
SCHAKO KG
Steigstraße 25-27

D-78600 Kolbingen
Telefoon +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Telefax +49 (0) 74 63 - 980 - 200

info@schako.de
schako.com

Plafondrooster
4DE



Inhoud

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

Plafondrooster 4DE

05/08 - 2 13.03.2023Staat:

Overzicht van de productvarianten .............................................................................................................3
Beschrijving .......................................................................................................................................3

Constructie ................................................................................................................................................................................ 4
Uitvoering .................................................................................................................................................................................. 4
Toebehoren ................................................................................................................................................................................ 4
Bevestiging ................................................................................................................................................................................ 5

Uitvoeringen en afmetingen ....................................................................................................................6
Luchtstroomgeleiding ................................................................................................................................................................ 6
Afmetingen ................................................................................................................................................................................ 7
Toebehoren-afmetingen ............................................................................................................................................................. 8
Bevestigingsmogelijkheden ...................................................................................................................................................... 10

Technische gegevens .......................................................................................................................... 11
Drukverlies en geluidssterkte ................................................................................................................................................... 11
Maximale snelheid op het einde van de worp ........................................................................................................................... 13
kritische worp .......................................................................................................................................................................... 14
maximale indringdiepte ............................................................................................................................................................ 15
Inductiecoëfficiënten ................................................................................................................................................................ 16
Temperatuurcoëfficiënten ........................................................................................................................................................ 16

Legende .......................................................................................................................................... 16
Bestelsleutel 4DE ............................................................................................................................... 17
Bestelsleutel SK ................................................................................................................................ 18
Aanbestedingstekst ............................................................................................................................ 19



Plafondrooster 4DE

05/08 - 3

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

13.03.2023Staat:

Overzicht van de productvarianten 
4DE-Z... (luchttoevoer)

4DE-A-... (luchtafvoer)

Beschrijving
Het vierkante plafondrooster 4DE beschikt over manueel ver-
stelbare luchtrichtlamellen. Ook wanneer het rooster is inge-
bouwd kunnen de lamellen vanaf de onderkant worden versteld.
Zodat er een aanpassing van de luchtstroomgeleiding aan wijzi-
gend gebruik van ruimten mogelijk wordt gemaakt. De lucht-
stroomgeleiding kan zo van de horizontale tot de verticale
worden omgeleid. Het plafondrooster 4DE kan voor verwarmen
of koelen worden gebruikt.
De vloeiende bevestiging van de luchtrichtlamellen in het front-
paneel vergemakkelijkt de reiniging. De luchtrichtlamellen uit
kunststof in draagvleugelprofielvorm garanderen een optimale
geleiding van de luchtstroom. Door scherpe kanten consequent
te vermijden wordt het geluidsarme functioneren mogelijk ge-
maakt.
Het plafondrooster 4DE wordt in luchttoevoer- en luchtafvoer-
uitvoering geproduceerd. Bij de luchtafvoeruitvoering komen de
luchtrichtlamellen te vervallen. Hiervoor wordt de kast aan de
binnenkant in de kleur RAL 9005 (zwart) gelakt. 
Bij kanaalinbouw of een geringe hoogte van het tussenplafond
kan in plaats van de aansluitkast een schuifregister worden in-
gebouwd.
In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een
luchtvolumemeetsysteem worden geïntegreerd. De meetafwij-
king van het luchtvolumemeetsysteem bedraagt ± 5 % bij een
snelheid aan de aftakking van 2-5 m/s en een rechte aanstro-
ming van minstens 1 x D. De meting wordt met ingebouwd
doorlaat uitgevoerd. Door het verstellen van de regelklep kan het
gewenste luchtvolume naargelang het doorlaat snel en correct
worden ingesteld.
Om het gebruik van kanaalreinigingsrobotten vanaf de ruimtezij-
de mogelijk te maken, kunnen bij de aansluitkast SK-Q-... in de
ROB-uitvoering de verdeelplaat, alsook, indien ingebouwd, de
regelklep en het luchtvolumemeetsysteem worden verwijderd.

Variabel luchtvolume
Het plafondrooster 4DE is ook goed geschikt voor installaties
met variabele volumestroom. De hoge uitstroomsnelheden ga-
randeren de stabiliteit van de stroom, zodat ook bij een gering
luchtvolume de stroom niet plotseling van het plafond naar be-
neden komt.

Verstelmogelijkheden lamellen

Lamel Frontpaneel

Frontpaneel

Lamellenstand 1 Lamellenstand 2
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Constructie

Uitvoering

Toebehoren
Frontpaneel
- plaatstaal (-SB-...):

- gelakt in de kleur RAL 9010 (wit, standaard) (-9010)
- gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen            (-xxxx)

(altijd 4 cijfers)
- aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (E6/EV1, alleen met VM-

montage mogelijk) (-AL-ELOX)
Lamellen
- zonder lamellen (standaard bij luchtafvoer) (-00000)
- kunststof: 

- gelijkaardig aan kleur RAL 9005 (zwart) (-L9005)
- gelijkaardig aan kleur RAL 9006 (grijs) (-L9006)
- gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit) (-L9010)

- aluminium: 
- gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (lamellen achteraf

niet verstelbaar) of in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (la-
mellen achteraf niet verstelbaar) 
(-Axxxx, altijd 5 cijfers)

4DE-Z-... Luchttoevoer
4DE-A-... Luchtafvoer, zonder lamellen
4DE-…-H-… alle lamellen in lamellenstand 2 (standaard) 
4DE-…-V-… lamellen in lamellenstand 1, in de fabriek ingesteld
4DE-…-C-… zonder lamellen

Schuifregister (-SN/-SS) 
- zonder schuifregister (-SN) (standaard)
- met schuifregister (-SS), voor de regeling van de luchthoeveel-

heid, uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk zonder aansluitkast)

Balbescherming (-B0/-BS) 
- zonder balbescherming (-B0) (standaard)
- met balbescherming (-BS):

- alleen met SM-montage en bij NW 800 alleen met VS-monta-
ge mogelijk

- uit staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (kleur RAL
9010 [wit, standaard]) of gelakt in een andere RAL-kleur dan
die van het frontpaneel, vrij te kiezen (tegen meerprijs)

aansluitkast (SK-Q-06-...) in vierkante vorm, geschikt voor
luchtdoorlaat 4DE, uit verzinkt plaatstaal (-SV), met ophango-
gen
- Luchtsoort: 

- luchttoevoer (-Z), met geïntegreerde geperforeerde gelijk-
richtplaat

- luchtafvoer (-A), binnen gelakt in de kleur RAL 9005 (zwart)
- Bevestiging: 

- Verdekte montage (-VM)
- Schroefbevestiging (SM)
- schroefmontage met VM (alleen uitvoering met balbescher-

ming (-VS)
- regelklep: 

- zonder regelklep (-DK0) (standaard)
- met regelklep in de aansluitkast, van onder verstelbaar, voor

de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid zonder de-
montage van het frontpaneel
- met regelklep zonder trekkabelverstelling (- DK1)
- met regelklep met trekkabelverstelling (-DK2)

- Rubberen lippendichting
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan

de aansluitaftakking
- Luchtvolumemeetsysteem:

- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)
- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

- ROB-uitvoering:
- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)
- met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en

luchtvolumemeetsysteem afneembaar 
- Isolatie: 

- zonder isolatie (-I0) (standaard)
- met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de binnen-

kant van de aansluitkast
- met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de buitenkant

van de aansluitkast
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Bevestiging

- Kasthoogte:
- Kasthoogte standaard (-KHS)
- kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) (mi-

nimale kasthoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD + 102
mm, echter minstens 200 mm) (bij uitvoering SK-Q-06-Z-
310/-400-...-DK1/-DK2-...- S0 speciale kasthoogte in acht
nemen)

- Aftakkingsdiameter:
- Diameter aftakkingen standaard (-SDS)
- aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3

cijfers)
- Aftakkingspositie: 

- Aftakking aan de bovenkant (-S0)
- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)
- 2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2)
- 2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3)
- 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)

Schroefmontage (-SM, standaard) 
- schroeven moeten door de installateur worden voorzien (met

4 bolverzonken plaatschroeven, niet mogelijk bij NW 800)
verdekte montage (-VM, standaard bij NW 800) 
- alleen mogelijk met aansluitkast (-SK-Q-06-…)
- Bij de verdekte montage wordt het plafondrooster met een

traverse en binnenzeskantschroeven (DIN EN ISO 4762 M6)
op de aansluitkast bevestigd

- Traversebevestiging met aërodynamisch aluminium profiel
(tot NW 400 met 4-puntsophanging/vanaf NW 500 met 6-
puntsophanging)

Schroefmontage met VM (-VS) 
- Schroefbevestiging (-SM) in combinatie met verborgen mon-

tage (-VM)
- alleen voor NW 800 in combinatie met balbescherming (-BS)
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Uitvoeringen en afmetingen
Luchtstroomgeleiding
Verstelmogelijkheden lamellen en schroefbevestiging (-SM)
Luchtstroomgeleiding "H" (horizontaal)
alle lamellen in lamellenstand 2.
De luchtstroomgeleiding "H" wordt in de fabriek ingesteld

Luchtstroomgeleiding "V" (verticaal)
Lamellen verschillend op lamellenstand 1 en 2 ingesteld

4DE-...-310-...

4DE-...-400-...

4DE-...-500-...

4DE-...-600-...

4DE-...-625-...

4DE-...-800-... met verdekte montage (VM)

1 = Verlaging voor bolverzonken plaatschroef DIN ISO 7051
ST 3,9

2 = geldig vanaf NW 400 verlaging voor bolverzonken plaat-
schroef DIN ISO 7051 ST 4,8

Lamellenstand 1 Lamellenstand 2
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Afmetingen

4DE-Z met SK-Q-06-Z-... (voor luchttoevoer)

4DE-A met SK-Q-06-A-... (voor luchtafvoer)

Leverbare afmetingen

Aftakkingspositie

bu
ite

n

        Ophanging
door de installateur te voorzien

ca.

bu
ite

n

        Ophanging
  door de installateur te voorzien

ca.

1) binnenkant gelakt RAL 9005 (zwart)

NW A E R T SK-Q-06-Z-... SK-Q-06-A-... øDmax

KHS øD KHS øD bij ...-S5

310 308 290 8 7 260 158 300 198 98
400 398 370 12 12 260 158 300 198 138
500 498 470 12 12 300 198 350 248 198
600 598 570 12 12 350 248 400 298 248
625 623 570 24 12 350 248 400 298 248
800 798 770 12 12 455 353 455 353 353

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte = øD + 102 mm, echter 
minstens 200 mm
Aanwijzing: bij SK-Q-06-Z-...-DK1/-DK2-...-
S0 wordt de kasthoogte bij NW 310 en NW 
400 aangepast naar KHS = 280 mm (zie p. 8)
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Toebehoren-afmetingen
Luchtvolumemeetsysteem (-VME0/-VME1),
voor SK-Q-06-… 

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1) 

Regelklep (-DK0/-DK1/-DK2), voor SK-Q-06-… 

Regelklep (-DK1/DK2)     

Kasthoogte:
Bij de uitvoering met aftakking van boven (-S0) in combinatie 
met regelklep (-DK1/-DK2) wordt de kasthoogte KHS voor NW 
310 + NW 400 aangepast (zie tabel hieronder). 

SK-Q-06-Z-…-DK1/DK2-…-S0 

Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1), voor SK-Q-06-… 

Rubberen lippendichting (-GD1) 
Detail X

ROB-uitvoering (-ROB0/-ROB1), voor SK-Q-06-… 

Isolatie (-I0/-Ii/-Ia), voor SK-Q-06-…

Isolatie aan de binnenkant (-Ii)

Isolatie aan de buitenkant (-Ia)

- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)
- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

- zonder regelklep (-DK0) (standaard)
- met regelklep in de aansluitkast

- zonder verstelling door trekkabel (-DK1)
- met trekkabelverstelling (-DK2)

NW KHS øD
310 280 158
400 280 158

Aftakkingspositie (-S1/-S2/-S3/- S5) 

- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, aan

de aansluitaftakking

- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)
- met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en

luchtvolumemeetsysteem afneembaar.

- zonder isolatie (-I0) (standaard)
- met isolatie aan de binnenkant (-Ii)
- met isolatie aan de buitenkant (-Ia)
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Schuifregister (-SN/-SS) 

 
Schuifregister (-SS)
4DE-Z-...-SS-... (luchttoevoer)

4DE-A-...-SS-... (luchtafvoer)

Bij een frontpaneel uit aluminium is het schuifregister alleen
in combinatie met SM-montage verkrijgbaar.

Leverbare afmetingen 

Balbescherming (-B0/-BS)

Balbescherming (-BS) 

- zonder schuifregister (-SN) (standaard)
- met schuifregister (-SS) (alleen mogelijk zonder aansluit-

kast), voor de regeling van de luchthoeveelheid

NW A  F G

-Z-...-SS-... -A-...-SS-...

310 308 280 280 295
400 398 360 350 370
500 498 460 450 470
600 598 560 550 570
625 623 560 550 570
800 798 755 750 770

- zonder balbescherming (-B0) (standaard)
- met balbescherming (-BS)

- alleen met SM-montage en bij NW 800 alleen met VS-
montage mogelijk

- uit staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel (kleur
RAL 9010 [wit, standaard]) of gelakt in een andere RAL-
kleur dan die van het frontpaneel, vrij te kiezen (tegen
meerprijs)

Detail Z

ULS-schroef DIN EN ISO 7380 
M6x30

Leverbare afmetingen

* NW 800: met VS-montage

NW  A
310 308
400 398
500 498
600 598
625 623

800* 798

4DE

Afmetingen VS-montage
(alleen voor NW 800)
SM-montage voor NW 310-625 zie 
p. 5.

Verlaging voor bolverzonken plaat-
schroef DIN ISO 7051 ST4,8 (door de 
installateur te voorzien)
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Bevestigingsmogelijkheden

Schroefbevestiging (-SM)
Detail Y

Bij de schroefmontage wordt het plafondrooster met 4 door de
installateur geleverde verzonken schroeven op de aansluitkast
bevestigd (niet mogelijk bij NW 800).

Verdekte montage (VM, tegen meerprijs)
4DE-Z-...

4DE-A-...

Bij de verdekte montage wordt het plafondrooster met behulp
van een traverse en een binnenzeskantschroef overeenkomstig
DIN EN ISO 4762 M6 aan de aansluitkast bevestigd.

Opgelet: 
Het max. draaimoment van de bevestigingsschroef bedraagt 0,4
Nm.
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Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

4DE-Z-... (luchttoevoer), met aansluitkast

Luchtstroomgeleiding "H" (horizontaal)

Luchtstroomgeleiding "V" (verticaal)

4DE-A-... (luchtafvoer), met aansluitkast

Klepstand "OPEN"            
Klepstand TOE ---------
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4DE-Z-...-SS-... met schuifregister

Luchtstroomgeleiding "H" (horizontaal)

Luchtstroomgeleiding "V" (verticaal)

4DE-A-...-SS-... met schuifregister

Schuifregister 100% OPEN             
Schuifregister 50% OPEN ---------
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal
4DE-Z-310-...

4DE-Z-400-...

4DE-Z-500-...

4DE-Z-600-...
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4DE-Z-800-...

kritische straalweg
v m

itt
el
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maximale indringdiepte
bij verwarming
4DE-Z-310-...

4DE-Z-400-...

4DE-Z-500-...

4DE-Z-600-...

4DE-Z-800-...
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Inductiecoëfficiënten

Temperatuurcoëfficiënten

Legende
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU [l/s] = luchttoevoervolume
VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB [l/s] = luchtafvoervolume
Δpt (Pa) = Drukverlies
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
ρ (kg/m³) = dichtheid
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van de 

luchtstraal
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde van de 

straal
(vmittel = vmax x 0,5)

x (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
x+y (m) = horizontale + verticale straalweg
xkr (m) = kritische straalweg
ΔTO (K) = Temperatuurverschil tussen luchttoe-

voer- en ruimtetemperatuur (ΔTO = tZU - 
tR)

tZU (K) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (K) = Ruimtetemperatuur
yH (m) = maximale indringdiepte bij verwarming
i (-) = Inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU)
TV (-) = Temperatuurverhouding (TV = ΔTX / ΔTO)
NW (mm) = Nominale breedte
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
VX (m³/h) = totaal stroomvolume op plaats x
VX [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
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Bestelsleutel 4DE

Voorbeeld
4DE-Z-500-SB-9010-L9005-H-VM-SN-BO

Plafondrooster 4DE I luchttoevoer I NW 500 I plaatstaal I gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) I lamellen uit kunststof (PVC-hard) ge-
lijkaardig aan RAL 9005 (zwart) I alle lamellen in lamellenstand 2 I verdekte montage I zonder schuifregister I zonder balbescher-
ming

Bestelinformatie
01 - Type

02 - Luchtstroom

03 - Nominale grootte

04 - Materiaal (frontpaneel) 

05 - Lak

06 - lamellenkleur

07 - Luchtstroomgeleiding

08 - Montage

09 - Schuifregister

10 - Balbescherming

01 02 03 04 05
Type Luchtstroom Nominale grootte Materiaal Lak
Voorbeeld
4DE -Z -500 -SB -9010

06 07 08 09 10
Lamellenkleur Luchtstroomgeleiding Montage Schuifregister Balbescherming

-L9005 -H -VM -SN -BO

4DE = Plafondrooster 4DE 

Z = Luchttoevoer
A = luchtafvoer (zonder lamellen) 

310 = NW310
400 = NW400
500 = NW500
600 = NW600
625 = NW625
800 = NW800

SB = plaatstaal (standaard)
AL = aluminium (alleen mogelijk met VM-montage, alleen

mogelijk met lak ELOX)

9010 = gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (standaard) (alleen
mogelijk bij -SB)

xxxx = gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (alleen
mogelijk bij -SB) (altijd 4 cijfers)

ELOX = natuurlijke tint geanodiseerd (E6/EV1, alleen -AL
mogelijk)

L9005 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan kleur
RAL9005 (zwart)

L9006 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan kleur
RAL9006 (grijs)

L9010 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan kleur
RAL9010 (wit)

Axxxx = lamellen uit aluminium, RAL-kleur vrij te kiezen
(altijd 5 cijfers)

00000 = zonder lamellen (standaard bij luchtafvoer)

H = alle lamellen in lamellenstand 2 (standaard)
V = lamellen in lamellenstand 1, in de fabriek ingesteld
C = zonder lamellen

VM = verdekte montage (standaard bij NW 800) (alleen
mogelijk met aansluitkast -SK-Q-06-…)

SM = schroefmontage (standaard, niet mogelijk bij NW
800)

VS = schroefmontage met VM (alleen voor NW 800 in
combinatie met balbescherming -BS)

SN = zonder schuifregister (standaard)
SS = met schuifregister (alleen zonder aansluitkast

mogelijk)

BO = zonder balbescherming (standaard)
BS = met balbescherming, uit staal gelakt in de RAL-kleur 

van het frontpaneel
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Bestelsleutel SK

Voorbeeld
SK-Q-06-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

aansluitkast, vierkante vorm I voor vierkante luchtdoorlaten I geschikt voor 4DE-...  I luchttoevoer I NW 500 I verdekte montage I 
verzinkt plaatstaal I met regelklep I met rubberen lippendichting I met luchtvolumemeetsysteem I zonder ROB-uitvoering I zonder 
isolatie I kasthoogte standaard I aftakkingsdiameter standaard I 1 aftakking zijdelings

Bestelinformatie
01 - Aansluitkast 

02 - Uitvoering

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld)

04 - Luchtsoort

05 - Nominale grootte

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Luchtvolumemeetsysteem

11 - ROB-uitvoering

12 - Isolatie

13 - Kasthoogte

14 - Aftakkingsdiameter

15 - Aftakkingspositie

01 02 03 04 05 06 07 08
Aansluitkast Uitvoering Luchtdoorlaat Lucht-

soort
Nominale 
grootte

Bevestiging Materiaal Regelklep

Voorbeeld
SK -Q -06 -Z -500 -VM -SV -DK1

09 10 11 12 13 14 15
Rubberen lippendichting Luchtvolume-

meetsysteem
ROB-uitvoering Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdia-

meter
Aftakkingsposi-
tie

-GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm

Q = voor vierkante luchtdoorlaten 

06 = passend voor 4DE-...

Z = luchttoevoer (met geïntegreerde geperforeerde gelijk-
richtplaat)

A = luchtafvoer (binnen gelakt in de kleur RAL 9005 
(zwart)) 

310 = NW310
400 = NW400
500 = NW500
600 = NW600
625 = NW625
800 = NW800

VM = verdekte montage
SM = schroefbevestiging
VS = Schroefmontage met VM (alleen uitvoering met bal-

bescherming)

SV =  verzinkt plaatstaal

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard)
VME1 = met luchtvolumemeetsysteem

ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard)
ROB1 = met ROB-uitvoering

l0 = zonder isolatie (standaard)
li = met isolatie aan de binnenkant
la = met isolatie aan de buitenkant

KHS = kasthoogte standaard
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers)

(minimale kasthoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD
+ 102 mm, echter minstens 200 mm) (bij uitvoering
SK-Q-06-Z-310/-400-...-DK1/-DK2-...-S0 speciale
kasthoogte in acht nemen)

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (altijd 3

cijfers)

S0 = aftakkingen aan de bovenkant
S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst
S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst
S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar
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Aanbestedingstekst
Plafondrooster 4DE voor luchttoevoer. In het bijzonder geschikt
voor comfortruimten met hoge ventilatiewaarden, voor ultrarei-
ne zones (in combinatie met filterkasten voor zwevend materi-
aal) en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes
(tussen 40-100 %). Koeling en verwarming zijn mogelijk (van -
14 K tot +14 K). Frontpaneel in vierkante uitvoering met hoog-
waardige poedercoating. 

Nominale grootte:

Materiaal (frontpaneel): 

Lak: 

Lamellenkleur: 

Luchtstroomgeleiding: 

Montage:

Toebehoren:

- voor luchttoevoer, met luchtrichtlamellen met in het midden
draaibaar gemonteerde aërodynamische, afzonderlijk zonder
hulpmiddelen vanaf de voorzijde van de doorlaat zonder de-
montage vaan de doorlaat instelbare luchtrichtlamellen in
draagvleugelvorm. Vrije doorsnede, weerstand en geluidsver-
mogensniveau in alle lamellenstanden onveranderlijk
Product: SCHAKO type 4DE-A-... 

- voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen
Product: SCHAKO type 4DE-A-... 

- NW 310 (-310)
- NW 400 (-400)
- NW 500 (-500)
- NW 600 (-600)
- NW 625 (-625)
- NW 800 (-800)

- uit plaatstaal (-SB) (standaard)
- uit aluminium (-AL) (alleen mogelijk met VM-montage, alleen

mogelijk met lak ELOX)

- frontpaneel gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (standaard) (al-
leen mogelijk bij -SB) (-9010)

- frontpaneel gelakt in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (al-
leen mogelijk bij -SB) (-xxxx, altijd 4 cijfers)

- frontpaneel natuurlijke tint geanodiseerd (E6/EV1) (alleen -AL
mogelijk) (-ELOX)

- lamellen uit kunststof, gelijkaardig aan kleur RAL 9005
(zwart) (-L9005)

- lamellen uit kunststof, gelijkaardig aan kleur RAL 9006 (grijs)
(-L9006)

- lamellen uit kunststof, gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit)
(-L9010)

- lamellen uit aluminium gelakt in de RAL-kleur van het front-
paneel (lamellen achteraf niet verstelbaar) of in een andere
RAL-kleur, vrij te kiezen (lamellen achteraf verstelbaar) (-
Axxxx, altijd 5 cijfers)

- zonder lamellen (standaard bij luchtafvoer) (-00000)

- alle lamellen in lamellenstand 2 (-H, standaard)
- lamellen in lamellenstand 1, in de fabriek ingesteld (-V)
- zonder lamellen (-C)

- schroefmontage (-SM, standaard) (bevestiging met 4 bolver-
zonken plaatschroeven door de installateur te voorzien, niet
mogelijk bij NW 800)

- verdekte montage (traversebevestiging met aërodynamisch
aluminium profiel [tot NW 400 met 4-puntsophanging/vanaf
NW 500 met 6-puntsophanging), alleen in combinatie met
aansluitkast SK-Q-... mogelijk, bevestiging met een binnen-
zeskantschroef DIN EN ISO 4762 M6 op de aansluitkast) (-
VM, standaard bij NW 800)

- schroefmontage met VM (-VS) (alleen in combinatie met ver-
dekte montage -VM, alleen voor NW 800 in combinatie met
balbescherming)

- Schuifregister (-SN/-SS) 
- zonder schuifregister (-SN) (standaard)
- met schuifregister (-SS), voor de regeling van de luchthoe-

veelheid, uit verzinkt plaatstaal (alleen mogelijk zonder
aansluitkast) 

- Balbescherming (-B0/-BS) 
- zonder balbescherming (-B0) (standaard) 
- met balbescherming (-BS): 

- alleen met SM-montage en bij NW 800 alleen met VS-
montage mogelijk

- uit staal gelakt in de RAL-kleur van het frontpaneel
(kleur RAL 9010 [wit, standaard]) of gelakt in een ande-
re RAL-kleur dan die van het frontpaneel, vrij te kiezen
(tegen meerprijs)

- aansluitkast (SK-Q-06-...) in vierkante vorm, geschikt voor
luchtdoorlaat 4DE, uit verzinkt plaatstaal (- SV), met ophan-
gogen
- Luchtsoort: 

- luchttoevoer (-Z), met geïntegreerde geperforeerde ge-
lijkrichtplaat

- luchtafvoer (-A), binnen gelakt in de kleur RAL 9005 
(zwart)

- Nominale grootte: 
- NW 310 (-310)
- NW 400 (-400)
- NW 500 (-500) 
- NW 600 (-600) 
- NW 625 (-625)
- NW 800 (-800)
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- Bevestiging: 
- Verdekte montage (-VM)
- Schroefbevestiging (SM)
- schroefmontage met VM (alleen uitvoering met balbe-

scherming (-VS)
- regelklep: 

- zonder regelklep (-DK0) (standaard)
- met regelklep in de aansluitkast, van onder verstelbaar,

voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid
zonder demontage van het frontpaneel
- met regelklep zonder trekkabelverstelling (- DK1) 
- met regelklep met trekkabelverstelling (- DK2) 

- Rubberen lippendichting: 
- zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard)
- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rub-

ber, aan de aansluitaftakking
- Luchtvolumemeetsysteem: 

- zonder luchtvolumemeetsysteem (-VME0) (standaard)
- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

- ROB-uitvoering: 
- zonder ROB-uitvoering (-ROB0) (standaard)
- met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en

luchtvolumemeetsysteem afneembaar
- Isolatie: 

- zonder isolatie (-I0) (standaard)
- met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de bin-

nenkant van de aansluitkast
- met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de bui-

tenkant van de aansluitkast 
- Kasthoogte: 

- Kasthoogte standaard (-KHS)
- kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers)

(minimale kasthoogte [KHS] = aftakkingsdiameter øD +
102 mm, echter minstens 200 mm) (bij uitvoering SK-
Q-06-Z-310/-400-...-DK1/-DK2-...- S0 speciale kast-
hoogte in acht nemen)

- Aftakkingsdiameter: 
- Diameter aftakkingen standaard (-SDS)
- aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (- xxx, al-

tijd 3 cijfers)
- Aftakkingspositie: 

- Aftakking aan de bovenkant (-S0)
- 1 aftakking zijdelings aan de kast (-S1) (standaard)
- 2 aftakkingen aan de zijkant, 90° verplaatst (-S2)
- 2 aftakkingen aan de zijkant, 180° verplaatst (-S3)
- 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar (-S5)


