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Plafondrooster 4DF

Beschrijving

Het vierkante plafondrooster van het type 4DF met vaststaande
luchtrichtplaten is geschikt voor het gebruik in luchttoevoer-
en luchtafvoerinstallaties. De lucht wordt horizontaal naar
alle vier kanten uitgeblazen. De inbouw gebeurt in nauwe aan-
sluiting op het plafond. Omwille van de constructie van het
frontpaneel is een gemakkelijke reiniging mogelijk.

In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een
luchtvolumemeetsysteem worden geintegreerd. De meetafwij-
king van het luchtvolumemeetsysteem bedraagt + 5 % bij een
snelheid aan de aftakking van 2-5 m/s en een rechte aanstro-
ming van minstens 1 x D. De meting wordt met ingebouwde uit-
laat uitgevoerd. Door het verstellen van de regelklep kan het
gewenste luchtvolume al naargelang de uitlaat snel en correct
worden ingesteld.

Om het gebruik van kanaalreinigingsrobotten vanaf de ruimtezij-
de mogelijk te maken, kunnen bij de aansluitkast SK-Q-... in de
ROB-uitvoering de verdeelplaat, alsook, indien ingebouwd, de
regelklep en het luchtvolumemeetsysteem worden verwijderd.

Variabel luchtvolume

Het plafondrooster type 4DF is bijzonder geschikt voor installa-
ties met een variabel luchtvolume. De hoge uitstroomsnelheden
garanderen de stabiliteit van de stroom, zodat ook bij een gering
luchtvolume de stroom niet plotseling van het plafond naar be-
neden komt.

Constructie

Frontpaneel
- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)
- gelakt plaatstaal, in een andere RAL-kleurtoon (tegen
meerprijs)
- geanodiseerd aluminium, natuurlijke tint (E6/EV1) (enkel
mogelijk in combinatie met VM-montage) (tegen meer-
prijs)

Uitvoering

4DF - Vierkant frontpaneel
4DF-Z-... - Luchttoevoer
4DF-A-... - Luchtafvoer
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Toebehoren

Aansluitkast (SK-Q-07-...)

- verzinkt plaatstaal, met geintegreerde gelijkrichtplaat (al-
leen bij uitvoering voor luchttoevoer) en ophangnippels

- alleen in combinatie met VM-montage mogelijk
Regelklep (-DK1)

- Verzinkt plaatstaal, in de aansluitkast (SK-Q-...)

- klepbevestiging uit kunststof
Regelklep (-DK2)

- zoals -DK1, maar met trekkabelverstelling
Rubberen lippendichting (-GD1)

- aan de aftakking van de aansluitkast, uit speciaal rubber.
ROB-uitvoering (-ROB1)

- Verdeelplaat, regelklep en luchtvolumemeetsysteem af-
neembaar

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

- Houder uit verzinkt plaatstaal

- meetopnemer uit kunststof

- aansluitingen uit aluminium
isolatie aan de binnenkant (-li)

- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast
Isolatie buiten (-la)

- thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast

Bevestiging
Schroefbevestiging (-SM)
- alleen voor aansluiting op brandkast

- met 4 bolverzonken plaatschroeven (door de installateur
te voorzien)

Verdekte montage (-VM, standaard)
- alleen in combinatie met aansluitkast SK-Q-... mogelijk

- met behulp van een schroef M6 overeenkomstig DIN EN
ISO 10642 aan de aansluitkast bevestigd.

Staat: 18.10.2021
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Plafondrooster 4DF
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
4DF met SK-Q-07-Z-... (voor luchttoevoer, met VM-montage)
Ophanging door de 50 ok Ca. 65
installateur te voorzien Fy
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4DF met SK-Q-07-A-... (voor luchtafvoer, met VM-montage)

Ophanging door de of Ca. ¢5

installateur te voorzien 50 L
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Leverbare afmetingen
NW A E R | SK-Q-07-Z-... | SK-Q-07-A-... T ﬂDmax KHS = kasthoogte standaard
KHS | @D KHS oD bij ...-85 | Speciale kasthoogte = oD + 102 mm, echter
310 | 308 | 290 | 8 | 260 | 158 | 300 | 198 | 7 98 ;\”?1'23@”_?]503_";?0072 OK1/-DK2-..S0
wijzing: bij SK-Q-07-Z-...-DK1/-DK2-...-
400 | 398 | 370 | 12 | 260 | 158 [ 300 | 198 138 | wordt de kasthoogte bij NW310 en NW400 aan-
500 | 498 | 470 | 12 | 300 | 198 | 350 | 248 | | 198 | gepast naar KHS - 280 mm (zie p.5)
600 | 598 | 570 | 12 350 248 400 298 248
625 | 623 | 570 | 24 350 248 400 298 248
Aftakkingspositie
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05/09 - 4 Staat: 18.10.2021

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!




SCHAKOR

Plafondrooster 4DF

Toehehoren-afmetingen
(tegen meerprijs):
Luchtvolumemeetsysteem (-VME1) Isolatie voor SK-Q-...
binnenkant (-1i) buiten (-1a)

[ ' \ <~

120

DK1 = zonder verstelling door
trekkabel

DK2 = met verstelling door
trekkabel

Kasthoogte bij aftakking aan de bovenkant (-S0)

I

a2
%)
E + + +
ﬂ *
~N —

Bij de uitvoering met aftakking aan de bovenkant (-S0) in com-
binatie met regelklep (-DK1/-DK2) wordt de kasthoogte KHS
voor de volgende NW als volgt aangepast.

SK-Q-07-Z-...
NW | KHS oD

310 280 158
400 280 158

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail X
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Bevestigingsmogelijkheden

Schroefhevestiging (-SM)

alleen voor aansluiting op brandkast
NW 310

met verlaging voor bolver-
zonken plaatschroef (door
de installateur te voorzien)
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Technische gegevens

Drukverlies en geluidssterkte
Luchttoevoer, met aansluitkast
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Luchtafvoer met aansluitkast

4DF-A-310-... met SK-Q-07-A-...
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Klepstand OPEN in %

4DF-A-500-... met SK-Q-07-A-...
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4DF-A-600/625-... met SK-Q-07-A-...
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal

met aansluitkast

SCHAKOR
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kritische straalweg
4DF-Z-400-...
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4DF-Z-500-...
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Plafondrooster 4DF
Inductiecoéfficiénten Temperatuurcoéfficiénten
100 NW 1,0 ¢
80 /‘;gg 0,84
60 / 600/625 06 \\\:\
50 0,5 NS
40 // 7 04 ‘\\\\
.0
30 //, 0,3 {\
/
20 0,2
Z \\\\‘\
Z 10 // ~ 0,1 \\
T8 //// > 0,08 N\
6 0,06
5 /,// 0,05
/// \
4 / 0,04 \
A/ ' AN
2 14 0,02 \:‘\\\ NW
/Y N6o0/625
500
1 / 0,01 \400
05 081 2 3 456 810 05 081 2 3 456 810
x+y (m) Xx+y (m)
Legende
Vzyu  (m¥h) = luchttoevoervolume
Vzy [I/s] = luchttoevoervolume
Vag  (m¥h) = luchtafvoervolume
Vag  [I/s] = luchtafvoervolume
Ap; (Pa) = drukverlies
Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
P (kg/m3) = dichtheid
Vmax  (M/8) = maximale snelheid op het einde van de
luchtstraal
v (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde van de
WOrp (V = Vpyax X 0,5)
X+y (m) = horizontale + verticale straalweg
X (M) = kritische straalweg
ATy (K) = temperatuurverschil tussen luchttoe-
voer- en ruimtetemperatuur (ATqg =tz -
t)
tzy  (K) = Temperatuur van de toevoerlucht
tr  (K) = Ruimtetemperatuur
[ (-) = Inductiecoéfficiént (i = Vy/ Vzy)
v () = Temperatuurcoéfficiént (TV = ATy / ATg)
NW  (mm) = Nominale breedte
ATy (K) = temperatuurverschil op plaats x
Vy  (m%¥h) = totaal stroomvolume op plaats x
Vy  [I/s] = totaal stroomvolume op plaats x
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Bestelinformatie 4DF

01 02 03 04 05 06

Type Luchtstroom| Nominale Materiaal | Lak Montage
grootte

Voorheeld

4DF -Z -500 -SB -9010 -VM

Voorbeeld

4DF-Z-500-SB-9010-VM
Plafondrooster type 4DF | Luchttoevoer | NW500 | Frontpaneel uit plaatstaal | Lak frontpaneel RAL9010 | verdekte montage

Bestelinformatie

01 - Type
4DF = Plafondrooster

02 - Luchtstroom
VA Luchttoevoer
A Luchtafvoer

03 - Nominale grootte

310 = NW310

400 = NWw400

500 = NW500

600 = NW600

625 = NW625

04 - Materiaal

SB = plaatstaal (standaard)

AL = aluminium (alleen mogelijk met VM)

05 - Lak

9010 = RAL-kleurtint wit (standaard)

xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

ELOX = geanodiseerd natuurlijke tint (alleen bij AL)

06 - Montage

VM = verdekte montage (alleen in combinatie met SK-
... mogelijk, standaard)

SM = Schroefmontage (alleen voor aansluiting op
brandkasten)
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Plafondrooster 4DF
Bestelinformatie SK

01 02 03 04 05 06 07 08 09
Aansluitkast Uitvoering | Luchtdoorlaat | Lucht- | Nominale | Bevestiging | Materiaal | Regelklep Rubberen lip-

soort | grootte pendichting
Voorbeeld
SK -Q -07 -Z -500 -VM -SV -DK1 -GD1
10 1 12 13 14 15
Luchtvolumemeetsysteem ROB-uitvoering | Isolatie Kasthoogte | Aftakkingsdiameter | Aftakkings-

positie

-VMET1 -ROBO -10 -KHS -SDS -S1
Voorbeeld

SK-Q-07-Z-500-VM-SV-DK1-GD1-VME1-ROBO0-10-KHS-SDS-S1

Aansluitkast, vierkante bouwvorm | voor vierkante roosters | Plafondrooster 4DF | Luchttoevoer | NW500 | met verdekte montage
| verzinkt plaatstaal | met regelklep | met rubberen lippendichting | met luchtvolumemeetsysteem | zonder ROB-uitvoering | zonder
kastisolatie | Kasthoogte standaard | Aftakkingsdiameter standaard | 1 aftakking zijdelings

Bestelinformatie

01 - Aansluitkast 07 - Materiaal

SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

02 - Uitvoering 08 - Regelklep

Q = voor vierkante luchtroosters DKO = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld) DK?2 - met regelklep + trekkabel

07 = passend voor 4DF-...
09 - Rubberen lippendichting

04 - Luchtsoort GDO = zonder rubberen lippendichting (standaard)
Z = Luchttoevoer GD1 = met rubberen lippendichting
A = Luchtafvoer

10 - Luchtvolumemeetsysteem

05 - Nominale grootte VMEO = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard)
310 = NW310 VME1 = met luchtvolumemeetsysteem
400 = NW400
500 = NW500 11 - ROB-uitvoering
600 = NW600 ROB0O = zonder ROB-uitvoering (standaard)
625 = NW625 ROB1 = met ROB-uitvoering
06 - Bevestiging 12 - Isolatie
VM = verdekte montage (standaard) [0 = zonderisolatie (standaard)

li = met kastisolatie aan de binnenkant

la = met kastisolatie aan de buitenkant
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Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!




SCHAKOR

Plafondrooster 4DF

13 - Kasthoogte
KHS = kasthoogte standaard

xxx = Kasthoogte in mm (hoogte,;, = aftakkingsdiameter

+102 mm, echter min. 200 mm) (bij uitvoering SK-
Q-07-Z-310/ -400-...-DK1/-DK2-...-S0 speciale kast-
hoogte in acht nemen (zie p. 5))

14 - Aftakkingsdiameter
SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = aftakkingsdiameter in mm

15 - Aftakkingspositie

S0 = aftakkingen aan de bovenkant

S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst

S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst

S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

05/09 - 14
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Aanbestedingsteksten

Plafondrooster type 4DF voor luchttoevoer en luchtafvoer, aan 4 kanten
horizontaal uitblazend. In het bijzonder geschikt voor comfortruimten
met hogere ventilatiewaarden, voor ultrareine zones (in combinatie met
filterkasten voor zwevend materiaal) en voor VVS-installaties met vari-
abele luchtvolumes (tussen 40-100 %).

Bestaand uit vierkant frontpaneel uit plaatstaal met een hoogwaardige
poederlaag in een RAL-kleurtoon (RAL 9010, wit, standaard), met ge-
entegreerde, vaste luchtrichtlamellen met verborgen montage (VM)..
Wordt gebruikt voor isotherme doeleinden en voor koeling (tot -14K)
en een ruimtehoogte van 2 - 4,5 m. Inventieve constructie voor gemak-
kelijke reiniging conform VDI 6022.

Product: SCHAKO type 4DF-...

- Frontpaneel uit geanodiseerd aluminium, natuurlijke tint
(E6/EV1) (alleen met VM-montage mogelijk)

- met schroefmontage (-SM), alleen voor aansluiting op
brandkasten.

Toehehoren:

- Aansluitkast (SK-Q-...) uit verzinkt plaatstaal, met ophango-
gen (alleen in combinatie met VM-montage mogelijk) (-Z).

- Uitvoering voor luchttoevoer met geintegreerde geper-
foreerde gelijkrichtplaat (-A).

- Uitvoering voor luchtafvoer zonder gelijkrichtplaat.

- met regelklep (-DK1/-DK2) in de aansluitkast, langs on-
deren verstelbaar, voor de eenvoudige  regeling van
de luchthoeveelheid zonder demontage van het frontpa-
neel.

- met regelklep zonder trekkabelverstelling (-DK1)
- met regelklep met trekkabelverstelling (-DK2)
- met luchtvolumemeetsysteem (-VMET).

- met ROB-uitvoering (-ROB1), verdeelplaat, regelklep en
luchtvolumemeetsysteem afneembaar.

- met rubberen lippendichting (-GD1) aan de aftakking
van de aansluitkast, uit speciaal rubber.

- met thermische isolatie
- binnenkant (i)

- buiten (-1a)

- Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, (hoogtemin = aftak-
kingsdiameter + 102 mm, echter minstens 200 mm) (bij
uitvoering SK-Q-07-Z-310 / -400-...-DK1/-DK2-...-S0
speciale kasthoogte in acht nemen (zie p. 5))

- Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm

- Aftakkingspositie
- S0= aftakking aan de bovenkant
- S1=1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)

- S2=2 aftakkingen 90° verplaatst
- S3=2 aftakkingen 180° verplaatst
- S5 =2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

Staat: 18.10.2021

Terugname niet mogelijk!



