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Condiciones generales

Descripcidn general e instrucciones

AN\

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la insta-
lacion y puesta en marcha del aparato.

El manual de instrucciones adicional contiene indicaciones bé-
sicas cuando se usa el aparato en instalaciones con atmdsferas
potencialmente explosivas que deben tenerse en cuenta durante
la instalacion el funcionamiento y el mantenimiento.

El personal cualificado/el operador competente debe leer el pre-
sente manual adicional siempre antes de instalacion, puesta en
marcha o antes de realizar cualquier labor de mantenimiento.

Cualificacion y formacion del personal

El personal que vaya a llevar a cabo la instalacion, revision y las
labores de mantenimiento debe disponer de la cualificacion co-
rrespondiente para la realizacion de estos trabajos.

La persona responsable se encargara de determinar exactamen-
te el &mbito de responsabilidad y de competencia del personal
asi como de su supervision. Si el personal no dispone de los co-
nocimientos requeridos hay que formarlo e instruirlo. Ademas,
la persona responsable debe garantizar que el personal entienda
por completo el contenido de este manual de instrucciones adi-
cional.

Seguridad en el trabajo

Se debe actuar siguiendo las indicaciones de seguridad adicio-
nales indicadas en este manual, las normativas nacionales e in-
ternacionales relativas a la proteccidon antideflagrante y a la
prevencion de accidentes y seglin las normas internas de traba-
jo, funcionamiento y seguridad.

Utilizacion conforme a las especificaciones

El difusor de techo tiene la siguiente certificacion segiin ATEX:

112G Exh 11C T6 Gb EPS 11 ATEX 2 306 X
11 2D Ex h 111C T80°C Db

Los aparatos estan disefiados para el uso en sistemas de venti-
lacion y atmésferas potencialmente explosivas segiin ATEX de
la Categoria Il, Zonas 1, 2 asi como Categoria Ill, Zonas 21, 22.

Estos aparatos no son adecuados para su instalacién en zonas
explosivas no autorizadas.

El correcto funcionamiento del aparato se garantiza Gnicamente
si se usa conforme a las especificaciones previstas.

Segun la certificacion ATEX, el difusor Gnicamente debe
utilizarse para medios con una temperatura maxima de 80 °C.
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Condiciones especiales

Debe garantizarse que todas las piezas metalicas estan conecta-
das correcta y permanentemente al potencial de tierra.

Los aparatos eléctricos adosados o integrados deben disponer de
una proteccion antideflagrante adecuada. La combinacion de apa-
ratos eléctricos y no eléctricos debe verificarse de nuevo respecto
a la seguridad.

Para evitar descargas en brocha propagante, en los difusores
con barniz RAL debe asegurarse que el aire en el sistema de
ventilacion no presente una alta carga de particulas no conduc-
toras.

Modo de proteccion

En caso del difusor, el modo de proteccion
se garantiza por seguridad constructiva.

Calidad

Las plantas de produccion de SCHAKO estan certificadas segun
el procedimiento de gestion de calidad EN ISO 9001.

Recepcidn y almacenaje

Al recibir el material se comprobara que el suministro esta com-
pleto y que las piezas no han sufrido dafios durante el transpor-
te. En caso de un suministro incompleto o dafios de transporte
se informard de inmediato al transportista y a la empresa
SCHAKO KG.

Los aparatos no deben exponerse directamente a condiciones
atmosféricas adversas como lluvia, exposicion solar directa o
humedad.

Indicaciones de montaje

El montaje, la conexion eléctrica y la puesta en marcha deben
realizarse Unicamente por personal especializado teniendo en
cuenta las normas vigentes sobre seguridad y prevencion de ac-
cidentes.

Mantenimiento

Solo un aparato revisado adecuadamente y mantenido en per-
fecto estado garantiza un funcionamiento seguro y fiable.

Unicamente se podrén usar piezas de recambio originales de
SCHAKO. SCHAKO no se hace responsable de cualquier dafio
derivado de la utilizacion de piezas de recambio no originales.

Peligro por incumplimiento de las indicaciones de
seguridad

Elincumplimiento de las indicaciones de seguridad puede poner
en peligro tanto a las personas como al medio ambiente y a la
instalacion.

No se podran reclamar indemnizaciones por dafios derivados
del incumplimiento de las indicaciones de seguridad.
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Descripcion

El difusor de techo cuadrade 4DF con chapas deflectoras fijas
es apropiado para la utilizacion en instalaciones de aire de im-
pulsion y retorno. El aire es impulsado en horizontal en las
cuatro direcciones. El montaje del difusor se realiza a ras del te-
cho. Gracias al disefio de la placa frontal se puede limpiar facil-
mente.

En la boca de conexion del plénum se puede incorporar un cau-
dalimetro (con precio adicional). El error de medicion del cau-
dalimetro es de + 5 % con una velocidad en la boca de conexién
de 2-5 m/s y un tramo de conexion recto de min. 1 x D. La me-
dicion se lleva a cabo cuando el difusor esta montado. El caudal
de aire deseado de cada difusor puede ajustarse rapiday correc-
tamente ajustando la compuerta reguladora.

Para facilitar la utilizacion de robots de limpieza de conductos
desde la sala, se pueden desmontar la chapa distribuidora de los
plenums SK-Q... en la ejecucion ROB asi como la compuerta re-
guladora y el caudalimetro, si es que estan instalados.

Caudal de aire variable

El difusor de techo 4DF es apropiado para sistemas con caudal
de aire variable. Las elevadas velocidades efectivas de impul-
sion aseguran la estabilidad de la vena de aire, de forma que
ésta no se desprenda precipitadamente del techo, aun con cau-
dal reducido.
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Este difusor de techo cumple las disposiciones de las directivas
segln ATEX y puede utilizarse en sistemas de ventilacion en at-
masferas potencialmente explosivas.

El difusor de techo esta certificado para el grupo de proteccion
contra la explosion |l para la zona 1, 2 & 21, 22.

Las zonas 1y 2 son las areas de aplicacion con gases, las zonas
21y 22 representan las dreas de aplicacion con polvos.

La clasificacion de las zonas debe determinarse por la empresa
explotadora o el planificador teniendo en cuenta las normas vi-
gentes.

Nota:

En las zonas con proteccion contra explosiones tinicamente se
deben utilizar aparatos que disponen de una homologacion se-
gun ATEX para esta aplicacion.

Datos técnicos, indicaciones

- El borne de puesta a tierra del 4DF debe conectarse al borne
de puesta a tierra del SAK/SRK y conectarse a la conexion
equipotencial
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Ejecuciones y dimensiones

Dimensiones
4DF-...con SK-Q-07-Z-...(para impulsién, con montaje VM)
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Tamaiios disponibles

NwW A E R | SK-Q-07-Z-... | SAK-Q-07-A-...| T gDmax

KHS | oD | KHS | oD con ...-85 KHS = Altura del plénum estandar
310 | 308 | 290 | 8 | 260 | 158 | 300 | 198 | 7 98 Altura del plénum especial = oD + 102
400 | 398 | 370 | 12 | 260 | 158 | 300 198 138 mm, pero 200 mm como minimo
500 | 498 | 470 | 12 | 300 198 350 248 19 198
600 | 598 | 570 | 12 | 350 248 400 298 248
625 | 623 | 570 | 24 | 350 | 248 400 298 248
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Accesorios - Dimensiones

(con precio adicional):

Caudalimetro (-VME1) Posibilidades de fijacion

Montaje roscado (-SM)

solo para conexion a unidad de proteccion contra incendios

NW 310

con avellanado para tornillo
T roscachapa de cabeza avella-

%f/ nada (a cargo del cliente)
—

- NW 310:
e DINISO 7051 ST3,9
- NW 400-625:
DIN SO 7051 ST4,8

154

A=

Junta labial de goma (-GD1) f—— t
Detalle X —

Aislamiento para SK-Q-...
interior (-1i) exterior (-la)

80
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Indicaciones para el montaje y la puesta en marcha

Antes del montaje en el sistema de ventilacion se debe compro-
bar que el difusor de techo no presente dafios. No se deben
montar aparatos dafados.

El aparato debe utilizarse solamente conforme al uso previsto en
instalaciones de ventilacion para aire impulsado y de retorno.

Utilizar Gnicamente material de fijacion homologado para el
montaje.

El difusor de techo debe conectarse con la red de conductos de
ventilacion de manera que se garantice la conductividad eléctri-
ca.

Para evitar peligros debido a cargas estaticas se debe conectar
el difusor mediante la conexidn a tierra prevista a la conexion a
tierra del SK-Q-... El SK-Q-... debe conectarse a la conexion
equipotencial del cliente.

Se debe asegurar que los sistemas de ventilacion no estan ex-
puestos a condiciones anormales como vibraciones, golpes de
ariete 0 a grandes contenidos de sdlidos.

Si necesario, consultar los planos de conexion eléctrica en la in-
formacidn adicional de SCHAKO.

Unicamente personal cualificado puede efectuar el cableado y la
puesta en marcha de los dispositivos eléctricos.

Indicaciones para el mantenimiento y la revision

Un mantenimiento adecuado aumenta la seguridad de funciona-
miento y la vida atil de los aparatos. Los aparatos deberan com-
probarse regularmente.

Se deben tener en cuenta las fechas de comprobacion indicadas
por ley.

Antes de empezar con |os trabajos de mantenimiento e inspec-
cion se debe informar al personal responsable.

Siga las medidas de proteccion indicadas en el apartado sobre
seguridad. Se debe evitar el contacto o la aspiracion de sustan-
cias peligrosas tomando las medidas de seguridad correspon-
dientes. Antes de realizar labores de mantenimiento o de
revision se deben desconectar y proteger contra una conexion
involuntaria todas las partes de la instalacion conectadas por la
parte frontal y posterior del aparato.
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Se deben realizar las siguientes comprobaciones: :
- Control visual del aparato

- Comprobar la fijacion del aparato

- Comprobar las conexiones eléctricas

- Comprobar que la conexion a tierra esté bien fijada y tenga
contacto

Control de funcionamiento

Para otras comprobaciones consulte la documentacidn técni-
ca o las instrucciones de mantenimiento adicionales

Fecha: 16.04.2021
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Designacion del tipo

v,
VN
LN

Deckenimpulsauslasse Typ
4DF..

BaugroBe = oo
Bagjght™ = s
Auftragsnummer  ..................
Positionsnummer ....................

SeriennNUMMEer v,

@ 112G Ex h IC T6 Gb
Il 2D Ex h [lIC T80°C Db

C€ EPS 11 ATEX 2 306X
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Certificado de conformidad

LJHZ8

o

BUREAU

VERITAS

(1) Konformitidtsbescheinigung

(2) Gerite und Schutzsysterne zur bestimmungsgem&ien Verwendung in explesionsgefihrdeten Bereichen -
Richtlinie 2014/34/EU

{3)  Bescheinigungsnummer
EPS 11 ATEX 2 308 X Revision 2
(4)  Gerat Deckenimpulzausiissa Typ PIL

Ideal Komfort Ausiass Typ IKA
Deckendrallausiass Typ DOJ

Deckenausiass Typ 4DF
{8)  Hersteller. Schako KG
{8)  Anschrif: Steigstralie 25-27
78600 Kolbingen
Deutschliand

(7)  Die Bauarl dieses Gerites sowie die verschiedenen zuliissigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu dieser
Konformititsbescheinigung festgelagl.

(8)  Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt aufgrend einer fretwilligen Prifung aul
Basis der Richilinie 2014/3<4/EL des Européischen Parlaments und des Rates vom 26, Februar 2014 dis Ediillung
der grundlegenden Sicherfzeits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeplion und den Bau von Gerdten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaien Venwendung in explosionsgefhrdeten Bereichen geméf Anhang |1
der Rlehilinle. Die Ergabnisse der Prifung sind in der verraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
10THO561 fesigalegt.

{8)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilt durch Obereinstimmung mit:
EN 150 80079-36:2018 EN IS0 BOOTS-37:2016

{10} Falls das Zeichen X° hinter der Bascheinigungsnummes steht, wird auf besondere Bedingungen filr die sichens
Arwandung des Gerdtes in der Anlage zu dieser Beschemnigung hingewiesen,

{11) Diess Konformit8tsbescheinigung bezieht sich nur aul Kenzeption urd Prifung des festgelegten Gerates gemak
Richllinie 2014/34/EL), Weitere Anforderungen dieser Richtiinie gellen for die Hersieflung wnd das
Inverkehroringen dieses Gerdtes, Diese Anforderungen warden nicht durch diese Beschemmigung abgedeckt.

(12} Die Kenrzeichnung das Garates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ N2G ExhIIC Té Gb

@ Il 20 Ex h [IC TBG°C Db

losicrigschutz Hamburg, 20.10.2020

A Sale 1von 2

Ea-sdmiwuw-m@@b«sdwﬁ"ﬁ'; el hiﬁgﬁle?pe}&ua;w.ﬂ&e Baschalngung car nur Urverdan mellanshrelis) woren, Auszign odar Arderungen
bedirien der Genehmiguntrapn Bumau 'n’mj!a:iﬁ-:l_;gs-crﬁvar Products Services Gemany GmbH. EPS 11 ATEX 2 206 X, Revision 2,

Dehleckerring 40, 0-2241% Hamborg cps-hambi
Phoni: 445 3 1-0 LU nauver it
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(13 Anlage
{14) Konformititsbescheinigung EPS 11 ATEX 2 306 X Revision 2

(15) Beschrefbung des Gerdtes:

Die varschiadenen Lulausldsse dienen zur Luftstrahifilhrung in R4umen. Die Ausl&sse bestehen aus Stahdblech
mit einer antistatischan Lackierng.

(16} Referenznummer: 10THOS61

(17) Besonders Badingungen:

Es muss sichergestellt werden, cass alle metafischen Teile ordnungsgemal und dauerhalt mil dem Erdpotential
varbunden sind

Dle an- und eingebauten alaktrischan Gerdte missen in geeigneter Weise explosionsgaschitzt ausgedlhn sein
Die Zusammenfuhrung von elekirischen und nichielekirischen Gerdlen muss emewl sicherhaltstechnisch

betrachtet werden

Zur Vermeldung von Gleftstielbischalentiadungen muss bal den Auslassen mit RAL Lack sichergestelit werden,
dass die Lufl im Liftursgssystem keine starke Belasiung an nichtieiffahigan Partikeln aufweist,

{18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheilsanfordensngen:

Durch Ulgﬁem_sbgﬁmmng mit Mormen abgedeckt

Hamburg, 20,10.2020

Selle 2 von I

bediirien der Genstmigung von Bureau Vertas Consumar Products Services Germany Gmbh. EFS 11 ATEX 2 306 X, Revision 2.

veritrs.com

BUREAU VERITAS Dehleckerting 40, D-22417 Wambudig

Consumer Producis Servicea Germany Gmbd Plone: 445 £0 78041-0 fcpa
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