SCHAKO=

Aanvullende handleiding

volgens ATEX 2014/34/EU
Plafondrooster 4DF

Ferdinand Schad KG
SteigstraBe 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefoon +49 (0) 74 63 -980-0
Telefax +49 (0) 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
schako.com




SCHAKOTS

Aanvullende handleiding volgens ATEX 2014/34/EU voor plafondrooster 4DF

Inhoud

AlGEMENE VOOIWAAIHEIN .....eueeieenieieieeure e se e sesase e sanease e sa s sanease e saneaseanase s s e ennensnsna s s s nnsnnsnnnnsnnennns 3
Algemene beschrijving €n gebrUIKSAANWIIZING ......c.cvrveiiveieirieieteie sttt et se s b e s bt e st be e e s s esene s 3
Kwalificatie en opleiding van Nt PEISONEEI ...........ceiiiieieiececee ettt s et b e snenas 3
Werken met aandacht VOO VEITIGNEIT .........cooiiiiieiiiicce ettt bbbt et b b b s b s 3
Gebruik volgens de VOOISCRIITIEN ........ciiiicecice ettt b e bbb bbb e st ete e enaee 3
LEBVEIING BN OPSIAY ©.vevvieivieiieeteteee ettt ettt sttt b st s e st s ek es e se bbb ese s s et e b e e s e b b e se e beb e e e b s et e ne e st et ene e s s ens 3
MONTAGEAANWIJZINGEN ....cveviieeeteee ettt ettt ettt s ettt es et s et e b e e st eses e e s st e s e e e et e b e se s s et esese s s ebese s s esesenenssetas 3
ONABINOUG ...ttt ettt sttt s bk e e s e b s e s e s e e s e s et e s et bebesese s sebese e s et eb et s e b e s e se s st et e e s b ebe e e ne 3
Gevaar bij het niet respecteren van de veiligheidSVOOrsChIifteN .......c.coovoviiiiiici s 3

L EY 11417 [ PP 4

Uitvoeringen en afmetingen ..........c.ieiniiiiii et r e 5
ATMEBLINGEN .ottt sttt b bt se e st e b e e s b e b e se s e s s et e se e sk e R e e bbb e R bbbt et s bt e e e bt et ne s 5
TOEDENOIEN-AFMELINGEN .. ..ottt et b et e st bbb e s e bbb e s et et et e e e s s s esenessssebenens 6
BevestigingSMOQEITKNEUBN ......c.cviiieeeceie ettt b e b et b e e st et e et b et e e e s ebese e s bebene s st 6
Aanwijzingen voor de montage en iNDedrijfSTEIING .......cooiiiiecii et 7
Aanwijzigingen voor het onderhoud en de CONTIOIE .........cooiiiieiceiiiieieecee ettt b e 7

TYPCAANAUIING ...eniniee i ie e e st et e e s e sa s e sa s s e sa e sa e sa s sa e s e e na s se e e s e nensnneennnnsnsnnennnnns 8

LWL (] T T 1] (PSPPI 9

205/38 - 2 Staat: 16.04.2021

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!




SCHAKO =

Aanvullende handleiding volgens ATEX 2014/34/EU voor plafondrooster 4DF

Algemene voorwaarden

Algemene heschrijving en handleiding

A\

Lees deze aanvullende handleiding voor de montage en inbe-
drijfstelling van het apparaat.

De aanvullende handleiding bevat fundamentele aanwijzingen
voor het gebruik op plaatsen waar explosiegevaar is, waarop u
bij de montage, het gebruik en onderhoud moet letten.

De monteur en het/de bevoegd(e) geschoold(e) personeel/ex-
ploitant moet deze aanvullende handleiding lezen voor de mon-
tage en de inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden.

Kwalificatie en opleiding van het personeel

Het personeel voor de montage, controle en het onderhoud
moet de juiste kwalificaties voor die werkzaamheden bezitten.
De exploitant moet ervoor zorgen dat het gebied waarvoor men
verantwoordelijk is, de bevoegdheid en het toezicht van het per-
soneel nauwkeurig zijn geregeld. Als het personeel niet de nodi-
ge kennis heeft, moet het worden opgeleid en die kennis
aangeleerd krijgen. Verder moet de exploitant garanderen dat
het personeel de inhoud van de aanvullende handleiding volle-
dig begrijpt.

Werken met aandacht voor veiligheid

Respecteer de in deze aanvullende handleiding vermelde veilig-
heidsvoorschriften, de bestaande nationale en internationale
voorschriften in verband met beveiliging tegen explosies en on-
gevallenpreventie en interne bedrijfs- en veiligheidsvoorschrif-
ten van de exploitant.

Gebruik volgens de voorschriften

Het plafondrooster heeft de volgende aanduiding volgens
ATEX:

[12G Exh IIC T6 Gb

EPS 11 ATEX 2 306 X
[12D Ex h I11C T80°C Db

De apparaten werden ontworpen om te worden gebruikt in ven-
tilatiesystemen in zones waar gevaar voor explosies is volgens
ATEX-categorie Il, zone 1, 2 en categorie I, zone 21, 22.

Deze apparaten zijn niet geschikt voor gebruik in niet vrijgege-
ven zones waar gevaar is voor explosies.

De veiligheid van de geleverde apparaten kan enkel worden ge-
waarborgd als ze volgens de voorschriften worden gebruikt.

De uitlaat mag volgens het ATEX-kenmerk alleen voor
middelen met een maximale temperatuur van 80 °C worden
gebruikt.
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Bijzondere voorwaarden

Er moet worden gegarandeerd dat alle metalen onderdelen cor-
rect en permanent met de aarding zijn verbonden.

De aan- en ingebouwde elektrische apparaten moeten op een ge-
schikte manier tegen explosies zijn beschermd. De samenvoeging
van elektrische en niet-elektrische apparatuur moet opnieuw veilig-
heidstechnisch worden bekeken.

Om glijsteelpluimontladingen te vermijden, moet bij de uitlaten
met RAL-lak worden gegarandeerd dat de lucht in het ventilatie-
systeem geen zware belasting van niet-geleidende deeltjes ver-
toont

Beschermingswijze

Bij de uitlaat wordt de bescherming door de constructieve
veiligheid gegarandeerd.

Kwaliteit

De productieplaatsen van SCHAKO zijn volgens de
QM-procedure EN 1SO 9001 gecertificeerd.

Levering en opslag

Na levering moet u controleren of de apparaten volledig zijn en
of ze niet beschadigd zijn. Bij onvolledige levering of bij trans-
portschade moet u onmiddellijk de expediteur en de firma
SCHAKO KG informeren.

De apparaten mogen niet onmiddellijk worden blootgesteld aan
de weersomstandigheden, invallende zonnestralen en vochtig-
heid.

Montage-instructies

De montage, de elektrische aansluitingen en de inbedrijfstelling
mogen enkel door geschoold personeel en volgens de erkende
technische regels en de voorschriften in verband met de veilig-
heid en ongevallenpreventie worden uitgevoerd.

Onderhoud

Enkel een deskundig onderhouden en in correcte toestand be-
waard apparaat biedt de garantie voor een veilig en betrouwbaar
gebruik.

Bij het plaatsen van vervangstukken mogen enkel originele
SCHAKO-vervangstukken worden gebruikt. Als er schade ont-
staat door het gebruik van niet-originele vervangstukken is elke
aansprakelijkheid en vrijwaring vanwege de firma SCHAKO KG
uitgesloten.

Gevaar bij het niet respecteren van de veiligheids-
voorschriften

Als u de veiligheidsvoorschriften niet respecteert, kan dat leiden
tot gevaar voor mensen en voor de omgeving en de bedrijfsin-
stallaties. Zo ook verliest u elke schadevordering als u de veilig-
heidsvoorschriften niet respecteert.
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Beschrijving

Het vierkante plafondrooster van het type 4DF met vaststaande
luchtrichtplaten is geschikt voor het gebruik in luchttoevoer-
en luchtafvoerinstallaties. De lucht wordt horizontaal naar
alle vier kanten uitgeblazen. De inbouw gebeurt in nauwe aan-
sluiting op het plafond. Door de constructie van het frontpaneel
is een gemakkelijke reiniging mogelijk.

In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een
luchtvolumemeetsysteem worden geintegreerd. De meetafwij-
king van het luchtvolumemeetsysteem bedraagt + 5 % bij een
snelheid aan de aftakking van 2-5 m/s en een rechte aanstro-
ming van minstens 1 x D. De meting wordt met ingebouwde uit-
laat uitgevoerd. Door het verstellen van de regelklep kan het
gewenste luchtvolume al naargelang de uitlaat snel en correct
worden ingesteld.

Om het gebruik van kanaalreinigingsrobotten vanaf de ruimtezij-
de mogelijk te maken, kunnen bij de aansluitkast SK-Q-... in de
ROB-uitvoering de verdeelplaat, alsook, indien ingebouwd, de
regelklep en het luchtvolumemeetsysteem worden verwijderd.

Variabel luchtvolume

Het plafondrooster type 4DF is bijzonder geschikt voor installa-
ties met een variabel luchtvolume. De hoge uitstroomsnelheden
garanderen de stabiliteit van de stroom, zodat ook bij een gering
luchtvolume de stroom niet plotseling van het plafond naar be-
neden komt.

205/38 - 4

Constructiewijzigingen voorbehouden.

Het plafondrooster voldoet aan de bepalingen van de richtlijnen
volgens ATEX en kan worden ingezet in ventilatiesystemen op
plaatsen waar explosiegevaar is.

Het plafondrooster is gecertificeerd voor beveiligingsklasse I
tegen explosies voor de zones 1, 2 & 21, 22.

De zones 1 en 2 staan voor het toepassingsgebied met gassen,
de zones 21 en 22 staan voor het toepassingsgebied met stof-
fen.

De indeling van de zones moet door de exploitant of ontwerper
worden vastgelegd met inachtneming van de geldende normen.

Tip:
In zones die beveiligd zijn tegen explosies mogen enkel appara-
ten worden gebruikt die daarvoor een ATEX-toelating hebben.

Technische gegevens, aanwijzingen

- de aardingsklem van de 4DF moet met de aardingsklem van
de SAK/SRK worden verbonden en op de potentiaalvereffe-
ning worden aangesloten.
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Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
4DF-...met SK-Q-07-Z-...(voor luchttoevoer, met VM-montage)
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Leverbare afmetingen

NW A E R | SK-Q-07-Z-... | SAK-Q-07-A-...| T gDmax
KHS | aD | KHS | @D bij ...-85 KHS = kasthoogte standaard
310 | 308 | 290 | 8 | 260 | 158 | 300 | 198 | 7 98 Speciale kasthoogte = oD + 102 mm,
400 | 398 | 370 | 12 | 260 158 300 198 138 echter minstens 200 mm
500 | 498 | 470 | 12 | 300 | 198 350 248 19 198
600 | 598 | 570 | 12 | 350 | 248 400 298 248
625 | 623 | 570 | 24 | 350 | 248 | 400 298 248
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Toebehoren-afmetingen

(tegen meerprijs):

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1) Bevestigingsmogelijkheden
120 Schroefhevestiging (-SM)

alleen voor aansluiting op brandkast

NW 310 met verlaging voor bolverzon-
i ken plaatschroef (door de
i Aﬂ T installateur te voorzien)

i*@ ' ?f/ - NW 310:
| \=/i DIN ISO 7051 ST3,9
. ,f.F— (I NW 400-625:

DIN ISO 7051 ST4,8

154

A=

Rubberen lippendichting (-GD1) fa—— t
Detail X -

Isolatie voor SK-Q-...
binnenkant (-1i) buiten (-la)
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Aanwijzingen voor montage en inbedrijfstelling

Voordat u het plafondrooster in het ventilatiesysteem inbouwt,
moet u het op schade controleren. Beschadigde apparaten mo-
gen niet worden ingebouwd.

Het apparaat mag enkel volgens de voorschriften worden ge-
bruikt in luchtbehandelingsinstallaties voor luchttoevoer en -af-
Voer.

Gebruik voor de montage enkel toegelaten bevestigingsmateri-
aal.

Het plafondrooster moet elektrisch geleidend met het verluch-
tingskanalennet worden verbonden.

Om gevaren door statische opladingen te verhinderen, moet het
rooster aan de daarvoor voorziene aardingsaansluiting met de
aardingsaansluiting SK-Q-... worden verbonden. De SK-Q-...
moet op de door de installateur voorziene potentiaalvereffening
worden aangesloten.

Controleer of de ventilatiesystemen niet worden blootgesteld
aan abnormale gebruiksomstandigheden zoals schommelingen,
drukstoten of grotere delen vaste stoffen in het medium.

De elektrische aansluitschema's zijn eventueel terug te vinden in
de overeenkomstige aanvullende informatie van SCHAKO.

De bedrading en de inbedrijfstelling van elektrische werkzaam-
heden mogen alleen door vakpersoneel worden uitgevoerd.

Aanwijzingen voor onderhoud en controle

Een correct onderhoud verhoogt de veiligheid en verlengt de le-
vensduur van het apparaat. Daarom moeten de apparaten regel-
matig worden gecontroleerd.

Als wettelijke tijdstippen voor controles verplicht zijn, moeten
die worden gerespecteerd.

Het bedienend personeel moet voor het begin van de onder-
houds- en controlewerkzaamheden worden geinformeerd.

De persoonlijke veiligheidsmaatregelen moeten uit het veilig-
heidsinformatieblad van de exploitant worden opgemaakt. Zorg
ervoor dat u gepaste veiligheidsmaatregelen neemt om gevaar
door contact met of inademen van gevaarlijke stoffen uit te slui-
ten. Zorg ervoor dat alle componenten die zich voor of achter het
apparaat bevinden, voor het onderhoud of de controle zijn uitge-
schakeld en beveiligd zijn tegen opnieuw inschakelen.
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Neem onderstaande controlecriteria in acht:
Visuele controle van het apparaat
Bevestiging van het apparaat controleren
Elektrische aansluitingen controleren

Controleren of de aardingsaansluiting vastzit en contactveilig
is

Functiecontrole

Neem bijkomende controles over uit de technische documen-
tatie of uitgebreidere onderhoudshandleidingen

Staat: 16.04.2021
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Typeaanduiding
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Deckenimpulsauslasse Typ
4DF..

BaugroBe = oo
Bagjght™ = s
Auftragsnummer  ..................
Positionsnummer ....................

SeriennNUMMEer v,

@ 112G Ex h IC T6 Gb
Il 2D Ex h [lIC T80°C Db

C€ EPS 11 ATEX 2 306X
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Conformiteitsattest

LJHZ8
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BUREAU

VERITAS

(1) Konformitidtsbescheinigung

(2) Gerite und Schutzsysterne zur bestimmungsgem&ien Verwendung in explesionsgefihrdeten Bereichen -
Richtlinie 2014/34/EU

{3)  Bescheinigungsnummer
EPS 11 ATEX 2 308 X Revision 2
(4)  Gerat Deckenimpulzausiissa Typ PIL

Ideal Komfort Ausiass Typ IKA
Deckendrallausiass Typ DOJ

Deckenausiass Typ 4DF
{8)  Hersteler. Schako KG
{8)  Anschrif: Steigstralie 25-27
78600 Kolbingen
Deutschliand

(7)  Die Bauarl dieses Gerites sowie die verschiedenen zuliissigen Ausflhrungen sind in der Anlage zu dieser
Konformititsbescheinigung festgelagl.

(8)  Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH bescheinigt aufgrend einer fretwilligen Prifung aul
Basis der Richilinie 2014/3<4/EL des Européischen Parlaments und des Rates vom 26, Februar 2014 dis Ediillung
der grundlegenden Sicherfzeits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeplion und den Bau von Gerdten und
Schutzsystemen zur bestimmungsgemaien Venwendung in explosionsgefhrdeten Bereichen geméf Anhang |1
der Rlehilinle. Die Ergabnisse der Prifung sind in der verraulichen Dokumentation unter der Referenznummer
10THO561 fesigalegt.

{8)  Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilt durch Obereinstimmung mit:
EN 150 80079-36:2018 EN IS0 BOOTS-37:2016

{10} Falls das Zeichen X° hinter der Bascheinigungsnummes steht, wird auf besondere Bedingungen filr die sichens
Arwandung des Gerdtes in der Anlage zu dieser Beschemnigung hingewiesen,

{11) Diess Konformit8tsbescheinigung bezieht sich nur aul Kenzeption urd Prifung des festgelegten Gerates gemak
Richllinie 2014/34/EL), Weitere Anforderungen dieser Richtiinie gellen for die Hersieflung wnd das
Inverkehroringen dieses Gerdtes, Diese Anforderungen warden nicht durch diese Beschemmigung abgedeckt.

(12} Die Kenrzeichnung das Garates muss die folgenden Angaben enthalten:

@ N2G ExhIIC Té Gb

@ Il 20 Ex h [IC TBG°C Db

losicrigschutz Hamburg, 20.10.2020

. 2 = Seile 1 von 2
Buscheingungan e Umiamschrit T SEGel nangﬁwpe’&ua;w.ame Beschakgung car nur Lrerasdar selleneshreis] wamen, Auszign odar Ardorangan
bedirien der Genefmiguni-ugn Bumau 'nhlj!a:iﬁqigs-cm/var Products Services Germany GmbH. EPS 11 ATEX 2 206 X, Revsion 2,

Oehleckerring &40, D-224 1% Hambory cps-hamal
Phoni: 445 3 1-0 LU paue
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(13 Anlage
{14) Konformititsbescheinigung EPS 11 ATEX 2 306 X Revision 2

(15) Beschrefbung des Gerdtes:

Die varschiadenen Lulausldsse dienen zur Luftstrahifilhrung in R4umen. Die Ausl&sse bestehen aus Stahdblech
mit einer antistatischan Lackierng.

(16} Referenznummer: 10THOS61

(17) Besonders Badingungen:

Es muss sichergestellt werden, cass alle metafischen Teile ordnungsgemal und dauerhalt mil dem Erdpotential
varbunden sind

Dle an- und eingebauten alaktrischan Gerdte missen in geeigneter Weise explosionsgaschitzt ausgedlhn sein
Die Zusammenfuhrung von elekirischen und nichielekirischen Gerdlen muss emewl sicherhaltstechnisch
betrachtet wardan

Zur Vermeldung von Gleftstielbischalentiadungen muss bal den Auslassen mit RAL Lack sichergestelit werden,
dass die Lufl im Liftursgssystem keine starke Belasiung an nichtieiffahigan Partikeln aufweist,

{18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheilsanfordensngen:

Durch Ulgﬁem_sbgﬁmmng mit Mormen abgedeckt

Hamburg, 20,10.2020

Selle 2 von I

bediirien der Genstmigung von Bureau Vertas Consumar Products Services Germany Gmbh. EFS 11 ATEX 2 306 X, Revision 2.
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