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Steuerung und Ueberwachung
von motorisierten Brandschutzklappen

Mit dem Anlageschalter werden zuerst die
Brandschutzklappen geöffnet.

Ueber den Hilfskontakt AUF im THC24 - B
(Klemmen 15-17) wird der Ventilator
automatisch eingeschaltet.

Commande et surveillance
des clapets coupe-feu motorisés

Au moyen de l interrupteur général de l installation,
les clapets coupe-feu sont ouverts en premier.

A l aide du contact OUVERT dans le THC24 - B
(bornes 15-17), le ventilateur est enclenché
automatiquement.

8048 Zürich
Tel.: 043'336'30'60

1762 Givisiez
Tél.: 026'460'88'00
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Kontakt "11 - 13"

offen wenn:
ohne Speisespannung 24V oder Störung

geschlossen wenn:
Funktion = i.O. (keine Störung)

ouvert si:
sens alimentation 24V ou alarme

fermé si:
fonction = OK (pas de dérangement)

Anlage Ein
Installation en marche

Reset

Test

ca. 2 sec.

3 - 40 sec. ( Zu / Fermé )
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6 (S1-S6)2

Federrücklauf-Antrieb 24 V

Servomoteur
à ressort de rappel 24 V      

Not Aus
Arrêt

Secours

2-Draht-Leitung

2 x 1,5 vertauschbar

max. 300 m
Liaison à 2 fils
échangeable
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evtl. externe Rauchmeldezentrale
év. détection de fumée centralisée

 


