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Renseignement technique AEAI N° 31873
Titulaire
Schako (Schweiz) AG
Rue Jean-Prouvé 28
1762 Givisiez
Schweiz

Fabricant
Strulik GmbH
65597 Hünfelden
Germany

Groupe 802 - Clapets de désenfumage

Produit VOLET DE DÉSENFUMAGE, TYPE ERK-MB

Description Clapets de désenfumage rectangulaire à plusieurs lames, avec boîte en Promatect-H 
Plaque en silicate de calcium 2x 25mm, lames en 3 plaques coupe-feu Promatect-MST en 
silicate de calcium (2x20mm)
déclenchement: automatique
Bmin=200mm x Hmin=340mm
Bmax=1000mm x Hmax=1000mm
Pression d’exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation Pour installation en paroi massive et dans des conduits de désenfumage pour des sections 
multiples ou individuelles.
Ce clapet de désenfumage doit être monté selon les instruction du fabricant.

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport de classification 'Nr. 3017-/26/14/MPA BS' (05.12.2014), 
Rapport d'essai 'Nr. 2400/112/15-Ba/MR' (20.01.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/179/15-
Ba/MR' (09.02.2016), Rapport d'essai 'Nr. 2400/229/15-Ba' (10.06.2016), Rapport d'essai 
'Nr. 3278/168/14-Schy' (16.12.2015), Rapport d'essai 'Nr. 3301/191/14-Schy' (15.01.2016), 
Rapport d'essai 'Nr. 3787/868/14-Ba/MR' (18.01.2016); Hersteller: DP 'DoP-ERK-MB-2019-
04-01' (01.04.2019)

Conditions d'essai EN 1366-10 testé en charge; EN 1366-2

Appréciation Classification   EI 90 (vedw-hod-i↔o) S1000C10000AAmulti
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