Brandschutzklappe BSK-RPR-EU
Montageanleitung

Belimo BLF (nicht mehr lieferbar) zu BFN Federriicklaufantrieb
N

1. Erforderliche Informationen fiir Angebot / Kundenauftrag

BSK-Typ

Ausfiihrung (R/L)

Herstelldatum

Material (SV/V2) ..

Hohe-Bedienseite (mm)

Nennspannung (V) ..

Breite/Durchmesser (mm)

Kundenauftrags-Nr. (KA-Nr.) ...

2. Lieferumfang

Pos. Stck. Baugruppe Benennung 1 Benennung 2
11 1 Antrieb Antrieb B20 BFN24-T-ST SO
20 1 Antrieb Antrieb B21 BFN230-T SO
3 2 Gewindebolzen (Teilgewinde) M5x85mm
4 2 Schraubenhiilse Pa8/®i5,5 x 23,5
5 2 S Sechskantmutter M5 (ISO 4032)
Kleinteile —
6 2 Niedrige Sechskantmutter M5 (1SO 4035)
7 2 U-Scheibe M5 (1SO 7094)
8 1 Montageanleitung -

1 Lieferung von Federriicklaufantrieb 24 V bzw. 230 V nach Bestellung

Empfohlene Werkzeuge - bauseitig

A: Ring-Gabelschlissel SW 8 mm / 10 mm
B: Schraubendreher

3. Ist-Zustand

Die Gewdhrleistung des bauseitigen Umbaus an sich obliegt ausfiihrenden Unternehmen.

Durchzufiihrende Arbeitsschritte
Demontage
Hinweis: Nennspannung ist vor der Montage
zu unterbrechen!
= 2x Sechskantmutter M5 losen (Bild 1;
rot)
=  Thermoelektrische Ausldseeinrichtung
BAE (seitlich) und ggf. Signalisierung End-
lagenschalter demontieren
=  Federricklaufantrieb Typ BLF abziehen

Der bauseitige Umbau hat durch eine sachkundige Person zu erfolgen.

5. Soll-Zustand

SCHAKOT®

Demontage:
=  2x Gewindebolzen M5x95mm (Bild 2;
rot)

Hinweis (gelb):

Drehrichtung von Federriicklaufantrieb be-
achten! Evtl. mit Handkurbel in richtige Posi-
tion bringen (2-3 Umdrehungen)

Alt Neu
|
Il L

Montage:

=  2x Gewindebolzen M5x85mm montieren

= Federriicklaufantrieb Typ BFN aufsetzen
und montieren (Bild 3; rot)

= Thermoelektrische Ausldseeinrichtung
BAT und ggf. Signalisierung Endlagen-
schalter montieren

Funktionsiiberpriifung durchfiihren
Sicherheitsfunktion des Antriebs ist nur ge-
wahrleistet, wenn der Antrieb vorschriftsma-

Big an Nennspannung angeschlossen und die-
ser mechanisch entriegelt ist.
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