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April 2022 

SCHAKO Brandschutzklappen BKA-EN, BKP-EN, BSK-RPR 

Nachweis des Brandverhaltens 
 

Die SCHAKO Brandschutzklappen der Typen BKA-EN, BKP-EN und BSK-RPR entsprechen der harmonisierten Produktnorm 

DIN EN 15650:2010. Das Brandverhalten der Bauteile bzw. Baustoffe, welche für diese Brandschutzklappen verwendet 

werden, ist über die vor genannte Produktnorm nicht abgedeckt. Das Aufführen als wesentliches Merkmal in den 

jeweiligen Leistungserklärungen (DoP) ist somit nicht möglich. Die Folge ist, dass das Brandverhalten nicht als Bestandteil 

der CE-Kennzeichnung zu sehen ist.     

 

Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe 2021/1, Veröffentlichung 

17.01.2022 mit Druckfehlerberichtigung vom 04.03.2022, fordert in Verbindung mit der Muster-Richtlinie über 

brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie M-LüAR), Fassung 

29.09.2005, zuletzt geändert am 03.09.2020, dass Brandschutzklappen u.a. mindestens folgende Leistungen bezüglich des 

Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 erfüllen müssen: 

-  Bauteile bzw. Baustoffe des Gehäuses und Absperrelements: mindestens Klasse A2-s1,d0 

-  Bauteile bzw. Baustoffe der übrige Komponenten: mindestens Klasse E-d2 

 

Bisherige, in diesem Zusammenhang erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) dürfen seitens des DIBt, 

Berlin, nicht mehr ausgestellt oder verlängert werden. Dies betrifft auch die abZ Nr.Z-56.4212-997 der SCHAKO 

Brandschutzklappen BKA-EN, BKP-EN und BSK-RPR. 

 

Die MPA Braunschweig fungiert als notifizierte Stelle. Mit dem Zertifikat Nr.MPA-BS 6000/621/21 bestätigt die MPA 

Braunschweig die Einhaltung der oben genannten Mindestanforderungen bezüglich des Brandverhaltens der SCHAKO 

Brandschutzklappen BKA-EN, BKP-EN und BSK-RPR.  Somit sind die zur Erfüllung der Bauwerksanforderungen 

erforderlichen Leistungen, welche die MVV TB vorschreibt, nachgewiesen. Die SCHAKO Brandschutzklappen der Typen 

BKA-EN, BKP-EN und BSK-RPR dürfen somit in Deutschland verwendet werden, die Bauwerksicherheit und die Einhaltung 

der bauordnungsrechtlichen Anforderungen sind gegeben.             

 

Das Zertifikat Nr.MPA-BS 6000/621/21 ist auf der SCHAKO Website veröffentlicht. Folgende Links führen dahin: 

https://schako.com/de/schako-products/brandschutzklappe-bka-en/ 

https://schako.com/de/schako-products/brandschutzklappe-bkp-en/ 

https://schako.com/de/schako-products/brandschutzklappe-bsk-rpr/ 
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