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Neuer SCHAKO DSCP
Deckenschlitzdurchlass zur Integration in Gipskartondecken

Kolbingen, 6. Marz 2019 — Der neue SCHAKO DSCP hat das Zeug zum Liebling bei Architekten
und Planern. Denn er ist gestalterisch betont unauffallig sowie funktional ein echter
Alleskdnner. Und auch beim Einbau zeigt er seine Starken.

Der gebogene Schlitzdurchlass SCHAKO DSCP (CURV-PLASTER) ist geeignet zum Einsatz in Raumen
von 2,6 m bis 4 m Héhe zum direkten Einbau in Gipskartondecken oder Deckenabkofferungen
(Druckdecken). Durch das speziell geformte Rahmenprofil ist ein guter Einbau des SCHAKO DSCP
in die Gipskartondecke moglich. Die Rahmenprofile des SCHAKO DSCP sind mit Bohrungen
versehen, um diese mit der GK-Decke vor dem Verspachteln zu verschrauben.

Die verstellbaren Luftlenklamellen des SCHAKO DSCP erlauben die vielseitige Einstellung der
Ausblasrichtung. Eine manuelle Verstellung von Kihl- auf Heizfall ist méglich. Fiir den Heizfall sind
die Lamellen so einzustellen, dass ein vertikaler Luftstrahl mit hoher Eindringtiefe entsteht. Ebenso
ist eine ein- oder zweiseitige Luftstrahlfiihrung im Kihlfall mit horizontaler Ausblasrichtung
einstellbar. Ein guter Coandaeffekt und eine sehr gute Induktion ermdglichen den Einsatz des
SCHAKO DSCP im Kihlfall bis zu einem AT < -8 K. Die Luftgeschwindigkeit und die
Temperaturdifferenz des eingebrachten Luftstrahls werden sehr gut abgebaut.

Der gebogene Schlitzdurchlass SCHAKO DSCP kann 1- oder 2-schlitzig als Einzel- oder in
Bandausfiihrung eingesetzt werden. Es gibt ihn in Bogenlangen bis maximal 1500 mm und mit
einem Mindestradius von 2000 mm. Als Zubehor sind fiir den SCHAKO DSCP sowohl
Anschlusskasten, als auch Drosselklappe, Gummilippendichtung und Isolierung verfiigbar.
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Abdruck/Veréffentlichung ist honorarfrei. Uber einen Beleg wiirden wir uns freuen.
Diese Presseinfo finden Sie auch digital in Text und Bild als Download unter:
[www.schako.de -> unternehmen -> pressemitteilungen].
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Die folgenden bereitgestellten Abbildungen zur Presseinfo diirfen unter Nennung der Bildquelle
SCHAKO zu journalistischen Zwecken frei verwendet werden:

Bildunterschrift

Die Integration des SCHAKO DSCP in Gipskartondecken ist schnell, montagefreundlich und
unauffallig moglich. Die Lufteinbringung ist innenarchitektonisch sowie stromungstechnisch
betont unauffallig. Der durch die Lamellen erzeugte Vordruck sorgt dafiir, dass der Schlitzdurchlass
auf seiner gesamten Lange gleichmafRig mit Luft beaufschlagt wird.
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SCHAKO Group - Die Spezialisten fiir gute Luft.

Seit 90 Jahren kiimmern wir uns um nichts anderes als Luft. Unser Wissen und unsere Expertise
haben SCHAKO zum Spezialisten fiir individuelle Losungen von luft-, klima-, schallschutz-,
brandschutz- und entrauchungstechnischen Herausforderungen bei Bauten mit gewerblicher oder
offentlicher Nutzung gemacht. Wer spezielle Raumsituationen und besondere Luft-Anspriiche hat,
ist bei SCHAKO genau richtig. Unsere Starke liegt darin, fur alle Herausforderungen unserer
Kunden individuelle und intelligente Lésungen zu finden. Denn SCHAKO bietet Ihnen mehr denn je:
Im Verbund der SCHAKO Group, gemeinsam mit den Unternehmen NOVENCO Building & Industry,
REVEN, SCHNEIDER Elektronik und SIROCCO haben wir ein einzigartiges Portfolio aus luft- sowie
klimatechnischen Komponenten und Systemen fir den Gewerbebau, 6ffentliche Bauten,
GrolRkiichen, Labors, Treppenhduser, die Prozessindustrie, Tiefgaragen und Tunnelsysteme.
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