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Beschrijving Uitvoeringen en afmetingen

De aanzuig- en luchtafvoeropeningen van ventilatie- en aircon- ~ Afmetingen

ditioningsinstallaties moeten worden beschermd tegen het in-  Buitenluchtrooster van het type ALA-R
dringen van regen, sneeuw of ook vogels. Hiervoor worden
buitenluchtroosters gebruikt. Het buitenluchtrooster van het

NN

type ALA-R in ronde uitvoering biedt door de vaststaande, re-
genwerende lamellen en het toegevoegde vogelbeschermroos-
ter uit geperforeerde plaat optimale bescherming. \
Constructie S B ES
frames en lamellen \
- verzinkt plaatstaal (standaard) \
- roestvrij staal 1.4301 (V2A)/1.4571 (V4A) poedergespoten i
in de kleurtoon zandzilver (tegen meerprijs) 7
- gelakt aluminium RAL 9006 (wit aluminium) (tegen meerprijs) 10
vogelbeschermrooster 58
- verzinkte geperforeerde plaat 8 x 8 Verlaging voor bolverzonken plaatschroef DIN SO 7051 - ST 3,9
Bevestiging Leverbare afmetingen ALA-R
Schroefbevestiging (-SM) Nominale
- schroefgaten in het frameonderdeel (schroeven door de doorgang ad oD oh Aantal lamellen
installateur te leveren) 200 198 210 270 4
224 222 235 294 4
\(I)V'?jg\?vlirzt;n erop dat voor de reiniging van de roestvrij stalen uit 250 248 260 320 4
voeringen alleen gepaste onderhoudsmiddelen mogen worden 280 278 290 350 6
gebruikt! 315 313 325 385 6
355 353 365 425 6
De constructie in geanodiseerd aluminium is niet mogelijk! 400 398 410 470 8
450 448 460 520 8
500 498 510 570 10
560 558 570 630 10
630 625 640 700 12
710 708 720 780 14
800 798 810 870 16
900 898 910 970 18
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Technische gegevens Legende
Drukverlies en geluidsniveau Vzy  (m¥h)[I/s] = luchttoevoervolume
200 ] Vstin ~ (M/S) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnel-
p=1,2 kg/m 70, 170 heid met betrekking tot Agirn
/4 P (kg/m3) = Dichtheid
657, /] 65 A _ .
100 / Py (Pa) drukverlies
80 60160 Lwa [dB(A)] = Geluidsvermogenniveau in functie
60 551 %s5 van A (L = Lwat + KF)
50 / Lwar  [dB(A)] = geluidsvermogenniveau met betrek-
5 40 504120 king tot een afmeting
§ 30 5 A5 KF (-) = Correctiefactor
K NW (mm) = Nominale doorgang
201400
st S Bestellingsinformatie
104£30 , buitenluchtroosters
8. ) —zmgend ALA-R
6 725 -——-drukkend | |
5 ) 3 4 6 vy (mh) plaatstaal uit roestvrij staal uit aluminium
verzinkt poedergelakt gelakt RAL 9006
kleur zandzilver (wit aluminium)

Eindsnelheid Hﬁ

] 1.4301 (V2A) \ \ 1.4571 (V4A) |

40004 15000 /%@
N
| S Bestelvoorheeld:
3000_ 10000 / /\\Q A
o000 000 A A ,‘39 2 ) _ o . :
6000 VOV B S Bij gebrekkige bestellingsinformatie wordt de dikomrande
5000 777 S uitvoering geleverd!
10007 VYV VIV
800_‘ 3000 / /'/,/ /,/'/ QQ g .
. V4 //// A% E Aanbestedingsteksten
6001 5000 ,/ lj/ i /;/ A /n",\% = Buitenluchtrooster van het type ALA-R in ronde uitvoering, be-
5007 _ // NAANNA staand uit L-vormig geprofileerd frame en horizontale, vaste, re-
@ 4001 = '/ 4 '/' é '/’ D genwerende lamellen, afstand 50 mm, met bevestigingsgaten
= E N o ’ .
=~ 3001 Rqg00 4& //,é/f‘ﬁ’& en aan de achterzijde aangebouwd vogelbeschermrooster uit
] s00 LA A7 % verzinkte geperforeerde plaat 8 x 8.
200 VAV / > o
600 ,//// b /// LA Vervaardigd uit:
5001/ /' /’ 7 /j A - verzinkt plaatstaal (standaard)
100 400 77 7 - roestvrij staal 1.4301 (V2A)/1.4571 (V4A) poedergespo-
80 300 ,/’/C,C/ ten in de kleurtoon zandzilver (tegen meerprijs)
60_' 94 - gelakt aluminium RAL 9006 (wit aluminium) (tegen meer-
50 200 //// prijs), niet in geanodiseerd aluminium mogelijk
40+ 7 Product: SCHAKO type ALA-R
301 400
1 2 3 4 6 Vg (mhs)

Correctiefactor (KF)

NW {200|224|250|280|315|355 | 400 450 | 500|560 |630|710|800| 900
KF [-12{-11{-10]| 9| -8|-7|-6|-5|-4]-3|-2[-1]0]+

Lwa=Lwa1+KF
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