ICHAKO

KLIMA-LUFT

Buitenluchtrooster
ALA-SO

Ferdinand Schad KG
SteigstraBe 25-27
D-78600 Kolbingen
Telefoon 0 74 63 - 980 - 0
Fax 0 74 63 - 980 - 200
info@schako.de
www.schako.de



ICHA KO

KLIMA-LUFT

Buitenluchtrooster ALA-SO

Inhoud

L EY 1L 7T [ PP 3
CONSITUCLIE ..ttt ettt ettt ettt ettt b s b e s s s e ke se e b b e b e s s s et e b e e s b s es e bbb eb e s e st et e e e bt es e e s b b et ene e tns 3
TOBDEROTEN .ttt ettt e bttt b b b e s s s b e s e e s b e b e s b bbb e e s bR ee et bR e R e et b et ene et et bene et berereanas 3
BBVEBSTIZING +.veuiietetiiic ettt sttt et b ettt e bbb es e b At eRe e bbb e A e s s ek R e e s bR e e bbb e et ettt e e e st et ene e b sens 3

Uitvoeringen en afmetingen ..........c.ooiniiiiii et ran 3
ATMELINGEN ottt ettt st b b ses et sk e b e st s b s e R e e bbb e st b bR e R b bR s e ARt et et b et re et bt et ne s tne 3
TOEDENOIEN-AFMELINGEN .....eoviicce ettt st b bbb e st bt s e e s s b e se st et et e e s bt eseness st ebene s 4

TECHNISCNE GBUBVENS ....ceeeieieiieiiiete e e s et e s e s s e e re e se e seeare s s s easasa s e s s easeasa s sasnnnsensnsnnnnnnnsnsnnes 4
DIFUKVEITIES ..vevieteteieietetet ettt sttt ettt b bt e bt e s e a4 bebes e se s et e s e e s e b esese s s et e s e e s et e b e se e s b esese s s et enesessebesenennnetis 4

T ] PSPPI 4

AanDEStedingSIEKSIBN .......ceieii i et nan 4

08/03 - Staat: 27.10.2009

Constructiewijzigingen voorbehouden Terugname niet mogelijk!




ICHA KO
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Beschrijving

Het buitenluchtaanzuigrooster van het type ALA-SO is bijzonder
geschikt voor lage bouwhoogten. Door zijn aluminium profielar-
matuur en de vast aangebrachte regenwerende aluminium pro-
fiellamellen met achtergebouwde maasdraad uit verzinkt staal,
wordt het overal daar gebruikt, waar belang wordt gehecht aan
een architectonisch foutloze uitvoering.

De oppervlakte is gebeitst en de natuurlijke tint is behouden.
Op vraag wordt tegen meerprijs een muurarmatuur uit verzinkt
plaatstaal meegeleverd.

Constructie

Lamellen

- aluminium profiel, geanodiseerd aluminium natuurlijke
tint E6/EV1

Draadgaasrooster
- verzinkt staal
Armatuur

- aluminium profiel, geanodiseerd aluminium natuurlijke
tint E6/EVA

Toebehoren

Inbouwarmatuur (-E1)

- elektrolytisch verzinkt plaatstaal, geperforeerd (ongeper-
foreerd bij levering vooraf)

Bevestiging
Schroefbevestiging (-SM)

- Met 4, respectievelijk vanaf lengte 625 met 6 bolverzon-
ken plaatschroeven door de installateur te voorzien.
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Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
ALA-SO
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Leverbare afmetingen

B B1 | B2 H H1 | H2
190 | 213 | 174 [ 190 | 217 | 173
240 | 263 | 224 | 225 | 252 | 208
325 | 348 | 309 | 240 | 267 | 223
425 | 448 | 409 | 325 | 352 | 308
525 | 548 | 509 | 425 | 452 | 408
625 | 648 | 609 [ 525 | 552 | 508

Alle lengten en hoogten combineerbaar!
Bijzondere afmetingen zijn niet mogelijk!
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Toebehoren-afmetingen Legende
Inbouwarmatuur (-E1)

Apy (Pa) = drukverlies
B-2 v (m/s) = aanstroomsnelheid
50| . Ophangplaatje alleen tegen meerprijs L (mm) = lengte
l—\ ‘:"'% Q H-4 55 H (mm) = hoogte
N N
3| 8] 14
Aanbestedingsteksten

Buitenluchtaanzuigrooster van het type ALA-SO speciaal voor
kleine bouwafmetingen met vaste, regenwerende lamellen en
achtergebouwd draadgaas. Armatuur en lamellen uit aluminium
profielen, geanodiseerd natuurlijke tint (E6/EV1). Met draad-
gaasrooster uit verzinkt plaatstaal.

Fabrikant: SCHAKO type ALA-SO

Als de inbouwarmatuur vooraf wordt verzonden, wordt deze on-  Toebehoren:

geperforeerd verzonden. - Inbouwarmatuur (-E1) uit elektrolytisch verzinkt plaat-
. staal, geperforeerd (ongeperforeerd bij levering vooraf)
Technische gegevens

Drukverlies

100 ~ N
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Ap, (Pa)

zuigend
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v (m/s)

De snelheid v heeft betrekking op de afmeting
(L-25)x (H-51 mm)
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