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Buitenluchtrooster ALAS-F 125

Beschrijving

Het buitenluchtrooster van het type ALAS-F 125 speciaal voor de
inbouw in gevels, dient voor de afwerking van grote luchtaan-
zuig- resp. luchtuitlaatopeningen op buitenmuren. Een wille-
keurig aantal delen worden naast en over elkaar geordend, zodat
de optische indruk van een ronddraaiende band ontstaat.
Standaard wordt het buitenluchtrooster in losse onderdelen ge-
leverd. Tegen meerprijs is het (afzonderlijke rooster) ook in ge-
monteerde uitvoering leverbaar. Banden moeten door de
installateur worden samengevoegd.

Speciale afmetingen zijn mogelijk tegen meerprijs.

Let erop dat er tussen de afzonderlijke lamellen een zichtbare
uitzetvoeg moet zijn. De lamellen worden conform de toegelaten
fabricageafwijkingen vervaardigd.

Constructie
lamellen
- verzinkt plaatstaal
- ruw aluminium

Uitvoeringen en afmetingen

Afmetingen
ALAS-F 125
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- geanodiseerd aluminium natuurlijke tint E6/EV1 p Bl P
- roestvrij staal 1.4301 (V2A), gelakt in de kleurtoon zandzilver pm Nl
draadgaas /nn_J Ll = G aall”
- verzinkt plaatstaal B i +
draagprofielrails i
- verzinkt plaatstaal " B
Toebehoren .
—_— . Leverbare afmetingen
afdekplaat (tegen meerpris) B | Bl H | HI aantal lamellen
- materiaal zoals lamellen 1000 | 7010 1000 1 7016 3
hoekstuk (-ES)
- materiaal zoals lamellen 1200 | 1210 1250 | 1260 10
1400 | 1410 1500 | 1510 12
Opgelet! 1600 | 1610 1750 | 1760 14
Wij wijzen erop dat voor de reiniging van de roestvrij stalen uit- 1800 | 1810 2000 | 2010 16
voeringen alleen gepaste onderhoudsmiddelen mogen worden 2000 | 2010

gebruikt!

Alle breedten en hoogten combineerbaar.
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Buitenluchtrooster ALAS-F 125

Banduitvoering Levering omvat:
in de breedte gedeeld (B > 2000 mm)

B+10

.60 120 |

S )

: . 4+ 7
B

in de hoogte gedeeld
(H > 2000 mm)

7

©Q

Als de buitenluchtroosters voor gevels tot
een band worden samengevoegd, moeten
bij de montage door de installateur de uit-
zetvoegen in acht worden genomen.
Buitenluchtroosters van het type ALAS-F
125 worden tot een breedte/hoogte van
2000 mm uit een stuk gefabriceerd en
kunnen als band tot elke breedte/hoogte horen bij de levering:
worden samengesteld. o

Let bij een hoogte van meer dan 1500 mmop | Draagprofielrail links, (plaatstaal)

de windbelasting bij de draagconstructie. 1a Draagprofielrail rechts, (plaatstaal)

Bij speciale hoogten wijzigt de afmeting 2 Lamel (plaatstaal, aluminium of roestvrij staal)

die het uitsteken van de afsluitende lamel  2a afsluitende lamel (plaatstaal, aluminium of roestvrij staal)
bepaalt. Deze kan ook boven de inbouw- schroeven M8 x 10 (verzinkt staal)

opening liggen, waardoor een afdekplaat draadgaas (verzinkt staal)

\  (tegen meerprijs) vereist is. .
bevestigingshoek voor vogelbeschermrooster (plaatstaal)
popnagel
verbindingshoek (verzinkt plaatstaal)
schroeven M8 x 10 met moer

Bovenvermelde met postitienummers gekenmerkte onderdelen

H+10
H

0 N o O &~ W

Inbouwinstructie:

De bevestigingspunten voor het rooster van de in de fabriek ge-
monteerde buitenluchtroosters van het type ALAS-F 125 kunnen
door de binnenste muuropening worden bereikt.
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Buitenluchtrooster ALAS-F 125

Afmetingen van de toebehoren Technische gegevens
Hoekverbinding Drukverlies en geluidsniveau

100 1 LU
804+ p=12kg/m’ |65 74
60— 60 J/F85
50 i -
40 557}—60—— =
30 &
50/ 55 <
20 ‘/50
4541
S /4
=10 40#44§
< 8 F /) 4b&-
5 35'#40- ,\?
— 5 ” \/g
[aa] 3 A/
/H 30
E /,
N 2 7
H 7 |
'/ zuigend
.- / 1 // — — = —drukkend
Verstevigingshoek 0.4 06 0810 2 3 45686
Verstevigingsplaat s Vaim (MV/S)
120 .. .
% Vrije doorsnede in m2
) ) 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
. 556 1000 |0,4440]0,5328|0,6216]0,7104|0,7992 | 0,8880

1250 |0,5680|0,6816|0,7952 |0,9088 | 1,0224|1,1360

. . 1500 |0,6920|0,8304 [0,9688|1,1072 | 1,2456 | 1,3840
ALAS-F 125 als eindstuk worden in een breedte van 600/600 en 1750 |0.81600,9792 [1.1424[1.3056 | 1.46881.6320

een hoogte tot 2000 mm uit een stuk geleverd. 2000 [0.9400|1.1280|1.3160 |1.5040|1,6920 | 1.8800
Afdekplaat (tegen meerprijs) Fa (m?)
1 Afdekplaat

Correctiefactor
Agtim (Mm?) 0,5 1 213|456 |78
KF (-) 3 0 | 43 |+4,8| 46 | +7 [+7,8[+8,5| 49

20

20
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Buitenluchtrooster ALAS-F 125

Legende
Apy  (Pa) = drukverlies
KF (- = correctiefactor

Lwat [dB(A)] = geluidsvermogen in functie van A met be-
trekking tot 1 m?

Lwa [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
(Lwa = Lwat + KF)

A (m2) = aanstroomopperviakte
Vstirn  (M/S) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met
betrekking tot (H - 135) x B
p (kg/m3) = dichtheid
FQ  (m?) = vrije doorsnede
H (mm) = hoogte
B (mm) = breedte
Bestelinformatie
Buitenluchtrooster
Type ALAS-F 125
i
I I - | |
Lamellen uit Lamellen uit Lamellen uit Lamellen uit
verzinkt plaatstaal roestvrij staal 1.4301 (V2A) ruw aluminium geanodiseerd aluminium
gelakt (E6/EV1)
in de kleurtoon zandzilver
Toebehoren:
Hoekstuk 600/600 Afdekplaat

-ES

Bestelvoorheeld:
ALAS-F 125

Bij ontbrekende bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering geleverd!

Aanbestedingsteksten

Buitenluchtrooster van het type ALAS-F 125 speciaal voor in-
bouw in gevels met vaststaande, regenwerende lamellen en
draadgaas aan de achterkant.

Lamellen uit verzinkt plaatstaal, ruw aluminium, geanodiseerd
aluminium natuurlijke tint (E6/EV1) of uit roestvrij staal 1.4301
(V2A) gelakt in de kleutoon zandzilver. Met draagprofiel en
draadgaas uit verzinkt plaatstaal.

Product: SCHAKO type ALAS-F 125

Toebehoren:
- Afdekplaat
- Hoekstuk (-ES), 600/600 mm.
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