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Leiras
ALAS-F 125 es6véd6 zsalu homlokzati beépitésre, amely nagy
feliiletii levegd beszivo- ill. kidobé nyilasok lefedésére

szolgal. Tetsz6leges szamu elemet lehet egymas mellé illetve
folé rendelni, igy az optikailag folyamatos szalag hatasat kelti.
Alapkivitelben az es6védd zsalut elemenként szallitjuk. Felar
ellenében az egyes elemek 6sszeszerelve is szallithatok. A szalag
kivitelt a helyszinen kell létrehozni.

Felar ellenében egyedi méret is lehetséges.

Figyelembe kell venni, hogy az egyes lamellak k6zott dilatacios
hézagot kell biztositani. A lamelldk gyartdsa a megengedett
mérett(irési hatarokon bellil torténik.

Kialakitas
Lamellak
- Horganyzott acéllemez
- Nyers aluminium
- Eloxalt aluminium naturszinben E6/EV1

- Rozsdamentes acél 1.4301 (V2A), homokeziist szinre
festve

Drothalo

- horganyzott acéllemez
Tartdsinek

- horganyzott acéllemez

Tartozékok

Takardlemez (felar ellenében)
- Mint a lamellak anyaga
Sarokelem (-ES)
- Mint a lamelldk anyaga

Figyelem!
Felhivjiuk a figyelmet, hogy a rozsdamentes acél kivitel
tisztitdsahoz csak arra alkalmas tisztitoszert szabad alkalmazni!
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Kivitel és méretek

Méretek
ALAS-F 125
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Jaratos méretek
B B1 H H1 Lamellak szama
1000 | 1010 1000 | 1010 8
1200 | 1210 1250 | 1260 10
1400 | 1410 1500 | 1510 12
1600 | 1610 1750 | 1760 14
1800 | 1810 2000 | 2010 16
2000 | 2010
Valamennyi szélességi és magassagi méret egymassal

kombinalhaté.
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Szalag kivitel Szillitasi terjedelem
szélességhen osztva (B > 2000 mm)
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magassagban osztva
(H > 2000 mm) @
Z
A homlokzati es6védd zsaluk
Osszeszerelésekor igyelni kell a tagulasi >
hézagokra.
Az ALAS-F 125 tipusl es6védd zsalu 2000
mm szélesség / magassag tartomanyban
egy darabbdl készill és szalag kivitelként
o barmely ~ szélesség  /  MAagassag fenti pozicioszamokkal ellatott elemek tartoznak a széllitasi
xT dsszedllithato. terjedelembe:
1500 mm magassag felett az alépitményt . i
széterhelésre is méretezni kell. 1 Tartésin balos (acéllemez)
Egyedi magassagnal valtozik a zarolamella 12 Tartdsin jobbos (acéllemez)
tulnyalasa. Ezaltal a beépitd nyilasnal 2 Lamella (acéllemez, aluminium vagy rozsdamentes acél)
takarolemezre (felar ellenében) lehet oy ZArolamella (acéllemez, aluminium vagy rozsdamentes
sziikség. 4 acal)
3 Csavarok M8 x 10 (horganyzott acél)
N 4 Dr6thélé (horganyzott acél)
5 R0gzit szogvas a madarvédd racshoz (acéllemez)
6 Pop szegecsek
7 Tart6 szdgvas (horganyzott acéllemez)
8 Csavarok M8 x 10 anydval

Beépitési utmutatas:
Az ALAS-F 125 tipusti es6védd zsalu gyarilag el6szerelt rogzitési
pontjai a falnyilas belsé oldalan keresztiil elérhetdk.
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Tartozékok-méretek Miiszaki adatok
Sarok dsszekotd Nyomaésveszteség és zaj
100 1 LU
804+ p=12kg/m’ |65 74
— 160 /65
0 Fr -
/A
40 5571—60—— =
30 / -
50 L/ 55 <
20 ‘,’50
45T
o é/
e 4
= 10 40 SR
< 8 y /3 4b&-
6 35-#40- \?
s 5 ” \lg
[aa] 3 Al
/5 30
E //
N 2 A
H+ /// Szive
ZIV
P 1 // - — — —nyomo
Merevito szogvas 04 06 0810 2 3 456
Merevitd lemez s Veim (M/S)
120 2
% Szabad keresztmetszet m<-hen
) 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000
— 500 1000 |0,4440(0,5328]0,6216]0,7104[0,7992|0,8880

1250 |0,5680|0,6816|0,7952 |0,9088 | 1,0224|1,1360

1500 (0,6920|0,8304 |0,9688|1,1072 |1,2456|1,3840

Magassagig egy darabbol készil. 2000 [0,9400|1,1280|1,31601,5040 | 1,6920 | 1,8800
" e FQ (m?)
Takarélemez (felar ellenében)

T takarg lemez Korrekeios tényezd

Agin m?) {05 1 [ 2 | 3|4 |5[6]|7]8
KF (-) 31 0 | 43 |+4,8| 46 | +7 [+7,8(+8,5| 49
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Jelmagyarazat

Ap:  (Pa) = Nyomasveszteség

KF () = Korrekcids tényez6

Lwats [dB(A)] =A értékd hangteljesitményszint 1 m2-re
vonatkoztatva

Lwa [dB(A)] = A érték(i hangteljesitményszint
(Lwa = Lwa1 + KF)

A (m2) = Radramlési felllet

Vstrn  (M/S) = (H - 135) x B-re vonatkoztatott szivasi-,
réaramlasi-, kifuvasi sebesség

p (kg/m3) = Sliriiség

FQ (m?) = Szabad keresztmetszet
H (mm) = Magassag

B (mm) = Szélesség

Rendelési adatok

Esdvédd zsalu
ALAS-F 125 tipus

I
I [ B | |
Lamellak Lamellak Lamellak Lamellak
horganyzott acéllemez Rozsdamentes acél 1.4301 Nyers aluminium Eloxalt aluminium
(V2A) (E6/EV1)
homok eziist sziniire
Tartozékok:
Sarokelem 600/600 takaro lemez

-ES

Rendelési példa:
ALAS-F 125

Hianyos rendelési adatok esetén a vastagon keretezett kivitelt szallitjuk!

Kiirasi sziveg

ALAS-F 125 tipusu es6védd zsalu homlokzati beépitésre, fix
esdvetd lamellakkal és mogé épitett drothaldval

Lamellak horganyzott acéllemezb6l, nyers aluminiumbol, natur
szinre eloxalt aluminiumb6l ((E6/EV1) vagy homokeziist szinre
festett rozsdamentes acélbol 1.4301 (V2A). Tartoprofil és
dréthalé horganyzott acéllemezbdl.

Gyéartmany: SCHAKO ALAS-F 125 tipus

Tartozékok:

- Takar6 lemez
- Sarokelem (-ES), 600 / 600 mm.
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