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Buitenluchtrooster ALAS-P
Beschrijving
De combinatie buitenluchtrooster-jaloezieklep van het type
ALAS-P wordt in aanzuig- of luchtafvoeropeningen van ventila-
tietechnische installaties gebruikt. Ze biedt enerzijds bescher-
ming tegen het indringen van regen, balderen of vogels,
anderzijds kan de luchthoeveelheid worden geregeld of de aan-
zuig- en uitblaasopening worden afgesloten.
De inbouwaramtuur voor een eenvoudige en snelle montage
wordt los meegeleverd.

Bestelinfo
Bij bestelling de aandrijfzijde rechts of links (van buitenaf ge-
zien) aangeven.

Constructie

Opmerking:
De tandwielen bestaan uit kunststof PA6. De kunststof PA6
heeft de eigenschap zijn afmetingen afhankelijk van de relatieve
vochtigheid te veranderen. De tandwielen zijn voorgeconditio-
neerd voor een normaal klimaat 23°C, 50% relatieve vochtig-
heid.
Wanneer de tandwielen permanent resp. gedurende een langere
periode worden blootgesteld aan een relatieve vochtigheid van
meer dan 60%, kan de beweging van de klep stroever worden.
Bij een permanente relatieve vochtigheid onder de 40% krimpen
de tandwielen en de tandspeling kan te groot worden.
Wanneer de jaloeziekleppen in ruimten moeten worden ge-
bruikt, waarin de relatieve vochtigheid permanent <40% / >60%
is, raden wij aan, in plaats van kunststoftandwielen, aluminium-
tandwielen te gebruiken. Meerprijs op aanvraag.

Bij verstelling met stang (op aanvraag) in plaats van verstelling
met behulp van tandwielen is de vereiste kracht dubbel zo groot
als bij tandwiel-verstelling.

Inbouwarmatuur (-ER)
- Gegrond hoekstaal

Lagering
- kunststoflager

Lamellen
- verzinkt plaatstaal

Draadgaasrooster
- verzinkt staal

Armatuur
- verzinkt plaatstaal

Tandwielen
- kunststof, uitwendig, eenzijdig verdeeld
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Buitenluchtrooster ALAS-P
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
ALAS-P

Leverbare afmetingen

Alle B- en H-combinaties mogelijk

Standaarduitvoering
Klink rechts

B B1 B2 B3 H H1 H2 H3 aantal
lamellen

w x

400 475 540 490 345 420 485 435 1 95 168
600 675 740 690 510 585 650 600 2 94 334
800 875 940 890 675 750 815 765 3 92 333

1000 1075 1140 1090 840 915 980 930 4 82 499
1200 1275 1340 1290 1005 1080 1145 1095 5 90 498
1400 1475 1540 1490 1170 1245 1310 1260 6 88 664
1600 1675 1740 1690 1335 1410 1475 1425 7 87 663
1800 1875 1940 1890 1500 1575 1640 1590 8 86 662
2000 2075 2140 2090 1665 1740 1805 1755 9 84 828

- - - - 1830 1905 1970 1920 10 83 827
- - - - 1995 2070 2135 2085 11 82 993

Inbouwdeel
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Buitenluchtrooster ALAS-P
Inbouwarmatuur (-ER)

Verdeling van de ophangplaatjes
Hoogte (mm):

Breedte (mm):

Als de inbouwarmatuur vooraf wordt verzonden, wordt deze on-
geperforeerd geleverd.

Technische gegevens
Drukverlies en geluidsniveau

Oppervlaktecorrectiefactor

Legende Aanbestedingsteksten
Combinatie buitenluchtrooster en jaloezieklep, bestaand uit Z-
vormig geprofileerd frame met bevesigingsgaten, horizontaal,
waterafstotende lamellen uit verzinkt plaatstaal, afstand 82,5
mm en aan de achterkant ingebouwd verzinkt draadgaasweef-
sel, met inbouwframe (-ER), uit gegrond hoekstaal.
U-vormige, geprofileerde, vormbestendige armatuur uit 1,5 mm
verzinkt plaatstaal met profielaansluitarmatuur (kanaalverbin-
ding met 4 schroeven), met gemeenschappelijke, tegengesteld
verstelbare, stromingsgunstige lamellen met hol lichaam uit ge-
profileerd, verzinkt plaatstaal. De verstelling van de lamellen ge-
beurt via uitwendige, eenzijdig gegroepeerde kunststof
tandwielen. De kunstof lagers zijn bestand tegen een tempera-
tuur tot + 80 °C.
Fabrikant: SCHAKO type ALAS-P.

H < 1005 per zijde 2 ophangplaatjes
H > 1005 per zijde 3 ophangplaatjes

B < 800 geen ophangplaatjes
800 <  B  < 1000 per zijde 2 ophangplaatjes
B > 1000 per zijde 3 ophangplaatjes

Ophangplaatje

Astirn (m²) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
KF (-) -3 0 +2 +3 +4 +5 +6

LWA = LWA1 + KF

pt (Pa) = drukverlies
KF (-) = Correctiefactor
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
LWA1 [dB(A)] = geluidsvermogen in functie van A met betrek-

king tot 1 m²
vstirn
 

(m/s) = aanzuig-, aanstroom-, uitblaassnelheid met 
betrekking tot Astirn

Astirn (m²) = voorvlak met betrekking tot (H - 80) x B
 (kg/m³) = dichtheid
B (mm) = breedte
H (mm) = hoogte
08/09 - 5

Constructiewijzigingen voorbehouden Terugname niet mogelijk!

20.11.2009Staat:


