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Grille pare-pluie ALAS-P
Description
La combinaison volet de dosage et grille pare-pluie de type
ALAS-P est utilisée dans les ouvertures d'aspiration et d'éva-
cuation d'air des installations aérauliques. Elle sert d'une part de
protection contre la pluie, les feuilles ou les oiseaux, d'autre
part le débit d'air peut être régulé ou l'ouverture d'aspiration et
d'évacuation d'air peut être fermée. 
Le cadre de montage est livré séparément pour faciliter et accé-
lérer le montage.

Indication de commande
Indiquer dans la commande côté entraînement à droite ou à 
gauche (vu de l'extérieur)

Fabrication

Remarque :
Les roues dentées sont en plastique PA6. Le plastique PA6 a la
propriété de modifier ses dimensions en fonction de l'humidité
relative. Les roues dentées sont préconditionnées pour une
température normale 23°C et une humidité relative de 50 %.
Si les roues dentées sont exposées en permanence ou pendant
une longue période à une humidité relative supérieure à 60 %
cela peut engendrer un fonctionnement difficile du clapet. Si la
température est inférieure à 40 %, les roues dentées, les roues
dentées deviennent plus petites et le jeu peut être plus grand.
Si les volets de dosage sont utilisés dans des locaux pour les-
quels l'humidité relative permanente est <40% / >60%, nous re-
commandons d'utiliser des roues dentées en acier inoxydable
en V2A (1.4301) à la place des roues dentées en plastique. Sup-
plément sur demande.

Si le réglage par support (sur demande) est souhaité au lieu du
réglage au moyen des roues dentée extérieures, la force requise
pour le réglage est deux fois la force requise pour le réglage par
roues dentées.

Cadre de montage (-ER)
- Cornière avec peinture de fond

Palier 
- Paliers en plastique

Ailettes 
- Tôle d'acier galvanisée

Treillis
- en tôle d'acier galvanisée

Cadre
- en tôle d'acier galvanisée

Roues dentées
- en plastique, disposées d'un côté à l'extérieur
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Grille pare-pluie ALAS-P
Versions et dimensions
Dimensions
ALAS-P

Dimensions disponibles

Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être combinées.

Version standard :
Levier à droite

L L1 L2 L3 H H1 H2 H3 Nombre 
d'ailettes

w x

400 475 540 490 345 420 485 435 1 95 168
600 675 740 690 510 585 650 600 2 94 334
800 875 940 890 675 750 815 765 3 92 333

1000 1075 1140 1090 840 915 980 930 4 82 499
1200 1275 1340 1290 1005 1080 1145 1095 5 90 498
1400 1475 1540 1490 1170 1245 1310 1260 6 88 664
1600 1675 1740 1690 1335 1410 1475 1425 7 87 663
1800 1875 1940 1890 1500 1575 1640 1590 8 86 662
2000 2075 2140 2090 1665 1740 1805 1755 9 84 828

- - - - 1830 1905 1970 1920 10 83 827
- - - - 1995 2070 2135 2085 11 82 993

Pièce de montage
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Grille pare-pluie ALAS-P
Cadre de montage (-ER)

Disposition des pattes de scellement
Hauteur (mm) :

Largeur (mm) :

Si le cadre de montage est livré à l'avance, il n'est pas perforé.
Caractéristiques techniques
Perte de charge et puissance acoustique

Facteur de correction de surface

Légende Textes de soumission
Combinaison grille pour air extérieur et volet de dosage, consti-
tuée d'un cadre profilé en forme Z avec trous de fixation, des ai-
lettes horizontales protégeant contre la pluie en tôle d'acier
galvanisée, écartement 82,5 mm, treillis en tôle d'acier galvani-
sée montés à l'arrière, avec cadre de montage (-ER) avec pein-
ture de fond.
Cadre de forme stable, profilé en forme de U en tôle d'acier ga-
lavanisée de 1,5 mm avec cadre de raccordement en profilé (4
vis pour le raccordement sur conduit), avec des ailettes aérody-
namiques réglables ensemble à contre-sens en tôle d'acier pro-
filée galvanisée. Le réglage des ailettes est effectué à l'aide des
roues dentées en plastique disposées d'un côté à l'extérieur. Les
paliers en plastique résistent jusqu'à des températures de +
80°C.
Modèle : SCHAKO, type ALAS-P

H < 1005 2 pattes de scellement par 
côté

H > 1005 3 pattes de scellement par 
côté

L < 800 pas de pattes de scellement

800 <  B  < 1000 2 pattes de scellement par 
côté

L > 1000 3 pattes de scellement par 
côté

Patte de scelle-

Astirn (m²) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
KF (-) -3 0 +2 +3 +4 +5 +6

LWA = LWA1 + KF

pt (Pa) = Perte de charge
KF (-) = Facteur de correction
LWA [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A
LWA1 [dB(A)] = Puissance acoustique pondérée A relative à 1 

m²
vstirn
 

(m/s) = Vitesse d'aspiration, de flux d'air et de pulsion 
relatives à Astirn

Astirn (m²) = Section effective relative à (H - 80) x B
 (kg/m³) = Densité
L (mm) = Largeur
H (mm) = Hauteur
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