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Buitenluchtrooster ALAS
Beschrijving
Buitenluchtaanzuig- of -afvoerrooster met vaststaande, tegen
regen beschermde lamellen en draadgaasrooster. Bevestigings-
gaten standaard geboord.
Op aanvraag zijn alle uitvoeringen met inbouwframe uit hoek-
staal 30/30/3 gegrond.

ALAS met automatisch geregeld verwarmingsband
Het aanbouwen van een zelfregelende verwarmingsband biedt
een betere bescherming tegen ijsvorming. Het is een verwar-
mingsband die het verwarmingsvermogen op elke plaats aan
zijn omgeving aanpast. Leverbaar in elke lengte, nominaal ver-
mogen 36 W/m. Te gebruiken tot -8 °C en 80% relatieve lucht-
vochtigheid. 

ALAS met automatisch geregelde verwarmingsband "Top"
Het aanbouwen van een zelfregelende verwarmingsband biedt
een betere bescherming tegen ijsvorming. Het is een verwar-
mingsband die het verwarmingsvermogen op elke plaats aan
zijn omgeving aanpast. Leverbaar in elke lengte, nominaal ver-
mogen maximaal 64 W/m. Te gebruiken tot -15 °C en 80 % re-
latieve luchtvochtigheid.

Automatisch geregeld verwarmingsband
Het verwarmingselement van de verwarmingsband bestaat uit
een halfgeleidend, gekoppeld kunststof waarin twee meerdradi-
ge koperen geleiders zijn verzonken. Wanneer het verwarmings-
band met ijs in aanraking komt, stroomt er stroom door het
verwarmingselement en produceert warmte. Van zodra er na het
ontdooien delen van de verwarmingsband droog liggen, stijgt
op die plaatsen de temperatuur en wordt de weerstand van het
verwarmingselement verhoogd. Stroom en verwarmingsvermo-
gen dalen naar een minimum.

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Opgelet!
Wij wijzen erop dat voor de reiniging van de roestvrij stalen uit-
voeringen alleen gepaste onderhoudsmiddelen mogen worden
gebruikt!

Lamellen
- Verzinkt plaatstaal
- onbehandeld aluminium
- Geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)
- koper

rooster uit draadgaas
- verzinkt staal
- edelstaal 1.4301 (V2A)

frame
- Verzinkt plaatstaal
- onbehandeld aluminium
- Geanodiseerd aluminium natuurlijke tint (E6/EV1)
- koper

ALAS - uitvoering uit plaatstaal
ALAS-Alu - uitvoering uit aluminium
ALAS-Cu - uitvoering uit koper

Inbouwframe
- Gegrond en geperforeerd hoekstaal (ongeperforeerd bij le-

vering vooraf
verwarmingsband

- kunststof
- bruikbaar tot -8 °C en 80 % relatieve luchtvochtigheid

Verwarmingsband "Top"
- kunststof
- bruikbaar tot -15 °C en 80 % relatieve luchtvochtigheid
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Buitenluchtrooster ALAS
Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen

Inbouwschema bij gedeelde uitvoering
bij hoogte > 1995

Bij een hoogteafmeting > 1995 moeten twee standaardbuiten-
luchtaanzuigroosters boven elkaar worden opgesteld.

Hoogte inbouwafmeting (EMH)
"EMH=(H1xa)-(2x45)+15"
a = aantal roosters

bij breedte > 2000

Bij een breedteafmeting > 2000 moeten twee standaardbuiten-
luchtaanzuigroosters naast elkaar worden opgesteld.

Breedte inbouwafmeting (EBM):
"EMB=(B1xa)-(2x45)+15“
a = aantal roosters

Leverbare afmetingen

Alle B- en H-combinaties mogelijk.

B B1 B2 H H1 H2
400 475 389 345 420 338
600 675 589 510 585 503
800 875 789 675 750 668

1000 1075 989 840 915 833
1200 1275 1189 1005 1080 998
1400 1475 1389 1170 1245 1163
1600 1675 1589 1335 1410 1328
1800 1875 1789 1500 1575 1493
2000 2075 1989 1665 1740 1658

1830 1905 1823
1995 2070 1988

1.) vanaf hoogte resp. breedte > 1600 per pagina 3
bevestigingsgaten

2.) bijkomende schroefgaten vanaf breedte > 900

Detail X
ALAS / ALAS-Cu

ALAS-Alu
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Inbouwafmeting breedte (EMB)
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Buitenluchtrooster ALAS

Banduitvoering met plaatsing van de schroefgaten

De afbeelding geeft het aanzuig- of
luchtafvoerrooster voor buiten-
lucht als banduitvoering weer. Wil-
lekeurig veel delen kunnen naast
elkaar worden geplaatst. Als de
buitenluchtaanzuigroosters tot
een band worden samengevoegd,
moet de installateur bij de monta-
ge rekening houden met de uitzet-
voegen.
Op aanvraag wordt tegen meer-
prijs een inbouwframe uit hoek-
staal 30/30/3 gegrondverfd
geleverd.

Toebehoren-afmetingen

Inbouw voor de wand Inbouw in wand (mortel)

Aantal ophangplaatjes voor het inbouwframe
Als het inbouwframe vooraf wordt verzonden, wordt het onge-
perforeerd geleverd.
Inbouwframe bij gedeelde uitvoering door de installateur samen
te schroeven.

1.) vanaf hoogte resp. breedte > 1600
per zijde 3 bevestigingsgaten

2.) bijkomende schroefgaten vanaf
breedte > 900

Inbouwafmeting breedte (EMB)

Inbouwframe (-ER)

Ophangplaatje

Inbouwframe bij banduitvoering

OphangplaatjeInbouwafmeting 
breedte (EMB)

ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu ALAS / ALAS-Cu ALAS-Alu

Hoogte: H < 1000 = per zijde 2 ophangplaatjes
1000 < H < 2000 = per zijde 3 ophangplaatjes

Breedte: B <   800 = geen ophangplaatje
800 < B < 1000 = per zijde 2 ophangplaatjes

1000 < B < 2000 = per zijde 3 ophangplaatjes
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Buitenluchtrooster ALAS

Inbouwdetail ALAS met inbouwframe

Breedte eendelig

Breedte gedeeld

Bevestigingsstrips
(van buiten niet demonteerbaar)

Indeling bevestigingsstrip
hoogte:

breedte:

Bevestigingsstrip afzonderlijk 

Inbouwdetail bevestigingsstrip

Hoogte eendelig

Op-
hang-

Hoogte gedeeld
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Inbouwafmeting breedte (EMB)
Inbouwafmeting breedte +10

Ophang-
plaatje

H <   800  a=100   2 bevestigingsstrips per kant
800 < H < 1100  a=140   2 bevestigingsstrips per kant

1100 < H < 1800  a=230   2 bevestigingsstrips per kant
1800 < H < 2000  a=230   3 bevestigingsstrips per kant

B <   900  b= ----  geen bevestigingsstrip
900 < B < 1200  b=140   2 bevestigingsstrips per kant

1200 < B < 1800  b=230   2 bevestigingsstrips per kant
1800 < B < 2000  b=230   3 bevestigingsstrips per kant

Vastschroeven door installateur geniet
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Buitenluchtrooster ALAS

ALAS met verwarmingsband

Per m² ca. 10 m verwarmingsband

Veiligheidsmaatregelen voor ALAS met verwarmingsband

Aansluiten van het verwarmingsband

Technische informatie met betrekking tot het verwarmings-
band
Opbouw

Thermische beveiliging klasse 0 overeenkomstig VDE 0721 deel 
2 E § 10

Technische gegevens

Tip
1. Bescherming tegen te hoge contactspanning: FI-veiligheids-

schakeling, nominale lekstroom 30 mA (overeenkomstig
VDE 0100/5.73 § 13)

2. Bescherming tegen atmosferische overspanning:
(overeenkomstig VDE 0100/5.73 § 18 en de "Algemene blik-
sembeveiligingsbepalingen", ABB, uitg. 68 § 8)
a) met overspanningsafleiders overeenkomstig VDE 0675/

5.72
b) de aansluiting van de verwarming via een steekinrichting

wordt aanbevolen. Tijdens het seizoen waarin atmosferi-
sche storingen (bijv. onweer) optreden, de installatie van
het net scheiden. Stekker met beweegbare aansluitlei-
ding op een afstand van minstens 2 m van het netstop-
contact ophangen.

a) de elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een
vakman met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen!

b) De volgende voorschriften en reglementen moeten in acht
worden genomen:
- VDE - richtlijnen
- Voorschriften van de plaatselijke EVU.

Aansluitset 

1. 1,2 mm2 meeraderige koperdraad
2. automatisch geregeld, halfgeleider verwarmingselement
3. 0,7 mm elektrische isolatie uit gemodificeerd polyolefin
4. beschermend vlechtwerk uit verzinkte gevlochten 

koperdraad
5. buitenste veiligheidsmantel uit gemodificeerd polyolefin

nominale spanning 230 V
Nominaal vermogen
- IJswater: bij 0°C 36 W/m
- Lucht: bij 0°C 18 W/m
max. weerstand van het beschermingsvlechtwerk 0,0152 Ω/m
max. toegestane omgevingstemperatuur
- ingeschakeld + 65 C°
- uitgeschakeld + 85 C°

- Het beschermende vlechtwerk van het verwarmingsband
moet worden aangelegd aan een potentiaal voor beschermge-
leiders

- Veiligheidsschakelaar voor differentiaalstroom (FI) voorzien.

- Bij gebruik op metaal moet dit worden betrokken bij de veilig-
heidsmaatregel.

- Veiligheidsmaatregel en contactbeveiliging moeten bij de in-
bouw gewaarborgd worden.

- Einde verwarmingsband niet verwarmde aansluitgarnituur
- De verwarmingsbanden zijn in de fabriek gemonteerd.
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Buitenluchtrooster ALAS

ALAS met verwarmingsband "Top"

Per m² ca. 10 m verwarmingsband

Veiligheidsmaatregelen voor ALAS met verwarmingsband 
"Top"

Aansluiten van het verwarmingsband

Technische informatie over verwarmingsband "Top"
Opbouw

Temperatuurclassificatie T4 in overeenstemming met de Euro-
pese norm EN 50014.

Technische gegevens

Tip

1. Bescherming tegen te hoge contactspanning: FI-veiligheids-
schakeling, nominale lekstroom 30 mA (overeenkomstig
VDE 0100/5.73 § 13)

2. Bescherming tegen atmosferische overspanning:
(overeenkomstig VDE 0100/5.73 § 18 en de "Algemene blik-
sembeveiligingsbepalingen", ABB, uitg. 68 § 8)
a) met overspanningsafleiders overeenkomstig VDE 0675/

5.72
b) de aansluiting van de verwarming via een steekinrichting

wordt aanbevolen. Tijdens het seizoen waarin atmosferi-
sche storingen (bijv. onweer) optreden, de installatie van
het net scheiden. Stekker met beweegbare aansluitlei-
ding op een afstand van minstens 2 m van het netstop-
contact ophangen.

a) de elektrische aansluiting moet worden uitgevoerd door een
vakman met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen!

b) De volgende voorschriften en reglementen moeten in acht
worden genomen:
- VDE - richtlijnen
- Voorschriften van de plaatselijke EVU.

Aansluitset 

1. 1,4 mm2 meeraderige koperdraad
2. automatisch geregeld, halfgeleider verwarmingselement
3. Isolatie uit fluorpolymeer
4. beschermend vlechtwerk uit verzinkte gevlochten koper-

draad
5. buitenste veiligheidsmantel uit fluorpolymeer

nominale spanning 230 V
Nominaal vermogen
- Lucht: bij 10°C 64 W/m
max. weerstand van het beschermingsvlechtwerk 0,01 Ω/m
max. gebruikstemperatuur (constant ingescha-
keld) + 110 C°

- Het beschermende vlechtwerk van het verwarmingsband
moet worden aangelegd aan een potentiaal voor beschermge-
leiders

- Veiligheidsschakelaar voor differentiaalstroom (FI) voorzien.

- Bij gebruik op metaal moet dit worden betrokken bij de veilig-
heidsmaatregel.

- Veiligheidsmaatregel en contactbeveiliging moeten bij de in-
bouw gewaarborgd worden.

- De verwarmingsbanden zijn in de fabriek gemonteerd.
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Buitenluchtrooster ALAS
Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte
ALAS / ALAS-Cu / ALAS-Alu correctie oppervlakte

Correctiefactor met draadweefsel voor bescherming tegen in-
secten (MW=1,45 mm, D=0,5 mm) met betrekking tot 1 m²

Vrije doorsnede in m²

Vrije doorsnede voor banduitvoering in m²

FQBand = FQ - (KF x aantal tussenstukken)

zuigend

drukkend

F (m²) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4
 KF [dB(A)] -3 0 +2 +3 +4 +5 +6

vstirn (m/s) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
KF (dB(A)) + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14
KF (Pa) + 8 + 10 + 14 + 18 + 22 + 28

B
400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

H

345 0,0578 0,0878 0,1178 0,1478 0,1778 0,2078 0,2378 0,2678 0,2978
510 0,0963 0,1463 0,1963 0,2463 0,2963 0,3463 0,3963 0,4463 0,4963
675 0,1348 0,2048 0,2748 0,3448 0,4148 0,4848 0,5548 0,6248 0,6948
840 0,1733 0,2633 0,3533 0,4433 0,5333 0,6233 0,7133 0,8033 0,8933
1005 0,2118 0,3218 0,4318 0,5418 0,6518 0,7618 0,8718 0,9818 1,0918
1170 0,2503 0,3803 0,5103 0,6403 0,7703 0,9003 1,0303 1,1603 1,2903
1335 0,2888 0,4388 0,5888 0,7388 0,8888 1,0388 1,1888 1,3388 1,4888
1500 0,3273 0,4973 0,6673 0,8373 1,0073 1,1773 1,3473 1,5173 1,6873
1665 0,3658 0,5558 0,7458 0,9358 1,1258 1,3158 1,5058 1,6958 1,8885
1830 0,4043 0,6143 0,8243 1,0343 1,2443 1,4543 1,6643 1,8743 2,0843
1995 0,4428 0,6728 0,9028 1,1328 1,3628 1,5928 1,8228 2,0528 2,2828

FQ (m²)

H
345 510 675 840 1005 1170 1335 1500 1665 1830 1995

 FQ (m²) 0,1478 0,2463 0,3448 0,4433 0,5418 0,6403 0,7388 0,8373 0,9358 1,0343 1,1328
 KF (-) 0,0065 0,0108 0,0152 0,0195 0,0238 0,0280 0,0324 0,0367 0,0410 0,0454 0,0495
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Buitenluchtrooster ALAS
Schakelschema
ALAS (met verwarmingsband)
ALAS (met verwarmingsband "Top")

Op speciale aanvraag kan ook een volledig bedraade schakelkast worden geleverd!

Legende Aanbestedingsteksten
Buitenluchtaanzuig- of -afvoerrooster met vaststaande, tegen
regen beschermde lamellen en draadgaasrooster.

Toebehoren:

FI-schakelaar Zekeringsau-
tomaat

Schakelaar met
controlelamp

Hygrostaat (meet
luchtvochtigheid) Thermostaat 

door de 
installateur te 

fase

neutrale geleider

veiligheidsgeleider

B (mm) = breedte
H (mm) = hoogte
 Δpt (Pa) = drukverlies
LWA [dB(A)] = geluidsvermogen in functie van A met betrek-

king tot 1 m² (LWA = (LWA / m²) + KF)
vstirn (m/s) = aanstroomsnelheid met betrekking tot (H - 80) 

x B
F (m²) = doorsnedeoppervlak met betrekking tot (H - 

80) x B
 KF (m) = correctiefactor oppervlakte
 KF (-) = Correctiefactor
FQ (m²) = vrije doorsnede per lopende meter
MW (mm) = Maaswijdte
D (mm) = Diameter van de maasdraad 
ρ (kg/m³) = Dichtheid 

- Frame en lamellen uit verzinkt plaatstaal, met maasdraad-
rooster uit verzinkt staal.
Product: SCHAKO type ALAS

- Frame en lamellen uit onbehandeld of geanodiseerd alumini-
um in natuurlijke kleur (E6/EV1), met maasdraadrooster uit
verzinkt staal.
Product: SCHAKO type ALAS-Alu

- Frame en lamellen in koperen uitvoering, met maasdraad-
rooster uit roestvrij staal 1.4301 (V2A).
Product: SCHAKO type ALAS-Cu

- geperforeerd inbouwframe (-ER) uit gegrond hoekstaal 30/
30/3 (ongeperforeerd bij levering vooraf)

- verwarmingsband uit kunststof, automatisch geregeld
- Verwarmingsband "Top" uit kunststof, automatisch geregeld 
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