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Antibacteriële coating
voor filterkasten voor zwevende stoffen

Combinatie van werkzame stoffen

Microscopische opname van:
Escherichia coli (links) & Staphylococcus aureus (rechts)
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Antibacteriële bekleding - Voor duurzame bescherming tegen besmetting door bacteriën
De antibacteriële coating voor filterkasten voor zwevende stof-
fen en luchtroosters is een bijkomende mogelijkheid om bacte-
riën zonder aanvullende behandeling van het oppervlak te
doden. Deze bacterievrije oppervlakken zijn vooral in ziekenhui-
zen en chemische laboratoria noodzakelijk.

Een speciale combinatie van werkzame stoffen (zie Afbeelding
1) met nanoschalig zilver voorkomt dat bacteriën zich op de coa-
ting vestigen en doodt ze.

De antimicrobiële werking van zilver is al honderden jaren be-
kend. Het logische gevolg is dat we deze bijzondere eigenschap-
pen ook voor gepulveriseerde oppervlakken gebruiken en een
antimicrobiële langetermijnbescherming proberen te bereiken.

Er liggen drie werkingsmechanismen aan de basis die

Deze mechanismen verhinderen de groei van ongewenste micro-
organismen op oppervlakken en zorgen ervoor dat ze afsterven. De
combinatie van werkzame stoffen met nanoschalig zilver verbindt
zich met (lucht-)vochtigheid op het oppervlak van de coating tot er
zich daar een 
bezetting van het oppervlak voordoet (equilibrium concentration).
Het aantal aanwezige bacteriën vermindert door de drievoudige

werking voortdurend en er blijft een 'schoon' antimicrobieel opper-
vlak achter. De nanoschalige combinatie van werkzame stoffen is in
hoge concentratie homogeen in de totale poederlak verwerkt en is
overvloedig beschikbaar. Bij verminderde concentratie aan het op-
pervlak wordt de werkzame stof voortdurend nageleverd. Het ge-
volg daarvan is de hoge langetermijnwerking.

Weerstand tegen chemicaliën:
De antibacteriële coating is goed bestand tegen veel verdunde
zuren en logen. Belasting door organische oplosmiddelen is
slechts beperkt en kort mogelijk.
De weerstand moet voor elk geval apart worden gecontroleerd.

rAanwijzingen:
Onze oppervlaktecoating wordt ontwikkeld met de beste kennis
van zaken, maar is slechts een vrijblijvende aanwijzing. U moet
zelf dus nog controleren. Wij kunnen niet controleren op welke
delen een laag wordt aangebracht. Bijgevolg bent u daar alleen
voor verantwoordelijk.

Voordelen van het product

Veiligheid:
De hoge efficiëntie van de antibacteriële coating werd in externe
studies volledig bevestigd. Talrijke kiemen worden binnen de 24
uur aantoonbaar tot 100 % verwijderd.
Ondanks de goede werking is gevaar voor mens en dier uitge-
sloten. Dat werd uitvoerig gecontroleerd in uitgebreide tests.

Afbeelding 1: Combinatie van werkzame stoffen

 de celstofwisseling blokkeren
 de celademhaling stoppen
 de celdeling verhinderen

Afbeelding 2: Diffusie en werking van de nanoschalige,
antimicrobiële combinatie

Actieve werkzame stof

Reservoir voor werkzame stoffen

Bacterie

Afbeelding 3: Microscopische opname van Escherichia coli NBRC
3972 (links) en Staphylococcus aureus NBRC
12732 (rechts)

Deze kiemen zijn opportunistische ziekteverwekkers die bij mensen
infecties kunnen veroorzaken.

 voortdurend werkzaam tegen veel bacteriën, algen en virussen
 langetermijnbescherming door diffusies achteraf van combina-

ties van werkzame stoffen
 geen toxische werking
 milieuvriendelijk
 geen indicatie van resistentie, geen bijwerkingen
 eenvoudige verwerkingsmethode, gelijkmatige verdeling
 geen wijziging van mechanische eigenschappen
 chemisch resistent
 optisch neutral


