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ALLGEMEINE HINWEISE 

Der Austausch des Fan Coils sowie die Inbetriebnahme des 

Gerätes dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal sowie 

unter Beachtung der gültigen Vorschriften, erfolgen. 

Die Gerätegarantie entfällt nach dem Austausch des Motors. 

Das Gerät soll nach dem Austausch des Motors vollständig 

nachgeprüft werden. 

SYMBOLERKLÄRUNG 

 
Vorsicht elektrische Spannung 

 
Sicherheitshinweis 

 

 

AQUARIS SILENT 
Gebläsekonvektor 
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Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen. 

Vor Beginn der Arbeiten an aktiven Teilen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel den spannungsfreien 
Zustand herstellen und für die Dauer der Arbeiten sicherstellen. 

Dabei die 5 Sicherheitsregeln beachten: 
1. Freischalten. 
2. Gegen Wiedereinschalten sichern. 
3. Spannungsfreiheit feststellen. 
4. Erden und kurzschließen. 
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder absperren. 

BENÖTIGTE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

 
 

 
 

 Schutzbrille Schutzhandschuhe Sicherheitsschuhe 

1 FILTERENTNAHME 
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2 VERBINDUNGSROHRE ABSCHRAUBEN UND ENTFERNEN 

NW 10 NW 20 NW 30 NW 40 NW 50 

2 St. 3 St. 4 St. 4 St. 5 St. 
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3 UNTERE PLATTE 

Abschrauben (x2/Seite). 

  

Unteres Blech entfernen. 
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4 DECKEL ELEKTROBOX 

Schutzbox (Clip oder Schraube) entfernen. 

  

5 ANSCHLUSSPLATTE 

Platte abschrauben (x3) und Verkabelung lösen. Transformator entfernen. 
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6 SC/SP MOTOR 

Platte mit Motoventilator abschrauben (x2/Seite ) und Einheit nach unten entnehmen. 
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7 EC MOTOR 

Neue EC Ventilatoreinheit einbauen und festschrauben. 

 

8 BOX INTERFACE EC 

Den neuen Aufkleber, Gemäß Bild, aufkleben. 

  

Anschlüsse verkabeln. 
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Deckel schließen. 

 

9 EINBAU. SCHRITTE 3, 2, 1 DURCHFÜHREN 

Unteres Blech, Verbindungsrohre und Filter einbauen. 

 


