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Beschrijving
Moderne kantoorgebouwen worden vaak zonder plafondsyste-
men uitgevoerd. Dit leidt tot een besparingspotentieel met be-
trekking tot de etagehoogten. Dit wil zeggen dat bij eenzelfde
gebouwhoogte meer etages kunnen worden ondergebracht.
De noodzaak om zo voordelig mogelijke kantoorruimten ter be-
schikking te stellen, doet een conflict met de eis tot gezelligheid
ontstaan. Daarom worden voor het verlagen van de ruimtetem-
peraturen gedeeltelijke constructiekoelsystemen voor de koe-
ling van de constante belasting gebruikt.
Overeenkomstig het voorschrift van de thermische isolatie is bij
dichte gevels een airconditioningtechnische installatie vereist
om bouwschade en schimmel te vermijden. De daarvoor beno-
digde luchttoevoer- en afvoerkanalen worden bij voorkeur geïn-
stalleerd in de tussenplafonds van de gang. Daarbij worden de
hoofdleidingen en de aansluitleidingen voor de afzonderlijke
ruimten in de kleinste ruimte geplaatst.
Voor dit geval werd de overstroomkast
ontwikkeld. De geïntegreerde geluidsdemper neemt dezelfde
functie over als de telefoniegeluidsdemper die tot nu toe werd
gebruikt in het kanaalnet, en waarvoor er zelden voldoende
plaats beschikbaar was. De overdracht van telefoniegeluid door
de AUDIXG wordt bijgevolg wezenlijk verhinderd.
De overstroomkast AUDIXG vermindert de installatiekosten om-
dat geen bijkomende telefoniegeluiddempers nodig zijn. De af-
metingen van de overstroomkast AUDIXG zijn aangepast aan de
vereisten van de droge montagebouw en kan volledig worden
geïntegreerd in lichte scheidingswanden. Hierdoor kan de sa-
menwerking tussen de droge montagebouw en de klimaattech-
niek worden vereenvoudigd en kan de montagetijd worden
ingekort. Als toebehoren zijn openingsafdekking uit verzinkt
plaatstaal leverbaar die tijdens de bouwfase kunnen worden in-
gezet om een vervuiling van de kast te voorkomen.
De overstroomkast met geïntegreerde geluidsdemper bestaat
uit verzinkt plaatstaal en een binnenbekleding uit speciale dem-
pingsplaten die kunnen worden omgebouwd tot een omlei-
dingsdoolhof. Voor een mooi gevormde afsluiting wordt aan de
overstroomkast een kozijn met klembevestiging toegevoegd.
Hiermee wordt een eventueel bestaande gleuf tussen de wand
en de uitlaat bedekt.

Voordelen:

- voorkomt de in- en uitlaat van lucht in de met isolatiemateri-
aal gevulde droge montagemuur en zorgt zo voor een hygië-
nische en probleemloze overstroming.

- Door de bevestigingshoek wordt het inbouwen vereenvou-
digd zodat dit met de hand of tijdens de droge montage kan
worden uitgevoerd.

- de hoekige aansluitaftakking vergemakkelijkt voor de am-
bachtslieden van droogbouw de montage van het gipskarton.

- uitstekende isolatie-eigenschappen
- Akoestische dempingsplaten van bouwstofklasse B1 (moei-

lijk ontvlambaar volgens DIN 4102, standaard) of bouwstof-
klasse A2 (niet ontvlambaar volgens DIN 4102, tegen
meerprijs).

AUDIXG-LG AUDIXG-LV
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Hygiënevoorschriften volgens VDI 6022 moeten in acht wor-
den genomen.

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Bevestiging voor afdekrooster

4.1.2 Voor en tijdens de montage moeten de openingen wor-
den afgedekt tegen het indringen van bouwstof en vocht.
- Openingsafdekking ÖA

4.3.8 Luchtdoorlatingen moeten eenvoudig te reinigen zijn. Er
mogen  geen vezels in de ruimtelucht geraken.
- Dempingsplaten zonder vezeldeeltjes, geen slijtage

5.4.7 periodiek controleren en reinigen
- Door een eenvoudige afname van het afdekrooster is

er een eenvoudige toegang mogelijk tot de openin-
gen. Reiniging door afzuiging.

Behuizing
- verzinkt plaatstaal
- Uitwendige geluidsdempende strepen op de body

Isolatie
- Aan beide zijden 10 mm dempingsmateriaal, gevormd als

omleidings-
doolhof

- Akoestische dempingsplaten van bouwstofklasse B1
(standaard) of van bouwstofklasse A2 (niet brandbaar vol-
gens DIN 4102) 

Kozijn
- gelakt plaatstaal in de kleurtoon RAL 9010 (wit)

Afdekrooster
- gelakt plaatstaal in de kleurtoon RAL 9010 (wit)
- naar keuze FQ=43 % / 46 % / 70 %

AUDIXG-LG - overstroomkast met even hoge venti-
latie-openingen en kozijnen aan beide
zijden

AUDIXG-LV - overstroomkast met verspringende
ventilatieopeningen en kozijnen aan
beide zijden

AUDIXG-...-AB... - Met kozijnen aan een zijde/met afdek-
rooster aan een zijde

AUDIXG-...-AA... - met afdekrooster aan beide zijden

Openingsafdekking (-OA1)
- verzinkt plaatstaal

Kasthalsverlenging (-KVS)
- bij muurdikten >100 mm (-LV) of >125 mm (-LG) tot max.

350 mm.
Bevestigingshoek (paar) (-BW)

- verzinkt plaatstaal

Klemmontage
- voor verborgen montage resp. demontage
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen 
AUDIXG-LG-...-KVS-...

AUDIXG-LV-...-KVS-...

1.) Bij muurdikten >125 mm (-LG) resp. >100 mm (-LV) is een verlenging van de kasthals
tot max. 350 mm nodig

Leverbare afmetingen

totale lenge en hoogte
combineerbaar!

H L L1
350 500 513
450 1000 1013

**

* maat voor overstroomkast
** geluidsdemping van de body

**
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Uitvoeringen
met kozijnen

met afdekrooster

Toebehoren-afmetingen
Openingsafdekking (-OA1)
Voor het verhinderen van vervuiling of beschadiging tijdens de
montage.

Kasthalsverlenging (-xxx)

Bevestigingsmogelijkheden
Klemmontage
Detail Y

Bevestigingshoek (paar) (-BW)

Bij de montage moet worden gelet op de de klankontkoppeling

montageinstructies:
zie folder AUDIX®-montageinstructies

L

500

1000

Detail X Detail Z

Detail X Detail Z
FQ=43% (-AB43 / -AA43)

FQ=46% (-AB46 / -AA46)

FQ=70% (-AB70 / -AA70)

AUDIXG-LG-...-xxx-...    

>125 tot max. 350 mm

AUDIXG-LV-...-xxx-...   

>100 tot max.350 mm

weergegeven zonder kast

weergegeven zonder kast

Afdekrooster

Kozijn
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Technische gegevens
Drukverlies
AUDIXG-LG-...-AB43/-AB46-...
afdekrooster aan een zijde FQ = 43% / FQ = 46% en een kozijn 
aan een zijde

AUDIXG-LG-...-AA70-...
kozijn aan beide zijden
afdekrooster aan een zijde FQ = 70 % en een kozijn aan een 
zijde

AUDIXG-LG-...-AA43 /-AA46-/ AA70-...
afdekrooster aan beide zijden FQ = 43% / FQ = 46% / FQ = 70 
%
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AUDIXG-LV-...-AA70/AB70-...
kozijnen aan twee zijden, afdekroosters aan twee zijden FQ=70 %
afdekrooster aan een zijde FQ = 70 % en een kozijn aan een zijde

AUDIXG-LV-...-AB43 /AB46 /AA46-...
afdekrooster aan een zijde FQ=43 % / FQ=46 % en aan een zijde
kozijn, afdekroosters aan twee zijden FQ=46 %

AUDIXG-LV-...-AA43-...
afdekrooster aan beide zijden FQ=43 %
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Geluidsisolatiemaat beoordeeld, Rw, 
volgens DIN 4109 (geluidsbescherming in hoogbouw, verplichtingen en bewijzen)

Normgeluidsniveauverschil, Dn,e voor type AUDIXG-LV...
volgens DIN EN ISO 10140-2 (meting van de geluidsisolatie van bouwonderdelen in controlestand, luchtgeluidisolatie)

Normgeluidsniveauverschil, Dn,e (enkelvoudige waarde) 
volgens DIN EN ISO 717-1  (beoordeling van de geluidsisolatie in gebouwen en van bouwonderdelen - luchtgeluidisolatie)

AUDIXG-LV...
L=500 H=350

AUDIXG-LV...
L=500 H=450

AUDIXG-LV...
L=1000 H=350

AUDIXG-LV...
L=1000 H=450

Rw (dB)* 10 12 11 11

A (m²) 0,019 0,019 0,038 0,038

Rw (dB)** 20 23 21 22

A (m²) 0,175 0,225 0,35 0,45

AUDIXG-LV...
L=500 H=350

AUDIXG-LV...
L=500 H=450

AUDIXG-LV...
L=1000 H=350

AUDIXG-LV...
L=1000 H=450

Frequentie
f

(Hz)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

50 35 36 31 34

63 26 29 26 35

80 28 32 32 40

100 34 37 36 34

125 33 36 29 34

160 32 35 34 36

200 32 33 32 28

250 26 28 26 23

315 31 31 26 26

400 29 31 26 27

500 28 30 28 28

630 33 33 29 30

800 36 38 36 36

1000 42 44 42 43

1250 51 54 50 51

1600 61 62 53 57

2000 62 63 53 55

2500 59 59 51 55

3150 61 63 54 59

4000 66 67 57 61

5000 66 69 58 62

AUDIXG-LV...
L=500 H=350

AUDIXG-LV...
L=500 H=450

AUDIXG-LV...
L=1000 H=350

AUDIXG-LV...
L=1000 H=450

Dn,e,w (dB) 37 39 35 35

       

      

 

 
  

       

 
      

AUDIXG-LV...

* = gewaardeerde geluidsisolatie-
graad met betrekking tot muur-
opening

** = gewaardeerde geluidsisolatie-
graad met betrekking tot hoogte/
breedte van het overstroomele-
ment
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Geluidsisolatiemaat beoordeeld, Rw, 
volgens DIN 4109 (geluidsbescherming in hoogbouw, verplichtingen en bewijzen)

Normgeluidsniveauverschil, Dn,e voor type AUDIXG-LG... 
volgens DIN EN ISO 10140-2 (meting van de geluidsisolatie van bouwonderdelen in controlestand, luchtgeluidisolatie)

Normgeluidsniveauverschil, Dn,e (enkelvoudige waarde) 
volgens DIN EN ISO 717-1  (beoordeling van de geluidsisolatie in gebouwen en van bouwonderdelen - luchtgeluidisolatie)

AUDIXG-LG...
L=500 H=350

AUDIXG-LG...
L=500 H=450

AUDIXG-LG...
L=1000 H=350

AUDIXG-LG...
L=1000 H=450

Rw (dB)* 18 20 19 20

A (m²) 0,019 0,019 0,038 0,038

Rw (dB)** 28 31 29 31

A (m²) 0,175 0,225 0,35 0,45

AUDIXG-LG...
L=500 H=350

AUDIXG-LG...
L=500 H=450

AUDIXG-LG...
L=1000 H=350

AUDIXG-LG...
L=1000 H=450

Frequentie
f

(Hz)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

Tertsband
Dn,e
(dB)

50 34 34 32 28

63 33 35 28 29

80 37 38 31 34

100 32 34 33 32

125 33 35 30 29

160 34 36 28 29

200 42 42 25 32

250 42 42 32 40

315 42 43 40 40

400 34 36 41 33

500 36 39 41 37

630 42 43 41 41

800 46 47 41 42

1000 44 46 40 48

1250 48 51 45 50

1600 52 53 50 52

2000 53 56 52 50

2500 58 59 52 53

3150 62 63 58 61

4000 64 64 66 67

5000 67 66 66 67

AUDIXG-LG...
L=500 H=350

AUDIXG-LG...
L=500 H=450

AUDIXG-LG...
L=1000 H=350

AUDIXG-LG...
L=1000 H=450

Dn,e,w (dB) 45 47 43 44

       

AUDIXG-LG...

* = gewaardeerde geluidsisolatie-
graad met betrekking tot muur-
opening

** = gewaardeerde geluidsisolatie-
graad met betrekking tot hoogte/
breedte van het overstroomele-
ment
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Wanneer overstroomelementen in droogbouwmuren worden
gebruikt, vindt er een vermindering van de geluidsisolatie van de
muur plaats. De bijkomende vermindering van de geluidsisolatie
door geluidszijwegen moet afzonderlijk worden gecontroleerd.

De resulterende geluidsisolatiemaat van een muur met inge-
bouwde AUDIXG-... kan bijv. met de geluidsisolatiemaat Rw,
volgens de richtlijnen van DIN 4109 worden berekend.

Bij meerdere gelijkaardige AUDIXG in een muur vermindert de
geluidsisolatiemaat met 10lg x n.

Voorbeeld 1: muur met deur

Berekening

Voorbeeld 2: muur met deur en AUDIXG

Berekening

LegendeSi = Vlakken van het i-ten element van het bouwele-
ment

Rw, R, i = beoordeelt geluidsisolatiemaat (rekenwaarde) 
van het i-ten element van het bouwelement

Gegeven: Wand S1=20m² R´w, R, 1 =50dB
Deur S2=2,0m² R´w, R, 2 =35dB

Gezocht R´w, R, res 

 = vlak van het volledige bouwelement

Gegeven: Wand S1=20m² R´w, R, 1 =50dB
Deur S2=2,0m² R´w, R, 2 =35dB
AUDIXG-LV L=500 H=450

S3=0,019m² R´w, R, 3 =12dB
Gezocht R´w, R, res 

V (m³/h) [l/s] = Luchtvolumestroom
Δpt (Pa) = Drukverlies
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie

ρ (kg/m³) = dichtheid
Dn,e (dB) = Element -normgeluidsniveauverschil
Dn,e,w (dB) = Geschat-normgeluidsniveauverschil
Rw (dB) = Beoordeelde geluidsisolatiemaat
A (m²) = Betrekkende vlakken
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Bestelsleutel

Bij de bestelling moeten alle velden worden ingevuld

Voorbeeld
AUDIXG-LG-A2-BBOO-9010-0350-0500-SV-KVS-BW-OA0

Overstroomkast, type AUDIXG | met ventilatieopeningen op hetzelfde niveau | bouwmateriaalklasse A2 niet brandbaar overeenkom-
stig DIN4102 | 
kozijn aan beide zijden | gelakt in RAL9010 (wit) | hoogte 350 mm | lengte 500 mm | verzinkt plaatstaal | zonder 
kasthalsverlenging | met bevestigingshoek (paar, los) | zonder openingsafdekking

01 - Type
AUDIXG = overstroomkast, type AUDIXG

02 - Positie (luchtdoorlaat)
LG = met ventilatieopeningen op hetzelfde niveau (standaard)
LV = met verplaatste ventilatieopeningen

03 - Bouwmateriaalklasse
A2 = bouwmateriaalklasse A2, niet brandbaar overeenkomstig 
DIN4102
B1 = bouwmateriaalklasse B1, moeilijk ontvlambaar overeenkomstig 
DIN 4102

04 - Luchtdoorlaat
BB00 = kozijn aan beide zijden (standaard)
AA43 = afdekrooster aan beide zijden FQ=43 %
AA46 = afdekrooster aan beide zijden FQ=46 %
AA70 = afdekrooster aan beide zijden FQ=70 %
AB43 = kozijn aan een zijde/afdekrooster aan een zijde FQ=43 %
AB46 = kozijn aan een zijde/afdekrooster aan een zijde FQ=46 %
AB70 = kozijn aan een zijde/afdekrooster aan een zijde FQ=70 %

05 - Lak (kozijn/afdekking)
9010 = RAL 9010 (wit, standaard)
xxxx = RAL-kleur naar keuze (vrij te kiezen)

06 - Hoogte
350 = hoogte 350 mm
450 = hoogte 450 mm (standaard)
xxx = hoogte vrij te kiezen (250 mm – 450 mm)

07 - Lengte
0500 = lengte 500 mm  (standaard)
1000 = lengte 1000 mm
xxxx = kastlengte vrij te kiezen in mm (lengte 500 tot max. 1000 mm, 
            altijd 4 cijfers)

08 - Materiaal
SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

09 - Kasthalsverlenging
KVS = zonder kasthalsverlenging (standaard)
xxx = kasthalsverlenging in mm (muurdikte >100 mm (-LV) of >125   
         mm (-LG) tot max. 350 mm)

10 - Bevestigingshoek (paar)
B0 = zonder bevestigingshoeken (standaard)
BW = met bevestigingshoeken (paar, los)

11 - Openingsafdekking
OA0 = zonder openingsafdekking (standaard)
OA1 = met openingsafdekking

 01  02  03  04  05  06

 Type  Positie
 (Luchtdoorlaat)

 Bouwmateriaal-
klasse 

 Luchtdoorlaat  Lak 
 (kozijn/afdekking)

 Hoogte

 Voorbeeld

 AUDIXG  -LG  -A2  -BBOO  -9010  -0350

 07  08  09  10  11

 Lengte  Materiaal  Kasthalsverlenging  Bevestigingshoek  Openingsafdekking

 -0500  -SV  -KVS  -BW  -OA0

BESTELINFORMATIE            



Overstroomkast AUDIXG

04/09 - 13

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2023Staat:

Aanbestedingsteksten
Overstroomkast met even hoge verluchtingsopeningen, met geïn-
tegreerde geluidsdemper voor het inbouwen in snelbouwwanden
als overstroomeenheid voor het effectieve verhinderen van tele-
foongeluidoverdraging door de wand.
De AUDIXG hebben twee contactgeluidgescheiden behuizingen.
Breed, isolatievezelvrij volumineus isolatiemateriaal, alsook speci-
ale dempingsstrepen die dreunen voorkomen maken de inbouw in
scheidingswanden mogelijk. 
Kast bestaat uit verzinkt plaatstaal als luchtdichte overstroomkast
Geïntegreerde geluidsdemper bestaat uit absorberingsmateriaal
dat aan beide zijden werd bevestigd. Het is slijtvast en van de
bouwstofklasse B1 (moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102), met
bevestigingssysteem voor de montage in de staander van snel-
bouwwanden. Inclusief 2 kozijnen met klembevestiging. Lengte
500 mm of 1000 mm.
Product: SCHAKO type AUDIXG-LG-...-BBOO-...

Toebehoren

- Overstroomkast met verspringende ventilatieopeningen en 2
kozijnen.
Product: SCHAKO type AUDIXG-LV-...

- Geïntegreerde geluidsdemper, bestaand uit absorberingsma-
teriaal dat aan beide zijden is bevestigd. Het materiaal is slijt-
vast en afkomstig uit de bouwstofklasse A2 (niet brandbaar
volgens DIN 4102).
Product: SCHAKO type AUDIXG-...-A2-...

- met eenzijdig kozijn / met eenzijdig afdekrooster
Afdekrooster met: - FQ = 43% AUDIXG-...-AB43-...

- FQ = 46% AUDIXG-...-AB46-...
- FQ = 70% AUDIXG-...-AB70-...

- met afdekrooster aan beide zijden
Afdekrooster met: - FQ = 43% AUDIXG-...-AA43-...

- FQ = 46% AUDIXG-...-AA46-...
- FQ = 70% AUDIXG-...-AA70-...

- Openingsafdekking (-OA1), ter voorkoming van vervuiling of
beschadiging tijdens de montage, uit verzinkt plaatstaal met
veerbevestiging.

- Kasthalsverlenging (-KVS) bij muurdikten >100 mm  (-LV) of
>125 mm (-LG) tot max. 350 mm

- Bevestigingshoek (Paar), uit verzinkt plaatstaal (-BW)


