
n VDI 6022, Blatt 1: Hygiene-Anforderungen an 
Raumlufttechnische Anlagen und Geräte
(VDI 6022, Blatt1, Ausgabe 4/2006)

n VDI 6022, Blatt 2: Hygiene-Anforderungen an 
Raumlufttechnische Anlagen - Messverfahren und 
Untersuchungen bei Hygienekontrollen 
und Hygieneinspektionen
(VDI 6022, Blatt 2 Entwurf, 4/2006)

TÜV SÜD Life Service GmbH • Mergenthalerallee 27 • 65760 Eschborn  
Telefon 06196 498–541 • Fax  06196 498–557 • www.tuev-sued.de/mt

BESCHEINIGUNG

Durchführung von TÜV-Prüfungen
Nachfolgend aufgeführte Komponenten von RLT-Anlagen

• Jalousieklappe JK-LU 
• Brandschutzklappe BK-188 
• Volumenstromregler VRA 
• Mineralwolle-Schalldämpfer MWS/MBS/MLS/MBLS 
• Deckendrallauslass DQJ 
• Deckenschlitzauslass DSX 
• Decken-Impulsauslass PIL

der Firma Schako, Ferdinand Schad KG 
Steigstraße 25 – 27, 78600 Kolbingen

wurden vom 04.07.2005 bis 16.06.2006 von TÜV SÜD 
nach folgenden Technischen Regeln geprüft:

Probenentnahmen und -bedingungen, Ergebnisse und
Bewertungen können eingesehen werden bei:

Schako Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25 – 27
78600 Kolbingen


