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Afb.: BKP-EN met aandrijving B10 
 
 
 
BRUIKBAARHEIDSBEWIJZEN 

• Prestatieverklaring  
DoP-BKP-EN-2020-09-01 

 
 
 
 
CLASSIFICATIE EN NORMEN 

• Classificatie  
volgens EN 13501-3, afhankelijk van de  
inbouwsituatie EI 90 (ve, ho i↔o) S tot EI 120 
(ve, ho i↔o) S 

• Productnorm 
EN 15650 

• Testnorm 
EN 1366-2 

 

 
VERMOGENSGEGEVENS 

• Voor het automatisch blokkeren van brandsec-
ties. 

• Voor gebruik of aansluiting van een rookac-
tiveringsinstallatie met abZ (bijv. SCHAKO rook-
meldingssysteem RMS) in combinatie met ge-
schikte activeringsinstallaties (bijv. veerterugs-
lagaandrijving) 

 
 
BIJZONDERHEDEN 

• ATEX-varianten (tegen meerprijs) mogelijk 
• Uitgebreide toepassingen 
• Grote vrije doorsneden 
• Voor de optimale integratie in de ge-

bouwbeheertechniek door het SCHAKO 
meldings- en schakelsysteem EasyBus of de 
SCHAKO compacte brandkleppencontroller 
BKSYS 

BKP-EN 
Brandklep 

Technische documentatie  
Inbouw-, montage- en gebruikshandleiding 
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BESCHRIJVING 
Brandkleppen, ingebouwd in ventilatieleidingen (kamerlucht-
technische installaties) dienen voor het automatisch blokke-
ren van brandsecties.  
De brandwerende klep BKP-EN voldoet aan de EN 15650, EN 
13501-3 en EN 1366-2.  
De BKP-EN is getest conform EN 1366-2 overeenkomstig 
prestatieverklaring nr. DoP-BKP-EN-2020-09-01. De classifi-
catie volgens EN 13501-3 is EI 90 (ve, ho i↔o) S tot EI 120 (ve, 
ho i↔o) S. 
Conform richtlijn 2014/34/ EU EG conformiteitsverklar-
ingsnummer EPS 13 ATEX 2 610 X is het gebruik in omgevingen 
met explosiegevaar, zowel met veerterugslagaandrijving 
ExMax-5.10-BF (X10 - X15) inclusief veiligheidstemperatuur-
begrenzer (FireSafe of ExPro-TT), als met mechanische smelt-
loodactivering (handbediening met of zonder ATEX-
eindschakelaar ES-Ex) toegestaan. De brandwerende klep 
heeft de volgende aanduiding conform ATEX: 

*) bij gebruik van de veiligheidstemperatuurbegrenzer FireSafe. 
 
De nationale Normen en richtlijnen moeten samen met deze 
technische documentatie, inbouw-, montage- en gebruiks-
handleiding in acht worden genomen. Verdere informatie be-
treffende ATEX is terug te vinden in de aanvullende BKP-EN-
gebruikshandleiding conform ATEX 2014/34/EU. 
Voor de werkingscontrole, het onderhoud, de instandhou-
ding, het herstel enz. moeten door de installateur revisieope-
ningen in plafonds, schachtwanden, aansluitende ventilatie-
leidingen enz. worden voorzien. Deze moeten in een voldo-
ende aantal en groot genoeg worden uitgevoerd en mogen de 
functionaliteit van de brandkleppen niet beïnvloeden.  
De brandbeveiligingskleppen moeten ofwel aan één zijde of-
wel aan beide zijden met verluchtingsleidingen op het venti-
latiesysteem worden aangesloten. Bij eenzijdige aansluitin-
gen moeten telkens op de tegenoverliggende zijden afslui-
tende beschermingsroosters uit niet-brandbare materialen 
(EN 13501-1) worden voorzien. De brandwerende kleppen 
kunnen zowel op niet-brandbare als op brandbare ventilatie-
leidingen worden aangesloten, net als op flexibele aftakkin-
gen. 
 
 Behuizing uit verzinkt plaatstaal  

optioneel (tegen meerprijs): 
 Behuizing uit roestvrij staal materiaalnr. 1.4301  
 Behuizing met DD-lak (tweecomponenten- 

polyurethaandeklak) binnen/buiten (vervang- 
bare, ongelakte onderdelen worden gemaakt van 
roestvrij staal materiaalnr. 1.4301) 

 aangevormde aansluitflenzen met middengaten of derde-
gaten op B-zijde (vanaf B ≥ 200 mm), hoeksteun met slob-
gaten voor een eenvoudige kanaalmontage en hoge sta-
biliteit 

 Afsluitklep uit silicaatbouwplaat, 
optioneel (tegen meerprijs): 
 DD-lak (RAL 7035/lichtgrijs) 

 Omlopende rubberen en uitzettende dichtingen voldoen 
aan de koude- en warmtelekkagevoorschriften volgens 
DIN EN 1366-2 

 
 

 Horizontale plaatsing van de klepbladas 
 Inbouwplaats is onafhankelijk van de luchtstroomrichting 
 Thermische activering met smeltlood 72 °C of 98 °C 

optioneel (tegen meerprijs): 
 met elektrothermische activeringsinstallaties (bij 

veerterugslagaandrijvingen) 
 met een revisieopening op B-zijde (onderaan), vanaf B ≥ 

200 mm 
 Gebruik: max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 Behuizingslekkage overeenkomstig EN 1751 klasse C 
 Het gebruik of de aansluiting van een rookactiveringsin-

stallatie met algemene bouwgoedkeuring (bijv. SCHAKO 
rookmeldingssysteem RMS, zie technische documentatie 
rookmeldingssysteem RMS) in combinatie met geschikte 
activeringsinstallatie (elektrisch) van de brandwerende 
klep is mogelijk; op het RMS-systeem mogen enkel vol-
gens het principe "Stroomloos gesloten" werkende ac-
tiveringsinstallaties worden aangesloten; uitbreiding van 
vuur en rook wordt effectief verhinderd. Optimale in-
tegratie in de gebouwbeheertechniek door het SCHAKO 
meldings- en schakelsysteem EasyBus (zie technische 
documentatie EasyBus) of de SCHAKO compacte control-
ler voor brandwerende kleppen BKSYS (zie technische 
documentatie BKSYS). 

 
 
OPGELET 

Bouwkundige installaties moeten o.a. zodanig worden ge-
plaatst, opgesteld, gewijzigd en onderhouden dat het ont-
staan van een brand en de uitbreiding van vuur en rook 
(branduitbreiding) worden voorkomen en bij een brand de 
redding van mensen en dieren en effectieve bluswerken mo-
gelijk zijn.  
Een uitbreiding van de rook via airco- en ventilatiesystemen 
kan bijv. met brandbeveiligingskleppen en veerterugs-
lagaandrijvingen in combinatie met toegelaten rookmeldsys-
temen (bijv. SCHAKO rookmeldsysteem RMS) worden verme-
den. 

II  2 G Ex h I IC T6 Gb
II  2 D Ex h I IIC T80°C Db
II  3 D Ex h I IIC T80°C Dc*) 

EPS 13 ATEX 2 610 X
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UITVOERINGEN EN AFMETINGEN 
 
Afmetingen 

 
Afbeelding 1: afmetingen BKP-EN 

 
  1 Brandwerende klep BKP-EN 
  2 Klepblad 
  3 Handhendel 
  4 Vergrendelingsprofiel 
  5 activeringsinstallatie 
  6 Smeltlood 
  7 Revisieopening (plaatsing onderaan) vanaf B ≥ 200,  

bij B < 200 geen revisieopening mogelijk. 
x = B/2  200 ≥ B < 600 of 
x ~ 125 mm  B ≥ 600 
y ~ 100 mm van de aansluitflens  

  8 Aandrijfeenheid 
  9 Profiel CW 50/50/06 (bij muurdikte = 100 mm, voor  

grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

  9.1 Profiel CW 75/50/0,6 - 150 profielen 
10 Profiel UW 50/40/06 (bij muurdikte = 100 mm, voor  

grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

10.1 Profiel UW 75/40/0,6 - 150 profielen 
11 Minerale wol (overeenkomstig de informatie van  

de muurfabrikant) 
12 Beplanking van de lichte scheidingsmuur uit gipsgebonden 

plaatbouwmaterialen 
12.1 Beplanking van de schachtwand uit gipsgebonden  

platen. 
13 Mortel 
14 Mortelanker (door de installateur, per B-zijde 2 snelbouw- 

schroeven die ca. 20 mm in de inbouwopening komen, 
bijv.TN 3,5x35. plaatsing van de snelbouwschroeven in de  
⅓-punten. 
De lengte van de snelbouwschroeven moet bij ge- 
bruik van kozijnen overeenkomstig worden aangepast. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

15 Kozijn, optioneel (door de installateur) 
16 Massief plafond 
17 Inbouwframe ER-P1 (toebehoren: los als bouwset of 

vooraf in de fabriek gemonteerd (meerprijs). 
17.1 + 17.3 B-zijde deel 1 en 2 
17.2 + 17.4 H-zijde deel 1 en 2 
17.5 schroef met verzonken kop 4,0 x 60 mm (8 stuks) 

18 Bevestigingslippen (toebehoren: inbouwframe ER-P1) 
19 Snelbouwschroeven (-door de installateur te voorzien-  

2 stuks/bevestigingslip; bijv. ø 3,5 x 35 mm) 
19.1 Snelbouwschroeven (door de installateur te voorzien, 

bijv. ø 3,5 x 35 mm) 
19.2 Snelbouwschroeven (door de installateur, 2 stuks/beves-

tigingslip; bijv. ø 5,5 x 90 mm) 
20 Kozijn, omlopend (door de installateur te voorzien,  

12,5 mm GKF-platen) 
20.1 Kozijn, omlopend (door de installateur te voorzien,  

20 mm GKF-platen) 
21 Staaldraad verzinkt (toebehoren: standaanwijzer type MSZ) 
22 Klemnippel (toebehoren: standaanwijzer type MSZ) 
23 Standaanwijzer (toebehoren: standaanwijzer type MSZ) 
24 Tussenplafond 
25 Handontgrendelingsschijf 
26 Bevestigingsschroeven 
27 Vergrendelingsbout 
28 Smeltloodhouder 
29 Veerterugslagaandrijving 
30 Schakelaar/hendel/toets 
31 Thermo-elektrische activeringsinstallatie 
32 Interne kanaaltemperatuurbeveiliging 
33 Snelbouwschroeven (door de installateur te voorzien,  

bijv. ø 3,5 x 25 mm; Schroefafstand ≤ 250 mm of minstens 
echter 2 schroeven per zijde) 

34 horizontale wapening, bijv. beugel (Ø 8; e ≤ 150 mm) 
35 Betonsokkel (beton C20/25) 
36 Steekijzer (Ø 8; e ≤ 500 mm; minstens 4 stuks/sokkel) 
37 Verdubbeling (gipsgebonden platen, d=20mm, b=60mm). 
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Leverbare afmetingen [mm] 

Breedte (B) Hoogte (H) 
100 100 
150 125 
200 150 
250 160 
300 175 
400 200 
500 225 
600 250 
700 

 

800 
 

 

Tabel 1: leverbare afmetingen 

 Lengte behuizing L = 330 mm.  
 Alle breedte- en hoogteafmetingen combineerbaar. 
 Activeringsinstallatie steeds op H-zijde 
 Revisieopening altijd op B-zijde (onderaan) 
 Tussenafmetingen op aanvraag 

 
 
Frameboringen 

 
Afbeelding 2: frameboringen 

De brandwerende klep van het type BSK-EN wordt geleverd 
met aan de voorkant aangebrachte slobgaten in de hoek voor 
schroeven M8. De aansluitflenzen van de B-zijden zijn vanaf 
breedte b ≥ 200 mm van extra bevestigingsgaten voorzien 
(positie in het midden bij b ≥ 200 mm tot B < 600 en op een 
derde bij breedte ≥ 600 mm). 
Aan de niet-bedieningszijde moeten voor de inbouw bevesti-
gingsmiddelen (bijv. schroeven, indrukmoeren enz.) voor de 
montage van leidingonderdelen worden voorzien en aange-
bracht. Als alternatief kunnen verlengonderdelen (door de in-
stallateur of als toebehoren bijv. SCHAKO type VT) worden ge-
monteerd. 

 
Detail A 

 
Afbeelding 3: detail A - hoeksteun 

Klepbladoversteek 

 
 

 
Afbeelding 4: klepbladoversteek 

"a"=50 mm: minimale afstand tussen de voorkant van het ge-
opende klepblad en het afsluitende beveiligingsrooster (ASG), 
flexibele aftakking (FS) resp. buisaansluitingsaftakking (RS). 
 
SCHAKO ASG/VT/FS/RS: flensgaten geschikt voor  
BKP-EN 
 

H Bedieningszijde (BS) Niet-bedieningszijde (NBS) 

100 210 

x 

20 * 
y 

125 198 8 * 
150 185 5 * 

y1 

160 180 10 * 
175 173 18 * 
200 160 30 * 
225 148 43 * 

250 135 55 * 

* Verlengstuk (VT) nodig 
 
Tabel 2: klepbladoversteek 
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Toepassing 

  

De brandwerende klep type BKP-EN kan volgens volgende tabel worden ingebouwd. 

Toepassing Inbouw Materiaal/uitvoering Minimale dikte 
[mm] Minimale afstand [mm] Brandweer- 

standklasse 
Instructies

Zijde 

MUUR 

massief; 
ruwe dicht-

heid 
≥450 kg/m³ 

in 
Natte inbouw in bijv. beton; metselwerk 
conform EN 1996 of DIN 1053; massieve 
gipsblokken conform EN 12859  

100 

naast elkaar: 200 
EI 120 (ve, i↔o) 

S 9 Muur: 75 

Plafond: 75 

lichte 
scheidings-

muur 
 

Classificatie 
conform EN 
13501-2 of 
vergelijk-

bare natio-
nale nor-

men 

in 

Natte inbouw in lichte scheidingsmuren 
met metalen constructie en beplanking 
aan beide zijden 100 

naast elkaar: 200 

EI 90 (ve, i↔o) S 12 Muur: 90 2) 

Plafond: 80 2) 

Droge inbouw met extra inbouwframe 
ER-P1 in lichte scheidingsmuren met me-
talen constructie en beplanking aan 
beide zijden 

100 

naast elkaar: 200 

EI 90 (ve, i↔o) S 14 Muur: 100 2) 

Plafond: 100 2) 

Natte inbouw in lichte scheidingsmuren 
met metalen constructie en beplanking 
aan een zijde 115 

naast elkaar: 220 2) 

EI 90 (ve, i↔o) S 15 Muur: 110 2) 

Plafond: 100 2) 

Droge inbouw met extra inbouwframe 
ER-P1 in lichte scheidingsmuren met me-
talen constructie en beplanking aan een 
zijde 

115 

naast elkaar: 200 

EI 90 (ve, i↔o) S 16 Muur: 110 2) 

Plafond: 100 2) 

PLAFO
ND 

massief; 
ruwe dicht-

heid 
≥500 kg/m³ 

in Natte inbouw in bijv. beton; poriebeton 125 naast elkaar: 200 EI 120 (ho, i↔o) 
S 10 Muur: 75 

op 1) Natte inbouw met betonsokkel op bijv. 
beton; poriebeton 125 naast elkaar: 200 EI 120 (ho, i↔o) 

S 11 Muur: 75 

Tabel 3: inzetbaarheid 
 

Aanvullende aanwijzing: 
De inbouw mag ook in muren of in en op plafonds met een lagere brandweerstandsklasse plaatsvinden. Daarbij wordt de brandweer-
standsklasse van de brandwerende klep overeenkomstig verlaagd. Er moet rekening worden gehouden met de bovenstaande voor-
waarden. 
 

1) Inbouw enkel in combinatie met een betonsokkel die door de installateur moet worden gemaakt. 
2) Naargelang de constructie of de montage. 
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Algemene instructies 

 Bij de montage resp. bij de inbouw bestaat gevaar op let-
sels. Om eventuele letsels te vermijden moet een per-
soonlijke beschermingsuitrusting (PSA) worden gedragen. 

 Brandkleppen moeten zo in de vorm worden geplaatst, 
dat externe krachten de functionaliteit op termijn niet 
beïnvloeden. 

 Ventilatieleidingen mogen door de thermische uitzettingen 
(brandgeval) geen aanzienlijke krachten uitoefenen op mu-
ren, aftakkingen, plafonds en dus ook brandbeveiligings-
kleppen. 
Overeenkomstige compensatiemaatregelen zoals de 
plaatsing van flexibele aftakkingen (SCHAKO type FS) of 
een geschikte leidingsplaatsing (leidingshoek en -vervor-
mingen) moeten naargelang de behoefte worden voor-
zien. De nationale voorschriften moeten in acht worden 
genomen en worden toegepast. 

 De aansluitmogelijkheid van de ventilatieleidingen moet 
voor de inbouw van de brandbeveiligingsklep worden 
gecontroleerd. Eventueel zijn verlengonderdelen (door 
de installateur of als toebehoren SCHAKO type VT) ver-
eist, bijv. bij grote muur- en plafonddiktes. Bij de aanslu-
iting van leidingonderdelen moet het bevestigingstype in 
de vorm zodanig worden gekozen dat geen beschadigin-
gen aan de brandwerende klep of de toebehoren ont-
staan. 

 Bij de montage moeten indien nodig verstijvingselemen-
ten voor de behuizing of dergelijke worden voorzien.  

 Indien nodig moet de vereiste voor statisch dragende la-
teien in acht worden genomen.  

 In geval van een uitmorteling van een brandwerende 
klep die niet aan vier zijden wordt uitgevoerd, moeten 
de inbouw- en montagesteunen opnieuw worden gede-
monteerd. 

 
 
 
 

 Verkeerd transport/omgang kan zorgen voor beschadigin-
gen/beïnvloeding van de functionaliteit. Bovendien moet de 
folie van de transportverpakking worden verwijderd en moet 
de levering worden gecontroleerd op volledigheid. 

 Brandkleppen moeten bij de opslag worden beschermd te-
gen stof, verontreiniging, vocht en temperatuurinvloeden 
(bijv. direct zonlicht, warmteafgevende lichtbronnen enz.). 
Ze mogen niet rechtstreeks aan weerinvloeden worden 
blootgesteld en mogen niet onder -20 °C en boven 50 °C wor-
den opgeslagen. 

 De brandwerende klep moet tegen verontreinigingen en be-
schadigingen worden beschermd. Na inbouw moeten even-
tuele verontreinigingen onmiddellijk worden verwijderd. 

 De plaatsverhoudingen bij het inbouwen, inmortelen enz. 
moeten voldoende groot zijn.  

 Voor en na de montage moet een werkingscontrole van de 
brandwerende klep worden uitgevoerd. Hiervoor moet op 
een geschikte toegankelijkheid worden gelet.  

 Elektrische installaties of werkzaamheden aan elektrische 
onderdelen mogen enkel door geautoriseerde elektriciens 
worden uitgevoerd. De voedingsspanning moet hiervoor 
worden uitgeschakeld en tegen herinschakeling worden be-
veiligd. 

 Voor de inbouw van de BKP-EN moeten aan de niet-bedie-
ningszijde bevestigingsmidelen (bijv. schroeven, indrukmo-
eren enz.) voor de montage van leidingonderdelen worden 
voorzien en aangebracht. Als alternatief kunnen ver-
lengstukken (door de installateur te voorzien of als toebeho-
ren bijv. SCHAKO type VT) worden gemonteerd. 

 We wijzen erop dat voor de reiniging van brandkleppen in 
roestvrij stalen uitvoering enkel geschikte onderhoudsmid-
delen mogen worden gebruikt! 



 Brandwerende klep BKP-EN 
  Technische documentatie 
 Uitvoeringen en afmetingen 

Constructiewijzigingen voorbehouden.  
Terugname niet mogelijk! Staat: 2020-09-01 | Pagina 8 

Minimale af- resp. oversteek 

Aangegeven maten moeten worden bekeken als inbouwaan-
beveling van de BKP-EN en kunnen plaatselijk afwijken.  
De brandklep moet ter garantie van de brandbeveiliging ove-
reenkomstig de technische documentatie, inbouw- montage- 
en gebruikshandleiding worden ingebouwd. De revisieope-
ning van de brandwerende klep moet vrij toegankelijk zijn, an-
ders moeten revisieopeningen in de aangesloten ventilatielei-
dingen in de onmiddellijke nabijheid worden uitgevoerd. Er 
moet in het bijzonder op worden gelet bij de inbouw van 
minstens 2 brandbeveiligingskleppen naast of onder elkaar of 
bij de inbouw in de onmiddellijke omgeving van bouwdelen. 

 

 

 

Afbeelding 5: minimale afstanden tot muren en plafonds en 
BKP-EN tot elkaar 

1.) Door SCHAKO aanbevolen minimale afstand voor een toe-
reikende toegankelijkheid 
2.) De afstand tussen de brandwerende klep en het naburige 
bouwdeel (muur/plafond) moet conform de betreffende in-
bouwsituatie worden vastgelegd of aan de oversteekafmetin-
gen worden aangepast. 
 

 
 
De maat x bedraagt bij: 
- Manuele activering ca. 60 mm 
- veerterugslagaandrijving B10/B11 of B42 und S00/S01 ca. 90 mm 
- explosieveilige veerterugslagaandrijving Ex-Max-5.10-BF  
  (X10 - X15) ca. 185 mm 
 
De maat y1 bedraagt bij: 
- manuele activering max. 65 mm 
- explosieveilige veerterugslagaandrijving Ex-Max-5.10-BF 
  (X10 - X15) of B42 max. 40 mm 
 
De maat y2 bedraagt bij: 
- manuele activering max. 25 mm 
- explosieveilige veerterugslagaandrijving Ex-Max-5.10-BF  
  (X10 - X15) of B42 max. 40 mm 
 
De maat z bedraagt bij: 
- veerterugslagaandrijvingen B10/B11 ca. 95 mm 
- veerterugslagaandrijvingen S00/S01 ca. 110 mm 
- veerterugslagaandrijving B42 ca. 135 mm 
- explosieveilige veerterugslagaandrijving Ex-Max-5.10-BF  
  (X10 - X15) ca. 160 mm 
 
 
  



 Brandwerende klep BKP-EN 
  Technische documentatie 
 Inbouw in massieve muren 

Constructiewijzigingen voorbehouden.  
Terugname niet mogelijk! Staat: 2020-09-01 | Pagina 9 

Natte inbouw (uitmorteling) 

Als de brandwerende klep door uitmorteling wordt inge-
bouwd, moet dit met mortel van klasse M 10 tot M 15 
conform EN 998-2 of brandwerende mortel van overe-
enkomstige kwaliteit of geschikt voor een muur- of pla-
fondsoort met beton, met gipsmortel volledig worden 
opgevuld. 

Als de brandwerende klep tijdens de bouw van 
demuur/plafond wordt geïnstalleerd, kunnen de aan-
gegeven ringopeningsafmetingen worden onderschreden. 

De diepte van het mortelbed mag niet kleiner zijn dan 
130 mm.

De uitmorteling moet zodanig worden uitgevoerd dat die 
duurzaam is. De uitmorteling moet zodanig worden uit-
gevoerd, dat deze duurzaam is. 

 
INBOUW IN MASSIEVE MUREN 
 Inbouw in massieve muren (schachtmuren, schachten, ka-

nalen en brandmuren) uit bijv. beton, metselwerk conform 
EN 1996 of DIN 1053; massieve gipsblokken conform EN 
12859; ruwe dichtheid ≥ 450 kg/m³ en muurdikte W ≥ 100 
mm. 

 
Inbouwposities 

 
 

     Bij grote muurdiktes 

 
*) De diepte van het mortelbed bedraagt altijd                  
minstens 130 mm. 

Afbeelding 6: inbouwposities in massieve muren 

Natte inbouw van een brandwerende klep, vol-
ledige uitmorteling 

 De minimale afstand tussen de brandwerende kleppen 
moet minstens 200 mm bedragen. 

 De minimale afstand tot bouwdelen in de buurt 
(muur/massief plafond) bedraagt minstens 75 mm. 

 

 
Afbeelding 7: ringopeningsafmetingen volledige uitmor-
teling in massieve muren 
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INBOUW IN MASSIEVE PLAFONDS 
 Inbouw in massieve plafonds uit bijv. beton, poriebeton, 

ruwe dichtheid ≥ 500 kg/m³ en plafonddikte D ≥ 125 mm. 
 
Inbouwposities 

staand 

 
 

hangend 

 
 
 

Bij grote plafonddiktes 
staand 

 
 

Bij grote plafonddiktes 
hangend 

 
Afbeelding 8: inbouwposities in massieve plafonds 

Natte inbouw van een brandwerende klep, vol-
ledige uitmorteling 

 De minimale afstand tussen de brandwerende kleppen 
moet minstens 200 mm bedragen. 

 De minimale afstand tot naburige bouwdelen (muur) be-
draagt minstens 75 mm 

 

 

Afbeelding 9: ringopeningsafmetingen volledige uitmor-
teling in massieve plafonds 
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Natte inbouw met betonsokkel 

• Vervaardigen van een omlopende, rechte Stb-sokkel (be-
tonkwaliteit: C20/25; betondekking ≥ 35 mm; wapening: 
betonstaal BSt500S of betonstaalmatten B500A). De sok-
kel moet omlopend met een wanddikte van minstens 100 
mm gemeten vanaf de behuizing van de brandwerende 
klep worden uitgevoerd. De hoogte van de sokkel moet 
tot aan de voorgeschreven inbouwmaat worden (200 
mm) worden uitgevoerd. De maximale sokkelhoogte be-
draagt daarbij ≤ 550 mm. 
De vrije loop van het klepblad van de geplaatste brandwe-
rende klep moet verzekerd zijn. Er mag niets aanwezig zijn 
dat de werking van de nieuwe brandwerende klep 
beïnvloedt. 
Voor de inbouw van de brandwerende klep moeten evt. 
bevestigingsmiddelen (bijv. schroeven, indrukmoeren 
enz.) voor de montage van leidingsonderdelen op de niet-
bedieningszijde worden voorzien en aangebracht. Of als 
een montage achteraf niet meer mogelijk is, moet de ven-
tilatieleiding reeds voor de inbouw worden aangesloten. 
Als alternatief kunnen verlengstukken (door de installa-
teur te voorzien of als toebehoren bijv. SCHAKO type VT) 
worden gemonteerd. 
Bij de vorming van de betonstokkel op massieve plafonds 
moet er, naast de constructieve scheurwapening, op wor-
den gelet dat de betonsokkel direct op het Stb-plafond 
wordt aangebracht of met het ruwplafond wordt verbon-
den. 
Eventuele scheidingsladen (vloerbekledingen, afdichtin-
gen, isolatie, drijvende vloeren enz.) moeten in dit bereik 
worden verwijderd of mogen niet voorhanden zijn. 
Bij het vervaardigen van de betonsokkel moet erop wor-
den gelet dat de behuizing van de brandwerende klep niet 
naar binnen wordt gedrukt (verstijvingselement). 

• De minimale afstand tussen de brandwerende kleppen 
moet minstens 200 mm bedragen. 

• Als een aangrenzend onderdeel (muur) zich dichter dan 
100 mm van de behuizing van de brandwerende klep be-
vindt, moet de aanwezige opening tot dit onderdeel op de 
hiervoor beschreven manier worden gevuld. Deze moge-
lijkheid bestaat wanneer het aangrenzende onderdeel 
F90-eigenschappen vertoont. 

 

 
Afbeelding 10: inbouw in massieve plafonds met betonsok-
kel, bovenaanzicht 

 
Afbeelding 11: inbouw in massieve plafonds met betonsok-
kel 

16 Massief plafond 
34 horizontale wapening, bijv. beugel (Ø 8; e ≤ 150 mm) 
35 Betonsokkel (beton C20/25) 
36 Steekijzer (Ø 8; e ≤ 500 mm; minstens 4 stuks/sokkel) 

 
Wapening van de staalbetonranden 
(betondekking ≥ 35 mm; aanwijzing: montagewapening niet 
afgebeeld): 
- horizontale wapening (pos. 34): 
gesloten beugel Ø 8, e ≤ 150 mm of staafstaal met overe-
enkomstige overlappingslengten of gelijkwaardige netwape-
ning (Q335A); plaatsing in het midden van de sokkel (pos. 35). 
 
- aansluitwapening voor het staalbetonplafond, als er een 
ringopening in het onmiddellijke plafonddoorbreekbreik aan-
wezig is, moet die met de overeenkomstige betonkwaliteit 
worden afgesloten: Ø 8 e ≤ 500 mm (steekijzer in het plafond; 
pos. 36) in het midden van de sokkel (=/=), echter minstens 4 
stuks/sokkel (plaatsing in de hoekbereiken van de sokkel). 
- aansluitwapening voor het staalbetonplafond, als er geen 
ringopening in het onmiddellijke plafonddoorbreekbreik aan-
wezig is:Ø 8 e ≤ 500 mm (steekijzer in het plafond; pos. 36) in 
het midden van de sokkel (=/=), echter minstens 4 stuks/sok-
kel (plaatsing in de hoekbereiken van de sokkel); inkleven in 
het plafond met bijv. Hilti HIT HY 200. 
 

 
Afbeelding 12: inbouw in massieve plafonds met betonsok-
kel, doorsnede 
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INBOUW IN LICHTE SCHEIDINGSMUREN MET 
METALEN CONSTRUCTIE 
 

LICHTE SCHEIDINGSMUREN MET BEPLANKING 
AAN BEIDE ZIJDEN EN MUURDIKTE W ≥ 100 MM 
 Inbouw in lichte scheidingsmuren met metalen constructie 

en aan beide zijden beplanking (gipsgebonden platen; 
muurdikte W ≥ 100 mm) overeenkomstig classificatie con-
form EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen. 

 De inbouw- en montagesteunen moeten terug worden ge-
demonteerd. 

 
Natte inbouw van een brandwerende klep, vol-
ledige uitmorteling 

 De minimale afstand tussen de brandwerende kleppen 
moet minstens 200 mm bedragen. 

 De minimale afstand tot naburige bouwelementen be-
draagt (afhankelijk van de constructie) min. 90 mm tot de 
muur en min. 80 mm tot het massieve plafond. De daad-
werkelijke minimumafstand kan licht van de voornoemde 
afstanden afwijken en moet afhankelijk van het soort 
muuraansluiting worden uitgevoerd en aangepast. 

 

 
*) Bij de bekleding van de kozijnen met GKF-platen (omlo-
pend 12,5 mm) vergroten de openingsafmetingen van de uit-
wisselingen met 25 mm of de afstanden tot naburige bouwe-
lementen. 
 
Afbeelding 13: metalen constructie met vereiste vervangin-
gen 

 
Montage-instructie: 
Op overlappende plaatsen van de wisselprofielen moeten 
deze aan beide zijden eenmaal worden vastgeniet, genageld 
of vastgeschroefd. Deze verbindingen dienen voor de schone 
montagebevestiging van de afzonderlijke metaalprofielen. 
 

 
 
 
Doorsnede A-A  Detail XA 

     

Doorsnede A-A  Detail YA 

  

Afbeelding 14: natte inbouw in lichte scheidingsmuur (F90) 

Inbouwafvoer 

 Metalen constructie en muur conform de informatie van de 
muurfabrikant vervaardigen en vervangingen conform Af-
beelding 13 voorzien. 

 Aan de beide B-zijden van de wisselprofielen (in de ⅓-pun-
ten) moeten telkens 2 snelbouwschroeven, als mortelanker 
(pos. 14) in het midden van de muur op de metalen profie-
len worden aangebracht. 

 BKP-EN in de uitsparing van de muur plaatsen (bedienings-
zijde – inbouwmaat 200 mm in acht nemen). Omlopende 
ringopening tussen de muur en BKP-EN gelijkmatig centre-
ren. Montage van de BKP-EN met behulp van montage-
ophangingen enz. 

 Mortel (pos. 13) in de 40 mm brede omlopende opening 
tussen de behuizing van de BKP-EN en de omlopende me-
talen profielen (pos. 10) aanbrengen. Bij gebruik van ko-
zijnen (pos. 15) moet de openingsmaat overeenkomstig 
worden aangepast. Bij grote muurdiktes is een mortelbed-
diepte van 130 mm voldoende.  

 Na uitharding van de mortel moeten de montagehulpmid-
delen (montageophangingen enz.) worden verwijderd. 
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Natte inbouw van een brandbeveiligingsklep on-
der massief plafond, volledige uitmorteling 

 De natte inbouw onder een massief plafond is geen 
glijdende plafondaansluiting. 

 

Doorsnede onder massief plafond zonder kozijn 
Doorsnede B-B  Detail XB 

  

Doorsnede onder massief plafond met kozijn 
Doorsnede B-B  Detail YB 

 

Afbeelding 15: natte inbouw in lichte scheidingsmuur on-
der massief plafond 

Inbouwafvoer 

 Metalen constructie en muur conform de informatie van de 
muurfabrikant vervaardigen en vervangingen conform Af-
beelding 13 voorzien.  
 Aan de beide B-zijden van de wisselprofielen (in de ⅓-pun-

ten) moeten telkens 2 snelbouwschroeven als mortelanker 
(pos. 14) in het midden van de muur op de metalen profie-
len worden aangebracht. 
 BKP-EN in de uitsparing van de muur plaatsen (bedienings-

zijde – inbouwmaat 200 mm in acht nemen). Omlopende 
ringopening tussen de muur en BKP-EN gelijkmatig centre-
ren. Montage van de BKP-EN met behulp van montage-
ophangingen enz. 
 Mortel (pos. 13) in de omlopende ringopening tussen de 

behuizing van de BKP-EN en de omlopende metalen profie-
len (pos. 10) aanbrengen. Bij gebruik van kozijnen (pos. 15) 
moet de openingsmaat overeenkomstig worden aange-
past. Bij grote muurdiktes is een mortelbeddiepte van 130 
mm voldoende. 

 
 
 

 Na uitharding van de mortel moeten de montagehulpmid-
delen (montageophangingen enz.) worden verwijderd. 

 
 
 

   9 Profiel CW 50/50/06 (bij muurdikte = 100 mm, voor  
grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

10 Profiel UW 50/40/06 (bij muurdikte = 100 mm, voor  
grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

11 Minerale wol (overeenkomstig de informatie van  
de muurfabrikant) 

12 Beplanking van de lichte scheidingsmuur uit gipsgebonden 
plaatbouwmaterialen 

13 Mortel 
14 Mortelanker (per B-zijde 2 snelbouwschroeven die ca. 20 

mm in de inbouwopening komen, bijv. TN 3,5x35.  
Plaatsing van de snelbouwschroeven in de ⅓-punten. 
De lengte van de snelbouwschroeven moet bij gebruik van 
kozijnen overeenkomstig worden aangepast. 

15 Kozijn, optioneel 
16 Massief plafond 
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Droge inbouw met inbouwframe type ER-P1 
 Voor de eventueel plaatselijke montage van het in-

bouwframe type ER-P1 moeten aan de niet-bedieningszijde 
bevestigingsmiddelen (bijv. schroeven, indrukmoeren enz.) 
voor de montage van leidingcomponenten worden voor-
zien en aangebracht. Als alternatief kunnen verlengstukken 
(door de installateur te voorzien of als toebehoren bijv. 
SCHAKO type VT) worden gemonteerd. Als het in-
bouwframe type ER-P1 in de fabriek is gemonteerd, zijn in-
drukmoeren aanwezig. 

 De minimale afstand tussen de brandwerende kleppen 
moet minstens 200 mm bedragen. 

 De minimale afstand tot naburige bouwdelen (muur/mas-
sief plafond) bedraagt min. 100 mm (op basis van de 
constructie). De daadwerkelijke minimale afstand kan licht 
van de voornoemde afstanden afwijken en moet afhanke-
lijk van het type muuraansluiting worden uitgevoerd en 
aangepast. 

 
Afbeelding 16: metalen constructie met vereiste uitwis-
selingen voor BKP-EN met inbouwframe type ER-P1 

Montage-instructie: 
Op overlappende plaatsen van de wisselprofielen moeten 
deze aan beide zijden eenmaal worden vastgeniet, genageld 
of vastgeschroefd. Deze verbindingen dienen voor de schone 
montagebevestiging van de afzonderlijke metaalprofielen. 

 

 
 
Detail B 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 17: BKP-EN met inbouwframe type ER-P1 en 
weergegeven bevestigingslippen 

 

Doorsnede C-C  Detail XC 

 

Doorsnede C-C  Detail YC 

 

Afbeelding 18: droge inbouw met inbouwframe type ER-P1 
(doorsnede) in lichte scheidingsmuur (F90) 
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Inbouwafvoer 

 Metalen constructie en muur volgens de informatie van de 
muurfabrikant en de vereiste uitwisselingen overeenkoms-
tig Afbeelding 16 uitvoeren. Uitsparing voor de inbouw van 
de BKP-EN met inbouwframe type ER-P1 (pos. 17) voorzien. 

 Omlopend kozijn (pos. 20) met 12,5 mm GKF-platen maken 
en met omlopende metalen profielframe in het midden va-
stschroeven (pos. 33 - bevestiging: bijv. snelbouwschroeven 
ø 3,5 x 25 mm; schroefafstand ≤ 250 mm of min telkens 2 
schroeven per zijde). 

 BKP-EN in de uitsparing van de muur (afmetingen: B+95 mm 
x H+95 mm) plaatsen zodat de aanslag van het inbouwframe 
type ER-P1 tegen de muur ligt (bedieningszijde – inbouwaf-
meting 200 mm tot ER-P1 of 210 mm tot de VK-muur in acht 
nemen). Omlopende ringopening "s" tussen de uitsparing 
van de muur en het inbouwframe type ER-P1 gelijkmatig 
centreren. Montage van de BKP-EN met behulp van monta-
geophangingen enz. 

 De brandwerende klep wordt aan de B-zijden (bovenaan en 
onderaan) met telkens twee bevestigingslippen (pos. 18; 4 
stuks/per klep) op de draagconstructie (wisselprofielen – 
pos. 10) bevestigd. De bevestigingslippen worden met tel-
kens 2 snelbouwschroeven (pos. 19 bijv. ø 3,5x35 mm; 
schroeflengte aan de dikte van de beplanking aanpassen) 
aan de draagconstructie bevestigd. 

 Montagehulpmiddelen verwijderen (ophanging, keilen enz.; 
bevestigingslippen zijn geen inbouw- en montagehulpmid-
delen en moeten gemonteerd blijven). 

 
 
  9 Profiel CW 50/50/0,6 (bij muurdikte = 100 mm, voor  

grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

10 Profiel UW 50/40/0,6 (bij muurdikte = 100 mm, voor  
grotere muurdiktes moeten de profielen overeenkomstig 
worden aangepast) 

11 Minerale wol (overeenkomstig de informatie van  
de muurfabrikant) 

12 Beplanking van de lichte scheidingsmuur uit gipsgebonden 
plaatbouwmaterialen 

16 Massief plafond 
17 Inbouwframe ER-P1 (toebehoren: los als bouwset of 
       vooraf in de fabriek gemonteerd (meerprijs) 

17.1 + 17.3 B-zijde deel 1 en 2 
17.2 + 17.4 H-zijde deel 1 en 2 
17.5 schroef met verzonken kop 4,0 x 60 mm (8 stuks) 

18 Bevestigingslippen (toebehoren: inbouwframe ER-P1) 
19 Snelbouwschroeven (-door de installateur te voorzien-  

2 stuks/bevestigingslip; bijv. ø 3,5 x 35 mm) 
20 Kozijn, omlopend (door de installateur te voorzien,  

12,5 mm GKF-platen) 33 Snelbouwschroeven (door de  
installateur te voorzien, bijv. ø 3,5 x 25 mm;  
Schroefafstand ≤ 250 mm of minstens echter 2 
schroeven per zijde) 

 

LICHTE SCHEIDINGSMUREN MET EENZIJDIGE 
BEPLANKING EN MUURDIKTE W ≥ 115 MM 

• Inbouw in lichte scheidingsmuren (schachtmuren) met 
metalen constructie en eenzijdige beplanking (gipsge-
bonden platen; muurdikte ≥ 115 mm) overeenkomstig 
classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare natio-
nale normen. 

• Er moet rekening worden gehouden met de informatie 
van de muurfabrikant met betrekking tot de hoogte, de 
breedte en de dikte van de muur.  

• De inbouw- en montagesteunen moeten terug worden 
gedemonteerd. 

 
Natte inbouw van een brandbeveiligingsklep 

• Minimale afstand van de brandwerende kleppen tot el-
kaar moet tenminste 220 mm bedragen. 

• De minimale afstand tot naburige bouwelementen be-
draagt min. 110 mm tot de muur en min. 100 mm tot het 
massieve plafond. De daadwerkelijke minimumafstand 
kan licht van de voornoemde afstanden afwijken en 
moet afhankelijk van het soort muuraansluiting worden 
uitgevoerd en aangepast.  

 
Afbeelding 19: metalen constructie met vereiste uitwis-
selingen voor natte inbouw (schachtmuur) 
 
Montage-instructie: 
Op overlappende plaatsen van de wisselprofielen moeten 
deze aan beide zijden telkens 1 keer worden vastgeniet, ge-
nageld of vastgeschroefd. Deze verbindingen dienen voor de 
schone montagebevestiging van de afzonderlijke metaalpro-
fielen. 
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Doorsnede E-E   Detail XE 

 
Afbeelding 20: muurbeplanking en verdubbeling 
(schachtmuur) 
 
Inbouwafvoer 

 Metalen constructie en muur volgens de informatie van de 
muurfabrikant en de vereiste uitwisselingen overeenkoms-
tig Afbeelding 19 uitvoeren. 

 Omlopend kozijn (pos. 20.1) met 20 mm GKF-platen maken 
en met omlopende metalen profielframe in het midden va-
stschroeven (pos. 19.1 - bevestiging: bijv. snelbouwschro-
even ø 3,5 x 35 mm; schroefafstand ≤ 250 mm of min tel-
kens 2 schroeven per zijde). 
 BKP-EN in de uitsparing van de muur plaatsen (bedienings-

zijde – inbouwmaat 200 mm in acht nemen). Omlopende 
ringopening tussen de muur en BKP-EN gelijkmatig centre-
ren. Montage van de BKP-EN met behulp van montage-
ophangingen enz. 

 Mortel (pos. 13; mortelbeddiepte min. 130 mm) in de om-
lopende ringopening tussen de behuizing van de BKP-EN en 
het omlopende kozijn (pos. 20.1) aanbrengen. 

 Montagehulpmiddelen verwijderen (ophanging, keilen enz.; 
bevestigingslippen zijn geen inbouw- en montagehulpmid-
delen en moeten gemonteerd blijven). 

 
 
10.1 Profiel UW 75/40/0,6 - 150 profielen 
12.1 Beplanking (aan een zijde 2x20) van de schachtmuur uit 

gipsgebonden platen. 
19.1 Snelbouwschroeven (door de installateur te voorzien, 

bijv. ø 3,5 x 35 mm) 
20.1 Kozijn, omlopend (door de installateur te voorzien,  

20 mm GKF-platen) 
37 Verdubbeling (gipsgebonden platen, d=20mm, b=60mm). 

Bevestiging: snelbouwschroeven bijv. ø 5,5 x 90, a ≤ 200 
mm, of min. echter 2 schroeven per zijde, aansluit- en 
stootvoegen van de verdubbeling moeten met muureigen 
materiaal worden dichtgemaakt. 

 

Droge inbouw van een brandbeveiligingsklep 
• Bij de droge inbouw in een eenzijdig beplankte schacht-

muur is uitsluitend BKP-EN met inbouwframe ER-P1 mo-
gelijk. 

• Minimale afstand van de brandwerende kleppen tot el-
kaar moet tenminste 200 mm bedragen. 

• De minimale afstand tot naburige bouwelementen be-
draagt min. 110 mm tot de muur en min. 100 mm tot het 
massieve plafond. De daadwerkelijke minimumafstand 
kan licht van de voornoemde afstanden afwijken en 
moet afhankelijk van het soort muuraansluiting worden 
uitgevoerd en aangepast. 

 

 
Afbeelding 21: metalen constructie met vereiste uitwis-
selingen voor droge inbouw met inbouwframe ER-P1 

Montageaanwijzing: op overlappingen van de wisselprofielen 
moeten ze aan beide zijden telkens 1 keer worden vastge-
niet, genageld of vastgeschroefd. Deze verbindingen dienen 
voor de schone montagebevestiging van de afzonderlijke 
metaalprofielen. 

Doorsnede D-D   Detail XD 

 

Afbeelding 22: droge inbouw met inbouwframe ER-P1 in 
schachtmuur 
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Afbeelding 23: detail bevestigingslippen 

 

Inbouwafvoer 

 Metalen constructie en muur volgens de informatie van de 
muurfabrikant en de vereiste uitwisselingen overeenkoms-
tig Afbeelding 21 uitvoeren. Uitsparing voor de inbouw van 
de BKP-EN met inbouwframe type ER-P1 (pos. 17) voorzien. 

 Omlopend kozijn (pos. 20.1) met 20 mm GKF-platen maken 
en met omlopende metalen profielframe in het midden va-
stschroeven (pos. 19.1 - bevestiging: bijv. snelbouwschro-
even ø 3,5 x 35 mm; schroefafstand ≤ 250 mm of min tel-
kens 2 schroeven per zijde). 

 BKP-EN in de uitsparing van de muur plaatsen zodat de 
aanslag van het inbouwframe type ER-P1 tegen de muur ligt 
(bedieningszijde – inbouwafmeting 200 mm tot ER-P1 of 
210 mm tot de VK-muur in acht nemen). Omlopende ringo-
pening tussen de uitsparing van het kozijn en het in-
bouwframe type ER-P1 gelijkmatig centreren. Montage van 
de BKP-EN met behulp van montageophangingen enz. 

 De brandwerende klep wordt aan de B-zijden (bovenaan en 
onderaan) met telkens twee bevestigingslippen (pos. 18; 4 
stuks/per klep) op de draagconstructie (wisselprofielen – 
pos. 10.1) bevestigd. De bevestigingslippen worden met tel-
kens 2 snelbouwschroeven (pos. 19.2 bijv. ø 5,5 x 90 mm) 
aan de draagconstructie bevestigd. 

 Montagehulpmiddelen verwijderen (ophanging, keilen enz.; 
bevestigingslippen zijn geen inbouw- en montagehulpmid-
delen en moeten gemonteerd blijven). 

 

  9.1 Profiel CW 75/50/0,6 - 150 profielen 
10.1 Profiel UW 75/40/0,6 - 150 profielen 
12.1 Beplanking (aan een zijde 2x20) van de schachtmuur uit 

gipsgebonden platen. 
16 Massief plafond 
17 Inbouwframe ER-P1 (toebehoren: los als bouwset of 

vooraf in de fabriek gemonteerd (meerprijs). 
17.1 + 17.3 B-zijde deel 1 en 2 
17.2 + 17.4 H-zijde deel 1 en 2 
17.5 schroef met verzonken kop 4,0 x 60 mm (8 stuks) 

18 Bevestigingslippen (toebehoren: inbouwframe ER-P1) 
19.1 Snelbouwschroeven (door de installateur te voorzien, 

bijv. ø 3,5 x 35 mm) 
19.2 Snelbouwschroeven (door de installateur, 2 stuks/bev 

tigingslip; bijv. ø 5,5 x 90 mm) 
20.1 Kozijn, omlopend (door de installateur te voorzien,  

20 mm GKF-platen) 
37 Verdubbeling (gipsgebonden platen, d=20mm, b=60mm). 

Bevestiging: snelbouwschroeven bijv. ø 5,5 x 90, a ≤ 200 
mm, of min. echter 2 schroeven per zijde, aansluit- en 
stootvoegen van de verdubbeling moeten met muureigen 
materiaal worden dichtgemaakt. 
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INBOUWAANWIJZINGEN 
 
Aansluiting van ventilatieleidingen 

De brandbeveiligingskleppen moeten ofwel aan één zijde of-
wel aan beide zijden met verluchtingsleidingen op het venti-
latiesysteem worden aangesloten. Bij eenzijdige aansluitin-
gen moeten telkens op de tegenoverliggende zijden afslui-
tende beschermingsroosters uit niet-brandbare materialen 
(EN 13501-1) worden voorzien. De brandwerende kleppen 
kunnen zowel op niet-brandbare als op brandbare ventilatie-
leidingen worden aangesloten. Verluchtingsleidingen moeten 
afzonderlijk worden opgehangen. 
Voor de inbouw van de BKP-EN moeten aan de niet-bedie-
ningszijde bevestigingsmidelen (bijv. schroeven, indrukmo-
eren enz.) voor de montage van leidingonderdelen worden 
voorzien en aangebracht. Als alternatief kunnen verlengstuk-
ken (door de installateur te voorzien of als toebehoren bijv. 
SCHAKO type VT) worden gemonteerd. 
Er gelden nationale wettelijke voorschriften resp. nationale 
normen voor verluchtingsinstallaties (bijv. LüAR). In het bi-
jzonder mogen ventilatieleidingen door de thermische uitzet-
tingen (brandgeval) geen aanzienlijke krachten uitoefenen op 
muren, aftakkingen, plafonds en dus ook brandwerende klep-
pen. Overeenkomstige compensatiemaatregelen zoals de 
plaatsing van flexibele aftakkingen (SCHAKO type FS) of een 
geschikte leidingsplaatsing (leidingshoek en -vervormingen) 
moeten naargelang de behoefte worden voorzien. De natio-
nale voorschriften moeten in acht worden genomen en wor-
den toegepast. 
Als flexibele aftakkingen (SCHAKO type FS) worden gebruikt, 
moet het flexibele deel van de aftakking (polyesterweefsel) in 
ingebouwde toestand een minimale lengte van lmin = 100 mm 
hebben, daardoor ontstaat een inbouwafmeting van ca. L = 
160 mm. Als alternatief kunnen ook flexibele ventilatieleidin-
gen worden aangesloten. 
 
 
Met eenzijdig geplaatste ventilatieleidingen en afsluitend 
beschermingsrooster 
 

 
Afbeelding 24: aansluitvoorbeeld van een eenzijdig ge-
plaatste ventilatieleiding en afsluitend beschermingsroos-
ter 

 

 
Aan beide zijden met verluchtingsleidingen 
 

 
Afbeelding 25: aansluitvoorbeeld aan beide zijden met ven-
tilatieleidingen 

 
Aan beide zijden met flexibele aftakking en ventilatieleidin-
gen 
 

 
Afbeelding 26: aansluitvoorbeed aan beide zijden met fle-
xibele aftakking en ventilatieleidingen 

BK  brandwerende klep BKP-EN 
ASG  Afsluitend beschermingsrooster Typ ASG 1.) 
VT  verlengonderdeel type VT 1.) 
FS  flexibele aftakking type FS 2.) 
LL  Ventilatieleiding 
 
1.)  uit niet-brandbare materialen (EN 13501-1) 
2.)  min. normaal ontvlambaar conform EN 13501-1 
 
"a" = 50 mm: Minimale afstand tussen de voorkant van het 
geopende klepblad en het afsluitende beschermingsrooster 
(ASG), flexibele aftakking (FS) of buisaansluitingsaftakking 
(RS). 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Drukverlies en geluidssterkte 

Drukverlies, stromingsgeluiden en afgestraald geluid 
BKP-EN (zonder afsluitend beschermingsrooster) 
 
Klepbreedte B = 100 mm 

 
Diagram 1: klepbreedte B = 100 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 100 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,08 
Δp [Pa] x 1,4 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -6 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klepbreedte B = 150 mm 

 
 
Diagram 2: klepbreedte B = 150 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 150 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,08 
Δp [Pa] x 1,62 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -6 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
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Klepbreedte B = 200 mm 

 
 
Diagram 3: klepbreedte B = 200 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 200 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,09 
Δp [Pa] x 2,04 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -6 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 

 
Klepbreedte B = 250 mm 

 
 

Diagram 4: klepbreedte B = 250 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 250 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,09 
Δp [Pa] x 2,16 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -6 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
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Klepbreedte B = 300 mm 

 
 
Diagram 5: klepbreedte B = 300 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 300 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,11 
Δp [Pa] x 2,53 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -7 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 

 
Klepbreedte B = 400 mm 

 
 
Diagram 6: klepbreedte B = 400 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 400 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,14 
Δp [Pa] x 2,61 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -7 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 
  



 Brandwerende klep BKP-EN 
  Technische documentatie 
 Technische gegevens 

Constructiewijzigingen voorbehouden.  
Terugname niet mogelijk! Staat: 2020-09-01 | Pagina 22 

 
Klepbreedte B = 500 mm 

 
 
Diagram 7: klepbreedte B = 500 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 500 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,16 
Δp [Pa] x 2,89 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -8 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 

 
Klepbreedte B = 600 mm 

 
 

Diagram 8: klepbreedte B = 600 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 600 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,16 
Δp [Pa] x 2,92 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -8 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
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Klepbreedte B = 700 mm 

 
 
Diagram 9: klepbreedte B = 700 mm; drukverlies en volume 
zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 700 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,14 
Δp [Pa] x 2,92 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -8 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
 

 
Klepbreedte B = 800 mm 

 
 
Diagram 10: klepbreedte B = 800 mm; drukverlies en vo-
lume zonder afsluitend beschermingsrooster  

Correctiewaarden B = 800 mm 
met afsluitend beschermingsrooster (type 
ASG): 
LWA [dB(A)] x 1,16 
Δp [Pa] x 2,94 
  
Afgestraald geluid: 
LWA -8 [dB(A)] 

 
Gebruiksbeperkingen: 
max. 1000 Pa bedrijfsdruk bij vstirn ≤ 10 m/s 
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Vrije doorsnede [m²] 

 
Tabel 4: vrije doorsnede [m²] 

 

Gewichtstabel [kg] 

 
Tabel 5: gewichtstabel [kg] 

    Breedte [mm] 
    100 150 200 250 300 400 500 600 700 800

Ho
og

te
 [m

m
] 

100 0,006 0,010 0,013 0,017 0,021 0,028 0,036 0,043 0,051 0,058
125 0,008 0,013 0,018 0,023 0,028 0,038 0,048 0,058 0,068 0,078
150 0,011 0,017 0,023 0,030 0,036 0,048 0,061 0,073 0,086 0,098
160 0,012 0,019 0,025 0,032 0,039 0,052 0,066 0,079 0,093 0,106
175 0,015 0,021 0,028 0,036 0,043 0,058 0,073 0,088 0,103 0,118
200 0,016 0,025 0,033 0,042 0,051 0,068 0,086 0,103 0,121 0,138
225 0,018 0,028 0,038 0,048 0,058 0,078 0,098 0,118 0,138 0,158
250 0,021 0,032 0,043 0,055 0,066 0,088 0,111 0,133 0,156 0,178

BKP-EN met mechanisch-thermische activering (handmatige activering) 
(gewichtstoeslag voor aandrijvingen: max. ca. 4,5 kg) 

 

Breedte [mm] 
100 150 200 250 300 400 500 600 700 800

Ho
og

te
 [m

m
] 

100 3,3 3,6 4,1 4,4 4,9 5,5 6,5 7,4 8,2 9,0
125 3,4 3,8 4,3 4,8 5,2 6,1 7,1 7,7 8,8 9,6
150 3,6 4,1 4,6 5,0 5,4 6,4 7,3 8,3 9,1 9,8
160 3,7 4,2 4,7 5,1 5,5 6,6 7,6 8,7 9,4 10,1
175 3,9 4,3 4,8 5,2 5,6 6,8 7,8 8,9 9,6 10,4
200 4,1 4,6 5,0 5,6 6,0 7,2 8,2 9,2 10,2 11,0
225 4,3 4,8 5,2 5,9 6,3 7,5 8,3 9,4 10,5 11,8
250 4,4 4,9 5,3 6,1 6,4 7,6 8,4 9,7 10,8 12,7
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TOEBEHOREN 
 
Tegen meerprijs verkrijgbaar 

 Uitvoering in roestvrij staal materiaalnr. 1.4301 (V2A)  
 Uitvoering met extra DD-lak (tweecomponentenpo-

lyurethaandeklak met oplosmiddelen - RAL 7035/licht-
grijs) binnen/buiten (vervangbare, ongelakte onderde-
len worden gemaakt van roestvrij staal materiaalnr. 
1.4301) 

 thermische activering met smeltlood 98 °C 
(warmeluchtverwarming)  

 Eindschakelaar type ES, eindschakelaar type ES-Ex, Ea-
syF-ETX eindschakelaar (EasyBus)  

 Elektronische veerterugslagaandrijving B10/B11, B42, 
S00/S01, X10/X11/X12/X13/X14/X15 

 Rookmeldingssysteem type RMS met abZ nr. Z-78.6-58. 
3.) Bruikbaarheid afhankelijk van de klepafmeting 

 Inbouwdeel type EBT voor rookmelder RMSII-L van het 
rookmeldingssysteem type RMS  

 Meld- en schakelbussysteem type Easybus. 3.) 
 Compacte controller brandwerende kleppen BKSYS. 3.) 
 Verlengonderdeel type VT 1.) 
 Buisaansluitingsaftakking type RS 1.) 
 Flexibele aftakking type FS; pvc (normaal ontvlambaar 

conform EN 13501-1), aansluitprofiel plaatstaal 2.)  
 Afsluitend beschermingsrooster type ASG 1.) 

 
1.) standaarduitvoering verzinkt plaatstaal, uitvoering mate-
riaalnr. 1.4301 en DD-lak (RAL 7035/lichtgrijs) mogelijk. 
2.) standaarduitvoering verzinkt plaatstaal, uitvoering mate-
riaalnr. 1.4301 mogelijk. 
3.) Technische beschrijving en documenten: zie betreffende 

technische documentatie 
 
 

EINDSCHAKELAAR 
 
Eindschakelaar type ES 

Elektrische eindschakelaar voor standaanduidingen OPEN 
en/of GESLOTEN. Schakelelement met telkens een open- en 
sluitcontact, 4 aansluitingen schroefklemmen M3,5 voor max. 
2 mm². 250 V AC, Ie 6A, IP67 -bij gebruik van geschikte kabel-
bevestigingen (M20 (door de installateur).  
 

 
Afbeelding 27: schakelplan eindschakelaar type ES 

Weergeefbare klepstanden: 
ESZ (type ES 1 Z: "DICHT") 
ESA (type ES 1 A: "OPEN") 
EZA (type ES 2: "OPEN" en "DICHT") 
 
 
Eindschakelaar type ES-Ex 

Eindschakelaar voor gebruik in zones met ontploffingsgevaar, 
 
II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, 

 
II 2D Ex tb lIIC T 80°C/ 95°C Db 

IP65; 250 V / 6 A AC15; 230 V / 0,25 A DC13; -20 °C ≤ Ta ≤ 
+65 °C 

 

 
Afbeelding 28: schakelplan eindschakelaar type ES-Ex 

Weergeefbare klepstanden: 
EXZ (type ES-Ex 1 Z: "DICHT") 
EXA (type ES-Ex 1 A: "OPEN") 
EX2 (type ES-Ex 2: "OPEN" en "DICHT") 
 
 
Eindschakelaar type EasyF-ETX 

Technische beschrijving en documenten van de einschakelaar 
ETX (type EasyF-ETX): zie technische documentatie meldings- 
en schakelbussysteem EasyBus.  
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VEERTERUGSLAGAANDRIJVINGEN 
 
Veerterugslagaandrijvingen B10/B11 

B10 (BFL24-T-ST SO)/B11 (BFL230-T SO) 

Afbeelding 29: BKP-EN met veerterugslagaandrijving 
B10/11 

 
 
Aansluitschema 
Veerterugslagaandrijvingen B10/B11 

 
 
Afbeelding 30: aansluitschema B10/B11 

 

OPGELET! 
De veiligheidsfunctie is enkel gegarandeerd wanneer de 
aandrijving volgens de voorschriften is aangesloten op de 
voedingsspanning en deze mechanisch ontgrendeld is. 
 

 

 
 
 
 
 

Elektrische veerterugslagaandrijving met thermo-elektrische 
activeringsinrichting BAT. 
 
 Activeringstemperaturen: omgevingstemperatuur 72 °C 

of interne kanaaltemperatuur 72 °C optioneel 95 °C (voor 
warmeluchtverwarming). 

 Werkstand (klep "OPEN") en spannen van de terugslag-
veer door aanzetten van de voedingsspanning. 

 24 V-aandrijvingen met stekkers, indien vereist mogen 
deze door de installateur worden verwijderd. 

 Veiligheidsstand (klep "GESLOTEN") door veerenergie bij 
onderbreking van de voedingsspanning of activering van 
de temperatuurbeveiligingen (ruimtetemperatuur; 72°C 
of binnentemperatuur kanaal; 72 °C optioneel 95 °C). Bij 
het activeren van de temperatuurbeveiligingen wordt de 
voedingsspanning langdurig en onherroepelijk onderbro-
ken. 

 Weergave van de klepeindposities door geïntegreerde mi-
croschakelaars via potentiaalvrije wisselaar (S1 - S3 
"DICHT" toont stand Gesloten, S4 - S6 "OPEN" toont stand 
Geopend) 

 Manuele bediening en bevestiging in gewenste stand in 
stroomloze toestand mogelijk. Ontgrendeling gebeurt 
manueel. 

 Werkingscontrole ter plaatse met behulp van testschake-
laar van BAT mogelijk. 

 Reserveonderdelen: temperatuurbeveiliging voor binnen-
temperatuur kanaal (ZBAT72 of ZBAT95). 
De vervanging gebeurt door beide schroeven uit de 
thermo-elektrische activeringsinstallatie te schroeven. De 
thermo-elektrische activeringsinstallatie van de 
aandrijfinrichting verwijderen. De beveiliging van de ka-
naalbinnentemperatuur van de thermo-elektrische ac-
tiveringsinstallatie verwijderen en door een nieuwe be-
veiliging van de kanaalbinnentemperatuur (ZBAT…) ver-
vangen. Thermo-elektrische activeringsinstallatie 
opnieuw op de aandrijfinrichting schroeven. 
Bij andere beschadigingen enz. moet de volledige eenheid 
"aandrijving - thermische activeringsinstallatie" volledig 
worden vervangen. 

Opgelet: 
aansluiting 24 V via veiligheidstransformator 

B10 (BFL24-T-ST SO): 
steekversie o.a. voor de 
aansluiting op het communi-
catie- en netapparaat 
BKN230-24. 

Parallelaansluiting van meerdere 
aandrijvingen  
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Technische gegevens veerterugslagaandrijvingen 
B10/B11 

B10 (BFL24-T-ST SO)/B11 (BFL230-T SO) 

 
Tabel6: technische gegevens B10/B11 

 

 

 
 

  

Type aandrijving B10 (BFL24-T-ST SO) B11 (BFL230-T SO) 
Nominale spanning [V] AC/DC 24 AC 230 
Nominale spanning frequentie [Hz] 50/60 

Functiebereik [V] AC 19.2…28.8 / 
DC 21.6…28.8 AC 198…264 

Elektriciteitsverbruik werking [W] 2.5 3.5 
Elektriciteitsverbruik ruststand [W] 0.8 1.1 
Elektriciteitsverbruik dimensionering 4 VA / Imax 8,3 A @ 5 ms 6,5 VA / Imax 4 A @ 5 ms 
Hulpschakelaar 2 x EPU 
Afschakelvermogen hulpschakelaar 1 mA…3 (0,5 inductief) A, AC 250 V 

Aansluiting voeding / sturing 
Kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (halogeenvrij) 

+ stekker 3-polig  

Aansluiting hulpschakelaar 
Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (halogeenvrij),  

+ stekker 6-polig  
Looptijd motor <60 s /90° <60 s /90° 
Looptijd veerterugslag 20 s @ -10…55 °C / <60 s @ -30…-10 °C 

Beveiligingsklasse IEC/EN III veiligheidslaagspan-
ning II geïsoleerd 

Beveiligingsklasse hulpschakelaar 
IEC/EN II geïsoleerd 

Beschermingstype IEC/EN IP 54 
Omgevingstemperatuur Normale wer-
king -30…55 °C 

Opslagtemperatuur -40…55 °C 
Omgevingsvochtigheid 95% r.v., niet condenserend 
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Veerterugslagaandrijvingen S00/S01 
 
S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 

 
Afbeelding 31: BKP-EN met veerterugslagaandrijving 
S00/S01 

 
Ledfuncties 

 
Afbeelding 32: ledfuncties veerterugslagaandrijving S00/S01 
 
OPGELET! 
De veiligheidsfunctie is enkel gegarandeerd wanneer de 
aandrijving volgens de voorschriften is aangesloten op de 
voedingsspanning en deze mechanisch ontgrendeld is. 
 
 
 
 
 
 
Kabelmarkering 

Tabel 7: kabelmarkering veerterugslagaandrijving S00/S01 

 
 
 

 
Aansluitschema  
Veerterugslagaandrijving S00 (24 V AC/ 24…48V DC) 

 
Afbeelding 33: aansluitschema S00 
 
Aansluitschema  
Veerterugslagaandrijving S01 (230V AC) 

 
Afbeelding 34: aansluitschema S01 

 
De aders zijn met kleuren gecodeerd en gemerkt. 

Aansluiting kabel Betekenis 
Code Nr. Kleur Afkorting 

Aandrijvingen G 1 rood RD Systeempotentiaal AC 24 V/DC 24…48 V 
AC 24 V G0 2 zwart BK systeemnul 
DC 24…48 V 
Aandrijvingen L 3 bruin BN fase AC 230 V 
AC 230 V N 4 blauw BU Nulleider 
Hulpschakelaar Q11 S1 grijs/rood GYRD Schakelaar A (GESLOTEN) ingang 
 Q12 S2 grijs/blauw GYBU Schakelaar A (GESLOTEN) rustcontact 
 Q14 S3 grijs/roze GYPK Schakelaar A (ZU) sluitcontact 
 Q21 S4 zwart/rood BKRD Schakelaar B (OPEN) ingang 
 Q22 S5 zwart/blauw BKBU Schakelaar B (OPEN) rustcontact 
 Q24 S6 zwart/roze BKPK Schakelaar B (OPEN) sluitcontact 

 
○ rood =  bedrijfsspanning in orde 

Thermosensor defect 
○ groen = bedrijfsspanning in orde 

Thermosensor in orde 
● donker = geen bedrijfsspanning 

AC 24 V  
DC 24…48 V 
(SELV/PELV) 

AC 230 V 
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Elektrische veerterugslagaandrijving met temperatuurbewa-
kingseenheid. 
 
 Activeringstemperaturen: omgevingstemperatuur 72 °C 

of interne kanaaltemperatuur 72 °C optioneel 95 °C (voor 
warmeluchtverwarming). 

 Werkstand (klep OPEN) en spannen van de terugslagveer 
door aanzetten van de voedingsspanning. 

 24 V-aandrijvingen met stekkers, indien vereist mogen 
deze door de installateur worden verwijderd. 

 Veiligheidsstand (klep GESLOTEN) door veerenergie bij 
onderbreking van de voedingsspanning of activering van 
de temperatuurbewakingseenheid (ruimtetemperatuur 
72 °C of binnentemperatuur kanaal 72 °C optioneel 95 °C). 
Bij het activeren van de temperatuurbeveiligingen wordt 
de voedingsspanning langdurig en onherroepelijk onder-
broken. 

 Weergave van de kleppeneindposities door geïnte-
greerde hulpschakelaars via potentiaalvrije wisselaar  
(S1 - S3 GESLOTEN toont stand GESLOTEN; 
 S4 - S6 OPEN toont stand GEOPEND). 

 
 
Technische gegevens S00/S01 

S00 (GRA126.1E/SO3)/S01 (GRA326.1E/SO2) 

 
Tabel 8: technische gegevens S00/S01 

 Manuele bediening en bevestiging in gewenste stand in 
stroomloze toestand mogelijk. Ontgrendeling gebeurt 
manueel. 

 Functiecontrole ter plaatse mogelijk, met een drukknop 
op de vast op de aandrijving aangesloten temperatuurbe-
wakingseenheid. 

 Reserveonderdelen: kanaaltop voor de temperatuurbe-
wakingseenheid met interne kanaaltemperatuur 72 °C 
(ASK79.4) of 95 °C (ASK79.5). 
De vervanging gebeurt door beide schroeven uit de tem-
peratuurbewakingseenheid te schroeven en die van de 
aandrijfinrichting te verwijderen. Kanaaltop (interne ka-
naaltemperatuurbeveiliging) van de temperatuurbewa-
kingseenheid verwijderen en door een nieuwe kanaaltop 
met interne kanaaltemperatuur 72 °C (ASK79.4) of 95 °C 
(ASK79.5) vervangen. De temperatuurbewakingseenheid 
opnieuw in de aandrijfinrichting plaatsen en vastschro-
even. 
Bij andere beschadigingen dan de kanaaltop (interne ka-
naaltemperatuurbeveiliging) moet de volledige eenheid 
"Aandrijving - temperatuurbewakingseenheid" worden 
vervangen. 

 

Type aandrijving S00 (GRA126.1E/SO3) S01 (GRA326.1E/SO2) 

Voeding [V] AC 24 / DC 24…48 
(SELV/PELV) AC 230 

Bedrijfsspanning [V] AC 24 ±20 % / 
DC 24…48 ±20 % AC 230 ±15 % 

Frequentie [Hz] 50/60 

Opgenomen vermogen in werking AC: 5 VA / 3,5 W 
DC: 3,5 W 7 VA / 4.5 W 

Opgenomen vermogen in rustpositie AC/DC: 2 W 3,5 W 
Hulpschakelaar *) Geïntegreerd; vast ingesteld schakelpunt bij 5° of 80° 
Hulpschakelaar schakelspanning [V] AC 24…230 / DC 12…30 
Hulpschakelaar nominale stroom [A] AC: 6 (ohmisch) of 2 (inductief) / DC: 2 
Voedingskabel  Kabel 0,9 m, 2 x 0.75 mm² (halogeenvrij) 
AC 24 V: (aders 1-2)/ AC 230 V: (aders 3-4) + stekker 3-polig  

Hulpschakelaarkabel (aders S1…S6) 
Kabel 0,9 m, 6 x 0.75 mm² (halogeenvrij), 

+ stekker 6-polig  
Looptijd motor (draaihoek 90°) [s] 90 
Looptijd veerterugslag [s] 15 
Isolatieklasse III volgens EN 60 730 II volgens EN 60 730 
Beschermingsgraad volgens EN 60 529 IP 54 

Omgevingstemperatuur Normale werking -32…+50 °C (aandrijving) 
-20…+50 °C (temperatuurbewakingseenheid) 

Opslagtemperatuur -32…+50 °C (aandrijving) 
-20…+50 °C (temperatuurbewakingseenheid) 

Omgevingsvochtigheid 
<95 % r.F. / zonder dauw (aandrijving) 

KL D conform DIN 40040 (temperatuurbewakingseen-
heid) 

*) Aan de beide hulpschakelaars mag ofwel netspanning ofwel veiligheidslaagspanning aanwezig zijn. Een mengeling is niet toegestaan. De werking met 
verschillende fases is niet toegestaan. 
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Veerterugslagaandrijving B42 

B42 (BF24TL-TN-ST SO; Top-Line)  

 

Afbeelding 35: aansluitschema B42 

Elektrische veerterugslagaandrijving met thermo-elektrische 
activeringsinstallatie BAT72TL. 

 Activeringstemperatuur (binnentemperatuur ka-
naal) 72 °C optioneel 95 °C (voor warmeluchtver-
warming). 

 Voedingsspanning 24 V AC/DC inclusief stekker. 
 Aansluiting op Belimo MP-bussystemen via com-

municatie- en voedingsapparaat BKN230-24MP mo-
gelijk. 

 
Andere technische gegevens op aanvraag beschikbaar. 

Veerterugslagaandrijving ExMax-5.10-BF 

ExMax-5.10-BF (X10 - X15) 

Elektrische explosiebeveiligde veerterugslagaandrijving met 
veiligheidstemperatuurbegrenzer (FireSafe of ExPro-TT). 

 Activeringstemperatuur (binnentemperatuur ka-
naal) 72 °C optioneel 95 °C (voor warmeluchtver-
warming). 

 Bedrijfsstand (klep OPEN) en spannen van de terug-
trekveer door uitvoering van de voedingsspanning 
(universele spanningsvoorziening 24 - 240 VAC/DC) 

 Veiligheidsstand (klep GESLOTEN) door veerenergie 
bij onderbreking van de voedingsspanning of active-
ren van de temperatuurbeveiligingen (ruimtetem-
peratuur of binnentemperatuur kanaal). Bij het ac-
tiveren van de temperatuurbeveiligingen wordt de 
sensorstroomkring langdurig en onherroepelijk on-
derbroken. 

 Eindstandsignalisatie door geïntegreerde hul-
pschakelaar, die schakelt bij een draaiingshoek 5° 
en 85° draaiingshoek. 

 Functiecontrole ter plaatse met controletoets van 
de veiligheidstemperatuurbegrenzer mogelijk. 
 

OPGELET! 
De veiligheidsfunctie is enkel gegarandeerd wanneer de 
aandrijving volgens de voorschriften is aangesloten op de 
voedingsspanning en deze mechanisch ontgrendeld is. 
 
Verdere informatie is terug te vinden in de aanvullende BKP-
EN-gebruikshandleiding conform ATEX 2014/34/EU. 
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AANBOUWONDERDELEN 
 

Flexibele aftakking type FS 

 
Afbeelding 36: flexibele aftakking type FS 

 Ventilatieleidingen mogen door de thermische uit-
zettingen (brandgeval) geen aanzienlijke krachten 
uitoefenen op muren, aftakkingen, plafonds en dus 
ook brandbeveiligingskleppen. Overeenkomstige 
compensatiemaatregelen zoals de plaatsing van fle-
xibele aftakkingen (SCHAKO type FS) of een ge-
schikte leidingsplaatsing (leidingshoek en -vervor-
mingen) moeten naargelang de behoefte worden 
voorzien. Als alternatief kunnen ook flexibele venti-
latieleidingen worden aangesloten. De nationale 
voorschriften moeten in acht worden genomen en 
worden toegepast 

 Flexibele aftakking bestaande uit geprofileerde 
aansluitflenzen (verzinkt plaatstaal) met elastisch 
tussenstuk uit aan beide kanten pvc-gecoat polyes-
terweefsel, normaal ontvlambaar conform EN 
13501-1, met gelaste dichtlippen (dichtheidsgraad C 
conform EN 13180 / EN 1507; temperatuurbesten-
dig van -20  tot +80 °C). Flexibel gedeelte van de af-
takking (polyesterweefsel) moet ingebouwd een 
lengte hebben van Lmin = 100 mm, dit leidt tot een 
inbouwmaat van ca. L = 160 mm. Daardoor kan de 
vrije doorsnede worden verkleind. 

 Vereiste potentiaalbalans moed door de installateur 
worden uitgevoerd volgens VDE-bepalingen. Me-
chanische belastingen op de brandwerende kleppen 
mogen in geen geval voorkomen. 

 

 
 
Verlengonderdeel type VT 

 
Afbeelding 37: verlengonderdeel type VT 

 Verlengonderdeel uit geprofileerd plaatstaal met 
aansluitflenzen 

 Toepassing: 
bij grote wand- of plafonddiktes; voor het behou-
den van de minimale afstand amin = 50 mm tot het 
geopende klepblad bij inbouw van een afsluitend 
beschermrooster type ASG, flexibele aftakkingen 
type FS of buisaansluitaftakkingen type RS 

 
 
Buisaansluitingsaftakking type RS 

    
Aftakkingsdiameter øD moet kleiner zijn dan de kleinste zijdeafme-
ting (B/H). Andere afmetingen op aanvraag. 

 
Afbeelding 38: aansluitaftakking voor buis type RS 

 Buisaansluitaftakking met aansluitplaat - verzinkt 
plaatstaal 

 Toepassing: 
Aansluiting/overgang brandwerende klep naar 
ronde ventilatieleidingen 
 

 
  

B x H øD
100 x 100 98
150 x 100 98
150 x 150 148
200 x 150 148
200 x 200 198
250 x 200 198
250 x 250 248
300 x 250 248
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Afsluitend beschermingsrooster type ASG 

 
Afbeelding 39: afsluitend beschermingsrooster type ASG 

 Draad- of gestanst rooster, maaswijdte ≤ 20 mm 
 Toepassing: 

Inbouw bij eenzijdige aansluiting leidingen 
 Minimale afstand amin = 50 mm tot geopend 

klepblad in acht nemen, evt. verlengonderdeel type 
VT gebruiken. 

 
 
Inbouwframe type ER-P1 

 
Afbeelding 40: BKP-EN met inbouwframe type ER-P1 (los) 

 Inbouwframe type ER-P1 uit bouwplaten uit silicaat 
incl. bevestigingslippen, in het midden op het in-
bouwframe type ER-P1 bevindt zich rondom een 
uitzettende dichting. 

 Toepassing: 
Voor de inbouw van de BKP-EN in lichte scheidings-
muren met metalen constructie en aan één of beide 
zijden beplanking overeenkomstig classificatie con-
form EN 13501-2 of vergelijkbare nationale nor-
men. Het inbouwframe type ER-P1 kan zowel als 
bouwset los of, tegen meerprijs, af fabriek gemon-
teerd worden geleverd. Als het inbouwframe type 
ER-P1 af fabriek op de BKP-EN werd gemonteerd, 
kan de inbouw onmiddellijk worden uitgevoerd. 

 
Als het inbouwframe type ER-P1 als bouwset los wordt 
besteld of geleverd, moet dit nog aan de hand van de bijbeho-
rende handleiding op de BKP-EN (Afbeelding 40) worden ge-
monteerd. Bovendien moeten voor de montage van het in-
bouwframe type ER-P1 aan de niet-bedieningszijde bevesti-
gingsmiddelen (bijv. schroeven, indrukmoeren enz.) voor de 
montage van leidingcomponenten worden voorzien en aan-
gebracht. Als alternatief kunnen verlengstukken (door de in-
stallateur te voorzien of als toebehoren bijv. SCHAKO type VT) 
worden gemonteerd. 
 

 
Om schade bij de montage van het inbouwframe type ER-P1 
aan de componenten te vermijden, moet een geschikte on-
dergrond (bijv. karton, pallet enz.) worden gebruikt om de 
brandwerende klep bij de montage op te plaatsen. 
Alle voor het vastschroeven nodige boringen zijn af fabriek op 
het inbouwframe type ER-P1 voorgeboord, er moeten geen 
andere boringen worden voorzien. Het inbouwframe type ER-
P1 mag niet rechtstreeks tegen de behuizing van de brandwe-
rende klep worden geschroefd. De plaatsing van de afzonder-
lijke delen van het inbouwframe type ER-P1 verloopt omlo-
pend bij 200 mm (gemeten vanaf flens BS). 
 
Inbouwproces 

 De brandklep op de flens van de bedieningszijde 
(BS) plaatsen. 

 Het eerste B-deel (pos. 17.1) tegen de behuizing van 
de BKP-EN leggen. 

 Het eerste H-deel (pos. 17.2) ook tegen de BKP-EN 
leggen en in het overlappingsbereik met de 
meegeleverde snelbouwschroeven (pos. 17.5) met 
het eerst deel (pos. 17.1) vastschroeven. 

 Het tweede B-deel (pos. 17.3) tegen de BKP-EN leg-
gen en met het eerste H-deel (pos. 17.2) vastschro-
even. 

 Tot slot het tweede H-deel (pos. 17.4) tegen de BKP-
EN leggen en zowel met het eerste (pos. 17.1) als 
met het tweede B-deel (pos. 17.3) vastschroeven. 

 
 
Standaanwijzer type MSZ 

 
 
Afbeelding 41: standaanwijzer type MSZ 

 Staalkabel verzinkt (pos. 21) met klemnippel (pos. 
22) en standaanwijzer (pos. 23) uit kunststof, 
staalkabel en standaanwijzer moeten loodrecht 
worden geplaatst. 

 Toepassing: 
mechanische standaanwijzer voor tussenplafonds 
(pos.24). Bruikbaarheid bij elke mechanisch geac-
tiveerde BKP-EN met handhendel mogelijk. 
 

21 staaldraad -verzinkt- 23 standaanwijzer 
22 klemnippel   24 tussenplafond 
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Legende 

VZU  [m³/h] [l/s]  = luchttoevoervolume 
Δpst  [Pa]   = statische druk 
LWA  [dB(A)]   = geluidsvermogenniveau  

in functie van A 
vstirn  [m/s]   = eindsnelheid 
ρ  [kg/m³]   = dichtheid 
B  [mm]   = breedte 
H  [mm]   = hoogte 
min.    = minstens 
resp.    = respectievelijk 
ca.    = circa 
NBS    = niet-bedieningszijde 
BS    = bedieningszijde 

 

CE - label 

 

 

 13 

 
 

0761 
 
 

SCHAKO Klima-Luft 
Ferdinand Schad KG 

Weidenäcker 9 
88605 Meßkirch 

 
2020 

 
DoP-BKP-EN-2020-09-01 

EN 15650:2010 
 

Brandklep (Fire Damper) 
 

Type/model (type/version) 
 

BKP-EN 
 

Nominale voorwaarden van 
de activering/gevoeligheid: 
- Belastbaarheid van de  
temperatuurgevoelige meetvoeler 
- Activeringstemperatuur van de  
temperatuurgevoelige meetvoeler 

 
 
 

bestand 

Aanspreekvertraging 
(aanspreektijd): 
- sluittijd 

bestand 

werkingszekerheid:  
- cyclische controle (50 cycli) bestand 

vuurbestendigheid: 
- Behoud van de doorsnede 

 

- kamerafsluiting E 
- warmte-isolatie I 
- rooklekkage S 
- mechanische vastheid (onder E) 
- doorsnede (onder E) 

EI 90(120)  
(ve, ho, i↔o) S 

Duurzaamheid van de  
Aanspreekvertraging: 
- temperatuurgevoelige meetvoeler 
Activeringstemperatuur en belastbaarheid 
 

Duurzaamheid van de werkingszekerheid: 
- controle van de openings- en sluitcyclus 

 
bestand 

 
 
 

bestand 
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BESTELSLEUTEL 
 

 
 

01 02 03 04 05 06 

Type Breedte Hoogte Lengte Materiaal (behuizing) Lak (behuizing) 

Voorbeeld      

BKPEN -800 -250 -330 -V2 -1 
 

07 08 09 10 11 12 
Klepbladuitvoering Activeringstemperatuur Aandrijftype Toebehoren Extra frame Veldmodule 

      

-2 -72  -B10 -Z00  -R05 -22 
 
 
VOORBEELD 
BKPEN-800-250-330-V2-1-2-72-B10-Z00-R05-22 
Type BKPEN = brandwerende klep BKP-EN | breedte = 800 mm | hoogte = 250 mm | lengte = 330 mm | materiaal (behuizing) V2 = 
roestvrij staal materiaalnr.1.4301 (V2A) | lak (behuizing) 1 = DD-lak binnenkant | klepbladuitvoering 2 = coating met DD-lak | 
activeringstemperatuur 72 = 72 °C | aandrijftype B10 = type BFL24-T-ST SO | toebehoren Z00 = zonder toebehoren | extra frame 
R05 = inbouwframe ER-P1 gemonteerd | veldmodule 22 = EasyF-ADC-MASD-01 (stemt overeen met de module die is gemonteerd 
op BSK incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting, met adressering) 
 
BESTELINFORMATIE 
 

01 - TYPE 

BKPEN = BKP-EN 
 
02 - BREEDTE 

100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 
in mm - altijd drie cijfers 
 
03 - HOOGTE 

100 - 125 - 150 - 160 - 175 - 200 - 225 - 250 
in mm - altijd drie cijfers 
 
04 - LENGTE 

330 
in mm - altijd drie cijfers 
 
05 - MATERIAAL (BEHUIZING) 

SV = verzinkt plaatstaal 
V2 = roestvrij staal materiaalnr. 1.4301 (V2A) 
 
06 - LAK (BEHUIZING) 

0 = zonder lak 
1 = DD-lak binnenkant (RAL7035) 
3 = DD-lak binnen- en buitenkant (RAL7035) 
 
07 - KLEPBLADUITVOERING 

0 = zonder coating 
2 = Coating met DD-lak 
 
 

08 - ACTIVERINGSTEMPERATUUR 

72 = 72 °C 
98 = 98 (95) °C 
 
09 - AANDRIJFTYPE 

HAN = thermo-mechanische handmatige activering* 
B10 = BFL24-T-ST SO* 
B11 = BFL230-T SO* 
B42 = BF24TL-TN-ST SO* 
S00 = GRA126.1E/SO3* 
S01 = GRA326.1E/SO2* 
 
10 - TOEBEHOREN 

Z00 = zonder toebehoren 
ZB0 = BKN230-24 **  (geschikt voor B10) 
ZB3 = BKN230-24-C-MP  (geschikt voor B10) 
ZB4 = BKN230-24-MOD  (geschikt voor B10) 
ZB5 = BKN230-MOD  (geschikt voor B11) 
ZB6 = BKN230-24MP  (geschikt voor B42) 
ESZ = ES-1Z (eindschakelaar GESLOTEN; geschikt voor HAN) 
ESA = ES-1A (eindschakelaar OPEN; geschikt voor HAN) 
EZA = ES-2Z/A (eindschakelaar GESLOTEN/OPEN; geschikt voor HAN) 
ETZ = EasyF-ETX (radio-eindschakelaar GESLOTEN;  

(geschikt voor veldmodule 40-43 en 50-53) ***  
ETA = EasyF-ETX (radio-eindschakelaar OPEN;  

(geschikt voor veldmodule 40-43 u. 50-53) *** 
ETX = EasyF-ETX (radio-eindschakelaar OPEN + GESLOTEN;  

(geschikt voor veldmodule 40-43 en 50-53) *** 
 
    * geschikt voor alle afmetingscombinaties 
    ** Werking alleen in combinatie met de communicatie- en 

regeleenheden BKS24-1B of BKS24-9A 
    *** Extra radio-ontvanger EasyF-RXE vereist. 
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11 - EXTRA FRAME 

R00 = zonder extra frame 
R05 = inbouwframe ER-P1 II) 
R06 = inbouwframe ER-P1 I) 
 
I) extra frame lose geleverd 
II) extra frame in de fabriek gemonteerd 
 
12 - VELDMODULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 = zonder veldmodule 
01 = voorbereiding montageconsole voor veldmodule (alleen montageplaat gemonteerd op BKP-EN, echter zonder veldmodule!) 
 
10 = BKSYS-ADM (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid) 
 
24 V aandrijfmodule 
20 = EasyF-ADC-MASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
21 = EasyF-ADC-OASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
22 = EasyF-ADC-MASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
23 = EasyF-ADC-OASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
 
230 V aandrijfmodule 
30 = EasyF-AAC-MASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
31 = EasyF-AAC-OASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
32 = EasyF-AAC-MASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
33 = EasyF-AAC-OASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
 
In-/uitgangsmodule voor max. 4 eindschakelaars 
40 = EasyF-IOM-MASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
41 = EasyF-IOM-OASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
42 = EasyF-IOM-MASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
43 = EasyF-IOM-OASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting, 

met adressering) 
 
Ingangsmodule voor max. 8 eindschakelaars 
50 = EasyF-I8M-MASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
51 = EasyF-I8M-OASD-00 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

zonder adressering) 
52 = EasyF-I8M-MASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, met vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
53 = EasyF-I8M-OASD-01 (module gemonteerd op BKP-EN incl. aansluiting aandrijfeenheid, zonder vlakke kabelaansluiting,  

met adressering) 
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AANBESTEDINGSTEKSTEN 
De brandbeveiligingsklep BKP-EN voldoet aan de product-
norm EN 15650.  
De BKP-EN is getest conform EN 1366-2. CE-kenmerking en 
prestatieverklaring (DoP) conform de bouwproductverorde-
ning. 
De classificatie overeenkomstig EN 13501-3 is EI90 (ve, ho 
i↔o) S tot EI90120 (ve, ho i↔o) S. 
Conform richtlijn 2014/34/EU, EG-conformiteitsverklarings- 
nummer EPS 13 ATEX 2 610 X is het gebruik in omgevingen met 
explosiegevaar, zowel met veerterugslagaandrijving ExMax-
5.10-BF (X10 - X15) inclusief veiligheidstemperatuurbegrenzer 
(FireSafe bzw. ExPro-TT) als met mechanische smeltloodac-
tivering (handbediening met of zonder ATEX-eindschakelaar 
ES-Ex) toegelaten. De brandwerende klep heeft de volgende 
aanduiding conform ATEX: 
 

 

II 2 G Ex h IIC T6 Gb 
II 2 D Ex h IIIC T80°C Db 
II 3 D Ex h IIIC T80°C Dc*) 

EPS 13 ATEX 2 610 X

*) bij gebruik van de veiligheidstemperatuurbegrenzer FireSafe. 
 
Behuizing uit verzinkt plaatstaal zonder omlopende aanslag-
profielen voor een zo groot mogelijke vrije doorsnede en een 
revisieopening aan de B-zijde (onderaan), vanaf b ≥ 200 mm. 
Klepblad (vervangbaar) uit slijtvaste, minerale silicaat-
bouwplaat. Slijtvaste elastomeerdichting aan het klepblad en 
uitzettende dichting aan de behuizing om aan de vereisten 
voor koude- en warmtelekkage overeenkomstig EN 1366-2 te 
voldoen. 
Eventueel vereiste toebehoren voor betreffende inbouwsitu-
aties (flexibele aftakkingen) zijn in afzonderlijke LV-posities 
opgenomen. 
Voor aansluiting aan verluchtingsleidingen (een- of twee-
zijdig), luchtstroomrichting naar keuze. 
Aansluiting van rookactiveringsinstallatie met algemene 
bouwgoedkeuring mogelijk.  
Bij gebruik van het rookmeldingssysteem type RMS moet de 
bijkomende informatie van de technische documentatie in 
acht worden genomen. 
 
Inbouw: 

 in massieve muren, massieve plafonds en lichte 
scheidingsmuren met metalen constructie en aan 
één of beide zijden beplanking overeenkomstig 
classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare 
nationale normen. 

 met betonsokkel op massieve plafonds.  
 met inbouwframe type ER-P1 in lichte 

scheidingsmuren met metalen constructie en aan 
één of beide zijden beplanking overeenkomstig 
classificatie conform EN 13501-2 of vergelijkbare 
nationale normen. 

 

 
 
Product: SCHAKO type BKP-EN 
Prestatieverklaring nr. DoP-BKP-EN-2020-09-01 
 
Afmetingen: 
Breedte (B): .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
Lengte (L):  ……………..330 mm 
 
 (zonder bijkomende bestellingsinformatie wordt de mecha-
nische uitvoering, smeltlood activeringstemperatuur 72 °C ge-
leverd) 
 
Alternatieve uitvoering resp. toebehoren (tegen meerprijs) 
("naar behoefte uitkiezen") 
 

 Uitvoering in roestvrij staal materiaalnr.1.4301 
(V2A), incl. klepblad met DD-lak 

 Behuizing met DD-lak (tweecomponentenpolyure-
thaandeklak met oplosmiddelen –  
RAL 7035/lichtgrijs) 
 DD-lak binnen (incl. klepblad met DD-

lak)/buiten (vervangbare, ongelakte onderdelen 
worden gemaakt van roestvrij staal materiaalnr. 
1.4301) 

 Thermische activering met thermomechanisch 
smeltlood 98 °C activeringstemperatuur (voor 
warme luchtverwarming) 

 Uitvoering met aanduiding volgens ATEX 
 

 Elektrische eindschakelaar type ES voor stan-
daanduidingen "OPEN" en/of "DICHT", schakelele-
ment met telkens een opener- en sluitercontact: 
 ESZ (type ES 1 Z: "DICHT") 
 ESA (type ES 1 A: "OPEN") 
 EZA (type ES 2: "OPEN" en "DICHT") 

 Eindschakelaar type ES-Ex voor standaanduidingen 
"OPEN" en/of "GESLOTEN", gebruik in omgevingen 
met explosiegevaar: 
 EXZ (type ES EX 1 Z: "GESLOTEN") 
 EXA (type ES EX 1 A: "OPEN") 
 EX2 (type ES EX 2: "OPEN" en "DICHT") 

 Eindschakelaar type Easy-ETX, voor verbinding met 
het SCHAKO meldings- en schakelbussysteem 
EasyBus, de status van de klepstand wordt via radi-
osignalen overgedragen. Extra radio-ontvanger Ea-
syF-RXE vereist. 
 ETZ (type EasyF-ETX: "GESLOTEN") 
 ETA (type EasyF-ETX: "OPEN") 
 ETX (type EasyF-ETX: "OPEN" en "GESLOTEN") 

 
 Veerterugslagaandrijving met thermo-elektrische 

activeringsinstallatie BAT (B10/B11) of tempera-
tuurbewakingseenheid (S00/S01) 
 Activering bij ruimtetemperatuur 72 °C en bin-

nentemperatuur kanaal 72 °C (optioneel: 95 °C) 
en geïntegreerde microschakelaar/hulpschake-
laar voor de weergave van de klepstanden (24 V 
aandrijving inclusief stekker): 
o Type B10 (BFL24-T-ST SO) resp. 

        B11 (BFL230-T SO) 
o Type S00 (GRA126.1E/SO3) of 

        S01 (GRA326.1E/SO2) 
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 Elektrische veerterugslagaandrijving met thermo-elektri-
sche activeringsinstallatie BAT72TL 
 Activering bij ruimtetemperatuur 72 °C en bij binnen-

temperatuur kanaal 72 °C (optioneel: 95 °C) en geïn-
tegreerde microschakelaar voor de weergave van de 
klepstanden, aansluiting op Belimo MP-bussystemen 
via communicatieapparaat mogelijk. Leverbaar voor 
alle afmetingen. 
o Type B42 (BF24TL-TN-ST SO; 24 V AC/DC) 
o Communicatieapparaat ZB6 (BKN230-24MP)  

voor aansluiting op het Belimo-MP-bussysteem 
 Elektrische explosiebeveiligde veerterugslagaandrijving 

met veiligheidstemperatuurbegrenzer (FireSafe of  
ExPro-TT) 

• Activering bij ruimtetemperatuur 72 °C en bij binnen-
temperatuur kanaal 72 °C (optioneel: 95 °C), eind-
standsignalisatie door geïntegreerde hulpschakelaar: 
o Type ExMax-5.10-BF (X10 - X15; universele 

spanningsvoorziening 24 - 240 V AC/DC). 
 

 
Verlengonderdeel type VT, voor inbouw bij grote muur-/pla-
fonddiktes; voor het behoud van de minimale afstand a-
min = 50 mm tot het geopende klepblad bij de montage van het 
afsluitende beschermingsrooster type ASG, flexibele aftakkin-
gen type FS of buisaansluitingsaftakkingen type RS. Ver-
lengonderdeel uit geprofileerd verzinkt plaatstaal met aanslu-
itflenzen, L=180 mm. 
Product: SCHAKO type VT 
 
Afmetingen: 
Breedte (B): .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
 

 Meerprijs beschermingslak -binnen/buiten- 
-DD-lak (tweecomponentenpolyurethaan- 

 deklak - RAL 7035/lichtgrijs) 
 Meerprijs uitvoering: 

-Materiaalnr. 1.4301 (V2A) 
 
 
Flexibele aftakking type FS, bestaande uit geprofileerde 
aansluitflenzen (verzinkt plaatstaal) met elastisch tussenstuk 
uit aan beide zijden pvc-gecoat polyesterweefsel, normaal 
ontvlambaar conform EN 13501-1, met gelaste dichtlippen 
(dichtheidsgraad C conform DIN EN 13180 / EN 1507; tempe-
ratuurbestendig van -20 tot 80 °C). Flexibel deel van de aftak-
king (polyesterweefsel) moet in ingebouwde toestand een 
lengte van Lmin = 100 mm hebben, daardoor ontstaat een in-
bouwmaat van ca. L = 160 mm. 
Vereiste potentiaalbalans moed door de installateur worden 
uitgevoerd volgens VDE-bepalingen. Mechanische belastin-
gen op de brandwerende kleppen mogen in geen geval voor-
komen. 
Product: SCHAKO type FS 
 
Afmetingen: 
Breedte (B): .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
 

 Meerprijs uitvoering aansluitflens: 
-Materiaalnr. 1.4301 (V2A) 

Buisaansluitaftakking type RS, voor de aansluiting van ronde 
ventilatieleidingen op BKP-EN, bestaande uit aansluitplaat 
met boringen en buisaftakkingen, verzinkt plaatstaal. 
Product: SCHAKO type RS 
 
Afmetingen: (B, H overeenkomstig klepgrootte) 
Breedte (B):  .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
Buisaftakkings-ø (øD) .................... mm 
 

 Meerprijs beschermende lak 
-DD-lak (tweecomponentenpolyurethaan- 

 deklak - RAL 7035/lichtgrijs) 
 Meerprijs uitvoering: 

-Materiaalnr. 1.4301 (V2A) 
 

Afsluitend beschermingsrooster type ASG, voor de montage 
bij slechts aan zijde ventilatieleidingaansluiting; draad- of 
stansrooster, verzinkt plaatstaal, maaswijdte ≤ 20 mm; mini-
male afstand amin = 50 mm tot geopend klepblad in acht ne-
men, evt. verlengonderdeel type VT gebruiken. 
Product: SCHAKO type ASG 
 
Afmetingen: 
Breedte (B): .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
 

 Meerprijs beschermende lak 
-DD-lak (tweecomponentenpolyurethaan- 

 deklak - RAL 7035/lichtgrijs) 
 Meerprijs uitvoering: 

-Materiaalnr. 1.4301 (V2A) 
 
Standaanwijzer type MSZ, bestaand uit een staaldraad 
-verzinkt- met klemnippel en standaanwijzer uit kunststof. 
De bruikbaarheid van de mechanische standaanduider voor 
tussenplafonds is bij elke mechanisch geactiveerde BKP-EN 
met handhendel mogelijk. 
Product: SCHAKO type MSZ 
 
Inbouwframe type ER-P1, bestaande uit silicaatbouwplaten 
incl. bevestigingslippen, voor de inbouw van de BKP-EN in 
lichte scheidingsmuren met metalen constructie en aan één 
of beide zijden beplanking overeenkomstig classificatie con-
form EN 13501-2 of vergelijkbare nationale normen. Het in-
bouwframe type ER-P1 kan zowel als R06 (bouwpakket los) als 
tegen meerprijs R05 (in de fabriek gemonteerd) worden gele-
verd. 
 
Product: SCHAKO type ER-P1 
 
Afmetingen: (B, H overeenkomstig klepgrootte) 
Breedte (B):  .................... mm 
Hoogte (H):  .................... mm 
 
(zonder bijkomende bestelinformatie wordt het inbouwframe 
type ER-P1 los als bouwset (R06) geleverd). 
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ONDERHOUD 
 
CONTROLE VAN DE WERKING, REINIGING, 
ONDERHOUD 

Onzuivere en vochtige lucht kan de constante bedrijfszeker-
heid nadelig beïnvloeden. Daarom moet na ingebruikname 
van de verluchtingstechnische installatie de werking van alle 
brandwerende kleppen om de zes maanden worden gecon-
troleerd. Wanneer twee op elkaar volgende werkingscontro-
les geen gebreken uitwijzen, moeten de brandkleppen alleen 
in jaarlijkse intervallen worden geïnspecteerd. Als er onder-
houdscontracten voor ventilatie-installaties worden ver-
strekt, is het raadzaam dat de werkingscontroles van de 
brandwerende kleppen in deze onderhoudscontracten wor-
den opgenomen. 
Instructies voor de explosieveilige activeringsinstallaties zijn 
te vinden in de aanvullende gebruikshandleiding conform 
ATEX 2014/34/EU. 
 
1. Activeringsinstallatie hand 
1.1 Visuele controle 
 Brandklep controleren op beschadigingen en vervuilin-

gen (bijv. behuizing, klepblad, dichtingen). 
 Noodzakelijke reinigingswerken uitvoeren. 

 
1.2 Handmatige activering - Brandwerende klep sluiten 
 Aan de handontgrendelingsschijf (pos. 25) aan de hand-

hendel (pos. 3) trekken. Daardoor is de blokkering (in o-
pen stand) van de vergrendelingsbout (pos. 27) in de ac-
tiveringsinstallatie (pos. 5) opgeheven. 

 De handhendel is vrijgegeven en wordt door veerkracht 
in de richting van de stand GESLOTEN bewogen. 

OPGELET! 
Niet in het zwenkbereik van het klepblad en de handhendel 
grijpen. Er bestaat aanzienlijk gevaar voor letsels. 
 De brandwerende klep moet automatisch sluiten en in-

schuiven (blokkering van het klepblad in stand 
GESLOTEN). 

 
1.3 Brandklep openen 
 Aan de handontgrendelingsschijf (pos. 25) aan de hand-

hendel (pos. 3) trekken en in de richting van de ac-
tiveringsinstallatie (pos. 5) bewegen. 

 Vergrendelingsbout (pos. 27) moet in de activeringsin-
stallatie (pos. 5) schuiven. 

 De brandwerende klep is weer klaar voor gebruik (blok-
kering van het klepblad in stand GEOPEND). 

 
S = bewegende onderdelen (lagers), enkel smeren wanneer ze 
niet vlot lopen (smeermiddel: hars- en zuurvrij). 
 

Bij een beschadiging van het smeltlood moet de vervanging 
als volgt worden uitgevoerd 
 De vervanging van het smeltlood is bijv. vereist bij bescha-

digingen of corrosie. 
 Handmatige activering, zoals beschreven onder punt 1.2, 

uitvoeren. 
 Bevestigingsschroeven (pos. 26; 2 stuks) verwijderen, ac-

tiveringsinstallatie verwijderen door deze 90° te draaien 
en uit de behuizing halen. 

 Centreerdoornen van de smeltloodhouder (pos. 28) met 
geschikt gereedschap (bijv. tang) samendrukken en smelt-
lood (pos. 6) door een reservesmeltlood vervangen. 

 Activeringsinrichting terugplaatsen (positie codeerbout 
tegenover codeerbout in acht nemen) en vastschroeven. 

 Aansluitend moet een werkingscontrole worden uitgevo-
erd. 
 

BKP-EN met handmatige activering 

 
Afbeelding 42: zijaanzicht BKP-EN (handmatige activering) 

 
Afbeelding 43: vooraanzicht BKP-EN (handmatige ac-
tivering) 

 
Afbeelding 44: activeringsinstallatie BKP-EN (smeltlood) 
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2. Activeringsinstallatie elektrische veerterugs-
lagaandrijving 

2.1 Visuele controle 
 Brandklep controleren op beschadigingen en  

vervuilingen. 
 Noodzakelijke reinigingswerken uitvoeren. 

 
2.2 Thermo-elektrische activering - Brandwerende klep slui-
ten 
 Ÿ Toets (pos. 30) op de thermo-elektrische activerings-

installatie (pos. 31) indrukken, daardoor wordt de veer-
terugslagaandrijving (pos. 29) stroomloos (alternatief: 
stroomvoorziening door de installateur laten  
onderbreken). 

 Brandklep moet vanzelf sluiten, vergrendeling gebeurt 
via het afremmen van de veerterugslagaandrijving. 

 
Bij een beschadiging van de kanaalbinnentemperatuurbe-
veiliging/kanaaltop moet de vervanging als volgt worden 
uitgevoerd 
 De vervanging gebeurt door beide schroeven uit de 

thermo-elektrische activeringsinstallatie/temperatuur-
bewakingseenheid (pos. 31) te schroeven. 
De thermo-elektrische activeringsinstallatie van de 
aandrijfinrichting verwijderen. Kanaalbinnentempera-
tuurbeveiliging/kanaaltop (pos. 32) van de thermo-
elektrische activeringsinstallatie/temperatuurbewa-
kingseenheid verwijderen en afhankelijk van het 
aandrijftype door een nieuwe kanaalbinnentempera-
tuurbeveiliging (ZBAT72 of ZBAT95) of kanaaltop 
(ASK79.4 of ASK79.5) vervangen. 
Thermo-elektrische activeringsinstallatie/temperatuur-
bewakingseenheid opnieuw in de aandrijfrichting 
plaatsen en vastschroeven. 
Werkingscontrole uitvoeren. 

BKP-EN met veerterugslagaandrijving 

 
Afbeelding 45: zijaanzicht BKP-EN (veerterugs-
lagaandrijving) 

 

Afbeelding 46: vooraanzicht BKP-EN (veerterugs-
lagaandrijving) 
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VOORBEELD PROTOCOL WERKINGSCONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tel.: +49- (0)7463 / 980-0 
   Fax: +49- (0)7463 / 980-200 
   E-mail: info@schako.de 

Web: schako.com 
  Voorbeeld 

Protocol werkingscontrole voor brandkleppen 
Volgnr. _______________________ 
    
Brandklep nr.: 
Prestatieverklaring nr.: 
Serie: 
activeringsinstallatie: 

Volgende werkingsstappen worden 
volgens de bijlagen inbouw-, mon-
tage- en gebruikshandleiding uitge-
voerd 

voor de  
inbedrijfstelling 
 
  

volgende  
werkings- 
controle in:      
  
_____________ 

volgende  
werkingscon-
trole in:     
    
_____________ 

volgende  
werkingscon-
trole in:    
     
_____________ 

volgende  
werkingscon-
trole in:     
    
_____________ 

Externe controle: 

      

Installatie: 
______________________ 
Pt.:       ______________________ 
Interne controle: 

      

Installatie: 
______________________ 
Pt.:       ______________________ 
Bijkomende controle: 

      

Installatie: 
______________________ 
Pt.:       ______________________ 

zonder gebreken 
Datum / controleur 

          

met gebreken (zie achterzijde) 
Datum / controleur 

          

zonder gebreken 
Datum / controleur 
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SCHAKO 
   Ferdinand Schad KG 
   Steigstrasse 25-27 
   D-78600 Kolbingen 
   Tel.: +49- (0)7463 / 980-0 
   Fax: +49- (0)7463 / 980-200 
   E-mail: info@schako.de 

Web: schako.com 
 

Voorbeeld 
Protocol werkingscontrole voor brandkleppen  
Volgnr.  _______________________ 
    
    
Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  
    
Stroefheid door verontreiniging.   
Mortelresten moeten worden verwijderd.   
    
    
    
Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  
    
    
    
    
    
    
Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  
    
  
  
  
    
    
Vastgestelde gebreken bij de testdatum op: ________________________________________  
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BUITENLANDSE VERTEGENWOORDIGINGEN 
 

België Denemarken Engeland Frankrijk 
SCHAKO S.A.R.L. Venti AS SCHAKO Ltd. SCHAKO s.a.r.l. 
165, rue des Pommiers Banevænget 3 Index House 16 Boulevard de la Croix Rousse 
L-2343 Luxemburg 8362 Hørning St Georges Lane, Ascot 69001 Lyon 
Tel. +352 / 403 157 1 Tel. +45 / 86 92 22 66 SL5 7EU Berkshire Tel. +33 / 4 / 78 34 97 34
Fax: +352 / 403 157 66 Fax: +45 / 86 92 22 26 Tel. +44 / 13 44 63 63 89 Fax: +33 / 4 / 78 34 97 31 
info@schako.be info@venti.dk Fax: +44 / 13 44 87 46 58 contact@schako.fr 
www.schako.be www.venti.dk admin@schako.uk.com www.schako.fr 
  www.schako.co.uk  
    
Griekenland Israël Italië Kroatië 
EUROPERSIS Insupco Industrial Supply Ltd. SCHAKO Italia S.r.l. Intel Trade 
Odisea Androutsou 2 40 Hayarkon St. Via XXV Aprile, 17  Dr. Ante Mandica 10 
56224 Evosmos/Tessaloniki Yavne 811 00 20097 S.Donato Milanese-MI 51410 Opatija 
Tel. +30 / 310 / 68 57 79 Tel. +972 / 8 / 94 20 080 Tel. +39 / 02 / 51 64 02 01 Tel. +385 / 51 741 100
Fax: +30 / 310 / 75 76 13 Fax: +972 / 8 / 94 20 311 Fax: +39 / 02 / 51 62 09 46 Fax: +385 / 51 701 470 
info@europersis.gr insupco@netvision.net.il info@schako.it ri@intel-trade.hr 
www.europersis.gr www.insupco.com www.schako.it www.intel-trade.hr 
   
Luxemburg Nederland Oostenrijk Polen 
SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO S.A.R.L. SCHAKO Vertriebs GmbH SCHAKO Polska Sp. z o.o 
165, rue des Pommiers 165, rue des Pommiers Mariahilfer Straße 103/1/TOP 12 ul. Pulawska 38 
L-2343 Luxemburg L-2343 Luxemburg 1060 Wenen 05-500 Piaseczno 
Tel. +352 / 403 157 1 Tel. +352 / 403 157 1 Tel. +43 / 1 / 890 24 62 Tel. +48 / 22 / 7263570 
Fax: +352 / 403 157 66 Fax: +352 / 403 157 66 Fax: +43 / 1 / 890 24 62 50 Fax: +48 / 22 / 7263571
info@schako.lu Info@schako-nederland.nl info@schako.at info@schako.pl 
www.schako.lu www.schako-nederland.nl www.schako.at www.schako.pl 
    
Roemenië Zweden Zwitserland Servië & Montenegro 
SCHAKO Klima Luft SRL EXOTHERM AB SCHAKO Suisse SA TERMOMEHANIKA d.o.o.
Str. Elena Caragiani nr.21 Box 60036 Rue Jean-Prouvé 28 Koste Glavinica 2 
014212 Bucuresti, 21610 Limhamn 1762 Givisiez 11000 BEOGRAD 
Tel. +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Tel. +46 / 40 / 631 61 16 Tel. +41 / 26 / 460 88 00 Tel. +381 / 11 / 369 99 93 
Fax: +40 / 0 / 21 / 232 13 75 Fax: +46 / 40 / 15 60 95 Fax: +41 / 26 / 460 88 05 Fax: +381 / 11 / 369 09 93
info@schakoromania.ro info@exotherm.se schako@schako.ch termomehanika@sbb.rs 
www.schako.ro www.exotherm.se www.schako.ch www.termomehanika.rs 
    
Slovakije Spanje Tsjechië Turkije 
SCHAKO SK s.r.o. SCHAKO IBERIA S.L. SCHAKO s.r.o. EMO-SCHAKO Klima 
Modrová 187 Departamento de Ventas Pred Skalkami II. 184/5 Havalandirma 
91635 Modrová Pol. Ind. Río Gállego, 10600 Praha 10-Zabehlice San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Tel. +421 / 337 / 774 1843 Calle B, nave 3 Tel. +42 / 02 / 727 680 43 Pursaklar Sanayi Sitesi, 
Fax: +421 / 337 / 774 1843 
 

50840 San Mateo de Gállego / 
Zaragoza 

Fax: +42 / 02 / 727 693 94 Karacaören Mah.1638.Cad. 
No:98 

schako@schako.sk Tel. +34 / 976 / 531 999 info@schako.cz 06145 Altindag - Ankara 
www.schako.sk Fax: +34 / 976 / 690 709 www.schako.cz Tel. +90 / 312 527 16 05 
 ventas@schako.es  Fax: +90 / 312 527 16 08 
 www.schako.es emo@emo-schako.com.tr
   www.emo-schako.com.tr 
    
Hongarije    
SCHAKO Kft.    
Tó Park 6    
2045 Törökbálint   
Tel. +36 / 23 / 445670    
Fax: +36 / 23 / 445679    
e-mail@schako.hu    
www.schako.hu   
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