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4.- CLASIFICACION Y CAMPO DE APLICACION

4.1- NORMA DE CLASIFICACION

Esta clasificacion se ha realizado de acuerdo con la norma EN 13501-3:2005+A1:2009.

4.2.- CLASIFICACION

El elemento “BSKS-EI-180 MANUAL?, se ha clasificado:

Clasificacion de la Resistencia al Fuego

4.3- CAMPO DE APLICACION

EI1180 (vei<>0)S

Segun lo establecido en el capitulo 13 de la norma UNE-EN 1366-2:2000, el elemento “BSKS-
EI-180 MANUAL” tiene el siguiente campo de aplicacion directa.
La clasificacién obtenida sigue siendo vélida para las siguientes variaciones en las caracteristicas
de la muestra, sin que la realizacion de estas modificaciones suponga la ejecucion de nuevos

ensayos.

Caracteristica

Variacion permitida

Valor de referencia

- Dimensiones de la compuerta

Instalacién de la compuerta

Separaciéon entre compuerta
cortafuegos y  elementos
constructivos  (paredes vy
forjados)

Obra soporte

Resultado aplicable a compuertas del
mismo tipo cuya dimension maxima
no exceda de la compuerta ensayada y
que los componentes permanezcan en
la misma orientacion que los de la
compuerta ensayada.

Resultado vélido tnicamente para
compuertas instaladas con
orientacion similar a la ensayada.

Resultado aplicable a una separacion

minima en la practica de 75 mm entre
compuertas y elementos constructivos
y mayor de 200 mm entre compuertas
montadas en conductos separados.

Resultado vélido para obras soporte
del mismo tipo que la empleada en
el ensayo y que tengan una
resistencia al fuego igual o mayor:
més densa, mas gruesa, etc.

Resultado valido para obras soporte
de bloques de mamposteria celular
que tengan una resistencia al fuego
igual o mayor que la requerida para
la instalacion de la compuerta
cortafuegos.

Alto: 867 mm
Ancho: 1065 mm
Largo: 505 mm

Empotrada en pared

Separacion > 200 mm

Muro de albafileria de
ladrillo cerdmico de
150 mm de espesor con
un espesor total de
muro de 150 mmy 1.449

kg/m’

(1) Valores de referencia de la muestra ensayada a partir de los cuales se pueden realizar las variaciones
indicadas. Los valores de referencia que no se incluyen en este capitulo se mcluyen, en la Memoria
Técnica del informe de ensayo en el cual se basa la presente clasificacion.
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