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Beschrijving
De SCHAKO-vloerinductieuitlaten van de reeks DISA B behoren
tot de groep van lucht-watersystemen en zijn dankzij de induc-
tietechniek geschikt met laag geconditioneerde buitenluchtstro-
men en gebruiken het energetische voordeel van de lastafvoer
(verwarmen/koelen) door het medium water, om hoge lasten af
te voeren. Bij voorkeur worden DISA-B geplaatst in gebouwen
met kamerhoge ramen zonder tussenplafond en met lage ver-
diepingen. In geval van verwarmen kunnen trekverschijningen
door het uitvallen van koele lucht en koudstralende vlakken op
de geven worden vermeden en in geval val koelen vermindert de
DISA-B de indringing van warmte via de gevel. De compacte en
geringe bouwwijze, maar ook de nivelleringselementen die van-
uit de kamer te bedienen zij, verminderen de moeilijkheden bij
montage en maken het mogelijk om in te bouwen bij lage hoogte
van dubbele vloeren. Door het gebruik van 4 nozzleconfiguraties
en nominale lengtes van 1000-1750 mm kan de bodeminductie-
inlaat DISA-B vrijwel aan alle vereisten inzake ruimte, prestaties
en luchthoeveelheid worden aangepast. Uitneembaar lineair
rooster resp. lattenbodem verminderen de moeilijkheden bij on-
derhoud tot een minimum.

Voordelen

functie
De vanuit de aansluitkast uitgevoerde primaire lucht (1) indu-
ceert secundaire lucht in de ruimte (2), deze wordt via het regis-
ter gekoeld of verwarmd(4).
De primaire luchttoevoer wordt gemengd met de gekoelde of
verwarmde secundaire lucht. De gemengde (3) primaire (bui-
tenlucht) en secundaire lucht wordt via 1 luchttoevoeropening
met lage snelheid in de ruimte geblazen.

Schematische weergave van de functionering

Schematische voorstelling van het stroomverloop

- Optimale luchtverdeling
- Goede energie-efficiëntie
- Hoge prestatie (gelijkmaken van hoge thermische lasten)
- Korte opwarmtijd
- Compacte afmetingen en kleine inbouwhoogte
- Energiebesparing door verminderde primaire lucht
- Laag geluidsniveau
- Weinig montage en onderhoud nodig

De voorlooptemperatuur van het koude water moet zo
worden gekozen, dat een onderschrijding van het dauw-
punt wordt vermeden, indien nodig moeten bescher-
mingsinrichtingen (condenssensoren) worden
geïnstalleerd.

Voor de optimale werking in geval van koelen wordt voor
de primaire lucht een minimaal drukverlies van 90 Pa aan-
bevolen.

1 primaire lucht
2 ruimtelucht
3 secundaire lucht
4 Warmtewisselaar

1

3

4

2

Verwarmen
Koelen
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Beschrijving van de uitrustingen
Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Bevestiging
Met bevestigingshouders en  verstelvoeten

Behuizing
- Plaatstaal verzinkt met 1 tot 2 primaire luchtaansluitaftakkin-

gen ø98 en ø123 mm (standaard)
- Primaire aansluitaftakkingen:

- Horizontaal (-H)
- Ordening aftakkingen primaire lucht:

- 1 aftakking in het midden (-AS1, Standaard) 
- 2 aftakkingen in het midden en in gelijke afstanden (-AS2/-

AS3) 
Lamellenrooster (-PA-3)
- aluminium strengpersprofiel
Lattenbodem (-PA-R)
- aluminium strengpersprofiel
Warmtewisselaar
- Installaties met 4 buizen (koelen of verwarmen) of optioneel

installaties met 2 buizen (koelen en verwarmen)
- Frame uit verzinkt plaatstaal
- lamellen uit aluminium
- Buizen ø 12 mm, uit koper
- Aansluiting d=12 mm, glad
- handmatig ontluchtings- en aflaatsysteem
- gelakt in RAL9005 (zwart, optioneel)

DISA-B-HT - Systeem met 4 geleiders (standaard)
DISA-B-H - Systeem met 2 geleiders
DISA-B-BO - zonder register
DISA-...-PA-3 - uitneembaar lamellenrooster van het type 

PA-3
DISA-...-PA-R - Lattenbodem type PA-R
DISA-...-B - Nozzleconfiguratie B

(Technische gegevens p. 8, 9, 16 en 17)
DISA-...-C - Nozzleconfiguratie C

(technische gegevens p. 10, 11, 18 en 19)
DISA-...-D - Nozzleconfiguratie D

(technische gegevens p. 12, 13, 20 en 21)
DISA-...-E - Nozzleconfiguratie E

(technische gegevens p. 14, 15, 22 en 23)
DISA-...-1000 - nominale lengte 1000 mm
DISA-...-1150 - nominale lengte 1150 mm
DISA-...-1300 - nominale lengte 1300 mm
DISA-...-1450 - nominale lengte 1450 mm
DISA-...-1600 - nominale lengte 1600 mm
DISA-...-1750 - nominale lengte 1750 mm
DISA-...-L - Primaire luchtkast links
DISA-...-M - Primaire luchtkast in het midden
DISA-...-R - Primaire luchtkast rechts

rubberen lippendichting (-GD)
Flexibele aansluitbuizen

- 500 mm (-FA 500)
- 800 mm (-FA 800)
- 1200 mm (-FA 1200)

Luchtvolumemeetsysteem (-MR)
schroefdraad buitenkant vlakdichtend (-WA 1/2)
Montageafdekking uit hout ter bescherming van de warmtewis-
selaar tijdens de bouwfase (-SW)

- Verstekhoek 90°
- Verstekhoen andere haken

Regelapparaten
- Kogelkranen (-KH)
- Condensatiedetector
- Kleppen
- Stelaandrijvingen
- Temperatuurregelaar voor de ruimte
- Klepgroep met 4 geleiders in de fabriek gemonteerd. Be-

staand uit 2 2-wegskleppen, 2 stelaandrijvingen en 4 kogel-
kranen

- Klep groep 2 geleider in de fabriek gemonteerd. Bestaand uit
1 2-wegsklep, 1 stelaandrijving en 2 kogelkranen
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen en gewichten

 
Verdeling van de aftakkingen (-AS) en wateraansluiting (-WS)

Aansluiting primaire luchtaftakkingen

Gewichten DISA-B

(1) standaardeenheid: behuizing + rooster en warmtewisselaar (leeg)

LG

NL-225

375

DØ
110,5

0-50

181

40

NL (mm) = nominale lengte (1000 / 1150 / 1300 / 1450 / 1600 / 1750 )
LG (mm) = totale lengte 
                    - zonder in de fabriek geïntegreerde kleppengroep: (2000 > LG ≥ NL)
                     - met in de fabriek geïntegreerde kleppengroep: (2000 > LG ≥ NL+150)
øD (mm) = diameter van de aansluitaftakkingen (98 en 123)

Aantal / ligging aansluitaftakkingen
- met horizontale aansluiting (-H)

- met 1 aftakking in het midden (-AS1) 
- met 2 aftakkingen in het midden (-AS2/AS3)

Aantal / positie wateraansluitingen
- met 4 wateraansluitingen (systeem met 4 geleiders, stan-

daard)
- met 2 wateraansluitingen (systeem met 2 geleiders)
- linkerkant (-WS1)

- Positie primaire luchtkast (-M) of (-R)
- rechterkant (-WS2)

- Primaire luchtkast (-M) of (-L)
- Linkervoorzijde (-WS3)

- Positie primaire luchtkast (-M) of (-R)
- Rechtervoorzijde (-WS4)

- Primaire luchtkast (-M) of (-L)

AS3

AS1

AS2

WS1
WS3

WS2

WS4

NL 1000 1150 1300 1450 1600 1750

Gewicht (1) (kg) 18,5 21 23 25,5 28 30,5

181
Ø D

375
51

ca.65

110,5
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Aantal aftakkingen

Positie primaire luchtkast 

Hydraulische aansluitingen
ø12 mm buiten

Voorgestanste doorgangen voor wateraansluitingen

1/4 1/2 1/4
NL-225
LG

181

40

1/2
NL-225
LG

181

40
1/2

met 1 horizontale aftakking (-AS1)

met 2 horizontale aftakkingen (-AS2/AS3) 

(-L)

(-M)

(-R)

44
91

187
234

98125

44
234

125

28
75
171
218

98 125

28
218

125

 
Koelen

DISA-B-HT...-WS1/-WS3
(4 geleiders)

DISA-B-H...-WS1/-WS3
(2 geleiders)

DISA-B-HT-...-WS2/-WS4
(4 geleiders)

DISA-B-H...-WS2 / - WS4
(2 geleiders)

Verwarmen
 Koelen

Verwarmen

X*

101

112,5

162,5

212,5

262,5

118 157

45

22,5
45

*  Variabele maat, afhankelijk van de apparaatconfiguratie.
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Verstelvoeten 
Voor het verstellen van de apparaathoogte (tot 50 mm) 

Toebehoren
rubberen lippendichting (-GD)
Aan aansluitaftakkingen voor grotere dichtheid.

Luchtvolumemeetsysteem (-MR)
De toegevoerde primaire volumestroom kan eenvoudig, door
het controleren van de statische druk met een Pa-meettoestel
worden gecontroleerd.

Flexibele aansluitbuizen (-FA)
Flexibele pantserbuis met omvlechting uit edelstaal, zuurstofdif-
fussiedicht volgens DIN 4726, enerzijds door middel van een
steekfitting 90° met houdnagels uit edelstaal, steunring, 2 dich-
tingsringen (bedrijfsdruk 20 bar, proefdruk 60 bar, temperatuur
-40° tot + +80°) en beveiligingsvaandels en anderzijds 1/2 "dop-
moer met vlakdichting.
L = 500, 800 en 1200 mm. Andere lengtes op aanvraag.

schroefdraad aan de buitenkant, vlakdichtend

Kogelkranen (-KH)

Verbindingselementen voor de banduitvoering (-BA)

(1)

33 33

275

Wateraansluitingen 1/2" schroef-
draad vlakdichtend

Kogelklep voor het blokkeren van
het register tegenover de hydrau-
lische kringloop (bij onderhouds-
werken). Aansluiting
schroefdraad buitenkant.
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Technische gegevens
Vermogensgegevens
DISA-B-H -...-B  -Koelen-

NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW
ΔtPr (K) ΔtRWV (K)

(mm) (m³/u) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

9,7 2,7 50 19 26 32 39 128 149 170 192 213 234 256 9,5

11,9 3,3 75 24 32 40 48 152 177 203 229 254 279 305 9,5

13,7 3,8 100 27 36 46 55 172 201 230 259 287 316 345 9,5

15,5 4,3 125 31 41 52 62 190 221 253 285 316 347 379 9,5

16,9 4,7 150 34 45 56 68 205 239 273 308 342 376 410 9,5

18,4 5,1 175 37 49 61 73 219 256 293 329 366 402 438 9,5

1150

11,9 3,3 50 24 32 40 48 152 178 203 229 254 280 305 10,9

14,4 4 75 29 38 48 58 182 212 243 273 303 333 364 10,9

16,6 4,6 100 33 44 55 66 206 240 274 309 342 377 411 10,9

18,7 5,2 125 37 50 62 75 226 264 302 340 378 415 453 10,9

20,5 5,7 150 41 55 68 82 245 286 326 367 408 449 490 10,9

22 6,1 175 44 59 73 88 262 305 349 392 436 480 523 10,9

1300

13,3 3,7 50 27 36 44 53 177 207 236 266 295 325 355 12,3

16,6 4,6 75 33 44 55 66 211 246 282 317 352 387 423 12,3

19,1 5,3 100 38 51 64 76 239 279 319 359 398 438 478 12,3

21,2 5,9 125 42 57 71 85 263 307 351 395 439 482 526 12,3

23,4 6,5 150 47 62 78 94 285 332 379 427 474 522 569 12,3

25,2 7 175 50 67 84 101 304 355 406 456 507 558 608 12,3

1450

15,5 4,3 50 31 41 52 62 202 236 269 303 336 370 405 13,7

19,1 5,3 75 38 51 64 76 240 280 321 361 401 441 482 13,7

22 6,1 100 44 59 73 88 272 318 364 409 454 499 545 13,7

24,5 6,8 125 49 65 82 98 300 350 400 450 500 549 599 13,7

26,6 7,4 150 53 71 89 107 325 378 432 487 540 595 648 13,7

28,8 8 175 58 77 96 115 346 405 463 520 578 636 693 13,7

1600

17,3 4,8 50 35 46 58 69 226 265 302 340 377 416 454 15,2

20,9 5,8 75 42 56 70 84 270 315 361 405 450 495 541 15,2

24,1 6,7 100 48 64 80 96 306 357 408 459 509 560 611 15,2

27 7,5 125 54 72 90 108 336 393 449 505 562 617 673 15,2

29,5 8,2 150 59 79 98 118 365 425 485 546 606 668 728 15,2

32 8,9 175 64 85 107 128 389 454 519 583 648 714 778 15,2

1750

19,1 5,3 50 38 51 64 76 251 294 335 377 418 461 504 16,6

23,4 6,5 75 47 62 78 94 299 349 400 450 499 549 600 16,6

27 7,5 100 54 72 90 108 339 396 453 509 565 621 678 16,6

30,2 8,4 125 60 81 101 121 373 436 498 560 623 684 746 16,6

33,1 9,2 150 66 88 110 132 404 471 538 606 672 741 807 16,6

36 10 175 72 96 120 144 431 504 576 647 719 792 863 16,6

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/u
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DISA-B-HT - ...- B  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

9,7 2,7 50 19 26 32 39 122 142 162 182 203 223 243 7,1

11,9 3,3 75 24 32 40 48 143 167 191 215 239 262 287 7,1

13,7 3,8 100 27 36 46 55 162 190 217 244 271 298 325 7,1

15,5 4,3 125 31 41 52 62 180 210 239 270 299 329 359 7,1

16,9 4,7 150 34 45 56 68 195 227 260 292 324 357 389 7,1

18,4 5,1 175 37 49 61 73 208 243 278 312 347 382 417 7,1

1150

11,9 3,3 50 24 32 40 48 145 170 194 218 242 266 290 8,2

14,4 4 75 29 38 48 58 171 200 228 256 285 313 342 8,2

16,6 4,6 100 33 44 55 66 194 226 259 291 324 355 388 8,2

18,7 5,2 125 37 50 62 75 214 250 286 322 357 393 429 8,2

20,5 5,7 150 41 55 68 82 232 271 310 348 387 426 465 8,2

22 6,1 175 44 59 73 88 249 290 331 373 414 456 497 8,2

1300

13,3 3,7 50 27 36 44 53 169 197 225 253 281 309 337 9,2

16,6 4,6 75 33 44 55 66 199 232 265 298 331 364 398 9,2

19,1 5,3 100 38 51 64 76 225 263 301 338 376 413 451 9,2

21,2 5,9 125 42 57 71 85 249 291 332 374 415 457 498 9,2

23,4 6,5 150 47 62 78 94 270 315 360 405 450 495 540 9,2

25,2 7 175 50 67 84 101 289 337 385 433 481 530 578 9,2

1450

15,5 4,3 50 31 41 52 62 193 224 256 288 320 352 384 10,3

19,1 5,3 75 38 51 64 76 227 264 302 340 377 415 454 10,3

22 6,1 100 44 59 73 88 256 300 343 385 428 471 514 10,3

24,5 6,8 125 49 65 82 98 284 332 378 426 473 521 567 10,3

26,6 7,4 150 53 71 89 107 308 359 410 462 513 564 615 10,3

28,8 8 175 58 77 96 115 329 384 439 493 548 604 659 10,3

1600

17,3 4,8 50 35 46 58 69 216 252 288 324 359 395 431 11,4

20,9 5,8 75 42 56 70 84 255 297 339 381 423 466 509 11,4

24,1 6,7 100 48 64 80 96 288 336 385 432 481 528 577 11,4

27 7,5 125 54 72 90 108 318 372 425 478 531 585 637 11,4

29,5 8,2 150 59 79 98 118 345 403 460 518 576 633 691 11,4

32 8,9 175 64 85 107 128 370 431 492 554 615 678 739 11,4

1750

19,1 5,3 50 38 51 64 76 240 279 319 359 399 438 478 12,4

23,4 6,5 75 47 62 78 94 282 329 376 423 470 516 565 12,4

27 7,5 100 54 72 90 108 319 373 427 479 533 586 640 12,4

30,2 8,4 125 60 81 101 121 353 413 471 531 589 648 706 12,4

33,1 9,2 150 66 88 110 132 383 447 511 575 638 702 766 12,4

36 10 175 72 96 120 144 410 478 546 614 682 752 820 12,4

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h
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DISA-B-H -...-C  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

18 5 50 36 48 60 72 146 169 194 218 242 267 291 9,5

22 6,1 75 44 59 73 88 180 209 239 269 298 329 358 9,5

25,2 7 100 50 67 84 101 206 241 275 309 344 378 413 9,5

28,4 7,9 125 57 76 95 114 229 267 305 343 381 420 458 9,5

31 8,6 150 62 83 103 124 248 289 331 372 413 455 496 9,5

33,5 9,3 175 67 89 112 134 264 308 352 397 440 484 528 9,5

1150

21,6 6 50 43 58 72 86 174 202 231 261 289 318 347 10,9

26,6 7,4 75 53 71 89 107 214 250 285 321 356 392 428 10,9

30,6 8,5 100 61 82 102 122 246 287 329 369 410 452 493 10,9

34,2 9,5 125 68 91 114 137 274 319 364 410 455 501 546 10,9

37,4 10,4 150 75 100 125 150 296 345 395 444 493 543 592 10,9

40,7 11,3 175 81 108 136 163 315 367 420 473 526 578 631 10,9

1300

24,8 6,9 50 50 66 83 99 202 235 269 303 336 370 403 12,3

30,2 8,4 75 60 81 101 121 249 290 331 373 414 456 497 12,3

34,9 9,7 100 70 93 116 140 286 334 382 429 477 525 573 12,3

39,2 10,9 125 78 105 131 157 318 371 423 476 529 582 635 12,3

42,8 11,9 150 86 114 143 171 344 401 459 516 573 631 688 12,3

46,4 12,9 175 93 124 155 186 366 427 488 550 611 672 733 12,3

1450

28,4 7,9 50 57 76 95 114 230 268 307 345 383 422 459 13,7

34,9 9,7 75 70 93 116 140 284 330 377 425 472 520 566 13,7

40,3 11,2 100 81 108 134 161 326 381 435 489 544 598 653 13,7

45 12,5 125 90 120 150 180 362 423 482 542 603 663 724 13,7

49,3 13,7 150 99 132 164 197 392 457 523 588 653 719 784 13,7

53,3 14,8 175 107 142 178 213 417 487 556 627 696 766 835 13,7

1600

31,7 8,8 50 63 84 106 127 258 301 344 388 430 473 515 15,2

38,5 10,7 75 77 103 128 154 318 371 423 477 530 583 636 15,2

44,6 12,4 100 89 119 149 179 366 427 489 549 610 672 733 15,2

50 13,9 125 100 133 167 200 407 475 541 609 677 744 812 15,2

54,7 15,2 150 109 146 182 219 440 513 587 660 733 807 880 15,2

59 16,4 175 118 157 197 236 468 546 624 703 782 860 938 15,2

1750

35,3 9,8 50 71 94 118 141 287 333 382 430 477 525 572 16,6

43,2 12 75 86 115 144 173 353 411 470 529 587 647 705 16,6

50 13,9 100 100 133 167 200 406 474 542 609 677 745 813 16,6

55,8 15,5 125 112 149 186 223 451 526 600 675 750 826 901 16,6

61,2 17 150 122 163 204 245 488 569 651 732 813 895 976 16,6

65,9 18,3 175 132 176 220 264 519 606 692 780 867 953 1040 16,6

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h
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DISA-B-HT -...-C  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

18 5 50 36 48 60 72 138 161 184 207 230 253 276 7,1

22 6,1 75 44 59 73 88 169 198 226 254 283 311 339 7,1

25,2 7 100 50 67 84 101 195 227 260 292 324 357 389 7,1

28,4 7,9 125 57 76 95 114 216 252 288 323 359 395 431 7,1

31 8,6 150 62 83 103 124 233 272 311 350 389 428 466 7,1

33,5 9,3 175 67 89 112 134 248 289 330 372 413 454 496 7,1

1150

21,6 6 50 43 58 72 86 165 192 219 247 274 302 330 8,2

26,6 7,4 75 53 71 89 107 202 236 270 304 337 371 404 8,2

30,6 8,5 100 61 82 102 122 232 271 310 348 387 426 465 8,2

34,2 9,5 125 68 91 114 137 257 300 343 385 429 472 515 8,2

37,4 10,4 150 75 100 125 150 278 324 371 417 464 510 557 8,2

40,7 11,3 175 81 108 136 163 296 345 394 444 493 542 592 8,2

1300

24,8 6,9 50 50 66 83 99 192 223 255 287 319 351 383 9,2

30,2 8,4 75 60 81 101 121 235 274 314 353 392 431 470 9,2

34,9 9,7 100 70 93 116 140 270 315 360 405 450 495 540 9,2

39,2 10,9 125 78 105 131 157 299 349 399 448 498 548 598 9,2

42,8 11,9 150 86 114 143 171 323 377 431 485 539 593 647 9,2

46,4 12,9 175 93 124 155 186 344 401 458 516 573 630 688 9,2

1450

28,4 7,9 50 57 76 95 114 219 254 291 327 364 400 436 10,3

34,9 9,7 75 70 93 116 140 268 312 358 402 447 491 536 10,3

40,3 11,2 100 81 108 134 161 308 359 410 462 513 564 615 10,3

45 12,5 125 90 120 150 180 341 398 455 511 567 624 681 10,3

49,3 13,7 150 99 132 164 197 368 430 491 553 614 676 737 10,3

53,3 14,8 175 107 142 178 213 392 457 522 588 653 718 784 10,3

1600

31,7 8,8 50 63 84 106 127 246 285 326 367 408 449 490 11,4

38,5 10,7 75 77 103 128 154 301 350 402 452 501 551 601 11,4

44,6 12,4 100 89 119 149 179 345 403 460 518 576 633 691 11,4

50 13,9 125 100 133 167 200 382 446 510 573 637 701 765 11,4

54,7 15,2 150 109 146 182 219 413 482 551 620 689 758 828 11,4

59 16,4 175 118 157 197 236 440 513 586 660 733 806 880 11,4

1750

35,3 9,8 50 71 94 118 141 272 316 362 407 453 498 543 12,4

43,2 12 75 86 115 144 173 333 389 445 501 556 611 667 12,4

50 13,9 100 100 133 167 200 383 447 511 575 638 702 766 12,4

55,8 15,5 125 112 149 186 223 424 495 566 636 706 777 848 12,4

61,2 17 150 122 163 204 245 458 535 611 688 765 841 918 12,4

65,9 18,3 175 132 176 220 264 488 569 650 732 813 894 976 12,4

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 12

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...-D  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

26,6 7,4 50 53 71 89 107 192 223 256 288 319 352 384 9,5

32,4 9 75 65 86 108 130 229 267 305 343 381 420 458 9,5

37,4 10,4 100 75 100 125 150 255 298 340 382 425 467 510 9,5

42,1 11 125 84 112 140 168 275 321 367 412 459 504 550 9,5

46,1 12,8 150 92 123 154 184 291 340 389 437 485 534 583 9,5

49,7 13,8 175 99 132 166 199 305 356 407 458 508 559 610 9,5

1150

32 8,9 50 64 85 107 128 229 267 305 343 381 420 458 10,9

39,2 10,9 75 78 105 131 157 273 318 364 410 455 501 546 10,9

45,4 12,6 100 91 121 151 181 305 355 405 456 507 558 608 10,9

50,8 14,1 125 102 135 169 203 328 383 438 492 547 601 657 10,9

55,4 15,4 150 111 148 185 222 348 405 464 521 579 638 695 10,9

60,1 16,7 175 120 160 200 240 364 425 485 546 607 668 728 10,9

1300

36,7 10,2 50 73 98 122 147 266 310 355 399 443 488 532 12,3

45 12,5 75 90 120 150 180 317 370 423 476 529 582 635 12,3

51,8 14,4 100 104 138 173 207 354 413 471 530 589 648 707 12,3

58 16,1 125 116 155 193 232 381 445 509 572 636 699 763 12,3

63,4 17,6 150 127 169 211 253 404 471 539 606 673 741 808 12,3

68,4 19 175 137 182 228 274 423 494 564 635 705 776 846 12,3

1450

42,1 11,7 50 84 112 140 168 303 353 405 455 505 556 606 13,7

51,5 14,3 75 103 137 172 206 361 422 482 542 603 663 724 13,7

59,8 16,6 100 120 159 199 239 403 471 537 604 671 738 806 13,7

66,6 18,5 125 133 178 222 266 434 507 580 652 725 797 869 13,7

73,1 20,3 150 146 195 244 292 460 537 614 691 767 844 921 13,7

78,8 21,9 175 158 210 263 315 482 563 643 724 803 884 964 13,7

1600

46,8 13 50 94 125 156 187 340 397 454 510 567 624 680 15,2

57,2 15,9 75 114 153 191 229 405 473 541 609 677 744 812 15,2

66,2 18,4 100 132 177 221 265 453 528 602 678 753 829 904 15,2

73,8 20,5 125 148 197 246 295 487 569 651 732 813 894 976 15,2

81 22,5 150 162 216 270 324 517 602 689 775 861 948 1033 15,2

87,5 24,3 175 175 233 292 350 541 632 721 812 902 993 1082 15,2

1750

52,2 14,5 50 104 139 174 209 377 440 504 566 628 692 755 16,6

64,1 17,8 75 128 171 214 256 450 525 600 675 750 826 901 16,6

73,8 20,5 100 148 197 246 295 502 586 668 752 836 919 1003 16,6

82,4 22,9 125 165 220 275 330 540 631 722 811 902 992 1082 16,6

90,4 25,1 150 181 241 301 361 573 668 765 860 955 1051 1146 16,6

97,6 27,1 175 195 260 325 390 600 701 800 901 1000 1101 1200 16,6

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 13

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT -...- D  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

26,6 7,4 50 53 71 89 107 178 208 238 267 297 327 357 7,1

32,4 9 75 65 86 108 130 211 247 282 317 353 388 423 7,1

37,4 10,4 100 75 100 125 150 235 274 314 353 391 431 470 7,1

42,1 11,7 125 84 112 140 168 253 296 337 380 422 464 506 7,1

46,1 12,8 150 92 123 154 184 267 312 357 402 446 491 536 7,1

49,7 13,8 175 99 132 166 199 280 327 373 420 466 513 560 7,1

1150

32 8,9 50 64 85 107 128 213 249 284 319 355 390 426 8,2

39,2 10,9 75 78 105 131 157 252 294 336 379 421 463 505 8,2

45,4 12,6 100 91 121 151 181 281 327 374 421 467 515 561 8,2

50,8 14,1 125 102 135 169 203 302 353 403 453 503 554 604 8,2

55,4 15,4 150 111 148 185 222 319 373 426 479 533 586 639 8,2

60,1 16,7 175 120 160 200 240 334 390 446 502 557 613 669 8,2

1300

36,7 10,2 50 73 98 122 147  247 289 330 371 412 453 495 9,2

45 12,5 75 90 120 150 180 293 342 391 440 489 538 587 9,2

51,8 14,4 100 104 138 173 207 326 380 435 489 543 598 652 9,2

58 16,1 125 116 155 193 232 351 410 468 527 585 644 702 9,2

63,4 17,6 150 127 169 211 253 371 433 495 557 619 681 743 9,2

68,4 19 175 137 182 228 274 388 453 518 583 647 712 777 9,2

1450

42,1 11,7 50 84 112 140 168 281 329 376 423 469 516 564 10,3

51,5 14,3 75 103 137 172 206 334 390 446 501 557 613 669 10,3

59,8 16,6 100 120 159 199 239 371 433 496 557 619 681 743 10,3

66,6 18,5 125 133 178 222 266 400 467 533 601 667 734 800 10,3

73,1 20,3 150 146 195 244 292 423 493 564 635 705 776 847 10,3

78,8 21,9 175 158 210 263 315 442 516 590 664 737 811 885 10,3

1600

46,8 13 50 94 125 156 187 316 370 422 475 527 579 633 11,4

57,2 15,9 75 114 153 191 229 375 437 500 563 625 688 751 11,4

66,2 18,4 100 132 177 221 265 417 486 556 625 695 765 834 11,4

73,8 20,5 125 148 197 246 295 449 524 599 674 748 824 898 11,4

81 22,5 150 162 216 270 324 475 554 633 712 792 871 950 11,4

87,5 24,3 175 175 233 292 350 496 579 663 746 828 911 994 11,4

1750

52,2 14,5 50 104 139 174 209 350 410 468 526 584 643 702 12,4

64,1 17,8 75 128 171 214 256 416 485 555 624 694 763 833 12,4

73,8 20,5 100 148 197 246 295 462 539 617 694 770 848 925 12,4

82,4 22,9 125 165 220 275 330 498 582 664 748 830 914 996 12,4

90,4 25,1 150 181 241 301 361 526 614 702 790 878 966 1054 12,4

97,6 27,1 175 195 260 325 390 550 643 735 827 918 1010 1102 12,4

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 14

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...- E  -koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

45,7 12,7 50 91 122 152 183 229 268 306 345 383 421 459 9,5

55,8 15,5 75 112 149 186 223 275 321 366 412 458 504 549 9,5

64,4 17,9 100 129 172 215 258 302 352 402 453 503 553 603 9,5

72 20 125 144 192 240 288 320 373 427 481 534 588 641 9,5

78,8 21,9 150 158 210 263 315 335 391 447 502 559 614 670 9,5

85,3 23,7 175 171 228 284 341 349 407 465 523 581 639 698 9,5

1150

55,1 15,3 50 110 147 184 220 274 320 366 411 457 503 548 10,9

67,3 18,7 75 135 180 224 269 328 383 437 492 546 601 656 10,9

77,8 21,6 100 156 207 259 311 361 420 480 540 601 660 720 10,9

86,8 24,1 125 174 231 289 347 382 446 509 574 638 701 765 10,9

95 26,4 150 190 253 317 380 400 466 533 600 667 733 800 10,9

103 28,6 175 206 275 343 412 416 485 555 625 694 763 833 10,9

1300

63 17,5 50 126 168 210 252 318 372 425 478 531 584 637 12,3

77 21,4 75 154 205 257 308 381 445 508 572 635 699 762 12,3

88,9 24,7 100 178 237 296 356 419 488 558 628 698 767 837 12,3

99,4 27,6 125 199 265 331 397 444 518 592 667 741 815 889 12,3

108,7 30,2 150 217 290 362 435 465 542 620 697 775 852 930 12,3

117,4 32,6 175 235 313 391 469 484 564 645 726 806 887 968 12,3

1450

72,4 20,1 50 145 193 241 289 362 424 484 545 605 665 726 13,7

88,6 24,6 75 177 236 295 354 434 507 579 652 724 797 868 13,7

102,2 28,4 100 204 273 341 409 477 556 636 716 795 874 954 13,7

114,1 31,7 125 228 304 380 456 506 590 675 760 844 929 1013 13,7

125,3 34,8 150 251 334 418 501 530 618 707 794 883 971 1060 13,7

135 37,5 175 270 360 450 540 552 643 735 827 918 1011 1103 13,7

1600

80,3 22,3 50 161 214 268 321 407 476 544 611 679 747 815 15,2

98,3 27,3 75 197 262 328 393 487 569 650 732 812 894 975 15,2

113,4 31,5 100 227 302 378 454 536 624 714 803 893 981 1071 15,2

126,7 35,2 125 253 338 422 507 568 663 757 853 948 1042 1137 15,2

138,6 38,5 150 277 370 462 554 595 693 793 892 991 1090 1190 15,2

149,8 41,6 175 300 399 499 599 619 721 825 929 1031 1135 1238 15,2

1750

89,6 24,9 50 179 239 299 359 451 528 603 678 753 828 904 16,6

109,8 30,5 75 220 293 366 439 540 631 721 811 901 992 1081 16,6

126,7 35,2 100 253 338 422 507 594 692 792 891 990 1088 1187 16,6

141,5 39,3 125 283 377 472 566 630 735 840 946 1051 1156 1261 16,6

155,2 43,1 150 310 414 517 621 660 769 880 989 1099 1209 1319 16,6

167,4 46,5 175 335 446 558 670 687 800 915 1030 1143 1258 1373 16,6

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 15

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT -...- E  -Koelen-
NL V PS Koelvermogen primaire lucht (W) Koelvermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12 (kPa)

1000

45,7 12,7 50 91 122 152 183 217 253 289 326 362 398 434 7,1

55,8 15,5 75 112 149 186 223 258 301 345 387 430 474 516 7,1

64,4 17,9 100 129 172 215 258 283 330 378 425 471 519 566 7,1

72 20 125 144 192 240 288 300 350 400 451 500 550 601 7,1

78,8 21,9 150 158 210 263 315 314 366 418 471 523 575 627 7,1

85,3 23,7 175 171 228 284 341 326 381 435 490 544 598 652 7,1

1150

55,1 15,3 50 110 147 184 220 259 302 345 389 432 475 518 8,2

67,3 18,7 75 135 180 224 269 308 360 411 462 514 565 616 8,2

77,8 21,6 100 156 207 259 311 338 394 451 507 563 620 675 8,2

86,8 24,1 125 174 231 289 347 358 418 478 538 597 657 717 8,2

95 26,4 150 190 253 317 380 374 437 499 562 624 687 749 8,2

103 28,6 175 206 275 343 412 389 454 519 584 649 713 779 8,2

1300

63 17,5 50 126 168 210 252 301 351 401 452 502 552 602 9,2

77 21,4 75 154 205 257 308 358 418 478 537 597 657 716 9,2

88,9 24,7 100 178 237 296 356 393 458 524 589 654 720 785 9,2

99,4 27,6 125 199 265 331 397 416 486 555 625 694 763 833 9,2

108,7 30,2 150 217 290 362 435 435 508 580 653 725 798 870 9,2

117,4 32,6 175 235 313 391 469 452 528 603 679 754 829 905 9,2

1450

72,4 20,1 50 145 193 241 289 343 400 457 515 572 659 686 10,3

88,6 24,6 75 177 236 295 354 408 476 545 612 680 749 816 10,3

102,2 28,4 100 204 273 341 409 448 522 597 671 745 820 895 10,3

114,1 31,7 125 228 304 380 456 474 554 632 712 791 869 949 10,3

125,3 34,8 150 251 334 418 501 496 579 661 744 826 909 991 10,3

135 37,5 175 270 360 450 540 515 602 687 774 859 945 1031 10,3

1600

80,3 22,3 50 161 214 268 321 385 449 513 578 642 706 770 11,4

98,3 27,3 75 197 262 328 393 458 535 611 687 764 840 916 11,4

113,4 31,5 100 227 302 378 454 503 586 670 753 837 921 1004 11,4

126,7 35,2 125 253 338 422 507 532 622 710 799 888 976 1065 11,4

138,6 38,5 150 277 370 462 554 556 650 742 835 927 1021 1113 11,4

149,8 41,6 175 300 399 499 599 578 675 771 868 964 1060 1158 11,4

1750

89,6 24,9 50 179 239 299 359 427 498 569 641 712 783 854 12,4

109,8 30,5 75 220 293 366 439 508 593 678 762 847 932 1016 12,4

126,7 35,2 100 253 338 422 507 558 650 743 836 928 1021 1114 12,4

141,5 39,3 125 283 377 472 566 590 689 787 887 985 1082 1182 12,4

155,2 43,1 150 310 414 517 621 617 721 823 926 1028 1132 1234 12,4

167,4 46,5 175 335 446 558 670 641 749 855 963 1070 1176 1284 12,4

VWn = 0,07 l/s komt overeen met 250 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 16

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...- B  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

9,7 2,7 50 19 26 32 39 322 363 403 443 484 523 564 3,3

11,9 3,3 75 24 32 40 48 381 428 476 523 571 619 666 3,3

13,7 3,8 100 27 36 46 55 427 480 533 587 640 694 747 3,3

15,5 4,3 125 31 41 52 62 466 524 583 640 699 757 815 3,3

16,9 4,7 150 34 45 56 68 500 562 625 688 750 812 875 3,3

18,4 5,1 175 37 49 61 73 531 598 664 730 797 863 929 3,3

1150

11,9 3,3 50 24 32 40 48 385 433 481 529 577 625 673 3,8

14,4 4 75 29 38 48 58 454 511 568 625 681 738 795 3,8

16,6 4,6 100 33 44 55 66 509 573 637 700 764 828 891 3,8

18,7 5,2 125 37 50 62 75 556 626 695 764 834 903 973 3,8

20,5 5,7 150 41 55 68 82 597 671 746 821 896 970 1045 3,8

22 6,1 175 44 59 73 88 634 713 792 872 951 1030 1109 3,8

1300

13,3 3,7 50 27 36 44 53 447 503 559 615 671 726 782 4,3

16,6 4,6 75 33 44 55 66 528 594 660 726 792 858 924 4,3

19,1 5,3 100 38 51 64 76 592 666 740 814 888 962 1036 4,3

21,2 5,9 125 42 57 71 85 646 727 808 888 969 1050 1131 4,3

23,4 6,5 150 47 62 78 94 694 780 867 954 1041 1127 1214 4,3

25,2 7 175 50 67 84 101 737 829 921 1013 1105 1197 1289 4,3

1450

15,5 4,3 50 31 41 52 62 509 573 637 701 765 827 891 4,8

19,1 5,3 75 38 51 64 76 602 677 752 827 903 978 1053 4,8

22 6,1 100 44 59 73 88 675 759 843 928 1012 1096 1181 4,8

24,5 6,8 125 49 65 82 98 736 828 921 1012 1104 1197 1289 4,8

26,6 7,4 150 53 71 89 107 791 889 988 1087 1186 1284 1383 4,8

28,8 8 175 58 77 96 115 840 945 1050 1154 1259 1364 1469 4,8

1600

17,3 4,8 50 35 46 58 69 572 643 715 787 858 929 1000 5,3

20,9 5,8 75 42 56 70 84 675 760 844 929 1013 1097 1182 5,3

24,1 6,7 100 48 64 80 96 757 852 947 1041 1136 1230 1325 5,3

27 7,5 125 54 72 90 108 826 930 1033 1136 1239 1343 1447 5,3

29,5 8,2 150 59 79 98 118 888 998 1109 1220 1332 1442 1553 5,3

32 8,9 175 64 85 107 128 943 1060 1178 1296 1413 1531 1649 5,3

1750

19,1 5,3 50 38 51 64 76 634 714 793 872 952 1030 1109 5,8

23,4 6,5 75 47 62 78 94 749 843 936 1030 1124 1217 1311 5,8

27 7,5 100 54 72 90 108 840 945 1050 1155 1260 1365 1470 5,8

30,2 8,4 125 60 81 101 121 916 1031 1146 1260 1375 1490 1604 5,8

33,1 9,2 150 66 88 110 132 985 1107 1230 1353 1477 1599 1722 5,8

36 10 175 72 96 120 144 1046 1176 1307 1437 1568 1698 1829 5,8

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 17

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT -...- B  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

9,7 2,7 50 19 26 32 39 198 222 247 271 296 321 345 0,8

11,9 3,3 75 24 32 40 48 231 260 289 319 347 376 405 0,8

13,7 3,8 100 27 36 46 55 259 291 323 355 388 420 453 0,8

15,5 4,3 125 31 41 52 62 281 316 352 386 422 457 492 0,8

16,9 4,7 150 34 45 56 68 301 339 376 414 451 490 527 0,8

18,4 5,1 175 37 49 61 73 319 358 399 438 478 518 558 0,8

1150

11,9 3,3 50 24 32 40 48 236 265 294 324 354 383 412 0,9

14,4 4 75 29 38 48 58 276 311 345 380 415 449 484 0,9

16,6 4,6 100 33 44 55 66 309 348 385 424 463 502 540 0,9

18,7 5,2 125 37 50 62 75 336 378 420 461 503 546 588 0,9

20,5 5,7 150 41 55 68 82 360 404 449 494 539 584 629 0,9

22 6,1 175 44 59 73 88 380 428 476 523 570 618 666 0,9

1300

13,3 3,7 50 27 36 44 53 274 308 342 376 411 445 479 1

16,6 4,6 75 33 44 55 66 321 361 401 442 482 522 562 1

19,1 5,3 100 38 51 64 76 359 404 448 493 538 583 628 1

21,2 5,9 125 42 57 71 85 390 439 488 536 585 634 683 1

23,4 6,5 150 47 62 78 94 418 470 522 574 626 679 731 1

25,2 7 175 50 67 84 101 442 497 553 608 663 718 774 1

1450

15,5 4,3 50 31 41 52 62 312 351 390 428 468 507 546 1,2

19,1 5,3 75 38 51 64 76 366 411 457 504 549 595 640 1,2

22 6,1 100 44 59 73 88 409 460 511 562 613 664 716 1,2

24,5 6,8 125 49 65 82 98 444 500 556 611 667 722 778 1,2

26,6 7,4 150 53 71 89 107 476 536 595 654 713 774 833 1,2

28,8 8 175 58 77 96 115 504 566 630 693 756 818 882 1,2

1600

17,3 4,8 50 35 46 58 69 350 394 437 481 526 569 613 1,3

20,9 5,8 75 42 56 70 84 411 462 513 565 617 668 719 1,3

24,1 6,7 100 48 64 80 96 459 517 573 631 688 746 803 1,3

27 7,5 125 54 72 90 108 499 562 624 686 748 811 874 1,3

29,5 8,2 150 59 79 98 118 535 601 668 734 801 868 935 1,3

32 8,9 175 64 85 107 128 565 636 707 778 848 918 990 1,3

1750

19,1 5,3 50 38 51 64 76 389 437 485 533 583 631 680 1,4

23,4 6,5 75 47 62 78 94 455 512 569 627 684 741 797 1,4

27 7,5 100 54 72 90 108 509 573 636 699 763 827 891 1,4

30,2 8,4 125 60 81 101 121 553 623 692 760 830 899 969 1,4

33,1 9,2 150 66 88 110 132 593 667 741 814 888 963 1037 1,4

36 10 175 72 96 120 144 627 705 784 863 941 1019 1098 1,4

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 18

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...- C  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

18 5 50 36 48 60 72 364 409 455 500 546 591 637 3,3

22 6,1 75 44 59 73 88 441 496 552 606 662 717 772 3,3

25,2 7 100 50 67 84 101 502 564 627 690 753 815 878 3,3

28,4 7,9 125 57 76 95 114 552 620 689 758 827 896 965 3,3

31 8,6 150 62 83 103 124 593 667 740 815 889 963 1037 3,3

33,5 9,3 175 67 89 112 134 627 705 784 862 941 1019 1097 3,3

1150

21,6 6 50 43 58 72 86 435 489 543 597 651 706 760 3,8

26,6 7,4 75 53 71 89 107 527 592 658 724 790 855 922 3,8

30,6 8,5 100 61 82 102 122 599 674 749 823 898 973 1048 3,8

34,2 9,5 125 68 91 114 137 658 740 823 905 987 1070 1152 3,8

37,4 10,4 150 75 100 125 150 707 796 884 972 1061 1150 1237 3,8

40,7 11,3 175 81 108 136 163 749 842 935 1029 1123 1216 1310 3,8

1300

24,8 6,9 50 50 66 83 99 505 568 631 694 757 820 883 4,3

30,2 8,4 75 60 81 101 121 612 688 765 841 918 994 1071 4,3

34,9 9,7 100 70 93 116 140 696 783 870 957 1044 1131 1218 4,3

39,2 10,9 125 78 105 131 157 765 860 956 1052 1147 1243 1339 4,3

42,8 11,9 150 86 114 143 171 822 925 1027 1130 1233 1336 1438 4,3

46,4 12,9 175 93 124 155 186 870 978 1087 1196 1305 1413 1522 4,3

1450

28,4 7,9 50 57 76 95 114 575 647 719 791 863 934 1006 4,8

34,9 9,7 75 70 93 116 140 697 784 872 958 1046 1133 1220 4,8

40,3 11,2 100 81 108 134 161 793 892 991 1091 1190 1289 1388 4,8

45 12,5 125 90 120 150 180 872 980 1089 1199 1307 1416 1526 4,8

49,3 13,7 150 99 132 164 197 937 1054 1170 1288 1405 1522 1639 4,8

53,3 14,8 175 107 142 178 213 991 1114 1239 1363 1487 1610 1734 4,8

1600

31,7 8,8 50 63 84 106 127 646 727 807 888 968 1049 1129 5,3

38,5 10,7 75 77 103 128 154 783 880 978 1076 1174 1271 1370 5,3

44,6 12,4 100 89 119 149 179 890 1002 1113 1224 1335 1447 1558 5,3

50 13,9 125 100 133 167 200 978 1100 1223 1346 1467 1590 1713 5,3

54,7 15,2 150 109 146 182 219 1051 1183 1314 1445 1577 1709 1839 5,3

59 16,4 175 118 157 197 236 1113 1251 1390 1530 1669 1807 1947 5,3

1750

35,3 9,8 50 71 94 118 141 716 806 895 985 1074 1163 1253 5,8

43,2 12 75 86 115 144 173 868 976 1085 1193 1302 1410 1519 5,8

50 13,9 100 100 133 167 200 987 1111 1234 1358 1481 1604 1728 5,8

55,8 15,5 125 112 149 186 223 1085 1220 1356 1492 1627 1763 1900 5,8

61,2 17 150 122 163 204 245 1166 1312 1457 1603 1749 1895 2040 5,8

65,9 18,3 175 132 176 220 264 1234 1387 1542 1697 1851 2004 2159 5,8

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 19

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT -...- C  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

18 5 50 36 48 60 72 240 270 300 329 360 390 420 0,8

22 6,1 75 44 59 73 88 281 316 351 386 421 456 492 0,8

25,2 7 100 50 67 84 101 311 350 389 428 467 506 545 0,8

28,4 7,9 125 57 76 95 114 335 377 419 461 502 545 587 0,8

31 8,6 150 62 83 103 124 354 399 443 487 531 576 620 0,8

33,5 9,3 175 67 89 112 134 370 416 462 508 554 601 647 0,8

1150

21,6 6 50 43 58 72 86 287 322 358 393 429 466 501 0,9

26,6 7,4 75 53 71 89 107 336 377 419 461 503 545 587 0,9

30,6 8,5 100 61 82 102 122 372 418 465 511 558 604 651 0,9

34,2 9,5 125 68 91 114 137 400 450 500 550 600 651 700 0,9

37,4 10,4 150 75 100 125 150 422 476 528 582 634 688 740 0,9

40,7 11,3 175 81 108 136 163 441 496 552 607 662 718 773 0,9

1300

24,8 6,9 50 50 66 83 99 333 374 416 457 499 541 582 1

30,2 8,4 75 60 81 101 121 390 438 487 536 584 633 682 1

34,9 9,7 100 70 93 116 140 432 486 540 594 648 702 756 1

39,2 10,9 125 78 105 131 157 465 523 581 639 697 756 814 1

42,8 11,9 150 86 114 143 171 491 553 614 676 737 799 860 1

46,4 12,9 175 93 124 155 186 513 577 641 705 769 834 898 1

1450

28,4 7,9 50 57 76 95 114 379 426 474 521 569 616 663 1,2

34,9 9,7 75 70 93 116 140 444 499 555 611 665 721 777 1,2

40,3 11,2 100 81 108 134 161 492 554 615 677 738 800 861 1,2

45 12,5 125 90 120 150 180 530 596 662 728 794 861 928 1,2

49,3 13,7 150 99 132 164 197 560 630 700 770 840 910 980 1,2

53,3 14,8 175 107 142 178 213 585 658 730 803 876 950 1023 1,2

1600

31,7 8,8 50 63 84 106 127 426 478 532 585 638 692 744 1,3

38,5 10,7 75 77 103 128 154 499 560 623 686 747 810 872 1,3

44,6 12,4 100 89 119 149 179 553 622 691 760 829 898 967 1,3

50 13,9 125 100 133 167 200 595 669 743 817 892 967 1041 1,3

54,7 15,2 150 109 146 182 219 628 707 785 865 943 1022 1100 1,3

59 16,4 175 118 157 197 236 656 738 820 902 984 1067 1149 1,3

1750

35,3 9,8 50 71 94 118 141 472 531 590 648 708 767 826 1,4

43,2 12 75 86 115 144 173 553 621 691 760 828 898 967 1,4

50 13,9 100 100 133 167 200 613 689 766 843 919 996 1072 1,4

55,8 15,5 125 112 149 186 223 660 742 824 906 989 1072 1155 1,4

61,2 17 150 122 163 204 245 697 784 871 959 1046 1133 1220 1,4

65,9 18,3 175 132 176 220 264 728 819 909 1000 1091 1183 1274 1,4

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 20

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...- D  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

26,6 7,4 50 53 71 89 107 470 529 588 647 706 764 823 3,3

32,4 9 75 65 86 108 130 552 621 689 758 828 896 965 3,3

37,4 10,4 100 75 100 125 150 608 684 761 836 913 988 1065 3,3

42,1 11,7 125 84 112 140 168 651 732 814 895 977 1058 1140 3,3

46,1 12,8 150 92 123 154 184 686 771 857 942 1028 1114 1200 3,3

49,7 13,8 175 99 132 166 199 714 803 893 982 1071 1160 1249 3,3

1150

32 8,9 50 64 85 107 128 561 632 702 772 842 912 983 3,8

39,2 10,9 75 78 105 131 157 658 741 823 905 988 1070 1152 3,8

45,4 12,6 100 91 121 151 181 726 817 908 998 1089 1180 1271 3,8

50,8 14,1 125 102 135 169 203 777 874 971 1069 1166 1263 1360 3,8

55,4 15,4 150 111 148 185 222 818 921 1023 1125 1227 1329 1432 3,8

60,1 16,7 175 120 160 200 240 852 959 1065 1172 1278 1384 1491 3,8

1300

36,7 10,2 50 73 98 122 147 652 734 816 897 979 1060 1142 4,3

45 12,5 75 90 120 150 180 765 861 956 1052 1148 1243 1339 4,3

51,8 14,4 100 104 138 173 207 844 949 1055 1160 1266 1371 1477 4,3

58 16,1 125 116 155 193 232 903 1016 1129 1242 1355 1468 1581 4,3

63,4 17,6 150 127 169 211 253 951 1070 1189 1307 1426 1545 1664 4,3

68,4 19 175 137 182 228 274 990 1114 1238 1362 1485 1609 1733 4,3

1450

42,1 11,7 50 84 112 140 168 743 836 930 1022 1116 1208 1301 4,8

51,5 14,3 75 103 137 172 206 872 981 1089 1199 1308 1416 1526 4,8

59,8 16,6 100 120 159 199 239 962 1081 1202 1322 1443 1562 1683 4,8

66,6 18,5 125 133 178 222 266 1029 1158 1287 1415 1544 1673 1802 4,8

73,1 20,3 150 146 195 244 292 1084 1219 1355 1489 1625 1761 1896 4,8

78,8 21,9 175 158 210 263 315 1128 1269 1411 1552 1692 1834 1975 4,8

1600

46,8 13 50 94 125 156 187 834 939 1044 1147 1252 1356 1461 5,3

57,2 15,9 75 114 153 191 229 978 1101 1223 1346 1468 1590 1713 5,3

66,2 18,4 100 132 177 221 265 1080 1214 1349 1484 1619 1754 1889 5,3

73,8 20,5 125 148 197 246 295 1155 1300 1444 1589 1733 1878 2022 5,3

81 22,5 150 162 216 270 324 1216 1369 1521 1672 1824 1976 2128 5,3

87,5 24,3 175 175 233 292 350 1266 1425 1583 1742 1899 2058 2217 5,3

1750

52,2 14,5 50 104 139 174 209 925 1041 1158 1272 1389 1504 1620 5,8

64,1 17,8 75 128 171 214 256 1085 1221 1356 1492 1629 1763 1900 5,8

73,8 20,5 100 148 197 246 295 1197 1346 1497 1646 1796 1945 2095 5,8

82,4 22,9 125 165 220 275 330 1281 1441 1602 1762 1922 2083 2243 5,8

90,4 25,1 150 181 241 301 361 1349 1518 1687 1854 2023 2192 2361 5,8

97,6 27,1 175 195 260 325 390 1404 1580 1756 1932 2107 2283 2458 5,8

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 21

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT -...- D  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

26,6 7,4 50 53 71 89 107 476 535 595 654 713 773 832 0,8

32,4 9 75 65 86 108 130 564 634 705 775 846 916 987 0,8

37,4 10,4 100 75 100 125 150 626 705 784 862 940 1019 1097 0,8

42,1 11,7 125 84 112 140 168 675 759 843 928 1012 1097 1181 0,8

46,1 12,8 150 92 123 154 184 714 803 893 982 1071 1160 1249 0,8

49,7 13,8 175 99 132 166 199 747 840 934 1027 1120 1213 1307 0,8

1150

32 8,9 50 64 85 107 128 568 638 710 780 851 922 993 0,9

39,2 10,9 75 78 105 131 157 673 757 842 925 1009 1094 1178 0,9

45,4 12,6 100 91 121 151 181 748 842 935 1028 1122 1216 1309 0,9

50,8 14,1 125 102 135 169 203 805 906 1007 1107 1208 1309 1409 0,9

55,4 15,4 150 111 148 185 222 852 956 1065 1172 1278 1384 1491 0,9

60,1 16,7 175 120 160 200 240 891 1002 1114 1225 1337 1448 1560 0,9

1300

36,7 10,2 50 73 98 122 147 660 742 825 907 989 1072 1154 1

45 12,5 75 90 120 150 180 782 880 978 1075 1173 1271 1369 1

51,8 14,4 100 104 138 173 207 869 978 1087 1195 1304 1413 1521 1

58 16,1 125 116 155 193 232 936 1053 1170 1287 1404 1521 1638 1

63,4 17,6 150 127 169 211 253 990 1114 1238 1362 1485 1609 1733 1

68,4 19 175 137 182 228 274 1036 1165 1295 1424 1554 1683 1813 1

1450

42,1 11,7 50 84 112 140 168 752 846 940 1034 1127 1222 1315 1,2

51,5 14,3 75 103 137 172 206 891 1003 1114 1225 1337 1448 1560 1,2

59,8 16,6 100 120 159 199 239 990 1114 1239 1362 1486 1610 1733 1,2

66,6 18,5 125 133 178 222 266 1067 1200 1333 1467 1600 1733 1867 1,2

73,1 20,3 150 146 195 244 292 1128 1269 1411 1552 1692 1834 1975 1,2

78,8 21,9 175 158 210 263 315 1181 1328 1476 1623 1771 1918 2066 1,2

1600

46,8 13 50 94 125 156 187 844 949 1055 1160 1265 1371 1476 1,3

57,2 15,9 75 114 153 191 229 1000 1126 1251 1375 1500 1626 1751 1,3

66,2 18,4 100 132 177 221 265 1112 1251 1390 1528 1668 1807 1945 1,3

73,8 20,5 125 148 197 246 295 1197 1347 1497 1646 1796 1945 2095 1,3

81 22,5 150 162 216 270 324 1266 1425 1583 1742 1899 2058 2217 1,3

87,5 24,3 175 175 233 292 35 1325 1490 1656 1821 1988 2153 2319 1,3

1750

52,2 14,5 50 104 139 174 209 936 1053 1170 1287 1403 1521 1637 1,4

64,1 17,8 75 128 171 214 256 1109 1248 1387 1525 1664 1803 1942 1,4

73,8 20,5 100 148 197 246 295 1233 1387 1542 1695 1850 2004 2158 1,4

82,4 22,9 125 165 220 275 330 1328 1494 1660 1826 1992 2158 2324 1,4

90,4 25,1 150 181 241 301 361 1404 1580 1756 1932 2107 2283 2458 1,4

97,6 27,1 175 195 260 325 390 1470 1653 1837 2020 2205 2388 2572 1,4

Vwn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 22

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-H -...- E  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

45,7 12,7 50 91 122 152 183 556 626 695 764 834 903 973 3,3

55,8 15,5 75 112 149 186 223 652 733 815 896 978 1059 1141 3,3

64,4 17,9 100 129 172 215 258 709 797 885 974 1063 1151 1240 3,3

72 20 125 144 192 240 288 747 841 934 1027 1121 1214 1308 3,3

78,8 21,9 150 158 210 263 315 777 874 972 1069 1166 1263 1360 3,3

85,3 23,7 175 171 228 284 341 805 905 1006 1107 1207 1308 1408 3,3

1150

55,1 15,3 50 110 147 184 220 663 747 829 912 996 1078 1162 3,8

67,3 18,7 75 135 180 224 269 778 875 972 1070 1167 1264 1361 3,8

77,8 21,6 100 156 207 259 311 846 952 1057 1162 1268 1374 1480 3,8

86,8 24,1 125 174 231 289 347 891 1003 1115 1226 1338 1449 1561 3,8

95 26,4 150 190 253 317 380 928 1044 1160 1276 1391 1508 1624 3,8

103 28,6 175 206 275 343 412 960 1081 1200 1321 1440 1561 1680 3,8

1300

63 17,5 50 126 168 210 252 771 868 964 1060 1157 1253 1350 4,3

77 21,4 75 154 205 257 308 904 1017 1130 1243 1356 1469 1582 4,3

88,9 24,7 100 178 237 296 356 983 1106 1228 1351 1474 1597 1720 4,3

99,4 27,6 125 199 265 331 397 1036 1166 1296 1425 1555 1684 1814 4,3

108,7 30,2 150 217 290 362 435 1078 1213 1348 1483 1617 1752 1887 4,3

117,4 32,6 175 235 313 391 469 1116 1256 1395 1535 1674 1814 1953 4,3

1450

72,4 20,1 50 145 193 241 289 879 989 1099 1208 1318 1428 1538 4,8

88,6 24,6 75 177 236 295 354 1030 1159 1288 1416 1545 1674 1803 4,8

102,2 28,4 100 204 273 341 409 1120 1260 1399 1540 1680 1820 1960 4,8

114,1 31,7 125 228 304 380 456 1181 1329 1477 1624 1772 1919 2067 4,8

125,3 34,8 150 251 334 418 501 1228 1382 1536 1690 1843 1996 2150 4,8

135 37,5 175 270 360 450 540 1272 1431 1590 1749 1908 2067 2226 4,8

1600

80,3 22,3 50 161 214 268 321 986 1110 1233 1356 1480 1603 1727 5,3

98,3 27,3 75 197 262 328 393 1156 1301 1445 1590 1734 1879 2023 5,3

113,4 31,5 100 227 302 378 454 1257 1415 1571 1728 1885 2043 2200 5,3

126,7 35,2 125 253 338 422 507 1325 1491 1658 1823 1989 2154 2320 5,3

138,6 38,5 150 277 370 462 554 1379 1552 1724 1897 2068 2241 2414 5,3

149,8 41,6 175 300 399 499 599 1427 1607 1784 1963 2141 2320 2498 5,3

1750

89,6 24,9 50 179 239 299 359 1094 1231 1368 1504 1641 1778 1915 5,8

109,8 30,5 75 220 293 366 439 1282 1443 1603 1763 1924 2084 2244 5,8

126,7 35,2 100 253 338 422 507 1394 1569 1742 1917 2091 2266 2440 5,8

141,5 39,3 125 283 377 472 566 1470 1654 1839 2022 2206 2389 2573 5,8

155,2 43,1 150 310 414 517 621 1529 1721 1912 2104 2294 2485 2677 5,8

167,4 46,5 175 335 446 558 670 1583 1782 1979 2178 2375 2573 2771 5,8

Vwn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 23

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

DISA-B-HT- -...- E  -Verwarmen-
NL V PS Warmtevermogen primaire lucht Warmtevermogen water (W) ΔpW

ΔtPr (K) ΔtRWV (K)
(mm) (m³/h) [l/s] (Pa) 6 8 10 12 16 18 20 22 24 26 28 (kPa)

1000

45,7 12,7 50 91 122 152 183 307 345 384 422 461 499 537 0,8

55,8 15,5 75 112 149 186 223 352 396 440 484 528 572 616 0,8

64,4 17,9 100 129 172 215 258 384 431 479 527 575 623 670 0,8

72 20 125 144 192 240 288 407 457 508 559 610 660 711 0,8

78,8 21,9 150 158 210 263 315 426 479 533 586 639 692 745 0,8

85,3 23,7 175 171 228 284 341 447 503 559 615 670 727 782 0,8

1150

55,1 15,3 50 110 147 184 220 367 412 458 503 550 595 641 0,9

67,3 18,7 75 135 180 224 269 420 472 525 577 630 682 735 0,9

77,8 21,6 100 156 207 259 311 458 515 572 629 686 743 800 0,9

86,8 24,1 125 174 231 289 347 485 546 607 667 728 788 848 0,9

95 26,4 150 190 253 317 380 509 572 636 700 762 826 890 0,9

103 28,6 175 206 275 343 412 533 601 667 734 800 867 934 0,9

1300

63 17,5 50 126 168 210 252 426 479 532 585 639 692 745 1

77 21,4 75 154 205 257 308 488 549 610 671 732 793 854 1

88,9 24,7 100 178 237 296 356 532 598 665 731 797 864 930 1

99,4 27,6 125 199 265 331 397 564 634 705 775 846 916 986 1

108,7 30,2 150 217 290 362 435 591 665 739 813 886 960 1034 1

117,4 32,6 175 235 313 391 469 620 698 775 853 930 1008 1085 1

1450

72,4 20,1 50 145 193 241 289 485 546 606 667 728 789 849 1,2

88,6 24,6 75 177 236 295 354 556 626 695 765 834 904 973 1,2

102,2 28,4 100 204 273 341 409 606 681 758 833 908 985 1060 1,2

114,1 31,7 125 228 304 380 456 643 722 803 883 964 1044 1124 1,2

125,3 34,8 150 251 334 418 501 673 758 842 926 1010 1094 1178 1,2

135 37,5 175 270 360 450 540 707 795 883 972 1060 1149 1236 1,2

1600

80,3 22,3 50 161 214 268 321 545 613 680 748 817 885 953 1,3

98,3 27,3 75 197 262 328 393 624 702 780 858 936 1014 1092 1,3

113,4 31,5 100 227 302 378 454 680 765 851 935 1019 1105 1190 1,3

126,7 35,2 125 253 338 422 507 721 811 902 991 1082 1172 1261 1,3

138,6 38,5 150 277 370 462 554 756 851 945 1040 1133 1228 1323 1,3

149,8 41,6 175 300 399 499 599 793 893 991 1091 1190 1289 1388 1,3

1750

89,6 24,9 50 179 239 299 359 604 680 755 830 906 982 1057 1,4

109,8 30,5 75 220 293 366 439 692 779 865 952 1038 1125 1211 1,4

126,7 35,2 100 253 338 422 507 755 848 943 1037 1131 1226 1319 1,4

141,5 39,3 125 283 377 472 566 800 899 1000 1099 1200 1299 1399 1,4

155,2 43,1 150 310 414 517 621 838 943 1048 1153 1257 1362 1467 1,4

167,4 46,5 175 335 446 558 670 880 990 1099 1210 1319 1430 1539 1,4

VWn = 0,0416 l/s komt overeen met 150 l/h



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 24

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

Geluidsniveau

LWA[dB (A)] <= 15 aangetoond 15

NL
(mm)

PS
(Pa)
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1000

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

L w
A 

[d
B(

A)
]

75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 23 20 20 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 20 20 20
125 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 30 23 23 22
150 20 20 20 20 20 20 20 20 24 21 21 21 32 26 26 24
175 20 20 20 20 21 20 20 20 26 23 23 23 34 28 28 27

1150

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 20 20 20
75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 20 20 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 30 23 23 20
125 20 20 20 20 20 20 20 20 24 20 20 20 33 26 26 23
150 20 20 20 20 20 20 20 20 27 23 23 22 36 29 29 25
175 20 20 20 20 22 21 21 21 29 25 25 24 37 31 31 28

1300

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20
75 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 21 22 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 24 20 20 20 33 25 26 20
125 20 20 20 20 20 20 20 20 27 21 22 20 36 28 29 24
150 20 20 20 20 21 20 20 20 29 24 24 22 38 30 31 26
175 20 20 20 20 24 22 22 22 31 26 26 25 40 33 33 29

1450

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 27 20 20 20
75 20 20 20 20 20 20 20 20 23 20 20 20 32 23 24 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 26 20 20 20 36 27 28 21
125 20 20 20 20 20 20 20 20 29 22 23 20 38 30 31 24
150 20 20 20 20 23 20 21 20 31 25 25 23 41 32 33 27
175 20 20 20 20 25 23 23 22 33 27 28 25 42 34 35 29

1600

50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 20 21 20
75 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 34 22 26 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 28 20 21 20 38 26 30 22
125 20 20 20 20 21 20 20 20 31 23 24 21 40 29 33 25
150 20 20 20 20 24 21 21 21 33 26 27 24 43 31 35 28
175 20 20 20 20 26 23 24 23 35 28 29 26 44 33 37 30

1750

50 20 20 20 20 20 20 20 20 22 20 20 20 32 21 23 20
75 20 20 20 20 20 20 20 20 27 20 20 20 36 27 28 20
100 20 20 20 20 20 20 20 20 30 21 22 20 40 30 32 22
125 20 20 20 20 22 20 20 20 33 24 25 21 42 33 34 26
150 20 20 20 20 25 21 22 21 35 27 28 24 44 36 37 28
175 20 20 20 20 27 24 24 23 37 29 30 26 46 38 39 31



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 25

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

Regelapparaten
Kleppen
2-wegskleppen (bouwreeks VD115CLC)

Compatibele aandrijvingen: 

klepgegevens:

(1)   in combinatie met ruimtereglaars RDG

Doorgangs-terugloopschroefverbindingen (bouwreeks ADN)

Hoek-terugloopschroefverbindingen (bouwreeks AEN)

klepgegevens:

- Nominale diameter 15 mm
- Aansluiting binnenste en buiten-

ste schroefdraad 1/2 inch dik
- Manuele instelknop/bescherm-

kap meegeleverd
- Klep met aanpasbare kv door

middel van ring 0,25-1,9 m3/h
- Aandrijving SSA (100 N) en STA

(100 N)

Stelaandrijving Bedrijfsspanning Aansturing
SSA31 AC 230 V 3 punts
SSA61 AC 24 V DC 0 ...10 V
SSA81 AC 24 V 3 punts
STA23 AC 230 V 2 punts
STA73 AC 24 V 2-punts of PWM (1)

STA63 AC 24 V DC 0 ...10 V

Merkte-
kens

Klepslag
(mm)

kv
(m3/h)

0 1.) 0 0
1 0,188 0,25
2 0,375 0,65
3 0,563 0,88
4 0,750 1,12
5 0,938 1,30
6 1,125 1,46
7 1,313 1,57

0 2.) 1,50 1,90

De voorinstelling < 5 is wegens een te kleine slagresolutie niet aan te ra-
den.

bij de voorinstelling kunnen twee omdraaiingen worden
gedaan. De in de tabel opgesomde waarden (kengetal
01)...02)) definiëren de eerste omdraaiing. Bij een tweede
omdraaiing (kengetal 02)...6) vergroot de slag zich tot 2,5
mm (volledig geopend), de kv-waarden wijzigen volgens
02) echter niet meer.
Indien de Siemenskleppen VD115CLC met de stelaandrij-
vingen SSA61... gemotoriseerd worden, dan moet de
voorinstelling van de doorstroomhoeveelheid op een 1,5
mm klepslag (functie-instelling 02) zijn vastgelegd. Bij een
klepslag van < 1,5 mm is de zelfkalibrering niet mogelijk en
blijft de aandrijvingsklepcombinatie geblokkeerd.

- Nominale diameter 10, 15 en
20 mm

- Aansluiting binnenste en bui-
tenste schroefdraad 1/2 inch

- Manuele instelknop/be-
schermkap meegeleverd

- Klep met aanpasbare kv door
middel van ring 0,15-3 m3/h

- Nominale diameter 10, 15 en
20 mm

- Aansluiting binnenste en bui-
tenste schroefdraad 1/2 inch

- Manuele instelknop/be-
schermkap meegeleverd

- Klep met aanpasbare kv door
middel van ring 0,15-3 m3/h

Model
kv [m

3/h] afhankelijk van het toerental 

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 kvs

ADN-AEN 10 0,15 0,35 0,45 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8

ADN-AEN 20 0,2 0,4 0,5 0,65 1,0 1,3 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5

ADN-AEN 30 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0



Vloerinductierooster DISA-B

11/30 - 26

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

09.05.2014Staat:

Stelaandrijvingen
Model SSA

Aansluitplannen:
SSA31:

SSA61:

SSA81:

Model STA

Aansluitplannen:
STA23

STA73

Model STA63

Aansluitplannen:

- Regelvermogen 100 N
- Automatische herkenning van de

klepslag
- directe montage
- Manueel instellen en positie-indica-

tie
- Lengtes van de aansluitkabel 1,5 ,

2,5 en 4,5 m
SSA31: Stelaandrijving 230 V AC, 3-puntsaansturing
SSA61: Stelaandrijving 24 V AC/DC, aansturing 0...10 V DC
SSA81: Stelaandrijving 24 V AC, 3-puntsaansturing

wit Y2 regelsignaal TOE (AC 230 V)

zwart Y1 regelsignaal OP (AC 230 V)

blauw N neutraal (nulleider)

grijs Y regelsignaal DC 0...10 V

zwart G0 systeemnul (-bij DC 24 V)

rood G systeempotentieel AC 24 V (+bij DC 24 V)

oranje Y2 regelsignaal TOE (AC 24 V)

paars Y1 regelsignaal OP (AC 24 V)

rood G systeempotentieel (AC 24 V)

- Regelvermogen 100 N
- eenvoudige montage
- Standaardversie met aansluitka-

bels 1, 2 of 5 m
- Bewegings- en positie-indicator.
- tweedraadsaansluiting
- Pulsduurmodulatie (PDM)

(Temperatuurregelaars RDG en
RCU)

STA23: bedrijfsspanning 230 V AC, 2-punts regelsignaal
STA73: Bedrijfsspanning AC/DC 24 V regelsignaal 2-punt of
PDM (pulsduurmodulatie)

- Regelvermogen 100 N
- eenvoudige montage
- Standaardversie met aansluitkabels

1 m (2, 5 of 7 m optioneel)
- 270° zichtbare positie-indicator
- 3-draadsaansluiting
- Spanning AC 24V, DC 0...10 V posi-

tiesignaal

bruin
blauw

L
N

AC 230 V

bruin
blauw

G
G0

 AC/DC 24 V

rood regelsignaal (DC 0... 10 V)

bruin bedrijfsspanning: AC 24 V

blauw neutraal (nulleider)
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Sturingen
Model RCU 10

Aansluitklemmen:

Aansluitplan:

Model RCU 15

Aansluitklemmen:

Aansluitplan (inductiesturing met 4 buizen):

voor inductieapparaat met 2 buizen enkel Y1 aansluiten

- Optioneel 2-punts of constante
regeling met PI-gedrag, gecombi-
neerd met model STA

- Aan/Uit of PWM-signaal
- Contactingang voor omschake-

ling voor de werkingsmodus af-
standsschakeling

- Bedrijfsspanning AC 230 V

L, N Bedrijfsspanning AC 230 V
D1, GND Signaalingang voor potentiaalvrije werkingsmodusomscha-

kelaar
Y1, Y2 Regelsignaal PWM / 2-punts AC 230 V

N1 Temperatuurregelaar
S1 externe transformator werkingsmodi
Y1, Y2 Stelaandrijving

- Optioneel 2-punts- of constante re-
geling met PI-gedrag

- AAN/UIT of PWM-regelsignaaluit-
gangen

- Werkingsmodi normale, energie-
besparende werking en stand by

- contactingang voor omschakeling
voor de werkingsmodus afstands-
schakeling

- Bedrijfsspanning AC 24 V

G, G0 Bedrijfsspanning AC 24 V
B1 signaalingang van de externe ruimtetemperatuurvoeler of de

temperatuurvoeler van de teruggestroomde lucht
D1, GND Signaalingang voor potentiaalvrije werkingsmodusomscha-

kelaar
M meetnul "signaalingang van de externe ruimtetemperatuur-

voeler of de temperatuurvoeler van de teruggestroomde lucht"
Y1, Y2 Regelsignaal PWM / 2-punts AC 24 V

B1 Externe ruimtetemperatuursensor (QAA32) of temperatuur-
sensor van de teruggestroomde lucht (QAH11.1)

N1 Temperatuurregelaar
S1 externe transformator werkingsmodi
Y1, Y2 Stelaandrijving
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Model RAA41 

Aansluitplan: 

Model RDG

Aansluitplan (inductiesturing met 4 buizen):

- Ruimtethermostaat met manuele schakelaar voor verwarmen
of koelen

- tweepuntsregelgedrag
- Schakelspanning AC 24...250 V

D1 zone- of thermische kleppen
L Schakelspanning AC 24...250 V
N1 ruimtethermostaat
S Keuzeschakelaar verwarmen / UIT / koelen
Y Sturingsuitgang "Verwarmen" of "Koelen", AC 24...250 V
N bedrijfsspanningsnulpunt
T Thermo-element (Gasmembraan)

L

L

Y

N

T

S
N1

D1

- display met achtergrondverlichting
- automatische omschakeling verwarmen en koelen door

sensor QAH11.1 (optioneel)
- werkingsmodi: comfortwerking, energiebesparingswerking

en beschermingswerking
- PWM-regeling, optioneel
- automatische werking met tijdschakelprogramma
- Optionele RDG KNX-communicatie standaardprotocol (RDG

100KN)
- Condenssymbool zichtbaar op de displat (bij condens sluit de

koelklep)

Y1...Y4 Klepsturingssignaal AC 230 V
L, N Bedrijfsspanning AC 230 V
D1, GND Signaalingang voor potentiaalvrije werkingsmodusomscha-

kelaar
X1 Multifunctionele ingang voor dauwpuntsensor (bijv. QXA

2601)
X2 Multifunctionele ingang voor temperatuurmeter (bijv.

QAH11.1). Omschakeling verwarmen/koelen
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Condensatiedetector
Model QXA2602, QXA2604, QXA2601 en QXA2603

Werkingswijze:
De condensatiedetector registreert via zijn vochtgevoelig ele-
ment de relatieve vochtigheid in de buurt van het dauwpunt
(=100 % relatieve vochtigheid). Daarbij stijgt de weerstands-
waarde van het element tussen 90...100 % relatieve vochtigheid
sterk. Voor het dauwpunt wordt bereikt schakelt de elektronica
het relais. Door het omschakelen van het relaiscontact (twee-
puntsuitgang) wordt bijvoorbeeld bij toepassingen met koelpla-
fonds het volgende bewerkstelligd:

Schakelschema's:
QXA2601 / QXA2602

QXA2603 / QXA2604

QXA2602
QXA2604

QXA2601
QXA2603

- Bedrijfsspanning AC/DC 24 V of AC 230 V
- Potentiaalvrij omschakelcontact AC/DC 1…30V of AC 230V
- Eenvoudige en snelle montage
- Platte montage of buismontage
- Geïntegreerde en afzonderlijke sensor beschikbaar
- Statusweergave via tweekleurige led

1. Het koelvermogen wordt door de kleppositie of via een re-
gelaar uitgeschakeld totdat het condensatiesignaal weer
verdwijnt.

2. De voorlooptemperatuur van het water wordt met een ver-
kiesbare waarde (meestal 1 tot 2 K) verhoogd en daalt lang-
zaam weer na het verdwijnen van het signaal. Voor deze
toepassing is een specifieke regelfunctie van de regelaar
nodig.

SD schakelverschil
Q... relaiscontactuitgang
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Montage
De DISA-B-reeks is geschikt voor de horizontale montage in tus-
senvloeren. 
Dankzij de verstelbare voeten en de bevestigingshouders, kan
de DISA-B ook na de montage vanuit de ruimte worden genivel-
leerd. 

Onderhoud
Het vloerinductierooster DISA-B is bijzonder onderhoudsvrien-
delijk. Rooster, register en kast moeten worden gereinigd door
het leegzuigen met een industriële stofzuiger of met een damp-
reiniger resp. door het besproeien met niet-agressieve reini-
gingsmiddelen.

Legende
NL (mm) = Nominale lengte
LG (mm) = Totale lengte
V (m3/h) [l/s] = primaire luchtstroom
VWn [l/s] = standaard waterdebiet
PS (Pa) = statisch Drucgrenn
ΔpW (kPa) = drukverlies aan de waterzijde
tPr (°C) = temperatuur van de primaire lucht
tR (°C) = temperatuur van de ruimtelucht
tWV (°C) = voorlooptemperatuur van het water
ΔtPr (K) = Temperatuursverschil tussen ruimte-

lucht en de geconditioneerde buiten-
ΔtRWV (K) = Temperatuurverschil tussen ruimtelucht

en watervoorspoeling
kv (m3/h) = Waterhoeveelheid in m3/h bij een druk-

verlies van 1 bar via de klep.
kvs (m3/h) = afvoerparameter van de klep in m3/h bij

volledig geopende klep en een drukda-
ling van 1 bar

Δps (kPa) = maximaal toegelaten drukverschil,
waarbij de klep nog sluit tegen de druk

Δpmax (kPa) = maximaal toegestane differentiedruk via
het regelpad van de klep voor het gehele
instelbereik van de klep-aandrijvings-
eenheid 

LWA [dB(A)] = A-geschat geluidsvermogenniveau
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Bestellingsinformatie

Bestelvoorbeeld
DISA-B-HT-PA-3-B-1000-1250-M-WS1-AS1-123
Bij ontbrekende bestelinformatie wordt de dikomrande uitvoering geleverd!

diameter aftakkingen
-98 -123

lamellenrooster
-PA -3

Wateraansluiting * (niet bij -BO)
linkerkant  

-WS1
rechterkant  

-WS2

Nozzleconfiguratie
-B -C -D -E

nominale lengte (NL)

met 1 aftakking
-AS1

met 2 aftakkingen
-AS2/AS3

DISA-B

Systeem met 4 geleiders -HT Systeem met 2 geleiders  -H zonder register -BO

ongelakt register
(-)

gelakt register
-R9005

lattenbodem
-PA-R

-1000 -1150 -1300 -1450 -1600

Totale lengte (LG)

-1750

Positie primaire luchtkast  *
Links -L in het midden -M Rechts -R

*Mogelijke selectie op pagina 5 raadplegen

Linkervoorzijde 
-WS3

Rechtervoorzijde  
-WS4

met banduitvoering
-BA

zonder banduitvoering
(-)

zonder geïntegreerde ventielgroep

2000 > LG ≥ NL
met geïntegreerde ventielgroep

2000 > LG ≥ NL + 150

Eindstuk
Eindstuk links

-EL
Eindstuk rechts

-ER
zonder 
-OE
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Aanbestedingstekst
Vloerinductiedoorlaat DISA-B voor de inbouw in dubbele resp.
holle vloeren. Geschikt voor energie-efficiënte en comfortabele
klimatisering van ruimtes met hoge comforteisen. Bestaande uit
stabiele behuizing waarop kan worden gelopen, uit verzinkt,
vanbinnen zwart gelakt, plaatstaal met verstelvoetjes die in de
ruimte in hoogte kunnen worden versteld. Door de specifieke
bevestigingshouder aan de verstelvoeten is het mogelijk om na-
dien te verstellen vanuit de ruimte. Voor de optimalisatie van de
inductieprestaties en het verminderen van de geluidsniveaus
zijn er 4 nozzlevarianten uit niet-brandbare, gestansde nozzles
en 5 nominale lengtes beschikbaar. De warmtewisselaar bestaat
uit koperen buizen met geperste aluminiumlamellen en frames
uit verzinkt plaatstaal. Standaard met register in uitvoering met
2 geleiders voor verwarmen of koelen en optioneel uitvoering
met 4 geleiders voor verwarmen en koelen. De registers worden
standaard uitgevoerd met ontluchtingsmogelijkheden. Uitvoe-
ring roostermontage, lineair rooster SCHAKO-PA of optioneel
Lattenbodem PA-R.
Breedte: 375 mm, hoogte: 181 mm, lengte: 1000-2000 mm 
Product: SCHAKO type DISA-B

- Systeem
- 4 geleiders (-HT) (standaard)
- 2-geleiders (-H)
- zonder register (-BO)

- lamellenrooster
- Lamellenrooster (-PA-3)
- Lattenbodem (-PA-R)

- Nozzleconfiguratie
- B (Standaard)
- C
- D
- E

Toebehoren:

Condensatiedetector

Kleppen Stelaandrijvingen

Sturingen

Volumestroom meetbuis
-MR

Rubberen lippendichting
-GD

schroefdraad aan de buitenkant, 
vlakdichtend -WA 1/2

Flexibele aansluitbuizen
-FA (500/800/1200)

Montageafdekking 
uit hout -SW

Kogelkraan
-KH

Klepgroep
in de fabriek gemonteerd

- nominale lengte (NL)
- 1000
- 1150
- 1300
- 1450
- 1600
- 1750

- Totale lengte (LG)
- zonder geïntegreerde kleppengroep: 2000 > LG ≥ NL
- met geïntegreerde kleppengroep: 2000 > LG ≥ NL + 150

- Positie primaire luchtkast 
- links (-L)
- in het midden (-M)
- rechts (-R)

- Wateraansluiting
- linkerkant (-WS1)
- rechterkant (-WS2)
- Linkervoorzijde (-WS3)
- Rechtervoorzijde (-WS4)

- Register lakken
- ongelakt register (-)
- gelakt register zwart (-R9005)

- Positie van de aftakking
- horizontaal met 1 aftakking (-AS1)
- horizontaal met 2 aftakkingen (-AS2/AS3)

- diameter aftakkingen
- Ø 98 mm
- Ø 123 mm (standaard)

- Banduitvoering (-BA)
- Eindstuk links (-EL)
- Eindstuk rechts (-ER)
- Zonder eindstuk (-OE)

Toebehoren
- rubberen lippendichting (-GD)
- Flexibele aansluitbuizen

- 500 mm (-FA 500)
- 800 mm (-FA 800)
- 1200 mm (-FA 1200)

- Luchtvolumemeetsysteem (-MR)
- schroefdraad buitenkant vlakdichtend (-WA 1/2)
- Montageafdekking uit hout (-SW)
- Condensatiedetector
- Kleppen
- Stelaandrijvingen
- Sturingen
- Kogelkranen (-KH)
- Kleppengroep in de fabriek gemonteerd


