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Beschrijving
De ronde, manueel verstelbare regelklep DKAPPs uit kunst-
stof PPs is geschikt voor de inbouw in ronde luchttoevoer- en
luchtafvoerkanalen voor gebruik bij lucht die met agressieve
media is belast. De klep dient voor de regeling van de luchtvo-
lumes in airconditioningtechnische installaties.
De manuele verstelling maakt een nauwkeurige instelling van
het klepblad, zonder gereedschap, tussen 0° en 90° mogelijk.
De regelklep DKAPPs kan voor een luchtdichte afsluiting wor-
den gebruikt. De regelklep type DKAPPs kan bij temperaturen
van 0 tot +55 °C worden gebruikt. 
Maximale kanaaldruk 1000 Pa.
Voor onderhoud, reparatie en nazicht enz. moeten voldoende re-
visieopeningen in aantal en grootte door de installateur worden
voorzien.

Constructie

De controle of dat de gebruikte materialen voor de desbetreffen-
de toepassing geschikt zijn, moet worden uitgevoerd door de 
gebruiker.

Uitvoering

Toebehoren

Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
DKAPPs

Versterking vanaf NW 200

Klepblad 

Leverbare afmetingen

NW 125-400 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751 
klasse 3

Behuizing

- kunststof PPs

Klepas

- Vierkant SW10

- kunststof PP

Fixeersysteem

- roestvrij staal (V2A)

Klepblad

- kunststof PP

Afdichting klepblad

- siliconenvrij uit PUR (NW 125-400 luchtdicht sluitend
overeenkomstig DIN EN 1751 klasse 3)

console

- kunststof PPs

Ronde uitvoering, voor buisaansluiting, met siliconenvrije klep-
penbladafdichting uit PUR (NW 110 luchtdicht sluitend overeen-
komstig DIN EN 1751 klasse 2, NW 125-400 luchtdicht sluitend
DIN EN 1751 klasse 3). Behuizingsdichtheidsklasse C overeen-
komstig DIN EN 1751.

Platte flens (-FF3) (tegen meerprijs)

- aan beide zijden, uit kunststof PPs

NW øD L n

110 110

365 235

125 125

140 140

160 160

180 180

200 200

225 225

465 335

250 250

280 280

315 315

355 355

400 400

“Gesloten“

“Open“

Afdichting 
klepblad

Klepblad
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Toebehoren-afmetingen
Platte flens (-FF3, paar aan beide kanten)

Leverbare afmetingen platte flens (-FF3) 

NW øD øDF øLK Aantal gaten

110 110 170 150 4

125 125 185 165 8

140 140 200 175 8

160 160 230 200 8

180 180 250 220 8

200 200 270 240 8

225 225 295 265 8

250 250 320 290 12

280 280 360 325 12

315 315 395 350 12

355 355 435 400 12

400 400 480 445 16
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Bestelsleutel 

Voorbeeld
DKAPPs-200-KA0-E000
Regelklep type DKAPPs - ronde bouwvorm - luchtdicht - uit kunststof PPs - in nominale breedte NW 200 mm - met vastzetinrichting 
uit roestvrij staal V2A, 1.4301

Bestelinformatie
01 - type

02 - Nominale breedte 

03 - Kanaalaansluiting

04 - stelaandrijving

Stelaandrijving als toevehoren op aanvraag los meegeleverd!

01 02 03 04

Type Nominale breedte Kanaalaansluiting Stelaandrijving

Voorbeeld

DKAPPs -200 -KA0  -E000

DKAPPs = Regelklep DKA, ronde bouwvorm, uit PPs, luchtdicht sluitend

110 = NW 110 mm

125 = NW 125 mm

140 = NW 140 mm

160 = NW 160 mm

180 = NW 180 mm

200 = NW 200 mm

225 = NW 225 mm

250 = NW 250 mm

280 = NW 280 mm

315 = NW 315 mm

355 = NW 355 mm

400 = NW 400 mm

KA0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)

FF3 = met platte flens PPs, aan beide kanten

E000 = zonder stelaandrijving, met fixeersysteem los (standaard)

M001 = zonder stelaandrijving, met fixeersysteem gemonteerd
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Aanbestedingsteksten
Ronde, manueel verstelbare regelklep van het type DKAPPs
voor inbouw in ronde luchttoevoer- en luchtafvoerkanalen voor
de regeling van de luchtvolumes in airconditioningtechnische
installaties. Ook geschikt voor het gebruik bij lucht die met
agressieve media is belast.
Behuizing uit kunststof PPs. Klepas uit kunststof PP. Kleppen-
blad uit kunststof en siliconenvrije kleppenbladafdichting uit
PUR (NW110 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN EN 1751
klasse 2, NW 125-400 luchtdicht sluitend overeenkomstig DIN
EN 1751 klasse 3). Klepbediening manueel. (manuele verstelling
uit roestvrij staal)
Product: SCHAKO type DKAPPs

Toebehoren:

- Platte flens (-FF3), aan beide kanten, uit kunststof PPs.


