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Descripción
La compuerta reguladora DKG redonda regula el caudal en
sistemas de ventilación. Se ajusta manualmente y es adecua-
da para la incorporación en conductos de impulsión y retorno
redondos según DIN EN 1506. 
El ajuste manual con indicador de posición integrado permite
un ajuste preciso de la hoja entre 0º y 90º sin tener que utilizar
herramientas. La carcasa tiene una forma muy estable gracias a
acanaladuras dobles empleadas por defecto y se suministra por
regla general con junta labial de goma (en goma especial).
Las compuertas reguladoras DKG pueden utilizarse a tempera-
turas comprendidas entre 0°C y +50°C. 
Máx. presión en el conducto: 500 Pa.
Para poder realizar los trabajos de mantenimiento, reequipa-
miento etc., se deberá prever, por parte de la obra, de un núme-
ro suficiente de aberturas de registro en dimensiones
adecuadas.
Fuga de la carcasa según DIN EN 1751, clase C (NW80 clase B),
con una presión en el conducto de hasta 1000 Pa.

Ventajas:

Fabricación

Ejecución

- Ejecución resistente

- Fácil regulación

- De fácil montaje

- Instalación independiente de posición

Carcasa

Hoja de com-
puerta

Dispositivo de regulación 
manual

Junta labial de goma

Carcasa

- en chapa de acero galvanizado

Compuerta reguladora

- en chapa de acero galvanizado

Dispositivo de regulación manual

- de plástico

Cojinete del eje

- de plástico

Junta labial de goma (-GD)

- en goma especial

DKG - con compuerta fabricada en chapa de acero
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Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones
Tipo DKG

Dispositivo de regulación manual 90º
Posición de hoja de compuerta "CERRADA"

Dispositivo de regulación manual 0º
Posición de hoja de compuerta "ABIERTA"

Junta labial de goma (-GD)
Detalle Y

Tamaños disponibles

Fuga de la carcasa según DIN EN 1751

Detalle X

NW øD L  n

80 78

250 145

100 98

125 123

140 138

160 158

180 178

200 198

250 248

NW Fuga de la carcasa

80 Clase B

100

Clase C

125

140

160

180

200

250
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Datos técnicos
Pérdida de carga y potencia sonora

Velocidad en el conducto

Leyenda

Factor de corrección, para potencia sonora LWA1 [db(A)]

El caudal de fuga con la compuerta cerrada es de 5% referido al caudal con

la compuerta abierta y presión diferencial idéntica.

NW 80 100 125 140 160 180 200 250

KF(-) -5 -4 -2 -1 0 1 2 4

LWA = LWA1 + KF

Vzu (m3/h) = Caudal de aire impulsado

Vzu [l/s] = Caudal de aire impulsado

VK (m/s) = Velocidad en el conducto

∆pt (Pa) = Pérdida de carga

LWA [dB(A)] = Nivel de potencia acústica ponderado en A (LWA = 
LWA1 + KF)

LWA1 [dB(A)] = Nivel de potencia acústica, ponderado en A, con 
respecto al tamaño 160

KF (-) = Factor de corrección

α (°) = Posición de la compuerta

NW (mm) = Diámetro nominal
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Código de pedido

Modelo
DKG-200-SV-GD1
Compuerta reguladora modelo DKG, diseño redondo I NW 200 mm I chapa de acero galvanizado I con junta labial de goma

CÓDIGO DE PEDIDO
01 – Tipo

02 – Diámetro nominal

03 – Material

04 – Conexión a conducto

Textos de especificación
Compuerta reguladora redonda DKG, ajustable manualmente,
para la incorporación en conductos de impulsión y retorno redon-
dos según DIN EN 1506, para regular caudales en sistemas de
ventilación. La carcasa y la hoja de compuerta de regulación ma-
nual están fabricadas de forma estándar con chapa de acero gal-
vanizado, con junta labial de goma especial. El dispositivo de
regulación manual con indicador de posición y el apoyo del eje
están fabricados en plástico. Fuga de la carcasa según DIN EN
1751, clase C (NW80 clase B), con una presión en el conducto
de hasta 1000 Pa.
Modelo: SCHAKO tipo DKG

01 02 03 04
Tipo Diámetro nominal Material Conexión a conducto

Ejemplo
DKG -200 -SV -GD1

DKG = Compuerta reguladora DKG, diseño redondo

080 = NW 80

100 = NW 100

125 = NW 125

140 = NW 140

160 = NW 160

180 = NW 180

200 = NW 200

250 = NW 250

SV = Chapa de acero galvanizado (estándar)

GD1 = Con junta labial de goma (estándar)


