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Documentación técnica 

DMK 
Sensor de presión para la determinación del 

caudal
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FUNCIÓN Y UTILIZACIÓN 
El sensor de presión para la determinación del caudal DMK 
está diseñado especialmente para los difusores 4DE, DBB, 
DQJ, DSC, DSCXL, DSCL, DSX, DSXL, DSXW y FDSXW (para FBS). 
Muchas veces ya no es posible realizar una medición de 
caudal en el conducto de conexión en la cavidad del techo o 
del suelo. Para estos casos está disponible el sensor de 
presión. El sensor de presión se conecta a un instrumento de 
medición adecuado, por ejemplo a un manómetro de tubo 
inclinado. El sensor de presión se presiona contra los puntos 
de medición del difusor. Entonces se puede leer la presión en 
el instrumento de medición. Calcular el valor medio de las 
mediciones individuales. El respectivo caudal puede leerse 
mediante los diagramas correspondientes. 
 
EJECUCIONES 
DMK-… Sensor de presión para la determinación del 

caudal 
 
Difusores para sensor de presión: 
…-01 para difusor rotacional de techo DQJ/FDQJ 
…-06 para difusor de techo 4DE 
…-21 para difusor lineal DSX/ADSX 
…-22 para difusor lineal DSXL 
…-23 para difusor lineal de pared DSXW/ADSXW 
…-24 para difusor lineal DSC/ADSC 
…-27 para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCXL 
…-50 para difusor de aire de techo DBB/FDBB 
…-70 para difusor lineal FDSXW para FBS 
…-72 para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCL 
 
 
 
EJECUCIONES DE MATERIAL 
Carcasa 
-- Chapa de acero lacado en color RAL 9010 (blanco) (-SB-

9010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DIMENSIONES 
DMK-01 (para DQJ/FDQJ) / DMK-06 (para 4DE) /  
DMK-22 (para DSXL) / DMK-24 (para DSC/ADSC) /  
DMK-27 (para DSCXL) / DMK-50 (para DBB/FDBB) / DMK-72 
(para DSCL) 
(sensor de presión estrecho) 

 
DMK-21 (para DSX/ADSX) 
(sensor de presión estrecho con chapa adicional) 

 
DMK-23 (para DSXW/ADSXW) / DMK-70 (para FDSXW) 
(sensor de presión ancho) 

 

a cargo del 
cliente

a cargo del 
cliente

a cargo del 
cliente
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PUNTOS DE MEDICIÓN 
 

Sensor de presión estrecho: 
DMK-01 (para DQJ/FDQJ) 
DQJ-…-SR 

   
                

 
DQJ-…-SQ 

 

DMK-06 (para 4DE) 

 
 

DMK-50 (para DBB/FDBB) 

 
 

DMK-22 (para DSXL)  
L=1000 

 
L=1500 

 
 

DMK-24 (para DSC/ADSC) 
 

 
 

DMK-27 (para DSCXL) 

 
 

Sensor de presión estrecho con chapa adicional: 
DMK-21 (para DSX/ADSX) 
L=1000 

 
L=1500 

 
 

Sensor de presión ancho: 
DMK-23 (para DSXW/ADSXW) 
 

 
 

DMK-70 (para FDSXW) 
 

 
 

 
 

Representación detallada del posicionamiento 
del sensor de presión en el punto de medición: 
DMK-01 (para DQJ/FDQJ) / 
DMK-06 (para 4DE) 

 

DMK-50 (para 
DBB/FDBB) 
 

 
DMK-21 (para DSX/ADSX) DMK-22 (para DSXL)

 
DMK-27 (para DSCXL)
DMK-72 (para DSCL) 
 

DMK-24 (para 
DSC/ADSC) 

DMK-23 (para 
DSXW/ADSXW) 

 
 

DMK-70 (para FDSXW)

 

1.) Punto de medición 
2.) Sensor de presión estrecho 
3.) Sensor de presión estrecho con chapa adicional 
4.) Sensor de presión ancho 
5.) Plénum 
6.) Boca de conexión 
 

Atención: 
¡En la ejecución de retorno (4DE), la manguera de medición de 

presión debe conectarse al polo negativo del instrumento 
de medición de presión para medir una presión positiva! 
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1.) 
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1.) 

1.) 
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2.)
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FBS-AU 

1.) 

1.) 
5.) 

DSX/ADSX 

DSX/ADSX 

DSCXL 

DSXL 

DSXL 

DBB/FDBB 

4DE 

DQJ-…-SR DQJ-…-SQ

DSC/ADSC 

DSXW/ADSXW 

FDSXW 
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DATOS TÉCNICOS 

Pérdida de carga 
 
DMK-01 (para DQJ/FDQJ) 
Sensor de presión estrecho 
DQJ-…-SR-Z-… (impulsión) 

 
DQJ-…-SQ-Z-… (impulsión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMK-06 (para 4DE) 
Sensor de presión estrecho 
4DE-Z-… (impulsión) 

 
4DE-A-… (retorno) 
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DMK-50 (para DBB/FDBB) 
Sensor de presión estrecho 
 
DBB-…-Z-… (impulsión) 

 
 
Longitud de ranura DBB 

Ejecución 
A 

325 425 525 625 825 1025 1225 L
0 0 0 0 0 0 0 n QS

115 2 548 748 948 1148 148 1948 2348
215 4 1096 1496 1896 2296 3096 3896 4696
215 6 1644 2244 3300 3444 4644 5844 7044
H n LS Longitud de ranura total (mm)

 
Ejecución 

B 
425 525 625 825 1025 1225 L 

1 2 2 3 3 4 n QS
215 4 1472 2048 2448 3424 4224 5200  
215 6 2220 3852 3696 5172 6372 7848  
H n LS Longitud de ranura total (mm)

 
Ejecución 

C 
425 525 625 825 1025 1225 L 

2 4 4 6 6 8 n QS
215 4 1448 2200 2600 3752 4552 5704  
215 6 2196 4404 3948 5700 6900 8652  
H n LS Longitud de ranura total (mm)

 
n QS = Número de ranuras transversales 
n LS = Número de ranuras longitudinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMK-22 (para DSXL)  
Sensor de presión estrecho 
 
DSXL-…-Z-…-1000 (impulsión, L = 1000 mm) 

 
 
DMK-24 (para DSC/ADSC) 
Sensor de presión estrecho 
 
DSC-…-Z-…-1000 (impulsión, L = 1000 mm) 
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DMK-21 (para DSX/ADSX) 
Sensor de presión estrecho con chapa adicional 
 
DSX-...-L+R-N-1000 
Posición de los elementos deflectores de aire: impulsión 
horizontal unilateral hacia la izquierda o la derecha, 1 a 4 
ranuras, longitud 1000 mm. 

 
 
DSX-...-L+R-N-1500 
Posición de los elementos deflectores de aire: impulsión 
horizontal unilateral hacia la izquierda o la derecha, 1 a 4 
ranuras, longitud 1500 mm. 

 
 
 
 

 
 
 
DSX-...-V-N-1000 
Posición de los elementos deflectores de aire: impulsión 
vertical,  
1 a 4 ranuras, longitud 1000 mm. 

 
 
DSX-...-V-N-1500 
Posición de los elementos deflectores de aire: impulsión 
vertical,  
1 a 4 ranuras, longitud 1500 mm. 
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DMK-27 (para DSCXL) 
Sensor de presión estrecho 
 
DSCXL-…-Z-…-1000-… (impulsión, L = 1000 mm) 

 
 
DMK-72 (para DSCL) 
Sensor de presión estrecho 
 
DSCL-…-Z-…-1000-… (impulsión, L = 1000 mm) 

 
 
DSCL-…-A-…-1000-… (retorno, L = 1000 mm) 

 
 

DMK-23 (para DSXW/ADSXW) / DMK-70 (para 
FDSXW) 
Sensor de presión ancho 
 
DSXW-…-Z--…-1000 (impulsión, L = 1000 mm) 
FDSXW-…-Z--…-1000 (impulsión, L = 1000 mm) 

 
 
 

LEYENDA 
VZU (m³/h)[l/s] = Caudal de aire impulsado 
VZU (m³/h m S) [l/s m S] = Caudal de aire impulsado por 

metro por cada ranura 
VAB (m³/h) [l/s] = Caudal de aire de retorno  
Δpst (K) = Presión estática (valor media de 

varias mediciones) 
ρ (kg/m³) = Densidad 
SA (-) = Número de ranuras 
NW (mm) = Tamaño nominal 
L (mm) = Longitud 
H (mm) = Altura 
n QS (-) = Número de ranuras 

transversales 
n LS (-) = Número de ranuras 

longitudinales 
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CÓDIGO DE PEDIDO DMK 
 

01 02 03 05 
Tipo Difusor Material Barniz 
Ejemplo    
DMK -01 -SB -9010 

 
Modelo 
DMK-01-SB-9010 
 
Sensor de presión para la determinación del caudal DMK | para difusor rotacional de techo DQJ [FDQJ] | chapa de acero | lacado 
en color RAL 9010 (blanco) 
 
DATOS DEL PEDIDO 
01 - Tipo 
DMK = Sensor de presión para la determinación del caudal 

DMK 
 
02 - Difusor (debe pedirse por separado) 
01 = para difusor rotacional de techo DQJ [FDQJ] 
06 = para difusor de techo 4DE 
21 = para difusor lineal DSX [ADSX] 
22 = para difusor lineal DSXL 
23 = para difusor lineal de pared DSXW [ADSXW] 
24 = para difusor lineal DSC [ADSC] 
27 = para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCXL 
50 = para difusor de aire de techo DBB [FDBB] 
70 = para difusor lineal FDSXW para FBS 
72 = para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCL 
 
 
03 - Material  
SB = Chapa de acero (estándar). 
 
04 - Barniz 
9010 = Lacado en color RAL 9010 (blanco) (estándar). 
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TEXTO DE ESPECIFICACIÓN 
Sensor de presión para la determinación del caudal de 
difusores. Carcasa compuesta por chapa de acero, lacada en 
color RAL 9010 (blanco), con la posibilidad de conectar un 
instrumento de medición de presión del cliente, p. ej. un 
manómetro de tubo inclinado, para indicar la presión medida 
en el difusor de aire. El respectivo caudal puede leerse 
mediante los diagramas correspondientes. 
Modelo: SCHAKO tipo DMK-…-SB-9010 
 
Difusor (debe pedirse por separado): 
- para difusor rotacional de techo DQJ [FDQJ] (-01) 
- para difusor de techo 4DE (-06) 
- para difusor lineal DSX [ADSX] (21)  
- para difusor lineal DSXL (-22) 
- para difusor lineal de pared DSXW [ADSXW] (-23)  
- para difusor lineal DSC [ADSC] (-24) 
- para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCXL (-27) 
- para difusor de aire de techo DBB [FDBB] (-50)  
- para difusor lineal FDSXW para FBS (-70) 
- para difusor lineal para techos de cartón yeso DSCL (-72) 
 
 
 
 
 


