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FUNCTIE EN GEBRUIK 
De drukopnemer voor de bepaling van het luchtvolume DMK 
is speciaal voor de doorlaten 4DE, DBB, DQJ, DSC, DSCXL, 
DSCL, DSX, DSXL, DSXW en FDSXW (voor FBS) ontwikkeld. 
Vaak is het niet meer mogelijk om een luchtvolumemeting in 
de holle ruimte tussen de vloer en het plafond uit te voeren. 
Voor deze gevallen staat de drukopnemer ter beschikking. De 
drukopnemer wordt op een geschikt meetinstrument, bijv. 
een manometer met schuine buizen, aangesloten. De 
drukopnemer wordt tegen de meetpunten van de doorlaat 
gedrukt. De druk kan vervolgens op het meetapparaat 
worden afgelezen. Uit de som van deze afzonderlijke 
metingen wordt een gemiddelde waarde gevormd. Via de 
overeenkomstige diagrammen kan het betreffende 
volumestroom worden afgelezen. 
 

UITVOERINGEN 
DMK-… Drukopnemer voor de bepaling van het 

luchtvolume 
 
Doorlaten voor drukopnemer: 
…-01 voor plafondwerveldoorlaat DQJ/FDQJ 
…-06 voor plafonddoorlaat 4DE 
…-21 voor spleetdoorlaat DSX/ADSX 
…-22 voor spleetdoorlaat DSXL 
…-23 voor muurspleetdoorlaat DSXW/ADSXW 
…-24 voor spleetdoorlaat DSC/ADSC 
…-27 voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCXL 
…-50 voor plafondluchtdoorlaat DBB/FDBB 
…-70 voor spleetdoorlaat FDSXW voor FBS 
…-72 voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCL 
 
 
 

VERWERKING 
Behuizing 

-- Plaatstaal gelakt in de kleur RAL 9010 (wit) (-SB-9010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFMETINGEN 
DMK-01 (voor DQJ/FDQJ) / DMK-06 (voor 4DE) /  
DMK-22 (voor DSXL) / DMK-24 (voor DSC/ADSC) /  
DMK-27 (voor DSCXL)/DMK-50 (voor DBB/FDBB)/DMK-72 
(voor DSCL) 
(drukopnemer smal) 

 
DMK-21 (voor DSX/ADSX) 
(drukopnemer smal met extra plaat) 

 
DMK-23 (voor DSXW/ADSXW) / DMK-70 (voor FDSXW) 
(drukopnemer breed) 

 

door de installateur 
te voorzien 

door de installateur 
te voorzien 

door de installateur 
te voorzien 
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MEETPUNTEN 
 

Drukopnemer smal: 
DMK-01 (voor DQJ/FDQJ) 
DQJ-…-SR 

   
                

 
DQJ-…-SQ 

 
 

DMK-06 (voor 4DE) 

 
 

DMK-50 (voor DBB/FDBB) 

 
 

DMK-22 (voor DSXL)  
L=1000 

 
L=1500 

 
 

DMK-24 (voor DSC/ADSC) 
 

 
 

DMK-27 (voor DSCXL) 

 
 

Drukopnemer smal met extra plaat: 

DMK-21 (voor DSX/ADSX) 
L=1000 

 
L=1500 

 
 

Drukopnemer breed: 

DMK-23 (voor DSXW/ADSXW) 
 

 
 

DMK-70 (voor FDSXW) 
 

 
 

 

 
 
 
 

Details van de installatie van de drukopnemer op 
het meetpunt: 
DMK-01 (voor DQJ/FDQJ) / 
DMK-06 (voor 4DE) 

 

DMK-50 (voor DBB/FDBB) 
 

 

DMK-21 (voor DSX/ADSX) 

 

DMK-22 (voor DSXL) 

 
DMK-27 (voor DSCXL) 
DMK-72 (voor DSCL) 
 

 

DMK-24 (voor DSC/ADSC) 

 

DMK-23 (voor 
DSXW/ADSXW) 

 
 

DMK-70 (voor FDSXW) 

 

1.) Meetpunt 
2.) Drukopnemer smal 
3.) Drukopnemer smal met extra plaat 
4.) Drukopnemer breed 
5.) Aansluitkast 
6.) Aansluitaftakking 
 

Opgelet: 
Bij de luchtafvoeruitvoering (4DE) moet de drukmeetslang 
op de minpool van het drukmeetapparaat worden 
aangesloten om een positieve druk te meten! 
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1.) 
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1.) 
 5.) 
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5.) 

1.) 
 

1.) 
 

6.) 

6.) 

5.) 

5.) 

FBS-AU 

1.) 
 

1.) 
 5.) 

DSX/ADSX 

DSX/ADSX 

DSCXL 

DSXL 

DSXL 

DBB/FDBB 

4DE 

DQJ-…-SR DQJ-…-SQ 

DSC/ADSC 

DSXW/ADSXW 

FDSXW 



 DMK 

  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Specificaties  |  Afmetingen 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-12-01 | Pagina  4 

SPECIFICATIES 

Drukverlies 
 

DMK-01 (voor DQJ/FDQJ) 
Drukopnemer smal 
DQJ-…-SR-Z-… (luchttoevoer) 

 
DQJ-…-SQ-Z-… (luchttoevoer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMK-06 (voor 4DE) 
Drukopnemer smal 
4DE-Z-… (luchttoevoer) 

 
4DE-A-… (luchtafvoer) 
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DMK-50 (voor DBB/FDBB) 
Drukopnemer smal 
 
DBB-…-Z-… (luchttoevoer) 

 
 
Spleetlengte DBB 

Uitvoering 
A 

325 425 525 625 825 1025 1225 L 
0 0 0 0 0 0 0 n QS 

115 2 548 748 948 1148 148 1948 2348  
215 4 1096 1496 1896 2296 3096 3896 4696  

215 6 1644 2244 3300 3444 4644 5844 7044  

H n LS volledige lengte spleet (mm) 

 

Uitvoering 
B 

425 525 625 825 1025 1225 L 

1 2 2 3 3 4 n QS 

215 4 1472 2048 2448 3424 4224 5200  
215 6 2220 3852 3696 5172 6372 7848  

H n LS volledige lengte spleet (mm) 

 

Uitvoering 
C 

425 525 625 825 1025 1225 L 

2 4 4 6 6 8 n QS 

215 4 1448 2200 2600 3752 4552 5704  
215 6 2196 4404 3948 5700 6900 8652  

H n LS volledige lengte spleet (mm) 

 
n QS = aantal verticale spleten 
n LS = aantal horizontale spleten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DMK-22 (voor DSXL)  
Drukopnemer smal 
 
DSXL-…-Z-…-1000 (luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 

DMK-24 (voor DSC/ADSC) 
Drukopnemer smal 
 
DSC-…-Z-…-1000 (luchttoevoer, L = 1000 mm) 
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DMK-21 (voor DSX/ADSX) 
Drukopnemer smal met extra plaat 
 
DSX-...-L+R-N-1000 
Luchtgeleidingselement horizontaal eenzijdig links of rechts 
uitblazend, met 1 tot 4 spleten, lengte 1000 mm. 

 
 
DSX-...-L+R-N-1500 
Luchtgeleidingselement horizontaal eenzijdig links of rechts 
uitblazend, met 1 tot 4 spleten, lengte 1500 mm. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
DSX-...-V-N-1000 
Luchtgeleidingselement verticaal uitblazend,  
Met 1 tot 4 spleten, lengte 1000 mm. 

 
 
DSX-...-V-N-1500 
Luchtgeleidingselement verticaal uitblazend,  
Met 1 tot 4 spleten, lengte 1500 mm. 
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DMK-27 (voor DSCXL) 
Drukopnemer smal 
 
DSCXL-…-Z-…-1000-… (luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 

DMK-72 (voor DSCL) 
Drukopnemer smal 
 
DSCL-…-Z-…-1000-… (luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 
DSCL-…-A-…-1000-… (luchtafvoer, L = 1000 mm) 

 
 
 
 

DMK-23 (voor DSXW/ADSXW) / DMK-70 (voor 
FDSXW) 
Drukopnemer breed 
 
DSXW-…-Z--…-1000 (luchttoevoer, L = 1000 mm) 
FDSXW-…-Z--…-1000 (luchttoevoer, L = 1000 mm) 

 
 
 

LEGENDE 
VZU (m³/u)[l/s] = luchttoevoervolume 
VZU (m³/u m S) [l/s m S] = luchttoevoervolume per meter 

per spleet 
VAB (m³/u) [l/s] = luchtafvoervolume  
Δpst (K) = statische druk (gemiddelde 

waarde uit meerdere metingen) 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
SA (-) = aantal spleten 
NW (mm) = Nominale grootte 
L (mm) = Lengte 
H (mm) = hoogte 
n QS (-) = aantal verticale spleten 
n LS (-) = aantal horizontale spleten 
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BESTELSLEUTEL DMK 
 

01 02 03 05 

Type Doorlaat Materiaal Lak 

Voorbeeld    

DMK -01 -SB -9010 

 
Voorbeeld 
DMK-01-SB-9010 
 
Drukopnemer voor de bepaling van het luchtvolume DMK | voor plafondwerveldoorlaat DQJ [FDQJ] | plaatstaal | gelakt in de kleur 
RAL 9010 (wit) 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DMK = drukopnemer voor de bepaling van het luchtvolume 

DMK 
 
02 - Doorlaat (moet afzonderlijk worden besteld) 
01 = voor plafondwerveldoorlaat DQJ [FDQJ] 
06 = voor plafonddoorlaat 4DE 
21 = voor spleetdoorlaat DSX [ADSX] 
22 = voor spleetdoorlaat DSXL 
23 = voor muurspleetdoorlaat DSXW [ADSXW] 
24 = voor spleetdoorlaat DSC [ADSC] 
27 = voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCXL 
50 = voor plafondluchtdoorlaat DBB [FDBB] 
70 = voor spleetdoorlaat FDSXW voor FBS 
72 = voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCL 
 
 
03 - Materiaal 
SB = plaatstaal (standaard). 
 
04 - Lak 
9010 = gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) (standaard). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Drukopnemer voor de bepaling van het luchtvolume van 
doorlaten. Behuizing bestaande uit plaatstaal, gelakt in de 
kleur RAL 9010 (wit), met de mogelijkheid tot aansluiting van 
een ter plaatse te voorzien drukmeetapparaat, bijv. een 
manometer met schuine buizen, voor de weergave van de 
aan de luchtdoorlaat gemeten druk. Via de overeenkomstige 
diagrammen kan het betreffende volumestroom worden 
afgelezen. 
Product: SCHAKO type DMK-…-SB-9010 
 
Doorlaat (moet afzonderlijk worden besteld): 
- voor plafondwerveldoorlaat DQJ [FDQJ] (-01) 
- voor plafonddoorlaat 4DE (-06) 
- voor spleetdoorlaat DSX [ADSX] (21)  
- voor spleetdoorlaat DSXL (-22) 
- voor muurspleetdoorlaat DSXW [ADSXW] (-23)  
- voor spleetdoorlaat DSC [ADSC] (-24) 
- voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCXL (-27) 
- voor plafondluchtdoorlaat DBB [FDBB] (-50)  
- voor spleetdoorlaat FDSXW voor FBS (-70) 
- voor spleetdoorlaat voor gipsplaatplafonds DSCL (-72) 
 
 
 
 
 


