SCHAKO

Declaracién de prestaciones
N.2 DoP-BKP-EN-2020-09-01

Tipo de producto BKP-EN
Marca para la identificacién Placa de marcado CE en el producto
Finalidad de uso En combinacién con elementos de compartimentacién con

resistencia ignifuga para evitar la propagacién de incendio a través
de conductos de ventilacion de sistemas de calefaccion, ventilacién
y climatizacion.

Fabricante SCHAKO Klima-Luft
Ferdinand Schad KG
Weidendcker 9
88605 Melkirch (Germany)

Sistema de evaluacién/verificacién Sistema 1

Organismo notificado El instituto de ensayo de materiales MPA Braunschweig -n.2 0761-,
ha realizado la comprobacién inicial, la inspeccién inicial de la
planta de produccién y del control de produccién en fabrica asi
como la vigilancia, evaluacion y autorizacién continuas del control
de produccidn en fabrica segun el sistema 1 y ha emitido el
certificado de constancia de las prestaciones segtin el reglamento
UE para la comercializacién de productos de construccién 0761-

CPR-0350.
Prestaciones declaradas
Caracteristicas esenciales Potencia Especificaciones
técnicas armonizadas
Condiciones nominales de activacién / sensibilidad Cumple EN 15650:2010
-- Carga admisible del sensor de medicién sensible a la temperatura 1SO 10294-4:2001
-- Temperatura de reaccién del sensor de medicién sensible a la temperatura
Retardo de reaccién (tiempo de reaccién) Cumple EN 15650:2010
-- Tiempo de cierre EN 1366-2:1999
Fiabilidad de funcionamiento Cumple EN 15650:2010
-- Comprobacidn ciclica (50 ciclos) EN 1366-2:1999
Resistencia al fuego
Integridad E E1 90 (ve ho i¢>0) S EN 15650:2010
Aislamiento térmico | EN 1366-2:1999
Fuga de humo S EN 13501-3:2005
Estabilidad mecanica (con respecto a E) EN 120 (veho i +A1:2009
- - ehoi¢>0)S | (2 EN 13501-3:2010-02)
Conservacién de la seccién transversal (con respecto a E)
Durabilidad del retardo de reaccién Cumple EN 15650:2010
-- Reaccidn a temperatura y carga maxima del sensor de medicién sensible a la 150 10294-4:2001
temperatura
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento Cumple EN 15650:2010
-- Comprobaciones del ciclo de apertura y cierre
Elemento de ajuste multiuso (accionamientos) 10 000/100/100 ciclos

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.2 305/2011, bajo la sola
responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Kolbingen, el 01.09.2020 pp. &r. Marcus Miiller, Gerente

Para obtener las prestaciones declaradas de esta compuerta cortafuegos se deben respetar las especificaciones
del fabricante.

Indicaciones adicionales:

Fuga de la carcasa Min. clase C EN 15650:2010
EN 1751:1998




