SCHAKO

Produkttyp

Kennzeichen zur Identifikation
Verwendungszweck

Hersteller

System zur Bewertung/Uberpriifung

Notifizierte Stelle

Erklarte Leistungen

Leistungserklarung
Nr. DoP-BSK-RPR-EU-2022-01-01

BSK-RPR-EU

CE-Kennzeichnungsschild auf dem Produkt

In Verbindung mit raumabschlieBenden, feuerwiderstandsfihigen
Bauteilen zur Verhinderung der Brandausbreitung iiber Liiftungs-
leitungen von Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen.

SCHAKO KG
Weidendcker 9
88605 MeRkirch (Germany)

System 1

Die MPA Braunschweig -Nr.0761-, hat die Erstpriifung, die Erstin-
spektion des Herstellwerks und die WPK sowie die laufende Uber-
wachung, Beurteilung und Anerkennung der WPK nach dem System
1 vorgenommen und das Zertifikat der Leistungsbestandigkeit nach
EU-Bau PVO 0761-CPR-0247 ausgestellt.

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte tech-
nische Spezifikation
Nennbedingungen der Aktivierung / Empfindlichkeit Erfiillt EN 15650:2010

-- Belastbarkeit des temperaturempfindlichen Messfiihlers
-- Ansprechtemperatur des temperaturempfindlichen Messfiihlers

1SO 10294-4:2001

-- zyklische Priifung (50 Zyklen)

Ansprechverzogerung (Ansprechzeit) Erflllt EN 15650:2010
-- SchlieRzeit EN 1366-2:1999
Betriebssicherheit Erflllt EN 15650:2010

EN 1366-2:1999

Feuerwiderstand

Raumabschluss E

Warmedammung |

Rauchleckage S

Mechanische Festigkeit (bzgl. E)
Beibehaltung des Querschnitts (bzgl. E)

EN 15650:2010

EN 1366-2:1999

EN 13501-3:2005
+A1:2009

(£ EN 13501-3:2010-02)

E1 120 (ve i¢>0) S

Dauerhaftigkeit der Ansprechverzégerung Erfiillt EN 15650:2010

-- Ansprechen des temperaturempfindlichen Messfiihlers auf Temperatur 150 10294-4:2001
und Belastbarkeit

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit Erfillt EN 15650:2010

-- Prifungen des Offnungs- und SchieBzyklus

Allzweckstellglied (Antriebe) 10.000/100/100 Zyklen

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkldrten Leistungen. Fiir die Erstellung der Leistungserklarung
im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kolbingen, den 01.01.2022

ppa. Pf. Marcus Miiller, Geschiftsleitung

Zum Erreichen der erklarten Leistung dieser Brandschutzklappe sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten.

Zusatzliche Angaben:

Gehduseleckage

Min. Klasse C EN 15650:2010
EN 1751:1998




