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Descrizione

Per la ventilazione e |a climatizzazione dei locali di produzione, il
flusso d aria deve soddisfare requisiti superiori. Nella zona di
soggiorno non vi devono essere correnti d'aria e, in regime di
riscaldamento, gli ambienti si devono riscaldare in fretta.

Tali problemi relativi al lancio di mandata si risolvono con diffu-
sori motorizzati. Per soddisfare tutte queste condizioni & stato
sviluppato il diffusore a soffitto DQC-... E' idoneo per ambienti
con altezza = 4,5m.

Per il montaggio a soffitto, per il collegamento elettrico, occorre
che il cliente preveda un numero sufficiente di aperture di ispe-
zione della grandezza necessaria.

Posizione deflettori 1 (-V)

o |
\?mﬂ

Posizione deflettori 2 (-H)

Fornitura
Camera di raccordo
- Lamiera d'acciaio zincato
Piastra frontale
- Lamiera d'acciaio verniciata RAL 9010 (bianco)
Alette

- Plastica, colorazione RAL simile a RAL 9005 (nero)
(-LS9005)

- Plastica, colorazione RAL simile a RAL 9010 (bianco)
(-LW9010)

Esecuzione
DQC-Z-...

- Per mandata, con deflettori
DQC-A-...

- per ripresa, senza deflettori, camera verniciata interna-
mente RAL 9005 (nero)

DQC-Z-...-E013-...
- con servomotore elettrico 24 V /50 Hz. 0....10V

05/10-3

Ci riserviamo modifiche di costruzione.

Accessori

Camera di raccordo (SK-Q-16-A-...-S1)
- con attacco orizzontale

Camera di raccordo (SK-Q-16-A-...-S0)
- con attacco verticale

Camera di raccordo (SK-Q-16-Z-...-S1...)

- con attacco orizzontale e lamiera di equalizzazione inte-
grata

Camera di raccordo (SK-Q-16-Z-...-S0)
- con attacco verticale e convogliatore integrato.
Protezione antiurto (-BS)

- Acciaio verniciato RAL 9010 (bianco), altre colorazioni
RAL possibili con sovrapprezzo.

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1)

- gomma speciale
Serranda di taratura (-DK1)

- in lamiera d'acciaio zincato

- con fissaggio in plastica
[solamento interno (-li)

- con isolamento termico interno alla camera di raccordo.
isolamento esterno (-la)

- con isolamento termico sulla camera di raccordo
Esecuzione ROB (-ROB1)

- Lamiera equalizzatrice, serranda e misuratore della portata
d'aria removibili.

Fissaggio
Montaggio viti a vista (-SM)

- Standard, con viti a testa svasata (a cura del cliente)
Montaggio con viti nascoste non possibile!

versione: 23.09.2019
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Esecuzioni e dimensioni

Dimensioni
DQC-A-... con SK-Q-16-A-...-S1 DQC-Z-... con SK-Q-16-Z-...-S1
oE a.65 ofE ca.65
Z< 2 o ° <§ g
verniciato internamente RAL % %
9005 (nero) 1-—2 . -9 .
A N
a Q
oA X~ oA X |
DAC-A-... con SK-Q-16-A-...-S0 DQC-Z-... con SK-Q-16-Z-...-S0
oF - ok -
90 esterno ;| D esterno -
z ' N . - P\
= =1 l == ’3\ l N ==
VAN | VA |
verniciato internamente RAL
9005 (nero)
- — - - - —— =
(\ = X
oA Y aA Y
Grandezze disponibili
N gD,con| Particolare Y KHS = altezza standard della camera
NW | oA [SK-Q-...] ocE | KHS | gD | R "S5 di raccordo
S1 570 | 447 | 298 | 12 Altezza speciale della camera di rac-
600 | 598 0T 595 (597 353 | 12 248 cordo = @D + 124mm, ma almeno
200mm
S1 570 | 447 | 298 | 24
625 | 623 SO 620 | 597 | 353 | 24 248
S1 770 | 647 | 498 | 12
800 | 798 SO 795 | 647 | 498 | 12 393

Particolare Z (fori di fissaggio)

Informazioni sulla posizione dei manicotti, vedere pagina 5.

50 %9

Particolare X

T

12
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DQC-Z-...-E013-... (servomotore elettrico)
Comando 24 V AC, 0...10V
Possibile comando tramite AGV-2
Dati tecnici per -E013 (NM24A-SR (Belimo))

- © Tensione di
=S, + PN NN X alimentazione: 24V AC 50/60 Hz
| Consumo di potenza: 1,3W in funzionamento, 0,5W fermo

+ * Dimensionamento 3 VA
‘ Angolo di rotazione  max. 95° (braccia meccaniche regolabili)
| Tipo di protezione [P 54 (cavo inferiore)
\ Classe di protezione 11l (bassa tensione)
temperatura ambiente -20...+50°C

) — - a Manutenzione non necessita di manutenzione
| L
| =
+ +
|
+ | +
|
Posizione manicotti
| !
| |
| .
[ T
TOT - B
| |
| .
| |
) S1 S2 s3 S5
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Dimensioni accessori Protezione antiurto (-BS)
Serranda di taratura (Esecuzione DQC-Z-...-E013-... non possibile con antiurto)
(-DK1) Guarnizione di tenuta in gomma

(-GD1) [ * ]

Particolare Q

Isolamento per SK-Q-16-..
interno (-1i)

yi Dac

Vite ULS
DIN EN ISO 7380 M6x30

Grandezze disponibili

NW oA
600 598
625 623
800 798
05/10 - 6 versione: 23.09.2019
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Possihilita di fissaggio Dati tecnici

Montaggio viti a vista (-SM) Perdita di carico e livello sonoro

Grandezza 600/625 _7-600- - -7-625- -
con 4 viti a testa svasata a cura del cliente (a cura del cliente) DQC-Z-600-...-51/DQC-Z-625-...-51

0% 100%

el /N

C
+
| 100 50 AR
N/
80
| 4 /
|

200

I

/
= < "A__/50
o 60
[ 1] 5 VAV,
[ 1] = 40 /(\ /45_;\
<

=l

NS

[ 1 sl | &
| " 30 ATA0— S
/ N

30

\
£

,
Iy«
&)
/
<

20

y
Foro per viti a testa svasata DIN 1SO 7051 125 \
ST 4,8 (a cura del cliente) /'\/ 30
10
Grandezza 800 #25
" . . 8 T
con 8 viti a testa svasata a cura del cliente (a cura del cliente) 400 600 8001000 2000 3000 V,, (m%h)
a C T T U T | —
- v 150 200 300 400500 700 V,, [Ifs]
+ +
ol [ —
*:Il + 0% = Serranda "CHIUSA"

100% = Serranda "APERTA"

[ 1 DQC-Z-800-...-S1
|:|_ S
300
| | 7
{ [o=12kme oA
200
N [ 1) 65
[ 1] (
] 60/(
| +
b ' 100 551
80
Foro per viti a testa svasata DIN ISO 7051 ST 4,8 50}(
(a cura del cliente) 60 %\
g 50 45 &
— <X
Particolare V 5 40 wl |
Apertura per regolazione della serranda 30 /7"
(solo per esecuzione con serranda di taratura) 351
/
20
c 30/
96,5 / g 25//
f 10
1000 2000 4000 6000 10000 Vi, (m¥h)
300 400500 700 1000 2000 v, [1/s]
NW oA a b c
600 598 9 80 304
625 623 21,5 80 316,5
800 798 9 150 404
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DQC-Z-600-...-S0 / DQC-Z-625-...-S0 Velocita finale massima
200 DQC-Z-600/625-... (senza influsso del soffitto)
T TT
_ 3
p =1,2 kg/m 1.0 N 8 \\7| :
60~ 08 \\ \\ \\\\ _;ooo ;l,
AN AEANANA A
100 06 %N
55 05 NN\ N Yo %@y"%

/ %
i / 51NN NEHVA 2NN

60 50

@ N N T\
g 50 / € 0a \\\\\’0"/ e N \\
& 40 45, g £ A \\\\
< ) N 02- AN
30 107é—w§ N \
Nanirv,
/" 0.1 N

RN '
303 1,0 20 30 40 60 80 10 15
/ Xty (m)
25
10'_ |*
8600 . 2000 ; con influsso del soffitto
8001000 30004000V, (m7/h) - valore del diagramma x 1,41

200 300 400500 700 1000 v, [Is]
DQC-Z-800-... (senza influsso del soffitto)

DQC-Z-800-...-S0 [ W W N AR\
Y ANANA NEANAN N \‘\\"’09!
300 NI NI NGNS
| T EANANANNANANNNNNE
pr=1.2 kg/m 05 INCINCN NN N NNNNNN
ORRRR
0,4 7 N
T N RN NN
0 EBNEAND AN NN\
/ R AN A AN NENINNAN
100 54 0 25 NN AN
80 ’ 2 N NN N
e ANBNYNNNN
_u NN
< VARE 04 NN NN
g 40 /& 1.0 20 30 40 60 8010 15 20
30 wh—t & X+ (m)
AN
20 a5 con influsso del soffitto
/ - valore del diagramma x 1,41
30
101—25
-
1000 2000 4000 6000 10000 V,, (m¥h)
300 400500 700 1000 2000V [Us]
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Lancio
DQC-Z-600-... / DQC-Z-625-...

25 2
20 = 3
15 NORN ~ 1
" i\\\ /// /'/// 4
6 ‘\ N L ///
4\§\§§:k A | - //,/’5
N N ~ L~ LA
\\: \\ " ] ///// 6
L L1 /////’ 9
! &§\§\ R e slesil
A NN— 11
]
N\\==z==<ulli
\§7§/ T
NT_— ]
vy, (m¥h) 500 800 1000 2000 3000 4000 1 2 3 4 5 678910
T T 1 T T+ T ' 1 y(m)
VZU [I/s] 200 300 500 1000
DQC-Z-800-...
4
///4;/\\\‘ < SN
///,// / // \\\ \\‘\
/;/ / / ///\\\ \\\Q\
/,A////// \\ N \\\\\\\
18774 NN N
V A N N
%/47/8111 NS AN N
/,/ ,//,/ N \\\ \\ N7
/: ////' /~\~\ P \\\ \‘\ \\‘ 6
/// /,/, //V/\Q\ \\\ \\ ™S
|01/ 8.1/4 NEEASYIh
6 ///// N N \\\4
1or’ // ~
N
15// 2N\ N
4 ~N 3
25
V., (m%h) 1000 2000 4000 6000 10000 2 3 4 5678910
, ——— : - y(m)
v, [s] 300 500 700 1000 2000
Regime di riscaldamento e regime di raffreddamento
/
_ Regime diTi-§
. &,gggldamento'
> egime di raf-
] freddamento
| X
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Lancio critico Profondita massima di penetrazione
1 Xkr~ , _El.
DQC-Z-600-... / DOC-Z-625-... DQC-Z-600-... / DQC-Z-625-...
20 4
20
4 6
15 A< /%8 <
A6 = N =
/ 10 < / 15 2
10 yAVAV/ 2 10 NN A
8 X XA/ /////;///;/ 25
_ 8 LA ! 777777
E a7 g ® W 9P /4
# 2/ = 7 N
< 4 /r// ‘7 4 //,//// /
/ // %% / 4
3 v4v,4 yavavi /i
V4y.0, /4 ST
4% // 9 ,/// ////
//// //,4
4 4
1500 700 1000 2000 3000 4000 V, (m%¥h) 1
. u 500 700 1000 2000 3000 4000 VZU (m3/h)

150 200 300 500 700 1000  V,, [Is] 150 200 300 500 700 1000 V., [Us]

DQC-Z-800-... DQC-Z-800-...
4 5
20 / 6 . 20 // /10 =
//8 E’x // / 15 ;3::
10 = // 20 g
/| /5414 < /| 0
10 7 //'é/ 10 i 7 .
.04/ yAVAS7
8 277 8 YAV..I47
! I 7 ALY,
P==ri e
7 a7
3 V47 / 3 Wz
/ { /; % [/ //;
8 4 77
7 %
7 4
1 1
1000 2000 3000 4000 6000 10000 Vi, (mh) 1000 2000 3000 6000 10000 V,, (mih)
300 500 700 1000 2000 Vyy Vs] 300 500 700 1000 2000\, [Us]
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Rapporto di induzione Rapporto di temperatura
DQC-Z-600/625-... (senza influsso del soffitto) DQC-Z-600/625-... (senza influsso del soffitto)
100 — 0,30
7 a
7 0,20
60 A ’
50 \\
40 / \\
. / 0,10 N
30 p 7 0,08 AN
20 v g 0,06 N
/ — 0,05 \
4 0,04 N
/ 0,03 N
10 7 ’ \\
81— 0,02 N
1 2 3 4 5678910 20 :
X (m) \\
i i 0,01
con |anu§so del soffitto ] > s 4 & 678910 20
- valore diagramma x 0,71
X (m)
DQC-Z-800-... (senza influsso del soffitto)
con influsso del soffitto
100 7 valore del diagramma x 1,41
80
ng // DQC-Z-800-... (senza influsso del soffitto)
50 v 040
40 A \
0,30
30 / AN
// \\
— 0,20
= 20 /// \\
N
/ N
/| 0,10 N
10 / N
. 7 - 0,08 N
7 " oo AN
4 ' N
5 0,04 ™
4 \\
1 2 3 4 5678910 20 0,03 N
X (m) N
0,02 \\
con influsso del soffitto
- valore diagramma x 0,71
0,01
1 2 3 4 5678910 20
X (m)
con influsso del soffitto
valore del diagramma x 1,41
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Legenda
Vzy (m¥h) [I/s] = portata aria di mandata

Vy  (m¥nh) [I/s] = portata totale al punto x

Vmax (M/8) = velocita finale massima

X (m) = corsa orizzontale

y (m) = lancio verticale

X+y (M) = lancio orizzontale e verticale

i (-) = Rapporto di induzione (i = Vy / V)

v () = rapporto di temperatura (TV = ATy / ATp)

NW  (mm) = valore nominale

Xgr. (M) = Caduta critica

ATy (K) = Differenza di temperatura tra temperatura
di mandata e temperatura ambiente (ATg =
tzy - tg)

ATy (K) = differenza di temperatura al punto x

tzy (°C) = temperatura di mandata aria

t  (°C) = temperatura ambiente

Ap;  (Pa) = perdita di carico

p  (kg/md) = densita

Lwa [dB(A)] = livello stimato di presisone acustica A

AToy = differenza di temperatura tra temperatura di
mandata e temperatura ambiente

ATy = Differenza di temperatura tra mandata e
temperatura ambiente in regime di raffred-
damento

05/10 - 12 versione: 23.09.2019
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Codice per |’ordine DQC

01 02 03 04 05

Tipo Tipo dilancio | Grandezza nominale Materiale | Verniciatura

Esempio

DQC -Z -600 -SB -9010

06 07 08 09 10

Colore deflettori Direzione del lancio Montaggio Regolazione motorizzata Protezione antiurto
-L9005 -H -SM -E000 -B0
Esempio

DQC-Z-600-SB-9010-L9005-H-SM-E000-B0

Diffusore a soffitto tipo DQC | mandata | NW 600 | piastra frontale in lamiera dacciaio | verniciatura piastra frontale RAL 9010 |
colore deflettori simile e RAL 9005 nero | direzione del lancio H (orizzontale) | montaggio a viti nascoste | senza regolazione moto-
rizzata | senza protezione antiurto

Dati per I'ordinazione 06 - Colore dei deflettori
. L9005 = Deflettoriin plastica, colore simile a RAL9005
01 - Tipo (nero)
DQC = Diffusore a soffitto con piastra frontale quadrata L9010 = Deflettori in plastica, colore simile a RALI010
(bianco)

02 - Tipo di lancio 00000 = senza deflettori (solo per ripresa)
VA = mandata
A = ripresa 07 - Direzione del lancio

H = tutteideflettori in posizione 2
03 - Grandezza V = tuttiideflettori in posizione 1 (lancio verticale)
600 = NW600 C = senza deflettori (solo per ripresa)
625 = NW625
800 = NW800 08 - Montaggio

SM = montaggio con viti (standard, non possibile con viti
04 - Materiale nascoste)
SB = lamiera di acciaio (standard)
V2 = Acciaio inox (V2A) 09 - Regolazione motorizzata

EO00 = senza regolazione motorizzata (standard)
05 - Verniciatura E013 = con servomotore 24V, 0-10V
0000 = senza verniciatura (lamiera d acciaio zincato)
9010 = tonalita RAL bianco (standard) 10 - Protezione antiurto
xxxX = tonalitd RAL a scelta BO = senza protezione antiurto (standard)
SAND = grigio sabbia (solo per V2A) BS= = con protezione antiurto, dello stesso colore della

piastra frontale
05/10 - 13 versione: 23.09.2019
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Codice per I'ordine SK

01 02 03 04 05 06 07
Camera di raccordo Esecuzione Diffusore Tipo di aria | Grandezza nominale | Fissaggio Materiale
Esempio

SK -Q -16 -Z -600 -SM -SV

08 09 10 1 12 13 14 15
Serranda di | Guarnizione di Misuratore di | Esecuzione | Isolamento | Altezza della Diametro Posizione
taratura tenuta in gomma | portata aria Esecuzione camera di raccordo | manicotto manicotto
-DK1 -GD1 -VME1 -ROBO -10 -KHS -SDS -S1
Esempio

SK-Q-16-Z-600-SM-SV-DK1-GD1-VME1-ROB0-10-KHS-SDS-S

1

Camera di raccordo, esecuzione quadrata | per diffusori quadrati | diffusore DQC | ripresa | NW600 | montaggio con viti | lamiera
d’acciaio zincato | con serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma | con dispositivo per la misurazione della portata
| senza esecuzione ROB | senza isolamento della camera di raccordo | altezza della camera di raccordo standard | diametro del ma-

nicotto standard | 1 manicotto laterale

Dati per I'ordinazione

01 - Camera di raccordo
SK camera di raccordo, esecuzione quadrata

02 - Esecuzione
Q per diffusori quadrati

03 - Diffusore (da ordinare separatamente)

16 = adatto a DQC-...
04 - Tipo di aria

Z = mandata

A = ripresa

05 - Grandezza

08 - Serranda di taratura
DKO = senza serranda di taratura (Standard)
DK1 = con serranda di taratura

09 - Guarnizione di tenuta in gomma
GDO = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard)
GD1 con guarnizione di tenuta in gomma

10 - Misuratore di portata
VMEOQ senza misuratore di portata (standard)

11 - Esecuzione ROB
ROBO senza esecuzione ROB (standard)
ROB1 con esecuzione ROB

600 = NW600 12 - Isolamento
625 = NW625 [0 = senzaisolamento (standard)
800 = NW800 li = con isolamento interno
. . la = conisolamento esterno
06 - Fissaggio
SM = montaggio con viti (standard, non possibile con viti 13 - Altezza camera di raccordo
nascoste) KHS = altezza standard
07 - Materiale XXX = Altizza camer?tdi re;czc;)rdo in mmI (altezzza(r)n(;n = dia-
SV = lamiera d'acciaio zincato (standard) MELTO Manicotto + mm, ma aimeno mm)
V2= con acciaio inox (V2A) 14 - Diametro manicotto
SDS = diametro standard
xxx = diametro manicotto in mm
05/10 - 14 versione: 23.09.2019
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15 - Posizione manicotto

S0
S1

S2
S3
S5

in alto

1 manicotto laterale sulla camera di raccordo
(standard)

2 manicotti, sfalsati di 90°
2 manicotti, sfalsati a 180°
2 manicotti laterali affiancati

05/10 - 15
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Testi per capitolato

Diffusore a soffitto tipo DQC-Z-... per mandata costituito da una
piastra frontale quadrata, colore RAL 9010 (bianco), con montag-
gio viti a vista (-SM), con quattro gruppi di diffusori ruotati di 90°.
| deflettori in plastica in colore simile a RAL 9005 (nero, -LS9005)
0 RAL 9010 (bianco -LW9010) sono regolabili singolarmente ma-
nualmente.

Marca: SCHAKO Tipo DQC-Z-...

Diffusore a soffitto tipo DQC-A-... per ripresa costituito da una
piastra quadrata, colore RAL 9010 (bianco), con montaggio viti
a vista (-SM) con gruppi deflettori ruotati rispettivamente di
90°C.

Marca: SCHAKO Tipo DQC-A-...

Diffusore a soffitto tipo DQC-Z-...-E013 per mandata costituito da
una piastra frontale quadrata, colore RAL 9010 (bianco) con
montaggio viti a vista (-SM), con quattro gruppo deflettori ruotati
rispettivamente di 90°. | deflettori in plastica in colore simile a
RAL 9005 (nero-LS9005) o RAL 9010 (bianco, -LW9010), sono
regolabili in batteria con servomotore elettrico.

Tensione nominale: AC 24V 50/60 Hz

Segnaledi posizione : DC 0...10V

Marca: SCHAKO Tipo DQC-Z-...-E013-...

05/10 - 16
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Accessori:

Camera di raccordo (SK-Q-16-...) in lamiera d'acciaio zincato,
con asole di sospensione.

Esecuzione di mandata con equalizzatore integrato.

Esecuzione di ripresa verniciata internamente RAL 9005
(nero)

con serranda di taratura (-DK1) all'interno della camera di
raccordo, regolabile dal basso per una facile regolazione
della portata d'aria senza smontare la piastra frontale.

con misuratore della portata (-VME1).

in esecuzione ROB (-ROB1), lamiera di distribuzione, ser-
randa di taratura e misuratore della portata aria removibili

con guarnizione di tenuta in gomma speciale (-GD1) appli-
cata al manicotto di raccordo.

con isolamento termico
- interno (-1i)
- esterno (-la)

altezza camera di raccordo liberamente selezionabile, xxx
in mm, altezza minima = diametro manicotto + 124 mm,
ma almeno 200 mm

diametro manicotto liberamente selezionabile, xxx in mm
Posizione manicotto:
- S0 = manicotto dall alto

- S1 =1 manicotto laterale sulla camera di raccordo
(standard)

- S2 =2 manicotti sfalsati di 90°
- S3 =2 manicotti sfalsati di 180 C°
- S5 =2 manicotti laterali affiancati

protezione antiurto (-BS), in acciaio verniciato in RAL 9010
(bianco), altri colori RAL possibili con sovrapprezzo

versione: 23.09.2019

Non accettiamo resi.



