
Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25-27

D-78600 Kolbingen
Telefoon +49 (0) 74 63 - 980 - 0
Telefax +49 (0) 74 63 - 980 - 200

info@schako.de
schako.com

Plafondwervelrooster
DQJSLC



Inhoud

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

Plafondwervelrooster DQJSLC

05/06 - 2 10.12.2020Staat:

Beschrijving .......................................................................................................................................3
Constructie ................................................................................................................................................................................ 3
Toebehoren ................................................................................................................................................................................ 3
Bevestiging ................................................................................................................................................................................ 3

Uitvoeringen en afmetingen ....................................................................................................................4
Luchtstroomgeleiding ................................................................................................................................................................ 4
Afmetingen ................................................................................................................................................................................ 5
Toebehoren-afmetingen ............................................................................................................................................................. 6
Bevestigingsmogelijkheden ........................................................................................................................................................ 6

Technische gegevens ............................................................................................................................7
Drukverlies en geluidssterkte ..................................................................................................................................................... 7
maximale snelheid op het einde van de worp (isotherm) ......................................................................................................... 11
kritische worp (bij koeling) ...................................................................................................................................................... 12
Temperatuur- en inductiecoëfficiënt ......................................................................................................................................... 13

Legende .......................................................................................................................................... 13
Bestelsleutel DQJSLC .......................................................................................................................... 14
Bestelsleutel SK ................................................................................................................................ 15
Aanbestedingsteksten ......................................................................................................................... 17



Plafondwervelrooster DQJSLC
Beschrijving
De voor comfortkamers ontwikkelde plafondwerveluitlaat type
DQJSLC-... kan tot een inbouwhoogte van 4 m worden ingezet.
Ze beschikt over een externe uitblaasring die een deel van de
luchttoevoer in de horizontale richting omleidt. Het horizon-
taal uitkomende luchtaandeel vormt een luchtkussen op het
plafond. De vuildeeltjes die zich in de kamerlucht bevinden,
worden door dit luchtkussen weggehouden van het plafond.
Het plafond wordt hierdoor minder vervuild. 
Het gelaagde luchtaandeel dat door de stansing van de geperfo-
reerde plaat naar buiten stroomt, wordt geleid door de steunst-
raal die door de lamellen is opgewekt. Door het verstellen van de
lamellen kan ofwel een hooginductieve of een versterkte ronde
straal worden ingesteld. Bij de hooginductieve ronde straal
komt een deel van de lucht eruit in verticale richting. Daardoor
wordt de inductie verhoogd en worden de snelheid en het tem-
peratuurverschil goed afgebroken. Bij de versterkte ronde straal
daarintegen wordt het gelaagd uittredende luchtdeel omgeleid in
horizontale richting door de horizontaal uitblazende steunstraal.
Een versterkte ronde straal ontstaat, deze haalt een grote loop-
afstand.
In de fabriek kunnen beide luchtstraalgeleidingen worden inge-
steld. Zonder informatie bij de bestelling wordt de hooginductie-
ve ronde straal ingesteld.
De stabiliteit van de luchtstraal verhindert dat de straal, zelfs bij
een lage volumestroom, ongecontroleerd loskomt van het pla-
fond. Daardoor is de uitlaat ook geschikt voor installaties met
variabele volumestroom (VVS).
In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een
luchtvolumemeetsysteem worden geïntegreerd. De meetafwij-
king van het luchtvolumemeetsysteem bedraagt ± 5 % bij een
snelheid aan de aftakking van 2-5 m/s en een rechte aanstro-
ming van minstens 1 x D. De meting wordt met ingebouwde uit-
laat uitgevoerd. Door het verstellen van de regelklep kan het
gewenste luchtvolume al naargelang de uitlaat snel en correct
worden ingesteld. Bij aansluitkasten van het type SK-R-... moet
de plafonduitlaat worden weggenomen als de regelklep wordt
versteld. Het is ook mogelijk tegen meerprijs een verstelling met
trekkabel te bestellen waarmee de regelklep ook bij een gemon-
teerde uitlaat aan de ruimtezijde kan worden versteld.

Constructie

Toebehoren

Bevestiging

Opgelet: het max. draaimoment van de bevestigingsschroef
bedraagt 0,4 Nm

Klepvormdeel
- Plaatstaal gelakt in RAL-kleurtint van de frontplaat (groot-

te 125-250)
- Aluminium gelakt in RAL-kleurtint van de frontplaat

(grootte 315)
Frontpaneel

- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)
- gelakt plaatstaal, in een andere RAL-kleurtoon (tegen

meerprijs)
Lamellen

- Kunststof, gelijkaardige kleurtoon RAL 9010 (wit) of RAL
9005 (zwart)

- gelakt aluminium in RAL-kleur van het frontpaneel (lamel-
len achteraf niet verstelbaar)

Aansluitkast (SK-R-14-...)
- verzinkt plaatstaal

Klepinstallatie (-DV)
- alleen voor aansluiting op flexibele buizen

Regelklep (-DK1)
- klep uit verzinkt plaatstaal
- klepbevestiging uit kunststof
- met verstelling met trekkabel (-DK2) (tegen meerprijs)

Rubberen lippendichting (-GD1)
- Speciaal rubber

Paneelafdekplaat (-PA...)
- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)
- Houder uit verzinkt plaatstaal
- meetopnemer uit kunststof
- aansluitingen uit aluminium.

isolatie aan de binnenkant (-li)
- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast

Isolatie buiten (-la)
- thermische isolatie aan de buitenzijde van de aansluitkast

Schroefbevestiging (-SM)
- enkel in combinatie met de paneelafdekplaat (-PA...) mo-

gelijk. Schroeven moeten door de installateur worden 
voorzien.

Verdekte montage (-VM, standaard)
- Bij levering zonder aansluitkast moet een tegendwarsbalk

voor de bevestiging van de plafondwerveluitlaat door de
installateur worden aangebracht.
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Uitvoeringen en afmetingen
Luchtstroomgeleiding

Verstelmogelijkheden lamellen

Lamellenstand 1

Lamellenstand 2

DQJSLC-Z-125-...
DQJSLC-Z-125-... alleen als versterk-
te horizontale ronde straal mogelijk.

DQJSLC-Z-160-...

DQJSLC-Z-200-...

DQJSLC-Z-250-...

DQJSLC-Z-315-...

"versterkte" horizontale ronde straal (-A)

- alle lamellen in lamellenstand 2.
"hooginductieve" horizontale ronde straal (-B)

- De hooginductieve ronde straal wordt standaard 
ingesteld, lamellen in lamellenstand 1+2.
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Afmetingen
DQJSLC-... met SK-R-14-Z-..., met VM-montage

DQJSLC-..., aansluiting op flexibele buizen

Verkrijgbare afmetingen

NW øA øB = ød K1 K2 n øKd E KHS øD h TH
øDmax bij 

...-S5

125 180 123 16 60 19,5 158 245 260 123 215 90 78
160 230 158 21 80 20,6 198 290 295 158 250 100 98
200 290 198 26 100 21,0 265 335 295 158 250 120 123
250 360 248 33 125 22,5 335 405 335 198 290 140 158
315 450 313 41 160 23,1 425 545 385 248 340 190 198

buiten

buiten

bu
ite

n
3x bolverzonken plaatschroef ST 4,8

DIN ISO 7051 (door de installateur te leveren),
(gedraaid getekend)

Afstandsbout

buiten

buiten

Aftakkingspositie

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte øD + 137 mm, echter minstens 235 mm
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Toebehoren-afmetingen
(tegen meerprijs):
Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

Regelklep (-DK1) met
Verstelling door trekkabel (-DK2)

Isolatie voor SK-R-14-...

Klepinstallatie (-DV)

Paneelafdekplaat (-PA...)

Aanzicht B
PA310

PA400 / PA500 / PA600 / PA625

Verkrijgbare afmetingen

Bevestigingsmogelijkheden
Bij de verdekte montage (VM) wordt de plafondwerveluitlaat van
het type DQJSLC-... door middel van een dwarsbalk en een bin-
nenzeskantschroef DIN EN ISO 4762 M6 aan de aansluitkast type
SK-R-14-Z-... bevestigd.
Bij levering zonder aansluitkast moet een tegendwarsbalk voor
de bevestiging van de plafondwerveluitlaat door de installateur
worden aangebracht.
Schroefmontage enkel in combinatie met een paneelafdek-
plaat mogelijk.

Rubberen lippendichting 
(-GD1)
Detail X

binnenkant (-Ii) buiten (-Ia)

Aanzicht A
zonder DQJSLC weergegeven

verstelling regelklep manueel
(enkel zonder rooster mogelijk) 

NW PA... F øA ød n K2
125 - 160 310 308 180 123 19,5 60
125 - 250 400 398 230 158 20,6 80

125 - 315
500 498 290 198 21,0 100
600 598 360 248 22,5 125
625 623 450 313 23,1 160

1.)

2.)

1.) 3x afstandsbout 
(gedraaid gete-
kend)

2.) Nietverbinding
(gedraaid gete-
kend)

met verlaging voor bolverzonken 
plaatschroef DIN ISO 7051 ST 3,9 
(door de installateur te voorzien)

met verlaging voor bol-
verzonken plaatschroef 
DIN ISO 7051 ST 4,8 
(door de installateur te 
voorzien)
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

zonder regelklep / zonder aansluitkast

DQJSLC-Z-125-315-...

met regelklep (-DV) / zonder aansluitkast

DQJSLC-Z-125-...-DV

Regelklepstand DV:

OPEN = 100%
GESLOTEN = 0%
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Plafondwervelrooster DQJSLC

DQJSLC-Z-160-...-DV

DQJSLC-Z-200-...-DV

DQJSLC-Z-250-...-DV

DQJSLC-Z-315-...-DV

Regelklepstand DV:

OPEN = 100%
GESLOTEN = 0%
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Plafondwervelrooster DQJSLC

met aansluitkast SK-R-14-Z-... / met klep (-DK.)                       Regelklepstand DK1 / DK2:

DQJSLC-Z-125-... met SK-R-14-Z-...-DK.-... 

DQJSLC-Z-160-... met SK-R-14-Z-...-DK.-...

DQJSLC-Z-200-... met SK-R-14-Z-...-DK.-...

DQJSLC-Z-250-... met SK-R-14-Z-...-DK.-...

OPEN = 100%
GESLOTEN = 0%
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Plafondwervelrooster DQJSLC

DQJSLC-Z-315-... met SK-R-14-Z-...-DK.-...

Regelklepstand DK1 / DK2:

OPEN = 100%
GESLOTEN = 0%
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Plafondwervelrooster DQJSLC
maximale snelheid op het einde van de straal (isotherm)

DQJSLC-Z-125-...-A-...

DQJSLC-Z-125-... alleen als versterkte horizontale ronde straal 
mogelijk.

DQJSLC-Z-160-...-B-...

DQJSLC-Z-200-...-B-...

DQJSLC-Z-250-...-B-...

DQJSLC-Z-315-...-B-...

versterkte horizontale ronde straal (-A)

hooginductieve horizontale ronde straal (-B)

vmax versterkt = 
vmax inductief x 1,5
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Plafondwervelrooster DQJSLC
kritische straalweg (bij koeling)
 
versterkte horizontale ronde straal (-A)

hooginductieve horizontale ronde straal (-B)
versterkte horizontale draaiende stroom = diagramwaarde x 1,25

DQJSLC-Z-125-...-A-...

DQJSLC-Z-125-... alleen als versterkte horizontale ronde straal 
mogelijk 

DQJSLC-Z-160-...-B-...

DQJSLC-Z-200-...-B-...

DQJSLC-Z-250-...-B-...

DQJSLC-Z-315-...-B-...
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Temperatuur- en inductiecoëfficiënt

Legende
VZU (m³/h) [l/s] = Luchttoevoervolume
VX (m³/h) [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔTO)
i (-) = inductiecoëfficiënt (i=VX / VZU)
xkr (m) = kritische worp
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen luchttoevoer- en

ruimtetemperatuur (ΔTO = tZU - tR)
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
tZU (°C) = Temperatuur van de toevoerlucht
tR (°C) = Ruimtetemperatuur
x (m) = horizontale straalweg
y (m) = verticale straalweg
x+y (m) = horizontale + verticale straalweg
vmax (m/s) = max. snelheid op het einde van de straalweg
vmittl. (m/s) gemiddelde snelheid op het einde van de

straal (vmittl.= 0,5 x vmax)
Δpt (Pa) = Drukverlies
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
ρ (kg/m³) = dichtheid
NW (mm) = Nominale breedte
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Bestelsleutel DQJSLC

Voorbeeld
DQJSLC-Z-160-SB-9010-L9005-B-VM-PA000-D0

Plafondwerveluitlaat type DQJSLC met rond frontpaneel I luchttoevoer I NW160 I frontpaneel uit plaatstaal I lak frontpaneel 
RAL9010 I lamellenkleur gelijkaardig aan RAL9005 zwart I luchtstroomgeleiding B I verdekte montage I zonder paneelafdekplaat I 
zonder regelklepinrichting

Bestelinformatie

01 - Type

02 - Luchtstroom

03 - Nominale grootte

04 - Materiaal

05 - Lak

06 - Lamellenkleur

07 - Luchtstroomgeleiding

08 - Montage

09 - Paneelafdekplaat

10 - klepinstallatie

01 02 03 04 05

Type Luchtstroom Nominale grootte Materiaal Lak
Voorbeeld

DQJSLC -Z -160 -SB -9010

06 07 08 09 10

Lamellenkleur Luchtstroomgeleiding Montage Paneelafdekplaat klepinstallatie

-L9005 -B -VM -PA 000 -D0

DQJSLC = Plafondwervelrooster met rond frontpaneel

Z = luchttoevoer

125 = NW125 
160 = NW160
200 = NW200
250 = NW250
315 = NW315

SB = plaatstaal (standaard)

9010 = RAL-kleurtint wit (standaard)
xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

L9005 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL9005 
(zwart)

L9010 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL9010 
(wit)

Axxxx = aluminium, RAL-kleurtint vrij te kiezen

A = alle lamellen in lamellenstand 2 (versterkte hori-
zontale ronde straal, standaard bij NW125)

B = alle lamellen in lamellenstand 1 + 2 (standaard, 
hooginductieve horizontale luchtstraal, alleen bij 
NW160-315)

VM = verdekte montage (standaard)
SM = Schroefmontage (alleen in combinatie met paneelaf-

dekplaat mogelijk)

PA000 = zonder paneelafdekplaat (standaard)
PA310 = met paneelafdekplaat 310 (NW125-160)
PA400 = met paneelafdekplaat 400 (NW125-250)
PA500 = met paneelafdekplaat 500 (NW125-315)
PA600 = met paneelafdekplaat 600 (NW125-315)
PA625 = met paneelafdekplaat 625 (NW125-315)

D0 = zonder klepinstallatie (standaard)
DV = met klepinstallatie (alleen voor aansluiting op flexi-

bele buizen mogelijk)
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Bestelsleutel SK

Voorbeeld
SK-R-14-Z-160-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Aansluitkast, vierkante bouwvorm I voor ronde luchtuitlaten met ronde uitlaatopname I Luchtdoorlaat DQJSLC I Luchttoevoer I 
NW160 I met verdekte montage I verzinkt plaatstaal I met regelklep met trekkabel I met rubberen lippendichting I met luchtvolume-
meetsysteem I zonder ROB-uitvoering I zonder kastisolatie I Kasthoogte standaard I Aftakkingsdiameter standaard I 1 aftakking aan 
de zijkant

Bestelinformatie

01 - Aansluitkast

02 - Uitvoering

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld)

04 - Luchtsoort

05 - Nominale grootte

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Luchtvolumemeetsysteem

11 - ROB-uitvoering

12 - Isolatie

13 - Kasthoogte

01 02 03 04 05 06 07

Aansluitkast Uitvoering Luchtdoorlaat Luchtsoort Nominale grootte Bevestiging Materiaal
Voorbeeld

SK -R -14 -Z -160 -VM -SV

08 09 10 11 12 13 14 15

Regelklep Rubberen 
lippendichting

Luchtvolume-
meetsysteem

ROB- 
Uitvoering

Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdiameter Aftakkingspositie

-DK2 -GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm

R = voor ronde luchtuitlaten met ronde uitlaatopname

14 = passend voor DQJSLC-...

Z = luchttoevoer

125 = NW125 
160 = NW160
200 = NW200
250 = NW250
315 = NW315

VM = verdekte montage (standaard)
SM = Schroefmontage (alleen in combinatie met paneelaf-

dekplaat mogelijk)

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep
DK2 = met regelklep + trekkabel

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard)
VME1 = met luchtvolumemeetsysteem

ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard)

I0 = zonder isolatie (standaard)
Ii = met kastisolatie aan de binnenkant
Ia = met kastisolatie aan de buitenkant

KHS = kasthoogte standaard
xxx = Kasthoogte in mm (Hoogtemin= aftakkingsdiameter + 

137 mm, maar min. 235 mm)
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Plafondwervelrooster DQJSLC

14 - Aftakkingsdiameter

15 - Aftakkingspositie

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = Aftakkingsdiameter in mm

SO = aftakkingen aan de bovenkant
S1 = 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst
S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst
S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar
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Plafondwervelrooster DQJSLC
Aanbestedingsteksten
De gepatenteerde plafondwerveluitlaat type DQJSLC-... in ronde
uitvoering met externe uitblaasring ter voorkoming van de vuil-
afzettingen aan het plafond. Bijzonder geschikt voor comfort-
ruimten en voor VVS-installaties met variabele luchtvolumes
(tussen 40-100%). Bestaande uit een geperforeerde frontplaat
uit plaatstaal en klepvormdeel uit plaatstaal (grootte 125 - 250)
of uit aluminium (grootte 315) beide met een hoogwaardige
poedercoating in een RAL-kleur (RAL9010, wit, standaard), met
in het midden draaibaar gelagerde, aerodynamische, afzonder-
lijk zonder hulpmiddelen aan de voorzijde van de uitlaat zonder
demontage van de uitlaat instelbare, radiaal geordende lucht-
richtlamellen, in draagvleugelvorm uit kunststof, dezelfde kleur-
tint RAL 9010 (wit), RAL 9005 (zwart) of aluminium,
afzonderlijke of dezelfde kleurtint zoals het frontpaneel gelakt
(lamellen nadien niet verstelbaar). Vrije dwarsdoorsnede, weer-
stand en geluidsvermogenniveau in alle lamellenstanden onver-
anderlijk. Duidelijk hogere volumestromen bij laag drukverlies,
hetzelfde geluidsvermogen en vergelijkbare afmetingen als de
werveluitlaten zonder perforering, doorzetbaar. Bevestiging met
verdekte montage (VM)., uit aerodynamisch aluminiumprofiel.
Product: SCHAKO type DQJSLC-...

Toebehoren:

Luchtstroomgeleiding:
- hooginductieve horizontale ronde straal (-B) (alleen afmeting 

160 - 315)
- versterkte horizontale ronde straal (-A)

- Aansluitkast (SK-R-14-...), uit verzinkt plaatstaal, met op-
hangnippels, uitvoering voor luchttoevoer met geïntegreerde
gelijkrichtplaat.
- met regelklep (-DK1) in de aansluitkast, van onder af ver-

stelbaar, voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveel-
heid zonder demontage van het frontpaneel.

- met trekkabel van onderen verstelbaar (-DK2)
- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftak-

king uit speciaal rubber.
- met thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buiten (-Ia)

- Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, minimale hoogte =
aftakkingsdiameter +137 mm, maar minstens 235 mm

- Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm
- Aftakkingspositie:

- S0= aftakking aan de bovenkant
- S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
- S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst
- S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst
- S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

- met klepinrichting (-DV, enkel voor aansluiting aan flexibele 
buizen)

- Paneelafdekplaat (-PA...), uit gelakt plaatstaal RAL 9010
(wit), met schroefmontage (-SM).
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