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Beschrijving
Het wervelrooster type DQJA / DQJR werd speciaal voor de in-
bouw in roosterplafonds ontwikkeld. Zijn toepassingsgebied is
hoofdzakelijk de comfortsector tot een maximaal 12-voudige
ventilatie. In tegenstelling tot de gebruikelijke plafondroosters
kunnen de ingebouwde luchtrichtlamellen ook achteraf worden
versteld. Door de horizontaal uitblazende lamellen op te tillen,
verminderen de stromen in verticale richting. Zo kan de stroom
in de verticale richting worden gedwongen om van het plafond
los te komen. De horizontale luchtstraalgeleiding wordt in wer-
king gesteld.
In de aftakking van de aansluitkast kan tegen meerprijs een
luchtvolumemeetsysteem worden geïntegreerd. De meetafwij-
king van het luchtvolumemeetsysteem bedraagt ± 5 % bij een
snelheid aan de aftakking van 2-5 m/s en een rechte aanstro-
ming van minstens 1 x D. De meting wordt met ingebouwde uit-
laat uitgevoerd. Door het verstellen van de regelklep kan het
gewenste luchtvolume al naargelang de uitlaat snel en correct
worden ingesteld. Bij aansluitkasten van het type SRK-R-...
moet de plafonduitlaat worden weggenomen als de regelklep
wordt versteld. Het is ook mogelijk tegen meerprijs een verstel-
ling met trekkabel te bestellen waarmee de regelklep ook bij een
gemonteerde uitlaat aan de ruimtezijde kan worden versteld.

Mogelijkheden voor het verstellen van de lamellen en 
schroefmontage (SM)
Standaard worden alle lamellen op lamellenstand 2 ingesteld.

Lamellenstand 1

DQJA

Constructie

Uitvoering

Toebehoren

Bevestiging

Opgelet: het max. draaimoment van de bevestigingsschroef 
bedraagt 0,4 Nm

Lamellenstand 2

DQJR

Frontpaneel
- Gelakt plaatstaal RAL 9010 (wit)
- gelakt plaatstaal, in een andere RAL-kleurtoon (tegen

meerprijs)
Lamellen

- Kunststof, gelijkaardige kleurtoon RAL 9010 (wit) of RAL
9005 (zwart)

- gelakt aluminium in RAL-kleur van het frontpaneel (lamel-
len achteraf niet verstelbaar)

DQJA - Vierkant frontpaneel
DQJR - rond frontpaneel
DQJ...-Z-... - Luchttoevoer
DQJ...-A-... - Luchtafvoer

Aansluitkast (SK-R-12-...)
- Verzinkt plaatstaal

Overgangsstuk voor aansluiting op flexibele buis (-US)
- gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart)

Rubberen lippendichting (-GD1)
- Speciaal rubber

Regelklep (-DK1)
- regelklep uit verzinkt plaatstaal
- klepbevestiging uit kunststof
- met verstelling met trekkabel (tegen meerprijs) (-DK2)

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)
- Houder uit verzinkt plaatstaal
- meetopnemer uit kunststof
- aansluitingen uit aluminium

isolatie aan de binnenkant (-li)
- thermische isolatie aan de binnenkant van de aansluitkast

Isolatie buiten (-la)
- thermische isolatie aan de buitenkant van de aansluitkast

Schroefbevestiging (-SM)
- met aansluitkast type SK-R... niet mogelijk. Schroeven

moeten door de installateur worden besteld
Verdekte montage (-VM)

- alleen in combinatie met aansluitkast type SK-R-12-...
mogelijk
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Uitvoeringen en afmetingen
Afmetingen
DQJA-Z-... / DQJR-Z-... met SK-R-12-Z-... 

 
DQJA-A-... / DQJR-A-... met SK-R-12-A-...

Leverbare afmetingen

Aftakkingsposities

NW øA øKd E KHS øD h TH øDmax bij ...-S5
155 155 138 245 260 123 215 90 78
185 185 170 245 260 123 215 90 78
240 240 222 290 295 158 250 100 98
300 300 278 335 295 158 250 100 123

door de installateur 
te voorzien

door de installateur 
te voorzien

KHS = kasthoogte standaard
Speciale kasthoogte øD + 137 mm, 
echter minstens 235 mm
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Afmetingen van de toebehoren
(tegen meerprijs): regelklep
met trekkabelverstelling (-DK2)

Overgangsstuk voor flexibele buis (-US)

AL = ophanglussen

Leverbare afmetingen
DQJA-...-US en DQJR-...-US

Detail X

Luchtvolumemeetsysteem (-VME1)

Isolatie voor SK-R-...

NW øA øF øE øK
155 155 98 135 125
185 185 98 165 140
240 240 123 220 165
300 300 123 275 210

Rubberen lippendichting (-GD1)
Detail Y

binnenkant (-Ii) buitenkant (-Ia)



Plafondwervelrooster DQJA / DQJR

05/07 - 6

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

14.12.2020Staat:

Technische gegevens
Drukverlies en geluidssterkte

Verdere gegevens
Minimale afstand en max. volumestroom:

De aangegeven waarden zijn geldig tot een 12-voudige ventilatie
tussen twee roosters. Het max. temperatuurverschil bedraagt Δt
- 10 K. Als er voor de ventilatie, respectievelijk het temperatuur-
verschil, een grotere waarde wordt gekozen, dan worden de
comfortvoorwaarden overeenkomstig DIN EN 13779 overschre-
den.

Legende
Amin (m) = minimale afstand tussen twee roos-

ters
RH (m) = lichte ruimtehoogte
KH (m) = kophoogte
Vmax (m³/h) = max. luchtvolume
Δpt (Pa) = drukverlies
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU [l/s] = luchttoevoervolume

LWA [dB(A)] = A-geschat geluidsvermogenniveau

ρ (kg/m³) = dichtheid
NW (mm) = nominale waarde
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Bestelinformatie DQJA / DQJR

Voorbeeld
DQJA-Z-240-SB-9010-L9005-A-VM-U0

Plafondwervelrooster type DQJA met vierkante frontplaat I Luchttoevoer I NW240 I Frontplaat uit plaatstaal I Lak frontplaat RAL9010 
I Lamellenkleur gelijkaardig aan RAL9005 zwart I Luchtstraalgeleiding A I verdekte montage I zonder overgangsstuk voor flexibele 
buis

Bestelinformatie

01 - Type

02 - Luchtstroom

03 - Nominale grootte

04 - Materiaal

05 - Lak

06 - lamellenkleur

07 - Luchtstroomgeleiding

08 - Montage

09 - Overgangsstuk voor flexibele buis

01 02 03 04 05 06 07

Type Luchtstroom Nominale grootte Materiaal Lak Lamellenkleur Luchtstroomgeleiding
Voorbeeld

DQJA -Z -240 -SB -9010 -L9005 -A

08 09

Montage Overgangsstuk voor flexibele buis

-VM -U0

DQJA = Plafondwervelrooster met vierkant frontpaneel
DQJR = Plafondwervelrooster met rond frontpaneel

Z = Luchttoevoer
A = Luchtafvoer

155 = NW155
185 = NW185
240 = NW240
300 = NW300

SB = plaatstaal (standaard)

0000 = zonder lak (verzinkt plaatstaal)
9010 = RAL-kleurtint wit (standaard)
xxxx = RAL-kleurtint vrij te kiezen

L9005 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL9005 
(zwart)

L9006 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL9006 
(grijs)

L9010 = lamellen uit kunststof gelijkaardig aan RAL9010 
(wit)

Axxxx = lamellen uit aluminium, RAL-kleurtoon vrij te kie-
zen

00000 = zonder lamellen (alleen mogelijk bij luchtafvoer)

A = alle lamellen in lamellenstand 2 (standaard)
C = zonder lamellen (alleen mogelijk bij luchtafvoer)

VM = verdekte montage (standaard), alleen in combinatie 
met SK-R-...)

SM = Schroefmontage (niet mogelijk bij SK-R-...)

U0 = zonder overgangsstuk (standaard)
US = met overgangsstuk, gelakt RAL 9005 (zwart)
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Bestelinformatie SK

Voorbeeld
SK-R-12-Z-240-VM-SV-DK2-GD1-VME1-ROB0-I0-KHS-SDS-S1

Aansluitkast, vierkante bouwvorm I voor ronde roosters I luchtdoorlaat DQJA/DQJR I Luchttoevoer I NW240 I met verdekte montage 
I verzinkt plaatstaal I met regelklep met trekkabel I met rubberen lippendichting I met luchtvolumemeetsysteem I zonder ROB-uit-
voering I zonder kastisolatie I Kasthoogte standaard I Aftakkingsdiameter standaard I 1 aftakking aan de zijkant

Bestelinformatie

01 - Aansluitkast

02 - Uitvoering

03 - Luchtdoorlaat (moet afzonderlijk worden besteld)

04 - Luchtsoort

05 - Nominale grootte

06 - Bevestiging

07 - Materiaal

08 - Regelklep

09 - Rubberen lippendichting

10 - Luchtvolumemeetsysteem

11 - ROB-uitvoering

12 - Isolatie

01 02 03 04 05 06 07 08

Aansluitkast Uitvoering Luchtdoorlaat Lucht-
soort

Nominale 
grootte

Bevestiging Materiaal Regelklep

Voorbeeld

SK -R -12 -Z -240 -VM -SV -DK2

09 10 11 12 13 14 15

Rubberen lippendich-
ting

Luchtvolume-
meetsysteem

ROB-uitvoering Isolatie Kasthoogte Aftakkingsdiameter Aftakkingspo-
sitie

-GD1 -VME1 -ROB0 -I0 -KHS -SDS -S1

SK = aansluitkast, vierkante bouwvorm

R = voor ronde luchtuitlaten met ronde uitlaatopname

12 = passend voor DQJA-... / DQJR-...

Z = Luchttoevoer
A = Luchtafvoer

155 = NW155
185 = NW185
240 = NW240
300 = NW300

VM = verdekte montage (standaard)
SM = schroefbevestiging

SV = verzinkt plaatstaal (standaard)

DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK1 = met regelklep
DK2 = met regelklep + trekkabel

GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard)
GD1 = met rubberen lippendichting

VME0 = zonder luchtvolumemeetsysteem (standaard)
VME1 = met luchtvolumemeetsysteem

ROB0 = zonder ROB-uitvoering (standaard)

I0 = zonder isolatie (standaard)
li = met kastisolatie aan de binnenkant
la = met kastisolatie aan de buitenkant
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13 - Kasthoogte

14 - Aftakkingsdiameter

15 - Aftakkingspositie

KHS = kasthoogte standaard
xxx = Kasthoogte in mm (Hoogtemin = aftakkingsdia-

meter + 137 mm, maar min. 235 mm)

SDS = aftakkingsdiameter standaard
xxx = diameter aftakkingen in mm

S0 = aftakkingen aan de bovenkant
S1 = aftakkingen zijdelings aan de kast (standaard)
S2 = 2 aftakkingen 90° verplaatst
S3 = 2 aftakkingen 180° verplaatst
S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar
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Aanbestedingsteksten
Plafondwervelrooster DQJA-Z-..., in vierkante uitvoering speci-
aal voor de inbouw in roosterplafonds. Bijzonder geschikt voor
comfortruimten tot een maximaal 12-voudige ventilatie. Koeling
en verwarming zijn mogelijk. Bestaand uit vierkant frontpaneel
uit plaatstaal met een hoogwaardige poederlaag in een RAL-
kleurtoon (RAL 9010, wit, standaard), met draaibare in het mid-
den gemonteerde, aerodynamische, afzonderlijk instelbare -
zonder hulpmiddelen van de roostervoorkant en zonder demon-
tage van het rooster - radiaal geordende luchtrichtlamellen, in
draagvleugelvorm uit kunststof RAL 9010 (wit), RAL 9005
(zwart) of aluminium, afzonderlijk of in dezelfde RAL-kleurtoon
gelakt als het frontpaneel (lamellen achteraf niet verstelbaar).
Vrije dwarsdoorsnede, weerstand en geluidsvermogenniveau in
alle lamellenstanden onveranderlijk. Met zichtbare schroefbe-
vestiging (SM) en omlopende schuimstofdichting.
Product: SCHAKO type DQJA-Z-...

Toebehoren:

- voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen, met vierkant
frontpaneel.
Product: SCHAKO type DQJA-A-...

- voor luchttoevoer, met luchtrichtlamellen, met rond frontpa-
neel.
Product: SCHAKO type DQJR-Z-...

- voor luchtafvoer, zonder luchtrichtlamellen, met rond front-
paneel.
Product: SCHAKO type DQJR-A-...

- met verborgen montage (-VM), uit aerodynamisch alumini-
um profiel, met 2-puntsophanging, alleen mogelijk in combi-
natie met aansluitkast.

- Aansluitkast (SK-R-12-...), uit verzinkt plaatstaal, met op-
hangogen en zijdelingse aftakkingen. Roosterbevestiging
met verborgen montage (VM)
- Uitvoering voor luchttoevoer met geïntegreerde geperfo-

reerde gelijkrichtplaat (-Z)
- Luchtafvoeruitvoering (-A)
- met een regelklep (-DK1) die aan de voorkant verstelbaar

is in de aansluitkast voor de regeling van de luchthoeveel-
heid
- met trekkabelverstelling (-DK2)

- met luchtvolumemeetsysteem (-VME1).
- met rubberen lippendichting (-GD1), aan de aansluitaftak-

king uit speciaal rubber.
- thermische isolatie

- binnenkant (-Ii)
- buitenkant (-Ia)

- Kasthoogte vrij te kiezen, xxx in mm, (minimale hoogte =
aftakkingsdiameter + 137 mm, maar minstens 235 mm)

- Aftakkingsdiameter vrij te kiezen, xxx in mm
- Aftakkingspositie

- S0= aftakking aan de bovenkant
- S1= 1 aftakking zijdelings aan de kast (standaard)
- S2= 2 aftakkingen 90° verplaatst
- S3= 2 aftakkingen 180° verplaatst
- S5 = 2 aftakkingen zijdelings naast elkaar

- met overgangsstuk voor aansluiting op flexibele buis (-US)
uit plaatstaal, kleur RAL 9005 (zwart).


