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Opis
Zastosowanie
Nawiewnik dyszowy jest przeznaczony do omywania powie-
trzem dużych powierzchni okien. Daleki zasięg strumienia, przy
niewielkiej ilości powietrza i dobrych właściwościach akustycz-
nych umożliwia wielostronne zastosowanie tego nawiewnika.
Nawiewnik dyszowy typu DSA może być instalowany na suficie
lub na podłodze.dysze. Dla uzyskania równej powierzchni płyty
czołowej stosowany jest element maskujący, który zakrywa dy-
sze.
Wykonanie z ruchomymi dyszami umożliwia praktycznie nie-
ograniczoą ilość ustawien, ponieważ można indywidualnie usta-
wić każdą dyszę. Nawiewnik jest dostępny z jednym lub z
dwoma rzędami dysz.

Wykonanie

Wykonanie

Wyposażenie dodatkowe

Zamocowanie

Uwaga:
Zwracamy uwagę, że czyszczenie dysz możliwe jest tylko przy 
niskim ciśnieniu wtedy można powycierać nad dyszami.

Nawiewnik dyszowy DSA może być stosowany w temperaturze 
otoczenia do maksymalnie +50 °C

Dysze
- tworzywo sztuczne, w kolorze RAL 9010 (biały (-DW)) lub

RAL 9005 (czarny (-DS))
Płyta czołowa

- blacha stalowa polakierowana na kolor RAL 9010 (biały -
F9010) lub RAL 9005 (czarny -F9005)

DSA-F0-... - ze stałymi dyszami, z płytą czołową przynito-
waną do skrzynki

DSA-V0-... - z ruchomymi, indywidualnie przestawianymi
dyszami, z płytą czołową przynitowaną do
skrzynki

DSA-D0-... - ze stałymi dyszami, z możliwością demonta-
żu płyty czołowej

DSA-VD-... - z ruchomymi, indywidualnie przestawianymi
dyszami, z możliwością demontażu płyty
czołowej

DSA-...-1/-2-... - jedno- lub dwurzędowy

Blacha zasłaniająca (-AB)
- blacha stalowa lakierowana na kolor płyty czołowej

Skrzynka przyłączna (-AK)
- blacha stalowa ocynkowana, z poziomym króćcem i

uchwytami montażowymi
Uszczelka gumowa (-GD1)

- w króćcu przyłącznym skrzynki, ze specjalnej gumy
Przepustnica (-DK1)

- w skrzynce rozprężnej, przestawiana od strony pomiesz-
czenia, z blachy stalowej ocynkowanej do regulacji ilości
powietrza

Przepustnica szczelinowa (-SS)
- blacha stalowa ocynkowana (możliwe tylko dla DSA-D0-

...- i DSA-VD-...-)
Izolacja wewnątrz (-Ii)

- izolacja termiczna wewnątrz skrzynki przyłącznej
Izolacja zewnętrzna (-la)

- izolacja termiczna na zewnątrz skrzynki przyłącznej

połączenie stałe (-FV)
- płyta czołowa przynitowana do skrzynki (standard dla

DSA-F0 i DSA-V0-...)
Montaż widoczny (-SM)

- standard dla DSA-D0-...- i DSA-VD-...- ze zfazowanymi ot-
worami pod blachowkręty (poza dostawą)

Ukryty montaż (-VM)
- mocowanie do poprzeczki (trawersu), (dla DSA-D0-...- i

DSA-VD-...-, za dopłatą), możliwe tylko ze skrzynkami
przyłącznymi
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Wykonanie i wymiary
Wymiary

Rozmieszczenie króćców
Widok A, L<1000 

Widok A, L >1000

Dostarczane wielkości DSA-F0 / V0-...

Szczegół Z - położenie do montażu

DSA-F0-...-1-... z AK

ca.

DSA-F0-...-2-... z AK

ca.

DSA-V0-...-2-... z  AK

ca.

DSA-V0-...-1-... z  AK

ca.

L DSA-F0 / V0-...-1-... DSA-F0 / V0-...-2-...

Ilość dysz øD Ilość dysz øD

600 12 123 24 178

800 16 123 32 178

1000 20 123 40 178

1200 24 2 x 123 48 2 x 178
Wykonanie a

DSA-F0-...-1-... 57

DSA-F0-...-2-... 96

DSA-V0-...-1-... 57

DSA-V0-...-2-... 96

Szczegół X Szczegół Z - położenie na czas trans-
portu

Nit DIN 7337-
A 3,2 x 2-ST/ST
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Rozmieszczenie króćców
Widok B, L < 1000 

Widok B, L > 1000

Dostarczane wielkości DSA-D0 / DSA-VD-...

Szczegół Z - położenie do montażu

DSA-D0-...-1-... z ASK

ca.

DSA-D0-...-2-... z ASK

ca.

DSA-VD-...-1-... z ASK

ca.

DSA-VD-...-2-... z ASK

ca.

L L1 DSA-D0-...-1-... / 
DSA-VD-...-1-...

DSA-D0-...-2-... / 
DSA-VD-...-2-...

Ilość dysz øD Ilość dysz øD
625 650 12 123 24 178
825 850 16 123 32 178

1025 1050 20 123 40 178
1225 1250 24 2 x 123 48 2 x 178

Wykonanie a

DSA-D0-...-1-... 42

DSA-D0-...-2-... 92

DSA-VD-...-1-... 42

DSA-VD-...-2-... 92

Szczegół Z - położenie na czas Szczegół W
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Wykonanie taśmowe
Nawiewnik dyszowy typu DSA w wykonaniu liniowym
2- częściowe wykonanie dla długości BL < 2025

wieloczęściową przy długości BL > 2025 mm

Nawiewnik dyszowy typu DSA w wykonaniu liniowym ze skrzynką przyłączną
2- częściowe wykonanie dla długości BL < 2025

wieloczęściową przy długości BL > 2025 mm

Długość linii (BL)

Końcówka (ES) Końcówka (ES)
Długość taśmy +25

Końcówka 1/2 różnicy Długość odcinka 1012 Końcówka 1/2 różnicy
Długość taśmy +25

Długość linii (BL)

Długość linii (BL)

Końcówka -27,5 Końcówka -27,5

Długość taśmy +25
Końcówka (ES)Końcówka (ES)

Końcówka 1/2 różnicy Końcówka 1/2 różnicyDługość odcinka 1000

Długość taśmy +25

Długość odcinka -27,5Końcówka -

Długość linii 

Końcówka -
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Wyposażenie dodatkowe - wymiary
Przepustnica szczelinowa (-SS) (możliwe tylko dla DSA-D0-... i DSA-VD-...)

Dostarczane wielkości (-SS)

Blacha zasłaniająca (-AB, tylko dla DSA-F0-...)
DSA-F0-...-1-...         DSA-F0-..-2-...

Uszczelka gumowa (-GD1)
Szczegół Y

Przepustnica (-DK1)

Izolacja dla AKL L2 B2
625 610 DSA-D0-...-1-... / 

DSA-VD-...-1-...
60

825 810
1025 1010 DSA-D0-...-2-... / 

DSA-VD-...-2-...
110

1225 1210

Blacha zasłaniająca

DSA-...-1-... DSA-...-2-... 

zewnątrz (-la)
Zawieszenia dla-la zawsze w po-
zycji do montażu

wewnątrz (-li)
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Możliwości zamocowania
Montaż widoczny (standard dla DSA-D0-... i DSA-VD-...):

Szczegół U

Montaż ukryty (możliwy tylko dla DSA-D0-... i DSA-VD-...):
Możliwy tylko w połączeniu ze skrzynką przyłączną !
DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...

DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...

Dane techniczne
Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej
DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-... (1- rzędowy)
L = 1000

DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-... (2- rzędowy)
L = 1000

Sfazowany otwór na blachowkręt
DIN ISO 7051 ST3,9 (poza dostawą)

do sterowania prze-
pustnicą

e
DSA-F0-...-1-... / 
DSA-V0-...-1-...

14

DSA-F0-...-2-... / 
DSA-V0-...-2-...

15

DSA-D0-...-1-... / 
DSA-VD-...-1-...

30,5

DSA-D0-...-2-... / 
DSA-VD-...-2-...

30,5

Ustawienie przepustnicy: ZU (zamknięta) = 0%
AUF (otwarta) = 100%

Współczynniki poprawkowe do mocy akustycznej dla DSA-V0 / 
VD- LWA(DSA-V0/-VD-...) = 1,38 x (LWADSA-F0/-D0-...)
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maksymalna prędkość strumienia powietrza
DSA-...-1-... (Nawiew izotermiczny) DSA-...-2-... (Nawiew izotermiczny)

Współczyniiki poprawkowa dla prędkości średniej vmittel

nawiew pionowy z 
wpływem ściany

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vmittel = vmax x 0,7 vmittel = vmax x 0,65

Współczyniiki poprawkowa dla prędkości średniej vmittel

Dysze skierowane na 
wprost z udziałem 

sufitu

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vmittel = vmax x 0,7 vmittel = vmax x 0,7

Współczyniiki poprawkowa dla prędkości średniej vmittel

Dysze nawiewajace
poziomo

rozproszony nawiew 
z udziałem sufitu

DSA-...-1-... DSA-...-2-...

vmittel = vmax x 
0,33

vmittel = vmax x 0,28
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Maksymalny zasięg strumienia
dla ogrzewania
DSA-...-1-... DSA-...-2-...

DSA-...-1-... DSA-...-2-...
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Współczynniki redukcji różnicy temperatury i indukcji
DSA-F0-...-1-... / DSA-D0-...-1-...

Współczynnik korekcyjny
dla DSA-F0-...-2-... / DSA-D0-...-2-...

DSA-V0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...
Współczynnik korekcyjny
dla DSA-V0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...

i x 0,77
TV x 1,41

i x 0,77
TV x 1,41
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Legenda
∆pt (Pa) = Strata ciśnienia
VZU (m³/h m) = ilość powietrza nawiewanego na metr
VZU [l/s m] = ilość powietrza nawiewanego na metr
LWA [dB(A)] = A-poziom mocy akustycznej
ρ (kg/m³) = Gęstość
vmax (m/s) = maksymalna prędkość strumienia powietrza
yH (m) = maksymalny zasięg pionowy strumienia przy

grzaniu
yi (m) = maksymalny zasięg strumienia (izotermicz-

ny)
∆TO (K) = różnica temperatur pomiędzy powietrzem

nawiewanym a temperaturą pomieszczenia
(∆TO = tZU - tR)

tZU (K) = temperatura powietrza nawiewanego
tR (K) = temperatura w pomieszczeniu
TV (-) = współczynnik redukcji różnicy temperatury

(TV = ∆TX / ∆TO)
i (-) = współczynnik indukcji (i = VX / VZU)
x+y (m) = poziomy + pionowy zasięg strumienia po-

wietrza
L (mm) = Długość
∆TX (K) = różnica temperatury w punkcie x
VX (m³/h) = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
VX [l/s] = całkowita objętość strumienia powietrza w

punkcie x
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Dane do zamówienia DSA

Przykład
DSA-F0-00600-1-N-SB-F9010-DW-FV-SN-B0

Nawiewnik dyszowy typu DSA I z dyszami stałymi i płytą czołową przynitowaną do skrzynki I Długość 600 mm I Jednorzędowy I 
Pojedynczy I Blacha stalowa I Lkierowany RAL9010 I Biały odpowiadający RAL9010 I ze stałym mocowaniem I Bez przepustnicy I 
bez blachy maskującej

Dane do zamówienia

01 - Typ

02 - Wykonanie

03 - Długość

04 - Wysokość

05 - Pojedyncze- / Wykonanie taśmowe

06 - Materiał

07 - Lakierowanie

08 - Kolor dysz

09 - Zamocowanie

10 - Przepustnica szczelinowa

11 - Blacha maskująca

01 02 03 04 05
Typ Wykonanie Długość Wysokość Pojedyncze- / Wykonanie taśmowe
Przykład
DSA -F0 -00600 -1 -N

06 07 08 09 10 11
Materiał Lakierowanie Kolor dysz Zamocowanie Przepustnica szczelinowa Blacha zasłaniająca

-SB -F9010 -DW -FV -SN -B0

DSA = Nawiewnik dyszowy typu DSA

F0 = ze stałymi dyszami, z płytą czołową przynitowaną do 
skrzynki

V0 = z ruchomymi, indywidualnie przestawianymi 
dyszami, z płytą czołową przynitowaną do skrzynki

D0 = ze stałymi dyszami, z możliwością demontażu płyty 
czołowej

VD = z ruchomymi, indywidualnie przestawianymi 
dyszami, z możliwością demontażu płyty czołowej

00600 = długość 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00625 = długość 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = długość 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = długość 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01000 = długość 1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = długość 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = długość 1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01225 = długość 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = xxxxx=wykonanie taśmowe > 1200 mm (zawsze 5-

znaków)

1 = 1-rzędowy
2 = 2-rzędowy

N = pojedyncze
B = Wykonanie taśmowe

-SB = blacha stalowa (standard)

9010 = RAL 9010 (biały) (standard)
9005 =  RAL 9005 (czarny)
xxxx = RAL-dowolny kolor (zawsze 4-pozycje)

DS = czarny zbliżony do RAL9005
DA = białe aluminum zbliżony do RAL9006
DW = biały zbliżony do RAL9010 (standard)

FV = połączennie stałe (standard dla DSA-F0-... i DSA-V0-
...)

SM = montaż widoczny (standard dla DSA-D0-... i DSA-
VD-...): 

VM = montaż ukryty (możliwy tylko dla DSA-D0-... i DSA-
VD-...)

SN = bez przepustnicy szczelinowej
SS = z rzepustnicą (możliwe tylko dla DSA-DO-... i DSA-

VD-...)

A0 = bez blachy maskującej
AB = z blachą maskującą (tylko dla DSA-F0, lakierowaną 

na kolor płyty czołowej)
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Dane do zamówienia AK DSA

Przykład
AK-30-00600-068-N-SM-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KBS-SDS-S1

Skrzynka przyłączna I Do nawiewnika typu DSA I Długość 600 mm I Wysokość 68 mm I Pojedyncza I Z widocznym montażem I 
Blacha stalowa ocynkowana I Z przepustnicą I Z uszczelką gumową I Bez izolacji I Wysokość skrzynki standardowa I Szerokość 
skrzynki standardowa I Średnica króćca standardowa I Króciec z boku

Dane do zamówienia

01 - Typ

02 - Typ nawiewnika

03 - Długość

04 - Wysokość

05 - Pojedyncze- / Wykonanie taśmowe

06 - Zamocowanie

07 - Materiał

08 - Przepustnica

09 - Uszczelka gumowa

10 - Izolacja

11 - Wysokość skrzynki

12 - Szerokość skrzynki

13 - Średnica króćca

14 - Położenie króćców

01 02 03 04 05 06 07
Typ Typ nawiewnika Długość Wysokość Pojedyncze- / Wykonanie taśmowe Zamocowanie Materiał
Przykład
AK -30 -00600 -068 -N -SM -SV

08 09 10 11 12 13 14
Przepustnica Uszczelka gumowa Izolacja Wysokość skrzynki szerokość skrzynki Średnica króćca Położenie krócca

-DK1 -GD1 -I0 -KHS -KBS -SDS -S1

AK = skrzynka przyłączna prostokątna

30 = dla nawwiewnika dyszowego typu DSA-...

00600 = długość 600 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00625 = długość 625 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
00800 = długość 800 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
00825 = długość 825 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01000 = długość 1000 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01025 = długość 1025 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
01200 = długość 1200 mm (DSA-F0-... / DSA-V0-...)
01225 = długość 1225 mm (DSA-D0-... / DSA-VD-...)
xxxxx = wykonanie taśmowe długość w mm > 1200 mm 

(zawsze 5-znaków)

068 = 1-rzędowy (DSA-D0-...-1-... / DSA-VD-...-1-...)
083 = 1-rzędowy (DSA-F0-...-1-... / DSA-V0-...-1-...
118 = 2-rzędowy (DSA-D0-...-2-... / DSA-VD-...-2-...)
122 = 2-rzędowy (DSA-F0-...-2-... / DSA-V0-...-2-...

N = pojedyncze (Standard)
B = wykonanie taśmowe ( maksymalna długość 

modułu 1200 mm )

FV = połączenie stałe
SM = montaż widoczny (standard, śruby poza dostawą)
VM = Ukryty montaż

SV = Blacha stalowa ocynkowana (standard)

DK0 = bez przepustnicy ( standard)
DK1 = z przepustnicą

GD0 = bez uszczelki gumowej (standard)
GD1 = z uszczelką gumową

I0 = bez izolacji (standard)
Ii = z skrzynką izolowaną wewnątrz
Ia = z skrzynka izolowana na zewnątrz

KHS = wsokość skrzynki standardowa
xxx = wysokość skrzynki w mm (minimalna wysokość = 

średnica króćca + 30 mm, zawsze 3-pozycje)

KBS = szerokość skrzynki (standard)
xxx = szerokość skrzynki mm (minimalna szerokość = 

średnica króćca + 30 mm, zawsze 3-pozycje)

SDS = średnica króćca standardowa
xxx = średnica króćca w mm (zawsze 3-pozycje)

S0 = króciec od góry
S1 = króciec z boku (standard)
S4 = króciec od czoła (nie dotyczy wykonania taśmowego)
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Opis do specyfikacji
Nawiewnik dyszowy do zabudowy w suficie lub w podłodze. Ze
stałymi dyszami z tworzywa sztucznego RAL 9010 (biały, stan-
dard (-DW)), lub RAL 9005 (czarny (-DS)), z płytą czołową z bla-
chy stalowej lakierowanej w kolorze RAL 9010 (biały, standard)
lub RAL 9005 (czarny), przynitowaną do skrzynki przyłącznej.
Produkt: SCHAKO typu DSA-F0-...

Nawiewnik dyszowy do zabudowy w suficie lub w podłodze. z
ruchomymi dyszami z tworzywa sztucznego RAL 9010 (biały,
standard (-DW)), lub RAL 9005 (czarny (-DS)), z płytą czołową
z blachy stalowej lakierowanej w kolorze RAL 9010 (biały, stan-
dard) lub RAL 9005 (czarny), przynitowaną do skrzynki przy-
łącznej.
Produkt: SCHAKO typu DSA-V0-...

Nawiewnik dyszowy do zabudowy w suficie lub w podłodze. ze
stałymi dyszami z tworzywa sztucznego RAL 9010 (biały, stan-
dard (-DW)), lub RAL 9005 (czarny (-DS)), z płytą czołową z bla-
chy stalowej lakierowanej w kolorze RAL 9010 (biały, standard)
lub RAL 9005 (czarny), z możliwością demontażu.
Produkt: SCHAKO typu DSA-D0-...

Nawiewnik dyszowy do zabudowy w suficie lub w podłodze. z
ruchomymi dyszami z tworzywa sztucznego RAL 9010 (biały,
standard (-DW)), lub RAL 9005 (czarny (-DS)), z płytą czołową
z blachy stalowej lakierowanej w kolorze RAL 9010 (biały, stan-
dard) lub RAL 9005 (czarny), z możliwością demontażu.
Produkt: SCHAKO typu DSA-VD-...

Wyposażenie dodatkowe:

- Ilość rzędów dysz
- jednorzędowe (-1)
- dwurzędowe (-2)

- Ilość rzędów dysz
- jednorzędowe (-1)
- dwurzędowe (-2)

- Ilość rzędów dysz
- jednorzędowe (-1)
- dwurzędowe (-2)

- Ilość rzędów dysz
- jednorzędowe (-1)
- dwurzędowe (-2)

- Skrzynka przyłączna (-AK) z blachy stalowej ocynkowanej, z
poziomym króćcem i uchwytami montażowymi.
- Przepustnica (-DK1) w skrzynce, przestawiana od strony

pomieszczenia, z blachy stalowej ocynkowanej do regula-
cji ilości powietrza.

- Uszczelnienie gumowe (-GD1) na króćcu przyłącznym
skrzynki.

- z izolacją termiczną
- wewnątrzną (-Ii)
- zewnętrzną (-Ia) zawieszenie w pozycji do montażu

- blacha maskująca (-AB) z blachy stalowej lakierowanej na ko-
lor płyty czołowej ( tylko dla DSA-F0-...)

- przepustnica (-SS) z blachy stalowej ocynkowanej (tylko dla
DSA-D0-... i DSA-VD-...)


