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OVERZICHT PRODUCTVARIANTEN 
 

DSC-…-Z-… (luchttoevoer) 
 

           
 
 
 
 
DSC-…-A-… (luchtafvoer) 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
De spleetdoorlaat van het type DSC is geschikt om te worden 
gebruikt in ruimten met een hoogte van 2,6 m tot 4 m. De via 
de onderkant verstelbare luchtrichtlamellen maken een ve-
elzijdig gebruik mogelijk. Zo kan de luchtuitblaasrichting van 
verticaal voor de verwarming tot horizontaal voor de koeling 
worden versteld. Bij koeling kan een één- of tweezijdige 
luchtstroomgeleiding of een ronde straal worden ingesteld. De 
lamellen met een draagvleugelprofielvorm produceren een 
stroom die zodanig stabiel is dat bij de tweezijdige luchtstro-
omgeleiding of bij de ronde straal voor het uitblazen slechts 
één lamel in één richting moet worden ingesteld. Daardoor 
wordt een maximale inductie bereikt en de snelheid en het 
temperatuurverschil van de luchttoevoerstroom verminderen 
snel. Door de lagering van de lamellen in draagvleugelprofiel-
vorm in het middel blijft de vrije doorsnede altijd even groot. 
Daardoor wijzigen bij de verstelling van de lamellen het druk-
verlies en het geluidssterkte niet. Een verstelling van de luch-
tuitblaasrichting achteraf op de werf is steeds mogelijk, ook bij 
een ingebouwde doorlaat. Indien bij de bestelling een be-
paalde luchtstroomgeleiding wordt gevraagd, dan wordt deze 
in de fabriek ingesteld. Zonder bestelinformatie wordt de la-
mellenstand -D (ronde straal) ingesteld. De grote vrije stro-
mingsdoorsnede laat een hoog luchtvolumestroom toe dat 
vergelijkbaar is met andere spleetdoorlaten. De stabiele 
luchtstroom en de goede inductie maken het gebruik van de 
spleetdoorlaat DSC bij koeling mogelijk tot een ΔTO ≤ -12 K. 
De door de lamellen geproduceerde inlaatdruk zorgt voor een 
gelijkmatige luchtverdeling over de totale lengte van de spleet-
doorlaat. 
De spleetdoorlaat kan worden gemaakt met 1, 2, 3 of 4 spleten 
en is beschikbaar als enkele of in banduitvoering. Toebehoren 
zoals eindstukken en hoeksteunen maken een veelvuldige in-
zet van de spleetdoorlaat mogelijk. Door verschillende extra 
profielen kan de spleetdoorlaat op verschillende plafondsyste-
men en klimaatlampen worden aangesloten. 
Bij de luchtafvoeruitvoering wordt in plaats van de luchtricht-
lamellen een zwarte gatenplaat ingebouwd, die via de onder-
kant gemakkelijk kan worden gereinigd door de spleten. 
De aansluiting op het kanaalsysteem gebeurt via de aansluit-
kast. Tegen meerprijs kan in de aansluitaftakking een langs on-
der verstelbare klep worden aangebracht voor de regeling van 
de luchthoeveelheid. Ook kan de aansluitkast aan de binnen-
kant of de buitenkant worden geïsoleerd. Bij plaatsgebrek in 
een vals plafond kan de spleetdoorlaat met een schuifregister 
voor de instelling van de hoeveelheid rechtstreeks in het ka-
naal worden ingebouwd. 
Omwille van de stabiele luchtstroomgeleiding is gebruik in 
VVS-installaties van 100 % - 40 % mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frameprofiel 

Frameprofiel 

Gatenplaat 

Lamel 
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UITVOERINGEN 
DSC-1-… 1 spleten 
DSC-2-… 2 spleten 
DSC-3-… 3 spleten 
DSC-4-… 4 spleten 
DSC-…-Z luchttoevoer (met lamellen) 
DSC-…-A luchtafvoer (zonder lamellen) 
DSC-…-R0 met frameprofiel STANDAARD 
 (frame met R0-standaardprofiel) 
DSC-…-S0 met smal frameprofiel  
 (frame met S0-profiel) 
DSC-…-P0 met speciaal frameprofiel 
 (frame met P0-profiel) 
DSC-...-V  verticaal uitblazende lamellen 
DSC-…-L horizontaal eenzijdig links uitblazende lamellen 
DSC-…-R horizontaal eenzijdig rechts uitblazende lamel-

len 
DSC-…-B aan beide zijden horizontaal uitblazende lamel-

len 
DSC-…-D horizontaal divergerend (ronde straal) uitbla-

zende lamellen (standaard) 
DSC-…-0 zonder lamellen, met gatenplaat (bij luchtaf-

voer) 
DSC-…-N enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm) 
DSC-…-B banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 

MONTAGE 
Zonder verbinding (-00) 
-- Alleen mogelijk zonder aansluitkast en zonder schuifregister. 
 
Vaste verbinding met kast (-FV, standaard) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
-- Standaard bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-S0 en DSC-P0. 
-- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbon-

den. 
 
Verdekte montage met kast (-VM) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0-Z2 

(met extra profiel). 
-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-

Z1/DSC-S0-Z3.  
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de 

traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
-- Frame met afdichtstrook. 
-- Aansluitkast los geleverd. 
 
Montage met tegentraverse (-GT) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en tegentraverse worden los geleverd  

(2 stuks). 
-- Traversebeugel bestaande uit hoekplaat van verzinkt 

plaatstaal en traverse uit aluminium strengpersprofiel met 
DIN-schroefdraad. 

-- Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0-Z2 
(met extra profiel). 

-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/ DSC-S0-
Z1/DSC-S0-Z3.  

-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-
vering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) 
bevestigd. 

-- Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 

Montage met klembeugel (-KB) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en klembeugels worden los geleverd  

(2 stuks). 
-- Klembeugel uit verzinkt plaatstaal. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0-Z2 

(met extra profiel). 
-- Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-

Z1/DSC-S0-Z3. 
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-

vering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
-- Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
Schroefbevestiging (-SM) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven voorzien door de installateur. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en DSC-P0. 
-- Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
-- De spleetdoorlaat wordt met zichtbare schroeven beves-

tigd.  
 
Montage met hanglussen (-AL) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- 4 stuks los geleverd. 
-- Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en bij DSC-P0. 
-- Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
-- De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
-- Hanglus uit verzinkt plaatstaal, met gaten voor de 

haakbevestiging. 
 
Verbindingsstuk (-VL) 
-- 4 stuks, los geleverd. 
-- uit plaataluminium. 
-- Alleen voor de verbinding van de hoeksteun met de spleet-

doorlaat bij de banduitvoering. 
-- De hoeksteun wordt met de verbindingsstukken (2x aan 

elke kant) bevestigd. 
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LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend 
max. volumestroom met 1 spleet:   30 m³/h m [8,3 l/s m] 
Minimale afstand tussen twee doorlaatrijen:   1,0 m 

            
  
Lamellenstand (-B) 
horizontaal aan beide zijden uitblazend 
max. volumestroom met 1 spleet:   80 m³/h m [22,2 l/s m] 
Minimale afstand tussen twee doorlaatrijen:   2,5 m 

            
  

Lamellenstand (-L) 
horizontaal eenzijdig links uitblazend
max. volumestroom met 1 spleet:   60 m³/h m [16,7 l/s m] 
Minimale afstand tussen twee doorlaatrijen:   3,5 m 

          
   

Lamellenstand (-R) 
horizontaal eenzijdig rechts uitblazend 
max. volumestroom met 1 spleet:   60 m³/h m [16,7 l/s m] 

Minimale afstand tussen twee doorlaatrijen:   3,5 m 

                 

Lamellenstand (-D) 
horizontaal divergerend (ronde straal) uitblazend 
max. volumestroom met 1 spleet:   100 m³/h m [27,8 l/s m] 
Minimale afstand tussen twee doorlaatrijen:   2,5 m 

     

SNELLE SELECTIE LAMELLENSTAND D 

 
 
   
 
 

RH = hoogte van       
de ruimte 

AB = doorlaatafstand 
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VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, stan-

daard). 
-- Aluminium: 
 - gelakt in RAL-kleur 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (tegen meerprijs, 

altijd 4 cijfers) (-xxxx). 
 
Lamellenkleur 
-- Kunststof (pvc-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-Lxxxx). 
-- bij luchtafvoer zonder lamel (-00000), met gatenplaat uit 

gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als zichtplaat. 
 
Gatenplaat 
-- voor luchtafvoer, gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 
Lamellenhouder 
-- Aluminium buizen 
 
Lamellendeler binnen (standaard) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur. 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 (zwart). 
 
Lamellendeler binnen (VM-opname) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur. 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 (zwart). 
 
Lamellenplaatjes buiten (eindafsluiting) 
-- Kunststof (ABS): 
 - bij luchttoevoer in lamellenkleur. 
 - bij luchtafvoer in RAL 9005 (zwart). 
 
Verbindingspen 
Verbinding doorlaat - doorlaat 
-- uit kunststof. 
-- alleen bij banduitvoering. 
-- los meegeleverd (telkens 2x per verbinding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEBEHOREN 
Eindstukken (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER) 
-- zonder eindstukken (-E0) (standaard). 
-- met eindstukken: 
 - los geleverd (-ES, paar) (standaard).  
 - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
 - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER). 
 uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
Extra profiel (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
-- zonder extra profiel (-Z0) (standaard). 
-- met extra profiel (alleen mogelijk bij DSC-S0): 
 - Z I (-Z1), aansluiting van plafondplaten. 
 - Z II (-Z2), aansluiting van lamellenplafonds. 
 - Z III (-Z3), aansluiting van plafondplaten. 
 uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1).: 
 - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 - alleen zonder aansluitkast en schuifregister mogelijk. 
 - Montage alleen mogelijk met hanglussen (-AL, standaard 

in combinatie met actieve uitlaat DSC-…-FV-…), tegentra-
verse (-GT) of klembeugel (-KB). 

 
Schuifregister (-SN/-SS) 
-- zonder schuifregister (-SN) (standaard). 
-- met schuifregister (-SS). 
 uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal, alleen mogelijk zon-

der aansluitkast. (Montage bij DSC-R0 en DSC-P0: met 
schroefbevestiging [-SM, standaard] en met tegentraverse 
[-GT]/montage bij DSC-S0: met tegentraverse [-GT] en al-
leen met extra profiel -Z2.) 

 
Aansluitkast (-ASK-24) 
-- Uitvoering (aantal spleten):  
 - 1 spleet (-1) 
 - 2 spleten (-2) 
 - 3 spleten (-3) 
 - 4 spleten (-4) 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - Enkele uitvoering (-N, kastlengte max. 1500 mm). 
 - Banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-standaard 

bij banduitvoering). 
-- Lengte: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers). 
  (Lengte min. 400 mm/max. 1500 mm). 
-- Kastmontage: 
 - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 
 - Verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk bij uitvoerin-

gen DSC-R0 en DSC-P0 en DSC-S0-Z2). 
 - zonder bevestiging (alleen mogelijk zonder uitlaat) (-00). 
-- Materiaal:  
 - Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
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-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor 

de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid: 
  - in de aansluitkastbehuizing (bij aftakkingspositie aan 

de zijkant S1 en S2) (-DK1). 
  - in de aansluitaftakking, met trekkabelverstelling (bij af-

takkingspositie aan de bovenkant S0) (-DK2). 
-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, 

aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) 
 - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan de bin-

nenkant van de aansluitkast. 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de bui-

tenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS). 
 - Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale hoogte 

[GH] bij aftakkingspositie S1+S2 = aftakkingsdiameter øD 
+ 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 180 mm, altijd 3 
cijfers) 

-- Kasthals: 
 - kasthals standaard (-KVS) 
 - Kasthals in mm, vrij te kiezen (-xxx) (>45 mm tot 200 mm 

mogelijk, altijd 3 cijfers).  
 Alleen bij de uitvoering met 1 spleet bruikbaar, bij de uit-

voering met 2, 3 en 4 spleten is geen kasthals aanwezig. 
-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking van boven (-S0). 
 - Aftakking zijdelings (-S1) (standaard). 
 - aftakking zijdelings tegenover elkaar (-S2) (alleen moge-

lijk bij uitvoering met 1 spleet) 
-- Aftakkingsdiameter: 
 - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
 - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
-- Ophanging: 
 - zonder popschroef (-E0). 
 - met popschroef (-EM), uit messing. 
-- met luchtverdeelplaat (FQ = 46 %), uit verzinkt plaatstaal, 

alleen bij de uitvoering met aftakking van boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoeksteun (-EW-24) 
-- Uitvoering (aantal spleten): 
 - 1 spleet (-1) 
 - 2 spleten (-2) 
 - 3 spleten (-3) 
 - 4 spleten (-4) 
-- Frameprofiel: 
 - Standaard (-R0). 
 - Smal frameprofiel (-S0). 
 - Speciaal frameprofiel (-P0). 
-- Frameoppervlak: 
 - Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd    

 (-ELOX, standaard). 
 - Aluminium: 
  - gelakt in RAL-kleur 9006 (wit aluminium) (-9006). 
  - gelakt in kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
  - gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (tegen meerprijs, 

altijd 4 cijfers) (-xxxx). 
-- Kleur blindprofiel: 
 - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) (-B9005) (standaard). 
 - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit 

aluminium) (-B9006). 
  - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) 

(-B9010). 
 - Aluminium gelakt, RAL-kleur vrij te kiezen (Bxxxx) (altijd 

5 cijfers). 
--  Hoek tussen de benen: 
  - 90° (-090) (standaard). 
  - Hoek naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tussen α = 

90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mogelijk. 
-- met 4 verbindingsstukken (-VL, in de levering inbegrepen) 

uit aluminium (kleur zoals frame), los meegeleverd. 
-- Extra profiel: 
 - zonder extra profiel (-Z0). 
-- Montage met hanglussen (-AL), los geleverd. 
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AFMETINGEN FRAMEPROFIEL 
 
Frameprofiel standaard "R0" 

 
 
Smal frameprofiel "S0" 

 
Speciaal frameprofiel "P0" 

 
 
Bij de luchtafvoeruitvoering wordt in de plaats van de lucht-
richtlamellen een gatenplaat ingebouwd. 
 

* EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 8. 
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Lengteverdeling spleetdoorlaat 
 
Enkele uitvoering (-N) 
 - Lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 - Lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 - Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
  (Lengte L ≥400 mm tot ≤1500 mm kan met aansluitkast 

worden uitgerust, blindstuk vanaf lengte 200 mm   
mogelijk.) 

 
Banduitvoering (-B) 
 - Lengte in mm, vrij te kiezen, als band (-xxxxx-B) 
  (lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard) 

 
 
Lengteverdeling volgens SCHAKO-standaard:  
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat van het type DSC als 
band wordt de totale lengte BL in bouwlengten (tussenstuk-
ken) van 1000 mm of 1500 mm samengesteld. De ver-
schilstukken DL worden in de bouwlengten ≥400 mm tot 
<1500 mm uitgevoerd. De verschilstukken van ≥200 mm tot 
<400 mm worden als blindstuk zonder aansluitkast uitgevo-
erd. 
 

 a 
DSC-…-R0 10 
DSC-…-P0 15 
DSC-…-S0 15 

 
Detail W zie pagina 19. 
 
EÖL = inbouwopening lengte 
DL  = verschillengte 
TS  = tussenstuk 
TS links = tussenstuk links 
L  = lengte 
BL  = bandlengte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEBEHOREN AFMETINGEN  

Aansluitkast (-ASK-24) 

Aftakkingspositie 
S0  = aftakking van boven 
S1 = aftakking zijdelings (standaard) 
S2 = aftakkingen zijdelings tegenover elkaar (alleen mogelijk 

bij uitvoering met 1 spleet) 
 

 
 
 

-S0 

-S1 

-S2 
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Aansluitkast (-ASK-24-…-FV-S1/S2) 
Met vaste verbinding. Met aftakking zijdelings. 
Standaard bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-S0 en DSC-P0. De 
spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
 
met aftakking zijdelings (-S1, standaard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S1 DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-FV-S1 

 
 
met aftakkingen zijdelings tegenover elkaar (-S2) 
(alleen mogelijk bij DSC-1-…) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S2  

 
 
Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…-FV-S1/S2) 

 KB GH KHS KVS EÖB a 
     …-R0 

…-P0 
…-S0  

DSC-1 83 220 175 45 56 50 103 
DSC-2 83 220 175 45 95 90 103 
DSC-3 122 220 175 45 135 130 142 
DSC-4 162 280 235 45 175 170 182 

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000 L > 1000 tot L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123 
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138 
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138 
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138 

 

L KL EÖL Gewicht incl. kast (kg) 
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4
1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 

 
 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant 
tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
Aanzicht A/met 2 aftakkingen 

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1 / -S2: 
 minimale hoogte [GH] = aftakkingsdiameter øD + 82 mm 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

 
 

ca.

Slobgat  
Ø6,5x10 

ca.

ca.

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 

1.) 1.)

1.) 
1.) Kasthals 
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Aansluitkast (-ASK-24-…-FV-S0) 
Met vaste verbinding. Met aftakking van boven. 
Standaard bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-S0 en DSC-P0. De 
spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
 
met aftakking van boven (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-FV-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-FV-S0 

 
 
 
 
Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…-FV-S0) 

 KB GH KHS KVS EÖB a
     …-R0 

…-P0 
…-S0

DSC-1 128 220 175 45 56 50 148
DSC-2 128 220 175 45 95 90 148
DSC-3 128 220 175 45 135 130 148
DSC-4 168 280 235 45 175 170 188

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000 L > 1000 tot L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL EÖL Gewicht incl. kast (kg)
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4
1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
Aanzicht A/met 2 aftakkingen  

 
Aanzicht A/met 4 aftakkingen  

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S0: 
 De kasthoogte GH kan bij aftakkingspositie -S0 tot 180 mm 

worden verminderd. 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 

ca
. 

ca
. 

Slobgat 
Ø6,5x10 

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 

1.) 1.)

1.) Kasthals 
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Aansluitkast (-ASK-24-…-VM-S1/S2) 
Met verdekte montage. Met aftakking zijdelings. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0- Z2 
(met extra profiel). Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-
Z0/DSC-S0-Z1/-Z3. De spleetdoorlaat wordt met verdekte 
schroeven op de traverse in de aansluitkastbehuizing beves-
tigd. 
 
met aftakking zijdelings (-S1, standaard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S1    DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-VM-S1 

 
 
met aftakkingen zijdelings tegenover elkaar (-S2) 
(alleen mogelijk bij DSC-1-…) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S2 

 
 
Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…-VM-S1/S2) 

 KB GH KHS KVS EÖB a b
     …-R0 

…-P0 
 

DSC-1 83 220 175 45 56 103 -
DSC-2 93 220 175 45 96 113 40
DSC-3 133 220 175 45 136 153 79
DSC-4 173 280 235 45 176 193 119

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000 L > 1000 tot L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138

 

L KL EÖL Gewicht incl. kast (kg)
  …-R0 …-P0 

…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4
1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant 
tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
 

Aanzicht A/met 2 aftakkingen  

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1 / -S2: 
 minimale hoogte [GH] = aftakkingsdiameter øD + 82 mm 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

 
 
 

ca.

Opgelet:  
Het max. draaimoment
van de bevestigings-
schroef bedraagt 0,5 Nm.
 

ca.ca.

Slobgat 
Ø6,5x10 

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 

1.) 1.)

1.) Kasthals 

1.) 
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Aansluitkast (-ASK-24-…-VM-S0) 
Met verdekte montage. Met aftakking van boven. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel). Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-
Z0/DSC-S0-Z1/-Z3. De spleetdoorlaat wordt met verdekte 
schroeven op de traverse in de aansluitkastbehuizing beves-
tigd. 
 
met aftakking van boven (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-VM-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-VM-S0 

 
 
1.) Kasthals 
 

Opgelet: het max. draaimoment van de bevestigings-
schroef bedraagt 0,5 Nm. 

 

Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…-VM-S0) 
 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a b
      …-R0 

…-P0 
DSC-1 128 53 220 175 45 56 148 -
DSC-2 128 93 220 175 45 96 148 40
DSC-3 133 - 220 175 45 136 153 79
DSC-4 173 - 280 235 45 176 193 119

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000 L > 1000 tot L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL EÖL Gewicht incl. kast (kg)
  …-R0 …-P0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) 
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de bovenkant (-S0): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
Aanzicht A/met 2 aftakkingen  

  
Aanzicht A/met 4 aftakkingen  

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S0: 
 De kasthoogte GH kan bij aftakkingspositie -S0 tot 180 mm 

worden verminderd. 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 45 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>45 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 

ca
. 

ca
. 

Slobgat 
Ø6,5x10 

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 

1.) 1.)
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Aansluitkast (ASK-24-…-00-S1/S2) 
Zonder bevestiging, alleen mogelijk zonder uitlaat. Met aftak-
king zijdelings. 
 
met aftakking zijdelings (-S1, standaard) 
ASK-24-1-…-00-S1 ASK-24-2/3/4-…-00-S1 

 
 
 
met aftakkingen zijdelings tegenover elkaar (-S2) 
(alleen mogelijk bij ASK-24-1-…) 
ASK-24-1-…-00-S2 

 
 
Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…-00-S1/S2) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a
      …-R0

…-P0
DSC-1 83 53 218 175 43 56 103
DSC-2 93 - 218 175 43 96 113
DSC-3 133 - 218 175 43 136 153
DSC-4 173 - 278 235 43 176 193

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L > 1000 tot L ≤ 1500

(KL > 997 tot KL ≤ 1497)
DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138

 

L KL EÖL 
  

…-R0 
…-P0 
…-S0 

1000 997 1010 1015 
1500 1497 1510 1515 

 
 
 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) →  
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) →  
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant 
tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
 

Aanzicht A/met 2 aftakkingen  

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1 / -S2: 
 minimale hoogte [GH] = aftakkingsdiameter øD + 80 mm 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 43 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>43 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

ca. 

ca. 

ca. 

Slobgat 
Ø6,5x10 

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 

1.) 

1.) 

1.) Kasthals 
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Aansluitkast (-ASK-24-…-00-S0) 
Zonder bevestiging, alleen mogelijk zonder uitlaat. Met aftak-
king van boven. 
 
met aftakking van boven (-S0) 
ASK-24-1/2-…-00-S0 ASK-24-3/4-…-00-S0 

 
 
1.) Kasthals 
 
Leverbare afmetingen aansluitkast (ASK-24-…00-S0) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a
      …-R0

…-P0
DSC-1 128 53 218 175 43 56 148
DSC-2 128 93 218 175 43 96 148
DSC-3 133 - 218 175 43 136 153
DSC-4 173 - 278 235 43 176 193

 

Aantal aansluitaftakkingen 
 øD 
 L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L > 1000 tot L ≤ 1500

(KL > 997 tot KL ≤ 1497)
DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL EÖL 
  …-R0 …-P0 

1000 997 1010 1015 
1500 1497 1510 1515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-24-…) 
 

ENKELE UITVOERING (-N) 
- Lengte L= 1000 mm (-01000-N) →  
 Kastlengte KL = L-3 = 997 mm 
- Lengte L= 1500 mm (-01500-N) →  
 Kastlengte KL = L-3 = 1497 mm 
- Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Lengte aansluitkast ≥400 mm tot ≤1500 mm)  
 

Aftakkingspositie aan de zijkant (-S1) / aan de zijkant 
tegenover elkaar (-S2): 
Aanzicht A/met 1 aftakking 

 
 

Aanzicht A/met 2 aftakkingen  

 
 

Aanzicht A/met 4 aftakkingen  

 
 

Aanzicht B 

         
 

Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S0: 
 De kasthoogte GH kan bij aftakkingspositie -S0 tot 180 mm 

worden verminderd. 
 

Kasthalsverlenging 
- kasthals standaard (-KVS) 43 mm. 
- kasthalsverlenging in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers, 

>43 mm tot 200 mm mogelijk). 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

ca
. 

ca
. 

Slobgat 
Ø6,5x10 

Doorlaatophanging detail X zie pagina 15.
Rubberen lippendichting detail Z zie 
pagina 13. 
Bevestigingsdetail zie pagina 23.  
Banduitvoering zie pagina 21. 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 

1.) 
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Ophanging aansluitkast 
 
Detail X 
met slobgat ø6,5x10 (-E0, standaard): 

 
 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 
Om de plafondmontage te vereenvoudigen, kunnen de aanslu-
itkasten tegen meerprijs worden voorzien van popschroeven 
M4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubberen lippendichting (-GD0/-GD1), voor ASK-
24 
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0, standaard)  
-- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber. 
 
Detail Y 
 
 
 
 
Regelklep (-DK0/-DK1/-DK2), voor ASK-24 
-- zonder regelklep (-DK0) (standaard).  
-- met regelklep in de aansluitkastbehuizing (-DK1) (bij af-

takkingspositie S1 en S2). 
-- met regelklep in de aansluitaftakking, met trekkabelver-

stelling (-DK) (alleen bij aftakkingspositie S0). 
 
-DK1, aansluiting aan de zijkant (-S1, standaard) 

 
 
-DK1, aansluiting aan de zijkant tegenover elkaar (-S2)  
alleen bij uitvoering met 1 spleet. 

 
 
-DK2, aansluiting aan de bovenkant       
 (-S0, met trekkabelverstelling) 

 
 
1.) met verstelling door trekkabel (SZV) 
 

Slobgat ø6,5x10 
 

M6 / door de installateur

door de installateur

M4 / door de installateur

Popschroef M4 
 

A A 

A-A  
(zonder spleetdoorlaat) 
 

1.)
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Isolatie (-I0/-Ii/-Ia), voor ASK-24 
-- zonder isolatie (-I0) (standaard).  
-- met isolatie aan de binnenkant (-Ii). 
-- met isolatie aan de buitenkant (-Ia). 
 

Binnen (-Ii) 

 
 
Buiten (-Ia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanglussen (-AL) 
4 stuks los geleverd. 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en bij DSC-P0. 
Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
(bevestigingsdetails zie pagina 24) 
 

 
 

 a 
DSC-R0 11,5 
DSC-P0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Toebehoren afmetingen  |   
 
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-07-06 | Pagina  17 

Extra profielen (-Z0/-Z1/-Z2/-Z3) 
-- zonder extra profiel (-Z0) (standaard). 
-- met extra profiel Z I (-Z1): aansluiting van plafondplaten. 
-- met extra profiel Z II (-Z2): aansluiting van   
       lamellenplafonds. 
-- met extra profiel Z III (-Z3): aansluiting van plafondplaten. 
 
Montage aan luchttoevoer- en luchtafvoeruitvoering. 
Bij de luchtafvoeruitvoering wordt in de plaats van de lucht-
richtlamellen een gatenplaat ingebouwd. 
Alleen mogelijk bij DSC-S0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra profiel ZI (-Z1) 

 
 
Extra profiel ZII (-Z2) 

 
 
Extra profiel ZIII (-Z3) 

 
 
1. = geanodiseerde uitvoering 
2. = gelakte uitvoering 
 
* EÖB = inbouwopening breedte 
EÖL = inbouwopening lengte 
 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 8. 
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Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1), uit gelakt plaatstaal RAL 9005 

(zwart). 
 
Alleen mogelijk zonder aansluitkast en schuifregister. 
Mogelijk bij alle framevormen (-R0 / -S0 / -P0). 
Montage alleen mogelijk met hanglussen (-AL, standaard in 
combinatie met actieve uitlaat DSC-…-FV-…), tegentraverse (-
GT) of klembeugel (-KB). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor luchttoevoer: 

 
 
Voor luchtafvoer:  

 

 
Lengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 8. 
 
  

Blindstuk 
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Eindstukken (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER) 
- zonder eindstuk (-E0) (standaard). 
- met eindstuk (-ES, paar) (standaard) los meegeleverd. 
- met eindstuk (-EB, paar) aan beide zijden in de fabriek ge-

monteerd. 
- met eindstuk (-EL), links in de fabriek gemonteerd. 
- met eindstuk (-ER), rechts in de fabriek gemonteerd. 
 
Om de indruk van een frame rondom te bereiken, kunnen 
vooraan eindstukken worden aangebracht. 
 
voor DSC-R0/DSC-P0:  

  
  
voor DSC-S0-Z0: 

 
 
voor DSC-S0-Z1:   

  
 
voor DSC-S0-Z2/DSC-S0-Z3:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eindstuk beide zijden 

 
 
Eindstuk links 

 
 
Eindstuk rechts 

 
 
Detail W 
DSC-…-R0 / DSC-…-P0 / DSC-…-S0-Z2 / -Z3  
zonder eindstukken met eindstuk

 
 
DSC-…-S0-Z0 / -Z1 
zonder eindstukken met eindstuk

 
 

 x t 
DSC-…-R0 20 2 
DSC-…-P0 16 2 
DSC-…-S0-Z2 / -Z3 20 2 
DSC-…-S0-Z0 / -Z1 1 - 
 
Inbouwopening in de lengte: 
EÖL = L+a of BL+a 
 
 a 

DSC-…-R0 10 
DSC-…-P0 15 
DSC-…-S0 15 
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Hoeksteun 90° (-EW-24-…-090-…) 
Hoeksteunen kunnen enkel als blindstukken, d.w.z. zonder 
aansluitkast worden gemaakt. 
De plafondbevestiging van de hoeksteun gebeurt via hanglus-
sen (-AL, los meegeleverd). 
De verbinding tussen de doorlaat en de hoeksteun gebeurt via 
verbindingsstukken. In de levering zijn 4 verbindingsstukken 
(telkens 2x per verbinding) die los worden meegeleverd. 
De standaardhoeksteun α is 90° (-090) gehoekt. 
Bij een hoek naar keuze (-xxx, altijd 3 cijfers) is de hoek-
waarde α tussen 90° [090] en 170° [170] mogelijk. 
De beenlengte links (a) en rechts (b) bedraagt bij DSC-1-… tot 
DSC-3-… = 250 mm en bij DSC-4-… = 400 mm. 
 

 
 a / b 

DSC-1 250 
DSC-2 250 
DSC-3 250 
DSC-4 400 

 
a = beenlengte links 
b = beenlengte rechts  
 
 
 

 
 

Verbindingsstuk (-VL), voor banduitvoering 

 
 
 
Detail verbindingsstuk hoeksteun 
Frameprofiel: 
DSC-…-R0 / DSC-...-P0: DSC-…-S0-Z0:  

 
 

 
 
 

Schuifregister (-SN/-SS) 
- zonder schuifregister (-SN) (standaard).  
- met schuifregister (-SS).  
 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 
DSC-R0 / DSC-P0: 
- met schroefbevestiging (-SM, standaard) 
- montage met tegentraverse (-GT) 
DSC-S0: 
- Schroefbevestiging niet mogelijk. 
- montage met tegentraverse (-GT) 
- alleen uitvoering met extra profiel -Z2 mogelijk. Uitvoe-

ring zonder extra profiel -Z0 en met extra profiel -S0-Z1 
en -S0-Z3 niet mogelijk.  

 

 
 
 S EÖB 
  Standaard Min. * 
DSC-1 43 56 51 
DSC-2 82 95 91 
DSC-3 122 135 131 
DSC-4 162 175 171 
* aanbevolen plafonduitsnede bij SM-montage 
 

L L1   a 
  DSC-…-R0 10 

1000 960  DSC-…-P0 15 
1500 1460  DSC-…-S0 15 

 
Inbouwopening in de lengte: 
EÖL = L+a of BL+a 
 
Bevestigingsdetails voor de schroefbevestiging zie pagina 25. 
Bevestigingsdetails voor de montage met tegentraverse zie 
pagina 26. 
 
 
 
 

Hoeksteun 

Verbindingsstuk 

Inbouwdetail hoeksteun  
in banduitvoering 
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BANDUITVOERING AANSLUITKAST
 
DSC zonder eindstuk/bevestiging FV en VM/aftakkingen zijdelings (-S1/-S2)  

 
 
DSC met eindstuk/bevestiging FV en VM/aftakkingen zijdelings (-S1/-S2) 

 
 
DSC zonder eindstuk/bevestiging FV en VM/aftakking van boven (-S0) 

 
 
DSC met eindstuk/bevestiging FV en VM/aftakking van boven (-S0) 

 
 
 

Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat DSC als band >2000 
mm, wordt de totale lengte BL in standaarbouwlengten van 
1500 mm samengesteld. De verschilstukken < 1500 mm tot ≥ 
400 mm kunnen met aansluitkasten worden uitgerust. 
De verschilstukken <400 mm worden als blindstuk, zonder 
aansluitkast uitgevoerd. Een andere bandindeling op aanvraag 
en instructie van de klant is mogelijk. 
 
L = lengte 
DL = verschillengte 
BL = bandlengte 
KL = lengte van de aansluitkast 
KDL = verschillengte van de aansluitkast 
EÖL = plafondopeningsmaat 
  

 
 x t a 
DSC-…-R0-… 20 2 10 
DSC-…-P0-… 16 2 

15 
DSC-…-S0-Z0 1 - 
DSC-…-S0-Z1 1 - 
DSC-…-S0-Z2 20 2 
DSC-…-S0-Z3 1 - 

 

Inbouwopening in de lengte:    EÖL = BL+a 
 

Detail V/detail X/detail Y zie pagina 22.  
Detail W zie pagina 19. Aanzicht B zie pagina 22.  
Leverbare afmetingen zie pagina 9 + 10 + 11 + 12. 
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Aanzicht B 

 
 
Leverbare afmetingen  

 FV VM 
-S1/-S2 -S0 -S1/-S2 -S0 
a b a b a b a b 

DSC-1 103 135 148 180 103 135 148 180
DSC-2 103 135 148 180 113 145 148 180
DSC-3 142 174 148 180 153 185 153 185
DSC-4 182 214 188 222 193 225 193 225

 
Detail V 
Schokdemper vaste verbinding (-FV) 

 
 
Schokdemper verdekte montage (-VM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophanging aansluitkast 
 
Detail X 
met slobgat ø6,5x10 (-E0, standaard): 

 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 

 
 
Detail Y 
met opganggat ø6,1 (-E0, standaard): 

 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 

 
 
 
 

Slobgat ø6,5x10 

M6 / door de installateur 

door de installateur 

M4 / door de installateur 

Popschroef M4 
 

Om de plafondmontage te vereen-
voudigen, kunnen de aansluitkas-
ten tegen meerprijs worden voor-
zien van popschroeven M4. 
 

Schokdemper door de installa-
teur af te dichten (dichtings-
band)  

Verbindingsplaat met  
Ophanggat ø6,1 

M6 / door de installateur 

door de installateur 

M4 / door de installateur 

Popschroef M4 
 

Om de plafondmontage te vereenvou-
digen, kunnen de verbindingsplaten 
tegen meerprijs van popschroeven M4 
worden voorzien. 

Verbindingsplaat 
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Verbindingspen voor banduitvoering 
(standaard los geleverd) 
 

 
 
Plaatsing van de verbindingspennen 

 
 
Opgelet:  
De verbindingspennen zijn alleen geschikt voor de po-
sitionering en niet voor de krachtoverbrenging. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 

Met aansluitkast 
 

Vaste verbinding (-FV) 
Standaard bij de uitvoeringen DSC-R0, DSC-S0 en DSC-P0. 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
(zie pagina 9 + 10) 
 
DSC-…-R0 / DSC-…-P0   DSC-…-S0 

    
 
Verdekte montage (-VM) 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-Z1/DSC-
S0-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op de tra-
verse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
Frame met afdichtstrook. 
Aansluitkast los geleverd. 
(zie pagina 11 + 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindingspen 
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Zonder aansluitkast 
Montage met tegentraverse (-GT) 
Schroeven en tegentraverse worden los geleverd (2 stuks). 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-Z1/DSC-
S0-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-
vering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) be-
vestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
(zie pagina 26) 

 
 
Montage met klembeugel (-KB) 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks). 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel).  
Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-Z1/DSC-
S0-Z3. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-
vering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
(zie pagina 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schroefbevestiging (-SM) 
Schroeven voorzien door de installateur. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en DSC-P0. 
Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
De spleetdoorlaat wordt met zichtbare schroeven bevestigd. 
(zie pagina 25) 

 
 
Montage met hanglussen (-AL) 
4 stuks los geleverd. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en bij DSC-P0. 
Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
(zie pagina 16) 

 
 
Verbindingsstuk (-VL) 
4 stuks, los geleverd. 
Alleen voor de verbinding van de hoeksteun met de spleet-
doorlaat bij de banduitvoering. 
De hoeksteun wordt met de verbindingsstukken (2x aan elke 
kant) bevestigd.  
(zie pagina 20) 
 

 
 
 
 

Haken 
door de installateur 

Hoeksteun

Verbindingsstuk
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SCHROEFBEVESTIGING (-SM) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Bij de schroefbevestiging wordt de spleetdoorlaat met zicht-
bare schroeven (door de installateur) bevestigd. 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en DSC-P0.  
Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
Verdeling, aantal en grootte van de boringen gelden ook voor 
de uitvoeringen met 2, 3 en 4 spleten. 
 

 
 
 EÖB    
 Stan-

daard 
Min. *   b 

DSC-1 56 51  DSC-…-R0 7 
DSC-2 95 91  DSC-…-P0 5 
DSC-3 135 131    
DSC-4 175 171    
  * aanbevolen plafonduitsnede bij SM-montage 
 

Verlaging voor bolver-
zonken plaatschroef 
DIN ISO 7051 ST3,9 
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MONTAGE MET TEGENTRAVERSE (-GT) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Schroeven en tegentraverse worden los geleverd (2 stuks). 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-Z1/DSC-
S0-Z3.  
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-
vering inbegrepen) op de tegentraverse (traversenbeugel) be-
vestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter vereist! 

 
 
 
 F c 
DSC-1 60 - 
DSC-2 100 40 
DSC-3 140 79 
DSC-4 180 119 
 
 

 
zonder schuifregister 
DSC-1-…-SN 

 
 
DSC-2 bis 4-…-SN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

met schuifregister 
DSC-1-…-SS 

 
 
DSC-2 bis 4-…-SS 

 
 
 
 
EÖB = inbouwopening breedte zie pagina 7. 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de     

 bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm 
 

 

 
 

ca
. 

ca
. 

ca
. 

ca
. 
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MONTAGE MET KLEMBEUGEL (-KB) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks). 
Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-S0 -Z2 
(met extra profiel). 
Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-Z1/DSC-
S0-Z3. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de le-
vering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
 
DSC-…-SN (zonder schuifregister) 

 
 
DSC-…-SS (met schuifregister) 

 
 

  B 
DSC-1 74 
DSC-2 114 
DSC-3 154 
DSC-4 194 

 
Montage-instructie klembeugel 
De schroeven door de VM-kunststopopname van de spleet-
doorlaat steken en met de klembeugel vastschroeven. 
De klembeugel in de lengte zetten en met spleetdoorlaat in het 
plafond plaatsen. 
Vervolgens de klembeugel door de schroef te draaien ong. 90° 
draaien en over het spleetdoorlaatprofiel laten zakken. De 
schroef aandraaien tot de spleetdoorlaat vast aan het plafond 
zit. 
 
Opgelet: het max. draaimoment van de     

 bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm 
 
 
 
 

INBOUW 
 
Aanbouw aan klimaatlampen 
Om bij de aanbouw aan klimaatlampen een correct eindbeeld 
te verkrijgen, kan op de ene zijde het standaardprofiel en op 
de andere zijde het speciaal profiel "S" worden aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca
. 

ca
. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 

Drukverlies en geluidssterkte 
 

Geluidssterkte, met klep (luchttoevoer), L=1000 

 
 
Klepstand "OPEN" 

 Correctie klep "GESLOTEN" + 4 
dB(A) 
 
 
 
 

 
 
Geluidssterkte, met klep (luchtafvoer), L=1000 

 
 
Klepstand "OPEN" 

 Correctie klep "GESLOTEN" + 16 
dB(A) 
 
 
 
 
 

 
 
Lengtecorrectie (luchttoevoer en luchtafvoer) 
 L (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 
 KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7 
 
 

 
  

Totaal drukverlies (luchttoevoer), L=1000 

 
 
Totaal drukverlies (luchtafvoer), L=1000 

 
 
Klepstand:  
OPEN = 100 % 
GESLOTEN = 0 % 
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maximale snelheid op het einde van de      
luchtstraal 
 
Lamellenstand -V 
VZU = 30 m³/h m S [8,3 l/s m S] 

 
 
VZU = 40 m³/h m S [11,1 l/s m S] 

 
 
VZU = 60 m³/h m S [16,7 l/s m S] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VZU = 80 m³/h m S [22,2 l/s m S] 

 
 
VZU = 100 m³/h m S [27,8 l/s m S] 

 
 
 

 
DSC-1: vmax x 1 
DSC-2: vmax x 1,3 
DSC-3: vmax x 1,6 
DSC-4: vmax x 1,9 
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Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -L/-R, eenzijdig uitblazend 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,7 
DSC-4: vmax x 2,0 
 
Lamellenstand -D, ronde straal 

 

  
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,45 
DSC-4: vmax x 2,0 
 
 

 
Lamellenstand -B, aan beide zijden uitblazend 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,86 
DSC-4: vmax x 2,0 
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Kritische straalweg 
 
Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -L/-R/-B/-D 

 
DSC-1:  xkr x 1,00 
DSC-2: xkr x 1,26 
DSC-3: xkr x 1,44 
DSC-4: xkr x 1,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maximale indringdiepte 
 
Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -D, ronde straal 

 
DSC-1:  y x 1 
DSC-2: y x 1,1 
DSC-3: y x 1,2 
DSC-4: y x 1,3 
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Temperatuurcoëfficiënten 
 
Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -V (verticaal uitblazend) 

 
(Temperatuur- en inductiecoëfficiënt) 

 
DSC-1: TV x 1,0 
DSC-2: TV x 1,3 
DSC-3: TV x 1,6 
DSC-4: TV x 1,9 
 
 
 
 
 

Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -L/-R (eenzijdig uitblazend) 

 
 
Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -B (aan beide zijden uitblazend) 

 
 
 
 
 
 
 

Spleetdoorlaat DSC-Z (luchttoevoer) 
Lamellenstand -D (ronde straal) 

 
DSC-1: TV × 1 
DSC-2: TV × 1,4 
DSC-3: TV × 1,7 
DSC-4: TV × 2,0 
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LEGENDE 
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van 

de luchtstraal 
vmittel (m/s) = gemiddelde snelheid op het einde 

van de luchtstraal  
   (vmittel = vmax x 0,5) 
ΔTOK (K) = temperatuurverschil tussen de 

luchttoevoer- en de ruimtetempera-
tuur bij koeling 

ΔTOH (K) = temperatuurverschil tussen de 
luchttoevoer- en de ruimtetempera-
tuur bij verwarming 

y (m) = verticale straalweg 
i (-) = inductiecoëfficiënt  
   (i = VX / VZU) 
VX (m³/h) [l/s] = totaal straalvolume op plaats x 
VZU (m³/h) [l/s] = luchttoevoervolume 
VZU (m³/h m S) = totaal luchtvolume per meter per 

spleet 
VZU [l/s m S] = totaal luchtvolume per meter per 

spleet 
VAB (m³/h m S) = totaal luchtvolume per meter per 

spleet 
VAB [l/s m S] = totaal luchtvolume per meter per 

spleet 
TV (-) = temperatuurcoëfficiënt  
   (TV = ΔTX / ΔTO) 
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x 
ΔTO (K) = temperatuurverschil tussen de 

luchttoevoer- en de ruimtetempera-
tuur  

   (ΔTO = tZU - tR) 
iso (-) = isotherm 
Sa (-) = aantal spleten 
xkr (m) = kritische straalweg 
x (m) = horizontale worp 
x+y (m) = horizontale + verticale straalweg 
LWA  [dB(A)] = geluidsvermogensniveau in functie 

van A 
Pdyn (Pa) = dynamische druk 
Pstat (Pa) = statische druk 
Δpt  (Pa) = totaal drukverlies 
ρ (kg/m³) = dichtheid 
AL (-) = doorlaatlengte 
KF (-) = correctiefactor 
L (mm) = lengte 
BL (mm) =  bandlengte 
DL (mm) =  verschillengte 
KH (mm) = kasthoogte 
GH (mm) = totale hoogte  
KB (mm) = kastbreedte 
KL (mm) = kastlengte 
D (mm) = diameter 
tzu (°C) = luchttoevoertemperatuur  
tR (°C) = ruimtetemperatuur 
EÖB (mm) = inbouwopening breedte 
EÖL (mm) = inbouwopening lengte 
DS (%) = klepstand 
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BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur Lamellenstand voor luchtst-

room 
Voorbe-
eld 

      

DSC -2 -Z -R0 -9010 -L9005 -V 
 

08 09 10 11 12 13 14 
Enkele / banduitvoering Lengte Montage Eindstuk Extra profiel Blindstuk Schuifregister 
Voorbeeld       
-N -01000 -FV -ES -Z0 -BS0 -SN 

 

Voorbeeld 
DSC-2-Z-R0-9010-L9005-V-N-01000-FV-ES-Z0-BS0-SN 
 

Spleetdoorlaat DSC │ 2 spleten │ luchƩoevoer │ frameprofiel STANDAARD │ aluminium gelakt in RAL-kleur 9010 (wit) │ lamellen uit 
kunststof (pvc-hard), kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) │ lamellen verƟcaal uitblazend │ enkele uitvoering │ lengte 1000 mm │ 
vaste verbinding met aansluitkast │ met eindstuk │ zonder extra profiel │ zonder blindstuk │ zonder schuifregister 
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DSC = spleetdoorlaat DSC 
 

02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
4 = met 4 spleten 
 

03 - Luchtstroom 
Z = luchttoevoer (met lamellen) 
A = luchtafvoer (zonder lamellen) 
 

04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel STANDAARD 
S0 = smal frameprofiel 
P0 = speciaal frameprofiel 
 

05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard). 
9006 = aluminium gelakt in de RAL-kleur 9006 (wit alumi-

nium). 
9010 = aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit) 
xxxx = aluminium gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (te-

gen meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 

06 - Lamellenkleur 
00000 = zonder lamellen (allene bij luchtafvoer). 
L9005 = lamellen uit kunststof (pvc-hard), kleur gelijkaardig 

aan RAL 9005 (zwart) (standaard). 
L9006 = lamellen uit kunststof (pvc-hard), kleur gelijkaardig 

aan RAL 9006 (wit aluminium). 
L9010 = lamellen uit kunststof (pvc-hard), kleur gelijkaardig 

aan RAL 9010 (wit). 
Lxxxx = lamellen uit kunststof (pvc-hard), gelakt in RAL-

kleur, vrij te kiezen. 
 

07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
0 = zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat. 
V = lamellen verticaal uitblazend. 
L = lamellen horizontaal eenzijdig links uitblazend. 
R = lamellen horizontaal eenzijdig rechts uitblazend. 
B = lamellen horizontaal aan beide zijden uitblazend. 
D = lamellen horizontaal divergerend (ronde straal) uitbla-

zend (standaard). 

08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (lengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-standaard bij 

banduitvoering). 
 

09 - Lengte 
01000 = Lengte 1000 mm. 
01500 = Lengte 1500 mm. 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers). 
 

10 - Montage 
00 = zonder verbinding (alleen mogelijk zonder aansluitkast). 
FV = vaste verbinding met aansluitkast of schuifregister 

(standaard). 
VM = verdekte montage (alleen mogelijk met aansluitkast bij 

de uitvoeringen DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2 
(met extra profiel)). 

GT = montage met tegentraverse (alleen mogelijk zonder 
aansluitkast) (mogelijk bij de uitvoeringen DSC-…-
R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2 (met extra profiel)). 

KB = klembeugel (niet mogelijk in combinatie met aansluit-
kast), schroeven en klembeugel los geleverd (paar) (mo-
gelijk bij de uitvoeringen DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-
…-S0-…-Z2 (met extra profiel)). 

SM = schroefbevestiging (alleen mogelijk zonder aansluit-
kast). 

AL = hanglussen (alleen mogelijk zonder aansluitkast). 
 

11 - Eindstuk 
E0 = zonder eindstuk (standaard). 
ES = met eindstuk (paar, los geleverd). 
EB = met eindstuk aan beide zijden in de fabriek gemon-

teerd. 
EL = met eindstuk links in de fabriek gemonteerd. 
ER = met eindstuk rechts in de fabriek gemonteerd. 
 

12 - Extra profiel 
Z0 = zonder extra profiel (standaard). 
Z1 = met extra profiel Z I. 
Z2 = met extra profiel Z II. 
Z3 = met extra profiel Z III. 
Extra profielen alleen mogelijk met frameprofiel DSC-S0. 
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13 - Blindstuk 
BS0 = zonder blindstuk 
BS1 = met blindstuk uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  Blindstuk alleen mogelijk zonder aansluitkast en 

schuifregister. Montage alleen mogelijk met hanglussen 
(-AL, standaard in combinatie met actieve uitlaat DSC-
…-FV-…), tegentraverse (-GT) of klembeugel (-KB). 

 

14 - Schuifregister 
SN = zonder schuifregister (standaard). 
SS = met schuifregister (alleen mogelijk zonder aansluitkast) 
  (Montage bij DSC-R0 en DSC-P0: met schroefbevestiging 

[-SM, standaard] en met tegentraverse [-GT]/montage 
bij DSC-S0: schroefbevestiging niet mogelijk, met tegen-
traverse [-GT] en alleen met extra profiel -Z2). 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST  
01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele/ 

banduitvoering 
Lengte Kast-mon-

tage 
Materiaal Regelklep 

Voorbeeld        
ASK -24 -2 N -01000 -FV -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Rubberen lippendichting Isolatie Kasthoogte Kasthals Aftakkingsposi-

tie 
Aftakkingsdiameter Ophanging 

       
-GD1 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Voorbeeld 
ASK-24-2-N-01000-FV-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast voor spleetdoorlaat | voor DSC │ met 2 spleten │ enkele uitvoering │ lengte 1000 mm │ vaste verbinding │ verzinkt 
plaatstaal │ met regelklep │ met rubberen lippendichƟng │ zonder isolaƟe │ kasthoogte standaard │ kasthals standaard │ aŌakking 
zijdelings │ aŌakkingsdiameter standaard │ zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast voor spleetdoorlaat 
 

02 - Doorlaat 
24 = voor DSC 
 

03 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
4 = met 4 spleten 
 

04 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastlengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering). 
 

05 - Lengte 
01000 = Lengte 1000 mm. 
01500 = Lengte 1500 mm. 
xxxxx = lengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers, lengte 

min. 400 mm / max. 1500 mm). 
 

06 - Kastmontage 
FV = vaste verbinding (standaard). 
VM = verdekte montage (alleen mogelijk bij uitvoering 

DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2). 
00 = zonder bevestiging (alleen mogelijk zonder uit-

laat). 
 

07 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 

08 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK1 = met regelklep (alleen bij aftakkingspositie aan de 

zijkant  
(-S1 en S2), in de aansluitkastbehuizing). 

DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (SZV) 
  (alleen bij aansluiting van boven (-S0), in de 

aansluitaftakking). 
 

 
 
 
09 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting 
 

10 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ii = met isolatie aan de binnenkant. 
Ia = met isolatie aan de buitenkant. 
 

11 - Kasthoogte 
KHS = Kasthoogte standaard 
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

[GH] bij aftakkingspositie S1+S2 = aftakkingsdia-
meter øD + 82 mm/bij aftakkingspositie S0 = 180 
mm, altijd 3 cijfers) 

 

12 - Kasthals 
KVS = kasthals standaard. 
xxx = kasthals in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers). 
Alleen bij de uitvoering met 1 spleet bruikbaar, bij de uitvoe-
ring met 2, 3 en 4 spleten is geen kasthals aanwezig. 
 

13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking van boven. 
S1 = aftakking zijdelings (standaard). 
S2 = aftakkingen zijdelings tegenover elkaar (alleen 

mogelijk bij uitvoering met 1 spleet). 
 

14 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers). 
 

15 - Ophanging 
E0 = zonder popschroef (standaard) 
EM = met popschroef 
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BESTELSLEUTEL HOEKSTEUN  
01 02 03 04 05 
Type Doorlaat Uitvoering Frameprofiel Frameoppervlak 
Voorbeeld     
EW -24 -2 -R0 -ELOX 

 
06 07 08 
Kleur blindprofiel Hoek tussen de benen Extra profiel 
   
-B9005 -090 -Z0 

Voorbeeld 
EW-24-2-R0-ELOX-B9005-090-Z0 
 
Hoeksteun voor spleetdoorlaat │ voor DSC │ 2 spleten │ frameprofiel STANDAARD │ frameoppervlak: aluminium natuurlijke Ɵnt 
geanodiseerd │ kleur blindplaat: aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) │ hoek tussen de benen: 90° │ zonder 
extra profiel 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
EW = hoeksteun voor spleetdoorlaat 
 

02 - Doorlaat 
24 = voor DSC 
 

03 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
4 = met 4 spleten 
 

04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel STANDAARD 
S0 = smal frameprofiel 
P0 = speciaal frameprofiel 
 

05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (stan-

daard). 
9006 = aluminium gelakt in de RAL-kleur 9006 (wit alumi-

nium). 
9010 = aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit). 
xxxx = aluminium gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (te-

gen meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 

06 - Kleur blindprofiel 
B9005 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) (standaard). 
B9006 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9006 

(wit aluminium). 
B9010 = aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 

(wit). 
Bxxxx = aluminium gelakt, RAL-kleur vrij te kiezen (altijd 5 

cijfers). 
 

07 - Hoek tussen de benen 
090 = hoek α = 90° (standaard). 
xxx = hoek α naar keuze (waarde tussen 90° [090] en 

170° [170] mogelijk) (altijd 3 cijfers). 
 

08 - Extra profiel 
Z0 = zonder extra profiel (standaard). 
 



 DSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Aanbestedingstekst I  
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-07-06 | Pagina  38 

AANBESTEDINGSTEKST 
Hooginductieve spleetdoorlaat, vrije doorsnede, weerstand en 
geluidssterkte in alle lamellenstanden gelijkblijvend, geschikt 
voor gebruik in ruimten met een hoogte van 2,6 m tot 4 m. 
 

Luchtvolumes in m³/h per m bij 35 dB(A) 40 dB(A)
DSC-1 131 156
DSC-2 203 242
DSC-3 234 279
DSC-4 253 302
 

Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde lucht-
richtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof (pvc-
hard): 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-L9006).  
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
- gelakt in RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) 
Product: SCHAKO type DSC-…-Z-… 
 
Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), 
met gatenplaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als 
zichtplaat. 
Product: SCHAKO type DSC-…-A-… 
 

Uitvoering (aantal spleten): 
- 1 spleet (-1) 
- 2 spleten (-2) 
- 3 spleten (-3) 
- 4 spleten (-4) 
 

Frame uit aluminium strengpersprofiel, bestaande uit:  
- Frameprofiel: 
 - Frameprofiel standaard (-R0). 
 - Smal frameprofiel (-S0). 
 - Speciaal frameprofiel (-P0). 
- Frameoppervlak: 
 - natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -ELOX). 
 - gelakt in RAL-kleur 9006 (wit aluminium,  

-9006). 
 - gelakt in kleur RAL 9010 (wit, -9010). 
 - gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (tegen 

meerprijs, altijd 4 cijfers). 
 

Lamellenstand voor luchtstroom: 
- zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat (-0)  
- verticaal uitblazend (-V) 
- eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L) 
- eenzijdig horizontaal rechts uitblazen (-R) 
- aan beide zijden horizontaal uitblazend (-B) 
- ronde straal (-D) 
 

Lengte / uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
- 1000 mm (-N-01000) 
- 1500 mm (-N-01500) 
- lengte in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 

Banduitvoering (-B) 
- lengte in mm, als band (-B-xxxxx) 
 Lengteverdeling SCHAKO-standaard bij banduitvoering. 

Met verbindingspennen, los meegeleverd (telkens 2x per 
verbinding). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Montage: 
- zonder verbinding (-00) 
 - Alleen mogelijk zonder aansluitkast en zonder 

schuifregister. 
 

- vaste verbinding met kast (-FV)  
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Standaard bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-S0 en DSC-

P0. 
 - De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast ver-

bonden.  
 

- Verdekte montage met kast (-VM) 
 - Alleen met aansluitkast mogelijk. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-

S0-Z2 (met extra profiel). 
 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-

Z1/DSC-S0-Z3.  
 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven op 

de traverse in de aansluitkastbehuizing bevestigd. 
 - Frame met afdichtstrook. 
 - Aansluitkast los geleverd. 
 

- Montage met tegentraverse (-GT) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 

stuks). 
 - Traversebeugel bestaande uit hoekplaat uit verzinkt 

plaatstaal en traverse uit aluminium strengpersprofiel 
met DIN-schroefdraad. 

 - Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-
S0-Z2 (met extra profiel). 

 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-
Z1/DSC-S0-Z3.  

 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 
de levering inbegrepen) op de tegentraverse (traver-
senbeugel) bevestigd. 

 - Voor de montage is toegang langs achter vereist! 
 

- Montage met klembeugel (-KB) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 

stuks). 
 - Klembeugel uit verzinkt plaatstaal. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0/DSC-P0 en DSC-

S0-Z2 (met extra profiel). 
 - Niet mogelijk bij de uitvoeringen DSC-S0-Z0/DSC-S0-

Z1/DSC-S0-Z3. 
 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 

de levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd.  
 - Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 

- Schroefbevestiging (-SM)  
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven voorzien door de installateur. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en DSC-P0. 
 - Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
 - De spleetdoorlaat wordt met zichtbare schroeven be-

vestigd. 
 

- Montage met hanglussen (-AL) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - 4 stuks los geleverd. 
 - Mogelijk bij de uitvoeringen DSC-R0 en bij DSC-P0. 
 - Niet mogelijk bij de uitvoering DSC-S0. 
 - De spleetdoorlaat wordt aan 4 haken bevestigd. 
 - Hanglus uit verzinkt plaatstaal, met gaten voor de 

haakbevestiging. 
 
 



 DSC 
  TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Aanbestedingstekst I  
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2022-07-06 | Pagina  39 

Toebehoren: 
- Eindstukken (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER) 
 - zonder eindstuk (-E0) (standaard). 
 - met eindstukken: 
  - los geleverd (-ES, paar) (standaard). 
  - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
  - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
  - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER). 
  uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
 

- Extra profiel (-Z0/-Z1/-Z2/-Z3) 
 - zonder extra profiel (-Z0) (standaard). 
 - met extra profiel (alleen mogelijk bij DSC-S0): 
  - Z I (-Z1), aansluiting van plafondplaten. 
  - Z II (-Z2), aansluiting van lamellenplafonds. 
  - Z III (-Z3), aansluiting van plafondplaten. 
  uit aluminium (kleur zoals frame). 
 
 

- Blindstuk (-BS0/-BS1) 
 - zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
 - met blindstuk (-BS1): 
  - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  - alleen zonder aansluitkast en schuifregister moge-

lijk. 
  - Montage alleen mogelijk met hanglussen (-AL, 

standaard in combinatie met actieve uitlaat DSC-
…-FV-…), tegentraverse (-GT) of klembeugel (-KB). 

 
 

- Schuifregister (-SN / -SS) 
 - zonder schuifregister (-SN) (standaard). 
 - met schuifregister (-SS). 
  - uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal. 
  - alleen zonder aansluitkast mogelijk.  
  - Montage: 
   - DSC-R0 / DSC-P0: 
    - met schroefbevestiging (-SM, standaard) 
    - montage met tegentraverse (-GT) 
   - DSC-S0: 
    - Schroefbevestiging niet mogelijk. 
    - montage met tegentraverse (-GT) 
    - Alleen uitvoering met extra profiel -Z2 

mogelijk. Uitvoering zonder extra profiel 
en extra profiel -Z1 en -Z3 niet mogelijk. 

 
 

- Aansluitkast (-ASK-24), uit verzinkt plaatstaal (-SV), met 
ophanglussen, zonder popschroef (-E0, standaard) of met 
popschroef (-EM). 

 - Uitvoering (aantal spleten):  
  - 1 spleet (-1) 
  - 2 spleten (-2) 
  - 3 spleten (-3) 
  - 4 spleten (-4) 
 - Enkele/banduitvoering: 
  - enkele uitvoering (-N, kastlengte max. 1500 mm) 
  - banduitvoering (-B, lengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 - Lengte: 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 - Kastmontage: 
  - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 
  - Verdekte montage (-VM) (alleen mogelijk bij uitvo-

ering DSC-…-R0/DSC-…-P0 en DSC-…-S0-…-Z2). 
  - zonder bevestiging (alleen mogelijk zonder uitlaat)  

(-00). 
 - Materiaal:  
  - Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 

 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
  - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, 

voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveel-
heid: 

   - in de aansluitkastbehuizing (bij aftakkingsposi-
tie aan de zijkant S1 en S2) (-DK1). 

   - in de aansluitaftakking, met trekkabelverstel-
ling (bij aftakkingspositie aan de bovenkant 
S0) (-DK2). 

 - Rubberen lippendichting: 
  - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
  - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0) 
  - met isolatie binnen (-Ii), thermische isolatie aan 

de binnenkant van de aansluitkast. 
  - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan 

de buitenkant van de aansluitkast. 
 - Kasthoogte: 
  - kasthoogte standaard (-KHS). 
  - kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx)  
   (Minimale hoogte [GH] bij aftakkingspositie S1+S4 

= aftakkingsdiameter øD + 82 mm/bij aftakkings-
positie S0 = 180 mm, altijd 3 cijfers). 

 - Kasthals: 
  - kasthals standaard (-KVS) 
  - kasthals in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte 45-200 mm, altijd 3 cijfers) 
 - Aftakkingspositie: 
  - Aftakking van boven (-S0). 
  - Aftakking zijdelings (-S1) (standaard). 
  - aftakking zijdelings tegenover elkaar (-S2) (alleen 

mogelijk bij uitvoering met 1 spleet) 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
  - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, al-

tijd 3 cijfers). 
 - Ophanging: 
  - zonder popschroef (-E0). 
  - met popschroef (-EM), uit messing. 
 - met luchtverdeelplaat, uit verzinkt plaatstaal, alleen bij 

de uitvoering met aftakking van boven. 
 
 

- Hoeksteun (-EW-24), frame en blindprofiel bestaande uit 
aluminium strengpersprofiel. Met 4 verbindingsstukken (-
VL, in de levering inbegrepen) uit aluminium (kleur zoals 
frame), los meegeleverd. Montage met hanglussen (-AL), 
los geleverd. 

 - Uitvoering (aantal spleten): 
  - 1 spleet (-1) 
  - 2 spleten (-2) 
  - 3 spleten (-3) 
  - 4 spleten (-4) 
 - Frameprofiel: 
  - Frameprofiel standaard (-R0). 
  - Smal frameprofiel (-S0). 
  - Speciaal frameprofiel (-P0). 
 - Frameoppervlak: 
  - Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (stan-

daard,  
-ELOX). 

  - Aluminium:  
   - gelakt in RAL-kleur 9006 (wit aluminium, -9006). 
   - gelakt in kleur RAL 9010 (wit, -9010). 
   - gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen  

(-xxxx) (altijd 4 cijfers). 
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 - Kleur blindprofiel: 
  - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9005 

(zwart) (-B9005) (standaard). 
  - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9006 

(wit aluminium) (-B9005). 
  - Aluminium gelakt, kleur gelijkaardig aan RAL 9010 

(wit) (-B9010). 
  - Aluminium gelakt, RAL-kleur vrij te kiezen (Bxxxx) 

(altijd 5 cijfers). 
 - Hoek tussen de benen: 
  - 90° (-090). 
  - Hoek naar keuze (-xxx), waarde van de hoek tus-

sen α = 90° (-090, standaard) tot 170° (-170) mo-
gelijk. 

 - Extra profiel: 
  - zonder extra profiel (-Z0) (standaard). 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


