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PANORAMICA DELLE VERSIONI DEL 
PRODOTTO 
 

DSC-…-Z-… (mandata) 
 

           
 
 
 
 
DSC-…-A-… (ripresa) 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNZIONE ED UTILIZZO 
Il diffusore lineare tipo DSC è adatto per il montaggio in locali 
con altezza compresa tra 2,6 e 4 metri. I deflettori regolabili 
dal basso permettono un molteplice impiego. La direzione del 
flusso dell'aria in uscita può essere regolata dalla posizione 
verticale per il riscaldamento alla posizione orizzontale per il 
raffreddamento. In raffreddamento è possibile impostare un 
lancio in uscita da uno o due lati oppure un lancio circolare. I 
deflettori a profilo alare singolarmente orientabili generano un 
lancio molto stabile, tanto che, sia per il lancio bilaterale, sia 
circolare occorre regolare un solo deflettore per modificare la 
direzione del lancio. Si raggiunge così un'alta induzione neces-
saria per abbassare drasticamente la velocità finale e la diffe-
renza di temperatura del flusso d'aria di mandata. Grazie alla 
posizione centrale dei deflettori profilati, la sezione di passag-
gio aria rimane invariata per qualsiasi angolazione data dai de-
flettori. Anche spostandoli, rimangono invariati sia la perdita 
di carico, sia il livello sonoro. La direzione del flusso dell'aria 
può sempre essere modificata in loco anche con diffusore 
montato. Se indicato nell'ordine, il lancio desiderato verrà im-
postato in fabbrica. Se nell'ordine non viene indicato nulla, il 
diffusore verrà fornito con deflettori posizione D (lancio circo-
lare). L'ampia sezione libera di uscita consente di ottenere por-
tate più elevate rispetto a quelle ottenute con altri diffusori li-
neari. Il lancio stabile e le ottime caratteristiche di induzione 
del diffusore lineare DSC lo rendono adatto ad applicazioni di 
raffreddamento fino a ΔTO ≤ -12 K. 
La pressione a monte, generata dai deflettori, fa sì che il dif-
fusore lineare venga investito omogeneamente dall'aria su 
tutta la lunghezza. 
Il diffusore viene fornito con 1, 2, 3 o 4 feritoie ed è disponibile 
nella versione a nastro o come pezzo singolo. Gli accessori 
quali terminali e angolari permettono di ampliarne le possibi-
lità d'impiego. Grazie all'ausilio di diversi profili aggiuntivi è 
possibile applicare il diffusore lineare a vari tipi di soffittatura 
oppure di collegarmi a elementi illuminanti. 
Nella versione di ripresa, al posto dei deflettori è installata una 
lamiera forata di colore nero che si può facilmente pulire dal 
basso attraverso la feritoia. 
Il collegamento al sistema di canalizzazione avviene tramite 
camera di raccordo. Con sovrapprezzo è possibile inserire nel 
manicotto di raccordo una serranda regolabile dal basso per 
regolare la portata dell'aria. La camera di raccordo è disponi-
bile con isolamento interno o esterno. In caso di problemi di 
spazio nel controsoffitto, il diffusore può essere inserito di-
rettamente all'interno del canale con una serranda a scorri-
mento, che serve a regolare la portata dell'aria. 
Grazie alla stabilità del lancio è possibile impiegare il diffusore 
anche negli impianti a portata variabile con portata da 100% a 
40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profilo telaio 

Profilo telaio 

Lamiera forata 

Deflettore 
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ESECUZIONI 
DSC-1-… 1 feritoia 
DSC-2-… 2 feritoie 
DSC-3-… 3 feritoie 
DSC-4-… 4 feritoie 
DSC-...-Z mandata aria (con deflettori) 
DSC-...-A ripresa aria (senza deflettori) 
DSC-…-R0 con profilo STANDARD 
 (telaio con profilo standard R0) 
DSC-…-S0 con profilo stretto 
 (telaio con profilo S0) 
DSC-...-P0 con profilo speciale 
 (telaio con profilo P0) 
DSC-...-V- deflettori per lancio verticale  
DSC-...-L deflettori per lancio orizzontale unilaterale, a si-

nistra 
DSC-...-R deflettori per lancio orizzontale unilaterale, a 

destra 
DSC-...-B deflettori per lancio orizzontale bilaterale 
DSC-...-D deflettori per lancio orizzontale divergente (cir-

colare) (standard) 
DSC-...-0 senza deflettori con lamierino forato (per 

ripresa aria) 
DSC-...-N esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

massima 1500 mm) 
DSC-...-B esecuzione a nastro (suddivisione lunghezze 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
 

MONTAGGIO 
Senza collegamento (-00) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo e senza serranda a 

scorrimento. 
 
Collegamento solidale alla camera di raccordo (-FV, standard) 
-- possibile solo con camera di raccordo. 
-- Standard con esecuzioni DSC-R0 /DSC-S0 e DSC-P0. 
-- Il diffusore lineare viene collegato in modo permanente 

alla camera di raccordo. 
 
Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-VM) 
-- possibile solo con camera di raccordo. 
-- Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 

(con profilo supplementare). 
-- Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 

DSC-S0-Z3.  
-- Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera 

di raccordo con viti nascoste. 
-- Telaio con linguette di tenuta. 
-- Camera di raccordo fornita sfusa. 
 
Montaggio con controtraversa (-GT) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- Le viti e la controtraversa vengono fornite sfuse  

(2 pezzi). 
-- Traverse composte da lamiera angolare in lamiera 

d´acciaio zincato e traversa in profilo pressofuso di 
alluminio con filettatura DIN. 

-- Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 
(con profilo supplementare). 

-- Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 
DSC-S0-Z3.  

-- Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (mor-
setto traversa) con viti nascoste (in dotazione). 

-- Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 

Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi  

(2 pezzi). 
-- Morsetto di fissaggio in lamiera d´acciaio zincato. 
-- Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 

(con profilo supplementare). 
-- Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / 

DSC-S0-Z3. 
-- Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con 

viti nascoste (in dotazione).  
-- Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
 
Montaggio viti a vista (-SM) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- Viti a cura del cliente. 
-- Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
-- Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
-- Il diffusore lineare viene fissato con viti a vista.  
 
Montaggio con asole di sospensione (-AL) 
-- Possibile solo senza camera di raccordo. 
-- 4 pezzi forniti sfusi. 
-- Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
-- Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
-- Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
-- Asole di sospensione in lamiera d´acciaio zincato con fori 

per il fissaggio dei ganci. 
 
Fascetta di collegamento (-VL) 
-- 4 pezzi forniti sfusi. 
-- in lamiera d´alluminio 
-- Solo per il collegamento dell´angolare con diffusori in 

esecuzione a nastro. 
-- L´angolare viene fissato con le asole di sospensione (2 su 

ogni lato). 
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POSIZIONE DEFLETTORI PER LANCIO ARIA 
 

Posizione deflettori (-V) 
lancio verticale 
portata aria massima con 1 feritoia:   30 m³/h m [8,3 l/s m] 
Distanza minima fra due file di diffusori: 1,0 m 

            
  
Posizione deflettori (-B) 
lancio orizzontale bilaterale 
portata aria massima con 1 feritoia:   80 m³/h m [22,2 l/s m] 
Distanza minima fra due file di diffusori: 2,5 m 

            
  

Posizione dei deflettori (-L) 
lancio orizzontale unilaterale a sinistra 
portata aria massima con 1 feritoia:   60 m³/h m [16,7 l/s m] 
Distanza minima fra due file di diffusori: 3,5 m 

          
   

Posizione deflettori (-R) 
lancio orizzontale unilaterale a destra
portata aria massima con 1 feritoia:   60 m³/h m [16,7 l/s m] 

Distanza minima fra due file di diffusori: 3,5 m 

                 

Posizione deflettori (-D) 
lancio orizzontale divergente (circolare) 
portata aria massima con 1 feritoia:   100 m³/h m [27,8 l/s m] 
Distanza minima fra due file di diffusori: 2,5 m 

     

DIAGRAMMA DI SCELTA RAPIDA POSIZIONE 
DEFLETTORI D 

 
 
   
 
 

RH = altezza ambiente
AB = distanza fra i dif-

fusori 
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FINITURA 
Superficie del telaio 
-- Alluminio naturale anodizzato (-ELOX, standard) 
-- Alluminio: 
 - verniciata in colore RAL 9006 (alluminio bianco) (-9006). 
 - verniciata in colore RAL 9010 (bianco) (-9010). 
 - verniciata in altra colorazione RAL, liberamente selezio-

nabile (con sovrapprezzo, codice sempre a 4 posizioni) (-
xxxx). 

 
Colore dei deflettori 
-- Plastica (PVC rigido): 
 - colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005). 
 - colore simile a RAL 9006 (bianco alluminio) (-L9006) 
 - colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010). 
 - verniciati in colore RAL, liberamente selezionabile (-

Lxxxx). 
-- sistema di ripresa senza deflettori (-00000) ma con lamiera 

forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero), 
come mascherina 

 
Lamiera forata 
-- per ripresa aria, lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 

(nero). 
 
Fissaggio deflettori 
-- Tubi in alluminio 
 
Divisorio interno deflettori (standard) 
-- Plastica (PA tipo 6): 
 - per mandata dello stesso colore dei deflettori. 
 - per ripresa in RAL 9005 (nero). 
 
Divisorio interno deflettori (montaggio nascosto) 
-- Plastica (PA tipo 6): 
 - per mandata dello stesso colore dei deflettori. 
 - per ripresa in RAL 9005 (nero). 
 
Piastrina esterna deflettori (elemento terminale) 
-- Plastica (ABS): 
 - per mandata dello stesso colore dei deflettori. 
 - per ripresa in RAL 9005 (nero). 
 
Spina di giunzione 
Collegamento diffusore - diffusore 
-- in plastica. 
-- solo per esecuzione a nastro. 
-- fornita sfusa (2 per ogni collegamento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORI 
Elementi terminali (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
-- senza terminali (-E0) (standard) 
-- con terminali: 
 - forniti sfusi (-ES, coppia) (standard)  
 - con terminali montati in fabbrica su entrambi i lati (-EB) 
 - con terminale a sinistra montato in fabbrica (-EL) 
 - con terminale a destra montato in fabbrica (-ER) 
 in alluminio (nel colore del telaio). 
 
Profilo aggiuntivo (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
- senza profilo aggiuntivo (-Z0) (standard). 
-- con profilo aggiuntivo (possibile solo per DSC-S0): 
 - Z I (-Z1), collegamento a pannelli di soffitti. 
 - Z II (-Z2) collegamento a controsoffitto 
 - Z III (-Z3), collegamento a pannelli di soffitti 
 in alluminio (nel colore del telaio). 
 
Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
-- senza elemento cieco (-BS0) (standard) 
-- con elemento cieco (-BS1).: 
 - in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero) 
 - possibile solo senza camera di raccordo e serranda a 

scorrimento. 
 - Montaggio solo con fascette di sospensione (-AL, stan-

dard possibile solo in collegamento con diffusore attivo 
DSC-…-FV-…), controtraversa (-GT) o morsetto di fissag-
gio (-KB). 

 
Serranda a scorrimento (-SN / -SS) 
-- senza serranda a scorrimento (-SN) (standard). 
-- con serranda a scorrimento (SS) 
 in acciaio zincato elettroliticamente, possibile solo senza 

camera di raccordo (Montaggio per DSC-R0 e DSC-P0: con 
montaggio con viti [-SM, standard] e con controtraversa [-
GT] / montaggio per DSC-S0: con controtraversa [GT] e 
solo con profilo aggiuntivo -Z2.) 

 
Camera di raccordo (-ASK-24) 
-- Esecuzione (numero di feritoie): 
 - 1 feritoia (-1) 
 - 2 feritoie (-2) 
 - 3 feritoie (-3) 
 - 4 feritoie (-4) 
-- Esecuzione singola / a nastro: 
 - esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza 

camera di raccordo max. 1500 mm) 
 - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze standard 

SCHAKO per esecuzione a nastro) 
-- Lunghezza: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, co-

dice a 5 posizioni). 
  (Lunghezza in. 400 mm / max. 1500 mm). 
-- Montaggio camera di raccordo: 
 - Fissaggio permanente (-FV) (standard). 
 - Montaggio viti nascoste (-VM) (possibile solo per esecu-

zione DSC-R0 e per DSC-P0 e DSC-S0-Z2). 
 - senza fissaggio (possibile solo senza diffusore) (-00). 
-- Materiale: 
  - lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard). 
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-- Serranda di taratura: 
 - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
 - con serranda di taratura, in lamiera d'acciaio zincato, re-

golabile, per una facile regolazione della portata d'aria: 
  - nel corpo della camera di raccordo (con posizione ma-

nicotti laterale S1 e S2) (-DK1). 
  - nel manicotto di raccordo con regolazione tramite 

cavetto (con posizione manicotto dall´alto S0) (-DK2). 
-- Guarnizione di tenuta in gomma: 
 - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) 
 - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma 

speciale sul manicotto di raccordo. 
-- Isolamento: 
 - senza isolamento (-I0) 
 - con isolamento interno (-li), isolamento termico all'in-

terno della camera di raccordo 
 - con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla 

parte esterna della camera di raccordo. 
-- Altezza della camera di raccordo: 
 - altezza della camera di raccordo standard (-KHS). 
 - Altezza della camera di raccordo in mm, liberamente se-

lezionabile (-xxx) (altezza in [GH] con posizione ma-
nicotto S1+S2 = diametro manicotto øD + 82 mm / per 
posizione manicotto S0 = 180 mm, codice a 3 posizioni) 

-- Collo della camera di raccordo: 
 - collo della camera di raccordo standard (-KVS) 
 - collo della camera di raccordo in mm,, liberamente 

selezionabile (-xxx) (possibile da >45 mm a 200 mm, 
codice a 3 posizioni).  

 Possibile solo per esecuzione con 1 feritoia, nell´esecuzi-
one con 2, 3 e 4 feritoie la camera di raccordo non ha collo. 

-- Posizione manicotto: 
 - manicotto dall´alto (-S0). 
 - Manicotto laterale (-S1) (standard). 
 - manicotti laterali contrapposti (-S2) (possibile solo per 

esecuzione con 1 feritoia) 
-- Diametro manicotto: 
 - diametro manicotto standard (-SDS) 
 - Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-

xxx codice sempre a 3 posizioni). 
-- Sospensione: 
 - senza dado rivettato (-E0). 
 - con dado rivettato (-EM), in ottone. 
-- con equalizzatore di lancio (FQ = 46 %), in lamiera d´acciaio 

zincato, solo per esecuzione con manicotti all'alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angolare (-EW-24) 
-- Esecuzione (numero di feritoie): 
 - 1 feritoia (-1) 
 - 2 feritoie (-2) 
 - 3 feritoie (-3) 
 - 4 feritoie (-4) 
-- Profilo telaio: 
 - standard (-R0) 
 - Profilo telaio stretto (-S0). 
 - Profilo telaio speciale (-P0). 
-- Superficie del telaio: 
 - Alluminio naturale anodizzato (-ELOX, standard). 
 - Alluminio: 
  - verniciato in colore RAL 9006 (alluminio bianco) (-

9006). 
  - verniciata in colore RAL 9010 (bianco) (-9010). 
  - verniciato in altra colorazione RAL, liberamente selezi-

onabile (con sovrapprezzo, codice a 4 posizioni) (-xxxx). 
-- Colore elemento cieco: 
 - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9005 (nero) (-

B9005) (standard). 
 - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9006 (allumi-

nio bianco) (-B9006). 
  - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9010 (bianco) 

(-B9010). 
 - Alluminio verniciato in atonalità RAL, liberamente sele-

zionabile (Bxxxx) (codice sempre a 5 posizioni). 
--  Angolazione fra i lati: 
  - 90° (-090) (standard). 
  - angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra α = 

90° (-090 standard) e 170° (-170). 
-- con 4 fascette di montaggio (-VL, in dotazione) in allumi-

nio (colore come il telaio), fornite sfuse. 
-- Profilo aggiuntivo: 
 - senza profilo aggiuntivo (-Z0) 
-- Montaggio con asole di sospensione (-AL), fornite sfuse. 
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DIMENSIONI DEL PROFILO DEL TELAIO 
 
Profilo telaio standard "R0" 

 
 
Profilo telaio stretto "S0" 

 
Profilo telaio speciale "P0" 

 
 
Nell´esecuzione di ripresa, al posto dei deflettori, è installata 
una lamiera forata. 
 

* EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
 
Per la suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
vedere a pagina 8. 
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Suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
 
Diffusore singolo (-N) 
 - Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 - Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 - Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
  (lunghezza L da ≥400 mm a ≤1500 mm equipaggiabile con 

camera di raccordo, elemento cieco possibile da lung-
hezza 200 mm.) 

 
Esecuzione a nastro (-B) 
 - Lunghezza in mm, liberamente selezionabile, come nastro 

(-xxxxx-B) 
  (suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO) 

 
 
Suddivisione delle lunghezze secondo standard SCHAKO:  
Nei diffusori lineari DSC a nastro, la lunghezza totale BL viene 
composta con pezzi standard (elementi parziali) da 1000 mm 
o da 1500 mm. Gli elementi parziali DL sono disponibili in 
lunghezze da ≥400 mm a <1500 mm. Gli elementi parziali da 
≥200 mm a <400 mm vengono forniti come elemento cieco, 
senza camera di raccordo. 
 

 a 
DSC-…-R0 10 
DSC-…-P0 15 
DSC-…-S0 15 

 
Particolare W, vedere a pagina 19. 
 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
DL  = lunghezza intermedia 
TS  = elemento parziale 
TS sinistro = elemento parziale a sinistra 
L  = lunghezza 
BL  = lunghezza nastro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI ACCESSORI 

Camera di raccordo (-ASK-24) 

Posizione manicotto 
S0  = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale (standard) 
S2 = manicotti laterali contrapposti (possibile solo per esecu-

zione con 1 feritoia) 
 

 
 
 

-S0 

-S1 

-S2 
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Camera di raccordo (-ASK-24-…-FV-S1/S2) 
Con fissaggio permanente. Con manicotti laterali. 
Standard nelle esecuzioni DSC-R0 / DSC-S0 e DSC-P0. Il dif-
fusore viene collegato in modo solidale con la camera di rac-
cordo. 
 
con manicotti laterali (-S1, standard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S1 DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-FV-S1 

 
 
con manicotti laterali contrapposti (-S2) 
(possibile solo per DSC-1-...) 
DSC-1-…-ASK-24-…-FV-S2  

 
 
Grandezze disponibili camera di raccordo (ASK-24-...-FV-

S1/S2) 
 KB GH KHS KVS EÖB a 
     …-R0 

…-P0 
…-S0  

DSC-1 83 220 175 45 56 50 103 
DSC-2 83 220 175 45 95 90 103 
DSC-3 122 220 175 45 135 130 142 
DSC-4 162 280 235 45 175 170 182 

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123 
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138 
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138 
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138 

 

L KL 
EÖL 

Peso inclusa camera di rac-
cordo (kg) 

  …-R0 …-P0 
…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0 
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5 

 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta (-
S2): 
Vista A / con 1 manicotto 

 
Vista A / con 2 manicotti 

 
 

Vista B 

         
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S1/-S2: 
 Altezza minima [GH] = diametro manicotto øD + 82 mm 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >45 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 
 

 
 

ca.

Foro ob-
lungo 
Ø6,5x10 

ca.

ca.

Particolare X sospensione diffusore 
vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 1.)

1.) 
1.) Collo della camera 
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Camera di raccordo (-ASK-24-...-FV-S0) 
Con fissaggio permanente. Con manicotto dall´alto. 
Standard nelle esecuzioni DSC-R0 / DSC-S0 e DSC-P0. Il dif-
fusore viene collegato in modo solidale con la camera di rac-
cordo. 
 
con manicotto dall´alto (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-FV-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-FV-S0 

 
 
 
 
Grandezze disponibili delle camere di raccordo (ASK-24-...-

FV-S0) 
 KB GH KHS KVS EÖB a
     …-R0 

…-P0 
…-S0

DSC-1 128 220 175 45 56 50 148
DSC-2 128 220 175 45 95 90 148
DSC-3 128 220 175 45 135 130 148
DSC-4 168 280 235 45 175 170 188

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL 
EÖL 

Peso inclusa camera di rac-
cordo (kg)

  …-R0 …-P0 
…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotto dall´alto (-S0): 
Vista A / con 1 manicotti

Vista A / con 2 manicotti  

 
Vista A / con 4 manicotti  

 
Vista B 

         
Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S0: 
 è possibile ridurre l'altezza della camera di raccordo GH a 

180 mm con posizione manicotto -S0. 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >45 mm a 200 mm) 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 

cir
ca

 

cir
ca

 

Foro ob-
lungo 
Ø6,5x10 Particolare X sospensione diffusore 

vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 1.)

1.) Collo della camera 
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Camera di raccordo (-ASK-24-…-VM-S1/S2) 
Con montaggio a viti nascoste. Con manicotti laterali. 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0- Z2 (con 
profilo supplementare). Non possibile per le esecuzioni DSC-
S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / -Z3. Il diffusore lineare viene fissato alla 
traversa nel corpo della camera di raccordo con viti nascoste. 
 
con manicotti laterali (-S1, standard) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S1    DSC-2/3/4-…-ASK-24-…-VM-S1 

 
 
con manicotti laterali contrapposti (-S2) 
(possibile solo per DSC-1-...) 
DSC-1-…-ASK-24-…-VM-S2 

 
 
Grandezze disponibili della camera di raccordo    

   (ASK-24-…-VM-S1/S2) 
 KB GH KHS KVS EÖB a b
     …-R0 

…-P0 
 

DSC-1 83 220 175 45 56 103 -
DSC-2 93 220 175 45 96 113 40
DSC-3 133 220 175 45 136 153 79
DSC-4 173 280 235 45 176 193 119

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138

 

L KL 
EÖL 

Peso inclusa camera di rac-
cordo (kg)

  …-R0 …-P0 
…-S0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4

1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta (-
S2): 
Vista A / con 1 manicotto 

 
 

Vista A / con 2 manicotti  

 
 

Vista B 

         
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S1/-S2: 
 Altezza minima [GH] = diametro manicotto øD + 82 mm 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >45 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 
 

 
 
 

ca. 

Attenzione:  
La coppia massima della
vite di fissaggio è 0,5 Nm.
 

ca. ca. 

Foro ob-
lungo 
Ø6,5x10 Particolare X sospensione diffusore 

vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 1.)

1.) Collo della camera 

1.) 
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Camera di raccordo (-ASK-24...-VM-S0) 
Con montaggio a viti nascoste. Con manicotto dall´alto. 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0 -Z2 (con 
profilo supplementare). Non possibile per le esecuzioni DSC-
S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / -Z3. Il diffusore lineare viene fissato alla 
traversa nel corpo della camera di raccordo con viti nascoste. 
 
con manicotto dall´alto (-S0) 
DSC-1/2-…-ASK-24-…-VM-S0 DSC-3/4-…-ASK-24-…-VM-S0 

 
 
1.) Collo della camera di raccordo 
 

Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è 0,5                 
Nm. 

 

Grandezze disponibili della camera di raccordo    
    (ASK-24-...-VM-S0) 

 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a b
      …-R0 

…-P0 
DSC-1 128 53 220 175 45 56 148 -
DSC-2 128 93 220 175 45 96 148 40
DSC-3 133 - 220 175 45 136 153 79
DSC-4 173 - 280 235 45 176 193 119

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000 L da > 1000 a L ≤ 1500

DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL 
EÖL 

Peso inclusa camera di rac-
cordo (kg)

  …-R0 …-P0 DSC-1 DSC-2 DSC-3 DSC-4
1000 997 1010 1015 5,5 6,0 7,0 9,0
1500 1497 1510 1515 8,0 8,5 10,0 12,5

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) 
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotto dall´alto (-S0): 
Vista A / con 1 manicotto 

 
Vista A / con 2 manicotti 

 
Vista A / con 4 manicotti  

 
Vista B 

         
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S0: 
 è possibile ridurre l'altezza della camera di raccordo GH a 

180 mm con posizione manicotto -S0. 
Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 45 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >45 mm a 200 mm) 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 

ca
. 

ca
. 

Foro ob-
lungo 
Ø6,5x10 Particolare X sospensione diffusore 

vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 1.)
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Camera di raccordo (ASK-24-…-00-S1/S2) 
Senza fissaggio, possibile solo senza diffusore. Con manicotti 
laterali. 
 
con manicotti laterali (-S1, standard) 
ASK-24-1-…-00-S1 ASK-24-2/3/4-…-00-S1 

 
 
 
con manicotti laterali contrapposti (-S2) 
(possibile solo con ASK-24-1-…) 
ASK-24-1-…-00-S2 

 
 
Grandezze disponibili della camera di raccordo    

   (ASK.-24-...-00-S1/S2) 
 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a
      …-R0

…-P0
DSC-1 83 53 218 175 43 56 103
DSC-2 93 - 218 175 43 96 113
DSC-3 133 - 218 175 43 136 153
DSC-4 173 - 278 235 43 176 193

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L da > 1000 a L ≤ 1500

(KL > 997 fino a KL ≤ 1497)
DSC-1 1 x   ø98 1 x ø123
DSC-2 1 x ø138 1 x ø138
DSC-3 1 x ø138 2 x ø138
DSC-4 1 x ø158 2 x ø138

 

L KL EÖL 
  

…-R0 
…-P0 
…-S0 

1000 997 1010 1015 
1500 1497 1510 1515 

 
 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
 

DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) →  
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) →  
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta (-
S2): 
Vista A / con 1 manicotto 

 
 

Vista A / con 2 manicotti  

 
 

Vista B 

         
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S1/-S2: 
 Altezza minima [GH] = diametro manicotto øD + 80 mm 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 43 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >43 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 
 

ca. 

ca. 

ca. 

Foro ob-
lungo 
Ø6,5x10 Particolare X sospensione diffusore 

vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 

1.) 

1.) Collo della camera 
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Camera di raccordo (-ASK-24-…-00-S0) 
Senza fissaggio, possibile solo senza diffusore. Con manicotto 
dall´alto. 
 
con manicotto dall´alto (-S0) 
ASK-24-1/2-…-00-S0 ASK-24-3/4-…-00-S0 

 
 
1.) Collo della camera di raccordo 
 
Dimensioni disponibili delle camere di raccordo    

    (ASK-24-…00-S0) 
 KB KB1 GH KHS KVS EÖB a
      …-R0

…-P0
DSC-1 128 53 218 175 43 56 148
DSC-2 128 93 218 175 43 96 148
DSC-3 133 - 218 175 43 136 153
DSC-4 173 - 278 235 43 176 193

 

Numero di manicotti di raccordo 
 øD 
 L ≤ 1000  

(KL ≤ 997) 
L da > 1000 a L ≤ 1500

(KL > 997 fino a KL ≤ 1497)
DSC-1 1 x   ø98 2 x   ø98
DSC-2 2 x   ø98 2 x   ø98
DSC-3 2 x   ø98 4 x   ø98
DSC-4 2 x ø123 2 x ø138

 

L KL EÖL 
  …-R0 …-P0 

1000 997 1010 1015 
1500 1497 1510 1515 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suddivisione lunghezze camera di raccordo (-ASK-
24-...) 
DIFFUSORE SINGOLO (-N) 
- Lunghezza L = 1000 mm (-01000-N) →  
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 997 mm 
- Lunghezza L = 1500 mm (-01500-N) →  
 Lunghezza camera di raccordo KL = L-3 = 1497 mm 
- Lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N)  
 (Lunghezza camera di raccordo da ≥400 mm a ≤1500 mm)  
 

Posizione manicotti laterale (-S1) / laterale contrapposta           
(-S2): 
Vista A / con 1 manicotto 

 
 

Vista A / con 2 manicotti  

 
 

Vista A / con 4 manicotti  

 
Vista B 

         
 

Riduzione altezza camera di raccordo (con sovrapprezzo) 
- con posizione manicotto -S0: 
 è possibile ridurre l'altezza della camera di raccordo GH a 

180 mm con posizione manicotto -S0. 
 

Prolunga del collo della camera di raccordo 
- collo della camera di raccordo standard (-KVS) 43 mm 
- prolunga del collo della camera di raccordo in mm, 

liberamente selezionabile -(-xxx, codice a 3 posizioni, 
possibile da >43 mm a 200 mm) 

 

Diametro manicotto: 
- Diametro manicotto standard (-SDS). 
- Diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-xxx, 

codice sempre a 3 posizioni). 
 

Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro ma-
nicotto diverso su richiesta. 

ca
. 

ca
. 

Foro 
oblungo
Ø6,5x10 Particolare X sospensione diffusore 

vedere a pagina 15. 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in 
gomma, vedere a pagina 13. 
Dettagli di fissaggio vedere a pagina 23. 
Esecuzione a nastro, vedere pagina 21. 
EÖB = larghezza dell'apertura per il 
montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di 
montaggio 

1.) 
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Sospensione camera di raccordo 
 
Particolare X 
con foro oblungo ø6,5x10 (-E0, standard): 

 
 
con dado rivettato M4 (-EM) (con sovrapprezzo): 
Per facilitare il montaggio a soffitto, le camere di raccordo pos-
sono essere munite di dado rivettato M4 (con sovrapprezzo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD0/-GD1) per 
ASK-24 
-- senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0, standard)  
-- con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma 

speciale 
 
Particolare Y 
 
 
 
 
Serranda di taratura (-DK0/-DK1/-DK2), per ASK-
24 
-- senza serranda di taratura (-DK0) (standard)  
-- con serranda di taratura nel corpo della camera di rac-

cordo (-DK1) (solo per posizione manicotti S1 e S2). 
-- con serranda di taratura nel manicotto di raccordo, con 

regolazione tramite cavetto (-DK) (solo per posizione ma-
nicotto S0). 

 
-DK1, collegamento laterale (-S1, standard) 

 
 

-DK1, collegamento laterale contrapposto (-S2) 
solo per esecuzione a 1 feritoia. 

 
 

-DK2, collegamento dall´alto (-S0, con regolazione tramite 
cavetto) 

 
 
1.) con regolazione tramite cavetto (SZV) 

Foro oblungo 
ø6,5x10 

M6 / a cura 
del cliente 

a cura del cliente

M4 / a cura 
del cliente 

Dado rivettato M4 
 

A A 

A-A  
(senza diffusore lineare) 
 

1.)
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Isolamento (-I0 / -Ii / -Ia), per ASK-24 
-- senza isolamento (-I0, standard)  
-- con isolamento interno (-li) 
-- con isolamento esterno (-la) 
 

Interno (-li) 

 
 
Esterno (-la) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asole di sospensione (-AL) 
4 pezzi forniti sfusi. 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
(Particolari di fissaggio, vedere pagina 24). 
 

 
 

 a 
DSC-R0 11,5 
DSC-P0 5 
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Profili aggiuntivi (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
-- senza profilo aggiuntivo (-Z0) (standard). 
-- con profilo aggiuntivo Z I (-Z1): collegamento di pannelli di 

controsoffitti. 
-- con profilo aggiuntivo Z II (-Z2): collegamento a controsof-

fitti. 
- con profilo aggiuntivo Z III (-Z3): collegamento di pannelli 

di controsoffitti. 
 
Montaggio sulle esecuzioni di mandata e di ripresa. 
Nell´esecuzione di ripresa, al posto dei deflettori, è installata 
una lamiera forata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibile solo per DSC-S0. 
 
Profilo aggiuntivo ZI (-Z1) 

 
 
Profilo aggiuntivo ZII (-Z2) 

 
 
Profilo aggiuntivo ZIII (-Z3) 

 
 
1. = versione alluminio anodizzato 
2. = versione verniciata 
 
* EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
EÖL = lunghezza dell´apertura di montaggio 
 
Per la suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
vedere a pagina 8. 
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Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
-- senza elemento cieco (-BS0) (standard). 
-- con elemento cieco (-BS1), in lamiera d´acciaio verniciata 

RAL 9005 (nero). 
 

Possibile solo senza camera di raccordo e serranda a scorri-
mento. 
Possibile per tutte le forme di telaio (-R0 / -S0 / -P0). 
Montaggio solo con fascette di sospensione (-AL, standard 
possibile solo in collegamento con diffusore attivo DSC-…-FV-
…), controtraversa (-GT) o morsetto di fissaggio (-KB). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per mandata: 

 
 
Per ripresa:  

 

 
Per la suddivisione delle lunghezze del diffusore lineare 
vedere a pagina 8. 
 
  

Elemento cieco 
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Elementi terminali (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
- senza terminale (-E0, standard) 
- con elementi terminali (-ES, coppia) (standard) forniti sfusi. 
- con elementi terminali (-EB, coppia) montati in fabbrica su 

entrambi i lati. 
- con elemento terminale a(-EL) a sinistra montato in 

fabbrica. 
- con elemento terminale (-ER) a destra montato in fabbrica. 
 
Per creare l'impressione di un telaio perimetrale è possibile ap-
plicare dei terminali sul frontale. 
 
per DSC-R0 / DSC-P0:  

  
  
per DSC-S0-Z0: 

 
 
per DSC-S0-Z1:   

  
 
per DSC-S0-Z2 / DSC-S0-Z3:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminali su ambo i lati 

 
 
Terminale sinistro 

 
 
Terminale destro 

 
 
Particolare W 
DSC-…-R0 / DSC-…-P0 / DSC-…-S0-Z2 / -Z3  
senza terminali con terminale

 
 
DSC-…-S0-Z0 / -Z1 
senza terminali con terminale

 
 

 x t 
DSC-…-R0 20 2 
DSC-…-P0 16 2 
DSC-…-S0-Z2 / -Z3 20 2 
DSC-…-S0-Z0 / -Z1 1 - 
 
Apertura di montaggio sulla lunghezza: 
EÖL = L+a o BL+a 
 
 a 

DSC-…-R0 10 
DSC-…-P0 15 
DSC-…-S0 15 
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Angolare 90° (-EW-24-...-090-...) 
Gli angolari possono essere realizzati solo come elementi 
ciechi, cioè senza camera di raccordo. 
Il fissaggio a soffitto dell´angolare viene effettuato con asole di 
sospensione (-AL, fornite sfuse). 
Il collegamento fra diffusore e angolare di fissaggio viene ef-
fettuato con fascette di collegamento. La fornitura comprende 
4 fascette di fissaggio (2 x collegamento) fornite sfuse. 
L'angolo standard α è di 90° (-090). 
Con angolo a scelta (-xxx, sempre a 3 posizioni) è possibile un 
angolo α compreso fra 90° [090] e 170° [170]. 
La lunghezza del lato sinistro (a) e destro (b) per le esecuzioni 
da DSC-1-… a DSC-3-… = 250 mm e per DSC-4-… = 400 mm. 
 

 
 a / b 

DSC-1 250 
DSC-2 250 
DSC-3 250 
DSC-4 400 

 
a = lunghezza lato  
 sinistro 
b = lunghezza lato  

  destro  
 
 
 

 
 

Fascetta di collegamento (-VL) per esecuzione a nastro 

 
 
 
Dettaglio fascetta di collegamento angolare 
Profilo telaio: 
DSC-…-R0 / DSC-...-P0: DSC-…-S0-Z0:  

 
 

 

Serranda a scorrimento (-SN / -SS) 
- senza serranda a scorrimento (-SN, standard).  
- con serranda a scorrimento (-SS).  
 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
 
DSC-R0 / DSC-P0: 
- con montaggio viti a vista (-SM, standard) 
- montaggio con controtraversa (-GT) 
DSC-S0: 
- Non è possibile il montaggio viti a vista. 
- montaggio con controtraversa (-GT) 
- solo esecuzione con profilo aggiuntivo -Z2. Esecuzione 

senza profilo aggiuntivo -Z0 e con profilo aggiuntivo -S0-
Z1 e -S0-Z3 non possibile.  

 

 
 
 S EÖB 
  standard Min. * 
DSC-1 43 56 51 
DSC-2 82 95 91 
DSC-3 122 135 131 
DSC-4 162 175 171 
* apertura del soffitto consigliata per il montaggio a vista 
 

L L1   a 
  DSC-…-R0 10 

1000 960  DSC-…-P0 15 
1500 1460  DSC-…-S0 15 

 
Apertura di montaggio sulla lunghezza: 
EÖL = L+a o BL+a 
 
Dettagli di montaggio per il montaggio con viti, vedere a pa-
gina 25. 
Dettagli di fissaggio per il montaggio con controtraversa, 
vedere pagina 26. 
 
 
 
 

Angolare 

Fascetta di collegamento

Dettaglio di montaggio 
angolare  
in esecuzione a nastro 
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CAMERA DI RACCORDO IN ESECUZIONE A 
NASTRO
 
DSC senza elemento terminale / fissaggio FV e VM / manicotti laterali (-S1/-S2)  

 
DSC con elemento terminale / fissaggio FV e VM / manicotti laterali (-S1/-S2) 

 
DSC senza elemento terminale / fissaggio FV e VM / manicotto dall´alto (-S0) 

 
DSC con elemento terminale / fissaggio FV e VM / manicotto dall´alto (-S0) 

 
 
 

Nell'esecuzione dei diffusori lineari a soffitto tipo DSC a nastro 
>2000 mm, la lunghezza totale BL viene divisa in lunghezze 
standard da 1500. Gli elementi di completamento da <1500 
mm fino a >400 mm possono essere equipaggiati con camera 
di raccordo. 
La differenza < 400 viene fornita in elementi ciechi, senza 
camera di raccordo. Su indicazione del cliente è possibile una 
suddivisione diversa dell´esecuzione a nastro. 
 
L = lunghezza 
DL = lunghezza intermedia 
BL = lunghezza nastro 
KL = lunghezza camera di raccordo 
KDL = lunghezza intermedia camera di raccordo 
EÖL = misura apertura 
  
 

 x t a 
DSC-…-R0-… 20 2 10 
DSC-…-P0-… 16 2 

15 
DSC-…-S0-Z0 1 - 
DSC-…-S0-Z1 1 - 
DSC-…-S0-Z2 20 2 
DSC-…-S0-Z3 1 - 

 

Apertura di montaggio nella lunghezza:     EÖL = BL+a 
 

Dettaglio V / Dettaglio X / Dettaglio Y vedere pagina 22. 
Dettaglio W vedere pagina 19. Vista B vedere pagina 22. 
Grandezze disponibili vedere pagine 9, 10, 11, 12. 
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Vista B 

 
 
Grandezze disponibili  

 FV VM 
-S1/-S2 -S0 -S1/-S2 -S0 
a b a b a b a b 

DSC-1 103 135 148 180 103 135 148 180
DSC-2 103 135 148 180 113 145 148 180
DSC-3 142 174 148 180 153 185 153 185
DSC-4 182 214 188 222 193 225 193 225

 
Particolare V 
Linea di giunzione fissaggio solidale (-FV) 

 
 
Linea di giunzione montaggio viti nascoste (-VM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospensione camera di raccordo 
 
Particolare X 
con foro oblungo ø6,5x10 (-E0, standard): 

 
con dado rivettato M4 (-EM) (con sovrapprezzo): 

 
 
Particolare Y 
con foro di sospensione ø6,1 (-E0, standard): 

 
con dado rivettato M4 (-EM) (con sovrapprezzo): 

 
 
 
 

Foro oblungo ø6,5x10 

M6 / a cura del cliente

a cura del cliente 
 

M4 / a cura del cliente

Dado rivettato M4 
 

Per facilitare il montaggio a soffi-
tto, le camere di raccordo possono 
essere munite di dado rivettato M4 
(con sovrapprezzo). 
 

Chiudere in loco 
la linea di giunzione (nastro 
isolante) 

lamiera di collegamento con 
foro di sospensione ø6,1 

M6 / a cura del cliente

a cura del cliente 

M4 / a cura del cliente 

Dado rivettato M4 
 

Per facilitare il montaggio a soffitto, le 
lamiere di collegamento possono es-
sere munite di dado rivettato M4. 
 

Lamiera di collegamento 
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Spina di giunzione per esecuzione a nastro 
(come standard forniti sciolti) 
 

 
 
Posizione spine di giunzione 

 
 
Attenzione:  
i perni di collegamento servono per il posizionamento 
ma non supportano sollecitazioni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO 
 

Con camera di raccordo 
 

Fissaggio permanente (-FV) 
Standard con esecuzioni DSC-R0, DSC-S0 e DSC-P0. 
Il diffusore lineare viene collegato in modo permanente alla 
camera di raccordo. 
(vedere pagine 9 e 10) 
 
DSC-…-R0 / DSC-…-P0   DSC-…-S0 

    
 
Montaggio viti nascoste (-VM) 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 (con 
profilo supplementare). 
Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / DSC-
S0-Z3.  
Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della camera di 
raccordo con viti nascoste. 
Telaio con linguette di tenuta. 
Camera di raccordo fornita sfusa. 
(vedere pagine 11 e 12) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spina di giunzi-
one 
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Senza camera di raccordo 
montaggio con controtraversa (-GT) 
Le viti e la controtraversa vengono fornite sfuse. (2 pezzi). 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 (con 
profilo supplementare). 
Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / DSC-
S0-Z3.  
Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto 
traversa) con viti nascoste (in dotazione). 
Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
(vedere pagina 26) 

 
 
Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB). 
Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 (con 
profilo supplementare).  
Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / DSC-
S0-Z3. 
Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti 
nascoste (in dotazione).  
Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
(vedere pagina 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montaggio viti a vista (-SM) 
Viti a cura del cliente. 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
Il diffusore lineare viene fissato con viti a vista. 
(vedere pagina 25) 

 
 
Montaggio con asole di sospensione (-AL) 
4 pezzi forniti sfusi. 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
(vedere pagina 16) 

 
 
Fascetta di collegamento (-VL) 
4 pezzi, forniti sfusi. 
Solo per il collegamento dell´angolare con diffusori in esecuzi-
one a nastro. 
L´angolare viene fissato con le asole di sospensione (2 su ogni 
lato).  
(vedere pagina 20) 
 

 
 
 
 

Gancio 
a cura del cliente 

Angolare 
 

Fascetta di collegamento 
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MONTAGGIO VITI A VISTA (-SM) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Nel montaggio con viti il diffusore lineare viene fissato con viti 
a vista (a cura del cliente). 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0.  
Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
La disposizione, il numero e la dimensioni dei fori vale anche 
per le esecuzioni con 2, 3 e 4 feritoie. 
 

 
 
 EÖB    
 standard Min. *   b 
DSC-1 56 51  DSC-…-R0 7 
DSC-2 95 91  DSC-…-P0 5 
DSC-3 135 131    
DSC-4 175 171    
  * apertura del soffitto consigliata per il montaggio a vista 
 

Foro per viti a testa 
svasata DIN ISO 7051 
ST3,9 
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MONTAGGIO CON CONTROTRAVERSA (-GT) 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e la controtraversa vengono fornite sfuse (2 pezzi). 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 (con 
profilo supplementare). 
Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / DSC-
S0-Z3.  
Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa (morsetto 
traversa) con viti nascoste (in dotazione). 
Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
 

 
 
 F c 
DSC-1 60 - 
DSC-2 100 40 
DSC-3 140 79 
DSC-4 180 119 
 
 

 
 Senza serranda a scorrimento 
DSC-1-…-SN 

 
 
da DSC-2 a 4-…-SN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con serranda a scorrimento 
DSC-1-…-SS 

 
 
da DSC-2 a 4-…-SS 

 
 
 
 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio, si veda  
      pagina 7. 
 
Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è 0,5 

Nm 
 

 

 
 

ca
. 

ca
. 

ca
. 

ca
. 
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MONTAGGIO CON MORSETTO DI FISSAGGIO 
(-KB). 
Possibile solo senza camera di raccordo. 
Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-Z2 (con 
profilo supplementare). 
Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 / DSC-
S0-Z3. 
Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissaggio con viti 
nascoste (in dotazione).  
Per il montaggio non occorre poter accedere da dietro! 
 
 
DSC-…-SN (senza serranda a scorrimento) 

 
 
DSC-…-SS (con serranda a scorrimento) 

 
 

  B 
DSC-1 74 
DSC-2 114 
DSC-3 154 
DSC-4 194 

 
Istruzioni di montaggio morsetto 
Inserire la vite nella sede in plastica VM del diffusore e avvi-
tarla al morsetto. 
Posizionare longitudinalmente il morsetto ed inserirlo nel sof-
fitto con il diffusore lineare. 
Ruotare di circa 90° il morsetto girando la vite ed abbassarla 
sul profilo del diffusore. Serrare la vite fino a quando il dif-
fusore risulta saldamente ancorato al soffitto. 
 
Attenzione: la coppia massima della vite di fissaggio è 0,5 

Nm 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE 
 
Collegamento a corpi illuminanti 
Per ottenere un effetto omogeneo in caso di collegamento a 
luci abbinate, è possibile collocare il profilo standard su un lato 
ed il profilo speciale S sul lato opposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca
. 

ca
. 
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DATI TECNICI 

Perdita di carico e livello sonoro 
 

Livello sonoro con serranda (mandata) L=1000 

 
 
Posizione serranda "APERTA" 

Correzione serranda "CHIUSA" + 4 
dB(A) 
 
 
 
 

 
 
Potenza sonora con serranda (ripresa) L=1000 

 
 
Posizione serranda "APERTA" 

 Correzione serranda "CHIUSA" + 
16 dB(A) 
 
 
 
 
 

 
 
Correzione lunghezze (mandata e ripresa) 
 L (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5 
 KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7 
 
 

Perdita di carico totale (mandata) L=1000 

 
 
Perdita di carico totale (ripresa) L=1000 

 
 
Posizione dei deflettori -V 
APERTA = 100 % 
CHIUSA = 0 % 
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Velocità finale massima di lancio 
 
Posizione deflettori (-V) 
VMAND = 30 m³/h m S [8,3 l/s m S] 

 
 
VMAND = 40 m³/h m S [11,1 l/s m S] 

 
 
VMAND = 60 m³/h m S [16,7 l/s m S] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VMAND = 80 m³/h m S [22,2 l/s m S] 

 
 
VMAND = 100 m³/h m S [27,8 l/s m S] 

 
 
 

 
DSC-1: vmax x 1 
DSC-2: vmax x 1,3 
DSC-3: vmax x 1,6 
DSC-4: vmax x 1,9 
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Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -L/-R, lancio unilaterale 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,7 
DSC-4: vmax x 2,0 
 
Posizione deflettori -D, lancio circolare 

 

  
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,45 
DSC-4: vmax x 2,0 
 
 

 
Posizione deflettori -B, lancio bilaterale 

 
DSC-1: vmax x 1,0 
DSC-2: vmax x 1,4 
DSC-3: vmax x 1,86 
DSC-4: vmax x 2,0 
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Caduta critica 
 
Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -L / -R / -B / -D 

 
DSC-1:  xkr x 1,00 
DSC-2: xkr x 1,26 
DSC-3: xkr x 1,44 
DSC-4: xkr x 1,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profondità di penetrazione massima 
 
Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -D, lancio circolare 

 
DSC-1:  y x 1 
DSC-2: y x 1,1 
DSC-3: y x 1,2 
DSC-4: y x 1,3 
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Rapporto di temperatura 
 
Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -V (lancio verticale) 

 
(Rapporto di temperatura e rapporto d'induzione) 

 
DSC-1: TV x 1,0 
DSC-2: TV x 1,3 
DSC-3: TV x 1,6 
DSC-4: TV x 1,9 
 
 
 
 
 

Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -L / -R (lancio unilaterale) 

 
 
Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -B (lancio bilaterale) 

 
 
 
 
 
 
 

Diffusore lineare DSC-Z (mandata) 
Posizione deflettori -D (lancio circolare) 

 
DSC-1: TV × 1 
DSC-2: TV × 1,4 
DSC-3: TV × 1,7 
DSC-4: TV × 2,0 
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LEGENDA 
vmax (m/s) = velocità finale massima 
vmedia [m/s] = velocità finale media 
   (vmittel = vmax x 0,5) 
ΔTOK (K) = differenza di temperatura tra man-

data e temperatura ambiente in re-
gime di raffreddamento 

ΔTOH (K) = differenza di temperatura tra tem-
peratura di mandata e temperatura 
ambiente in regime di riscaldamento 

y (m) = corsa verticale 
i (-) = rapporto di induzione  
   (i = VX / VZU) 
VX (m³/h) [l/s] = portata lancio totale al punto x 
VZU (m³/h) [l/s] = portata mandata 
VZU (m³/h m S) = portata totale per metro per feritoia 
VZU [l/s m S] = portata totale per metro per feritoia 
VAB (m³/h m S) = portata totale per metro per feritoia 
VAB [l/s m S] = portata totale per metro per feritoia 
TV (-) = rapporto di temperatura 
   (TV = ΔTX / ΔTO) 
ΔTX (K) = differenza di temperatura nel punto 

x 
ΔTO (K) = differenza di temperatura tra tem-

peratura di mandata a temperatura 
ambiente  

   (ΔTO = tZU - tR) 
iso (-) = isotermico 
Sa (-) = numero di feritoie 
xkr (m) = caduta critica 
x (m) = corsa orizzontale 
x+y (m) = corsa orizzontale + verticale 
LWA  [dB(A)] = livello di potenza sonora ponderato 

in A 
Pdyn (Pa) = pressione dinamica 
Pstat (Pa) = pressione statica 
Δpt  (Pa) = perdita di carico totale 
ρ (kg/m³) = densità 
AL (-) = lunghezza diffusore 
KF (-) = fattore di correzione 
L (mm) = lunghezza 
BL (mm) =  lunghezza nastro 
DL (mm) =  lunghezza intermedia 
KH (mm) = altezza camera di raccordo 
GH (mm) = altezza totale 
KB (mm) = larghezza della camera di raccordo 
KL (mm) = lunghezza camera di raccordo 
D (mm) = diametro 
tzu (°C) = temperatura aria di mandata 
tR (°C) = temperatura ambiente 
EÖB (mm) = larghezza apertura per il montaggio 
EÖL (mm) = lunghezza apertura per il montaggio 
DS (%) = posizione della serranda 
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CODICE PER L'ORDINE DIFFUSORE LINEARE 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 
Tipo Esecuzione Tipo di lancio Profilo telaio Superficie del telaio Colore dei deflet-

tori 
Posizione deflettori per lancio 
aria 

Esempio       
DSC -2 -Z -R0 -9010 -L9005 -V 

 

08 09 10 11 12 13 14 
Esecuzione singola / a nastro Lunghezza Montaggio Elemento ter-

minale 
Profilo aggiun-
tivo 

Elemento cieco Serranda a scorri-
mento 

Esempio       
-N -01000 -FV -ES -Z0 -BS0 -SN 

 

Campione 
DSC-2-Z-R0-9010-L9005-V-N-01000-FV-ES-Z0-BS0-SN 
 

Diffusore lineare DSC | 2 feritoie | mandata | profilo telaio STANDARD | alluminio verniciato in tono RAL 9010 (bianco) | deflettori 
in plastica (PVC duro), colore simile a RAL 9005 (nero) | deflettori a lancio verticale | diffusore singolo | lunghezza 1000 mm | fiss-
aggio solidale con la camera di raccordo | con elemento terminale | senza serranda a scorrimento | senza profilo aggiuntivo | 
senza elemento cieco 
 

DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
DSC = diffusore lineare DSC 
 

02 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia 
2 = 2 feritoie 
3 = 3 feritoie 
4 = 4 feritoie 
 

03 - Tipo di lancio 
Z = mandata aria (con deflettori)  
A = ripresa aria (senza deflettori) 
 

04 - Profilo telaio 
R0 = profilo telaio STANDARD 
S0 = profilo stretto 
P0 = profilo speciale 
 

05 - Superficie del telaio 
ELOX = alluminio naturale anodizzato (standard) 
9006 = alluminio verniciato ín RAL 9006 (bianco alluminio) 
9010 = alluminio verniciato in RAL 9010 (bianco) 
xxxx = alluminio verniciato in atonalità RAL a scelta (dietro 

sovrapprezzo, codice sempre a 4 cifre). 
 

06 - Colore dei deflettori 
00000 = senza deflettori (solo per ripresa) 
L9005 = deflettori in plastica (PVC duro), colore simile a RAL 

9005 (nero) (standard). 
L9006 = deflettori in plastica (PVC duro) , colore simile a RAL 

9006 (alluminio bianco). 
L9010 = deflettori in plastica (PVC duro) , colore simile a RAL 

9010 (bianco). 
Lxxxx = deflettori in plastica (PVC duro) verniciati in colora-

zione RAL liberamente selezionabile. 
 

07 – Posizione deflettori per lancio aria 
0 = senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato 
V = deflettori per lancio verticale 
L = defettori con lancio orizzontale unilaterale a sinistra 
R = deflettori con lancio orizzontale unilaterale a destra 
B = deflettori con lancio orizzontale bilaterale 
D = deflettori con lancio orizzontale divergente (circolare) 

(standard) 

08 - Esecuzione singola/a nastro 
N = Esecuzione come diffusore singolo (lunghezza massima 

1500 mm) 
B = esecuzione a nastro (divisione lunghezze standard 

SCHAKO per l´esecuzione a nastro). 
 

09 - Lunghezza 
01000 = lunghezza 1000 mm 
01500 = lunghezza 1500 mm 
xxxxx = lunghezza in mm liberamente selezionabile (sempre 
5 posizioni) 
 

10 - Montaggio 
00 = senza collegamento (possibile solo senza camera di rac-

cordo. 
FV = fissaggio permanente con camera di raccordo o ser-

randa a scorrimento (standard). 
VM = montaggio a viti nascoste (possibile solo con camera di 

raccordo e per le versioni DSC-…-R0 / DSC-…-P0 e DSC-
…-S0-…-Z2 (con profilo aggiuntivo)). 

GT = montaggio con controtraversa (possibile solo senza 
camera di raccordo) (possibile per le esecuzioni DSC-…-
R0 / DSC-…-P0 e DSC-…-S0-…-Z2 (con profilo supple-
mentare)). 

KB = morsetto di fissaggio (non possibile in collegamento con 
la camera di raccordo), viti e morsetto forniti sfusi (cop-
pie) (possibile nelle esecuzioni DSC-…-R0 / DSC-…-P0 e 
DSC-…-S0-…-Z2 (con profilo aggiuntivo)). 

SM = montaggio con viti a vista (possibile solo senza camera 
di raccordo) 

AL = fascette di sospensione (possibile solo senza camera di 
raccordo) 

 

11 - Elemento terminale 
E0 = senza terminale (standard) 
ES = con terminale (coppia, forniti sfusi) 
EB = con terminali montati in fabbrica su entrambi i lati 
EL = con terminali a sinistra montati in fabbrica 
ER = con terminali a destra montati in fabbrica 
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12 - Profilo aggiuntivo 
Z0 = senza profilo aggiuntivo 
Z1 = con profilo aggiuntivo Z I  
Z2 = con profilo aggiuntivo Z II  
Z3 = con profilo aggiuntivo Z III 
Profilo aggiuntivo possibile solo con profilo telaio DSC-S0. 
 

13 - Elemento cieco 
BS0 = senza elemento cieco 
BS1 = con elemento cieco in lamiera d´acciaio verniciata RAL 

9005 (nero). 
  Elemento cieco (possibile solo senza camera di raccordo 

e serranda a scorrimento). Montaggio solo con fascette 
di sospensione (-AL, standard possibile solo in collega-
mento con diffusore attivo DSC-…-FV-…), controtraversa 
(-GT) o morsetto di fissaggio (-KB). 

 

14 - Serranda a scorrimento 
SN = senza serranda a scorrimento (standard) 
SS = con serranda a scorrimento (possibile solo senza 

camera di raccordo) 
  (Montaggio per DSC-R0 e DSC-P0: con montaggio viti a 

vista [-SM, standard] e con controtraversa [-GT] / mon-
taggio per DSC-S0: montaggio con viti non possibile, con 
controtraversa [-GT] e solo con profilo aggiuntivo -Z2). 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE DELLA CAMERA 
DI RACCORDO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Tipo Diffusore Esecuzione Esecuzione singola /

a nastro 
Lung-
hezza 

Montaggio su 
camera di raccordo 

Materiale Serranda di  
taratura 

Esempio        
ASK -24 -2 N -01000 -FV -SV -DK1 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Guarnizione di  
tenuta in gomma 

Isolamento Altezza della 
camera di raccordo

Collo della camera di rac-
cordo: 

Posizione  
manicotto 

Diametro 
manicotto 

Sospensione 

       
-GD1 -I0 -KHS -KVS -S1 -SDS -E0 

 
Campione 
ASK-24-2-N-01000-FV-SV-DK1-GD1-I0-KHS-KVS-S1-SDS-E0 
 
Camera di raccordo per diffusore lineare | per DSC | 2 feritoie | esecuzione singola | lunghezza 1000 mm | montaggio solidale | 
lamiera d´acciaio zincato | con serranda di taratura | con guarnizione di tenuta in gomma | senza isolamento | altezza camera di 
raccordo standard | collo camera di raccordo standard | con manicotto laterale | diametro manicotto standard camera di raccordo 
| senza dado rivettato 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
ASK = camera di raccordo per diffusore lineare 
 

02 - Diffusore 
24 = per DSC 
 

03 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia 
2 = 2 feritoie 
3 = 3 feritoie 
4 = 4 feritoie 
 

04 - Esecuzione singola/a nastro 
N = esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

camera di raccordo max. 1500 mm). 
B = esecuzione a nastro (divisione lunghezze standard 

SCHAKO per l´esecuzione a nastro). 
 

05 - Lunghezza 
01000 = lunghezza 1000 mm 
01500 = lunghezza 1500 mm 
xxxxx = lunghezza in mm, liberamente selezionabile (co-

dice sempre a 5 posizioni, lunghezza minima 400 
mm / max. 1500 mm). 

 

06 - Montaggio camera di raccordo 
FV = collegamento solidale (standard) 
VM = montaggio con viti nascoste (possibile solo per 

DSC-...-R0 / DSC-...-P0 e DSC-...-S0-...-Z2). 
00 = senza fissaggio (possibile solo senza diffusore). 
 

07 - Materiale 
SV = lamiera d´acciaio zincato (standard) 
 

 
 
 
 
 
 

08 - Serranda di taratura 
DK0 = senza serranda di taratura (standard) 
DK1 = con serranda di taratura (solo per posizione late-

rale manicotti (-S1 e S2) nel corpo della camera di 
raccordo). 

DK2 = con serranda di taratura e regolazione tramite 
cavetto (SZV) 

  (solo per collegamento all'alto (-S0), nel ma-
nicotto). 

 
09 - Guarnizione di tenuta in gomma 
GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard) 
GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma  
 

10 - Isolamento 
I0 = senza isolamento (standard) 
li = con isolamento interno 
la = con isolamento esterno 
 

11 - Altezza della camera di raccordo 
KHS = altezza della camera di raccordo standard 
xxx = altezza della camera di raccordo in mm, libera-

mente selezionabile (altezza in [GH] con posizione 
manicotto S1+S2 = diametro manicotto øD + 82 
mm / con posizione manicotto S0 = 180 mm, co-
dice a 3 posizioni) 

 

12 - Collo della camera di raccordo: 
KVS = collo della camera di raccordo standard 
xxx = collo della camera di raccordo in mm, liberamente 

selezionabile (codice a 3 posizioni). 
Possibile solo per esecuzione con 1 feritoia, nell´esecuzione 
con 2, 3 e 4 feritoie la camera di raccordo non ha collo. 
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13 - Posizione manicotto 
S0 = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale (standard) 
S2 = manicotti laterali contrapposti (possibile solo per 

esecuzione con 1 feritoia). 
 

14 - Diametro manicotto 
SDS = diametro manicotto standard 
xxx =  diametro manicotto in mm, liberamente selezio-

nabile (codice sempre a 3 posizioni). 
 

15 - Sospensione 
E0 = senza dado rivettato (standard) 
EM = con dado rivettato 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE 
DELL´ELEMENTO ANGOLARE 

 

01 02 03 04 05 
Tipo Diffusore Esecuzione Profilo telaio Superficie del telaio 
Esempio     
EW -24 -2 -R0 -ELOX 

 
06 07 08 
Colore elemento cieco Angolazione fra i lati Profilo aggiuntivo 
   
-B9005 -090 -Z0 

Campione 
EW-24-2-R0-ELOX-B9005-090-Z0 
 
Elemento angolare per diffusore lineare | per DSC | 2 feritoie | profilo telaio STANDARD | superficie del telaio: alluminio naturale 
anodizzato | colore lamiera cieca: alluminio verniciato in colorazione simile a RAL 9005 (nero) | angolo fra i fianchi: 90° | senza pro-
filo aggiuntivo 
 
DATI PER L'ORDINE 
01 - Tipo 
EW = angolare per diffusore lineare 
 
02 - Diffusore 
24 = per DSC 
 

03 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia 
2 = 2 feritoie 
3 = 3 feritoie 
4 = 4 feritoie 
 

04 - Profilo telaio 
R0 = profilo telaio STANDARD 
S0 = profilo stretto 
P0 = profilo speciale 
 

05 - Superficie del telaio 
ELOX = alluminio naturale anodizzato (standard) 
9006 = alluminio verniciato ín RAL 9006 (bianco alluminio) 
9010 = alluminio verniciato in RAL 9010 (bianco) 
xxxx = alluminio verniciato in atonalità RAL a scelta (dietro 

sovrapprezzo, codice sempre a 4 cifre). 
 

06 - Colore elemento cieco  
B9005 = alluminio verniciato in colore simile a RAL 9005 

(nero) (standard). 
B9006 = alluminio verniciato in colore simile a RAL 9006 (all-

uminio bianco). 
B9010 = alluminio verniciato in colore simile a RAL 9010 (bi-

anco). 
Bxxxx = alluminio verniciato, colorazione RAL a scelta (co-

dice a 5 posizioni). 
 

07 - Angolazione fra i lati 
090 = angolo α = 90° (standard). 
xxx = angolo α a scelta (valore fra 90° [090] e 170° [170]) 

(codice sempre a 3 posizioni). 
 

08 - Profilo aggiuntivo 
Z0 = senza profilo aggiuntivo 
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TESTO PER CAPITOLATO 
Diffusore ad alta induzione, sezione trasversale libera, perdita 
di carico e livello sonoro inalterata indipendentemente dalla 
posizione dei deflettori, adatto per essere utilizzato in locali di 
altezze da 2,6 a 4 metri. 
 

Portate in m³/ora al metro con: 35 dB(A) 40 dB(A)
DSC-1 131 156
DSC-2 203 242
DSC-3 234 279
DSC-4 253 302
 

Esecuzione di mandata con deflettori singolarmente orienta-
bili profilati in plastica (PVC duro): 
- colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005). 
- colore simile a RAL 9006 (bianco alluminio) (-L9006).  
- colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010). 
- verniciato in colore RAL, liberamente selezionabile (-

Lxxxx) 
Prodotto: SCHAKO Tipo DSC-…-Z-… 
 
Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000) ma con la-
miera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero), 
come mascherina. 
Prodotto: SCHAKO Tipo DSC-…-A-… 
 

Esecuzione (numero di feritoie): 
- 1 feritoia (-1) 
- 2 feritoie (-2) 
- 3 feritoie (-3) 
- 4 feritoie (-4) 
 

Telaio in profilo in acciaio pressofuso, composto da: 
- Profilo telaio: 
 - Profilo telaio standard (-R0). 
 - Profilo telaio stretto (-S0). 
 - Profilo telaio speciale (-P0). 
- Superficie del telaio: 
 - colore naturale anodizzato (standard, -ELOX). 
 - verniciata in colore RAL 9006 (alluminio bianco,  

-9006). 
 - verniciata in colore RAL 9010 (bianco, -9010). 
 - verniciata in altra colorazione RAL, liberamente selezi-

onabile (-xxxx) (con sovrapprezzo, codice sempre a 4 
posizioni). 

 

Posizione deflettori per lancio aria:  
- senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato (-0)  
- lancio verticale (-V) 
- lancio orizzontale sul lato sinistro (-L) 
- lancio orizzontale sul lato destro (-R) 
- lancio bilaterale orizzontale (-B) 
- lancio circolare (-D) 
 

Lunghezza / Esecuzione: 
Diffusore singolo (-N) 
- 1000 mm (-N-01000) 
- 1500 mm (-N-01500) 
- lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-N-xxxxx co-

dice sempre 5 posizioni) 
 

Esecuzione a nastro (-B) 
- lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx) 
suddivisione delle lunghezze secondo standard 

SCHAKOnell´esecuzione a nastro. Con spine di collega-
mento fornite sfuse (2 x ogni collegamento). 

 
 
 
 
 
 

Montaggio: 
- senza collegamento (-00) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo e senza ser-

randa a scorrimento. 
 

- Collegamento solidale alla camera di raccordo (-FV)  
 - possibile solo con camera di raccordo. 
 - Standard con esecuzioni DSC-R0 / DSC-S0 e DSC-P0. 
 - Il diffusore lineare viene collegato in modo perma-

nente alla camera di raccordo.  
 

- Montaggio a viti nascoste con la camera di raccordo (-VM) 
 - possibile solo con camera di raccordo. 
 - Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-

Z2 (con profilo supplementare). 
 - Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 

/ DSC-S0-Z3.  
 - Il diffusore lineare viene fissato alla traversa della 

camera di raccordo con viti nascoste. 
 - Telaio con linguette di tenuta. 
 - Camera di raccordo fornita sfusa. 
 

- montaggio con controtraversa (-GT) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
 - Traverse composte da lamiera angolare in lamiera 

d´acciaio zincato e traversa in profilo pressofuso di all-
uminio con filettatura DIN. 

 - Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-
Z2 (con profilo supplementare). 

 - Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 
/ DSC-S0-Z3.  

 - Il diffusore lineare viene fissato alla controtraversa 
(morsetto traversa) con viti nascoste (in dotazione). 

 - Per il montaggio occorre poter accedere da dietro! 
 

- Montaggio con morsetto di fissaggio (-KB) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Le viti e i morsetti vengono forniti sfusi (2 pezzi). 
 - Morsetto di fissaggio in lamiera d´acciaio zincato. 
 - Possibile per le esecuzioni DSC-R0 / DSC-P0 e DSC-S0-

Z2 (con profilo supplementare). 
 - Non possibile per le esecuzioni DSC-S0-Z0 / DSC-S0-Z1 

/ DSC-S0-Z3. 
 - Il diffusore lineare viene fissato al morsetto di fissag-

gio con viti nascoste (in dotazione).  
 - Per il montaggio non occorre poter accedere da 

dietro! 
 

 - Montaggio viti a vista (-SM)  
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - Viti a cura del cliente. 
 - Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
 - Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
 - Il diffusore lineare viene fissato con viti a vista. 
 

- Montaggio con asole di sospensione (-AL) 
 - Possibile solo senza camera di raccordo. 
 - 4 pezzi forniti sfusi. 
 - Possibile per le esecuzioni DSC-R0 e DSC-P0. 
 - Non possibile con esecuzione DSC-S0. 
 - Il diffusore lineare viene fissato a 4 ganci. 
 - Asole di sospensione in lamiera d´acciaio zincato con 

fori per il fissaggio dei ganci. 
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Accessori: 
- Elementi terminali (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
 - senza terminale (-E0, standard) 
 - con terminali: 
  - forniti sfusi (-ES, coppia) (standard). 
  - con terminali montati in fabbrica su entrambi i lati 

(-EB). 
  - con terminale a sinistra montato in fabbrica (-EL). 
  - con terminale a destra montato in fabbrica (-ER). 
  in alluminio (nel colore del telaio). 
 

- Profilo aggiuntivo (-Z0 / -Z1 / -Z2 / -Z3) 
 - senza profilo aggiuntivo (-Z0) (standard). 
 - con profilo aggiuntivo (possibile solo per DSC-S0): 
  - Z I (-Z1), collegamento a pannelli di soffitti. 
  - Z II (-Z2) collegamento a controsoffitto. 
  - Z III (-Z3), collegamento a pannelli di soffitti. 
  in alluminio (nel colore del telaio). 
 

- Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
 - senza elemento cieco (-BS0) (standard). 
 - con elemento cieco (-BS1): 
  - in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero) 
  - possibile solo senza camera di raccordo e ser-

randa a scorrimento. 
  - Montaggio solo con fascette di sospensione (-AL, 

standard possibile solo in collegamento con dif-
fusore attivo DSC-…-FV-…), controtraversa (-GT) o 
morsetto di fissaggio (-KB). 

 

- Serranda a scorrimento (-SN/-SS) 
 - senza serranda a scorrimento (-SN, standard) 
 - con serranda a scorrimento (-SS). 
  - in lamiera d´acciaio zincata elettroliticamente 
  - possibile solo senza camera di raccordo  
  - Montaggio: 
   - DSC-R0 / DSC-P0: 
    - con montaggio viti a vista (-SM, standard) 
    - montaggio con controtraversa (-GT) 
   - DSC-S0: 
    - Non è possibile il montaggio viti a vista. 
    - montaggio con controtraversa (-GT) 
    - Solo esecuzione con profilo aggiuntivo -

Z2. Esecuzione senza profilo aggiuntivo e 
profilo aggiuntivo -Z1 e -Z3 non possibile. 

 

- Camera di raccordo (-ASK-24), in lamiera d´acciaio zincato 
(-SV) con asole di sospensione, senza rivetti (-E0, stan-
dard) o con rivetti (-EM). 

 - Esecuzione (numero di feritoie): 
  - 1 feritoia (-1) 
  - 2 feritoie (-2) 
  - 3 feritoie (-3) 
  - 4 feritoie (-4) 
 - Esecuzione singola / a nastro: 
  - esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza 

camera di raccordo max. 1500 mm) 
  - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
 - Lunghezza: 
  - 1000 mm (-01000) 
  - 1500 mm (-01500) 
  - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-

xxxxx, codice a 5 posizioni) 
 - Montaggio camera di raccordo: 
  - Fissaggio permanente (-FV) (standard). 
  - Montaggio viti nascoste (-VM) (possibile solo per 

versione DSC-...-R0 / DSC-...-P0 e DSC-...-S0-...-Z2). 
  - senza fissaggio (possibile solo senza diffusore) 

(-00). 
 
 

 - Materiale:  
  - lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard). 
 - Serranda di taratura: 
  - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
  - con serranda di taratura, in lamiera d'acciaio zin-

cato, regolabile, per una facile regolazione della 
portata d'aria: 

   - nel corpo della camera di raccordo (con posi-
zione manicotti laterale S1 e S2) (-DK1) 

   - nel manicotto di raccordo con regolazione tra-
mite cavetto (con posizione manicotto 
dall´alto S0) (-DK2). 

 - Guarnizione di tenuta in gomma: 
  - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) 
  - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in 

gomma speciale sul manicotto di raccordo. 
 - Isolamento: 
  - senza isolamento (-I0) 
  - con isolamento interno (-li), isolamento termico 

all'interno della camera di raccordo 
  - con isolamento esterno (-la), isolamento termico 

sulla parte esterna della camera di raccordo. 
 - Altezza della camera di raccordo: 
-  - altezza della camera di raccordo standard (-KHS) 
  - altezza della camera di raccordo in mm, libera-

mente selezionabile (-xxx)  
   (altezza minima [GH] con posizione manicotto 

S1+S4 = diametro manicotto øD + 82 mm / con 
posizione manicotto S0 = 180 mm, codice sempre 
a 3 posizioni). 

 - Collo della camera di raccordo: 
  - collo della camera di raccordo standard (-KVS) 
  - collo della camera di raccordo in mm, liberamente 

selezionabile (-xxx) (altezza minima 45-200 mm, 
codice a 3 posizioni) 

 - Posizione manicotto: 
  - manicotto dall´alto (-S0). 
  - Manicotto laterale (-S1) (standard). 
  - manicotti laterali contrapposti (-S2) (possibile solo 

per esecuzione con 1 feritoia) 
 - Diametro manicotto: 
  - diametro manicotto standard (-SDS) 
  - Diametro manicotto in mm, liberamente selezio-

nabile (-xxx, codice sempre a 3 posizioni). 
 - Sospensione: 
  - senza dado rivettato (-E0) 
  - con dado rivettato (-EM), in ottone. 
 - con equalizzatore di lancio in lamiera d´acciaio zincato, 

solo per esecuzione con manicotti dall´alto. 
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- Angolare (-EW-24), telaio e profilo cieco composti da pro-
filato in alluminio pressofuso. Con 4 fascette di montaggio 
(-VL, in dotazione) in alluminio (colore come il telaio), for-
nite sfuse. Montaggio con asole di sospensione (-AL), for-
nite sfuse. 

 - Esecuzione (numero di feritoie): 
  - 1 feritoia (-1) 
  - 2 feritoie (-2) 
  - 3 feritoie (-3) 
  - 4 feritoie (-4) 
 - Profilo telaio: 
  - Profilo telaio standard (-R0). 
  - Profilo telaio stretto (-S0). 
  - Profilo telaio speciale (-P0). 
 - Superficie del telaio: 
  - alluminio naturale anodizzato (standard, -ELOX). 
  - Alluminio:  
   - verniciato in colore RAL 9006 (alluminio bianco, 

-9006). 
   - verniciato in colore RAL 9010 (bianco, -9010). 
   - verniciato in colore RAL a scelta  

(-xxxx) (sempre a 4 posizioni). 
 
 - Colore elemento cieco: 
  - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9005 

(nero) (-B9005) (standard). 
  - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9006 

(alluminio bianco) (-B9005). 
  - alluminio verniciato in colore simile a RAL 9010 

(bianco) (-B9010). 
  - Alluminio verniciato in atonalità RAL liberamente 

selezionabile (Bxxxx) (codice sempre a 5 posizi-
oni). 

 - Angolazione fra i lati: 
  - 90° (-090). 
  - angolo a scelta (-xxx), valore angolo compreso fra 

α = 90° (-090 standard) e 170° (-170). 
 - Profilo aggiuntivo: 
  - senza profilo aggiuntivo (-Z0) (standard) 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


