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STAPPEN

Gereedschap en hulpmiddelen: 

  
 
1. Uitsnede bepalen (hulpmiddelen, sjabloon uitsnede pla-

fond). 

  
 
2. Snij het gipsplaatplafond uit. 

  
 
3. Bij banduitvoering doorlaten samenvoegen.  
 met verbindingsstiften met verbindingsstukken 

 (DSCP / DSCPL) (DSCL / DSCXL) 

    
 
4. Gleuven afkleven. 

  
 
5. Doorlaat in de uitsnede passen.  

  
 

6. Markeer de positie van de SM-gaten.  

  
 
7. Neem de doorlaat uit het plafond. 

  
 
8. Monteer de bevestigingshoek op de markeringen van het 

gipsplaatplafond.  

  

  
 
 
 

9. Schuif de doorlaat weer in de uitsnede.  

  
 
10. Plaats de schroeven en schroef vast met de  

bevestigingshoek. 

  

  

   

bevestigingshoek 
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11. Breng kwartsgrond aan 

  
 
12. Roer de spachtelmassa om en breng aan op de plaat 

  
 
13. Werk het wapeningsnet in 

  
 
14. Snij de overtollige lengte van het wapeningsnet weg. 
 
15. Eerste droogfase 
 
16. Spachtelmassa opnieuw omroeren en aanbrengen 
 
17. Tweede droogfase 
 
18. Spachtelmassa afschuren 

  
 
19. Overtollige spachtelmassa verwijderen 

  
 
 
 

20. Stofzuiver maken 
  
21. Afhankelijk van het voorgeschreven kwaliteitsniveau de 

stappen 16 tot 18 herhalen. 
 
22. Kleefstoken verwijderen 

  
 
23. Gleuf weer afdekken 

  
 
24. Eerste laag - laten drogen 
25. Tweede laag - laten drogen 

  
 
26. Laatste stap - kleefstrook verwijderen 

  
 
Filmpje zie YouTube:  
https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jcFsmPI0D18&feature=youtu.be
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INBOUWDETAIL 

met bevestigingshoek: 

voor schroefbevestiging (ter plaatse) 
 

DSCP / DSCPL 

 
DSCL 

 
DSCXL 

 
Aantal bevestigingshoeken (montagehulpen) 
 4 bevestigingshoeken: L/DL/BoL/DBoL = ≤500 
 6 bevestigingshoeken: L/DL/BoL/DBoL = >500 tot ≤750 
 8 bevestigingshoeken: L/DL/BoL/DBoL = >750 tot ≤1000 
 10 bevestigingshoeken: L/DL/BoL/DBoL = >1000 tot ≤1500 
 
bevestigingshoek: 
 

 
De bevestigingshoek wordt ongebogen en los meegeleverd. De 
installateur voert dan de omkanting voor de nodige  
plafonddikte uit. Hier dient de enkele boring als markering 
voor de plafonddikte T=12,5. 
 

 
 
 
 
 

GP-plafond 
T = 9,5 mm / 12,5 mm (standaard) / vrij te kiezen. 

 
DSCP 

 
 

De inbouwopening-booglengte (EÖBoL) heeft betrekking op 
het midden van de spleetdoorlaat. 
 
 DSCL / DSCPL / DSCXL 

 
EÖL = L+5 / BL+5 
 
De frameprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefbevestiging met gipskartonplafonds mogelijk te 
maken. Als montagehulp worden bevestigingshoeken los 
meegeleverd. Het aantal is afhankelijk van de lengte (L) of de 
booglengte (BoL). 
 

plamuren 
Bij bevestiging met schroefbevestiging (-SM): S = 4 mm 
 
1.) Verlaging ISO 15065-4 
2.) Snelbouwschroeven 3,5x35, gebruik volgens DIN EN 14566 te 

voorzien 
3.) Bevestigingshoek 
4.) GP-plafond 
5.) meervoudig plamuursel door de installateur (naargelang het 
kwaliteitsniveau) 
6.) Speciale pleisterrand voor mooi vormplamuursel  
T  = dikte GK-plafond 
S = spachteldikte 
EÖB = inbouwopening breedte  
EÖL = inbouwopening lengte (L+5 / BL+5) 
EÖBoL = inbouwopening-booglengte (EÖBoL = BoL+5/BBoL+5) 
L = lengte 
BL = bandlengte 
DL = verschil lengte 
BoL = booglengte  
DBoL = verschilbooglengte  
BBoL = bandbooglengte  
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