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Notice de montage 

 

DSCP / DSCPL / DSCL / DSCXL 

Montage dans des plafonds en placoplâtre 
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PROCÉDURE

Outils / accessoires : 

  
 
1. Déterminer l'ouverture (à l'aide du modèle pour ou-

verture de plafond). 

  
 
2. Découper le plafond en placoplâtre. 

  
 
3. Pour la version en bande, assembler les diffuseurs.  
 à l'aide de goupilles de raccordement avec éclisses d'as-

semblage 

 (DSCP / DSCPL) (DSCL / DSCXL) 

    
 
4. Coller les fentes. 

  
 
5. Insérer le diffuseur dans l'évidement découpé.  

  

6. Marquer l'emplacement des trous pour les vis.  

  
 
7. Enlever le diffuseur du plafond. 

  
 
8. Monter les équerres de fixation au niveau des marquages 

sur le plafond en placoplâtre.  

  

  
 
 
 

9. Replacer le diffuseur dans l'évidement découpé.  

  
 
10. Visser les équerres de fixation sur le plafond. 

  

  

   

Équerre de fixation 
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11. Appliquer la base de quartz 

  
 
12. Mélanger de l'enduit et l'appliquer 

  
 
13. Incorporer la bande de tissu 

  
 
14. Couper la saillie de la bande de tissu. 
 
15. Première phase de séchage 
 
16. Mélanger à nouveau de l'enduit et l'appliquer 
 
17. Deuxième phase de séchage 
 
18. Poncer l'enduit 

  
 
19. Retirer le surplus d'enduit 

  
 
 
 

20. Garantir l'absence de poussières 
  
21. En fonction de la qualité requise, répéter les étapes 16 à 

18. 
 
22. Enlever le ruban adhésif 

  
 
23. Coller à nouveau la fente 

  
 
24. Première couche – laisser sécher 
25. Deuxième couche – laisser sécher 

  
 
26. Dernière étape de travail - enlever le ruban adhésif 

  
 
Vous pourrez trouver le film sur YOUTUBE : 
https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jcFsmPI0D18&feature=youtu.be
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DÉTAIL DE MONTAGE 

Avec équerre de fixation 

pour la fixation à vis (par le client) 
 

DSCP / DSCPL 

 
DSCL 

 
DSCXL 

 
Nombre d'équerres de fixation (aides de montage) 
 4 équerres de fixation : L / DL / BoL / DBoL = ≤500 
 6 équerres de fixation : L / DL / BoL / DBoL = >500 bis ≤750 
 8 équerres de fixation : L / DL / BoL / DBoL = >750 bis ≤1000 
10 équerres de fixation : L / DL / BoL / DBoL = >1000 bis ≤1500 
 
Équerre de fixation 
 

 
L'équerre de fixation est livrée non montée et non courbée. 
Elle doit être courbée par le client afin d'être adaptée à l'épa-
isseur de plafond requise. Le perçage sert ici de marquage pour 
l'épaisseur de plafond T=12,5. 
 

 
 
 
 
 

Plafond en placoplatre 
T = 9,5 mm / 12,5 mm (standard) / à choisir librement. 

 
DSCP 

 
 

La longueur de coude de l'ouverture de montage (EÖBoL) se 
réfère au centre du diffuseur à fentes. 
 
 DSCL / DSCPL / DSCXL 

 
EÖL = L+5 / BL+5 
 
Les profilés de cadre sont munis de trous permettant le 
raccordement au plafonds en placoplâtre au moyen d'une 
fixation à vis. Des équerres de fixation sont livrées en vrac pour 
faciliter le montage. La quantité dépend de la longueur (L) ou 
de la longueur de coude (BoL). 
 

Enduisage 
En cas de montage à vis apparentes (-SM) : S = 4 mm 
 
1.) Logement conique ISO 15065-4 
2.) Vis à fixation rapide 3,5 x 35, utilisation selon DIN EN 14566, à 

fournir par le client 
3.) Équerre de fixation 
4.) Plafond en placoplatre 
5.) Enduisage multiple par le client (en fonction du niveau de qualité) 
6.) Bord pour enduit spécial pour enduisage d'aspect élégant 
T = épaisseur du plafond en placoplâtre 
S = épaisseur de l'enduit 
EÖB = largeur de l'ouverture de montage 
EÖL = longueur de l'ouverture de montage (L+5 / BL+5) 
EÖBoL = longueur de coude de l'ouverture de montage  
  (EÖBoL = BoL+5 / BBoL+5) 
L = Longueur 
BL = Longueur de bande 
DL = Longueur de différence 
BoL = Longueur de coude  
DBoL = Longueur de coude de différence  
BBoL = Longueur de coude de la bande  
 

 

3.) 

4.) 

5.) 6.) 

Rayon R = ≥2000 
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