
 

 
SCHAKO KG  Telefoon +49 (0) 7463-980-0 
Steigstraße 25-27  Fax +49 (0) 7463-980-200 
D-78600 Kolbingen  schako.com | info@schako.de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud 
Functie en gebruik ...................................................... 2 
Uitvoeringen ............................................................... 2 
Montage ..................................................................... 2 
Snelkeuze .................................................................... 2 
Lamellenstand voor luchtstroom................................ 3 
Verwerking ................................................................. 3 
Toebehoren ................................................................ 4 
Afmetingen ................................................................. 5 
Toebehoren-afmetingen ............................................ 6 
Banduitvoering aansluitkast ..................................... 10 
Bevestigingsmogelijkheden ...................................... 11 
Inbouwdetail ............................................................ 11 
Montage-instructies ................................................. 12 
Montagehandleiding ................................................ 12 
Legende .................................................................... 12 
Bestelsleutel spleetdoorlaat ..................................... 13 
Bestelsleutel aansluitkast ......................................... 14 
Aanbestedingstekst .................................................. 15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

Technische documentatie

DSCP 
Gebogen spleetrooster voor gipsplaatplafonds 
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FUNCTIE EN GEBRUIK 
De gebogen spleetdoorlaat DSCP is geschikt voor gebruik in 
ruimtes van 2,6 m tot 4 m hoog voor directe inbouw in 
gipsplaatplafonds of verlaagde plafonds (drukplafonds). Door 
het speciaal gevormde frameprofiel is een goede inbouw 
mogelijk in het gipsplaatplafond. 
 
De kaderprofielen zijn van boringen voorzien om een 
schroefmontage met het GK-plafond mogelijk te maken. De 
van onderen verstelbare luchtrichtlamellen maken een 
veelzijdige instelling van de uitblaasrichting mogelijk. Zo kan 
de luchtstroomgeleiding bij koeling een- of tweezijdig worden 
ingesteld. Daardoor wordt een maximale inductie bereikt en 
de snelheid en het temperatuurverschil van de 
luchttoevoerstroom verminderen snel.  
 
Door de lagering van de lamellen in het midden blijft de vrije 
doorsnede altijd even groot. Daardoor wijzigen bij de 
verstelling van de lamellen het drukverlies en het 
geluidsniveau niet. Een wijziging van de luchtstroomgeleiding 
achteraf op de werf is te allen tijde mogelijk.  
 
Indien bij de bestelling een bepaalde lamellenstand wordt 
gevraagd, dan wordt deze in de fabriek ingesteld. De grote 
vrije stromingsdoorsnede laat, in vergelijking met andere 
spleetroosters, een hoog luchtdebiet toe. De stabiele 
luchtstroom en de grote inductie maken het gebruik van de 
geborgen spleetdoorlaat DSCP bij koeling mogelijk tot een 
ΔT0 ≤  
-8 K. 
 
De door de lamellen geproduceerde inlaatdruk zorgt voor een 
gelijkmatige luchtverdeling over de totale booglengte van de 
spleetdoorlaat. 
 
De geboge spleetdoorlaat kan worden gemaakt met 1 of 2 
spleten en is beschikbaar als enkele of in banduitvoering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITVOERINGEN 
DSCP-1 met 1 spleet 
DSCP-2 met 2 spleten  
DSCP-…-Z luchttoevoer (met lamellen) 
DSCP-...-A luchtafvoer (zonder lamellen, met 

geperforeerde plaat) 
DSCP-…-PL met frameprofiel PLASTER 
DSCP-...-V lamellen verticaal uitblazend 
DSCP-…-L lamellen horizontaal eenzijdig naar binnen 

uitblazen 
DSCP-…-R amellen horizontaal eenzijdig naar buiten 

uitblazend. 
DSCP-…-B lamellen horizontaal aan beide zijden 

uitblazend. 
DSCP-…-0 zonder lamellen, met geperforeerde plaat (bij 

luchtafvoer) 
DSCP-…-N enkele uitvoering (booglengte max. 1500 mm). 
DSCU-…-B banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 
MONTAGE 
Schroefbevestiging (-SM, standaard) 
-- Schroeven voorzien door de installateur 
-- met bevestigingshoek 
 
SNELKEUZE 
Zonder aansluitkast 
Waarden voor booglengte BoL = 1000 mm 

DSCP-1 (1 spleet) DSCP-2 (2 spleten) 
VZU LWA Δpt VZU LWA Δpt 

(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa)
60 16,7 < 20 5 100 27,8 < 20 5 
80 22,2 21 8 130 36,1 22 8 

100 27,8 28 13 160 44,4 28 13 
120 33,3 33 17 200 55,6 35 17 
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LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 
 

Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend 

Lamellenstand (-B) 
horizontaal aan beide zijden

uitblazend 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

Lamellenstand (-L) 
horizontaal eenzijdig 

naar binnen uitblazend 

Lamellenstand (-R) 
horizontaal eenzijdig  

naar buiten uitblazend 
 

 

 

 

 

 
 

 
Bij de lamellenstand (-L) en (-B) moet door de concentrische 
luchtgeleiding naar binnen met grotere snelheden en 
turbulentie rekening worden gehouden. 
 
 
Schematische weergave van een boogvorm. 
 

 
 
Bij de lamellenstand (-L) en (-B) moet door de concentrische 
luchtgeleiding naar binnen met grotere snelheden en 
turbulentie rekening worden gehouden. 

 

VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- bestaande uit: 

- aluminium ruw (-ALRO) (standaard) 
 - aluminium gelakt in kleur RAL 9005 (-9005) (zwart) 
 - aluminium gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen  

(-xxxx) (altijd 4 cijfers) 
-- Tussenstuk (alleen bij de uitvoering met 2 spleten): 
 - bij luchttoevoer 
  - bij frame uit aluminium ruw, in de RAL-kleur van de 

lamellen. 
  - bij frame uit aluminium gelakt, in de RAL-kleur van 

het frame. 
 - bij luchtafvoer, uit aluminium gelakt RAL 9005 (zwart) 
 
Lamellenkleur 
-- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx). 
-- bij luchtafvoer zonder lamellen (-00000), met 

geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 
(zwart), als zichtplaat. 

 
Geperforeerde plaat 
-- voor luchtafvoer, gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 
Lamellenhouder 
-- Aluminium buizen 
 
Lamellendeler binnen (standaard) 
-- kunststof (PA type 6), kleur zoals lamellen. 
 
Lamellendeler binnen (VM-opname) 
-- kunststof (PA type 6), kleur zoals lamellen. 
 
Lamellenplaatjes buiten (eindafsluiting) 
-- kunststof (ABS), kleur zoals lamellen.  
 
Verbindingspen 
Verbinding doorlaat - doorlaat 
-- uit kunststof 
-- alleen bij banduitvoering 
-- los meegeleverd (telkens 2x per verbinding) 
 
Bevestigingshoek 
-- uit geperforeerd plaatstaal 
-- los geleverd 
-- voor GP-plafond: 
 - plafonddikte 12,5 mm (-125) (standaard) 
 - plafonddikte 9,5 mm (-095) 
 - Plafonddikte vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers) 
-- Montagehulp voor schroefbevestiging  
 
  

binnen

buiten 
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Eindstuk (-EP/-EB) 
-- met omkanting voor bepleistering, aan beide kanten in de 

fabriek gemonteerd (-EP) (standaard) 
 - uit verzinkt plaatstaal 
-- glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB) 
 - uit verzinkt plaatstaal 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het 
tussenstuk links en op de verschillengte rechts gemonteerd. 
 
Sjabloon plafonduitsnede 
-- snijproce voor GK-plafond 
-- los meegegeleverd 
-- uit verzinkt plaatstaal. 
 

TOEBEHOREN 
Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 - alleen zonder aansluitkast ASK-46. 
 - met bevestigingsclip voor de montage op de 

spleetdoorlaat. 
 

Aansluitkast (-ASK-46) 
-- Uitvoering (aantal spleten): 
 - 1 spleet (-1) 
 - 2 spleten (-2) 
-- Enkele / banduitvoering: 
  - enkele uitvoering (-N, kastbooglengte max. 1540 

mm). 
 - banduitvoering (-B, booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 - Booglengte: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - Lengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
-- Radius: 
 - Radius >2000 mm opgeven (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
-- Kastmontage: 
 - zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard). 
-- Materiaal:  
 - Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
-- Regelklep: 
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard). 
 - met regelklep en verstelling door trekkabel (-DK2), uit 

verzinkt plaatstaal, in de aansluitaftakking, verstelbaar, 
voor de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. 

-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) 
 - met isolatie aan de buitenkant (-Ia), thermische isolatie 

aan de buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - Kasthoogte standaard (-KHS) 
 - Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte = aftakkingsdiameter + 65 mm, altijd 3 cijfers) 
-- Aftakkingspositie: 
 - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - Aftakking aan de zijkant binnen (-S1) (standaard). 
  - Aftakking aan de zijkant buiten (-S2). 

-- Aftakkingsdiameter: 
 - Diameter aftakkingen standaard (-SDS). 
 - Aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
-- Ophanging zonder popschroef (-E0). 
-- met luchtverdeelplaat, uit verzinkt plaatstaal. 
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AFMETINGEN 
 

Luchttoevoer (-Z) 
DSCP-1-Z (1 spleten) 

 
 

DSCP-2-Z (2 spleten) 

 
 

Luchtafvoer (-A) 
DSCP-1-A (1 spleten) 

 
 

DSCP-2-A (2 spleten) 

 
 

1.) Bevestigingshoek in de levering inbegrepen 
2.) Luchtrichtlamellen 
3.) Eindstuk 
4.) Geperforeerde plaat 
5.)  Spleetmaat 
 

Plamuren 
Bij bevestiging met schroefbevestiging (-SM): S = 4 mm 
 
GP-plafond 
T = 9,5 mm / 12,5 mm (standaard) / vrij te kiezen. 
(zie pagina 10) 
 

Radius 
De Radius R wordt altijd in het midden van het spleetrooster 
aangegeven. R ≥ 2000 (1 / 2 spleten). 
 
Inbouwopening 
 

 
 
Booglengteverdeling spleetdoorlaat 
 
Enkele uitvoering (-N) 
- booglengte BoL= 1000 mm (-01000-N) 
 (Kastbooglengte KBoL = 1040 mm) (-01000-N) 
- booglengte BoL= 1500 mm (-01500-N) 
 (Kastbooglengte KBoL = 1540 mm) 
- booglengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx-N)  
 (Kastbooglengte KBoL = BoL + 40 mm), booglengte BoL 

<1000 mm tot ≥400 mm mogelijk te voorzien van een 
aansluitkast) 

 

 
 
Banduitvoering (-B) 
- Booglengte in mm, vrij te kiezen, als band (-xxxxx-B) 
 (booglengteverdeling volgens SCHAKO-standaard) 

 
 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat DSCP als band wordt 
de bandbooglengte BBoL in tussenstukken (BoL) van 1000 
mm of 1500 mm samengesteld. De verschilboogstukken 
<1500 mm tot >400 mm kunnen met aansluitkasten worden 
uitgerust. De verschilboogstukken <400 mm worden als 
blindstuk, zonder aansluitkast uitgevoerd. 
 
Een andere bandindeling op aanvraag en instructie van de 
klant is mogelijk. 
 
ES = eindstuk 
TS = tussenstuk 
BoL = booglengtedoorlaat 
DBoL = verschilbooglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖB = inbouwopening breedte 
EÖBBoL = Inbouwopening-booglengte band (EÖBBoL = BBoL + 5) 
 
 
 
  

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 

2.) 

2.) 

3.) 

3.) 

3.) 

3.) 

4.) 

4.) 

5.) 

5.) 

5.) 

5.) 
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Eindstuk (-EP/-EB) 
 
Eindstuk (-EP) (standaard) 

             
Eindstuk (-EB) 

             
 
Eindstukken worden in de fabriek op de spleetdoorlaat 
gemonteerd, als pleisterrand voor een mooi vormplamuursel. 
Bij de enkele uitvoering worden de eindstukken aan de 
voorzijde links en rechts op de spleetdoorlaat bevestigd. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk standaard op het 
tussenstuk links en op de verschillengte rechts gemonteerd.  
 
GP-plafond 
Bij de uitvoering met schroefbevestiging worden 
bevestigingshoeken (montagehulpen) los meegeleverd (zie 
pagina 10). Het aantal is afhankelijk van de booglengte (BoL).  
Standaard wordt de bevestigingshoek voor een GP-plafond 
van T = 12,5 mm geleverd. Bij een afwijkende plafonddikte 
moet de afmeting T bij de bestelling worden aangegeven. 
 
Verbinding spleetdoorlaat bij banduitvoering 
 

Spleetdoorlaat - Spleetdoorlaat  
met verbindingspen: 
los meegeleverd (telkens 2x per verbinding) 

 
 

Plaatsing van de verbindingspennen 
     DSCP-1-… DSCP-2-… 

 
Opgelet:  
De verbindingspennen zijn alleen geschikt voor de 
positionering en niet voor de krachtoverbrenging. 
 
TOEBEHOREN-AFMETINGEN 

Aansluitkast (-ASK-46) 
 
Aftakkingspositie 
S0 = Aftakking aan de bovenkant 
S1 = Aftakking aan de zijkant binnen (standaard) 
S2 = Aftakking aan de zijkant buiten  
    

 
 
Bij de uitvoering met een aftakking (standaard) bevindt de 
aftakking zich in het midden in de booglengte. 
Afmetingen aansluitkast zie pagina 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

binnen

buiten

binnen buiten

Eindstuk EP 

Verbindingspen 

Spleetdoorlaat 

Eindstuk  
 

Eindstuk EB 

Eindstuk  
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ENKELE UITVOERING AANSLUITKAST 
 
Aansluitkast (-ASK-46-…-N-…) 
Kastmontage zonder doorlaatmontage (-OM). 
 
met aftakking aan de bovenkant (-S0) 
DSCP-…-ASK-46-…-S0 

 
 
met aftakkingen aan de zijkant binnen (-S1) 

(standaard). 
DSCP-…-ASK-46-…-S1 

 

met aftakkingen aan de zijkant buiten (-S2). 
DSCP-…-ASK-46-…-S2  

 
 
Leverbare afmetingen aansluitkasten (-ASK-46-…-N) 
 EÖB KB KHS ØD 

-S0 -S1 
-S2 

KBoL 
≤ 1040 > 1040 … ≤ 

1540 
DSCP-1 56 157 132 220 ø98 ø123 
DSCP-2 95 172 172 280 ø138 ø138 
 

BoL EÖBoL KBoL Gewicht (kg) 
DSCP-1 DSCP-2 

1000 1005 1040 4,5  5,5 
1500 1505 1540 6,8 8,3 

Alle afmetingen in mm. 
 
De aansluitkast ASK-46 wordt standaard gemaakt in de 
kastbooglengte KBoL = 1040 mm of 1540 mm. 
De Radius R wordt altijd in het midden van het spleetrooster 
of de aansluitkast aangegeven. R ≥ 2000 (1 / 2 spleten). 
Minimale kasthoogte KHS = aftakkingsdiameter + 65 mm 
Tussenbooglengten en andere aftakkingsdiameters op 
aanvraag. 
 
Rubberen lippendichting detail Z zie pagina 8. 
Bevestigingsdetail detail V en W zie pagina 8. 
Ophanging aansluitkast detail X zie pagina 8. 
 
BoL = booglengtedoorlaat 
EÖBoL = Inbouwopening-booglengte (EÖBoL = BoL + 5) 
KBoL = booglengteaansluitkast (KBoL = BoL =40) 
 
 
 
 
 V 

W

W

W

V 

V
 

ca.65

ca.65 

ca
.65
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Ophanging aansluitkast 
Aanzicht X 
 
 
 

 
 
 

 a B 
DSCP-1 93,5 109,5 
DSCP-2 133,5 149,5 

 
 

Bevestigingsdetails 
Voor de ophanging zijn op de aansluitkast ophangopeningen 
aangebracht. Een vast verbinding via boringen van ø 3,2 met 
het GP-plafond is ook mogelijk. Hierbij moet bijkomend een 
ontkoppeling tussen aansluitkast en GP-plafond met een 
trillingsdempend materiaal gebeuren. 
De installateur moet een geschikte plamuurmassa gebruiken. 
 
Detail W    Detail V 

 
 
1.) Bevestiging door de installateur ø3,2 
2.) GP-plafond door de installateur 
3.) Ontkoppeling (afdichting door de installateur) 
T = dikte GK-plafond 
BoL = booglengtedoorlaat 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
KBoL = booglengteaansluitkast 
 
Bij gebruik van een aansluitkast moet erop worden gelet dat 
er geen rechtstreekse verbinding met de doorlaat is. De 
gelijkstelling van het luchtvolume moet door de installateur 
worden uitgevoerd. 
 

Regelklep (-DK2), voor ASK-46 
met verstelling door trekkabel 
 
Aansluiting aan de zijkant binnen (-S1)  Aansluiting aan 
de zijkant buiten (-S2) 

 
 
Aansluiting langs boven (-S0)  

 
 
Rubberen lippendichting (-GD1), voor ASK-46 
 
Detail Y 
 
 
 
 
Isolatie (-Ia), voor ASK-46 
 
Buiten (-Ia) 

 
 

Leveringstoestand 
met aanwezige 
ophanglussen 

door de installateur te voorzien 
met omgebogen ophanglussen 
 

Verstelling trekkabel 

1.) 
3.) 

2.) 

1.) 3.) 

2.) 
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Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk.  
 
Uitvoeringen: 
-BS0: zonder blindstuk. 
-BS1: met blindstuk, uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 

 
Voor luchttoevoer:  
DSCP-1-Z DSCP-2-Z 

 
Voor luchtafvoer: 
DSCP-1-A DSCP-2-A 

 
 
1.) Blindstuk 
EÖB = inbouwopening breedte 
BoL = booglengtedoorlaat 
 
 
 
 
 
 

Blindstuk 

1.) 1.)

1.)1.) 

Bevestigingsclips 
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BANDUITVOERING AANSLUITKAST 
 

Aansluitkast (-ASK-46-…-N-…) 
Kastmontage zonder doorlaatmontage (-OM). 
Bij de uitvoering met aansluitkast als band (BL= >1500 mm), 
wordt de totale kastbooglengte BKBoL in 
standaardbooglengten KBoL=1000 mm en een 
verschilkastbooglengte DKBoL ≤1000 mm verdeeld. 
Een verschilkastbooglengte <120 mm is niet mogelijk. 
Bevestiging van het kastdeel, de voorkant van de kant en de 
verbindingshoek door de installateur. 
De booglengte verwijst naar het midden van de aansluitkast. 

 
Weergave aftakkingspositie binnen (-S1) 
 

A-A (90° ) 

 
 

DSCP-1: 
DKBoL = >120 mm tot <204 mm  zonder 
aftakkingen 
DKBoL = ≥204 mm tot ≤1000 mm  met aftakkingen 
 

DSCP-2: 
DKBoL = >120 mm tot <244 mm  zonder 
aftakkingen 
DKBoL = ≥244 mm tot ≤1000 mm  met aftakkingen 

 

Leverbare afmetingen aansluitkasten (-ASK-46-…-B) 
 EÖB KB KHS ØD 

-S0 -S1 / -S2 
DSCP-1 56 157 132 220 ø98 
DSCP-2 95 172 172 280 ø138 
Minimale kasthoogte KHS= diameter aftakkingen + 65 mm 
Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 

Band inbouwhoogte GK-plafond 
De booglengte verwijst naar het midden van de 
spleetdoorlaat. 

 

Ophang aansluitkast bij banduitvoering 
 
Detail X (voorkant van de kast) 
 
 
 

 
 
Detail Y (verbindingshoek) 
 
 
 

        
 
 

 a B 
DSCP-1 93,5 109,5 
DSCP-2 133,5 149,5 
 
 
 
ES  = eindstuk 
TS  = tussenstuk 
BoL  = booglengtedoorlaat 
BBoL  = booglengtedoorlaat band 
EÖB  = Inbouwopening booglengte 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
  (EÖBBoL = BBoL + 5) 
KBoL = booglengteaansluitkast 
DKBoL = verschilbooglengteaansluitkast 
BKBoL = booglengteaansluitkast band 
  (BKBoL = BBoL + 40) 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 



Leveringstoestand 
met aanwezige 
ophanglussen 

door de installateur te voorzien 
met omgebogen ophanglussen 
 

Leveringstoestand 
met aanwezige 
ophanglussen 

door de installateur te voorzien 
met omgebogen ophanglussen 
 

 

DKBoL = BoL + 38 - (n x 1000) 
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BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 

Schroefbevestiging (-SM, standaard) 
Verdeling, aantal en grootte van de boringen gelden voor de 
uitvoering met 1 en 2 spleten. 
 
Luchttoevoer       Luchtafvoer 

 
 
1.) Verlagin ISO 15065-4 
2.) snelbouwschroeven 3,5x35, gebruik volgens  

DIN EN 14566 door de installateur te voorzien 
3.) Bevestigingshoek 
 
BoL = 1000 / met 8 verlagingen voor SM-montage 

 
 
BoL = 1500 / met 10 verlagingen voor SM-montage 

 
 
Aantal verlagingen banduitvoering: 
Voor verschil en deelstukken 
 
BoL = ≤500 / met 4 verlagingen 

 
BoL = >500 tot ≤750 / met 6 verlagingen 

 
BoL = >750 tot ≤1000 / met 8 verlagingen 

 
BoL = >1000 tot ≤1500 / met 10 verlagingen 

 
 

INBOUWDETAIL 

met bevestigingshoek: 
voor bevestiging met schroefbevestiging (-SM, standaard) 
 

 
Aantal bevestigingshoeken (montagehulpen) 
4 Bevestigingshoek: BoL = ≤500 
6 Bevestigingshoek: BoL = >500 tot ≤750 
8 Bevestigingshoek: BoL = >750 tot ≤1000 
10 Bevestigingshoek: BoL = >1000 tot ≤1500 
 
Bevestigingshoek: 
 

 
De bevestigingshoek wordt ongebogen en los meegeleverd. 
De installateur voert dan de omkanting voor de nodige 
plafonddikte uit. Hier dient de enkele boring als markering 
voor de plafonddikte T=12,5. 
 
GP-plafond 

 
De inbouwopening-booglengte (EÖBoL / EÖBBoL) heeft 
betrekking op het midden van de spleetdoorlaat. 
Bij de uitvoering met schroefbevestiging worden 
bevestigingshoeken (montagehulpen) los meegeleverd. Het 
aantal is afhankelijk van de booglengte (BoL). 
 
Plamuren 
Bij bevestiging met schroefbevestiging (-SM): S = 4 mm 
 
1.) GP-plafond 
2.) meervoudig plamuursel door de installateur (naargelang het 
kwaliteitsniveau) 
3.) Speciale pleisterrand voor mooi vormplamuursel  
BoL = booglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBoL = Inbouwopening-booglengte (EÖBoL = BoL + 5) 
EÖBBoL = Inbouwopening-booglengte band (EÖBBoL = BBoL + 5) 

1.) 

2.) 
3.) 

1.)

3.) 
2.) Bevestigingshoek

1.)

2.)3.) 



 DSCP 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Montage-instructies I Legende 
 
 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2021-10-22 | Pagina  12 

MONTAGE-INSTRUCTIES 
De inbouw van de spleetdoorlaten DSCP / 
DSCPL / DSCXL is identiek (zie 
inbouwaanwijzing "DSCP / DSCPL / DSCXL -
inbouw in gipskartonplafond") 
Filmpje zie YouTube:  
https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18 
 
 
MONTAGEHANDLEIDING 

 
1. Voorkant van de kast 
2. Aansluitkast banduitvoering standaard 
3. Aansluitkast banduitvoering verschilstuk 
4. Verbindingshoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDE 
R = radius 
KHS  =  kasthoogte 
GH = totale hoogte 
KB = kastbreedte 
EÖB = inbouwopening breedte 
T = dikte GK-plafond 
S = spachteldikte 
øD =  diameter 
TS = tussenstuk 
ES = eindstuk 
BoL = booglengtedoorlaat 
DBoL = verschilbooglengtedoorlaat 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
   (EÖBoL = BoL + 5) 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
   (EÖBBoL = BBoL + 5) 
KBoL = booglengteaansluitkast  
   (KBoL = BoL +40) 
DKBoL = verschilbooglengteaansluitkast 
BKBoL = booglengteaansluitkast band 
   (BKBoL = BBoL + 40) 
 

1 2 4 3

4

2

1
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BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT  

01 02 03 04 05 06 07 
Type Uitvoering Luchtstroom Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur Lamellenstand voor 

luchtstroom 
Voorbeeld       
DSCP -2 -Z -PL -ALRO -L9005 -V 

 
08 09 10 11 12 13 14 
Enkele/ 
Banduitvoering 

Booglengte Radius Montage Plafonddikte Eindstuk Blindstuk 

Voorbeeld       
-N -01000 -02000 -SM -125 -EB -BS0 

 
Voorbeeld 
DSCP-2-Z-PL-ALRO-L9005-V-N-01000-02000-SM-125-EB-BS0 
 
Spleetdoorlaat voor gipskartonplafonds DSCP │ 2 spleten │ luch oevoer │ frameprofiel PLASTER │ aluminium ruw │ lamellen uit 
kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart)│ lamellen ver caal uitblazend │ enkele uitvoering │ booglengte 1000 mm │ radius 2000 
mm | schroefbevestiging │ plafonddikte 12,5 mm │ met eindstuk aan beide zijden, in de fabriek gemonteerd │ zonder blindstuk 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DSCP = Spleetrooster voor gipsplaatplafonds DSCP 
 
02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
 
03 - Luchtstroom 
Z = luchttoevoer (met lamellen) 
A = luchtafvoer (zonder lamellen, met geperforeerde 

plaat) 
 
04 - Frameprofiel 
PL = Frameprofiel PLASTER 
 
05 - Frameoppervlak 
ALRO = qluminium ruw (standaard). 
9005 = aluminium gelakt in kleur RAL 9005 (zwart). 
xxxx = aluminium gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (altijd 

4 cijfers). 
 
06 - Lamellenkleur 
L0000 = zonder lamellen (alleen bij luchtafvoer). 
L9005 = lamellen uit kunststof (PVC-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9005 (zwart) (standaard). 
L9010 = lamellen uit kunststof (PVC-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9010 (wit). 
Lxxxx = lamellen uit kunststof (PVC-hard), gelakt in RAL-

kleur vrij te kiezen. 
 
07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
O  = zonder lamellen, bij luchtafvoer, met 

geperforeerde plaat. 
V  = lamellen verticaal uitblazend. 
L  = lamellen horizontaal eenzijdig naar binnen 

uitblazend. 
R = lamellen horizontaal eenzijdig naar buiten 

uitblazend. 
B = lamellen horizontaal aan beide zijden uitblazend 

(standaard). 

08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (booglengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard). 
 
09 - Booglengte 
01000 = booglengte 1000 mm. 
01500 = booglengte 1500 mm. 
XXXXX = booglengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers, 

booglengte min. 400 mm/max. 1500 mm). 
 
10 - Radius 
XXXXX = radius ≥ 2000 mm opgeven (bijv. 02000, altijd 5 

cijfers). 
 
11 - Montage 
SM  = schroefbevestiging incl. bevestigingshoek. 
 
12 - Plafonddikte 
125 = plafonddikte 12,5 mm (standaard). 
095 = plafonddikte 9,5 mm. 
xxx = plafonddikte vrij te kiezen (altijd 3 cijfers). 
 
13 - Eindstuk 
EP = met eindstuk met omkanting voor de 

bepleistering, aan beide zijden in de fabriek 
gemonteerd (standaard). 

EB = met eindstuk, glad, aan beide zijden in de fabriek 
gemonteerd. 

Bij de banduitvoering wordt het eindstuk op het tussenstuk 
links en op de verschillengte rechts gemonteerd. 
 
14 - Blindstuk 
BS0 = zonder blindstuk. 
BS1 = met blindstuk uit gelakt plaatstaal RAL 9005 

(zwart) (alleen mogelijk zonder ASK-46). 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST  

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele/ 

banduitvoerin
g 

Booglengte Radius Kastmontage Materiaal 

Voorbeeld        
ASK -46 -2 -N -01500 -02000 -OM -SV 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Regelklep Rubberen 

lippendichting 
Isolatie Kasthoogte Aftakkingspositie Aftakkingsdiame

ter 
Ophanging 

       
-DK2 -GD1 -I0 -KHS -S1 -SDS  -E0 

 
Voorbeeld  
ASK-46-2-N-01500-02000-OM-SV-DK2-GD1-I0-KHS -S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast voor spleetdoorlaat | voor DSCP | 2 spleten │ enkelvoudige uitvoering │ booglengte 1500 mm │ radiun 2000 mm | 
verzinkt plaatstaal │ met regelklep en verstelling door trekkabel │ met rubberen lippendich ng │ zonder isola e │ kasthoogte 
standaard │ met a akking aan de zijkant binnen │ diameter a akkingen standaard │ zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast voor spleetdoorlaat DSCP 
 
02 - Doorlaat 
46 = voor DSCP 
 
03 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
 
04 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastbooglengte max. 1540 

mm). 
B = banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering). 
 
05 - Booglengte 
01000 = booglengte 1000 mm. 
01500 = booglengte 1500 mm. 
xxxxx = booglengte in mm, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers, 

booglengte min. 400 mm/max. 1500 mm). 
 
06 - Radius 
xxxxx = radius ≥2000 mm opgeven (bijv. 02000, altijd 5 

cijfers). 
 
07 - Kastmontage 
OM = zonder doorlaatmontage. 
 
08 - Materiaal 
SV = verzinkt plaatstaal (standaard). 
 
09 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard). 
DK2 = met regelklep en trekkabelverstelling (SZV). 
 
10 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard). 
GD1 = met rubberen lippendichting. 

11 - Isolatie 
I0 = zonder isolatie (standaard). 
Ia = met kastisolatie aan de buitenkant. 
 
12 - Kasthoogte 
KHS = kasthoogte standaard. 
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (minimale hoogte 

= aftakkingsdiameter + 65 mm, altijd 3 cijfers). 
 
13 - Aftakkingspositie 
S0 = aftakking aan de bovenkant. 
S1 = aftakking aan de zijkant binnen (standaard). 
S2 = aftakking aan de zijkant buiten. 
 
14 - Aftakkingsdiameter 
SDS = aftakkingsdiameter standaard. 
xxx = aftakkingsdiameter in mm, vrij te kiezen (altijd 3 

cijfers). 
 
15 - Ophanging 
E0 = zonder popschroef (standaard). 
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AANBESTEDINGSTEKST 
Hooginductieve gebogen spleetdoorlaat, vrije doorsnede, 
weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden 
gelijkblijvend, geschikt voor gebruikt in ruimtes van 2,6 m tot 
4 m hoog voor directe inbouw in gipsplaatplafonds of 
verlaagde plafonds (drukplafonds). Door het speciaal 
gevormde frameprofiel is een goede inbouw mogelijk in het 
gipsplaatplafond. 
Frame met frameprofiel PLASTER (-PL), bestaande uit 
aluminium strengpersprofiel. 
 
Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde 
luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof 
(pvc-hard): 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005).  
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
- RAL-kleur vrij te kiezen (-Lxxxx) 
Product: SCHAKO type DSCP-…-Z-PL-... 
 
Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), 
met geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 
(zwart), als zichtplaat. 
Product: SCHAKO type DSCP-…-A-PL-… 
 
Luchtvolumes in m³/u per m bij 35 dB(A) 40 dB(A) 
DSCP-1 131 156 
DSCP-2 203 242 
 
Uitvoering (aantal spleten): 
- 1 spleet (-1) 
- 2 spleten (-2) 
 
Frameoppervlak: 
- bestaande uit: 
 - aluminium ruw (-ALRO) (standaard) 
 - aluminium gelakt in kleur RAL 9005 (-9005) (zwart). 
 - aluminium gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) 

(altijd 4 cijfers). 
- Tussenstuk (alleen bij de uitvoering met 2 spleten): 
 - bij luchttoevoer 
  - bij frame uit aluminium ruw, in de RAL-kleur van de 

lamellen. 
  - bij frame uit aluminium gelakt, in de RAL-kleur van 

het frame. 
 - bij luchtafvoer, uit aluminium gelakt RAL 9005 (zwart) 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
- zonder lamellen, bij luchtafvoer, met geperforeerde plaat 
(-0)  
- verticaal uitblazend (-V) 
- horizontaal eenzijdig naar binnen uitblazend (-L) 
- horizontaal eenzijdig naar buiten uitblazend (-R) 
- aan beide zijden horizontaal uitblazend (-B) 
 
Booglengte / uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
- 1000 mm (kastbooglengte KL = 1040 mm) (-N-01000) 
- 1500 mm (kastbooglengte KL = 1540 mm) (-N-01500) 
- Booglengte in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 
 
 

Banduitvoering (-B) 
- Booglengte in mm, als band (-B-xxxxx) 
 (meerdelige uitvoering spleetdoorlaat BoL>1500 mm 

verdeeld in booglengten van 1000 mm of 1500 mm en 
een verschilstuk. Aansluitkast opgedeeld in 
kastbooglengte KBoL = 1000 mm en 
verschilkastbooglengte DKBoL ≤1000 mm). 

 Met verbindingspen, los meegeleverd (telkens 2x per 
verbinding). 

Radius: 
- ≥ 2000 mm (-XXXXX, altijd 5-cijfers) 
 
Montage: 
- schroefbevestiging incl. bevestigingshoek (-SM). 
 
Plafonddikte gipskarton: 
- 9,5 mm (-095) 
- 12,5 mm (standaard) (-125) 
- vrij te kiezen (altijd 3 cijfers) (-xxx) 
 
Eindstuk (-EP / -EB): 
- met omkanting voor de bepleistering, aan beide zijden in 

de fabriek gemonteerd (-EP) (standaard). 
 - uit verzinkt plaatstaal. 
- glad, aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - uit verzinkt plaatstaal. 
Bij de banduitvoering wordt het eindstuk op het tussenstuk 
links en op de verschillengte rechts gemonteerd. 
 
Toebehoren: 
- Blindstuk (-BS0 / -BS1): 
 - zonder blindstuk (-BS0) 
 - met blindstuk (-BS1) 
  - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  - alleen zonder aansluitkast en schuifregister 

mogelijk. 
  - bevestigingsclips voor de montage op de 

spleetdoorlaat. 
 
- aansluitkast (-ASK-46), voor uitvoering met 1 spleet (-1) of 

2 spleten (-2), uit verzinkt plaatstaal (-SV), met 
ophangstukken, zonder popschroef (-E0). 

 - Enkele / banduitvoering: 
  - enkele uitvoering (-N, kastbooglengte max. 1540 

mm). 
  - banduitvoering (-B, booglengteverdeling SCHAKO- 

standaard bij banduitvoering). 
 - Booglengte: 
  - 1000 mm (-01000). 
  - 1500 mm (-01500). 
  - Booglengte in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, altijd 5 

cijfers). 
 - Kastmontage: 
  - zonder doorlaatmontage (-OM) (standaard). 
 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0). 
  - met regelklep en verstelling door trekkabel (-

DK2), uit verzinkt plaatstaal, in de 
aansluitaftakking, verstelbaar, voor de 
eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid. 
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 - Rubberen lippendichting: 
  - zonder rubberen lippendichting (-GD0). 
  - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 

rubber, aan de aansluitaftakking. 
 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0). 
  - met kastisolatie aan de buitenkant (-Ia), 

thermische isolatie aan de buitenkant van de 
aansluitkast. 

 - Kasthoogte: 
  - Kasthoogte standaard (-KHS). 
  - Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx) (minimale 

hoogte = aftakkingsdiameter + 65 mm, altijd 3 
cijfers). 

 - Aftakkingspositie: 
  - Aftakking aan de bovenkant (-S0). 
  - Aftakking aan de zijkant binnen (-S1) (standaard). 
  - Aftakking aan de zijkant buiten (-S2). 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - standaarddiameter aftakkingen (-SDS). 
  - diameter aftakkingen in mm, vrij te kiezen (-xxx). 
  
 


