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FUNZIONE ED UTILIZZO 
Il diffusore lineare curvo DSCP è indicato per essere utilizzato 
in locali con altezze da 2,6 a 4 m con montaggio integrato in 
controsoffitti di cartongesso o controsoffitti in pressione. La 
speciale geometria del telaio agevola il montaggio nel soffitto 
in cartongesso. 
 
I profili del telaio dispongono di fori per il montaggio tramite 
viti al soffitto in cartongesso. I deflettori regolabili dal basso 
consentono di impostare varie direzioni di uscita dell'aria. In 
modalità di raffreddamento, la direzione di lancio dell'aria 
può essere impostata su uno o su due lati. Si raggiunge così 
un'alta induzione necessaria per abbassare drasticamente la 
velocità finale e la differenza di temperatura del flusso d'aria 
di mandata.  
 
Grazie alla posizione centrale dei deflettori, la sezione libera 
rimane invariata. Anche spostando i deflettori, rimangono in-
variati perdita di carico e livello sonoro. La direzione di lancio 
può essere modificata in loco in qualsiasi momento anche 
con diffusore montato.  
 
Se nell'ordine viene indicata una determinata posizione dei 
deflettori, questa viene impostata in fabbrica. L'ampia se-
zione libera di uscita consente di ottenere portate più elevate 
rispetto a quelle ottenute con altri diffusori lineari. Il lancio 
stabile e le ottime caratteristiche di induzione del diffusore li-
neare curvo DSCP lo rendono adatto ad applicazioni di raf-
freddamento fino a ΔT0 ≤ -8 K. 
 
La pressione di mandata generata dai deflettori fa sì che il dif-
fusore venga alimentato con aria in modo uniforme su tutta 
la lunghezza dell´arco. 
 
Il diffusore curvo viene fornito con 1 o 2 feritoie ed è disponi-
bile nella versione a nastro o come pezzo singolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUZIONI 
DSCP-1 1 feritoia 
DSCP-2 2 feritoie  
DSCP-…-Z mandata (con deflettori) 
DSCP-…-A ripresa (senza deflettori, con lamiera forata) 
DSCP-...PL con profilo telaio PLASTER 
DSCP-...-V deflettori per lancio verticale 
DSCP-...-L defettori per lancio orizzontale unilaterale verso 

l´interno 
DSCP-...-R deflettori per lancio orizzontale unilaterale 

verso l´esterno 
DSCP-...-B deflettori per lancio orizzontale bilaterale 
DSCP-...-0 senza deflettori, con lamierino forato (per ri-

presa) 
DSCP-...-N esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

massima arco 1500 mm) 
DSCP-...-B esecuzione a nastro (suddivisione lunghezze 

arco standard diSCHAKO per esecuzione a na-
stro) 

 

MONTAGGIO 
Montaggio viti a vista (-SM, standard) 
-- viti a cura del cliente 
-- con angolare di fissaggio 
 

SCELTA RAPIDA 
senza camera di raccordo 
Valori per lunghezza arco BoL = 1000 mm 

DSCP-1 (1 feritoia) DSCP-2 (2 feritoie) 

VZU LWA pt VZU LWA pt 
(m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) (m³/h) [l/s] [dB(A)] (Pa) 

60 16,7 < 20 5 100 27,8 < 20 5 

80 22,2 21 8 130 36,1 22 8 

100 27,8 28 13 160 44,4 28 13 

120 33,3 33 17 200 55,6 35 17 
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POSIZIONE DEFLETTORI PER LANCIO ARIA 
 
 

Posizione deflettori (-V) 
lancio verticale 

Posizione deflettori (-B) 
lancio orizzontale bilaterale 

lancio 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
  

Posizione deflettori (-L) 
lancio orizzontale unilate-

rale 
lancio verso l´interno 

Posizione deflettori (-R) 
lancio orizzontale unilate-

rale 
lancio verso l´esterno 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nelle posizioni dei deflettori (-L) e (-B) tenere conto che la di-
rezione concentrica verso l'interno del flusso dell'aria provoca 
velocità maggiori e turbolenze. 
 
 

Rappresentazione schematica di una forma ar-
cuata 
 

 
 
Nelle posizioni dei deflettori (-L) e (-B) tenere conto che la di-
rezione concentrica verso l'interno del flusso dell'aria provoca 
velocità maggiori e turbolenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FINITURA 
Superficie del telaio 

-- composta da: 
- alluminio grezzo (-ALRO) (standard) 

 - alluminio verniciato in RAL 9005 (-9005) (nero) 
 - alluminio verniciato in tonalità RAL a scelta (-xxxx) 

(codice sempre a 4 posizioni) 
-- elemento centrale (solo per esecuzione a 2 feritoie): 
 - per mandata 
  - per telaio in alluminio grezzo verniciato nello stesso 

colore RAL del deflettore 
  - per telaio in alluminio verniciato nello stesso colore 

RAL del telaio 
 - per ripresa, in alluminio verniciato RAL 9005 (nero) 
 

Colore dei deflettori 

-- Plastica (PVC rigido): 
 - colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005). 
 - colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010). 
 - tonalità RAL a scelta (-Lxxxx). 
-- sistema di ripresa senza deflettori (-00000) ma con la-

miera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 
(nero), come mascherina 

 

Lamiera forata 

-- per ripresa aria, lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero). 
 

Fissaggio deflettori 

-- Tubi in alluminio 
 

Divisorio interno deflettori (standard) 

-- plastica (PA tipo 6), stesso colore dei deflettori 
 

Divisorio interno deflettori (montaggio nascosto) 

-- plastica (PA tipo 6), stesso colore dei deflettori. 
 

Piastrina esterna deflettori (elemento terminale) 

-- plastica (ABS), stesso colore dei deflettori  
 

Spina di giunzione 

Collegamento diffusore - diffusore 
-- in plastica 
-- solo per esecuzione a nastro 
-- forniti sfusi (2 per ogni collegamento) 
 

Angolare di fissaggio 

-- con lamierino d'acciaio forato 
-- fornito sfuso 
-- per soffitti in cartongesso: 
 - spessore soffitto 12,5 mm (-125) (standard) 
 - spessore soffitto 9,5 mm (-095) 
 - spessore soffitto liberamente selezionabile (-xxx, codice 

a 3 posizioni) 
-- Ausilio di montaggio per montaggio con viti  
 

  

interno 

 

esterno 

 



 DSCP 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 Accessori I  
 
 

Con riserva di modifiche costruttive  
Non si accettano resi  Versione: 2021-10-22 | Pag.  4 

Elemento terminale (-EP / -EB) 

-- con bordo svasato per l´inserimento in intonaco, montato 
in fabbrica sui due lati (-EP) (standard) 

 - in lamiera d'acciaio zincato 
-- liscio, montato in fabbrica sui due lati (-EB) 
 - in lamiera d'acciaio zincato 
Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene fissato, come 
standard, sull´elemento parziale a sinistra e sull´elemento di 
completamento a destra. 
 

Mascherina per apertura nel soffitto 

-- modello per soffitto in cartongesso 
-- fornito sfuso 
-- in lamiera d´acciaio zincato 
 

ACCESSORI 
Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 

-- senza elemento cieco (-BS0) 
-- con elemento cieco (-BS1): 
 - in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero) 
 - solo senza camera di raccordo ASK-46. 
 - con clip di fissaggio per il montaggio al diffusore. 
 

Camera di raccordo (-ASK-46) 

-- Esecuzione (numero di feritoie): 
 - 1 feritoia (-1) 
 - 2 feritoie (-2) 
-- Esecuzione singola / a nastro: 
 - esecuzione come diffusore singolo (-N, lunghezza mas-

sima arco max. 1540 mm) 
 - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze arco 

standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
-- Lunghezza arco: 
 - 1000 mm (-01000) 
 - 1500 mm (-01500) 
 - lunghezza in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx, co-

dice a 5 posizioni) 
-- Raggio: 
 - raggio >2000 mm (-xxxxx, codice a 5 posizioni) 
-- Montaggio camera di raccordo: 
 - senza montaggio diffusore (-OM) (standard) 
-- Materiale: 
 - lamiera d´acciaio zincato (-SV) (standard). 
-- Serranda di taratura: 
 - senza serranda di taratura (-DK0) (standard). 
 - con serranda di taratura e cavetto di regolazione (-DK2) 

in lamiera d´acciaio zincato, nel manicotto di raccordo, 
regolabile, per la facile regolazione della portata 
dell´aria. 

-- Guarnizione di tenuta in gomma: 
 - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) 
 - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in gomma 

speciale sul manicotto di raccordo. 
-- Isolamento: 
 - senza isolamento (-I0) 
 - con isolamento esterno (-la), isolamento termico sulla 

parte esterna della camera di raccordo. 
-- Altezza della camera di raccordo: 
 - altezza della camera di raccordo standard (-KHS) 
 - altezza della camera di raccordo in mm, liberamente se-

lezionabile (-xxx) (altezza min = diametro manicotto + 
65 mm, codice a 3 posizioni). 

-- Posizione manicotto: 
 - manicotto dall´alto (-S0). 
 - manicotto laterali interni (-S1, standard) 
 - manicotti laterali esterni (-S2). 
-- Diametro manicotto: 
 - diametro manicotto standard (-SDS) 
 - diametro manicotto in mm, liberamente selezionabile (-

xxx codice sempre a 3 posizioni). 
-- sospensione senza dado rivettato (-E0). 
-- con equalizzatore di lancio in lamiera d´acciaio zincato. 
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DIMENSIONI 
 

Mandata aria (-Z) 

DSCP-1-Z (a 1 feritoia) 

 
 

DSCP-2-Z (a 2 feritoia) 

 
 

Ripresa aria (-A) 

DSCP-1-A (a 1 feritoia) 

 
 

DSCP-2-A (a 2 feritoie) 

 
 

1.) Angolare di fissaggio incluso nella fornitura 
2.)  Deflettore 
3.) Elemento terminale 
4.) Lamiera forata 
5.)  Dimensione fessura 
 

Stuccatura 
Per fissaggio con viti (-SM): S = 4 mm 
 
Soffitto in cartongesso 
T = 9,5 mm / 12,5 mm (standard) / liberamente selezionabile. 
(vedere pagina 10) 
 

Raggio 

Il raggio R indicato è quello misurato al centro del diffusore li-
neare. R ≥ 2000 (1 / 2 feritoie). 
 

Apertura per il montaggio 

 

 
 

Suddivisione delle lunghezze dell´arco del diffu-
sore 
 

Diffusore singolo (-N) 
- lunghezza arco BoL= 1000 mm (-01000-N) 
 (lunghezza arco camera di raccordo KBoL=1040 mm) (-01000-N) 
- lunghezza arco BoL= 1500 mm (-01500-N) 
 (lunghezza arco camera di raccordo KBoL=1540 mm) 
- lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile (-xxxxx-N) 
 (lunghezza arco camera di raccordo KBoL = BoL + 40 mm), 

lunghezza arco BoL <da 1000 a ≥400 mm equipaggiabile con 
camera di raccordo) 

 

 
 

Esecuzione a nastro (-B) 
- lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile, come natro (-xxxxx-B) 
 (suddivisione lunghezza arco secondo standard SCHAKO) 

 
 
Nell'esecuzione dei diffusori lineari DSCP a nastro, la lun-
ghezza dell´arco sul nastro BBoL viene composta con ele-
menti parziali (BoL) di 1000 o di 1500 mm. Gli elementi di 
completamento dell´arco con lunghezza da <1500 a >400 mm 
possono essere muniti di camera di raccordo. Gli elementi di 
completamento dell´arco <400 mm hanno esecuzione come 
elemento cieco senza camera di raccordo. 
 
Su indicazione del cliente è possibile una suddivisione diversa 
dell´esecuzione a nastro. 
 
ES = terminale 
TS = elemento parziale 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
DBoL = differenza lunghezza arco del diffusore 
BBoL = lunghezza arco diffusore a nastro 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
EÖBBoL = lunghezza arco per apertura di montaggio esecuzione 

a nastro (EÖBBoL = BBoL + 5) 
 

1.) 

1.) 

1.) 

1.) 

2.) 

2.) 

3.) 

3.) 

3.) 

3.) 

4.) 

4.) 

5.) 

5.) 

5.) 

5.) 
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Elemento terminale (-EP / -EB) 

 
Elemento terminale (-EP) (Standard) 

             
Elemento terminale (-EB) 

             
 
I terminali vengono montati in fabbrica al diffusore per ren-
dere esteticamente gradevole la stuccatura. 
Nell´esecuzione con diffusore singolo, i terminali vengono fis-
sati frontalmente a sinistra e a destra del diffusore. 
Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene fissato, come 
standard, sull´elemento parziale a sinistra e sull´elemento di 
completamento a destra.  
 

Soffitto in cartongesso 
Nei modelli con montaggio con viti, sono forniti sfusi angolari 
di montaggio (ausili di montaggio, vedere a pagina 10). Il nu-
mero degli angolari necessari dipende della lunghezza 
dell´arco (BoL).  
Come standard, viene fornito l´angolare per soffitto in carton-
gesso con T = 12,5 mm. Per soffitti di spessore diverso, all´or-
dine deve essere indicata la dimensione T. 
 

Collegamento del diffusore nella versione a na-
stro 
 

Diffusore - diffusore 
con perno di collegamento: 
forniti sfusi (2 per ogni collegamento) 

 
 

Posizione spine di giunzione 
     DSCP-1-… DSCP-2-… 

 
Attenzione:  
i perni di collegamento servono per il posizionamento 
ma non supportano sollecitazioni. 
 

DIMENSIONI ACCESSORI 

Camera di raccordo (-ASK-46) 
 

Posizione manicotto 

S0 = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale interno (standard) 
S2 = manicotto laterale esterno 

    

 
 
Nell´esecuzione con un manicotto (standard), questo è dispo-
sto al centro dell´arco. 
Dimensioni camera di raccordo vedere a pagina 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interno 
 

esterno 
 

interno 
 

esterno 
 

Elemento ter-
minale EP 

Spina di giunzione 

Diffusore lineare 

Elemento 
termi-

nale  
 

Elemento ter-
minale EB 

Elemento termi-
nale  
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CAMERA DI RACCORDO PER ESECUZIONE 
SINGOLA 
 

Camera di raccordo (-ASK-46-...-N-...) 
Montaggio camera di raccordo senza montaggio diffusore (-
OM) 

 
con manicotto dall´alto (-S0) 
DSCP-…-ASK-46-…-S0 

 
 
con manicotti laterali interni (-S1, standard) 
DSCP-…-ASK-46-…-S1 

 

con manicotti laterali esterni (-S2) 
DSCP-…-ASK-46-…-S2  

 
 

Dimensioni disponibili delle camere di raccordo (-ASK-
46-...-N) 

 EÖB KB KHS øD 

-S0 -S1 
-S2 

KBoL 

 1040  1040 …  
1540 

DSCP-1 56 157 132 220 ø 98 ø 123 

DSCP-2 95 172 172 280 ø 138 ø 138 

 

BoL EÖBoL KBoL Peso (kg) 

DSCP-1 DSCP-2 

1000 1005 1040 4,5  5,5 

1500 1505 1540 6,8 8,3 

Tutte le dimensioni sono espresse in mm. 
 
La camera di raccordo ASK-46 viene prodotta coma standard 
con lunghezza arco della camera KBoL = 1040 mm o 1540 
mm. 
Il raggio R indicato è quello misurato al centro del diffusore li-
neare o della camera di raccordo. R ≥ 2000 (1 / 2 feritoie). 
Altezza minima camera di raccordo KHS = diametro manicotto + 65 mm. 
Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro di-
verso possono essere eseguiti su richiesta. 
 
Dettaglio Y guarnizione di tenuta in gomma, vedere a pagina 8. 
Dettagli V e W fissaggio vedere a pagina 8. 
Sospensione camera di raccordo, particolare X vedere a pagina 8. 
 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
EÖBoL = lunghezza arco dell´apertura di montaggio (EÖBoL = BoL + 5) 
KBoL = lunghezza arco camera di raccordo (KBoL = BoL +40) 

 
 
 V 

 

W 
 

W 
 

W 
 

V 
 

V 
 

 

 

 

circa 65 

 

circa 65 

 

ci
rc

a 
65
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Sospensione camera di raccordo 

Vista X 
 
 
 

 
 
 

 a B 

DSCP-1 93,5 109,5 

DSCP-2 133,5 149,5 
 
 

Dettagli per il fissaggio 

Sulla camera di raccordo sono presenti fori di sospensione 
per l´aggancio al soffitto. È possibile anche collegarla in modo 
fisso al controsoffitto in cartongesso con fori con Ø 3,2. In 
questo caso, prevedere una separazione fra la camera di rac-
cordo e il controsoffitto in cartongesso realizzata mediante 
un materassino ammortizzante. 
Utilizzare uno stucco compatibile con i materiali utilizzati. 
 
Particolare W    Particolare V 

 
 
1.) Fissaggio a cura del cliente ø 3,2 

2.) Controsoffitto in cartongesso a cura del cliente 
3.) Separazione (guarnizione a cura del cliente) 
T = spessore soffitto in cartongesso 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
EÖBoL = lunghezza arco dell´apertura di montaggio 
KBoL = lunghezza arco camera di raccordo 

 
Qualora venga utilizzata una camera di raccordo fare atten-
zione che non vi sia un collegamento diretto con il diffusore.  
Il bilanciamento della portata deve essere effettuato a cura 
del cliente. 
 

Serranda di taratura (-DK2), per ASK-46 
con regolazione con cavetto 
 
Collegamento laterale                      Collegamento laterale 
interno (-S1)      esterno (-S2) 

 
 
Collegamento dell´alto (-S0)  

 
 

Guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) per ASK-46 
 

Particolare Y 
 

 
 
 

Isolamento (-Ia), per ASK-46 
 
Esterno (-la) 

 
 

In condizioni di for-
nitura 
con fascette di so-
spensione acco-
state 
 

a cura del cliente 
con fascette di sospensione piegate 
 

regolazione medi-
ante cavetto 
 

1.) 
 3.) 

 

2.) 
 

1.) 
 

3.) 
 

2.) 
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Elemento cieco (-BS0 / -BS1) 
Possibile solo senza camera di raccordo.  
 
Esecuzioni: 
-BS0: senza elemento cieco. 
-BS1: con elemento cieco in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 

(nero). 
 

 
Per mandata:  
DSCP-1-Z DSCP-2-Z 

 
Per ripresa: 
DSCP-1-A DSCP-2-A 

 
 
1.) Elemento cieco 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
 

 
 
 
 
 

Elemento 
cieco 
 

1.) 
 

1.) 
 

1.) 
 

1.) 
 

Clip di fissaggio 
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CAMERA DI RACCORDO IN ESECUZIONE A 
NASTRO 
 

Camera di raccordo (-ASK-46-...-N-...) 
Montaggio camera di raccordo senza montaggio diffusore (-OM) 
Per le camere di raccordo in esecuzione a nastro (BoL= >1500 mm), la 
lunghezza totale dell´arco della camera di raccordo BKBoL viene com-
posta con lunghezze standard KBoL = 1000 mm e un elemento inter-
medio dell´arco della camera di raccordo DKBoL ≤1000mm. 
Non sono possibili elementi intermedi dell´arco della camera di rac-
cordo <120 mm. 
Fissaggio parte frontale camera di raccordo e angolare a cura del 
cliente. 
La lunghezza dell´arco si riferisce al centro della camera di raccordo. 

 
Rappresentazione posizione manicotto laterale interno (-S1) 
 

A-A (90° ) 

 
 

DSCP-1: 
DKBoL = da >120 mm a <204 mm  senza manicotto 

DKBoL = da 204 mm a 1000 mm  con manicotto 

 
DSCP-2: 

DKBoL = da >120 mm a <244 mm  senza manicotto 

DKBoL = da 244 mm a 1000 mm  con manicotto 

Dimensioni disponibili delle camere di raccordo (-ASK-
46-...-B) 

 EÖB KB KHS øD 

-S0 -S1 / -S2 

DSCP-1 56 157 132 220 ø 98 

DSCP-2 95 172 172 280 ø 138 

Altezza minima della camera di raccordo KHS = diametro manicotto + 
65 mm 
Eventuali lunghezze intermedie e manicotti di diametro diverso pos-
sono essere eseguiti su richiesta. 
 

Apertura per il montaggio diffusore a nastro per sof-
fitto in cartongesso 
La lunghezza dell´arco si riferisce al centro del diffusore. 

 

Sospensione della camera di raccordo per l´esecuzione 
a nastro 

 
Particolare X (elemento frontale camera di raccordo) 
 
 
 

 
 

Particolare Y (angolare di fissaggio) 
 
 
 

        
 
 

 a B 

DSCP-1 93,5 109,5 

DSCP-2 133,5 149,5 

 
 
 
ES  = terminale 
TS  = elemento parziale 
BoL  = lunghezza arco del diffusore 
BBoL  = lunghezza arco diffusore a nastro 
EÖB  = apertura di montaggio sulla lunghezza arco 
EÖBBoL = lunghezza arco per apertura di montaggio esecuzione  nastro 
  (EÖBBoL = BBoL + 5) 
KBoL = lunghezza arco camera di raccordo 
DKBoL = differenza lunghezza arco camera di raccordo 
BKBoL =  lunghezza arco camera di raccordo versione a nastro 
  (BKBoL = BBoL + 40) 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

P

In condizioni di for-
nitura 
con fascette di so-
spensione accostate 
 

a cura del cliente 
con fascette di sospensione piegate 
 

In condizioni di for-
nitura 
con fascette di so-
spensione acco-
state 
 

a cura del cliente 
con fascette di sospensione piegate 
 

 

DKBoL = BoL + 38 - (n x 1000) 
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POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO 

Montaggio viti a vista (-SM, standard) 

La disposizione, il numero e la dimensioni dei fori vale anche 
per le esecuzioni con 1 e 2 feritoie. 
 
Mandata       Ripresa 

 
 
1.) Foro ISO 15065-4 
2.) Vite autoperforante 3,5x35, utilizzo secondo 

DIN EN 14566 a cura del cliente 
3.) Angolare di fissaggio 
 
BoL = 1000 / con 8 fori per il montaggio con viti a vista 

 
 
BoL = 1500 / con 10 fori per il montaggio con viti a vista 

 
 

Numero di fori per la versione a nastro: 

per elementi di completamento e parziali 
 
BoL= ≤500 / con 4 fori 

 
BoL= da >500 a ≤750 / con 6 fori 

 
BoL= da >750 a ≤1000 / con 8 fori 

 
BoL= da >1000 a ≤1500 / con 10 fori 

 
 

DETTAGLIO DI MONTAGGIO 

con angolare di fissaggio: 

per fissaggio con viti (-SM, standard) 
 

 
Numero angolari di fissaggio (accessori di montaggio) 
4 angolari di fissaggio:  BoL  = ≤500 
6 angolari di fissaggio:  BoL = da >500 a ≤750 
8 angolari di fissaggio:  BoL = da >750 a ≤1000 
10 angolari di fissaggio: BoL = da >1000 a ≤1500 
 
Angolare di fissaggio: 
 

 
L´angolare di fissaggio viene piegato e fornito sfuso. La piega-
tura viene effettuata in loco in funzione dello spessore del 
soffitto. Il foro singolo funge da marcatura per soffitto con 
spessore P=12,5. 
 

Soffitto in cartongesso 

 
L´apertura di montaggio per la lunghezza dell´arco (EÖBoL / 
EÖBBoL) si riferisce al centro del diffusore. 
Nell´esecuzione con montaggio con viti sono forniti sciolti an-
golari di fissaggio (accessori di montaggio). Il numero degli 
angolari necessari dipende della lunghezza dell´arco (BoL). 
 

Stuccatura 
Per fissaggio con viti (-SM): S = 4 mm 

 
1.) soffitto in cartongesso 
2.) stuccatura a cura del cliente (in funzione del grado di qualità) 
3.) rifinitura per un buon risultato estetico 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
BBoL = lunghezza arco diffusore a nastro 
EÖBoL = lunghezza arco dell´apertura di montaggio (EÖBoL = BoL + 5) 
EÖBBoL = lunghezza arco per apertura di montaggio esecuzione a  
  nastro (EÖBBoL = BBoL + 5) 

1.) 

2.) 

3.) 

1.) 

3.) 

2.) Angolare di fissaggio 

1.) 

2.) 3.) 
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
Il montaggio dei diffusori lineari DSCP / DSCPL / 
DSCXL è identico (vedere istruzioni di montag-
gio "DSCP / DSCPL / DSCXL -montaggio in sof-
fitti di cartongesso") 
Filmato su YouTube: 
https://www.youtube.com/jcFsmPI0D18 
 
 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

 
1. Parte frontale camera di raccordo 
2. Camera di raccordo in versione a nastro standard 
3. Camera di raccordo in esecuzione a nastro con elemento 

intermedio 
4. Angolare di fissaggio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA 
R = raggio 
KHS   =  altezza camera di raccordo 
GH = altezza totale 
KB = larghezza camera di raccordo 
EÖB = larghezza dell'apertura per il montaggio 
T = spessore soffitto in cartongesso 
S = spessore stuccatura 
øD = diametro 
TS = elemento parziale 
ES = terminale 
BoL = lunghezza arco del diffusore 
DBoL = differenza lunghezza arco del diffusore 
EÖBoL = lunghezza arco dell´apertura di montaggio 
   (EÖBoL = BoL + 5) 
BBoL = lunghezza arco diffusore a nastro 
EÖBBoL = lunghezza arco per apertura di montaggio  
   esecuzione a nastro (EÖBBoL = BBoL + 5) 
KBoL = lunghezza arco camera di raccordo  
   (KBoL = BoL +40) 
DKBoL = differenza lunghezza arco camera di raccordo 
BKBoL =  lunghezza arco camera di raccordo versione a nastro 
   (BKBoL = BBoL + 40) 
 

1
. 

2
. 

4
. 

3
. 

4
. 

2
. 
1
. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcFsmPI0D18&feature=youtu.be
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 CODICE PER L'ORDINE DIFFUSORE LINEARE  

01 02 03 04 05 06 07 

Tipo Esecuzione Tipo di lancio Profilo telaio Superficie del 
telaio 

Colore dei de-
flettori 

Posizione deflettori 
per lancio aria 

Esempio       

DSCP -2 -Z -PL -ALRO -L9005 -V 

 

08 09 10 11 12 13 14 

Esecuzione singola 
/ 
Esecuzione a na-
stro 

Lunghezza arco Raggio Montaggio Spessore del 
soffitto 

Elemento termi-
nale 

Elemento cieco 

Esempio       

-N -01000 -02000 -SM -125 -EB -BS0 

 
Campione 
DSCP-2-Z-PL-ALRO-L9005-V-N-01000-02000-SM-125-EB-BS0 
 
Diffusore lineare per soffitti in cartongesso DSCP | 2 feritoie | mandata | profilo telaio PLASTER | alluminio grezzo | deflettori in 
plastica colore simile a RAL 9005 (nero) | deflettori a lancio verticale | diffusore singolo | lunghezza arco 1000 mm | raggio 2000 
mm | montaggio con viti | spessore soffitto 12,5 mm | con elemento terminale bilaterale montato in fabbrica | senza elemento 
cieco 
 
DATI PER L'ORDINE 

01 - Tipo 
DSCP = diffusore lineare per soffitti in cartongesso DSCP 
 

02 - Esecuzione 
1 = 1 feritoia 
2 =  2 feritoie 
 

03 - Tipo di lancio 
Z = mandata aria (con deflettori)  
A = ripresa (senza deflettori, con lamiera forata) 
 

04 - Profilo telaio 
PL = telaio profilato PLASTER 
 

05 - Superficie del telaio 
ALRO = alluminio grezzo (standard) 
9005 = alluminio verniciato in RAL 9005 (nero) 
xxxx = alluminio verniciato nella tonalità RAL a scelta (co-

dice sempre a 4 posizioni) 
 

06 - Colore dei deflettori 
L0000 = senza deflettori (solo per ripresa) 
L9005 = deflettori in plastica (PVC duro) simile a RAL 9005 

(nero) (standard) 
L9010 = deflettori in plastica (PVC duro) simile a RAL 9010 

(bianco) 
Lxxxx = deflettori in plastica (PVC duro) verniciati in colora-

zione RAL liberamente selezionabile. 
 

07 - Posizione deflettori per lancio aria 
O  = senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato 
V  = deflettori con lancio verticale 
L  = deflettori con lancio orizzontale unilaterale verso 

l´interno 
R = deflettori con lancio orizzontale unilaterale verso 

l´esterno 
B = deflettori con lancio orizzontale bilaterale (standard) 
 

 
 

08 - Esecuzione singola/a nastro 
N = esecuzione come diffusore singolo (lunghezza mas-

sima arco 1500 mm) 
B = esecuzione a nastro (ripartizione lunghezza arco 

standard di SCHAKO) 
 

09 - Lunghezza arco 
01000 = lunghezza arco 1000 mm 
01500 = lunghezza arco 1500 mm 
xxxxx = lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile (co-

dice sempre a 5 posizioni, lunghezza minima 400 mm 
/ max. 1500 mm). 

 

10 - Raggio 
xxxxx = indicare raggio ≥ 2000 mm (ad es. 02000, codice sem-

pre a 5 posizioni) 
 

11 - Montaggio 
SM  = montaggio viti, con angolare di fissaggio. 
 

12 - Spessore del soffitto 
125 = spessore soffitto 12,5 mm (standard) 
095 = spessore soffitto 9,5 mm 
xxx = spessore del soffitto liberamente selezionabile (co-

dice a 3 posizioni). 
 

13 - Elemento terminale 
EP = con terminale con svasatura del bordo per l´inseri-

mento in intonato, montato in fabbrica su entrambi i 
lati (standard) 

EB = con elemento terminale liscio, montato in fabbrica su 
entrambi i lati. 

Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene montato come stan-
dard sull´elemento parziale sinistro e sulla lunghezza di comple-
tamento a destra. 
 

14 - Elemento cieco 
BS0 = senza elemento cieco 
BS1 = con elemento cieco in lamiera d´acciaio verniciata 

RAL 9005 (nero) (possibile solo senza ASK-46). 
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CODICE PER L´ORDINAZIONE DELLA CAMERA 
DI RACCORDO 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Tipo Diffusore Esecuzione Esecuzione 
singola /  
 a nastro 

Lunghezza 
arco 

Raggio Montaggio 
camera di rac-
cordo 

Materiale 

Esempio        

ASK -46 -2 -N -01500 -02000 -OM -SV 

 

09 10 11 12 13 14 15 

Serranda di tara-
tura 

Guarnizione di 
tenuta in gomma 

Isolamento Altezza della ca-
mera di raccordo 

Posizione ma-
nicotto 

Diametro ma-
nicotto 

Sospensione 

       

-DK2 -GD1 -I0 -KHS -S1 -SDS -E0 

 
Campione 
ASK-46-2-N-01500-02000-OM-SV-DK2-GD1-I0-KHS -S1-SDS-E0 
 
Camera di raccordo per diffusore DSCP | 2 feritoie | esecuzione singola | lunghezza arco 1500 mm | raggio 2000 mm | lamiera 
d´acciaio zincato | con serranda di taratura e regolazione tramite cavetto | con guarnizione di tenuta in gomma | senza isolamento 
| altezza camera di raccordo standard | posizione manicotti laterale interna | diametro manicotto standard | senza dado rivettato 
 

DATI PER L'ORDINE 

01 - Tipo 
ASK = camera di raccordo per diffusore lineare DSCP 
 
02 - Diffusore 
46 = per DSCP 
 
03 - Esecuzione 
1 =   1 feritoie 
2 =   2 feritoie 
 
04 - Esecuzione singola/a nastro 
N = esecuzione come diffusore singolo (lunghezza 

massima arco camera di raccordo 1540 mm) 
B = esecuzione a nastro (divisione lunghezze arco 

standard SCHAKO per l´esecuzione a nastro) 
 
05 - Lunghezza arco 
01000 = lunghezza arco 1000 mm 
01500 = lunghezza arco 1500 mm 
xxxxx = lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile 

(codice sempre a 5 posizioni, lunghezza minima 
400 mm / max. 1500 mm). 

 
06 - Raggio 
xxxxx = indicare raggio ≥2000 mm (ad es. 02000, codice 

sempre a 5 posizioni). 
 
07 - Montaggio camera di raccordo 
OM = senza montaggio diffusore. 
 
08 - Materiale 
SV = lamiera d´acciaio zincato (standard) 
 
 
 
 

09 - Serranda di taratura 
DK0 = senza serranda di taratura (standard) 
DK2 = con serranda di taratura e regolazione tramite ca-

vetto (SZV). 
 
10 - Guarnizione di tenuta in gomma 
GD0 = senza guarnizione di tenuta in gomma (standard) 
GD1 = con guarnizione di tenuta in gomma  
 
11 - Isolamento 
I0 = senza isolamento (standard) 
Ia = con isolamento esterno alla camera di raccordo 
 
12 - Altezza della camera di raccordo 
KHS = altezza standard 
xxx = altezza della camera di raccordo in mm, libera-

mente selezionabile (altezza min = diametro ma-
nicotto + 65 mm, codice a 3 posizioni) 

 
13 - Posizione manicotto 
S0 = manicotto dall´alto 
S1 = manicotto laterale interno (standard) 
S2 = manicotto laterale esterno 
 
14 - Diametro manicotto 
SDS = diametro manicotto standard 
xxx =  diametro manicotto in mm, liberamente selezio-

nabile (codice sempre a 3 posizioni). 
 
15 - Sospensione 
E0 = senza dado rivettato (standard). 
 



 DSCP 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 Testo per capitolato I  
 

Con riserva di modifiche costruttive  
Non si accettano resi  Versione: 2021-10-22 | Pag.  15 

TESTO PER CAPITOLATO 
Diffusore lineare curvo ad alta induzione, sezione libera, per-
dita di carico e pressione sonora costanti per qualunque posi-
zione assunta dalle alette. Adatto per installazione in locali con 
altezze da 2,6 a 4 m, per il montaggio diretto in controsoffitti 
di cartongesso o controsoffitti in pressione. La speciale geome-
tria del telaio agevola il montaggio nel soffitto in cartongesso. 
Telaio con profilo PLASTER (-PL) in profilato di alluminio pres-
sofuso. 
 
Esecuzione di mandata con deflettori singolarmente orienta-
bili profilati in plastica (PVC duro): 
- colore simile a RAL 9005 (nero, standard) (-L9005)  
- colore simile a RAL 9010 (bianco) (-L9010) 
- tonalità RAL a scelta (-Lxxxx) 
Prodotto: SCHAKO Tipo DSCP-...-Z-PL-... 
 
Esecuzione di ripresa senza deflettori (-00000) ma con la-
miera forata in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero), 
come mascherina. 
Prodotto: SCHAKO Tipo DSCP-...-A-PL-... 
 

Portate in m³/ora al metro con: 35 dB(A) 40 dB(A) 

DSCP-1 131 156 

DSCP-2 203 242 

 
Esecuzione (numero di feritoie) 
- 1 feritoia (-1) 
- 2 feritoie (-2) 
 
Superficie del telaio: 
- realizzata in: 
 - alluminio grezzo (-ALRO) (standard) 
 - alluminio verniciato in RAL 9005 (-9005) (nero) 
 - alluminio verniciato in tonalità RAL a scelta (-xxxx) (co-

dice sempre a 4 posizioni) 
- elemento centrale (solo per esecuzione a 2 feritoie): 
 - per mandata 
  - per telaio in alluminio grezzo verniciato nello 

stesso colore RAL del deflettore 
  - per telaio in alluminio verniciato nello stesso co-

lore RAL del telaio 
 - per ripresa, in alluminio verniciato RAL 9005 (nero). 
 
Posizione deflettori per lancio aria: 
- senza deflettori, per ripresa, con lamierino forato (-0)  
- lancio verticale (-V) 
- orizzontale su un lato lancio verso l'interno (-L) 
- orizzontale su un lato lancio verso l'esterno (-R) 
- lancio bilaterale orizzontale (-B) 
 

Lunghezza arco / esecuzione: 
Diffusore singolo (-N) 
- 1000 mm (lunghezza arco camera di raccordo KL = 1040 

mm) (-N-01000) 
- 1500 mm (lunghezza arco camera di raccordo KL = 1540 

mm) (-N-01500) 
- lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile (-N-

xxxxx, codice a 5 posizioni) 
 

 
 
 

Esecuzione a nastro (-B) 
- lunghezza in mm, come nastro (-B-xxxxx) 
 (esecuzione divisa diffusore lineare BoL > 1500 mm ripar-

tito in lunghezze di 1000/1500 mm e un elemento inter-
medio. Camera di raccordo divisa in lunghezze arco della 
camera di raccordo KBoL=1000 mm e lunghezza differen-
ziale arco camera di raccordo DKBoL ≤1000 mm). 

 Con spine di collegamento fornite sfuse (2 x ogni collega-
mento). 

Raggio: 
- ≥ 2000 mm (-XXXXX, sempre 5 posizioni) 
 
Montaggio: 
- montaggio con viti incluso angolare di fissaggio (-SM) 
 
Spessore soffitto in cartongesso: 
- 9,5 mm (-095) 
- 12,5 mm (standard) (-125) 
- liberamente selezionabile in mm (codice sempre a 3 posi-

zioni) (-xxx) 
 
Elemento terminale (-EP / -EB): 
- con bordo svasato per l´inserimento in intonaco, montato 

in fabbrica sui due lati (-EP) (standard) 
 - in lamiera d´acciaio zincato 
- liscio, montato in fabbrica sui due lati (-EB) 
 - in lamiera d´acciaio zincato 
Nell´esecuzione a nastro, il terminale viene montato come 
standard sull´elemento parziale sinistro e sulla lunghezza di 
completamento a destra. 
 
Accessori: 
´- Elemento cieco (-BS0 / -BS1): 
 - senza elemento cieco (-BS0) 
- con elemento cieco (-BS1) 
  - in lamiera d´acciaio verniciata RAL 9005 (nero) 
  - possibile solo senza camera di raccordo e ser-

randa a scorrimento. 
  - clip di fissaggio per il montaggio al diffusore. 
 
- Camera di raccordo (-ASK-46), per esecuzione con 1 feri-

toria (-1) o con 2 feritoie (-2) in lamiera d´acciaio zincato 
(-SV) con asole di sospensione, senza rivetti (-E0). 

 - Esecuzione singola / a nastro: 
  N = esecuzione come diffusore singolo (-N, lun-

ghezza massima arco camera di raccordo 1540 mm) 
  - esecuzione a nastro (-B, suddivisione lunghezze 

arco standard SCHAKO per esecuzione a nastro) 
 - Lunghezza arco: 
  - 1000 mm (-01000). 
  - 1500 mm (-01500). 
  - lunghezza arco in mm, liberamente selezionabile 

(-xxxxx, codice a 5 posizioni) 
 - Montaggio camera di raccordo: 
  - senza montaggio diffusore (OM) (standard) 
 - Serranda di taratura: 
  - senza serranda di taratura (-DK0) 
  - con serranda di taratura e cavetto di regolazione 

(-DK2) in lamiera d´acciaio zincato, nel manicotto 
di raccordo, regolabile, per la facile regolazione 
della portata dell´aria. 

 



 DSCP 

 DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 Testo per capitolato I  
 
 

Con riserva di modifiche costruttive  
Non si accettano resi  Versione: 2021-10-22 | Pag.  16 

 - Guarnizione di tenuta in gomma: 
  - senza guarnizione di tenuta in gomma (-GD0) 
  - con guarnizione di tenuta in gomma (-GD1) in 

gomma speciale sul manicotto di raccordo. 
 - Isolamento: 
  - senza isolamento (-I0). 
  - con isolamento esterno della camera di raccordo 

(-la), isolamento termico all'esterno della camera 
di raccordo. 

 - Altezza della camera di raccordo: 
-  - altezza della camera di raccordo standard (-KHS) 
  - altezza della camera di raccordo in mm, libera-

mente selezionabile (-xxx) (altezza min = diametro 
manicotto + 65 mm, codice a 3 posizioni). 

 - Posizione manicotto: 
  - manicotto dall´alto (-S0). 
  - manicotto laterali interni (-S1, standard) 
  - manicotti laterali esterni (-S2). 
 - Diametro manicotto: 
  - diametro standard (-SDS) 
  - diametro manicotto in mm, liberamente selezio-

nabile, (-xxx) 
  
 


