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OVERZICHT PRODUCTVARIANTEN 
 

DSCU-…-Z-… (luchttoevoer)

 
 
 
 
DSCU-…-A-… (luchtafvoer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCTIE EN GEBRUIK 
De gebogen spleetdoorlaat DSCU is geschikt voor gebruik in 
ruimtes met een hoogte van 2,6 m tot 4 m. De van onderen 
verstelbare luchtrichtlamellen maken een veelzijdige instelling 
van de uitblaasrichting mogelijk. Zo kan de 
luchtstroomgeleiding van verticaal voor verwarming tot 
horizontaal voor koeling worden versteld. Bij koeling kan een 
een- of tweezijdige luchtstroomgeleiding worden ingesteld. De 
voorkeur heeft een eenzijdige luchtstroomgeleiding in de 
richting „buiten“. De profielvormlamellen van de draagvleugel 
zorgen voor een stabiele stroom. Daardoor wordt een goede 
inductie bereikt en de snelheid en het temperatuurverschil van 
de luchttoevoerstroom verminderen snel. 
Door de lagering van de lamellen in het midden blijft de vrije 
doorsnede altijd even groot. Daardoor wijzigen bij de 
verstelling van de lamellen het drukverlies en het 
geluidsniveau niet. Een wijziging van de luchtstroomgeleiding 
achteraf op de werf is te allen tijde mogelijk. Indien bij de 
bestelling een bepaalde lamellenstand wordt gevraagd, dan 
wordt deze in de fabriek ingesteld. Zonder bestelinformatie 
wordt de lamellenstand -B (aan beide zijden horizontaal 
uitblazend) ingesteld. De grote vrije stromingsdoorsnede laat, 
vergelijkbaar met andere spleetroosters, een hoog luchtdebiet 
toe. De stabiele luchtstroom en de grote inductie maken het 
gebruik van de spleetdoorlaat DSCU bij koeling mogelijk tot 
een ΔT0 ≤ -8 K. 
De door de lamellen geproduceerde inlaatdruk zorgt voor een 
gelijkmatige luchtverdeling over de totale booglengte van de 
spleetdoorlaat. 
De spleetdoorlaat kan worden gemaakt met 1, 2 of 3 spleten 
en is beschikbaar als enkele of in banduitvoering. Toebehoren 
zoals eindstukken maken een veelvuldige inzet van de 
spleetdoorlaat mogelijk. 
Bij de uitvoering voor luchtafvoer wordt in plaats van de 
luchtrichtlamellen een zwarte geperforeerde plaat 
ingebouwd, die via de onderkant gemakkelijk kan worden 
gereinigd door de spleten. De aansluiting op het 
kanaalsysteem gebeurt via de aansluitkast. Tegen meerprijs 
kan in de aansluitaftakking een langs onder verstelbare 
regelklep worden aangebracht voor de regeling van de 
luchthoeveelheid. Ook kan de aansluitkast aan de binnenkant, 
respectievelijk de buitenkant, worden geïsoleerd. 
Er is ook een combinatie mogelijk. 
 
Omwille van de stabiele luchstroomgeleiding is gebruik in VVS-
installaties van 100 % - 40 % mogelijk. 
 

Frameprofiel 

Frameprofiel 

Gatenplaat 

Lamel 
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UITVOERINGEN 
DSCU-…-1 1 spleet 
DSCU-…-2 2 spleten 
DSCU-…-3 3 spleten 
DSCU-…-Z luchttoevoer (met lamellen) 
DSCU-…-A luchtafvoer (zonder lamellen, met gatenplaat) 
DSCU-…-R0 met frameprofiel STANDAARD  
 (frame met R0-standaardprofiel) 
DSCU-…-V lamellen verticaal uitblazend 
DSCU-…-L lamellen eenzijdig horizontaal naar binnen 

uitblazend 
DSCU-…-R lamellen eenzijdig horizontaal naar buiten 

uitblazend 
DSCU-…-B lamellen horizontaal aan beide zijden uitblazend 

(standaard) 
DSCU-…-0 zonder lamellen, met gatenplaat (bij 

luchtafvoer) 
DSCU-…-N enkele uitvoering (booglengte max. 1500 mm) 
DSCU-…-B banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 
MONTAGE 
Vaste verbinding met kast (-FV, standaard) 
-- Alleen met aansluitkast mogelijk. 
-- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden. 
 
montage met klembeugel (-KB) 
-- Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
-- Schroeven en klembeugels worden los geleverd  

(2 stuks). 
-- Klembeugel uit verzinkt plaatstaal. 
-- De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 

levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
-- Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMELLENSTAND VOOR LUCHTSTROOM 
 

Lamellenstand (-V) 
verticaal uitblazend
 

 
 

Lamellenstand (-B) (standaard) 
horizontaal aan beide zijden uitblazend 
 

   
 

Lamellenstand (-L) 
horizontaal eenzijdig links uitblazend 
 

 
 
   

Lamellenstand (-R) 
horizontaal eenzijdig rechts uitblazend 
 

      
 

    

Bij de lamellenstand (-L) en (-B) moet door de concentrische 
luchtgeleiding naar binnen met grotere snelheden en 
turbulentie rekening worden gehouden. 
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VERWERKING 
Frameoppervlak 
-- Aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (-ELOX, 

standaard). 
-- aluminium gelakt:  
 - in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (tegen meerprijs) 

(-xxxx) (altijd 4 cijfers). 
 

Lamellenkleur 
-- Kunststof (PVC-hard): 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard) (-

L9005). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-

L9006). 
 - Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
 - gelakt in RAL-kleur, vrij te kiezen (-Lxxxx) 
-- bij luchtafvoer zonder lamellen (-00000), met gatenplaat 

uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart), als zichtplaat. 
 

Lamellenhouder 
-- Aluminium buizen 
 

Lamellendeler binnen (standaard) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - gelijkaardig aan RAL-kleur 9005 (zwart) (standaard bij 

frame-uitvoering in gelakt aluminium). 
 - gelijkaardig aan RAL-kleur 9006 (wit aluminium) 

(standaard bij frame-uitvoering in aluminium natuurlijke 
tint geanodiseerd). 

 - gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit). 
 

Lamellendeler binnen (KB-opname) 
-- Kunststof (PA type 6): 
 - gelijkaardig aan RAL-kleur 9005 (zwart) (standaard bij 

frame-uitvoering in gelakt aluminium). 
 - gelijkaardig aan kleur RAL 7040 (venstergrijs) (standaard 

bij frame-uitvoering in aluminium natuurlijke tint 
geanodiseerd). 

 - gelijkaardig aan kleur RAL 9010 (wit). 
 
Lamellenplaatjes buiten (eindafsluiting) 
-- Kunststof (ABS), gelijkaardig aan RAL-kleur 9005 (zwart) 

(standaard bij frame-uitvoering in gelakt aluminium). 
-- Kunststof (ABS), gelijkaardig aan RAL-kleur 9006 (wit 

aluminium) (standaard bij frame-uitvoering in 
geanodiseerd aluminium in natuurlijke tint). 

-- Kunststof (ABS), gelijkaardig aan RAL-kleur 9010 (wit). 
 

Verbindingspen 
Verbinding doorlaat - doorlaat 
-- uit kunststof. 
-- alleen bij banduitvoering. 
-- los meegeleverd (telkens 2x per verbinding). 
 

TOEBEHOREN 
Eindstukken (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
-- zonder eindstukken (-E0) (standaard) 
-- met eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame): 
 - los geleverd (-ES, paar) (standaard) 
 - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB) 
 - links in de fabriek gemonteerd (-EL) 
 - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER) 
 
 

Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 - alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - met bevestigingsclip voor de montage op de 

spleetdoorlaat. 
 - vanaf booglengte BoL ≥ 200 mm mogelijk. 
 - Montage alleen met klembeugel (-KB) mogelijk. 
 

Aansluitkast (-ASK-45) 
-- Uitvoering:  
 - 1 spleet (-1) 
 - 2 spleten (-2) 
 - 3 spleten (-3) 
-- Enkele / banduitvoering: 
 - enkele uitvoering (-N, kastbooglengte KBoL max. 1500 

mm) 
 - banduitvoering (-B, booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 - Booglengte: 
 - booglengte BoL = 1000 mm (-01000) (KBoL = 997 mm) 
 - booglengte BoL = 1500 mm (-01500) (KBoL = 1497 mm) 
 - booglengte (BoL/BBoL) in mm, vrij te kiezen (-xxxxx, 

altijd 5 cijfers) 
  (Kastbooglengte KBoL = BoL-3 / totale kastbooglengte 

GKBoL = BBoL-3, bij enkele uitvoering booglengte BoL = 
≥400 mm tot ≤1500 mm met aansluitkast uit te rusten). 

-- Radius: 
 - radius R ≥2000 mm opgeven (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
-- Kastmontage: 
 - vaste verbinding (-FV) (standaard) 
-- Materiaal:  
 - verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard) 
-- Regelklep:  
 - zonder regelklep (-DK0) (standaard) 
 - met regelklep, uit verzinkt plaatstaal, verstelbaar, voor 

de eenvoudige regeling van de luchthoeveelheid in de 
aansluitkastbehuizing (-DK1). 

-- Rubberen lippendichting: 
 - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard) 
 - met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber, 

aan de aansluitaftakking. 
-- Isolatie: 
 - zonder isolatie (-I0) (standaard) 
 - met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 

buitenkant van de aansluitkast. 
-- Kasthoogte: 
 - kasthoogte standaard (-KHS) 
 - Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 cijfers). 
  (Minimale hoogte [GH] bij aftakkingspositie S1+S2 = 

aftakkingsdiameter øD + 82 mm). 
-- Aftakkingspositie: 
 - aftakkingen zijdelings binnen (-S1) (standaard) 
 - Aftakkingen zijdelings buiten (-S2). 
-- Aftakkingsdiameter: 
 - aftakkingsdiameter standaard (-SDS) 
 - Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 

3 cijfers). 
-- Ophanging: 
 - zonder popschroef (-E0) (standaard) 
 - met popschroef (-EM), uit messing. 
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AFMETINGEN 
 

Afmetingen frameprofiel 
 

Frameprofiel standaard "R0" 
 

DSCU-1-Z (luchttoevoer, 1 spleten) 

 
DSCU-2-Z (luchttoevoer, 2 spleten) 

 
DSCU-3-Z (luchttoevoer, 3 spleten) 

 
DSCU-1-A (luchtafvoer, 1 spleten)

 
DSCU-2-A (luchtafvoer, 2 spleten)

 
DSCU-3-A (luchtafvoer, 3 spleten)

 
 

Bij de luchtafvoeruitvoering wordt in de plaats van de 
luchtrichtlamellen een geperforeerde plaat ingebouwd. 
 

* EÖB = inbouwopening breedte 
 

Booglengteverdeling spleetdoorlaat, zie rechts. 
 

Radius 
De Radius R wordt altijd in het midden van het spleetrooster 
aangegeven. R ≥ 2000 (1 / 2 / 3 spleten). 
 

Inbouwopening 
 

 
 
 EÖBoL = BoL + 10 
 EÖBBoL = BBoL + 10 
 
BoL = booglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
 
Booglengteverdeling spleetdoorlaat 
 

Enkele uitvoering (-N) 
- booglengte BoL= 1000 mm (-N-01000) 
- booglengte BoL= 1500 mm (-N-01500) 
- booglengte (BoL) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx) (altijd 5 

cijfers) 
 (bij enkele uitvoering booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 

mm met aansluitkast uit te rusten, blindstuk vanaf 
booglengte ≥ 200 mm mogelijk.) 

 

 
 
Banduitvoering (-B) 
- booglengte (BBoL) in mm, vrij te kiezen, als band (-B-xxxxx) 
 (altijd 5 cijfers). 

 
 

Booglengteverdeling volgens SCHAKO-standaard: 
Bij de uitvoering van de spleetdoorlaat DSCU als band wordt 
de bandbooglengte BBoL in lengten (tussenstukken) van 1000 
mm of 1500 mm samengesteld. De verschilboogstukken DBoL 
worden in de lengten ≥400 mm tot <1500 mm uitgevoerd. De 
verschilboogstukken van ≥200 mm tot <400 mm worden als 
blindstuk zonder aansluitkast uitgevoerd. 
 
TS = tussenstuk 
TS links = tussenstuk links 
BoL = booglengtedoorlaat 
DBoL = verschilbooglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
 
Eindstukken detail W, zie pagina 6. 
 
Een andere bandindeling op aanvraag en instructie van de 
klant is mogelijk. 
 
   
 

R ≥ 2000 
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Verbinding spleetdoorlaat bij banduitvoering 
 
Spleetdoorlaat - Spleetdoorlaat  
met verbindingspen: 
los meegeleverd (telkens 2x per verbinding) 
 

    
 
Plaatsing van de verbindingspennen 

 
 
Opgelet:  
De verbindingspennen zijn alleen geschikt voor de po-
sitionering en niet voor de krachtoverbrenging. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOEBEHOREN AFMETINGEN  
 

Eindstukken (-E0/-ES/-EB/-EL/-ER) 
-- zonder eindstuk (-E0) (standaard). 
-- met eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame): 
 - los geleverd (-ES, paar) (standaard).  
 - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
 - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
 - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER).  
 

Om de indruk van een frame rondom te bereiken, kunnen 
vooraan eindstukken worden aangebracht. 
 

 
 

Als de eindstukken in de fabriek worden gemonteerd (-EB), 
moet bij de bestelling worden aangegeven of de 
eindestukken aan beide zijden, links of rechts worden 
gemonteerd. 
 

Eindstuk beide zijden 

 
Eindstuk links 

 
Eindstuk rechts 

 
 

Detail W 
zonder eindstuk (-E0) met eindstuk (-ES/-EB/-EL/-ER) 

 
Inbouwopening booglengte:  
 EÖBoL = BoL + 10 
 EÖBBoL = BBoL + 10 
 
BoL = booglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
 

Verbindingspen 

Spleetdoorlaat 
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Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
-- zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
-- met blindstuk (-BS1): 
 - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
 - alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - met bevestigingsclip voor de montage op de 

spleetdoorlaat. 
 - vanaf booglengte BoL ≥ 200 mm mogelijk. 
 - Montage alleen met klembeugel (-KB) mogelijk. 
 

met blindstuk (-BS1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Voor luchttoevoer:DSCU-1-Z DSCU-2-Z DSCU-3-Z 

    
Voor luchtafvoer:DSCU-1-A DSCU-2-A DSCU-3-A 

         
  

Booglengteverdeling spleetdoorlaat zie pagina 5. 
 
Aansluitkast (-ASK-45) 
 

Aftakkingspositie 
S1 = aftakking zijdelings binnen (standaard) 
S2 = aftakking zijdelings buiten 
 

 
 

Afmetingen aansluitkast, zie pagina 8 tot en met 10. 

 

Blindstuk 

Klembeugel 

-S2 

-S1 

Bij de uitvoering met een 
aftakking (standaard) 
bevindt de aftakking zich 
in het midden in de 
booglengte. 
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AANSLUITKAST – ENKELE UITVOERING (-N)  
 

Aansluitkast (-ASK-45-…-N-…-FV-…-S1-…) 
- met vaste verbinding  
- met aftakkingen zijdelings binnen  
- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
 
met aftakkingen aan de zijkant binnen (-S1) 

(standaard). 
DSCU-1-…-ASK-45-1-…-N-…-FV-…-S1-… 
 

 
 

DSCU-2/3-…-ASK-45-2/3-…-N-…-FV-…-S1-… 
 

 
 
Leverbare afmetingen voor aansluitkasten  
(ASK-45-…-N-…-FV-…-S1-…) 
 

 
KB GH KHS EÖB øD  

BoL 
≤1000 >1000 

DSCU-1 83 220 175 56 1 x   ø98 1 x ø123 
DSCU-2 83 220 175 95 1 x ø138 1 x ø138 
DSCU-3 122 220 175 135 1 x ø138 2 x ø138 
 

BoL KBoL EÖBoL Gewicht (kg) 
…-R0 DSCU-1 DSCU-2 DSCU-3 

1000 997 1010 5,71 6,40 7,99 
1500 1497 1510 8,27 9,24 11,25 

*alle afmetingen in mm 
 
 
 
 

Booglengteverdeling aansluitkast  
(-ASK-45-…-N) 
- booglengte BoL= 1000 mm (-N-01000) (kastbooglengte KBoL 

= 997 mm) 
- booglengte BoL= 1500 mm (-N-01500) (kastbooglengte KBoL 

= 1497 mm) 
- booglengte (BoL) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx) (altijd 5 

cijfers) 
 (kastbooglengte KBoL = BoL-3, bij enkele uitvoering 

booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm met aansluitkast 
uit te rusten) 

 
Aftakkingspositie: 
aftakking zijdelings binnen (-S1) 
 
Aanzicht A/met 1 aftakkingen zijdelings binnen (-S1) 
DSCU-1/DSCU-2: BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm
DSCU-3: BoL = ≥400 mm tot ≤1000 mm

 
Aanzicht A/met 2 aftakkingen zijdelings binnen (-S1) 
DSCU-1/DSCU-2: ---
DSCU-3: BoL = ≥1000 mm tot ≤1500 mm

 
Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1: 
 Minimale hoogte [GH] = aftakkingsdiameter øD + 82 mm. 
 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 
Inbouwopening booglengte, zie pagina 5. 
Aansluitkast banduitvoering, zie pagina 10. 
Ophanging detail X, zie pagina 11. 
Aansluitkastophanging, zie pagina 12. 
 Rubberen lippendichting, detail Y, zie pagina 13. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14.  
BoL = booglengtedoorlaat 
KBoL = booglengteaansluitkast 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖB = inbouwopening breedte 
 
 
 
 

ca. 

ca. 

1.)

1.) 

A 
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Aansluitkast (-ASK-45-…-N-…-FV-…-S2-…) 
- met vaste verbinding  
- met aftakkingen zijdelings buiten 
- De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
 
met aftakkingen aan de zijkant binnen (-S2) 

(standaard). 
DSCU-1-…-ASK-45-1-…-N-…-FV-…-S2-… 
 

 
 

DSCU-2/3-…-ASK-45-2/3-…-N-…-FV-…-S2-… 
 

 
 
Leverbare afmetingen voor aansluitkasten  
(ASK-45-…-N-…-FV-…-S2-…) 
 

 
KB GH KHS EÖB øD  

BoL 
≤1000 >1000 

DSCU-1 83 220 175 56 1 x   ø98 1 x ø123 
DSCU-2 83 220 175 95 1 x ø138 1 x ø138 
DSCU-3 122 220 175 135 1 x ø138 2 x ø138 
 

BoL KBoL EÖBoL Gewicht (kg) 
…-R0 DSCU-1 DSCU-2 DSCU-3 

1000 997 1010 5,71 6,40 7,99 
1500 1497 1510 8,27 9,24 11,25 

*alle afmetingen in mm 
 
 
 
 
 
 

Booglengteverdeling aansluitkast  
(-ASK-45-…-N) 
- booglengte BoL= 1000 mm (-N-01000) (kastbooglengte KBoL 

= 997 mm) 
- booglengte BoL= 1500 mm (-N-01500) (kastbooglengte KBoL 

= 1497 mm) 
- booglengte (BoL) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx) (altijd 5 

cijfers) 
 (kastbooglengte KBoL = BoL-3, bij enkele uitvoering 

booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm met aansluitkast 
uit te rusten) 

 
Aftakkingspositie: 
aftakkingen zijdelings buiten (-S2) 
 
Aanzicht A/met 1 aftakkingen zijdelings binnen (-S2) 
DSCU-1/DSCU-2: BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm
DSCU-3: BoL = ≥400 mm tot ≤1000 mm

 
Aanzicht A/met 2 aftakkingen zijdelings binnen (-S2) 
DSCU-1/DSCU-2: ---
DSCU-3: BoL = ≥1000 mm tot ≤1500 mm

 
Kasthoogtevermindering (tegen meerprijs) 
- bij aftakkingspositie -S1: 
 Minimale hoogte [GH] = aftakkingsdiameter øD + 82 mm. 
 
 

Aftakkingsdiameter: 
- Aftakkingsdiameter standaard (-SDS). 
- Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd 3 

cijfers). 
 

Tussenlengten en andere aftakkingsdiameters op aanvraag. 
 
Inbouwopening booglengte, zie pagina 5. 
Aansluitkast banduitvoering, zie pagina 10. 
Ophanging detail X, zie pagina 11. 
Aansluitkastophanging, zie pagina 12. 
 Rubberen lippendichting, detail Y, zie pagina 13. 
Bevestigingsmogelijkheden, zie pagina 14.  
BoL = booglengtedoorlaat 
KBoL = booglengteaansluitkast 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖB = inbouwopening breedte 
 

ca. 

ca. 

1.)

1.) 
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AANSLUITKAST – BANDUITVOERING (-B)  
 

Aansluitkast (-ASK-45-…-B-…-FV/VM-…) 
Met vaste verbinding (-FV, standaard). 
 

 
 
 
 
 
 

Lengteverdeling aansluitkast (-ASK-45-…-B) 
 
- Lengte (L) in mm, vrij te kiezen (-B-xxxxx) (altijd 5 cijfers). 
 (totale kastbooglengte GKBoL = BL-3)   
 

 
 
 

DSCU-…-ASK-45-…-B-…-FV-…-S1-… 
(met aftakkingen zijdelings binnen) 

 
 
DSCU-…-ASK-24-...-B-…-FV-...-S2-…  
(met aftakkingen zijdelings buiten) 

 
 
Booglengteverdeling volgens SCHAKO-standaard  
 

BL >1500 tot <2000: 
Bij de uitvoering als band (BL > 1500 mm tot <2000 mm) wordt 
de totale kastbooglengte GKBoL individueel verdeeld (verde-
ling op aanvraag). 
 

BL ≥2000: 
Bij de uitvoering als band BBoL ≥ 2000 mm wordt de totale 
booglengte GKBoL in standaardbooglengten van 1000 mm of 
1500 mm samengesteld.  
 

De verschilstukken DBoL met de lengte <1500 mm tot ≥ 400 
mm kunnen met een aansluitkast worden uitgerust. 
 

Een aansluitkast (KBoL/KDBoL) met een lengte <400 mm is 
niet mogelijk. 
 

De verschilstukken van <400 mm tot ≥200 mm worden als 
blindstuk zonder aansluitkast uitgevoerd. Een andere bandin-
deling op aanvraag en instructie van de klant is mogelijk. 
 

 
Inbouwopening in de lengte:     
EÖBBoL = BBoL + 10 
 
BoL = booglengtedoorlaat 
DBoL = verschilbooglengtedoorlaat 
BBoL = booglengtedoorlaat band 
GKBoL  = totale kastbooglengte (GKBoL = BBoL - 3) 
KBoL = aansluitkastbooglengte (KBoL = BoL - 3) 
KDBoL = aansluitkastverschilbooglengte 
  (KDBoL = DBoL - 3) 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
 
 
Afmetingen DSCU als band, zie pagina 5. 
Eindstukken detail, zie pagina 6.  
Leverbare afmetingen aansluitkast, zie pagina 8 tot 10. 
Stootplaats vaste verbinding, zie pagina 11. 
Positie ophanggaten detail X, zie pagina 11. 
Aansluitkastophanging, zie pagina 12.  
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Schokdemper vaste verbinding (-FV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Positieophanggaten 
 
 ENKELE UITVOERING  
 

Detail X 

       
 
BANDUITVOERING  
 

Detail X 

       
 
Verbindingsplaat 

 
 
Leverbare afmetingen  
Aansluiting zijdelings (-S1/-S2) 
 Kastmontage 
 -FV 
 KB a b 
DSCU-1 83 103 135 
DSCU-2 83 103 135 
DSCU-3 122 142 174 
 
 
 

1.) 

1.) 
2.) 

1.) Slobgat Ø6,5x10 
2.) Verbindingsplaat met 

ophanggaten ø6,1 

B

B 
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Ophanging aansluitkast 
 
ENKELE UITVOERING/BANDUITVOERING  
 
Aanzicht B  
met slobgat ø6,5x10 (-E0, standaard): 

 
 
 
met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 
Om de plafondmontage te vereenvoudigen, kunnen de aanslu-
itkasten tegen meerprijs worden voorzien van popschroeven 
M4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BANDUITVOERING  
 
Aanzicht B 
met opganggat ø6,1 (-E0, standaard): 

 
 
 

met popschroef M4 (-EM, tegen meerprijs): 
Om de plafondmontage te vereenvoudigen, kunnen de verbin-
dingsplaten tegen meerprijs van popschroeven M4 worden 
voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slobgat ø6,5x10 

M6 / door de installateur

door de installateur 

M4 / door de installateur 

Popschroef M4 
 

Verbindingsplaat met 
 ophanggat ø6,1 

Popschroef M4 
 

Verbindingsplaat 

M6 / door de installateur 

door de installateur 

M4 / door de installateur 
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Regelklep (-DK0 / -DK1), voor ASK-45 
-- zonder regelklep (-DK0) (standaard) 
-- met regelklep (-DK1) (standaard bij aftakkingspositie -S1) 
 

-DK1, aansluiting zijdelings binnen (-S1, standaard) 
DSCU-1-…-ASK-45-1-…-DK1-…-S1-… 

 
 

DSCU-2-…-ASK-45-2-…-DK1-…-S1-… /  
DSCU-3-…-ASK-45-3-…-DK1-…-S1-… 

 
 

-DK1, aansluiting zijdelings buiten (-S2)  
DSCU-1-…-ASK-45-1-…-DK1-…-S2-…  
(alleen bij uitvoering met 1 spleet) 

 
 

DSCU-2-…-ASK-45-2-…-DK1-…-S2-… /  
DSCU-3-…-ASK-45-3-…-DK1-…-S2-… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubberen lippendichting (-GD0 / -GD1),  voor 
ASK-45 
-- zonder rubberen lippendichting (-GD0, standaard) 
-- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal rubber 
 

Detail Y  

 
 
 
Isolatie (-l0 / -la), voor ASK-45 
-- zonder isolatie (-l0) (standaard) 
-- met isolatie buiten (-la) 
 

met isolatie aan de buitenkant (-Ia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doorsnede 
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BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 
 
Met aansluitkast 
 

vaste verbinding met kast (-FV) 
Standaard bij de uitvoeringen DSCU-R0. 
De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast verbonden. 
(zie pagina 8+9) 
 
DSCU-...-FV-…    

 
 
Zonder aansluitkast 
 

montage met klembeugel (-KB) 
Schroeven en klembeugels worden los geleverd (2 stuks). 
Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in de 
levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
(zie rechts "Montageoverzicht") 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTAGEOVERZICHT 
 
MONTAGE MET KLEMBEUGEL (-KB) 
 
DSCU-…-KB-… 

 
 B 

DSCU-1 74 
DSCU-2 114 
DSCU-3 154 

 
in inbouwstand: in klemstand: 

  
 
Montage-instructie klembeugel 
De schroeven door de VM-kunststopopname van de 
spleetdoorlaat steken en met de klembeugel vastschroeven. 
De klembeugel in de lengte zetten en met spleetdoorlaat in het 
plafond plaatsen. 
Vervolgens de klembeugel door de schroef te draaien ong. 90° 
draaien en over het spleetdoorlaatprofiel laten zakken. De 
schroef aandraaien tot het spleetrooster vast aan het plafond 
zit. 
 
Opgelet: het  max.  draaimoment  van  de  

bevestigingsschroef bedraagt 0,5 Nm. 
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TECHNISCHE GEGEVENS 
zie technische documentatie voor SCHAKO spleetdoorlaat 
DSC. 
 
LEGENDE 
R = radius 
KHS  =  kasthoogte 
GH = totale hoogte 
KB = kastbreedte 
EÖB = inbouwopening breedte 
TS = tussenstuk 
BoL = booglengtedoorlaat 
DBoL = verschilbooglengtedoorlaat  
BBoL = booglengtedoorlaat band 
EÖBoL = inbouwopeningbooglengte 
EÖBBoL = inbouwopeningbooglengte band 
KBoL = booglengteaansluitkast (KBoL = BoL - 3) 
KDBoL = aansluitkastverschilbooglengte    

  (KDBoL = DBoL - 3) 
GKBoL  = totale kastbooglengte (GKBoL = BBoL - 3) 
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BESTELSLEUTEL SPLEETDOORLAAT 
 

 
01 02 03 04 05 06 07 

Type Uitvoering Luchtgeleiding Frameprofiel Frameoppervlak Lamellenkleur Lamellenstand voor 
luchtstroom 

Voorbeel
d       

DSCU -1 -Z -R0 -9010 -L9005 -B 
 

08 09 10 11 12 13 
Enkele / banduitvoering Booglengte Radius Montage Eindstuk Blindstuk 
Voorbeeld      
-N -01000 -02000 -FV -ES -BS0 

 

Voorbeeld 
DSCU-1-Z-R0-9010-L9005-B-N-01000-02000-FV-ES-BS0 
 

Spleetdoorlaat DSCU | 1 spleet | luchttoevoer | frameprofiel STANDAARD | gelakt aluminium in kleur RAL 9010 (wit) | lamellen uit 
kunststof gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart) | lamellen horizontaal aan beide zijden uitblazend | enkele uitvoering | booglengte 
1000 mm | radius 2000 mm | vast verbinding met aansluitkast | met eindstuk | zonder blindstuk  
 

BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
DSCU = spleetdoorlaat DSCU 
 
02 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
 
03 - Luchtgeleiding 
Z = luchttoevoer (met lamellen) 
A = luchtafvoer (zonder lamellen) 
 
04 - Frameprofiel 
R0 = frameprofiel STANDAARD 
 
05 - Frameoppervlak 
ELOX = aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard) 
9006 = aluminium gelakt in de kleur RAL 9006 (wit 

aluminium) 
9010 = aluminium gelakt in kleur RAL 9010 (wit) 
xxxx = aluminium gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen 

(tegen meerprijs, altijd 4 cijfers) 
 
06 - Lamellenkleur 
L0000 = zonder lamellen (alleen bij luchtafvoer). 
L9005 = lamellen uit kunststof (PVC-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9005 (zwart) (standaard). 
L9006 = lamellen uit kunststof (PVC-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9006 (wit aluminium). 
L9010 = lamellen uit kunststof (PVC-hard) gelijkaardig aan 

RAL 9010 (wit). 
Lxxxx = lamellen uit kunststof (PVC-hard), gelakt in RAL-

kleur, vrij te kiezen (altijd 5 cijfers). 
 
07 - Lamellenstand voor luchtstroom 
0 = zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat. 
V = lamellen verticaal uitblazend. 
L = lamellen horizontaal eenzijdig naar binnen 

uitblazend. 
R = lamellen horizontaal eenzijdig naar buiten 

uitblazend. 
B = lamellen horizontaal aan beide zijden uitblazend 

(standaard). 

08 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (booglengte max. 1500 mm). 
B = banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering). 
 
09 - Booglengte 
01000 = standaardbooglengte BoL = 1000 mm. 
01500 = standaardbooglengte BoL = 1500 mm. 
xxxxx = booglengte (BoL/BBoL) in mm, vrij te kiezen (altijd 5 

cijfers, booglengte min 400 mm / max. 1500 mm). 
 
10 - Radius 
xxxxx = radius ≥ 2000 mm opgeven (bijv. 02000, altijd  

5 cijfers). 
 
11 - Montage 
FV = vaste verbinding met aansluitkast (alleen mogelijk 

met aansluitkast) (standaard). 
KB = klembeugel (niet mogelijk in combinatie met 

aansluitkast), schroeven en klembeugel los geleverd 
(paar). 

 
12 - Eindstuk 
E0 = zonder eindstuk (standaard). 
ES = met eindstuk (paar, los geleverd).  
EB = met eindstuk aan beide zijden in de     

 fabriek gemonteerd. 
EL = met eindstuk links in de fabriek gemonteerd.  
ER = met eindstuk rechts in de fabriek gemonteerd. 
 
13 - Blindstuk 
BS0 = zonder blindstuk (standaard). 
BS1 = met blindstuk uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  Blindstuk alleen zonder aansluitkast mogelijk. Vanaf 

booglengte BoL ≥ 200 mm mogelijk. Montage alleen 
met klembeugel (-KB) mogelijk. 
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BESTELSLEUTEL AANSLUITKAST  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 
Type Doorlaat Uitvoering Enkele/ 

banduitvoering 
Booglengte Radius Kastmontage Materiaal 

Voorbeeld        
ASK -45 -1 -N -01000 -02000 -FV -SV 

 
09 10 11 12 13 14 15 
Regelklep Rubberen 

lippendichting 
Isolatie Kasthoogte Aftakkingspositie Aftakkingsdiameter Ophanging 

       
-DK1 -GD1 -I0 -KHS -S1 -SDS -E0 

 
Voorbeeld 
ASK-45-1-N-01000-02000-FV-SV-DK1-GD1-l0-KHS-S1-SDS-E0 
 
Aansluitkast | voor spleetdoorlaat DSCU | 1 spleet | enkele uitvoering | booglengte 1000 mm | radius 2000 mm | vaste verbinding 
| verzinkt plaatstaal | met regelklep | met rubberen lippendichting | zonder isolatie | kasthoogte standaard | aftakkingspositie aan 
de zijkant binnen | aftakkingsdiameter standaard | zonder popschroef 
 
BESTELINFORMATIE 
01 - Type 
ASK = aansluitkast 
 
02 - Doorlaat 
45 = voor spleetdoorlaat DSCU 
 
03 - Uitvoering 
1 = met 1 spleet 
2 = met 2 spleten 
3 = met 3 spleten 
 
04 - Enkele/banduitvoering 
N = enkele uitvoering (kastbooglengte max. 1500 mm) 
B = banduitvoering (booglengteverdeling SCHAKO-

standaard bij banduitvoering) 
 
05 - Booglengte 
01000 = booglengte BoL = 1000 mm. 
01500 = booglengte BoL = 1500 mm. 
xxxxx = booglengte (BoL/BBoL) in mm, vrij te kiezen (altijd 5 

cijfers)  
  (Booglengteaansluitkast KBoL = BoL - 3 / totale kast-

booglengte GKBoL = BBoL - 3, bij enkele uitvoering 
booglengte min. 400 mm / max. 1500 mm). 

 
06 - Radius 
xxxxx = radius ≥ 2000 mm opgeven (bijv. 02000, altijd  

5 cijfers) 
 
07 - Kastmontage 
FV = vaste verbinding (standaard) 
 
08 - Materiaal  
SV = Verzinkt plaatstaal (standaard) 
 
09 - Regelklep 
DK0 = zonder regelklep (standaard) 
DK1 = met regelklep 
 
 

10 - Rubberen lippendichting 
GD0 = zonder rubberen lippendichting (standaard) 
GD1 = met rubberen lippendichting  
 
11 - Isolatie  
l0 = zonder isolatie (standaard) 
la = met isolatie buiten 
 
12 - Kasthoogte 
KHS = Kasthoogte standaard 
xxx = kasthoogte in mm, vrij te kiezen (altijd 3 cijfers) 

(minimale hoogte [GH] bij aftakkingspositie S1 + S2 
= aftakkingsdiameter øD + 82 mm) 

 
13 - Aftakkingspositie 
S1 = Aftakking zijdelings binnen (standaard). 
S2 = Aftakking zijdelings buiten.  
 
14 - Aftakkingsdiameter  
SDS = aftakkingsdiameter standaard.  
xxx = aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen (altijd 

3 cijfers) 
 
15 - Ophanging  
E0 = zonder popschroef (standaard) 
EM = met popschroef 
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AANBESTEDINGSTEKST 
 
Hooginductieve gebogen spleetdoorlaat, vrije doorsnede, 
weerstand en geluidssterkte in alle lamellenstanden 
gelijkblijvend. 
 
Luchttoevoeruitvoering met draaibaar gemonteerde 
luchtrichtlamellen in draagvleugelprofielvorm uit kunststof 
(pvc-hard): 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9005 (zwart, standaard)        

(-L9005). 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9006 (wit aluminium) (-L9006). 
- Kleur gelijkaardig aan RAL 9010 (wit) (-L9010). 
- gelakt in een RAL-kleur, vrij te kiezen (-Lxxxx, altijd 5 

cijfers). 
Product: SCHAKO type DSCU-…-Z-… 
 
Luchtafvoeruitvoering zonder luchtrichtlamellen (-00000), 
met geperforeerde plaat uit gelakt plaatstaal RAL 9005 
(zwart), als zichtplaat. 
Product: SCHAKO type DSCU-…-A-… 
 
Uitvoering (aantal spleten): 
- 1 spleet (-1) 
- 2 spleten (-2) 
- 3 spleten (-3) 
 
Frameprofiel: 
- frameprofiel STANDAARD (-R0) 
 
Frameoppervlak: 
- aluminium natuurlijke tint geanodiseerd (standaard, -

ELOX) 
- aluminium gelakt: 
 - in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) (-9006). 
 - in de kleur RAL 9010 (wit) (-9010). 
 - in een andere RAL-kleur, vrij te kiezen (-xxxx) (altijd 4 

cijfers). 
 
Lamellenstand voor luchtstroom: 
-  zonder lamellen, bij luchtafvoer, met gatenplaat (-0) 
-  verticaal uitblazend (-V) 
-  eenzijdig horizontaal links uitblazend (-L) 
-  eenzijdig horizontaal rechts uitblazend (-R) 
-  aan beide zijden horizontaal uitblazen (-B) (standaard) 
 
Booglengte/uitvoering: 
Enkele uitvoering (-N) 
-  booglengte BoL = 1000 mm (-N-01000) 
-  booglengte BoL = 1500 mm (-N-01500) 
-  Booglengte (BoL) in mm, vrij te kiezen (-N-xxxxx, altijd  

5 cijfers) (bij enkele uitvoering booglengte BoL = ≥400 mm 
tot ≤1500 mm met aansluitkast uit te rusten.) 

 
Banduitvoering (-B) 
-  booglengte (BBoL) in mm, als band (-B-xxxxx) 
 (Booglengteverdeling SCHAKO-standaard, met 

verbindingspennen, los meegeleverd (telkens 2 per 
verbinding). 

 
Radius: 
-  Radius >2000 mm (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 
 

Montage: 
- vaste verbinding met kast (-FV) 
 - Alleen met aansluitkast (-ASK-45) mogelijk. 
 - De spleetdoorlaat wordt vast met de aansluitkast 

verbonden. 
 
- montage met klembeugel (-KB) 
 - Alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
 - Schroeven en klembeugels worden los geleverd. 
 - De spleetdoorlaat wordt met verdekte schroeven (in 

de levering inbegrepen) op de klembeugel bevestigd. 
 - Voor de montage is toegang langs achter niet vereist! 
 
Toebehoren: 
- Eindstukken (-E0 / -ES / -EB / -EL / -ER) 
 - zonder eindstuk (-E0) (standaard). 
 - met eindstukken, uit aluminium (kleur zoals frame): 
  - los geleverd (-ES, paar) (standaard). 
  - aan beide zijden in de fabriek gemonteerd (-EB). 
  - links in de fabriek gemonteerd (-EL). 
  - rechts in de fabriek gemonteerd (-ER). 
 
- Blindstuk (-BS0 / -BS1) 
 - zonder blindstuk (-BS0) (standaard). 
 - met blindstuk (-BS1): 
  - uit gelakt plaatstaal RAL 9005 (zwart). 
  - alleen zonder aansluitkast mogelijk. 
  - met bevestigingsclips voor de montage op de 

spleetdoorlaat. 
   - vanaf booglengte BoL ≥ 200 mm mogelijk. 
  - Montage alleen met klembeugel (-KB) mogelijk. 
 
- Aansluitkast (-ASK-45), met ophanglussen. 
 - Uitvoering (aantal spleten): 
  - 1 spleet (-1) 
  - 2 spleten (-2) 
  - 3 spleten (-3) 
 - Enkele / banduitvoering: 
  - Enkele uitvoering (-N, kastbooglengte KBoL max. 

1500 mm). 
  - Banduitvoering (-B, booglengteverdeling SCHAKO- 

standaard bij banduitvoering). 
 - Booglengte: 
  - booglengte BoL = 1000 mm (-01000) (KBoL = 997 

mm) 
  - booglengte BoL = 1500 mm (-01500) (KBoL = 1497 

mm) 
  - booglengte (BoL / KBoL) in mm, vrij te kiezen  

(-xxxxx, altijd 5 cijfers)  
   (Kastbooglengte KBoL = BoL-3 / totale kast-

booglengte GKBoL = BBoL-3, bij enkele uitvoering 
booglengte BoL = ≥400 mm tot ≤1500 mm met 
aansluitkast uit te rusten). 

 - Radius: 
  - radius ≥ 2000 mm opgeven (-xxxxx, altijd 5 cijfers) 
 - Kastmontage: 
  - Vaste verbinding (-FV) (standaard). 

- Materiaal: 
- Verzinkt plaatstaal (-SV) (standaard). 
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 - Regelklep: 
  - zonder regelklep (-DK0) (standaard) 

- met regelklep (-DK1), uit verzinkt plaatstaal, 
verstelbaar, voor de eenvoudige regeling van de 
luchthoeveelheid in de aansluitkastbehuizing. 

 - Rubberen lippendichting: 
  - zonder rubberen lippendichting (-GD0) (standaard) 

- met rubberen lippendichting (-GD1), uit speciaal 
rubber, aan de aansluitaftakking. 

 - Isolatie: 
  - zonder isolatie (-I0) (standaard) 

- met isolatie buiten (-Ia), thermische isolatie aan de 
buitenkant van de aansluitkast. 

 - Kasthoogte: 
  - kasthoogte standaard (-KHS) 

- Kasthoogte in mm, vrij te kiezen (-xxx, altijd  
3 cijfers) (minimale hoogte [GH] bij aftakkingsposi-
tie S1+S2 = aftakkingsdiameter øD + 82 mm). 

 - Aftakkingspositie: 
  - aftakkingen zijdelings binnen (-S1) (standaard) 
  - aftakkingen zijdelings buiten (-S2) 
 - Aftakkingsdiameter: 
  - aftakkingsdiameter standaard (-SDS) 

- Aftakkingsdiameter (øD) in mm, vrij te kiezen  
(-xxx, altijd 3 cijfers). 

 - Ophanging: 
  - zonder popschroef (-E0) (standaard) 

- met popschroef (-EM), uit messing. 
 
 
 


