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Montage-instructie DSX

1. Kast voor bandbegin aan de plafondophanging bevestigen 
(afb. 1.1)
Afb. 1.1

2. Verbindingsplaten van de kast bevestigen (afb. 2.1 - 2.3)
Afb. 2.1

Afb. 2.2

Afb. 2.3

Daarna de kast via moeren in de juiste stand brengen en bevestigen.

3. Volgende kast van de banduitvoering in verbindingsplaat
van de kast (afb. 3.1 - 3.2) en ophanginrichting (afb.1.1) plaat-
sen
Afb. 3.1

Afb. 3.2
Z04/14 - 2

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

15.11.2010Staat:
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4. Met behulp van een tang (waterpomptang enz.) de neuzen van
de verbindingsplaten van de kasten ombuigen (afb. 4.1 - 4.2)
Afb. 4.1

Afb. 4.2

Voor de voortzetting van de band geldt wederom (afb. 3.1 - 3.2)

5. Bevestiging bij overstroomwerking of blindstukken gebeurt
met extra verbindingsneuzen. (Afb. 5.1 - 5.3)
Afb. 5.1

Afb. 5.2

Afb. 5.3

6. Telkens de buitenste lamellen aan de buitenvlakken ver-
wijderen. Verbindingsveren opdrukken met behulp van de
montagegreep (Afb. 6.1 - 6.4)
Afb. 6.1

Verbindingsveer
Z04/14 - 3

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

15.11..2010Staat:
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Afb. 6.2

Montagehandvat

Afb. 6.3

Afb. 6.4

7. Lamellen weer in de juiste uitblaasrichting plaatsen 
Afb. 7.1
Z04/14 - 4

Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!

15.11.2010Staat:


