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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Lees voor de installatie en inbedrijfstelling van de Easybus-
componenten deze handleiding volledig en aandachtig door. 
Let in het bijzonder op de gebruiksinstructies, de 
gevarentekens en de waarschuwingen. Het niet in acht 
nemen kan tot schade aan het apparaat en licht resp. zwaar 
persoonlijk letsel leiden. Wanneer u na het lezen van deze 
handleiding nog vragen hebt, neem dan contact op met 
SCHAKO. 
 

Een uitroepteken in een driehoek wijst erop 
dat iets door de gebruiker in aanmerking moet 
worden genomen. Het gevolg zou tot 
beschadigingen van de module of tot 
gegevensverlies kunnen leiden. 

 
Een bliksemsymbool in de driehoek 
waarschuwt voor een 
elektrische schok of de beïnvloeding van de 
elektrische veiligheid van het apparaat. 

 
Dit symbool wijst op belangrijke instructies in 
deze handleiding, die strikt in aanmerking 
moeten worden genomen. 
 

ALGEMENE INSTRUCTIES 

 De inspectie, inbouw, aansluiting en inbedrijfstelling van de 
Easybus-componenten mag uitsluitend door vakkundig 
personeel met inachtneming van de geldige voorschriften 
worden uitgevoerd. 

 De EasyBus-componenten mogen niet met vloeistoffen in 
aanraking komen. 

 De Easybus-componenten mogen niet met natte handen 
worden bediend. 

 Regel- en veiligheidselementen mogen niet zonder 
toestemming van de fabrikant of regionale 
vertegenwoordiger worden gewijzigd. 

 De installateur is verantwoordelijk voor de elektrische 
aansluitingen en de correcte werking van deze 
aansluitingen. 

 
SCHAKO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 
ontstaat door: 
 de niet-correcte installatie door het niet in acht nemen van 

de instructies van deze handleiding. 
 niet door vakkundig personeel uitgevoerde installatie en 

onderhoud. 
 niet-inachtneming van de operationele voorwaarden van 

de EasyBus-componenten. 
 het niet-correcte gebruik van de EasyBus-componenten of 

onder omstandigheden, die conform deze handleiding niet 
zijn toegestaan. 
 

GARANTIE 

De garantie voor de Easybus-componenten bedraagt twee 
jaar vanaf de datum van acceptatie voor fabricagefouten. 
Met uitzondering van de elektrische componenten waarvoor 
de garantie van de desbetreffende fabrikant geldig is. Buiten 

de garantie valt schade aan het apparaat, die is veroorzaakt 
door componenten die niet bij de uitrusting horen. De 
garantie heeft alleen betrekking op de teruggave en 
vervanging van de defecte onderdelen.  
 
RECYCLING  

 
Voor een duurzame recycling en de verwijdering 
van EasyBus-componenten richt u zich tot een 

gecertificeerd afvalbehandelingscentrum voor elektronisch 
afval.  
 
ALGEMEENHEDEN OVER DE EASYBUS 

Het meld- en schakelbussysteem EasyBus van SCHAKO kan 
onder andere voor de aansturing en controle van 
mechanische en elektrische brandkleppen met  
24 V DC of 230 V AC veerterugloopaandrijving, 
ontrokingskleppen, rookmelders evenals 
luchtvolumeregelaars met 0(2)-10 V aansturing of 
luchtroosters met 2/3 punts motorische aandrijvingen 
worden gebruikt. 
 
OVERZICHT VAN DE MODULE 

Voor de afzonderlijke bereiken bieden wij de volgende 
modules aan voor signaalverwerking en controle: 
 

Type Beschrijving Functie 
EasyS-MV1 
EasyS-MV2 Master Het bussignaal 

omzetten 

EasyF-ADC 
EasyF-AAC 

Motorische 
aandrijvingsmodule 

Sturen van een 
motorische aandrijving 
en de eindposities 
ervan registreren 

EasyF-VDC 
EasyF-VAC 
EasyF-VMP 

analoge stuur- en 
regelmodule 

Sturen en regelen van 
constant regelende 
aandrijvingen 

EasyF-RMM Rookmeldermodule 
Controleren en 
evalueren van de 
rookmelders 

EasyF-IOM In-/uitgangsmodule 

Controleren van max. 
4 ingangen resp. 
schakelen van 4 
uitgangen. 

EasyF-I8M Ingangsmodule Controleren van max. 
8 digitale ingangen 

EasyF-ETX Radiozender 

Eindschakelaar met 
zender voor 
mechanische 
brandkleppen 

EasyF-RXE Ontvangstmodule 
voor radiozender 

Evalueren en 
doorgeven van de 
signalen van 
radiozenders 
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AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-ADC  

Algemeen: 
 
De EasyF-ADC-module wordt gebruikt voor de aansluiting en 
sturing van een 24 V DC motorische aandrijving, bijvoorbeeld 
van een brand- of ontrokingsklep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De EASYF-ADC beschikt over de overeenkomstige 
aansluitingen voor de voorgeconfectioneerde 
veerretourmotoren van Belimo.  
 
Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem / pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1 
 230 V AC/ 50Hz Klem 1 

230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

Hardwarecontact  

3 

 

Rookmeldercontact Klem 1 
Spanning +24 VDC Klem 2 

Spanning +24 V DC Klem 3 

Massa (GND) Klem 4 
Aansluitstekker voor de motor 

4 

 

Sturing openen Pin 1 
Massa GND Pin 2 

Sturing sluiten Pin 3 

Aansluitstekker voor de eindposities 

5  

Klep open >80° Pin 1 
Massa Pin 2 
Massa Pin 3 
Klep gesloten <5° Pin 4 
Reserve Pin 5  
Reserve Pin 6 

 

AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-AAC  

Algemeen: 
 
De EasyF-AAC-module wordt gebruikt voor de aansluiting en 
sturing van een 230 V AC motorische aandrijving, 
bijvoorbeeld van een brand- of ontrokingsklep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem / pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1 

230 V AC/ 50Hz Klem 1 
230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Parametrering en visualisering 

2 
 7-segmentdisplay en  

Parametertoets 
Aansluitklemmen voor de motor 

3 

230 V AC/ 50Hz Klem 1 
Nulleider Klem 2 
Sturing sluiten Klem L2 
Neutrale geleider N Klem N 
Sturing openen Klem L1 

Hardwarecontact 

4 
 Contact NO Pin 1 

Spanning +24 V DC Pin 2 
Aansluitstekker voor de eindposities 

5 

  Klem S1 
Klem S2 
Klem S3 
Klem S4 
Klem S5 
Klem S6 

  

13 
4
5 

2

13
4
5

2
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AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-VDC  

Algemeen: 
 
De EasyF-VDC-module wordt gebruikt voor de aansluiting en 
de sturing van twee onafhankelijke constant regelende  
DC-aandrijvingen, bijvoorbeeld VAV (Variable Air Value) of 
kleppen. 
De twee onafhankelijke analoge 0-10 V-ingangen kunnen het 
signaal van bijvoorbeeld een C02-sensor, temperatuursensor 
enz. opnemen en kunnen bijvoorbeeld voor de controle van 
de luchtkwaliteit of dergelijke worden gebruikt. 
 

 
 
 
Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem / pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1  

230 V AC/ 50Hz Klem 1 
230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

Aansluitklemmen van de analoge ingangen  

3 + 4 

  

0 tot 10 V DC 
ingang Klem 1 

24 V DC Klem 2 
Massa (GND) Klem 3 

Aansluitklemmen voor de motoren 

5 + 6 

 

0 tot 10 V ingang 
effectieve waarde Klem 1 

0 tot 10 V uitgang 
stuursignaal Klem 2 

24 V DC Klem 3 
Massa Klem 4 

AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-VAC 

Algemeen: 
 
De EasyF-VAC-module wordt gebruikt voor de aansluiting en 
de sturing van twee onafhankelijke constant regelende  
AC-aandrijvingen, bijvoorbeeld VAV (Variable Air Value) of 
kleppen. 
 
Op elke EasyF-VDC-module kunnen 2 aandrijvingen worden 
aangesloten. 
 
 
 
 
 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem / pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1  

230 V AC/ 50Hz Klem 1 
230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Visualisering 

2  7-segmentdisplay 
 

Aansluitklemmen voor de VAV-motoren  

3 + 5 

  

GND (GO) Klem 1 
24V AC (G)  Klem 2 
0-10V VAV 
stuursignaal  Klem 3 

0-10 V VAV 
effectieve waarde Klem 4 

Parametrering 

4  

Parametertoets 

  

13 
4

2

5 
6 

13

2

4



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Aansluitingen van de EasyF-VMP | Aansluitingen van de EasyF-RMM 

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 5 

AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-VMP  

Algemeen: 
 
De EasyF-VMP-module wordt gebruikt voor de aansluiting en 
de sturing van twee MP-aandrijvingen die geschikt zijn voor 
bussen. 
 
 

 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1  

230 V AC/ 50Hz 
230 V AC/ 50Hz 
Nulleider 
Nulleider 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

Aansluitklemmen voor de motoren 

3 + 4 
 

  

Massa (GND) 
24 V DC 
Stuursignaal 0 - 10 V 
Effectief signaal 0 - 
10 V 

AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-RMM  

Algemeen: 
 
De EasyF-RMM-module dient voor de aansluiting van de 
RMSII-L (rookmelder) op het 230 V EasyBus-netwerk en wordt 
gebruikt om de kanalen te controleren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1  

230 V AC/ 50Hz 
230 V AC/ 50Hz 
Nulleider 
Nulleider 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

9-polige Sub D-stekker voor de aansluiting van de rookmelders 

3 + 4 
 

  

GND Pin 1 
Storing NO Pin 2 
Storing middencontact Pin 3 
Storing NC Pin 4 
Test Pin 5 
Alarm NC Pin 6 
Alarm middencontact Pin 7 
Alarm NO Pin 8 
+24 V DC Pin 9 

  

13 
4

2
1

3
4

2
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AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-IOM  

Algemeen: 
 

De EasyF-IOM-module is uitgerust met telkens 4 digitale 
ingangen en potentiaalvrije wisseluitgangen, die 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden geschakeld resp. 
gecontroleerd.  
Het met + gemerkte contact van de EasyF-IOM-module heeft 
een spanning van 24 V DC en kan via een overeenkomstig 
contact worden geschakeld. Na activering kan deze worden 
gevisualiseerd. Na activering kan deze worden gevisualiseerd.  
Met de EasyF-IOM-module is het ook mogelijk tot vier 
verschillende schakelfuncties via de potentiaalvrije uitgangen 
uit te voeren. Op elke uitgang kunnen tot 6 A bij 30 V DC of 
250 V AC worden geschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem/pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1  

230 V AC/ 50Hz Klem 1 
230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

Aansluitklemmen van de 4 potentiaalvrije ingangen  

3    

Signaalfeedback ingang A Klem 1 
24 V DC ingang A Klem 2 
Signaalfeedback ingang B Klem 3 
24 V DC ingang B Klem 4 
Signaalfeedback ingang C Klem 5 
24 V DC ingang C Klem 6 
Signaalfeedback ingang D Klem 7 
24 V DC ingang D Klem 8 

Aansluitklemmen voor de 4 wisseluitgangen 
(Max. stroom 6 A bij 230 V AC of 24 V DC) 

4 

 

Middencontact COM uitgang A Klem 1 
Sluitercontact NO uitgang A Klem 2 
Openercontact NC uitgang A Klem 3 
Middencontact COM uitgang B Klem 4 
Sluitercontact NO uitgang B Klem 5 
Openercontact NC uitgang B Klem 6 
Middencontact COM uitgang C Klem 7 
Sluitercontact NO uitgang C Klem 8 
Openercontact NC uitgang C Klem 9 
Middencontact COM uitgang D Klem 10 
Sluitercontact NO uitgang D Klem 11 
Openercontact NC uitgang D Klem 12 

AANSLUITINGEN VAN DE EASYF-I8M  

Algemeen: 
 
Das EasyF-I8M Modul ist mit 8 digitalen Eingängen 
ausgestattet, welche unabhängig voneinander überwacht 
werden können.  
 
Het met + gemerkte contact van de EasyF-I8M-module heeft 
een spanning van 24 V DC en kan via een overeenkomstig 
contact worden geschakeld. Na activering kan deze worden 
gevisualiseerd.  
 
De schakel-/bedradingsstatussen worden via leds 
gevisualiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgnr. afbeelding Beschrijving Klem / pin 
Aansluitklemmen op het EasyBus-netwerk 230 V AC 

1 
 230 V AC/ 50Hz Klem 1 

230 V AC/ 50Hz Klem 2 
Nulleider Klem 3 
Nulleider Klem 4 

Parametrering en visualisering 

2  7-segmentdisplay en  
Parametertoets 

Aansluitklemmen van de 8 potentiaalvrije ingangen  

3 
+ 
4 

  

Signaalfeedback ingang A Klem 1 
24 V DC ingang A Klem 2 
Signaalfeedback ingang B Klem 3 
24 V DC ingang B Klem 4 
Signaalfeedback ingang C Klem 5 
24 V DC ingang C Klem 6 
Signaalfeedback ingang D Klem 7 
24 V DC ingang D Klem 8 

13 

4

2
13

4

2



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Parametrering van de EasyF-module |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 7 

PARAMETRERING VAN DE EASYF-MODULE 

Elke EasyF-module heeft een eigen adres nodig en moet op 
het overeenkomstige kanaal van de bijhorende master zijn 
ingesteld. 
 
Hiervoor zijn in elke module een 7-segmentdisplay en een 
parametertoets geïntegreerd. Hiermee kunnen de 
instellingen worden geconfigureerd. 

 
7-segmentdisplay 
 
 
 
Parametertoets 
 
 

 
 
Bedrijfsweergave van de module: 
 
Module is op het EasyBus-netwerk aangesloten 
Daarna verschijnen de volgende mededelingen op de 7-
segmentdisplay (fabrieksinstellingen (A 000; C 01 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parametrering van de module: 
Bij wijze van voorbeeld wordt het verloop voor een 
adreswijziging van 001 naar 005 exemplarisch vermeld. 

EasyF-module is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert driemaal 
  "  verschijnt 

   parametertoets >3 s ingedrukt houden 
 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 3x)  

 evt. door aan te tikken gewenst cijfer instellen 
    parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 2x)  
  evt. door aan te tikken gewenst cijfer instellen 

    parametertoets >3 s ingedrukt houden  
   "  verschijnt (knipperfrequentie van het punt 1x) 

 evt. door aan te tikken gewenst cijfer instellen 
    parametertoets aantikken totdat een   
    wordt weergegeven 
     programmeertoets >3 s ingedrukt houden  

    "  knippert  
     "  verschijnt (knipperfrequentie van het punt 2x)  

 evt. door aan te tikken gewenst cijfer instellen 
    parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 1x)  
   parametertoets >3 s ingedrukt houden  

Daarna worden de adressen en het kanaal gevisualiseerd en 
het parametreren van deze module is afgesloten. 
Het adres en het kanaal worden cyclisch steeds weer 
gevisualiseerd. 
 

Knipperfrequentie 
van het punt 

 
 

Cijfer 100 10 1 
7-

segmentd
isplay 

 
 

   • 

 
 

     • 

 
 

        • 

Knipperfr
equentie 

3x 2x 1x 
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KABELLENGTE 

De standaardkabellengte van de module naar de 
eindverbruiker (BSK, ERK, RM) bedraagt 1 m inclusief 
voorbereide aansluitmogelijkheid. De max. kabellengte van 
de module naar de busleiding bedraagt 1,5 m. 
De totale kabellengte van de schakelkast tot de laatste 
aansluitklem van de EasyF-module mag bij 128 modules niet 
langer zijn dan 1000 m. 
Verder wordt tussen twee vlakkabels een afstand van min. 
5 cm aanbevolen bij plaatsing, bijv. in kanalen, trassen, enz. 
 
MODULEMONTAGE 

Vanwege aansluittechnische redenen wordt een 
minimumafstand van de vier zijvlakken tot muren, 
ventilatiekanelen of dergelijke van 40 mm aanbevolen. 
 
Voor het verwijderen van de moduleafdekking wordt ook een 
minimumafstand van 100 mm van de dekselbovenzijde 
aanbevolen. 
 
Bovendien wordt aanbevolen om de module max. 100 mm 
van de randen van de inspectieopening te bevestigen om een 
goede toegankelijkheid bij de inbedrijfstelling of 
servicewerkzaamheden op de module te garanderen.  
 
VLAKKABELSYSTEEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H komt overeen met de kabeldikte 
R komt overeen met de kleinste aanbevolen buigstraal 
 
Bij gebruik van de aansluitdoos (-MASD) wordt aanbevolen 
om wordeze overeenkomstig met kabelbinders of dergelijke 
te bevestigen. 
 
Voor de afstand van de bevestigingspunten van de vlakkabel 
wordt een afstand tussen minstens 500 mm en maximaal 
1500 mm aanbevolen.  

 
(Bron: plaatsingsinstructie van Woertz) 
Een aanvullende trekontlasting met behulp van kabelbinders 
(zie afbeeldingen) wordt altijd door de kabelfabrikant 
aanbevolen. Zo worden de trekkrachten op de aansluitdoos 
verminderd. 
Overeenkomstig EN 61535 A1 zijn bij een kabeldiameter van 
meer dan 16 mm trekkrachten van 100 ±2 N toegestaan. 
 

 
 
 
SCHAKELKAST MONTAGE 

Bij de montage van de EasyS-W01- of –W02-schakelkast 
wordt een minimumafstand tot de grond van 0,8 m 
aanbevolen. Evenzo wordt een minimumafstand (rechts of 
links) van minstens 0,2 m aanbevolen. Deze afstand van een 
zijvlak wordt ook bij de EasyS-A01- tot –A05-schakelkast 
aanbevolen. 
Voor de bevestiging van de EasyS-W01- tot W02-schakelkast 
moet overeenkomstig bevestigingsmateriaal afhankelijk van 
het metselwerk worden gekozen. 
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PL
C 

BEDRADING VAN DE EASYS-MV1/-MV2 

Het masterapparaat beheert maximaal 128 deelnemers en 
vormt de interface tot een PLC.  
De master neemt alle taken van het gegevensverkeer tussen 
het EasyBus-netwerk en de stuureenheid (PLC) over. De 
master zorgt ook voor de controle van de bus en de 
systeemdiagnose. 
 
Klemmenconfiguratie:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  L 230 V AC/ 50Hz 
L 230 V AC/50 Hz 
N Nulleider 
N Nulleider 

2   7-segmentdisplay 

3  D Data RS485 Half Duplex 
D/ Data/ RS485 Half Duplex 
0 V Referentie voor 

RS485/RS232 
TX RS232-gegevensoverdracht 
RX RS232-gegevensontvangst 
1 Brandcontact  
2 Feedback  

4   Parametertoets 

 
 
MODBUS-COMMUNICATIE 

De EasyS-MV1 / -MV2 kan ofwel via  
RS485 Half Duplex ofwel via RS232 communiceren. De 
overeenkomstige interface wordt door het wijzigen van de 
jumperpositie geselecteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bedrading van de beide communicatieprotocollen is 
verschillend. 
Bovendien moet de afscherming van de CV 2x2x0,75 mm² 
eenzijdig worden geaard. 

Aansluiting RS485: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiting RS232: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFSLUITWEERSTAND  

 
Er moet een Modbus-netwerk (bijv. RS-485-netwerk) op de 
netwerkuiteinden worden aangesloten.  
De afsluitweerstand kan door het overeenkomstig plaatsen 
van de jumper op de EasyS-MV1 resp. EasyS-MV2 worden 
geactiveerd. In de volgende afbeelding wordt de geactiveerde 
afsluitweerstand weergegeven. In dit geval is de jumper 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PL
C 

PL
C 

1 3
2

4 
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PARAMETRERING VAN DE EASYS-MV2 

De parametrering gebeurt via de programmeertoets op de 
bovenste modulaire kaart. De menu's en menu-instellingen 
worden via een 7-segmentdisplay gevisualiseerd. 
 
Door een lange druk (>3 seconden) op de programmeertoets 
komt u in de programmeermodus. In deze modus wordt door 
kort te drukken het overeenkomstige menu geselecteerd en 
bevestigd door opnieuw te drukken (>3 s). Daarna kan dit 
menu worden bewerkt.  
 
Statusweergaven van de EasyS-MV2 
 
Bij het inschakelen van de master toont deze zijn 
firmwareversie. 
 
 
 
 
 
 
Het cijfer 8 komt overen met de firmwareversie van Easybus 
2.0.  
De cijfers 1 tot 4 vertegenwoordigen de firmwareversies van 
de variant EasyBus 1.0 
De 01 geeft de desbetreffende firmwarestatus weer. Deze 
onderscheiden zich door kleine wijzigingen en bugfixes van de 
andere versies 
 
Statusweergaven van de EasbyBus-master: 
 
Weerga
ve 

Toestand van 
de EasyS-
MV2  

Betekenis  

 

Stop Master bevindt zich in stand-by. 
Er vindt geen communcatie op 
het EasyBus-netwerk plaats. 

 

Run Zodra er een verbinding met de 
PLC via Modbus is en de 
deelnemers werden erkend, gaat 
de master automatisch over naar 
deze toestand. 

 

Scan Master haalt informatie over de 
EasyBus-deelnemers op 

 

Brandcontact  
actief 

Alle busdeelnemers gaan over 
naar de veiligheidspositie 

 

Time-out Geen verbinding met de PLC 

 
 

Parametrering van de EasyS-MV2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het submenu Modbus kunnen door het kort aantikken van 
de parametertoets de submenu-items  
- "o" (gedwongen opening van de randapparatuur) 
- "S" (scan zonder automatische adressering) 
- "S." (scan met automatische adressering) 
- "C" (kanaalwijziging) 
- "b" (submenu Modbus) 
worden geselecteerd en door de parametertoets langer 
ingedrukt te houden (>3 s), kunnen de desbetreffende 
instellingen worden weergegeven en aangepast. De 
bevestiging van de invoer gebeurt door het ingedrukt houden 
van de parametertoets (>3 s) tot de desbetreffende 
parameter volledig (max. 3 cijfers) werd geparametreerd. 
Hierna dooft de 7-segmentdisplay kort en de master start 
opnieuw en gaat over naar de statusweergave. 
Hierna worden de overeenkomstige parametreringen van de 
submenu's uitgelegd. 
 
  

Weergave "C"

Gedwongen opening  

Scan zonder automatische 
adressering

Scan met automatische 
d i

Configuratie van het kanaal 

Statusweergave 
0 / 1 / F 

Weergave "o" 

Weergave "S"

Weergave "S." 

Weergave "b" Configuratie Modbus 
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Scan met automatische adressering 
Algemeenheden over de adressering: 
Voor de opbouw van een EasyBus-netwerk heeft men 
minstens een EasyS-MV2 en EasyS-FV1, minstens een (tot 
max. 128) EasyF-module en een modbusinterface nodig. De 
communicatie tussen een EasyS-MV2 en de deelnemers 
(minstens één (tot max. 128) EasyF-module) vereist een 
volledige scan van het EasyBus-netwerk. De EasyF-modules 
hebben hiervoor een eenduidig adres nodig. Deze adressering 
kan manueel aan elke module worden toegewezen of 
automatisch door de Easy-MV2. In de volgende hoofdstukken 
worden de adresseringsmogelijkheden voorgesteld. 
 
Scan met automatische adressering: 
Master is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert  
   parametreertoets zolang aantikken totdat  
verschijnt 
   parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 knippert driemaal   
     parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 
2x)  
    evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
   teren  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 
1x)  

      evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
      teren 
        parametertoets >3 s ingedrukt houden  
     7-segmentdisplay dooft kort 
    "  knippert tijdens de scan 
 
Na een succesvolle scan gaat de EasyS-MV2 in de 
overeenkomstige Modbus-status over naar 0 of 1. 

Als er meerdere netwerken in een gebouw 
zijn opgebouwd, dan moeten de 
desbetreffende kanalen van de EasyS-MV2 
overeenkomstig worden aangepast. De 
kanalen 01 tot 99 staan ter beschikking. 
Voor zover geen module op het gekozen 

kanaal 
wordt gevonden, kan de master niet 

overgaan naar status "1". Een nieuwe scan met het juiste 
kanaal leidt tot een succesvolle scan van het netwerk. 
Bovendien wordt aanbevolen dat tijdens een scan de andere 
EasyBus-netwerken uitgeschakeld zijn.

Scan zonder automatische adressering 
Ingeval een EasyBus-netwerk reeds is opgebouwd en de 
modules reeds geadresseerd zijn, wordt het EasyBus-netwerk 
gescand, waarbij de EasyS-MV2 geen adressering uitvoert. 
 
Master is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert  
   parametreertoets zolang aantikken totdat  
verschijnt 
   parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 knippert driemaal   
     parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 
2x)  
    evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
   teren  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 
1x)  

      evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
      teren 
        parametertoets >3 s ingedrukt houden  
     7-segmentdisplay dooft kort 
    "  knippert tijdens de scan 
 
Na een succesvolle scan gaat de EasyS-MV2 in de 
overeenkomstige Modbus-status over naar 0 of 1. 

Als er meerdere netwerken in een gebouw 
zijn opgebouwd, dan moeten de 
desbetreffende kanalen van de EasyS-MV2 
overeenkomstig worden aangepast. De 
kanalen 01 tot 99 staan ter beschikking. 

Voor zover geen module op het gewenste 
kanaal wordt gevonden, kan de master niet overgaan naar 
status "1". Een nieuwe scan met het overeenkomstige kanaal 
van de EasyF-modules leidt ertoe dat de master overgaat 
naar status 1. 
Bovendien wordt aanbevolen dat tijdens een 
kanaalverandering de andere EasyBus-netwerken 
uitgeschakeld zijn.  
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Wijziging van het kanaal 
Om storingen of beïnvloeding tussen twee of meerdere 
EasyBus-netwerken te vermijden, wordt het gebruik van 
verschillende kanalen per netwerk aanbevolen. 
In dit submenu kan het kanaal van de vooraf gescande EAsyF-
modules van de schakelkast uit worden gewijzigd, zonder ter 
plaatse naar de module te moeten gaan. 
 
Master is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert  
   parametertoets zolang aantikken totdat "  verschijnt 
   parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 knippert driemaal   
     parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 2x)  
    evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
       teren  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 1x)  
      evt. het gewenste cijfer door aantikken selec 
      teren 
        parametertoets >3 s ingedrukt houden  
     7-segmentdisplay dooft kort 
     knippert kort 
 
De display dooft kort en daarna gaat de master over naar de 
overeenkomstige Modbus-status. 

Als er meerdere netwerken in een gebouw 
zijn ingebouwd, dan moeten de 
desbetreffende kanalen van de EasyS-MV2 
overeenkomstig worden aangepast. De 
kanalen 01 tot 99 staan ter beschikking.  

Bovendien wordt aanbevolen dat tijdens een 
kanaalverandering de andere EasyBus-netwerken worden 
uitgeschakeld. 

Gedwongen opening activeren: 
Deze functie kan alleen bij adressering en na een succesvolle 
scan worden geactiveerd.  
Master is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert  
   parametertoets zolang aantikken totdat "  verschijnt 
   parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 knippert driemaal en blijft dan staan 
    EasyBus-deelnemers gaan over naar de open stand  
 
Gedwongen opening deactiveren: 
Gedwongen opening is actief 
    parametertoets >1 s ingedrukt houden 

 verschijnt  
 
De deactivering werkt alleen bij modules 
die bij een scan werden herkend en een 
adres hebben. 

 
Het hardwarecontact is niet gedeactiveerd. 
 
Configuratie van de Modbus-parameters 
 
Op de EasyS-MV2 kan de Modbus-interface worden 
geparametreerd. Af fabriek zijn de volgende waarden 
geparametreerd: 
Modbus-adres: 1 
Baudrate 2 (19200 baud) 
Pariteit 2 (paar) 
Stopbit 2 
Kanaal 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invoer van het adres 

Invoer van de  
snelheid

Invoer van de pariteit 

Invoer van de time-out 

Weergave 
"b"

Weergave 
"A"

Weergave 
"b"

Weergave 
"P"

Weergave 
"t"
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In het submenu Modbus kunnen door het kort aantikken van 
de parametertoets de submenu-items  
- "A" (Modbus-adres) 
- "b" (baudrate) 
- "P" (pariteit) 
- "t" (time-out) 
worden geselecteerd en door de parametertoets langer 
ingedrukt te houden (>3 s), kunnen de desbetreffende 
instellingen worden weergegeven en aangepast. De 
bevestiging van de invoer gebeurt door het ingedrukt houden 
van de parametertoets (>3 s) tot de desbetreffende 
parameter volledig (max. 3 cijfers) werd geparametreerd. 
Daarna moeten de volgende submenupunten "b", "P" en "t" 
en hun specifieke instellingen overeenkomstig worden 
bevestigd door de parametreertoets ingedrukt te houden (>3 
seconden). Hierna dooft de 7-segmentdisplay, de master start 
opnieuw en gaat over naar de statusweergave. 
 

Cijfer 100 10 1 
7-

segmentd
isplay 

 
 

   • 

 
 

• 

 
 

• 

Knipperfr
equentie 

3x 2x 1x 

 
Bij wijze van voorbeeld verloop voor het wijzigen van het 
Modbus-adres van 001 naar 005 
Master is in werking  
 parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 knippert  
   parametertoets zolang ingedrukt houden totdat "    
            verschijnt 
   parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 verschijnt  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden 

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 3x)  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden  

 verschijnt (knipperfrequentie van het punt 2x)  
     parametertoets >3 s ingedrukt houden  
    "  verschijnt (knipperfrequentie van het punt 1x)  
     parametertoets aantikken totdat een "   
    wordt weergegeven 
     programmeertoets >3 s ingedrukt houden  

    "  knippert  
Voor zover geen andere wijzigingen aan de andere submenu-
items worden uitgevoerd, kan de parametrering hier worden 
beëindigd. Na enkele seconden gaat de master over naar de 
statusweergave, de wijziging werd uitgevoerd.  

Voor zover aan de submenu's "b" (baudrate), "P" (pariteit) en 
"t" (time-out) ook wijzigingen moeten worden uitgevoerd, 
kunnen deze analoog met de Modbus-adreswijziging worden 
geparametreerd. 
 

Submenu Fabrieksinstelling Aantal 
cijfers 

Mogelijke 
waarden 

Toelichting 

 

001 3 001 tot 
247 

 

 2 1 1 9600 baud 
2 19200 

baud 
3 38400 

baud 
4 57600 

baud 
5 115200 

baud 
 2 1 1 None

2 Even 
3 Odd 

 01 2 01 tot 99 *10 s
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STROOMKRINGSCHEMA VOOR EEN EASY-NETWERK 



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Stroomkringschema voor een Easy-netwerk |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 15 



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Stroomkringschema voor een Easy-netwerk |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 16 



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Stroomkringschema voor een Easy-netwerk |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 17 

 
  



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Modbus-register |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 18 

MODBUS-REGISTER 

LEESREGISTER VAN DE EASY-MV2 
 

 
SCHRIJFREGISTER VAN DE EASY-MV2 
 

 
 
  

Modbus
Address Value

0 Stop
1 Run
2 Scan
3 fire
4 All open slave

Quantity of slave 1 0-128
Quantity error of slave 2 0-128

Fire 3 0-1 1 = Fire
EasyBus cycle time 4 0-16000 [ms]
Firmware version 5 8xx In decimal

Channel 8 1-99

Read Analog (Function 4)

Status master
0

Modbus
Address Value

Write Analog (Function 16)

Control master
0

1 Run

3 Fire
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER VAN DE EASYF-ADC EN -AAC 

Easybus modbus RTU   
 

Easybus modbus RTU

Address 
Read (bits) - 

Status   Address Write (bits) - Control
F O C E   S 

1 

300 

3 2 1 0   1 

300 

0
2 7 6 5 4   2 1 
3 11 10 9 8   3 2 
4 15 14 13 12   4 3
5 

301 

3 2 1 0   5 4 
6 7 6 5 4   6 5 
7 11 10 9 8   7 6
8 15 14 13 12   8 7 
9 

302 

3 2 1 0   9 8 
10 7 6 5 4   10 9
11 11 10 9 8   11 10 
12 15 14 13 12   12 11 
13 

303 

3 2 1 0   13 12
14 7 6 5 4   14 13 
15 11 10 9 8   15 14 
16 15 14 13 12   16 15
17 

304 

3 2 1 0   17 

301 

0 
18 7 6 5 4   18 1 
19 11 10 9 8   19 2
20 15 14 13 12   20 3 
21 

305 

3 2 1 0   21 4 
22 7 6 5 4   22 5
23 11 10 9 8   23 6 
24 15 14 13 12   24 7 
25 

306 

3 2 1 0   25 8
26 7 6 5 4   26 9 
27 11 10 9 8   27 10 
28 15 14 13 12   28 11
29 

307 

3 2 1 0   29 12 
30 7 6 5 4   30 13 
31 11 10 9 8   31 14
32 15 14 13 12   32 15 
33 

308 

3 2 1 0   33 

302 

0 
34 7 6 5 4   34 1
35 11 10 9 8   35 2 
36 15 14 13 12   36 3 
37 

309 

3 2 1 0   37 4
38 7 6 5 4   38 5 
39 11 10 9 8   39 6 
40 15 14 13 12   40 7
41 

310 

3 2 1 0   41 8 
42 7 6 5 4   42 9 
43 11 10 9 8   43 10
44 15 14 13 12   44 11 
45 

311 

3 2 1 0   45 12 
46 7 6 5 4   46 13
47 11 10 9 8   47 14 
48 15 14 13 12   48 15 

 
E = Error 
C = Close 
O =  Open 
F = Smoke detector 
S = Control fire damper
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49 

312 

3 2 1 0   49 

303 

0 
50 7 6 5 4   50 1 
51 11 10 9 8   51 2
52 15 14 13 12   52 3 
53 

313 

3 2 1 0   53 4 
54 7 6 5 4   54 5
55 11 10 9 8   55 6 
56 15 14 13 12   56 7 
57 

314 

3 2 1 0   57 8
58 7 6 5 4   58 9 
59 11 10 9 8   59 10 
60 15 14 13 12   60 11
61 

315 

3 2 1 0   61 12 
62 7 6 5 4   62 13 
63 11 10 9 8   63 14
64 15 14 13 12   64 15 
65 

316 

3 2 1 0   65 

304 

0 
66 7 6 5 4   66 1
67 11 10 9 8   67 2 
68 15 14 13 12   68 3 
69 

317 

3 2 1 0   69 4
70 7 6 5 4   70 5 
71 11 10 9 8   71 6 
72 15 14 13 12   72 7
73 

318 

3 2 1 0   73 8 
74 7 6 5 4   74 9 
75 11 10 9 8   75 10
76 15 14 13 12   76 11 
77 

319 

3 2 1 0   77 12 
78 7 6 5 4   78 13
79 11 10 9 8   79 14 
80 15 14 13 12   80 15 
81 

320 

3 2 1 0   81 

305 

0
82 7 6 5 4   82 1 
83 11 10 9 8   83 2 
84 15 14 13 12   84 3
85 

321 

3 2 1 0   85 4 
86 7 6 5 4   86 5 
87 11 10 9 8   87 6
88 15 14 13 12   88 7 
89 

322 

3 2 1 0   89 8 
90 7 6 5 4   90 9
91 11 10 9 8   91 10 
92 15 14 13 12   92 11 
93 

323 

3 2 1 0   93 12
94 7 6 5 4   94 13 
95 11 10 9 8   95 14 
96 15 14 13 12   96 15
97 

324 

3 2 1 0   97 

306 

0 
98 7 6 5 4   98 1 
99 11 10 9 8   99 2

100 15 14 13 12   100 3 
101 

325 

3 2 1 0   101 4 
102 7 6 5 4   102 5
103 11 10 9 8   103 6 
104 15 14 13 12   104 7 
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105 

326 

3 2 1 0   105 8 
106 7 6 5 4   106 9 
107 11 10 9 8   107 10
108 15 14 13 12   108 11 
109 

327 

3 2 1 0   109 12 
110 7 6 5 4   110 13
111 11 10 9 8   111 14 
112 15 14 13 12   112 15 
113 

328 

3 2 1 0   113 

307 

0
114 7 6 5 4   114 1 
115 11 10 9 8   115 2 
116 15 14 13 12   116 3
117 

329 

3 2 1 0   117 4 
118 7 6 5 4   118 5 
119 11 10 9 8   119 6
120 15 14 13 12   120 7 
121 

330 

3 2 1 0   121 8 
122 7 6 5 4   122 9
123 11 10 9 8   123 10 
124 15 14 13 12   124 11 
125 

331 

3 2 1 0   125 12
126 7 6 5 4   126 13 
127 11 10 9 8   127 14 
128 15 14 13 12   128 15 
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REGISTER FOUTENRESET VOOR EASYF-ADC / -AAC VERSIE 2.0 
Easybus modbus RTU 

Address Write (bits) - Control 
R2 R1 

1 

308 

Reserved 0 
2 Reserved 2 
3 Reserved 4
4 Reserved 6 
5 Reserved 8 
6 Reserved 10
7 Reserved 12 
8 Reserved 14 
9 

309 

Reserved 0
10 Reserved 2 
11 Reserved 4 
12 Reserved 6
13 Reserved 8 
14 Reserved 10 
15 Reserved 12
16 Reserved 14 
17 

310 

Reserved 0 
18 Reserved 2
19 Reserved 4 
20 Reserved 6 
21 Reserved 8
22 Reserved 10 
23 Reserved 12 
24 Reserved 14
25 

311 

Reserved 0 
26 Reserved 2 
27 Reserved 4
28 Reserved 6 
29 Reserved 8 
30 Reserved 10
31 Reserved 12 
32 Reserved 14 
33 

312 

Reserved 0
34 Reserved 2 
35 Reserved 4 
36 Reserved 6
37 Reserved 8 
38 Reserved 10 
39 Reserved 12
40 Reserved 14 
41 

313 

Reserved 0 
42 Reserved 2
43 Reserved 4 
44 Reserved 6 
45 Reserved 8
46 Reserved 10 
47 Reserved 12 
48 Reserved 14
49 314 Reserved 0 
50 Reserved 2 
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51 Reserved 4 
52 Reserved 6 
53 Reserved 8
54 Reserved 10 
55 Reserved 12 
56 Reserved 14
57 

315 

Reserved 0 
58 Reserved 2 
59 Reserved 4
60 Reserved 6 
61 Reserved 8 
62 Reserved 10
63 Reserved 12 
64 Reserved 14 
65 

316 

Reserved 0
66 Reserved 2 
67 Reserved 4 
68 Reserved 6
69 Reserved 8 
70 Reserved 10 
71 Reserved 12
72 Reserved 14 
73 

317 

Reserved 0 
74 Reserved 2
75 Reserved 4 
76 Reserved 6 
77 Reserved 8
78 Reserved 10 
79 Reserved 12 
80 Reserved 14
81 

318 

Reserved 0 
82 Reserved 2 
83 Reserved 4
84 Reserved 6 
85 Reserved 8 
86 Reserved 10
87 Reserved 12 
88 Reserved 14 
89 

319 

Reserved 0
90 Reserved 2 
91 Reserved 4 
92 Reserved 6
93 Reserved 8 
94 Reserved 10 
95 Reserved 12
96 Reserved 14 
97 

320 

Reserved 0 
98 Reserved 2
99 Reserved 4 

100 Reserved 6 
101 Reserved 8
102 Reserved 10 
103 Reserved 12 
104 Reserved 14
105 321 Reserved 0 
106 Reserved 2 
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107 Reserved 4 
108 Reserved 6 
109 Reserved 8
110 Reserved 10 
111 Reserved 12 
112 Reserved 14
113 

322 

Reserved 0 
114 Reserved 2 
115 Reserved 4
116 Reserved 6 
117 Reserved 8 
118 Reserved 10
119 Reserved 12 
120 Reserved 14 
121 

323 

Reserved 0
122 Reserved 2 
123 Reserved 4 
124 Reserved 6
125 Reserved 8 
126 Reserved 10 
127 Reserved 12
128 Reserved 14
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER EASYF-VDC EN EASYF-VAC 

 

Easy-
bus modbus RTU   

 
Easy-
bus modbus RTU 

 
Easy-
bus modbus RTU 

 
Easy-
bus modbus RTU 

Address 

Read VAV - 
actual flow   Address 

Write VAV - 
Setpoint Address Read sensor Address Read (bits)

0-1000 
  

0-1000 0-1000 Module error 
communication 

1 
460 VAV NR. 1   1 

460 VAV NR. 1 1 
716 Probe nr. 1 1 

300 

0 
461 VAV NR. 2   461 VAV NR. 2 717 Probe nr. 2 2 4

2 
462 VAV NR. 1   2 

462 VAV NR. 1 2 
718 Probe nr. 1 3 8 

463 VAV NR. 2   463 VAV NR. 2 719 Probe nr. 2 4 12 

3 
464 VAV NR. 1   3 

464 VAV NR. 1 3 
720 Probe nr. 1 5 

301 

0
465 VAV NR. 2   465 VAV NR. 2 721 Probe nr. 2 6 4 

4 
466 VAV NR. 1   4 

466 VAV NR. 1 4 
722 Probe nr. 1 7 8 

467 VAV NR. 2   467 VAV NR. 2 723 Probe nr. 2 8 12

5 
468 VAV NR. 1   5 

468 VAV NR. 1 5 
724 Probe nr. 1 9 

302 

0 
469 VAV NR. 2   469 VAV NR. 2 725 Probe nr. 2 10 4 

6 
470 VAV NR. 1   6 

470 VAV NR. 1 6 
726 Probe nr. 1 11 8

471 VAV NR. 2   471 VAV NR. 2 727 Probe nr. 2 12 12 

7 
472 VAV NR. 1   7 

472 VAV NR. 1 7 
728 Probe nr. 1 13 

303 

0 
473 VAV NR. 2   473 VAV NR. 2 729 Probe nr. 2 14 4

8 
474 VAV NR. 1   8 

474 VAV NR. 1 8 
730 Probe nr. 1 15 8 

475 VAV NR. 2   475 VAV NR. 2 731 Probe nr. 2 16 12 

9 
476 VAV NR. 1   9 

476 VAV NR. 1 9 
732 Probe nr. 1 17 

304 

0
477 VAV NR. 2   477 VAV NR. 2 733 Probe nr. 2 18 4 

10 
478 VAV NR. 1   10 

478 VAV NR. 1 10 
734 Probe nr. 1 19 8 

479 VAV NR. 2   479 VAV NR. 2 735 Probe nr. 2 20 12

11 
480 VAV NR. 1   11 

480 VAV NR. 1 11 
736 Probe nr. 1 21 

305 

0 
481 VAV NR. 2   481 VAV NR. 2 737 Probe nr. 2 22 4 

12 
482 VAV NR. 1   12 

482 VAV NR. 1 12 
738 Probe nr. 1 23 8

483 VAV NR. 2   483 VAV NR. 2 739 Probe nr. 2 24 12 

13 
484 VAV NR. 1   13 

484 VAV NR. 1 13 
740 Probe nr. 1 25 

306 

0 
485 VAV NR. 2   485 VAV NR. 2 741 Probe nr. 2 26 4

14 
486 VAV NR. 1   14 

486 VAV NR. 1 14 
742 Probe nr. 1 27 8 

487 VAV NR. 2   487 VAV NR. 2 743 Probe nr. 2 28 12 

15 
488 VAV NR. 1   15 

488 VAV NR. 1 15 
744 Probe nr. 1 29 

307 

0
489 VAV NR. 2   489 VAV NR. 2 745 Probe nr. 2 30 4 

16 
490 VAV NR. 1   16 

490 VAV NR. 1 16 
746 Probe nr. 1 31 8 

491 VAV NR. 2   491 VAV NR. 2 747 Probe nr. 2 32 12

17 
492 VAV NR. 1   17 

492 VAV NR. 1 17 
748 Probe nr. 1 33 

308 

0 
493 VAV NR. 2   493 VAV NR. 2 749 Probe nr. 2 34 4 

18 
494 VAV NR. 1   18 

494 VAV NR. 1 18 
750 Probe nr. 1 35 8

495 VAV NR. 2   495 VAV NR. 2 751 Probe nr. 2 36 12 
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19 
496 VAV NR. 1   19 

496 VAV NR. 1 19 
752 Probe nr. 1 37 

309 

0 
497 VAV NR. 2   497 VAV NR. 2 753 Probe nr. 2 38 4

20 
498 VAV NR. 1   20 

498 VAV NR. 1 20 
754 Probe nr. 1 39 8 

499 VAV NR. 2   499 VAV NR. 2 755 Probe nr. 2 40 12 

21 
500 VAV NR. 1   21 

500 VAV NR. 1 21 
756 Probe nr. 1 41 

310 

0
501 VAV NR. 2   501 VAV NR. 2 757 Probe nr. 2 42 4 

22 
502 VAV NR. 1   22 

502 VAV NR. 1 22 
758 Probe nr. 1 43 8 

503 VAV NR. 2   503 VAV NR. 2 759 Probe nr. 2 44 12

23 
504 VAV NR. 1   23 

504 VAV NR. 1 23 
760 Probe nr. 1 45 

311 

0 
505 VAV NR. 2   505 VAV NR. 2 761 Probe nr. 2 46 4 

24 
506 VAV NR. 1   24 

506 VAV NR. 1 24 
762 Probe nr. 1 47 8

507 VAV NR. 2   507 VAV NR. 2 763 Probe nr. 2 48 12 

25 
508 VAV NR. 1   25 

508 VAV NR. 1 25 
764 Probe nr. 1 49 

312 

0 
509 VAV NR. 2   509 VAV NR. 2 765 Probe nr. 2 50 4

26 
510 VAV NR. 1   26 

510 VAV NR. 1 26 
766 Probe nr. 1 51 8 

511 VAV NR. 2   511 VAV NR. 2 767 Probe nr. 2 52 12 

27 
512 VAV NR. 1   27 

512 VAV NR. 1 27 
768 Probe nr. 1 53 

313 

0
513 VAV NR. 2   513 VAV NR. 2 769 Probe nr. 2 54 4 

28 
514 VAV NR. 1   28 

514 VAV NR. 1 28 
770 Probe nr. 1 55 8 

515 VAV NR. 2   515 VAV NR. 2 771 Probe nr. 2 56 12

29 
516 VAV NR. 1   29 

516 VAV NR. 1 29 
772 Probe nr. 1 57 

314 

0 
517 VAV NR. 2   517 VAV NR. 2 773 Probe nr. 2 58 4 

30 
518 VAV NR. 1   30 

518 VAV NR. 1 30 
774 Probe nr. 1 59 8

519 VAV NR. 2   519 VAV NR. 2 775 Probe nr. 2 60 12 

31 
520 VAV NR. 1   31 

520 VAV NR. 1 31 
776 Probe nr. 1 61 

315 

0 
521 VAV NR. 2   521 VAV NR. 2 777 Probe nr. 2 62 4

32 
522 VAV NR. 1   32 

522 VAV NR. 1 32 
778 Probe nr. 1 63 8 

523 VAV NR. 2   523 VAV NR. 2 779 Probe nr. 2 64 12 

33 
524 VAV NR. 1   33 

524 VAV NR. 1 33 
780 Probe nr. 1 65 

316 

0
525 VAV NR. 2   525 VAV NR. 2 781 Probe nr. 2 66 4 

34 
526 VAV NR. 1   34 

526 VAV NR. 1 34 
782 Probe nr. 1 67 8 

527 VAV NR. 2   527 VAV NR. 2 783 Probe nr. 2 68 12

35 
528 VAV NR. 1   35 

528 VAV NR. 1 35 
784 Probe nr. 1 69 

317 

0 
529 VAV NR. 2   529 VAV NR. 2 785 Probe nr. 2 70 4 

36 
530 VAV NR. 1   36 

530 VAV NR. 1 36 
786 Probe nr. 1 71 8

531 VAV NR. 2   531 VAV NR. 2 787 Probe nr. 2 72 12 

37 
532 VAV NR. 1   37 

532 VAV NR. 1 37 
788 Probe nr. 1 73 

318 

0 
533 VAV NR. 2   533 VAV NR. 2 789 Probe nr. 2 74 4

38 
534 VAV NR. 1   38 

534 VAV NR. 1 38 
790 Probe nr. 1 75 8 

535 VAV NR. 2   535 VAV NR. 2 791 Probe nr. 2 76 12 

39 
536 VAV NR. 1   39 

536 VAV NR. 1 39 
792 Probe nr. 1 77 

319 

0
537 VAV NR. 2   537 VAV NR. 2 793 Probe nr. 2 78 4 

40 
538 VAV NR. 1   40 

538 VAV NR. 1 40 
794 Probe nr. 1 79 8 

539 VAV NR. 2   539 VAV NR. 2 795 Probe nr. 2 80 12
41 540 VAV NR. 1   41 540 VAV NR. 1 41 796 Probe nr. 1 81 320 0 
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541 VAV NR. 2   541 VAV NR. 2 797 Probe nr. 2 82 4 

42 
542 VAV NR. 1   42 

542 VAV NR. 1 42 
798 Probe nr. 1 83 8

543 VAV NR. 2   543 VAV NR. 2 799 Probe nr. 2 84 12 

43 
544 VAV NR. 1   43 

544 VAV NR. 1 43 
800 Probe nr. 1 85 

321 

0 
545 VAV NR. 2   545 VAV NR. 2 801 Probe nr. 2 86 4

44 
546 VAV NR. 1   44 

546 VAV NR. 1 44 
802 Probe nr. 1 87 8 

547 VAV NR. 2   547 VAV NR. 2 803 Probe nr. 2 88 12 

45 
548 VAV NR. 1   45 

548 VAV NR. 1 45 
804 Probe nr. 1 89 

322 

0
549 VAV NR. 2   549 VAV NR. 2 805 Probe nr. 2 90 4 

46 
550 VAV NR. 1   46 

550 VAV NR. 1 46 
806 Probe nr. 1 91 8 

551 VAV NR. 2   551 VAV NR. 2 807 Probe nr. 2 92 12

47 
552 VAV NR. 1   47 

552 VAV NR. 1 47 
808 Probe nr. 1 93 

323 

0 
553 VAV NR. 2   553 VAV NR. 2 809 Probe nr. 2 94 4 

48 
554 VAV NR. 1   48 

554 VAV NR. 1 48 
810 Probe nr. 1 95 8

555 VAV NR. 2   555 VAV NR. 2 811 Probe nr. 2 96 12 

49 
556 VAV NR. 1   49 

556 VAV NR. 1 49 
812 Probe nr. 1 97 

324 

0 
557 VAV NR. 2   557 VAV NR. 2 813 Probe nr. 2 98 4

50 
558 VAV NR. 1   50 

558 VAV NR. 1 50 
814 Probe nr. 1 99 8 

559 VAV NR. 2   559 VAV NR. 2 815 Probe nr. 2 100 12 

51 
560 VAV NR. 1   51 

560 VAV NR. 1 51 
816 Probe nr. 1 101 

325 

0
561 VAV NR. 2   561 VAV NR. 2 817 Probe nr. 2 102 4 

52 
562 VAV NR. 1   52 

562 VAV NR. 1 52 
818 Probe nr. 1 103 8 

563 VAV NR. 2   563 VAV NR. 2 819 Probe nr. 2 104 12

53 
564 VAV NR. 1   53 

564 VAV NR. 1 53 
820 Probe nr. 1 105 

326 

0 
565 VAV NR. 2   565 VAV NR. 2 821 Probe nr. 2 106 4 

54 
566 VAV NR. 1   54 

566 VAV NR. 1 54 
822 Probe nr. 1 107 8

567 VAV NR. 2   567 VAV NR. 2 823 Probe nr. 2 108 12 

55 
568 VAV NR. 1   55 

568 VAV NR. 1 55 
824 Probe nr. 1 109 

327 

0 
569 VAV NR. 2   569 VAV NR. 2 825 Probe nr. 2 110 4

56 
570 VAV NR. 1   56 

570 VAV NR. 1 56 
826 Probe nr. 1 111 8 

571 VAV NR. 2   571 VAV NR. 2 827 Probe nr. 2 112 12 

57 
572 VAV NR. 1   57 

572 VAV NR. 1 57 
828 Probe nr. 1 113 

328 

0
573 VAV NR. 2   573 VAV NR. 2 829 Probe nr. 2 114 4 

58 
574 VAV NR. 1   58 

574 VAV NR. 1 58 
830 Probe nr. 1 115 8 

575 VAV NR. 2   575 VAV NR. 2 831 Probe nr. 2 116 12

59 
576 VAV NR. 1   59 

576 VAV NR. 1 59 
832 Probe nr. 1 117 

329 

0 
577 VAV NR. 2   577 VAV NR. 2 833 Probe nr. 2 118 4 

60 
578 VAV NR. 1   60 

578 VAV NR. 1 60 
834 Probe nr. 1 119 8

579 VAV NR. 2   579 VAV NR. 2 835 Probe nr. 2 120 12 

61 
580 VAV NR. 1   61 

580 VAV NR. 1 61 
836 Probe nr. 1 121 

330 

0 
581 VAV NR. 2   581 VAV NR. 2 837 Probe nr. 2 122 4

62 
582 VAV NR. 1   62 

582 VAV NR. 1 62 
838 Probe nr. 1 123 8 

583 VAV NR. 2   583 VAV NR. 2 839 Probe nr. 2 124 12 

63 
584 VAV NR. 1   63 

584 VAV NR. 1 63 
840 Probe nr. 1 125 331 0

585 VAV NR. 2   585 VAV NR. 2 841 Probe nr. 2 126 4 
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64 
586 VAV NR. 1   64 

586 VAV NR. 1 64 
842 Probe nr. 1 127 8 

587 VAV NR. 2   587 VAV NR. 2 843 Probe nr. 2 128 12

65 
588 VAV NR. 1   65 

588 VAV NR. 1 65 
844 Probe nr. 1    

589 VAV NR. 2   589 VAV NR. 2 845 Probe nr. 2    

66 
590 VAV NR. 1   66 

590 VAV NR. 1 66 
846 Probe nr. 1    

591 VAV NR. 2   591 VAV NR. 2 847 Probe nr. 2    

67 
592 VAV NR. 1   67 

592 VAV NR. 1 67 
848 Probe nr. 1    

593 VAV NR. 2   593 VAV NR. 2 849 Probe nr. 2    

68 
594 VAV NR. 1   68 

594 VAV NR. 1 68 
850 Probe nr. 1    

595 VAV NR. 2   595 VAV NR. 2 851 Probe nr. 2    

69 
596 VAV NR. 1   69 

596 VAV NR. 1 69 
852 Probe nr. 1    

597 VAV NR. 2   597 VAV NR. 2 853 Probe nr. 2    

70 
598 VAV NR. 1   70 

598 VAV NR. 1 70 
854 Probe nr. 1    

599 VAV NR. 2   599 VAV NR. 2 855 Probe nr. 2    

71 
600 VAV NR. 1   71 

600 VAV NR. 1 71 
856 Probe nr. 1    

601 VAV NR. 2   601 VAV NR. 2 857 Probe nr. 2    

72 
602 VAV NR. 1   72 

602 VAV NR. 1 72 
858 Probe nr. 1    

603 VAV NR. 2   603 VAV NR. 2 859 Probe nr. 2    

73 
604 VAV NR. 1   73 

604 VAV NR. 1 73 
860 Probe nr. 1    

605 VAV NR. 2   605 VAV NR. 2 861 Probe nr. 2    

74 
606 VAV NR. 1   74 

606 VAV NR. 1 74 
862 Probe nr. 1    

607 VAV NR. 2   607 VAV NR. 2 863 Probe nr. 2    

75 
608 VAV NR. 1   75 

608 VAV NR. 1 75 
864 Probe nr. 1    

609 VAV NR. 2   609 VAV NR. 2 865 Probe nr. 2    

76 
610 VAV NR. 1   76 

610 VAV NR. 1 76 
866 Probe nr. 1    

611 VAV NR. 2   611 VAV NR. 2 867 Probe nr. 2    

77 
612 VAV NR. 1   77 

612 VAV NR. 1 77 
868 Probe nr. 1    

613 VAV NR. 2   613 VAV NR. 2 869 Probe nr. 2    

78 
614 VAV NR. 1   78 

614 VAV NR. 1 78 
870 Probe nr. 1    

615 VAV NR. 2   615 VAV NR. 2 871 Probe nr. 2    

79 
616 VAV NR. 1   79 

616 VAV NR. 1 79 
872 Probe nr. 1    

617 VAV NR. 2   617 VAV NR. 2 873 Probe nr. 2    

80 
618 VAV NR. 1   80 

618 VAV NR. 1 80 
874 Probe nr. 1    

619 VAV NR. 2   619 VAV NR. 2 875 Probe nr. 2    

81 
620 VAV NR. 1   81 

620 VAV NR. 1 81 
876 Probe nr. 1    

621 VAV NR. 2   621 VAV NR. 2 877 Probe nr. 2    

82 
622 VAV NR. 1   82 

622 VAV NR. 1 82 
878 Probe nr. 1    

623 VAV NR. 2   623 VAV NR. 2 879 Probe nr. 2    

83 
624 VAV NR. 1   83 

624 VAV NR. 1 83 
880 Probe nr. 1    

625 VAV NR. 2   625 VAV NR. 2 881 Probe nr. 2    

84 
626 VAV NR. 1   84 

626 VAV NR. 1 84 
882 Probe nr. 1    

627 VAV NR. 2   627 VAV NR. 2 883 Probe nr. 2    

85 
628 VAV NR. 1   85 

628 VAV NR. 1 85 
884 Probe nr. 1    

629 VAV NR. 2   629 VAV NR. 2 885 Probe nr. 2    

86 
630 VAV NR. 1   86 

630 VAV NR. 1 86 
886 Probe nr. 1    

631 VAV NR. 2   631 VAV NR. 2 887 Probe nr. 2    

87 
632 VAV NR. 1   87 

632 VAV NR. 1 87 
888 Probe nr. 1    

633 VAV NR. 2   633 VAV NR. 2 889 Probe nr. 2    
88 634 VAV NR. 1   88 634 VAV NR. 1 88 890 Probe nr. 1    
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635 VAV NR. 2   635 VAV NR. 2 891 Probe nr. 2    

89 
636 VAV NR. 1   89 

636 VAV NR. 1 89 
892 Probe nr. 1    

637 VAV NR. 2   637 VAV NR. 2 893 Probe nr. 2    

90 
638 VAV NR. 1   90 

638 VAV NR. 1 90 
894 Probe nr. 1    

639 VAV NR. 2   639 VAV NR. 2 895 Probe nr. 2    

91 
640 VAV NR. 1   91 

640 VAV NR. 1 91 
896 Probe nr. 1    

641 VAV NR. 2   641 VAV NR. 2 897 Probe nr. 2    

92 
642 VAV NR. 1   92 

642 VAV NR. 1 92 
898 Probe nr. 1    

643 VAV NR. 2   643 VAV NR. 2 899 Probe nr. 2    

93 
644 VAV NR. 1   93 

644 VAV NR. 1 93 
900 Probe nr. 1    

645 VAV NR. 2   645 VAV NR. 2 901 Probe nr. 2    

94 
646 VAV NR. 1   94 

646 VAV NR. 1 94 
902 Probe nr. 1    

647 VAV NR. 2   647 VAV NR. 2 903 Probe nr. 2    

95 
648 VAV NR. 1   95 

648 VAV NR. 1 95 
904 Probe nr. 1    

649 VAV NR. 2   649 VAV NR. 2 905 Probe nr. 2    

96 
650 VAV NR. 1   96 

650 VAV NR. 1 96 
906 Probe nr. 1    

651 VAV NR. 2   651 VAV NR. 2 907 Probe nr. 2    

97 
652 VAV NR. 1   97 

652 VAV NR. 1 97 
908 Probe nr. 1    

653 VAV NR. 2   653 VAV NR. 2 909 Probe nr. 2    

98 
654 VAV NR. 1   98 

654 VAV NR. 1 98 
910 Probe nr. 1    

655 VAV NR. 2   655 VAV NR. 2 911 Probe nr. 2    

99 
656 VAV NR. 1   99 

656 VAV NR. 1 99 
912 Probe nr. 1    

657 VAV NR. 2   657 VAV NR. 2 913 Probe nr. 2    

100 
658 VAV NR. 1   100 

658 VAV NR. 1 100 
914 Probe nr. 1    

659 VAV NR. 2   659 VAV NR. 2 915 Probe nr. 2    

101 
660 VAV NR. 1   101 

660 VAV NR. 1 101 
916 Probe nr. 1    

661 VAV NR. 2   661 VAV NR. 2 917 Probe nr. 2    

102 
662 VAV NR. 1   102 

662 VAV NR. 1 102 
918 Probe nr. 1    

663 VAV NR. 2   663 VAV NR. 2 919 Probe nr. 2    

103 
664 VAV NR. 1   103 

664 VAV NR. 1 103 
920 Probe nr. 1    

665 VAV NR. 2   665 VAV NR. 2 921 Probe nr. 2    

104 
666 VAV NR. 1   104 

666 VAV NR. 1 104 
922 Probe nr. 1    

667 VAV NR. 2   667 VAV NR. 2 923 Probe nr. 2    

105 
668 VAV NR. 1   105 

668 VAV NR. 1 105 
924 Probe nr. 1    

669 VAV NR. 2   669 VAV NR. 2 925 Probe nr. 2    

106 
670 VAV NR. 1   106 

670 VAV NR. 1 106 
926 Probe nr. 1    

671 VAV NR. 2   671 VAV NR. 2 927 Probe nr. 2    

107 
672 VAV NR. 1   107 

672 VAV NR. 1 107 
928 Probe nr. 1    

673 VAV NR. 2   673 VAV NR. 2 929 Probe nr. 2    

108 
674 VAV NR. 1   108 

674 VAV NR. 1 108 
930 Probe nr. 1    

675 VAV NR. 2   675 VAV NR. 2 931 Probe nr. 2    

109 
676 VAV NR. 1   109 

676 VAV NR. 1 109 
932 Probe nr. 1    

677 VAV NR. 2   677 VAV NR. 2 933 Probe nr. 2    

110 
678 VAV NR. 1   110 

678 VAV NR. 1 110 
934 Probe nr. 1    

679 VAV NR. 2   679 VAV NR. 2 935 Probe nr. 2    

111 
680 VAV NR. 1   111 

680 VAV NR. 1 111 
936 Probe nr. 1    

681 VAV NR. 2   681 VAV NR. 2 937 Probe nr. 2    

112 
682 VAV NR. 1   112 

682 VAV NR. 1 112 
938 Probe nr. 1    

683 VAV NR. 2   683 VAV NR. 2 939 Probe nr. 2    
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113 
684 VAV NR. 1   113 

684 VAV NR. 1 113 
940 Probe nr. 1    

685 VAV NR. 2   685 VAV NR. 2 941 Probe nr. 2    

114 
686 VAV NR. 1   114 

686 VAV NR. 1 114 
942 Probe nr. 1    

687 VAV NR. 2   687 VAV NR. 2 943 Probe nr. 2    

115 
688 VAV NR. 1   115 

688 VAV NR. 1 115 
944 Probe nr. 1    

689 VAV NR. 2   689 VAV NR. 2 945 Probe nr. 2    

116 
690 VAV NR. 1   116 

690 VAV NR. 1 116 
946 Probe nr. 1    

691 VAV NR. 2   691 VAV NR. 2 947 Probe nr. 2    

117 
692 VAV NR. 1   117 

692 VAV NR. 1 117 
948 Probe nr. 1    

693 VAV NR. 2   693 VAV NR. 2 949 Probe nr. 2    

118 
694 VAV NR. 1   118 

694 VAV NR. 1 118 
950 Probe nr. 1    

695 VAV NR. 2   695 VAV NR. 2 951 Probe nr. 2    

119 
696 VAV NR. 1   119 

696 VAV NR. 1 119 
952 Probe nr. 1    

697 VAV NR. 2   697 VAV NR. 2 953 Probe nr. 2    

120 
698 VAV NR. 1   120 

698 VAV NR. 1 120 
954 Probe nr. 1    

699 VAV NR. 2   699 VAV NR. 2 955 Probe nr. 2    

121 
700 VAV NR. 1   121 

700 VAV NR. 1 121 
956 Probe nr. 1    

701 VAV NR. 2   701 VAV NR. 2 957 Probe nr. 2    

122 
702 VAV NR. 1   122 

702 VAV NR. 1 122 
958 Probe nr. 1    

703 VAV NR. 2   703 VAV NR. 2 959 Probe nr. 2    

123 
704 VAV NR. 1   123 

704 VAV NR. 1 123 
960 Probe nr. 1    

705 VAV NR. 2   705 VAV NR. 2 961 Probe nr. 2    

124 
706 VAV NR. 1   124 

706 VAV NR. 1 124 
962 Probe nr. 1    

707 VAV NR. 2   707 VAV NR. 2 963 Probe nr. 2    

125 
708 VAV NR. 1   125 

708 VAV NR. 1 125 
964 Probe nr. 1    

709 VAV NR. 2   709 VAV NR. 2 965 Probe nr. 2    

126 
710 VAV NR. 1   126 

710 VAV NR. 1 126 
966 Probe nr. 1    

711 VAV NR. 2   711 VAV NR. 2 967 Probe nr. 2    

127 
712 VAV NR. 1   127 

712 VAV NR. 1 127 
968 Probe nr. 1    

713 VAV NR. 2   713 VAV NR. 2 969 Probe nr. 2    

128 
714 VAV NR. 1   128 

714 VAV NR. 1 128 
970 Probe nr. 1    

715 VAV NR. 2   715 VAV NR. 2 971 Probe nr. 2    
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER VOOR EASYF-RMM 

F2 = Failure detector 2 A2 = Alarm detector 2  
F1 = Failure detector 1 A1 = Alarm detector 1  
R2 = Reset Alarm 2 R1 = Reset Alarm 1  
 
Easy-
bus modbus RTU   

Easy-
bus modbus RTU 

Easy- 
bus modbus RTU 

Address 

Read (bits) -
Status   Address 

Write (bits) - 
Control Address Read (bits) 

F2 A2 F1 A1
  

R2 R1 Module error 
communication 

1 

332 

3 2 1 0  1 

308 

1 0 1

300 

0 
2 7 6 5 4   2 3 2 2 4 
3 11 10 9 8   3 5 4 3 8 
4 15 14 13 12  4 7 6 4 12 
5 

333 

3 2 1 0   5 9 8 5 

301 

0 
6 7 6 5 4   6 11 10 6 4 
7 11 10 9 8  7 13 12 7 8 
8 15 14 13 12   8 15 14 8 12 
9 

334 

3 2 1 0   9 

309 

1 0 9 

302 

0 
10 7 6 5 4  10 3 2 10 4 
11 11 10 9 8   11 5 4 11 8 
12 15 14 13 12   12 7 6 12 12 
13 

335 

3 2 1 0  13 9 8 13

303 

0 
14 7 6 5 4   14 11 10 14 4 
15 11 10 9 8   15 13 12 15 8 
16 15 14 13 12  16 15 14 16 12 
17 

336 

3 2 1 0   17 

310 

1 0 17 

304 

0 
18 7 6 5 4   18 3 2 18 4 
19 11 10 9 8  19 5 4 19 8 
20 15 14 13 12   20 7 6 20 12 
21 

337 

3 2 1 0   21 9 8 21 

305 

0 
22 7 6 5 4  22 11 10 22 4 
23 11 10 9 8   23 13 12 23 8 
24 15 14 13 12   24 15 14 24 12 
25 

338 

3 2 1 0  25 

311 

1 0 25

306 

0 
26 7 6 5 4   26 3 2 26 4 
27 11 10 9 8   27 5 4 27 8 
28 15 14 13 12  28 7 6 28 12 
29 

339 

3 2 1 0   29 9 8 29 

307 

0 
30 7 6 5 4   30 11 10 30 4 
31 11 10 9 8  31 13 12 31 8 
32 15 14 13 12   32 15 14 32 12 
33 

340 

3 2 1 0   33 

312 

1 0 33 

308 

0 
34 7 6 5 4  34 3 2 34 4 
35 11 10 9 8   35 5 4 35 8 
36 15 14 13 12   36 7 6 36 12 
37 

341 

3 2 1 0  37 9 8 37

309 

0 
38 7 6 5 4   38 11 10 38 4 
39 11 10 9 8   39 13 12 39 8 
40 15 14 13 12  40 15 14 40 12 
41 

342 

3 2 1 0   41 

313 

1 0 41 

310 

0 
42 7 6 5 4   42 3 2 42 4 
43 11 10 9 8  43 5 4 43 8 
44 15 14 13 12   44 7 6 44 12 
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45 

343 

3 2 1 0   45 9 8 45 

311 

0 
46 7 6 5 4   46 11 10 46 4 
47 11 10 9 8  47 13 12 47 8 
48 15 14 13 12   48 15 14 48 12 
49 

344 

3 2 1 0   49 

314 

1 0 49 

312 

0 
50 7 6 5 4  50 3 2 50 4 
51 11 10 9 8   51 5 4 51 8 
52 15 14 13 12   52 7 6 52 12 
53 

345 

3 2 1 0  53 9 8 53

313 

0 
54 7 6 5 4   54 11 10 54 4 
55 11 10 9 8   55 13 12 55 8 
56 15 14 13 12  56 15 14 56 12 
57 

346 

3 2 1 0   57 

315 

1 0 57 

314 

0 
58 7 6 5 4   58 3 2 58 4 
59 11 10 9 8  59 5 4 59 8 
60 15 14 13 12   60 7 6 60 12 
61 

347 

3 2 1 0   61 9 8 61 

315 

0 
62 7 6 5 4  62 11 10 62 4 
63 11 10 9 8   63 13 12 63 8 
64 15 14 13 12   64 15 14 64 12 
65 

348 

3 2 1 0  65 

316 

1 0 65

316 

0 
66 7 6 5 4   66 3 2 66 4 
67 11 10 9 8   67 5 4 67 8 
68 15 14 13 12  68 7 6 68 12 
69 

349 

3 2 1 0   69 9 8 69 

317 

0 
70 7 6 5 4   70 11 10 70 4 
71 11 10 9 8  71 13 12 71 8 
72 15 14 13 12   72 15 14 72 12 
73 

350 

3 2 1 0   73 

317 

1 0 73 

318 

0 
74 7 6 5 4  74 3 2 74 4 
75 11 10 9 8   75 5 4 75 8 
76 15 14 13 12   76 7 6 76 12 
77 

351 

3 2 1 0  77 9 8 77

319 

0 
78 7 6 5 4   78 11 10 78 4 
79 11 10 9 8   79 13 12 79 8 
80 15 14 13 12  80 15 14 80 12 
81 

352 

3 2 1 0   81 

318 

1 0 81 

320 

0 
82 7 6 5 4   82 3 2 82 4 
83 11 10 9 8  83 5 4 83 8 
84 15 14 13 12   84 7 6 84 12 
85 

353 

3 2 1 0   85 9 8 85 

321 

0 
86 7 6 5 4  86 11 10 86 4 
87 11 10 9 8   87 13 12 87 8 
88 15 14 13 12   88 15 14 88 12 
89 

354 

3 2 1 0  89 

319 

1 0 89

322 

0 
90 7 6 5 4   90 3 2 90 4 
91 11 10 9 8   91 5 4 91 8 
92 15 14 13 12  92 7 6 92 12 
93 

355 

3 2 1 0   93 9 8 93 

323 

0 
94 7 6 5 4   94 11 10 94 4 
95 11 10 9 8  95 13 12 95 8 
96 15 14 13 12   96 15 14 96 12 
97 

356 

3 2 1 0   97 

320 

1 0 97 

324 

0 
98 7 6 5 4  98 3 2 98 4 
99 11 10 9 8   99 5 4 99 8 
100 15 14 13 12   100 7 6 100 12 
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101 

357 

3 2 1 0   101 9 8 101 

325 

0 
102 7 6 5 4   102 11 10 102 4 
103 11 10 9 8  103 13 12 103 8 
104 15 14 13 12   104 15 14 104 12 
105 

358 

3 2 1 0   105 

321 

1 0 105 

326 

0 
106 7 6 5 4  106 3 2 106 4 
107 11 10 9 8   107 5 4 107 8 
108 15 14 13 12   108 7 6 108 12 
109 

359 

3 2 1 0  109 9 8 109

327 

0 
110 7 6 5 4   110 11 10 110 4 
111 11 10 9 8   111 13 12 111 8 
112 15 14 13 12  112 15 14 112 12 
113 

360 

3 2 1 0   113 

322 

1 0 113 

328 

0 
114 7 6 5 4   114 3 2 114 4 
115 11 10 9 8  115 5 4 115 8 
116 15 14 13 12   116 7 6 116 12 
117 

361 

3 2 1 0   117 9 8 117 

329 

0 
118 7 6 5 4  118 11 10 118 4 
119 11 10 9 8   119 13 12 119 8 
120 15 14 13 12   120 15 14 120 12 
121 

362 

3 2 1 0  121 

323 

1 0 121

330 

0 
122 7 6 5 4   122 3 2 122 4 
123 11 10 9 8   123 5 4 123 8 
124 15 14 13 12  124 7 6 124 12 
125 

363 

3 2 1 0   125 9 8 125 

331 

0 
126 7 6 5 4   126 11 10 126 4 
127 11 10 9 8  127 13 12 127 8 
128 15 14 13 12  128 15 14 128 12 
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER EASYF-IOM 

A = Output/Input A  B = Output/Input B   
C = Output/Input C  D = Output/Input D   
 
Easy-
bus modbus RTU  

Easy-
bus modbus RTU 

Easy-
bus modbus RTU 

Address 
Read (bits) - 

Input Address 
Write (bits) - 

Output Address Read (bits) 

D C B A D C B A Module error 
communication 

1 

426 

3 2 1 0  1 

324

3 2 1 0 1 

300 

0 
2 7 6 5 4  2 7 6 5 4 2 4 
3 11 10 9 8 3 11 10 9 8 3 8 
4 15 14 13 12  4 15 14 13 12 4 12 
5 

427 

3 2 1 0  5 

325

3 2 1 0 5 

301 

0 
6 7 6 5 4 6 7 6 5 4 6 4 
7 11 10 9 8  7 11 10 9 8 7 8 
8 15 14 13 12  8 15 14 13 12 8 12 
9 

428 

3 2 1 0 9 

326

3 2 1 0 9

302 

0 
10 7 6 5 4  10 7 6 5 4 10 4 
11 11 10 9 8  11 11 10 9 8 11 8 
12 15 14 13 12 12 15 14 13 12 12 12 
13 

429 

3 2 1 0  13 

327

3 2 1 0 13 

303 

0 
14 7 6 5 4  14 7 6 5 4 14 4 
15 11 10 9 8 15 11 10 9 8 15 8 
16 15 14 13 12  16 15 14 13 12 16 12 
17 

430 

3 2 1 0  17 

328

3 2 1 0 17 

304 

0 
18 7 6 5 4 18 7 6 5 4 18 4 
19 11 10 9 8  19 11 10 9 8 19 8 
20 15 14 13 12  20 15 14 13 12 20 12 
21 

431 

3 2 1 0 21 

329

3 2 1 0 21

305 

0 
22 7 6 5 4  22 7 6 5 4 22 4 
23 11 10 9 8  23 11 10 9 8 23 8 
24 15 14 13 12 24 15 14 13 12 24 12 
25 

432 

3 2 1 0  25 

330

3 2 1 0 25 

306 

0 
26 7 6 5 4  26 7 6 5 4 26 4 
27 11 10 9 8 27 11 10 9 8 27 8 
28 15 14 13 12  28 15 14 13 12 28 12 
29 

433 

3 2 1 0  29 

331

3 2 1 0 29 

307 

0 
30 7 6 5 4 30 7 6 5 4 30 4 
31 11 10 9 8  31 11 10 9 8 31 8 
32 15 14 13 12  32 15 14 13 12 32 12 
33 

434 

3 2 1 0 33 

332

3 2 1 0 33

308 

0 
34 7 6 5 4  34 7 6 5 4 34 4 
35 11 10 9 8  35 11 10 9 8 35 8 
36 15 14 13 12 36 15 14 13 12 36 12 
37 

435 

3 2 1 0  37 

333

3 2 1 0 37 

309 

0 
38 7 6 5 4  38 7 6 5 4 38 4 
39 11 10 9 8 39 11 10 9 8 39 8 
40 15 14 13 12  40 15 14 13 12 40 12 
41 

436 

3 2 1 0  41 

334

3 2 1 0 41 

310 

0 
42 7 6 5 4 42 7 6 5 4 42 4 
43 11 10 9 8  43 11 10 9 8 43 8 
44 15 14 13 12  44 15 14 13 12 44 12 
45 437 3 2 1 0 45 335 3 2 1 0 45 311 0 
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46 7 6 5 4  46 7 6 5 4 46 4 
47 11 10 9 8  47 11 10 9 8 47 8 
48 15 14 13 12 48 15 14 13 12 48 12 
49 

438 

3 2 1 0  49 

336

3 2 1 0 49 

312 

0 
50 7 6 5 4  50 7 6 5 4 50 4 
51 11 10 9 8 51 11 10 9 8 51 8 
52 15 14 13 12  52 15 14 13 12 52 12 
53 

439 

3 2 1 0  53 

337

3 2 1 0 53 

313 

0 
54 7 6 5 4 54 7 6 5 4 54 4 
55 11 10 9 8  55 11 10 9 8 55 8 
56 15 14 13 12  56 15 14 13 12 56 12 
57 

440 

3 2 1 0 57 

338

3 2 1 0 57

314 

0 
58 7 6 5 4  58 7 6 5 4 58 4 
59 11 10 9 8  59 11 10 9 8 59 8 
60 15 14 13 12 60 15 14 13 12 60 12 
61 

441 

3 2 1 0  61 

339

3 2 1 0 61 

315 

0 
62 7 6 5 4  62 7 6 5 4 62 4 
63 11 10 9 8 63 11 10 9 8 63 8 
64 15 14 13 12  64 15 14 13 12 64 12 
65 

442 

3 2 1 0  65 

340

3 2 1 0 65 

316 

0 
66 7 6 5 4 66 7 6 5 4 66 4 
67 11 10 9 8  67 11 10 9 8 67 8 
68 15 14 13 12  68 15 14 13 12 68 12 
69 

443 

3 2 1 0 69 

341

3 2 1 0 69

317 

0 
70 7 6 5 4  70 7 6 5 4 70 4 
71 11 10 9 8  71 11 10 9 8 71 8 
72 15 14 13 12 72 15 14 13 12 72 12 
73 

444 

3 2 1 0  73 

342

3 2 1 0 73 

318 

0 
74 7 6 5 4  74 7 6 5 4 74 4 
75 11 10 9 8 75 11 10 9 8 75 8 
76 15 14 13 12  76 15 14 13 12 76 12 
77 

445 

3 2 1 0  77 

343

3 2 1 0 77 

319 

0 
78 7 6 5 4 78 7 6 5 4 78 4 
79 11 10 9 8  79 11 10 9 8 79 8 
80 15 14 13 12  80 15 14 13 12 80 12 
81 

446 

3 2 1 0 81 

344

3 2 1 0 81

320 

0 
82 7 6 5 4  82 7 6 5 4 82 4 
83 11 10 9 8  83 11 10 9 8 83 8 
84 15 14 13 12 84 15 14 13 12 84 12 
85 

447 

3 2 1 0  85 

345

3 2 1 0 85 

321 

0 
86 7 6 5 4  86 7 6 5 4 86 4 
87 11 10 9 8 87 11 10 9 8 87 8 
88 15 14 13 12  88 15 14 13 12 88 12 
89 

448 

3 2 1 0  89 

346

3 2 1 0 89 

322 

0 
90 7 6 5 4 90 7 6 5 4 90 4 
91 11 10 9 8  91 11 10 9 8 91 8 
92 15 14 13 12  92 15 14 13 12 92 12 
93 

449 

3 2 1 0 93 

347

3 2 1 0 93

323 

0 
94 7 6 5 4  94 7 6 5 4 94 4 
95 11 10 9 8  95 11 10 9 8 95 8 
96 15 14 13 12 96 15 14 13 12 96 12 
97 

450 

3 2 1 0  97 

348

3 2 1 0 97 

324 

0 
98 7 6 5 4  98 7 6 5 4 98 4 
99 11 10 9 8 99 11 10 9 8 99 8 
100 15 14 13 12  100 15 14 13 12 100 12 
101 451 3 2 1 0  101 349 3 2 1 0 101 325 0 
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102 7 6 5 4  102 7 6 5 4 102 4 
103 11 10 9 8  103 11 10 9 8 103 8 
104 15 14 13 12 104 15 14 13 12 104 12 
105 

452 

3 2 1 0  105 

350

3 2 1 0 105 

326 

0 
106 7 6 5 4  106 7 6 5 4 106 4 
107 11 10 9 8 107 11 10 9 8 107 8 
108 15 14 13 12  108 15 14 13 12 108 12 
109 

453 

3 2 1 0  109 

351

3 2 1 0 109 

327 

0 
110 7 6 5 4 110 7 6 5 4 110 4 
111 11 10 9 8  111 11 10 9 8 111 8 
112 15 14 13 12  112 15 14 13 12 112 12 
113 

454 

3 2 1 0 113 

352

3 2 1 0 113

328 

0 
114 7 6 5 4  114 7 6 5 4 114 4 
115 11 10 9 8  115 11 10 9 8 115 8 
116 15 14 13 12 116 15 14 13 12 116 12 
117 

455 

3 2 1 0  117 

353

3 2 1 0 117 

329 

0 
118 7 6 5 4  118 7 6 5 4 118 4 
119 11 10 9 8 119 11 10 9 8 119 8 
120 15 14 13 12  120 15 14 13 12 120 12 
121 

456 

3 2 1 0  121 

354

3 2 1 0 121 

330 

0 
122 7 6 5 4 122 7 6 5 4 122 4 
123 11 10 9 8  123 11 10 9 8 123 8 
124 15 14 13 12  124 15 14 13 12 124 12 
125 

457 

3 2 1 0 125 

355

3 2 1 0 125

331 

0 
126 7 6 5 4  126 7 6 5 4 126 4 
127 11 10 9 8  127 11 10 9 8 127 8 
128 15 14 13 12  128 15 14 13 12 128 12 
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER EASYF-I8M 

A = Input A B = Input B  C = InputC D = Input D 
E = Input E F = Input F G = Input G H = Input H 
 
Easybus modbus RTU     Easybus modbus RTU 

Address Read (bits) - Input Address Read (bits) 

H G F E D C B A Module error 
communication 

1 1360 7 6 5 4 3 2 1 0    1 

300 

0 
2 15 14 13 12 11 10 9 8    2 4 
3 1361 7 6 5 4 3 2 1 0 3 8 
4 15 14 13 12 11 10 9 8    4 12 
5 1362 7 6 5 4 3 2 1 0    5 

301 

0 
6 15 14 13 12 11 10 9 8 6 4 
7 1363 7 6 5 4 3 2 1 0    7 8 
8 15 14 13 12 11 10 9 8    8 12 
9 1364 7 6 5 4 3 2 1 0 9

302 

0 
10 15 14 13 12 11 10 9 8    10 4 
11 1365 7 6 5 4 3 2 1 0    11 8 
12 15 14 13 12 11 10 9 8 12 12 
13 1366 7 6 5 4 3 2 1 0    13 

303 

0 
14 15 14 13 12 11 10 9 8    14 4 
15 1367 7 6 5 4 3 2 1 0 15 8 
16 15 14 13 12 11 10 9 8    16 12 
17 1368 7 6 5 4 3 2 1 0    17 

304 

0 
18 15 14 13 12 11 10 9 8 18 4 
19 1369 7 6 5 4 3 2 1 0    19 8 
20 15 14 13 12 11 10 9 8    20 12 
21 1370 7 6 5 4 3 2 1 0 21

305 

0 
22 15 14 13 12 11 10 9 8    22 4 
23 1371 7 6 5 4 3 2 1 0    23 8 
24 15 14 13 12 11 10 9 8 24 12 
25 1372 7 6 5 4 3 2 1 0    25 

306 

0 
26 15 14 13 12 11 10 9 8    26 4 
27 1373 7 6 5 4 3 2 1 0 27 8 
28 15 14 13 12 11 10 9 8    28 12 
29 1374 7 6 5 4 3 2 1 0    29 

307 

0 
30 15 14 13 12 11 10 9 8 30 4 
31 1375 7 6 5 4 3 2 1 0    31 8 
32 15 14 13 12 11 10 9 8    32 12 
33 1376 7 6 5 4 3 2 1 0 33

308 

0 
34 15 14 13 12 11 10 9 8    34 4 
35 1377 7 6 5 4 3 2 1 0    35 8 
36 15 14 13 12 11 10 9 8 36 12 
37 1378 7 6 5 4 3 2 1 0    37 

309 

0 
38 15 14 13 12 11 10 9 8    38 4 
39 1379 7 6 5 4 3 2 1 0 39 8 
40 15 14 13 12 11 10 9 8    40 12 
41 1380 7 6 5 4 3 2 1 0    41 

310 

0 
42 15 14 13 12 11 10 9 8 42 4 
43 1381 7 6 5 4 3 2 1 0    43 8 
44 15 14 13 12 11 10 9 8    44 12 
45 1382 7 6 5 4 3 2 1 0 45 311 0 
46 15 14 13 12 11 10 9 8    46 4 
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47 1383 7 6 5 4 3 2 1 0    47 8 
48 15 14 13 12 11 10 9 8    48 12 
49 1384 7 6 5 4 3 2 1 0 49

312 

0 
50 15 14 13 12 11 10 9 8    50 4 
51 1385 7 6 5 4 3 2 1 0    51 8 
52 15 14 13 12 11 10 9 8 52 12 
53 1386 7 6 5 4 3 2 1 0    53 

313 

0 
54 15 14 13 12 11 10 9 8    54 4 
55 1387 7 6 5 4 3 2 1 0 55 8 
56 15 14 13 12 11 10 9 8    56 12 
57 1388 7 6 5 4 3 2 1 0    57 

314 

0 
58 15 14 13 12 11 10 9 8 58 4 
59 1389 7 6 5 4 3 2 1 0    59 8 
60 15 14 13 12 11 10 9 8    60 12 
61 1390 7 6 5 4 3 2 1 0 61

315 

0 
62 15 14 13 12 11 10 9 8    62 4 
63 1391 7 6 5 4 3 2 1 0    63 8 
64 15 14 13 12 11 10 9 8 64 12 
65 1392 7 6 5 4 3 2 1 0    65 

316 

0 
66 15 14 13 12 11 10 9 8    66 4 
67 1393 7 6 5 4 3 2 1 0 67 8 
68 15 14 13 12 11 10 9 8    68 12 
69 1394 7 6 5 4 3 2 1 0    69 

317 

0 
70 15 14 13 12 11 10 9 8 70 4 
71 1395 7 6 5 4 3 2 1 0    71 8 
72 15 14 13 12 11 10 9 8    72 12 
73 1396 7 6 5 4 3 2 1 0 73

318 

0 
74 15 14 13 12 11 10 9 8    74 4 
75 1397 7 6 5 4 3 2 1 0    75 8 
76 15 14 13 12 11 10 9 8 76 12 
77 1398 7 6 5 4 3 2 1 0    77 

319 

0 
78 15 14 13 12 11 10 9 8    78 4 
79 1399 7 6 5 4 3 2 1 0 79 8 
80 15 14 13 12 11 10 9 8    80 12 
81 1400 7 6 5 4 3 2 1 0    81 

320 

0 
82 15 14 13 12 11 10 9 8 82 4 
83 1401 7 6 5 4 3 2 1 0    83 8 
84 15 14 13 12 11 10 9 8    84 12 
85 1402 7 6 5 4 3 2 1 0 85

321 

0 
86 15 14 13 12 11 10 9 8    86 4 
87 1403 7 6 5 4 3 2 1 0    87 8 
88 15 14 13 12 11 10 9 8 88 12 
89 1404 7 6 5 4 3 2 1 0    89 

322 

0 
90 15 14 13 12 11 10 9 8    90 4 
91 1405 7 6 5 4 3 2 1 0 91 8 
92 15 14 13 12 11 10 9 8    92 12 
93 1406 7 6 5 4 3 2 1 0    93 

323 

0 
94 15 14 13 12 11 10 9 8 94 4 
95 1407 7 6 5 4 3 2 1 0    95 8 
96 15 14 13 12 11 10 9 8    96 12 
97 1408 7 6 5 4 3 2 1 0 97

324 

0 
98 15 14 13 12 11 10 9 8    98 4 
99 1409 7 6 5 4 3 2 1 0    99 8 

100 15 14 13 12 11 10 9 8 100 12 
101 1410 7 6 5 4 3 2 1 0    101 325 0 
102 15 14 13 12 11 10 9 8    102 4 
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103 1411 7 6 5 4 3 2 1 0    103 8 
104 15 14 13 12 11 10 9 8    104 12 
105 1412 7 6 5 4 3 2 1 0 105

326 

0 
106 15 14 13 12 11 10 9 8    106 4 
107 1413 7 6 5 4 3 2 1 0    107 8 
108 15 14 13 12 11 10 9 8 108 12 
109 1414 7 6 5 4 3 2 1 0    109 

327 

0 
110 15 14 13 12 11 10 9 8    110 4 
111 1415 7 6 5 4 3 2 1 0 111 8 
112 15 14 13 12 11 10 9 8    112 12 
113 1416 7 6 5 4 3 2 1 0    113 

328 

0 
114 15 14 13 12 11 10 9 8 114 4 
115 1417 7 6 5 4 3 2 1 0    115 8 
116 15 14 13 12 11 10 9 8    116 12 
117 1418 7 6 5 4 3 2 1 0 117

329 

0 
118 15 14 13 12 11 10 9 8    118 4 
119 1419 7 6 5 4 3 2 1 0    119 8 
120 15 14 13 12 11 10 9 8 120 12 
121 1420 7 6 5 4 3 2 1 0    121 

330 

0 
122 15 14 13 12 11 10 9 8    122 4 
123 1421 7 6 5 4 3 2 1 0 123 8 
124 15 14 13 12 11 10 9 8    124 12 
125 1422 7 6 5 4 3 2 1 0    125 

331 

0 
126 15 14 13 12 11 10 9 8 126 4 
127 1423 7 6 5 4 3 2 1 0    127 8 
128 15 14 13 12 11 10 9 8 128 12 
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LEES- EN SCHRIJFREGISTER EASYF-VMP 

Easy-
bus modbus RTU   

Easy-
bus modbus RTU

Easy-
bus modbus RTU   

Easy-
bus  modbus RTU

Address 

Read Vnom  
[m3/u]   

Address 
Read flow [%]  

Address 

Read 
Position [%]   

Address 

Read Error 
code 

0-65535   
0-15000 0-10000 

  
0-15 

1 
460 VAV NR. 1   1 

716 VAV NR. 1  1 
972 VAV NR. 1   1 974 

LSB VAV NR. 1 
461 VAV NR. 2   717 VAV NR. 2 973 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

2 
462 VAV NR. 1   2 

718 VAV NR. 1 2 
975 VAV NR. 1   2 977 

LSB VAV NR. 1
463 VAV NR. 2   719 VAV NR. 2  976 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

3 
464 VAV NR. 1   3 

720 VAV NR. 1 3 
978 VAV NR. 1   3 980 

LSB VAV NR. 1
465 VAV NR. 2   721 VAV NR. 2 979 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

4 
466 VAV NR. 1   4 

722 VAV NR. 1  4 
981 VAV NR. 1   4 983 

LSB VAV NR. 1 
467 VAV NR. 2   723 VAV NR. 2 982 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

5 
468 VAV NR. 1   5 

724 VAV NR. 1 5 
984 VAV NR. 1   5 986 

LSB VAV NR. 1
469 VAV NR. 2   725 VAV NR. 2  985 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

6 
470 VAV NR. 1   6 

726 VAV NR. 1 6 
987 VAV NR. 1   6 989 

LSB VAV NR. 1
471 VAV NR. 2   727 VAV NR. 2 988 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

7 
472 VAV NR. 1   7 

728 VAV NR. 1  7 
990 VAV NR. 1   7 992 

LSB VAV NR. 1 
473 VAV NR. 2   729 VAV NR. 2 991 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

8 
474 VAV NR. 1   8 

730 VAV NR. 1 8 
993 VAV NR. 1   8 995 

LSB VAV NR. 1
475 VAV NR. 2   731 VAV NR. 2  994 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

9 
476 VAV NR. 1   9 

732 VAV NR. 1 9 
996 VAV NR. 1   9 998 

LSB VAV NR. 1
477 VAV NR. 2   733 VAV NR. 2 997 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

10 
478 VAV NR. 1   10 

734 VAV NR. 1  10 
999 VAV NR. 1   10 1001

LSB VAV NR. 1 
479 VAV NR. 2   735 VAV NR. 2 1000 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

11 
480 VAV NR. 1   11 

736 VAV NR. 1 11 
1002 VAV NR. 1   11 975 

LSB VAV NR. 1
481 VAV NR. 2   737 VAV NR. 2  1003 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

12 
482 VAV NR. 1   12 

738 VAV NR. 1 12 
1005 VAV NR. 1   12 978 

LSB VAV NR. 1
483 VAV NR. 2   739 VAV NR. 2 1006 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

13 
484 VAV NR. 1   13 

740 VAV NR. 1  13 
1008 VAV NR. 1   13 981 

LSB VAV NR. 1 
485 VAV NR. 2   741 VAV NR. 2 1009 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

14 
486 VAV NR. 1   14 

742 VAV NR. 1 14 
1011 VAV NR. 1   14 984 

LSB VAV NR. 1
487 VAV NR. 2   743 VAV NR. 2  1012 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

15 
488 VAV NR. 1   15 

744 VAV NR. 1 15 
1014 VAV NR. 1   15 987 

LSB VAV NR. 1
489 VAV NR. 2   745 VAV NR. 2 1015 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

16 
490 VAV NR. 1   16 

746 VAV NR. 1  16 
1017 VAV NR. 1   16 990 

LSB VAV NR. 1 
491 VAV NR. 2   747 VAV NR. 2 1018 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

17 
492 VAV NR. 1   17 

748 VAV NR. 1 17 
1020 VAV NR. 1   17 993 

LSB VAV NR. 1
493 VAV NR. 2   749 VAV NR. 2  1021 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

18 
494 VAV NR. 1   18 

750 VAV NR. 1 18 
1023 VAV NR. 1   18 996 

LSB VAV NR. 1
495 VAV NR. 2   751 VAV NR. 2 1024 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

19 
496 VAV NR. 1   19 

752 VAV NR. 1  19 
1026 VAV NR. 1   19 999 

LSB VAV NR. 1 
497 VAV NR. 2   753 VAV NR. 2 1027 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Lees- en schrijfregister EasyF-VMP |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 41 

20 
498 VAV NR. 1   20 

754 VAV NR. 1  20 
1029 VAV NR. 1   20 1002

LSB VAV NR. 1 
499 VAV NR. 2   755 VAV NR. 2 1030 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

21 
500 VAV NR. 1   21 

756 VAV NR. 1  21 
1032 VAV NR. 1   21 976 

LSB VAV NR. 1 
501 VAV NR. 2   757 VAV NR. 2  1033 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

22 
502 VAV NR. 1   22 

758 VAV NR. 1 22 
1035 VAV NR. 1   22 979 

LSB VAV NR. 1
503 VAV NR. 2   759 VAV NR. 2  1036 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

23 
504 VAV NR. 1   23 

760 VAV NR. 1  23 
1038 VAV NR. 1   23 982 

LSB VAV NR. 1 
505 VAV NR. 2   761 VAV NR. 2 1039 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

24 
506 VAV NR. 1   24 

762 VAV NR. 1  24 
1041 VAV NR. 1   24 985 

LSB VAV NR. 1 
507 VAV NR. 2   763 VAV NR. 2  1042 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

25 
508 VAV NR. 1   25 

764 VAV NR. 1 25 
1044 VAV NR. 1   25 988 

LSB VAV NR. 1
509 VAV NR. 2   765 VAV NR. 2  1045 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

26 
510 VAV NR. 1   26 

766 VAV NR. 1  26 
1047 VAV NR. 1   26 991 

LSB VAV NR. 1 
511 VAV NR. 2   767 VAV NR. 2 1048 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

27 
512 VAV NR. 1   27 

768 VAV NR. 1  27 
1050 VAV NR. 1   27 994 

LSB VAV NR. 1 
513 VAV NR. 2   769 VAV NR. 2  1051 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

28 
514 VAV NR. 1   28 

770 VAV NR. 1 28 
1053 VAV NR. 1   28 997 

LSB VAV NR. 1
515 VAV NR. 2   771 VAV NR. 2  1054 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

29 
516 VAV NR. 1   29 

772 VAV NR. 1  29 
1056 VAV NR. 1   29 1000

LSB VAV NR. 1 
517 VAV NR. 2   773 VAV NR. 2 1057 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

30 
518 VAV NR. 1   30 

774 VAV NR. 1  30 
1059 VAV NR. 1   30 1003

LSB VAV NR. 1 
519 VAV NR. 2   775 VAV NR. 2  1060 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

31 
520 VAV NR. 1   31 

776 VAV NR. 1 31 
1062 VAV NR. 1   31 977 

LSB VAV NR. 1
521 VAV NR. 2   777 VAV NR. 2  1063 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

32 
522 VAV NR. 1   32 

778 VAV NR. 1  32 
1065 VAV NR. 1   32 980 

LSB VAV NR. 1 
523 VAV NR. 2   779 VAV NR. 2 1066 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

33 
524 VAV NR. 1   33 

780 VAV NR. 1  33 
1068 VAV NR. 1   33 983 

LSB VAV NR. 1 
525 VAV NR. 2   781 VAV NR. 2  1069 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

34 
526 VAV NR. 1   34 

782 VAV NR. 1 34 
1071 VAV NR. 1   34 986 

LSB VAV NR. 1
527 VAV NR. 2   783 VAV NR. 2  1072 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

35 
528 VAV NR. 1   35 

784 VAV NR. 1  35 
1074 VAV NR. 1   35 989 

LSB VAV NR. 1 
529 VAV NR. 2   785 VAV NR. 2 1075 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

36 
530 VAV NR. 1   36 

786 VAV NR. 1  36 
1077 VAV NR. 1   36 992 

LSB VAV NR. 1 
531 VAV NR. 2   787 VAV NR. 2  1078 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

37 
532 VAV NR. 1   37 

788 VAV NR. 1 37 
1080 VAV NR. 1   37 995 

LSB VAV NR. 1
533 VAV NR. 2   789 VAV NR. 2  1081 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

38 
534 VAV NR. 1   38 

790 VAV NR. 1  38 
1083 VAV NR. 1   38 998 

LSB VAV NR. 1 
535 VAV NR. 2   791 VAV NR. 2 1084 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

39 
536 VAV NR. 1   39 

792 VAV NR. 1  39 
1086 VAV NR. 1   39 1001

LSB VAV NR. 1 
537 VAV NR. 2   793 VAV NR. 2  1087 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

40 
538 VAV NR. 1   40 

794 VAV NR. 1 40 
1089 VAV NR. 1   40 1004

LSB VAV NR. 1
539 VAV NR. 2   795 VAV NR. 2  1090 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

41 
540 VAV NR. 1   41 

796 VAV NR. 1  41 
1092 VAV NR. 1   41 978 

LSB VAV NR. 1 
541 VAV NR. 2   797 VAV NR. 2 1093 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

42 542 VAV NR. 1   42 798 VAV NR. 1  42 1095 VAV NR. 1   42 981 LSB VAV NR. 1 
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543 VAV NR. 2   799 VAV NR. 2  1096 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

43 
544 VAV NR. 1   43 

800 VAV NR. 1 43 
1098 VAV NR. 1   43 984 

LSB VAV NR. 1
545 VAV NR. 2   801 VAV NR. 2  1099 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

44 
546 VAV NR. 1   44 

802 VAV NR. 1  44 
1101 VAV NR. 1   44 987 

LSB VAV NR. 1 
547 VAV NR. 2   803 VAV NR. 2 1102 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

45 
548 VAV NR. 1   45 

804 VAV NR. 1  45 
1104 VAV NR. 1   45 990 

LSB VAV NR. 1 
549 VAV NR. 2   805 VAV NR. 2  1105 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

46 
550 VAV NR. 1   46 

806 VAV NR. 1 46 
1107 VAV NR. 1   46 993 

LSB VAV NR. 1
551 VAV NR. 2   807 VAV NR. 2  1108 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

47 
552 VAV NR. 1   47 

808 VAV NR. 1  47 
1110 VAV NR. 1   47 996 

LSB VAV NR. 1 
553 VAV NR. 2   809 VAV NR. 2 1111 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

48 
554 VAV NR. 1   48 

810 VAV NR. 1  48 
1113 VAV NR. 1   48 999 

LSB VAV NR. 1 
555 VAV NR. 2   811 VAV NR. 2  1114 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

49 
556 VAV NR. 1   49 

812 VAV NR. 1 49 
1116 VAV NR. 1   49 1002

LSB VAV NR. 1
557 VAV NR. 2   813 VAV NR. 2  1117 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

50 
558 VAV NR. 1   50 

814 VAV NR. 1  50 
1119 VAV NR. 1   50 1005

LSB VAV NR. 1 
559 VAV NR. 2   815 VAV NR. 2 1120 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

51 
560 VAV NR. 1   51 

816 VAV NR. 1  51 
1122 VAV NR. 1   51 979 

LSB VAV NR. 1 
561 VAV NR. 2   817 VAV NR. 2  1123 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

52 
562 VAV NR. 1   52 

818 VAV NR. 1 52 
1125 VAV NR. 1   52 982 

LSB VAV NR. 1
563 VAV NR. 2   819 VAV NR. 2  1126 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

53 
564 VAV NR. 1   53 

820 VAV NR. 1  53 
1128 VAV NR. 1   53 985 

LSB VAV NR. 1 
565 VAV NR. 2   821 VAV NR. 2 1129 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

54 
566 VAV NR. 1   54 

822 VAV NR. 1  54 
1131 VAV NR. 1   54 988 

LSB VAV NR. 1 
567 VAV NR. 2   823 VAV NR. 2  1132 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

55 
568 VAV NR. 1   55 

824 VAV NR. 1 55 
1134 VAV NR. 1   55 991 

LSB VAV NR. 1
569 VAV NR. 2   825 VAV NR. 2  1135 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

56 
570 VAV NR. 1   56 

826 VAV NR. 1  56 
1137 VAV NR. 1   56 994 

LSB VAV NR. 1 
571 VAV NR. 2   827 VAV NR. 2 1138 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

57 
572 VAV NR. 1   57 

828 VAV NR. 1  57 
1140 VAV NR. 1   57 997 

LSB VAV NR. 1 
573 VAV NR. 2   829 VAV NR. 2  1141 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

58 
574 VAV NR. 1   58 

830 VAV NR. 1 58 
1143 VAV NR. 1   58 1000

LSB VAV NR. 1
575 VAV NR. 2   831 VAV NR. 2  1144 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

59 
576 VAV NR. 1   59 

832 VAV NR. 1  59 
1146 VAV NR. 1   59 1003

LSB VAV NR. 1 
577 VAV NR. 2   833 VAV NR. 2 1147 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

60 
578 VAV NR. 1   60 

834 VAV NR. 1  60 
1149 VAV NR. 1   60 1006

LSB VAV NR. 1 
579 VAV NR. 2   835 VAV NR. 2  1150 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

61 
580 VAV NR. 1   61 

836 VAV NR. 1 61 
1152 VAV NR. 1   61 980 

LSB VAV NR. 1
581 VAV NR. 2   837 VAV NR. 2  1153 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

62 
582 VAV NR. 1   62 

838 VAV NR. 1  62 
1155 VAV NR. 1   62 983 

LSB VAV NR. 1 
583 VAV NR. 2   839 VAV NR. 2 1156 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

63 
584 VAV NR. 1   63 

840 VAV NR. 1  63 
1158 VAV NR. 1   63 986 

LSB VAV NR. 1 
585 VAV NR. 2   841 VAV NR. 2  1159 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

64 
586 VAV NR. 1   64 

842 VAV NR. 1 64 
1161 VAV NR. 1   64 989 

LSB VAV NR. 1
587 VAV NR. 2   843 VAV NR. 2  1162 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 
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65 
588 VAV NR. 1   65 

844 VAV NR. 1  65 
1164 VAV NR. 1   65 992 

LSB VAV NR. 1 
589 VAV NR. 2   845 VAV NR. 2 1165 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

66 
590 VAV NR. 1   66 

846 VAV NR. 1  66 
1167 VAV NR. 1   66 995 

LSB VAV NR. 1 
591 VAV NR. 2   847 VAV NR. 2  1168 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

67 
592 VAV NR. 1   67 

848 VAV NR. 1 67 
1170 VAV NR. 1   67 998 

LSB VAV NR. 1
593 VAV NR. 2   849 VAV NR. 2  1171 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

68 
594 VAV NR. 1   68 

850 VAV NR. 1  68 
1173 VAV NR. 1   68 1001

LSB VAV NR. 1 
595 VAV NR. 2   851 VAV NR. 2 1174 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

69 
596 VAV NR. 1   69 

852 VAV NR. 1  69 
1176 VAV NR. 1   69 1004

LSB VAV NR. 1 
597 VAV NR. 2   853 VAV NR. 2  1177 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

70 
598 VAV NR. 1   70 

854 VAV NR. 1 70 
1179 VAV NR. 1   70 1007

LSB VAV NR. 1
599 VAV NR. 2   855 VAV NR. 2  1180 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

71 
600 VAV NR. 1   71 

856 VAV NR. 1  71 
1182 VAV NR. 1   71 981 

LSB VAV NR. 1 
601 VAV NR. 2   857 VAV NR. 2 1183 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

72 
602 VAV NR. 1   72 

858 VAV NR. 1  72 
1185 VAV NR. 1   72 984 

LSB VAV NR. 1 
603 VAV NR. 2   859 VAV NR. 2  1186 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

73 
604 VAV NR. 1   73 

860 VAV NR. 1 73 
1188 VAV NR. 1   73 987 

LSB VAV NR. 1
605 VAV NR. 2   861 VAV NR. 2  1189 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

74 
606 VAV NR. 1   74 

862 VAV NR. 1  74 
1191 VAV NR. 1   74 990 

LSB VAV NR. 1 
607 VAV NR. 2   863 VAV NR. 2 1192 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

75 
608 VAV NR. 1   75 

864 VAV NR. 1  75 
1194 VAV NR. 1   75 993 

LSB VAV NR. 1 
609 VAV NR. 2   865 VAV NR. 2  1195 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

76 
610 VAV NR. 1   76 

866 VAV NR. 1 76 
1197 VAV NR. 1   76 996 

LSB VAV NR. 1
611 VAV NR. 2   867 VAV NR. 2  1198 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

77 
612 VAV NR. 1   77 

868 VAV NR. 1  77 
1200 VAV NR. 1   77 999 

LSB VAV NR. 1 
613 VAV NR. 2   869 VAV NR. 2 1201 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

78 
614 VAV NR. 1   78 

870 VAV NR. 1  78 
1203 VAV NR. 1   78 1002

LSB VAV NR. 1 
615 VAV NR. 2   871 VAV NR. 2  1204 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

79 
616 VAV NR. 1   79 

872 VAV NR. 1 79 
1206 VAV NR. 1   79 1005

LSB VAV NR. 1
617 VAV NR. 2   873 VAV NR. 2  1207 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

80 
618 VAV NR. 1   80 

874 VAV NR. 1  80 
1209 VAV NR. 1   80 1008

LSB VAV NR. 1 
619 VAV NR. 2   875 VAV NR. 2 1210 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

81 
620 VAV NR. 1   81 

876 VAV NR. 1  81 
1212 VAV NR. 1   81 982 

LSB VAV NR. 1 
621 VAV NR. 2   877 VAV NR. 2  1213 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

82 
622 VAV NR. 1   82 

878 VAV NR. 1 82 
1215 VAV NR. 1   82 985 

LSB VAV NR. 1
623 VAV NR. 2   879 VAV NR. 2  1216 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

83 
624 VAV NR. 1   83 

880 VAV NR. 1  83 
1218 VAV NR. 1   83 988 

LSB VAV NR. 1 
625 VAV NR. 2   881 VAV NR. 2 1219 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

84 
626 VAV NR. 1   84 

882 VAV NR. 1  84 
1221 VAV NR. 1   84 991 

LSB VAV NR. 1 
627 VAV NR. 2   883 VAV NR. 2  1222 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

85 
628 VAV NR. 1   85 

884 VAV NR. 1 85 
1224 VAV NR. 1   85 994 

LSB VAV NR. 1
629 VAV NR. 2   885 VAV NR. 2  1225 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

86 
630 VAV NR. 1   86 

886 VAV NR. 1  86 
1227 VAV NR. 1   86 997 

LSB VAV NR. 1 
631 VAV NR. 2   887 VAV NR. 2 1228 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

87 
632 VAV NR. 1   87 

888 VAV NR. 1  87 
1230 VAV NR. 1   87 1000

LSB VAV NR. 1 
633 VAV NR. 2   889 VAV NR. 2  1231 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

88 
634 VAV NR. 1   88 

890 VAV NR. 1 88 
1233 VAV NR. 1   88 1003

LSB VAV NR. 1
635 VAV NR. 2   891 VAV NR. 2  1234 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

89 636 VAV NR. 1   89 892 VAV NR. 1  89 1236 VAV NR. 1   89 1006 LSB VAV NR. 1 



 EasyBus - Meld- en schakelbussysteem 
  Inbouw-, bedienings- en onderhoudsinstructie 
  Lees- en schrijfregister EasyF-VMP |  

 

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2020-07-02 | Pagina 44 

637 VAV NR. 2   893 VAV NR. 2  1237 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

90 
638 VAV NR. 1   90 

894 VAV NR. 1 90 
1239 VAV NR. 1   90 1009

LSB VAV NR. 1
639 VAV NR. 2   895 VAV NR. 2  1240 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

91 
640 VAV NR. 1   91 

896 VAV NR. 1  91 
1242 VAV NR. 1   91 983 

LSB VAV NR. 1 
641 VAV NR. 2   897 VAV NR. 2 1243 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

92 
642 VAV NR. 1   92 

898 VAV NR. 1  92 
1245 VAV NR. 1   92 986 

LSB VAV NR. 1 
643 VAV NR. 2   899 VAV NR. 2  1246 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

93 
644 VAV NR. 1   93 

900 VAV NR. 1 93 
1248 VAV NR. 1   93 989 

LSB VAV NR. 1
645 VAV NR. 2   901 VAV NR. 2  1249 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

94 
646 VAV NR. 1   94 

902 VAV NR. 1  94 
1251 VAV NR. 1   94 992 

LSB VAV NR. 1 
647 VAV NR. 2   903 VAV NR. 2 1252 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

95 
648 VAV NR. 1   95 

904 VAV NR. 1  95 
1254 VAV NR. 1   95 995 

LSB VAV NR. 1 
649 VAV NR. 2   905 VAV NR. 2  1255 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

96 
650 VAV NR. 1   96 

906 VAV NR. 1 96 
1257 VAV NR. 1   96 998 

LSB VAV NR. 1
651 VAV NR. 2   907 VAV NR. 2  1258 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

97 
652 VAV NR. 1   97 

908 VAV NR. 1  97 
1260 VAV NR. 1   97 1001

LSB VAV NR. 1 
653 VAV NR. 2   909 VAV NR. 2 1261 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

98 
654 VAV NR. 1   98 

910 VAV NR. 1  98 
1263 VAV NR. 1   98 1004

LSB VAV NR. 1 
655 VAV NR. 2   911 VAV NR. 2  1264 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

99 
656 VAV NR. 1   99 

912 VAV NR. 1 99 
1266 VAV NR. 1   99 1007

LSB VAV NR. 1
657 VAV NR. 2   913 VAV NR. 2  1267 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

100 
658 VAV NR. 1   100 

914 VAV NR. 1  100 
1269 VAV NR. 1   100 1010

LSB VAV NR. 1 
659 VAV NR. 2   915 VAV NR. 2 1270 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

101 
660 VAV NR. 1   101 

916 VAV NR. 1  101 
1272 VAV NR. 1   101 984 

LSB VAV NR. 1 
661 VAV NR. 2   917 VAV NR. 2  1273 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

102 
662 VAV NR. 1   102 

918 VAV NR. 1 102 
1275 VAV NR. 1   102 987 

LSB VAV NR. 1
663 VAV NR. 2   919 VAV NR. 2  1276 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

103 
664 VAV NR. 1   103 

920 VAV NR. 1  103 
1278 VAV NR. 1   103 990 

LSB VAV NR. 1 
665 VAV NR. 2   921 VAV NR. 2 1279 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

104 
666 VAV NR. 1   104 

922 VAV NR. 1  104 
1281 VAV NR. 1   104 993 

LSB VAV NR. 1 
667 VAV NR. 2   923 VAV NR. 2  1282 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

105 
668 VAV NR. 1   105 

924 VAV NR. 1 105 
1284 VAV NR. 1   105 996 

LSB VAV NR. 1
669 VAV NR. 2   925 VAV NR. 2  1285 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

106 
670 VAV NR. 1   106 

926 VAV NR. 1  106 
1287 VAV NR. 1   106 999 

LSB VAV NR. 1 
671 VAV NR. 2   927 VAV NR. 2 1288 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

107 
672 VAV NR. 1   107 

928 VAV NR. 1  107 
1290 VAV NR. 1   107 1002

LSB VAV NR. 1 
673 VAV NR. 2   929 VAV NR. 2  1291 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

108 
674 VAV NR. 1   108 

930 VAV NR. 1 108 
1293 VAV NR. 1   108 1005

LSB VAV NR. 1
675 VAV NR. 2   931 VAV NR. 2  1294 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

109 
676 VAV NR. 1   109 

932 VAV NR. 1  109 
1296 VAV NR. 1   109 1008

LSB VAV NR. 1 
677 VAV NR. 2   933 VAV NR. 2 1297 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

110 
678 VAV NR. 1   110 

934 VAV NR. 1  110 
1299 VAV NR. 1   110 1011

LSB VAV NR. 1 
679 VAV NR. 2   935 VAV NR. 2  1300 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

111 
680 VAV NR. 1   111 

936 VAV NR. 1 111 
1302 VAV NR. 1   111 985 

LSB VAV NR. 1
681 VAV NR. 2   937 VAV NR. 2  1303 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

112 
682 VAV NR. 1   112 

938 VAV NR. 1  112 
1305 VAV NR. 1   112 988 

LSB VAV NR. 1 
683 VAV NR. 2   939 VAV NR. 2 1306 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

113 
684 VAV NR. 1   113 

940 VAV NR. 1  113 
1308 VAV NR. 1   113 991 

LSB VAV NR. 1 
685 VAV NR. 2   941 VAV NR. 2  1309 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 
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114 
686 VAV NR. 1   114 

942 VAV NR. 1  114 
1311 VAV NR. 1   114 994 

LSB VAV NR. 1 
687 VAV NR. 2   943 VAV NR. 2 1312 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

115 
688 VAV NR. 1   115 

944 VAV NR. 1  115 
1314 VAV NR. 1   115 997 

LSB VAV NR. 1 
689 VAV NR. 2   945 VAV NR. 2  1315 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

116 
690 VAV NR. 1   116 

946 VAV NR. 1 116 
1317 VAV NR. 1   116 1000

LSB VAV NR. 1
691 VAV NR. 2   947 VAV NR. 2  1318 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

117 
692 VAV NR. 1   117 

948 VAV NR. 1  117 
1320 VAV NR. 1   117 1003

LSB VAV NR. 1 
693 VAV NR. 2   949 VAV NR. 2 1321 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

118 
694 VAV NR. 1   118 

950 VAV NR. 1  118 
1323 VAV NR. 1   118 1006

LSB VAV NR. 1 
695 VAV NR. 2   951 VAV NR. 2  1324 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

119 
696 VAV NR. 1   119 

952 VAV NR. 1 119 
1326 VAV NR. 1   119 1009

LSB VAV NR. 1
697 VAV NR. 2   953 VAV NR. 2  1327 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

120 
698 VAV NR. 1   120 

954 VAV NR. 1  120 
1329 VAV NR. 1   120 1012

LSB VAV NR. 1 
699 VAV NR. 2   955 VAV NR. 2 1330 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

121 
700 VAV NR. 1   121 

956 VAV NR. 1  121 
1332 VAV NR. 1   121 986 

LSB VAV NR. 1 
701 VAV NR. 2   957 VAV NR. 2  1333 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

122 
702 VAV NR. 1   122 

958 VAV NR. 1 122 
1335 VAV NR. 1   122 989 

LSB VAV NR. 1
703 VAV NR. 2   959 VAV NR. 2  1336 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

123 
704 VAV NR. 1   123 

960 VAV NR. 1  123 
1338 VAV NR. 1   123 992 

LSB VAV NR. 1 
705 VAV NR. 2   961 VAV NR. 2 1339 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

124 
706 VAV NR. 1   124 

962 VAV NR. 1  124 
1341 VAV NR. 1   124 995 

LSB VAV NR. 1 
707 VAV NR. 2   963 VAV NR. 2  1342 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

125 
708 VAV NR. 1   125 

964 VAV NR. 1 125 
1344 VAV NR. 1   125 998 

LSB VAV NR. 1
709 VAV NR. 2   965 VAV NR. 2  1345 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

126 
710 VAV NR. 1   126 

966 VAV NR. 1  126 
1347 VAV NR. 1   126 1001

LSB VAV NR. 1 
711 VAV NR. 2   967 VAV NR. 2 1348 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2

127 
712 VAV NR. 1   127 

968 VAV NR. 1  127 
1350 VAV NR. 1   127 1004

LSB VAV NR. 1 
713 VAV NR. 2   969 VAV NR. 2  1351 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

128 
714 VAV NR. 1   128 

970 VAV NR. 1 128 
1353 VAV NR. 1   128 1007

LSB VAV NR. 1
715 VAV NR. 2   971 VAV NR. 2  1354 VAV NR. 2   MSB VAV NR. 2 

 
 

Easy-
bus   modbus RTU   

Easy
-bus modbus RTU

Easy-
bus modbus RTU 

Easy-
bus modbus RTU

Address 

Read Error 
code   

Address 

Write 
setpoint  

Address 
Write Min/Max 

Address 
Write Min/Max 

0-15 
  

0-10000 0-10000 0-10000 

1 974 
LSB VAV NR. 1   1 

460 VAV NR. 1  

1 

844 VAV NR. 1 min 

65 

1100 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   461 VAV NR. 2 845 VAV NR. 1 max 1101 VAV NR. 1 max

2 977 
LSB VAV NR. 1   2 

462 VAV NR. 1 846 VAV NR. 2 min 1102 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   463 VAV NR. 2  847 VAV NR. 2 max 1103 VAV NR. 2 max

3 980 
LSB VAV NR. 1   3 

464 VAV NR. 1

2 

848 VAV NR. 1 min 

66 

1104 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   465 VAV NR. 2 849 VAV NR. 1 max 1105 VAV NR. 1 max

4 983 
LSB VAV NR. 1   4 

466 VAV NR. 1  850 VAV NR. 2 min 1106 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   467 VAV NR. 2 851 VAV NR. 2 max 1107 VAV NR. 2 max

5 986 
LSB VAV NR. 1   5 

468 VAV NR. 1

3 

852 VAV NR. 1 min 

67 

1108 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   469 VAV NR. 2  853 VAV NR. 1 max 1109 VAV NR. 1 max

6 989 
LSB VAV NR. 1   6 

470 VAV NR. 1 854 VAV NR. 2 min 1110 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   471 VAV NR. 2 855 VAV NR. 2 max 1111 VAV NR. 2 max
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7 992 
LSB VAV NR. 1   7 

472 VAV NR. 1  

4 

856 VAV NR. 1 min 

68 

1112 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   473 VAV NR. 2 857 VAV NR. 1 max 1113 VAV NR. 1 max

8 995 
LSB VAV NR. 1   8 

474 VAV NR. 1  858 VAV NR. 2 min 1114 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   475 VAV NR. 2  859 VAV NR. 2 max 1115 VAV NR. 2 max

9 998 
LSB VAV NR. 1   9 

476 VAV NR. 1

5 

860 VAV NR. 1 min 

69 

1116 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   477 VAV NR. 2  861 VAV NR. 1 max 1117 VAV NR. 1 max

10 1001 
LSB VAV NR. 1   10 

478 VAV NR. 1  862 VAV NR. 2 min 1118 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   479 VAV NR. 2 863 VAV NR. 2 max 1119 VAV NR. 2 max

11 975 
LSB VAV NR. 1   11 

480 VAV NR. 1  

6 

864 VAV NR. 1 min 

70 

1120 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   481 VAV NR. 2  865 VAV NR. 1 max 1121 VAV NR. 1 max

12 978 
LSB VAV NR. 1   12 

482 VAV NR. 1 866 VAV NR. 2 min 1122 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   483 VAV NR. 2  867 VAV NR. 2 max 1123 VAV NR. 2 max

13 981 
LSB VAV NR. 1   13 

484 VAV NR. 1  

7 

868 VAV NR. 1 min 

71 

1124 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   485 VAV NR. 2 869 VAV NR. 1 max 1125 VAV NR. 1 max

14 984 
LSB VAV NR. 1   14 

486 VAV NR. 1  870 VAV NR. 2 min 1126 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   487 VAV NR. 2  871 VAV NR. 2 max 1127 VAV NR. 2 max

15 987 
LSB VAV NR. 1   15 

488 VAV NR. 1

8 

872 VAV NR. 1 min 

72 

1128 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   489 VAV NR. 2  873 VAV NR. 1 max 1129 VAV NR. 1 max

16 990 
LSB VAV NR. 1   16 

490 VAV NR. 1  874 VAV NR. 2 min 1130 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   491 VAV NR. 2 875 VAV NR. 2 max 1131 VAV NR. 2 max

17 993 
LSB VAV NR. 1   17 

492 VAV NR. 1  

9 

876 VAV NR. 1 min 

73 

1132 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   493 VAV NR. 2  877 VAV NR. 1 max 1133 VAV NR. 1 max

18 996 
LSB VAV NR. 1   18 

494 VAV NR. 1 878 VAV NR. 2 min 1134 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   495 VAV NR. 2  879 VAV NR. 2 max 1135 VAV NR. 2 max

19 999 
LSB VAV NR. 1   19 

496 VAV NR. 1  

10 

880 VAV NR. 1 min 

74 

1136 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   497 VAV NR. 2 881 VAV NR. 1 max 1137 VAV NR. 1 max

20 1002 
LSB VAV NR. 1   20 

498 VAV NR. 1  882 VAV NR. 2 min 1138 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   499 VAV NR. 2  883 VAV NR. 2 max 1139 VAV NR. 2 max

21 976 
LSB VAV NR. 1   21 

500 VAV NR. 1

11 

884 VAV NR. 1 min 

75 

1140 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   501 VAV NR. 2  885 VAV NR. 1 max 1141 VAV NR. 1 max

22 979 
LSB VAV NR. 1   22 

502 VAV NR. 1  886 VAV NR. 2 min 1142 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   503 VAV NR. 2 887 VAV NR. 2 max 1143 VAV NR. 2 max

23 982 
LSB VAV NR. 1   23 

504 VAV NR. 1  

12 

888 VAV NR. 1 min 

76 

1144 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   505 VAV NR. 2  889 VAV NR. 1 max 1145 VAV NR. 1 max

24 985 
LSB VAV NR. 1   24 

506 VAV NR. 1 890 VAV NR. 2 min 1146 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   507 VAV NR. 2  891 VAV NR. 2 max 1147 VAV NR. 2 max

25 988 
LSB VAV NR. 1   25 

508 VAV NR. 1  

13 

892 VAV NR. 1 min 

77 

1148 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   509 VAV NR. 2 893 VAV NR. 1 max 1149 VAV NR. 1 max

26 991 
LSB VAV NR. 1   26 

510 VAV NR. 1  894 VAV NR. 2 min 1150 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   511 VAV NR. 2  895 VAV NR. 2 max 1151 VAV NR. 2 max

27 994 
LSB VAV NR. 1   27 

512 VAV NR. 1

14 

896 VAV NR. 1 min 

78 

1152 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   513 VAV NR. 2  897 VAV NR. 1 max 1153 VAV NR. 1 max

28 997 
LSB VAV NR. 1   28 

514 VAV NR. 1  898 VAV NR. 2 min 1154 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   515 VAV NR. 2 899 VAV NR. 2 max 1155 VAV NR. 2 max

29 1000 LSB VAV NR. 1   29 516 VAV NR. 1  15 900 VAV NR. 1 min 79 1156 VAV NR. 1 min
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MSB VAV NR. 2   517 VAV NR. 2  901 VAV NR. 1 max 1157 VAV NR. 1 max

30 1003 
LSB VAV NR. 1   30 

518 VAV NR. 1 902 VAV NR. 2 min 1158 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   519 VAV NR. 2  903 VAV NR. 2 max 1159 VAV NR. 2 max

31 977 
LSB VAV NR. 1   31 

520 VAV NR. 1  

16 

904 VAV NR. 1 min 

80 

1160 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   521 VAV NR. 2 905 VAV NR. 1 max 1161 VAV NR. 1 max

32 980 
LSB VAV NR. 1   32 

522 VAV NR. 1  906 VAV NR. 2 min 1162 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   523 VAV NR. 2  907 VAV NR. 2 max 1163 VAV NR. 2 max

33 983 
LSB VAV NR. 1   33 

524 VAV NR. 1

17 

908 VAV NR. 1 min 

81 

1164 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   525 VAV NR. 2  909 VAV NR. 1 max 1165 VAV NR. 1 max

34 986 
LSB VAV NR. 1   34 

526 VAV NR. 1  910 VAV NR. 2 min 1166 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   527 VAV NR. 2 911 VAV NR. 2 max 1167 VAV NR. 2 max

35 989 
LSB VAV NR. 1   35 

528 VAV NR. 1  

18 

912 VAV NR. 1 min 

82 

1168 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   529 VAV NR. 2  913 VAV NR. 1 max 1169 VAV NR. 1 max

36 992 
LSB VAV NR. 1   36 

530 VAV NR. 1 914 VAV NR. 2 min 1170 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   531 VAV NR. 2  915 VAV NR. 2 max 1171 VAV NR. 2 max

37 995 
LSB VAV NR. 1   37 

532 VAV NR. 1  

19 

916 VAV NR. 1 min 

83 

1172 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   533 VAV NR. 2 917 VAV NR. 1 max 1173 VAV NR. 1 max

38 998 
LSB VAV NR. 1   38 

534 VAV NR. 1  918 VAV NR. 2 min 1174 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   535 VAV NR. 2  919 VAV NR. 2 max 1175 VAV NR. 2 max

39 1001 
LSB VAV NR. 1   39 

536 VAV NR. 1

20 

920 VAV NR. 1 min 

84 

1176 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   537 VAV NR. 2  921 VAV NR. 1 max 1177 VAV NR. 1 max

40 1004 
LSB VAV NR. 1   40 

538 VAV NR. 1  922 VAV NR. 2 min 1178 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   539 VAV NR. 2 923 VAV NR. 2 max 1179 VAV NR. 2 max

41 978 
LSB VAV NR. 1   41 

540 VAV NR. 1  

21 

924 VAV NR. 1 min 

85 

1180 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   541 VAV NR. 2  925 VAV NR. 1 max 1181 VAV NR. 1 max

42 981 
LSB VAV NR. 1   42 

542 VAV NR. 1 926 VAV NR. 2 min 1182 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   543 VAV NR. 2  927 VAV NR. 2 max 1183 VAV NR. 2 max

43 984 
LSB VAV NR. 1   43 

544 VAV NR. 1  

22 

928 VAV NR. 1 min 

86 

1184 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   545 VAV NR. 2 929 VAV NR. 1 max 1185 VAV NR. 1 max

44 987 
LSB VAV NR. 1   44 

546 VAV NR. 1  930 VAV NR. 2 min 1186 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   547 VAV NR. 2  931 VAV NR. 2 max 1187 VAV NR. 2 max

45 990 
LSB VAV NR. 1   45 

548 VAV NR. 1

23 

932 VAV NR. 1 min 

87 

1188 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   549 VAV NR. 2  933 VAV NR. 1 max 1189 VAV NR. 1 max

46 993 
LSB VAV NR. 1   46 

550 VAV NR. 1  934 VAV NR. 2 min 1190 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   551 VAV NR. 2 935 VAV NR. 2 max 1191 VAV NR. 2 max

47 996 
LSB VAV NR. 1   47 

552 VAV NR. 1  

24 

936 VAV NR. 1 min 

88 

1192 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   553 VAV NR. 2  937 VAV NR. 1 max 1193 VAV NR. 1 max

48 999 
LSB VAV NR. 1   48 

554 VAV NR. 1 938 VAV NR. 2 min 1194 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   555 VAV NR. 2  939 VAV NR. 2 max 1195 VAV NR. 2 max

49 1002 
LSB VAV NR. 1   49 

556 VAV NR. 1  

25 

940 VAV NR. 1 min 

89 

1196 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   557 VAV NR. 2 941 VAV NR. 1 max 1197 VAV NR. 1 max

50 1005 
LSB VAV NR. 1   50 

558 VAV NR. 1  942 VAV NR. 2 min 1198 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   559 VAV NR. 2  943 VAV NR. 2 max 1199 VAV NR. 2 max

51 979 
LSB VAV NR. 1   51 

560 VAV NR. 1 26 
944 VAV NR. 1 min 90 

1200 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   561 VAV NR. 2  945 VAV NR. 1 max 1201 VAV NR. 1 max
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52 982 
LSB VAV NR. 1   52 

562 VAV NR. 1  946 VAV NR. 2 min 1202 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   563 VAV NR. 2 947 VAV NR. 2 max 1203 VAV NR. 2 max

53 985 
LSB VAV NR. 1   53 

564 VAV NR. 1  

27 

948 VAV NR. 1 min 

91 

1204 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   565 VAV NR. 2  949 VAV NR. 1 max 1205 VAV NR. 1 max

54 988 
LSB VAV NR. 1   54 

566 VAV NR. 1 950 VAV NR. 2 min 1206 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   567 VAV NR. 2  951 VAV NR. 2 max 1207 VAV NR. 2 max

55 991 
LSB VAV NR. 1   55 

568 VAV NR. 1  

28 

952 VAV NR. 1 min 

92 

1208 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   569 VAV NR. 2 953 VAV NR. 1 max 1209 VAV NR. 1 max

56 994 
LSB VAV NR. 1   56 

570 VAV NR. 1  954 VAV NR. 2 min 1210 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   571 VAV NR. 2  955 VAV NR. 2 max 1211 VAV NR. 2 max

57 997 
LSB VAV NR. 1   57 

572 VAV NR. 1

29 

956 VAV NR. 1 min 

93 

1212 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   573 VAV NR. 2  957 VAV NR. 1 max 1213 VAV NR. 1 max

58 1000 
LSB VAV NR. 1   58 

574 VAV NR. 1  958 VAV NR. 2 min 1214 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   575 VAV NR. 2 959 VAV NR. 2 max 1215 VAV NR. 2 max

59 1003 
LSB VAV NR. 1   59 

576 VAV NR. 1  

30 

960 VAV NR. 1 min 

94 

1216 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   577 VAV NR. 2  961 VAV NR. 1 max 1217 VAV NR. 1 max

60 1006 
LSB VAV NR. 1   60 

578 VAV NR. 1 962 VAV NR. 2 min 1218 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   579 VAV NR. 2  963 VAV NR. 2 max 1219 VAV NR. 2 max

61 980 
LSB VAV NR. 1   61 

580 VAV NR. 1  

31 

964 VAV NR. 1 min 

95 

1220 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   581 VAV NR. 2 965 VAV NR. 1 max 1221 VAV NR. 1 max

62 983 
LSB VAV NR. 1   62 

582 VAV NR. 1  966 VAV NR. 2 min 1222 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   583 VAV NR. 2  967 VAV NR. 2 max 1223 VAV NR. 2 max

63 986 
LSB VAV NR. 1   63 

584 VAV NR. 1

32 

968 VAV NR. 1 min 

96 

1224 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   585 VAV NR. 2  969 VAV NR. 1 max 1225 VAV NR. 1 max

64 989 
LSB VAV NR. 1   64 

586 VAV NR. 1  970 VAV NR. 2 min 1226 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   587 VAV NR. 2 971 VAV NR. 2 max 1227 VAV NR. 2 max

65 992 
LSB VAV NR. 1   65 

588 VAV NR. 1  

33 

972 VAV NR. 1 min 

97 

1228 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   589 VAV NR. 2  973 VAV NR. 1 max 1229 VAV NR. 1 max

66 995 
LSB VAV NR. 1   66 

590 VAV NR. 1 974 VAV NR. 2 min 1230 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   591 VAV NR. 2  975 VAV NR. 2 max 1231 VAV NR. 2 max

67 998 
LSB VAV NR. 1   67 

592 VAV NR. 1  

34 

976 VAV NR. 1 min 

98 

1232 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   593 VAV NR. 2 977 VAV NR. 1 max 1233 VAV NR. 1 max

68 1001 
LSB VAV NR. 1   68 

594 VAV NR. 1  978 VAV NR. 2 min 1234 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   595 VAV NR. 2  979 VAV NR. 2 max 1235 VAV NR. 2 max

69 1004 
LSB VAV NR. 1   69 

596 VAV NR. 1

35 

980 VAV NR. 1 min 

99 

1236 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   597 VAV NR. 2  981 VAV NR. 1 max 1237 VAV NR. 1 max

70 1007 
LSB VAV NR. 1   70 

598 VAV NR. 1  982 VAV NR. 2 min 1238 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   599 VAV NR. 2 983 VAV NR. 2 max 1239 VAV NR. 2 max

71 981 
LSB VAV NR. 1   71 

600 VAV NR. 1  

36 

984 VAV NR. 1 min 

100 

1240 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   601 VAV NR. 2  985 VAV NR. 1 max 1241 VAV NR. 1 max

72 984 
LSB VAV NR. 1   72 

602 VAV NR. 1 986 VAV NR. 2 min 1242 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   603 VAV NR. 2  987 VAV NR. 2 max 1243 VAV NR. 2 max

73 987 
LSB VAV NR. 1   73 

604 VAV NR. 1  

37 

988 VAV NR. 1 min 

101 

1244 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   605 VAV NR. 2 989 VAV NR. 1 max 1245 VAV NR. 1 max

74 990 
LSB VAV NR. 1   74 

606 VAV NR. 1  990 VAV NR. 2 min 1246 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   607 VAV NR. 2  991 VAV NR. 2 max 1247 VAV NR. 2 max

75 993 LSB VAV NR. 1   75 608 VAV NR. 1 38 992 VAV NR. 1 min 102 1248 VAV NR. 1 min
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MSB VAV NR. 2   609 VAV NR. 2  993 VAV NR. 1 max 1249 VAV NR. 1 max

76 996 
LSB VAV NR. 1   76 

610 VAV NR. 1 994 VAV NR. 2 min 1250 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   611 VAV NR. 2  995 VAV NR. 2 max 1251 VAV NR. 2 max

77 999 
LSB VAV NR. 1   77 

612 VAV NR. 1  

39 

996 VAV NR. 1 min 

103 

1252 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   613 VAV NR. 2 997 VAV NR. 1 max 1253 VAV NR. 1 max

78 1002 
LSB VAV NR. 1   78 

614 VAV NR. 1  998 VAV NR. 2 min 1254 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   615 VAV NR. 2  999 VAV NR. 2 max 1255 VAV NR. 2 max

79 1005 
LSB VAV NR. 1   79 

616 VAV NR. 1

40 

1000 VAV NR. 1 min 

104 

1256 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   617 VAV NR. 2  1001 VAV NR. 1 max 1257 VAV NR. 1 max

80 1008 
LSB VAV NR. 1   80 

618 VAV NR. 1  1002 VAV NR. 2 min 1258 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   619 VAV NR. 2 1003 VAV NR. 2 max 1259 VAV NR. 2 max

81 982 
LSB VAV NR. 1   81 

620 VAV NR. 1  

41 

1004 VAV NR. 1 min 

105 

1260 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   621 VAV NR. 2  1005 VAV NR. 1 max 1261 VAV NR. 1 max

82 985 
LSB VAV NR. 1   82 

622 VAV NR. 1 1006 VAV NR. 2 min 1262 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   623 VAV NR. 2  1007 VAV NR. 2 max 1263 VAV NR. 2 max

83 988 
LSB VAV NR. 1   83 

624 VAV NR. 1  

42 

1008 VAV NR. 1 min 

106 

1264 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   625 VAV NR. 2 1009 VAV NR. 1 max 1265 VAV NR. 1 max

84 991 
LSB VAV NR. 1   84 

626 VAV NR. 1  1010 VAV NR. 2 min 1266 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   627 VAV NR. 2  1011 VAV NR. 2 max 1267 VAV NR. 2 max

85 994 
LSB VAV NR. 1   85 

628 VAV NR. 1

43 

1012 VAV NR. 1 min 

107 

1268 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   629 VAV NR. 2  1013 VAV NR. 1 max 1269 VAV NR. 1 max

86 997 
LSB VAV NR. 1   86 

630 VAV NR. 1  1014 VAV NR. 2 min 1270 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   631 VAV NR. 2 1015 VAV NR. 2 max 1271 VAV NR. 2 max

87 1000 
LSB VAV NR. 1   87 

632 VAV NR. 1  

44 

1016 VAV NR. 1 min 

108 

1272 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   633 VAV NR. 2  1017 VAV NR. 1 max 1273 VAV NR. 1 max

88 1003 
LSB VAV NR. 1   88 

634 VAV NR. 1 1018 VAV NR. 2 min 1274 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   635 VAV NR. 2  1019 VAV NR. 2 max 1275 VAV NR. 2 max

89 1006 
LSB VAV NR. 1   89 

636 VAV NR. 1  

45 

1020 VAV NR. 1 min 

109 

1276 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   637 VAV NR. 2 1021 VAV NR. 1 max 1277 VAV NR. 1 max

90 1009 
LSB VAV NR. 1   90 

638 VAV NR. 1  1022 VAV NR. 2 min 1278 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   639 VAV NR. 2  1023 VAV NR. 2 max 1279 VAV NR. 2 max

91 983 
LSB VAV NR. 1   91 

640 VAV NR. 1

46 

1024 VAV NR. 1 min 

110 

1280 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   641 VAV NR. 2  1025 VAV NR. 1 max 1281 VAV NR. 1 max

92 986 
LSB VAV NR. 1   92 

642 VAV NR. 1  1026 VAV NR. 2 min 1282 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   643 VAV NR. 2 1027 VAV NR. 2 max 1283 VAV NR. 2 max

93 989 
LSB VAV NR. 1   93 

644 VAV NR. 1  

47 

1028 VAV NR. 1 min 

111 

1284 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   645 VAV NR. 2  1029 VAV NR. 1 max 1285 VAV NR. 1 max

94 992 
LSB VAV NR. 1   94 

646 VAV NR. 1 1030 VAV NR. 2 min 1286 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   647 VAV NR. 2  1031 VAV NR. 2 max 1287 VAV NR. 2 max

95 995 
LSB VAV NR. 1   95 

648 VAV NR. 1  

48 

1032 VAV NR. 1 min 

112 

1288 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   649 VAV NR. 2 1033 VAV NR. 1 max 1289 VAV NR. 1 max

96 998 
LSB VAV NR. 1   96 

650 VAV NR. 1  1034 VAV NR. 2 min 1290 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   651 VAV NR. 2  1035 VAV NR. 2 max 1291 VAV NR. 2 max

97 1001 
LSB VAV NR. 1   97 

652 VAV NR. 1

49 

1036 VAV NR. 1 min 

113 

1292 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   653 VAV NR. 2  1037 VAV NR. 1 max 1293 VAV NR. 1 max

98 1004 
LSB VAV NR. 1   98 

654 VAV NR. 1  1038 VAV NR. 2 min 1294 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   655 VAV NR. 2 1039 VAV NR. 2 max 1295 VAV NR. 2 max

99 1007 
LSB VAV NR. 1   99 

656 VAV NR. 1  50 
1040 VAV NR. 1 min 114 

1296 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   657 VAV NR. 2  1041 VAV NR. 1 max 1297 VAV NR. 1 max
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100 1010 
LSB VAV NR. 1   100 

658 VAV NR. 1  1042 VAV NR. 2 min 1298 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   659 VAV NR. 2 1043 VAV NR. 2 max 1299 VAV NR. 2 max

101 984 
LSB VAV NR. 1   101 

660 VAV NR. 1  

51 

1044 VAV NR. 1 min 

115 

1300 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   661 VAV NR. 2  1045 VAV NR. 1 max 1301 VAV NR. 1 max

102 987 
LSB VAV NR. 1   102 

662 VAV NR. 1 1046 VAV NR. 2 min 1302 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   663 VAV NR. 2  1047 VAV NR. 2 max 1303 VAV NR. 2 max

103 990 
LSB VAV NR. 1   103 

664 VAV NR. 1  

52 

1048 VAV NR. 1 min 

116 

1304 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   665 VAV NR. 2 1049 VAV NR. 1 max 1305 VAV NR. 1 max

104 993 
LSB VAV NR. 1   104 

666 VAV NR. 1  1050 VAV NR. 2 min 1306 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   667 VAV NR. 2  1051 VAV NR. 2 max 1307 VAV NR. 2 max

105 996 
LSB VAV NR. 1   105 

668 VAV NR. 1

53 

1052 VAV NR. 1 min 

117 

1308 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   669 VAV NR. 2  1053 VAV NR. 1 max 1309 VAV NR. 1 max

106 999 
LSB VAV NR. 1   106 

670 VAV NR. 1  1054 VAV NR. 2 min 1310 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   671 VAV NR. 2 1055 VAV NR. 2 max 1311 VAV NR. 2 max

107 1002 
LSB VAV NR. 1   107 

672 VAV NR. 1  

54 

1056 VAV NR. 1 min 

118 

1312 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   673 VAV NR. 2  1057 VAV NR. 1 max 1313 VAV NR. 1 max

108 1005 
LSB VAV NR. 1   108 

674 VAV NR. 1 1058 VAV NR. 2 min 1314 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   675 VAV NR. 2  1059 VAV NR. 2 max 1315 VAV NR. 2 max

109 1008 
LSB VAV NR. 1   109 

676 VAV NR. 1  

55 

1060 VAV NR. 1 min 

119 

1316 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   677 VAV NR. 2 1061 VAV NR. 1 max 1317 VAV NR. 1 max

110 1011 
LSB VAV NR. 1   110 

678 VAV NR. 1  1062 VAV NR. 2 min 1318 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   679 VAV NR. 2  1063 VAV NR. 2 max 1319 VAV NR. 2 max

111 985 
LSB VAV NR. 1   111 

680 VAV NR. 1

56 

1064 VAV NR. 1 min 

120 

1320 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   681 VAV NR. 2  1065 VAV NR. 1 max 1321 VAV NR. 1 max

112 988 
LSB VAV NR. 1   112 

682 VAV NR. 1  1066 VAV NR. 2 min 1322 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   683 VAV NR. 2 1067 VAV NR. 2 max 1323 VAV NR. 2 max

113 991 
LSB VAV NR. 1   113 

684 VAV NR. 1  

57 

1068 VAV NR. 1 min 

121 

1324 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   685 VAV NR. 2  1069 VAV NR. 1 max 1325 VAV NR. 1 max

114 994 
LSB VAV NR. 1   114 

686 VAV NR. 1 1070 VAV NR. 2 min 1326 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   687 VAV NR. 2  1071 VAV NR. 2 max 1327 VAV NR. 2 max

115 997 
LSB VAV NR. 1   115 

688 VAV NR. 1  

58 

1072 VAV NR. 1 min 

122 

1328 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   689 VAV NR. 2 1073 VAV NR. 1 max 1329 VAV NR. 1 max

116 1000 
LSB VAV NR. 1   116 

690 VAV NR. 1  1074 VAV NR. 2 min 1330 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   691 VAV NR. 2  1075 VAV NR. 2 max 1331 VAV NR. 2 max

117 1003 
LSB VAV NR. 1   117 

692 VAV NR. 1

59 

1076 VAV NR. 1 min 

123 

1332 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   693 VAV NR. 2  1077 VAV NR. 1 max 1333 VAV NR. 1 max

118 1006 
LSB VAV NR. 1   118 

694 VAV NR. 1  1078 VAV NR. 2 min 1334 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   695 VAV NR. 2 1079 VAV NR. 2 max 1335 VAV NR. 2 max

119 1009 
LSB VAV NR. 1   119 

696 VAV NR. 1  

60 

1080 VAV NR. 1 min 

124 

1336 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   697 VAV NR. 2  1081 VAV NR. 1 max 1337 VAV NR. 1 max

120 1012 
LSB VAV NR. 1   120 

698 VAV NR. 1 1082 VAV NR. 2 min 1338 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   699 VAV NR. 2  1083 VAV NR. 2 max 1339 VAV NR. 2 max

121 986 
LSB VAV NR. 1   121 

700 VAV NR. 1  

61 

1084 VAV NR. 1 min 

125 

1340 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   701 VAV NR. 2 1085 VAV NR. 1 max 1341 VAV NR. 1 max

122 989 
LSB VAV NR. 1   122 

702 VAV NR. 1  1086 VAV NR. 2 min 1342 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   703 VAV NR. 2  1087 VAV NR. 2 max 1343 VAV NR. 2 max

123 992 
LSB VAV NR. 1   123 

704 VAV NR. 1
62 

1088 VAV NR. 1 min 
126 

1344 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   705 VAV NR. 2  1089 VAV NR. 1 max 1345 VAV NR. 1 max

124 995 LSB VAV NR. 1   124 706 VAV NR. 1  1090 VAV NR. 2 min 1346 VAV NR. 2 min
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MSB VAV NR. 2   707 VAV NR. 2  1091 VAV NR. 2 max 1347 VAV NR. 2 max

125 998 
LSB VAV NR. 1   125 

708 VAV NR. 1

63 

1092 VAV NR. 1 min 

127 

1348 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   709 VAV NR. 2  1093 VAV NR. 1 max 1349 VAV NR. 1 max

126 1001 
LSB VAV NR. 1   126 

710 VAV NR. 1  1094 VAV NR. 2 min 1350 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   711 VAV NR. 2 1095 VAV NR. 2 max 1351 VAV NR. 2 max

127 1004 
LSB VAV NR. 1   127 

712 VAV NR. 1  

64 

1096 VAV NR. 1 min 

128 

1352 VAV NR. 1 min
MSB VAV NR. 2   713 VAV NR. 2  1097 VAV NR. 1 max 1353 VAV NR. 1 max

128 1007 
LSB VAV NR. 1   128 

714 VAV NR. 1 1098 VAV NR. 2 min 1354 VAV NR. 2 min
MSB VAV NR. 2   715 VAV NR. 2  1099 VAV NR. 2 max 1355 VAV NR. 2 max
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Error code 
Bit 0 = Excessive utilisation  Bit 1 = Control range increased 
Bit 2 = Overload   Bit 3 = Supercap malfunction 
 

Easybus modbus RTU  Easybus  modbus RTU 

Address Read (bits) Address Read (bits) 
Module error 

communication 
Module error communication 

1 300 0 39 309 8 

2 4 40 12 

3 8 41 310 0 

4 12 42 4 

5 301 0 43 8 

6 4 44 12 

7 8 45 311 0 

8 12 46 4 

9 302 0 47 8 

10 4 48 12 

11 8 49 312 0 

12 12 50 4 

13 303 0 51 8 

14 4 52 12 

15 8 53 313 0 

16 12 54 4 

17 304 0 55 8 

18 4 56 12 

19 8 57 314 0 

20 12 58 4 

21 305 0 59 8 

22 4 60 12 

23 8 61 315 0 

24 12 62 4 

25 306 0 63 8 

26 4 64 12 

27 8 65 316 0 

28 12 66 4 

29 307 0 67 8 

30 4 68 12 

31 8 69 317 0 

32 12 70 4 

33 308 0 71 8 

34 4 72 12 

35 8 73 318 0 

36 12 74 4 

37 309 0 75 8 

38 4 76 12 
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77 319 0  121 330 0 

78 4 122 4 

79 8 123 8 

80 12 124 12 

81 320 0 125 331 0 

82 4 126 4 

83 8 127 8 

84 12 128 12 

85 321 0 

86 4 

87 8 

88 12 

89 322 0 

90 4 

91 8 

92 12 

93 323 0 

94 4 

95 8 

96 12 

97 324 0 

98 4 

99 8 

100 12 

101 325 0 

102 4 

103 8 

104 12 

105 326 0 

106 4 

107 8 

108 12 

109 327 0 

110 4 

111 8 

112 12 

113 328 0 

114 4 

115 8 

116 12 

117 329 0 

118 4 

119 8 

120 12 

 


