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INTRODUCCIÓN 

Hace tiempo que la digitalización dejó de ser una mera 
tendencia. La búsqueda de una mayor digitalización en los 
procesos de automatización de los edificios requiere de 
sistemas que puedan gestionar la transformación digital en el 
ámbito del equipamiento técnico de los edificios de manera 
eficaz y rentable. En este sentido, el sistema de control y 
supervisión EASY de SCHAKO representa el sistema perfecto 
para cumplir estos requisitos. 
 
De conformidad con la norma VDS 2298, el control de los 
sistemas de ventilación y aire acondicionado se debe adaptar 
a las diferentes zonas compartimentadas por medio de la 
protección antiincendios y configurar de tal manera que las 
compuertas cortafuegos se puedan activar específicamente 
en caso de incendio. En este contexto, dicha norma también 
recomienda que todas las compuertas cortafuegos de la zona 
afectada por el incendio se puedan desconectar 
inmediatamente de forma automática mediante el sistema de 
ventilación de la zona afectada (excepción: sistemas de 
ventilación de las vías de evacuación). Para evitar que el 
humo se distribuya por el edificio a consecuencia del 
funcionamiento de los ventiladores, los sistemas de 
recirculación deben cambiar inmediatamente al modo «Aire 
de escape». El sistema de control y supervisión EASY de 
SCHAKO está concebido específicamente para satisfacer 
todos estos requisitos de manera fiable y rentable a la hora 
de automatizar edificios. 
 
Mejor prevenir que tener que reaccionar; minimice las cargas 
de fuego.  
En la directriz VDS2025-2008-01 para la prevención de daños, 
la Asociación alemana de Aseguradores de la Propiedad 
(Verband der Sachversicherer - VDS) señala que una de las 
principales causas de inicio o propagación de incendios en los 
sistemas de tuberías es la insuficiente disipación del calor a 
través de los racimos de tuberías. 
Gracias a la tecnología PLC (Power Line Carrier), el sistema de 
control y supervisión EASY de SCHAKO tan solo requiere de 
un cable para la alimentación eléctrica y la comunicación, lo 
que permite reducir hasta en un 80 % las necesidades de 
cableado de los equipos técnicos del edificio en comparación 
con la instalación y el tendido de cables convencionales hasta 
aquellos componentes que se deban supervisar y controlar. 
Esto permite minimizar considerablemente no solo los costes 
de instalación, sino también la carga de fuego del edificio. 
 
Una edificación sostenible para una mayor conservación de 
los recursos. 
Hoy en día, se impone un tipo de edificación en el que se 
ahorren recursos. En un contexto en el que los recursos son 
limitados, el uso racional y rentable de la energía y las 
materias primas es uno de los retos más importantes del siglo 
XXI. Aquellos que utilizan los materiales de forma eficiente, 
cuidando los recursos en la construcción, contribuyen a 
luchar contra el cambio climático, ahorrar dinero e inspirar a 
sus clientes. 
 

 
 
El ahorro energético no empieza cuando un sistema se pone 
en funcionamiento. Ya durante la producción y la fabricación 
se puede conseguir un considerable ahorro de energía y 
materias primas. En este sentido, el sistema de control y 
supervisión EASY de SCHAKO permite ahorrar hasta un 40 % 
de emisiones de CO2 en comparación con aplicaciones 
similares ya presentes en la cadena de producción, gracias a 
sus reducidas necesidades de material. Dependiendo de la 
estructura del sistema, se puede obtener un ahorro 
energético y de los costes de funcionamiento muy superior al 
30 % durante el servicio. 
 
En lo que respecta a los propietarios y a los inversores, el 
tiempo de construcción de un edificio no se considera 
rentable, por lo que, en el sector de la construcción, lo 
habitual es esforzarse por terminar cuanto antes. En este 
sentido, gracias a su diseño modular y a su sencilla 
instalación, el sistema de control y supervisión Easy de 
SCHAKO pone a su disposición una solución perfecta para 
minimizar considerablemente los tiempos de instalación en el 
ámbito del equipamiento técnico de edificios en comparación 
con los sistemas convencionales. Se trata de un sistema fácil 
de configurar ya desde la fase de planificación, ya que no se 
necesitan fuentes de alimentación descentralizadas ni 
amplificadores de señal o similar. Puesto que el único criterio 
que hay que cumplir es el de que haya un máximo de 128 
unidades en una longitud de línea de 1000 metros, ya no se 
requieren complejos cálculos de longitud de línea, fuentes de 
alimentación eléctrica descentralizadas ni amplificadores de 
señal. 
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CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El sistema EasyBus de SCHAKO es un auténtico todoterreno 
que no solo permite supervisar y controlar situaciones 
relevantes para la seguridad en términos de protección 
antiincendios, sino que también facilita el control de la 
ventilación y la climatización. 
 
El sistema EasyBus de SCHAKO ofrece la posibilidad de 
controlar y supervisar casi todos los componentes del ámbito 
del equipamiento técnico de edificios y suministrarles la 
correspondiente tensión de alimentación. En el sistema 
EasyBus, se pueden integrar casi todos los módulos del 
equipamiento técnico de edificios que dispongan de entradas 
o salidas digitales o analógicas. 
También se pueden supervisar todos los componentes 
integrados y generar tendencias a largo plazo. 
 

 
 
Una de las principales ventajas del sistema EasyBus de 
SCHAKO es que los componentes de las más diversas 
subsecciones del equipamiento técnico del edificio pueden 
funcionar juntos en una misma línea de bus. No es necesario 
instalar distintos sistemas para cada aplicación. De esta 
manera, en la misma línea de bus se pueden supervisar y 
controlar equipos de protección contra incendios, como 
reguladores de caudal, válvulas y sensores, entre otros. 

  

Compuertas 
cortafuegos 

Detector de humo 

Compuertas de 
regulación 

Transmisor del valor 
de consigna 

Válvulas de 
regulación y mezcla 

Regulador de caudal 

Sensor de 
temperatura 

Compuertas de 
extracción de humo 

Sensor de la calidad 
del aire

Detector de 
movimiento 
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Resumen de los ámbitos de aplicación 
 El sistema permite supervisar, controlar y visualizar tanto 

las compuertas cortafuegos mecánicas como las 
motorizadas con accionamientos de 24 V DC y/o 230 V AC. 
El sistema EasyBus permite almacenar un número y una 
variedad ilimitados de matrices de funciones. Por medio de 
los detectores de humo integrados en el sistema, como el 
interruptor de humo tipo RMSII-L o la conexión en red con 
un sistema de alarma antiincendios, se puede automatizar 
una amplia variedad de escenarios para la contención de los 
incendios y los gases de combustión. 

 El sistema EasyBus permite controlar y supervisar las 
compuertas de extracción y protección contra humos, así 
como los equipos de protección antiincendios. En este caso, 
al igual que en el resto de actuadores y sensores integrados 
en el sistema, la gran ventaja es que tanto la transmisión de 
señales como la alimentación eléctrica a los actuadores se 
realizan a través de una sola línea. Esto permite un ahorro 
considerable en los costes de instalación en comparación 
con una instalación convencional F30 o F90. En cualquier 
caso, siempre se ha de comprobar el diseño de la 
instalación en lo que respecta al mantenimiento de las 
funciones, de acuerdo con las normas nacionales o 
estatales. En cualquier caso, la instalación de campo del 
sistema EasyBus es posible en una amplia variedad de clases 
de mantenimiento de funciones. 

 Por medio del sistema EasyBus, se pueden controlar a nivel 
energético las tasas de intercambio de aire en determinadas 
zonas o salas del edificio de manera sencilla y rentable. A 
través del módulo de campo Easy, modelo EasyF-V01, se 
pueden integrar en el sistema dos reguladores eléctricos de 
caudal. Además, el módulo EasyF-V01 dispone de cuatro 
entradas digitales/analógicas, a través de las cuales se 
pueden integrar, entre otros, sensores de CO2 y detectores 
de presencia en el sistema EasyBus. Mediante una conexión 
en red inteligente de los sensores y los actuadores 
(reguladores de caudal), el sistema EasyBus ofrece la 
posibilidad de controlar la correspondiente tasa de 
intercambio de aire en función de la demanda. También 
cabe la posibilidad de controlar varios sensores en cascada. 

 El módulo de campo EasyF-V01 permite controlar la 
temperatura y el clima, así como la tasa de intercambio de 
aire. En este sentido, el EasyF-V01 también ofrece la 
posibilidad de integrar dos válvulas, para calefacción y 
refrigeración, por ejemplo, en el sistema EasyBus. 
Asimismo, también se pueden integrar en el sistema 
válvulas multivía, de 6 vías, por ejemplo. Las cuatro 
entradas de sensor del módulo de campo Easy se pueden 
utilizar, entre otras cosas, para integrar transmisores de los 
valores reales y de consigna. De esta manera, la 
temperatura total de una sala se puede controlar con un 
solo módulo de campo. 

 A través de una clara visualización online, el sistema 
EasyBus permite adaptar de forma óptima la supervisión de 
todas las unidades integradas de supervisión, regulación y 
control a los deseos del explotador. En este sentido, las 
diferentes funciones de visualización y control se pueden 
dividir en hasta 16 niveles de acceso protegidos por 
contraseña. Además, el sistema EasyBus ofrece la 
posibilidad de registrar tendencias a largo plazo, para, entre 
otras cosas, determinar el consumo de energía. 

 
 
 
 
 
 

 
 Asistencia técnica a través de la herramienta de 

mantenimiento en remoto. Por medio de la herramienta de 
mantenimiento en remoto EasyS-WR1, el sistema EasyBus 
pone a su disposición la posibilidad de acceder al dispositivo 
en remoto para, entre otras cosas, reducir el coste de las 
tareas de mantenimiento. Debido a que la comunicación 
con la herramienta de mantenimiento en remoto EasyS-
WR1 se establece a través de la red móvil, no es necesario 
integrarla en la red del edificio. Solo hace falta que la red 
móvil tenga la suficiente intensidad de señal. 

 
Este sistema permite combinar los más diversos ámbitos de 
aplicación, para alcanzar el máximo nivel de funcionalidad, 
confort, rentabilidad y seguridad. 
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TOPOLOGÍA DEL BUS DE CAMPO 

El sistema EasyBus de SCHAKO permite reducir al máximo las 
tareas y el material de instalación. Gracias al protocolo de 
comunicación, basado en la tecnología PLC (Power Line 
Carrier) desarrollada en 1950, no se precisan más líneas de 
comunicación o portadoras de tensión. La instalación de la 
red al completo se realiza por medio de un cable de 230 V AC 
estándar, sin apantallar o trenzado. La red incluye la fuente 
de alimentación de 230 V AC y la comunicación con los 
participantes de campo. 
Gracias a su diseño modular y a la topología de bus abierto, el 
sistema de control y supervisión EasyBus de SCHAKO se 
adapta perfectamente a cualquier estructura y aplicación del 
edificio. 
Incluso en sistemas o longitudes de cable mayores, no se 
requieren ni amplificadores de señal (repetidores) ni 
alimentaciones de tensión descentralizadas. 
 
Ejemplo de instalación en línea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ejemplo de instalación en topología de bus abierto 
 

 
 
A través de la topología de bus de campo abierto, que no está 
sujeta a estrictos criterios, la instalación de campo se puede 
adaptar perfectamente al edificio en cuestión, sobre todo en 
caso de reformas. Tan solo se ha de respetar un límite 
máximo de 1000 metros de longitud de línea o 128 
participantes de campo por línea de bus. Los diferentes 
módulos de bus de campo (EasyF) se pueden combinar como 
quiera en una línea de bus, de modo que las compuertas 
cortafuegos y los reguladores de caudal, entre otros, se 
puedan supervisar y controlar en una misma línea de bus sin 
tener que tender líneas separadas para las diferentes tareas. 
Gracias a la gestión inteligente de datos, se pueden formar 
dos grupos diferentes de participantes de bus de campo 
conectados (EasyF) en la unidad de control (EasyS-H01) y 
establecer diferentes prioridades en lo que respecta a la 
velocidad de comunicación. 
 

Longitud del cable de bus de hasta 1000 m y un máximo de 128 módulos de bus de campo 

EasyS-M01 

Alimentación 230 V AC 

Control EasyBus 

Armario de distribución EasyBus

EasyS-M01 

Alimentación 230 V AC 

Control EasyBus 

Armario de distribución EasyBus
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CARACTERÍSTICAS DE EASYBUS 

En cada unidad maestra (EasyS-M01) se pueden conectar 
hasta 128 módulos de campo EasyBus (EasyF-xxx). Por cada 
maestro se puede realizar una longitud total máxima de hasta 
1000 m. Las prescripciones según DIN VDE 0100-430: 
Instalaciones eléctricas de baja tensión – Parte 4-43 – 
Protección para garantizar la seguridad – Protección contra 
las sobreintensidades deben ser comprobadas en situ por la 
empresa explotadora en cuanto a su cumplimiento y 
adaptarse a las condiciones. El módulo de campo se monta 
con una distancia mínima de 80 cm al actuador/sensor 
correspondiente haciendo posible la conexión directa de los 
cables de conexión del actuador/sensor al módulo, sin 
necesidad de otro punto de conexión. A través de la unidad 
de evaluación (EasyS-H01), se pueden conectar entre sí hasta 
tres unidades maestras. Además, también se pueden 
conectar dos unidades de evaluación (EasyS-H01) a través de 
un controlador (EasyS-C90/-C96).  
 
Según el tipo de participantes EasyBus y la complejidad de la 
programación de funciones, el número máximo de 
componentes de campo por controlador (EasyS-C90/-C96) se 
puede ver reducido o puede ser necesario un controlador 
más potente.  
 
La alimentación eléctrica de los módulos y sus 
actuadores/sensores conectados se realiza directamente a 
través de la red EasyBus 230 V AC. La transmisión de datos se 
realiza directamente desde el maestro Easy a la red EasyBus 
230 V AC. 
 
Para el cableado se recomienda un sistema de cable plano 
que reduce al mínimo el trabajo de instalación. Con el sistema 
de cable plano, los tres conductores se conectan 
simultáneamente de forma automática sin el uso de 
herramientas. Con esto se hace posible un cableado rápido, 
sencillo y óptimo. En todo momento es posible el cableado 
con un cable redondo convencional (por ej. NYM o cable 
comparable). 
 
La unidad maestra (EasyS-M01) dispone de un filtro de red 
integrado que desacopla la red EasyBus de la red de baja 
tensión de la compañía eléctrica (EVU) y viceversa 
(atenuación de señal en ambas direcciones). 
 
Ventajas de EasyBus 

 Económico y fácil de implementar 
 Seguro y fiable 
 Se puede adaptar a las exigencias del cliente 
 Flexible a la hora de ampliar 
 Puede complementar a otros protocolos de sistema 
 Cableado eficiente con cable plano 
 Fácil de planificar, utilizar y probar sin errores 
 Topología específica del cliente posible (p. ej. estrella, 

árbol o combinada) 
 

Transmisión de datos vía Power Line 
El sistema EasyBus utiliza la forma de transmisión de datos a 
través de un conductor de corriente desarrollado en 1950 
como alternativa más económica al clásico cableado. 
Originalmente, la intención era utilizar este tipo de 
comunicación para la iluminación pública, para poder 
conectar y desconectar la iluminación según la demanda sin 
una línea de control adicional. 
La red EasyBus utiliza este fiable método de transmisión de 
datos para reducir toda la instalación de campo a un solo 
cable para la alimentación eléctrica y la transmisión de datos. 
 
ESTRUCTURA DE LA RED 

En la red EasyBus, se distinguen diferentes tipos de módulos 
o de componentes: 
 

 Módulos montados en el campo (módulos de campo o 
módulos F) 

 Módulos montados en el armario de distribución 
(módulos S)  

 Cable y accesorios (componentes Z) 
 
La automatización de edificios cuenta con multitud de 
sensores y elementos de ajuste que, entre otros, regulan o 
controlan la calefacción, ventilación o la iluminación. 
El control de estas tareas automatizadas se realiza mediante 
controladores lógicos programables (PLC) que pueden estar 
conectados a un sistema de bus. 
Mediante el sistema EasyBus, los componentes se conectan 
directamente a la red EasyBus a través de un módulo. Así, se 
forma una estructura de red en la cual todos los sensores y 
elementos de ajuste se encuentran conectados en paralelo a 
una línea principal. A través de esta línea principal, se 
transmiten tanto las señales de mando como la tensión de 
suministro. 
Los módulos se pueden conectar a la línea de bus principal en 
una topología de red en árbol, estrella o combinada. 
Asegurarse de que la topología de red configurada no forme 
un anillo. 
 
Gracias a la sencilla instalación, los costes se reducen al 
mínimo. Otra ventaja es la necesidad mínima de cableado en 
comparación con una instalación convencional. La 
consecuencia es que se reduce notablemente la carga de 
fuego en el edificio. 
 
El sistema EasyBus se emplea habitualmente en combinación 
con un PLC. El lenguaje de programación necesario para ello 
está normalizado a nivel global según IEC 61131-3. 
 
La estructura modular garantiza una disposición más clara de 
la instalación. De esta forma, se pueden localizar muy rápida 
y fácilmente los fallos y las interferencias. 
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RED EASY 

Por norma general, una red EasyBus consta de, al menos, tres 
componentes: 
 

 Módulo de campo (p. ej. EasyF-B01, -B11, -V01, etc.) 
 Unidad maestra (EasyS-M01) 
 Unidad de evaluación (EasyS-H01) 

 
La supervisión y el control de compuertas cortafuegos 
motorizadas con accionamientos de 24 V DC o 230 V AC se 
pueden realizar incluso con la configuración mínima del 
sistema (sin EasyS-C90/-C96). En cualquier caso, más adelante 
siempre se puede realizar una ampliación por medio de un 
controlador (-C90 o -C96). 
 
Las redes EasyBus que solo se utilicen para controlar y 
supervisar compuertas cortafuegos motorizadas con 
accionamientos de 24 V DC o 230 V AC pueden incluir la 
siguiente ampliación máxima: 

 una unidad de evaluación (EasyS-H01), a la que se 
pueden asignar hasta tres unidades maestras (EasyS-
M01) 

 un máximo de tres unidades maestras (EasyS-M01), cada 
una con una línea de bus de campo con una longitud 
máx. de cable de 1000 m 

 un máximo de 384 módulos de campo (EasyF-B01 o 
EasyF-B11) distribuidos entre las tres unidades maestras 
(EasyS-M01) (máx. 3x128 módulos de campo) 

 
Ejemplo de red EasyBus solo para  
accionamientos de 24 V DC y/o 230 V AC 
  

máx. 1000 m  

Para evitar problemas de comunicación entre las 
distintas líneas de bus de campo, ¡se debe 
mantener una distancia mínima de 5 cm! 
La distancia máxima entre la unidad de evaluación 
EasyS-H01 y el maestro EasyS-M01 más alejado no 
debe superar los 1000 m.  

Bus de 
campo 
Línea 1 

Bus de 
campo 
Línea 2 

Bus de 
campo 
Línea 3 

Nivel armario de distribución 

> 5 cm > 5 cm 
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Ejemplo de red EasyBus (máxima extensión) 
 

 
Resumen 
Si, además de los accionamientos de 24 V DC y/o 230 V AC, se 
desean integrar otros actuadores/sensores en la red EasyBus, 
se requerirá de un controlador adicional (EasyS-C90/-C96). En 
esta constelación, formada por, al menos, un controlador 
(EasyS-C90/-C96), una unidad de evaluación (EasyS-H01) y 
una unidad maestra (EasyS-M01), se pueden utilizar todos los 
componentes de campo de la serie Easy. Al utilizar un 
controlador (EasyS-C90/-C96), se puede configurar una red 
EasyBus para hasta seis líneas de bus, cada una con 1000 
metros de longitud de cable y hasta 128 módulos de bus de 
campo cada una. Si este tamaño de red con un total de hasta 
6000 metros de longitud total de cable y un máximo de 768 
módulos de campo (EasyF-xxx) no fuera suficiente, se podría 
configurar una segunda red y conectar en red los dos 
controladores (EasyS-C90/-C96) entre sí. 
De esta manera, se podría construir una red global de tamaño 
prácticamente ilimitado. 

 
 

 
Protección de la red mediante fusible 
A la hora de instalar y seleccionar los dispositivos de 
seguridad de las líneas bajo tensión, es obligatorio cumplir las 
indicaciones contenidas en la norma DIN VDE 0100. La 
protección exacta de cada una de las líneas de bus de campo 
deberá ser establecida por las empresas explotadoras. 
Por norma general, en los armarios de distribución 
premontados de SCHAKO se utilizan disyuntores (LS) con una 
característica de disparo C13A. Adicionalmente, para cada 
línea de bus de campo de la unidad maestra se conecta a 
continuación un interruptor diferencial (ID) de 16 A 30 mA en 
el armario de distribución. 
Si se utiliza un armario de distribución premontado (EasyS-
Wxx o EasyS-Axx) de la marca SCHAKO, la línea de 
alimentación se debe establecer a modo de tensión alterna 
trifásica con una protección por fusible de, al menos, 20 A. 
La supervisión, autorización y cualificación del personal 
instalador es responsabilidad de la empresa explotadora. 
SCHAKO no asume garantía/responsabilidad alguna por 
daños personales o materiales provocados por un uso 
indebido de los componentes EasyBus. 
  

Bus de 
campo 
Línea 1 

Bus de 
campo 
Línea 2 

Bus de 
campo 
Línea 4 

Bus de 
campo 
Línea 3 

Bus de 
campo 
Línea 5 

EasyS-C90 / -C96 

EasyS-M01 

EasyS-H01 

Nivel armario de distribución 

Bus de 
campo 
Línea 6 

> 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm 
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Ejemplo de protección por fusible de los alimentadores de red 

INSTALACIÓN 

La red EasyBus se puede realizar de manera convencional o 
con un sistema de cable plano. 

 
Figura 1: Cableado convencional 
Fuente: Catálogo de sistemas Wörtz 
 

 
Figura 2: Cableado sistema de cable plano 
Fuente: Catálogo de sistemas Wörtz 
 
La ventaja del sistema de cable plano es el establecimiento 
rápido y simultáneo de los tres conductores sin necesidad de 
herramientas. Lo que reduce al mínimo los errores de 
conexión. 
 
La figura siguiente muestra el principio de esta tecnología de 
establecimiento de contacto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catálogo de sistemas Wörtz 
 
 

 

 
 

En lugar del tornillo también 
pueden utilizarse chucillas 
penetrantes para establecer el 
contacto con el hilo. El principio es 
el mismo, un tornillo o una 
cuchilla penetra el aislamiento del 
cable y penetra en el cordón. El 
resultado es un contacto de gran 
superficie entre el cordón y el 
tornillo o la cuchilla. 
 

VISTA GENERAL DEL SISTEMA 

Topología Estrella, árbol o combinación 

Línea de bus/control línea de 3 conductores no 
blindada (mín. 2,5 mm²) 

Protección por fusible 
Disyuntor C13 (en función de la 
instalación)  
Interruptor diferencial 16 A 30 mA 

Longitud del línea máx. 1000 m (en función de la 
instalación) 

Forma de tensión 230 V AC 50Hz 

Número 
máx.  
de 

módulos 128 por unidad maestra 
Maestro 3 por unidad de evaluación 
Unidades de 
evaluación 

2 por CPU (EasyS-C90/-C96) 

Tiempo de ciclo 
(n+1) *40 ms  
(n: número de módulos) 

Estándar actuadores/  
sensores 
 

 24 V DC/230 V AC 
accionamientos motorizados 

 Accionamientos de 
regulación continua 

 Detector de humo 
 Entradas/salidas digitales o 

analógicas 
 Sensores activos 
 Interruptor de fin de carrera 

inalámbrico 
(Otros actuadores disponibles 
bajo pedido) 

Bus de campo 
Línea 1 

230 V AC 

24 V DC 

Bus de campo 
Línea 2 

Tornillo puntiagudo  
Caja para cable plano  
Cordón CU  
Aislamiento del hilo  
Cable plano  
Corredera 
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RESUMEN DE COMPONENTES 

BUS DE CAMPO 
Tipo Descripción Función 

EasyF-B01 Módulo de acoplamiento para 
accionamientos de 24 V DC 
con conector AMP 

Control de un accionamiento de 24 V DC y detección de las 
posiciones finales (direccionamiento de módulos mediante RFID) 

EasyF-B11 Módulo de acoplamiento para 
accionamientos de 230 V AC 

Control de un accionamiento de 230 V AC y detección de las 
posiciones finales (direccionamiento de módulos mediante RFID) 

EasyF-V01 Módulo de control y regulación 
universal DC 

Control y regulación de accionamientos de regulación continua DC y 
registro de sensores activos y pasivos 

EasyF-VAC Módulo de control y regulación 
analógico AC 

Control y regulación de accionamientos de regulación continua AC 

EasyF-VMP Módulo de control y regulación 
analógico 

Control y regulación de accionamientos de regulación continua MP 

EasyF-RMM Módulo de detectores de humo Supervisión y evaluación de detectores de humo de tipo RMS 
EasyF-IOM Módulo de entrada y de salida Integración de cuatro entradas digitales y conmutación de cuatro 

salidas digitales 
EasyF-I8M Módulo de entrada Integración de ocho entradas digitales 

 
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

Tipo Descripción Función 

EasyS-C96 CPU «Central Processing Unit» Unidad central de procesamiento que evalúa los datos recibidos, 
procesa la matriz de funciones y envía las correspondientes señales 
a los componentes asignados 

EasyS-H01 Unidad de evaluación  Pasarela de comunicación entre la CPU (EasyS-C96) y la red Easybus. 
En aquellas redes que estén compuestas exclusivamente por EasyF-
B01 o EasyF-ADC, el EasyS-H01 se puede utilizar a modo de unidad 
de control central 

EasyS-M01 Unidad maestra Alimentación eléctrica y comunicación PLS con los módulos de 
campo (máx. 128 unidades de una línea de bus de campo) 

EasyS-P3A Fuente de alimentación 24 V DC Alimentación eléctrica de 24 V DC para la CPU (EasyS-C96), la unidad 
de evaluación (EasyS-H01), el interruptor (EasyS-SW5) y el monitor 
táctil (EasyS-TP1) 

EasyS-SW5 5 Port Switch Interfaz 
 entre la CPU (EasyS-C96) y el panel táctil (EasyS-TP1) 
 para la conexión en red de varias CPU (EasyS-C96) 

EasyS-TP1 Monitor táctil Monitor para visualizar y manejar los componentes del sistema 
EasyS-R01 Rúter móvil Herramienta de mantenimiento en remoto para llevar a cabo 

actividades de mantenimiento y asistencia con mayor rentabilidad  
 
ACCESORIOS 

Tipo Descripción Función 

EasyZ-FKP Cable plano  Para una instalación rápida y rentable de las líneas de bus de campo 
EasyZ-FKH Cable plano (sin halógeno) Para una instalación rápida y rentable de las líneas de bus de campo 

(sin halógeno) 
EasyZ-ESD Caja de alimentación Se utiliza para crear derivaciones a partir de un cable plano o como 

transición de un cable plano a uno redondo normal   
EasyZ-KST Pieza de extremo de cable Se fija a cada uno de los extremos del cable para garantizar una 

protección contra contacto entre los hilos  
EasyZ-ASD Caja de conexión Para una conexión rápida y rentable de los componentes de campo 

al cable plano 
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EasyF-B01 (módulo de control para accionamientos 
motorizados de 24 V DC) 
El módulo EasyF-B01 sirve para supervisar y controlar un 
accionamiento de 24 V DC en una compuerta cortafuegos o 
de extracción de humo, entre otros. Además, el EasyF-B01 
también permite la opción de integrar un interruptor de 
humo. 
 
Debido a nuevos avances técnicos, a medio plazo, el módulo 
de control para accionamientos motorizados EasyF-B01 
sustituirá a su predecesor, el EasyF-ADC. En este sentido, el 
EasyF-B01 es absolutamente compatible con el EasyF-ADC. 
Gracias a sus mejoras técnicas, el EasyF-B01 se caracteriza 
por una instalación y direccionamiento aún más sencillos del 
nivel de campo y por estar equipado con funciones 
adicionales que hacen que todo el sistema sea aún más 
sencillo de usar.  
 

 
Línea de conexión 
El módulo está provisto de un cable de conexión de unos 
60 cm de longitud para conectarlo a la red 
Botón 
Por medio de este botón, el EasyF-B01 se puede añadir o 
eliminar de la red 
LED A (estado de las compuertas) 
iluminado en blanco Inicialización 
parpadeando en verde Abriendo accionamiento 
iluminado en verde Accionamiento abierto 
parpadeando en rojo/verde Cerrando accionamiento 
parpadeando rápido en 
verde 

Accionamiento cerrado 

parpadeando en rojo Alarma entrada de sensor 
LED B (estado del módulo) 
parpadeando en verde Comunicación de red 
iluminado en rojo Error de comunicación 
parpadeando en azul Bluetooth activado 
iluminado en azul Conexión Bluetooth activa 
iluminado en blanco Detección de red activa 
Etiqueta RFID 
El sencillo y rápido direccionamiento del módulo se realiza 
mediante una etiqueta de dirección (de 1 a 128) 
Conexión motor X1 
Contacto 1 Abrir accionamiento 
Contacto 2 Tierra GND 
Contacto 3 Cerrar accionamiento 
Posiciones finales X2 
Contactos 1 y 3 Mensaje «ABIERTO» 
Contactos 4 y 6 Mensaje «CERRADO» 
Contactos 2 y 5 libre 
Sensor X3 
Borne 1 Señal entrada 
Borne 2 Señal salida 24 V DC 
Borne 3 Tensión de suministro 

24 V DC 
Borne 4 Tierra GND 
Fijación 
En la parte trasera, el módulo dispone de dos imanes fijos 
para el montaje sin herramientas y de un orificio de 
4,8 mm para el montaje mecánico 

 

Línea de conexión 

Botón 

LED A 

Etiqueta RFID 

LED B 

Contacto motor X2 
Control motor X1 
 

Detector de humo X3 
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Dimensiones 

 
Datos técnicos 

Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión 

aprox. 60 cm 

Dimensionado del cable 
de conexión 

1,32 mm² 

Tensión motor 24 V DC 
Potencia máxima motor 10 VA 
Salida de tensión 
accionamiento 

nom. 24 V DC / máx. 
26,4 V DC 

Potencia de salida 
accionamiento 

máx. 0,3 A 

Conexión accionamiento Conector «AMP» 
Salida de tensión sensor nom. 24 V DC / máx. 

26,4 V DC 
Potencia de salida sensor 0,6 VA 
Conexión sensor mín. 0,2 mm² - máx. 1,0 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin condensación 
Clase de protección 2 / IP 40 

 

Características 
En la parte posterior del módulo, hay incorporados dos 
imanes fijos que permiten fijarlo a los conductos de 
ventilación sin necesidad de herramientas. 
El EasyF-B01 se controla por medio del sistema EasyBus a 
través de lo que se denomina una etiqueta RFID. Al iniciar la 
red EasyBus, esta etiqueta de direccionamiento, que incluye 
un microchip integrado, almacena automáticamente la 
dirección adjunta en el módulo. 
El módulo de control para accionamientos motorizados 
EasyF-B01 dispone de una interfaz Bluetooth. La dirección del 
módulo se puede ajustar a través de un smartphone con 
sistema operativo IOS o Android, y la correspondiente 
aplicación (app). Además, si se activa la función Bluetooth de 
forma centralizada en el EasyS-H01, se pueden controlar los 
diferentes módulos in situ para, entre otras cosas, realizar 
pruebas. 
A través de la entrada de sensor integrada, se puede integrar 
un interruptor de humo en el sistema, por ejemplo. Cuando 
se abre la entrada del sensor, se cierra automáticamente el 
correspondiente accionamiento conectado a ese módulo. La 
programación del sistema también permite asignar este 
contacto de entrada a otros accionamientos.  
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EasyF-B11 (módulo de control para accionamientos 
motorizados de 230 V AC) 
El módulo EasyF-B11 sirve para supervisar y controlar un 
accionamiento de 230 V AC en una compuerta cortafuegos o 
de extracción de humo, entre otros. Además, el EasyF-B11 
también permite la opción de integrar un interruptor de 
humo. 
 
Debido a nuevos avances técnicos, a medio plazo, el módulo 
de control para accionamientos motorizados EasyF-B11 
sustituirá a su predecesor, el EasyF-AAC. En este sentido, el 
EasyF-B11 es absolutamente compatible con el EasyF-AAC. 
Gracias a sus mejoras técnicas, el EasyF-B11 se caracteriza 
por una instalación y direccionamiento aún más sencillos del 
nivel de campo y por estar equipado con funciones 
adicionales que hacen que todo el sistema sea aún más 
sencillo de usar. 

 
Línea de conexión 
El módulo está provisto de un cable de conexión de unos 
60 cm de longitud para conectarlo a la red 
Botón 
Por medio de este botón, el EasyF-B11 se puede añadir o 
eliminar de la red 
LED A (estado de las compuertas) 
iluminado en blanco Inicialización 
parpadeando en verde Abriendo accionamiento 
iluminado en verde Accionamiento abierto 
parpadeando en rojo/verde Cerrando accionamiento 
parpadeando rápido en 
verde 

Accionamiento cerrado 

parpadeando en rojo Alarma entrada de sensor 
LED B (estado del módulo) 
parpadeando en verde Comunicación de red 
iluminado en rojo Error de comunicación 
parpadeando en azul Bluetooth activado 
iluminado en azul Conexión Bluetooth activa 
Etiqueta RFID 
El sencillo y rápido direccionamiento del módulo se realiza 
mediante una etiqueta de dirección (de 1 a 128) 
Conexión motor X1 
Contacto L1 Abrir accionamiento 
Contacto N  
Contacto L2 Cerrar accionamiento 
Posiciones finales X2 
Contactos S1 y S2 Mensaje «CERRADO» 
Contactos S4 y S6 Mensaje «ABIERTO» 
Contactos S2 y S5 libre 
Sensor X3 
Borne 1 Señal entrada 
Borne 2 Señal salida 24 V DC 
Borne 3 Tensión de suministro 

24 V DC 
Borne 4 Tierra GND 
Fijación 
En la parte trasera, el módulo dispone de dos imanes fijos 
para el montaje sin herramientas y de un orificio de 
4,8 mm para el montaje mecánico 

 

Línea de conexión 

Botón 

LED A 

Etiqueta RFID 

LED B 

Contacto motor 
X2 

Control motor X1 

Detector de humo
 X3 
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Dimensiones 

Datos técnicos 
Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión 

aprox. 60 cm 

Dimensionado del cable 
de conexión 

1,32 mm² 

Potencia absorbida máx. 
9,6 VA 
4,6 W 

Salida de tensión 
accionamiento 

230 V AC 

Potencia de salida 
accionamiento 

12,5 VA 

Salida de tensión sensor nom. 24 V DC / máx. 
26,4 V DC 

Potencia de salida sensor 0,6 VA 
Conexión sensor mín. 0,2 mm² - máx. 1,0 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin condensación 
Clase de protección 2 / IP 40 

 

Características 
En la parte posterior del módulo, hay incorporados dos 
imanes fijos que permiten fijarlo a los conductos de 
ventilación sin necesidad de herramientas. 
El EasyF-B11 se controla por medio del sistema EasyBus a 
través de lo que se denomina una etiqueta RFID. Al iniciar la 
red EasyBus, esta etiqueta de direccionamiento, que incluye 
un microchip integrado, almacena automáticamente la 
dirección adjunta en el módulo. 
El módulo de control para accionamientos motorizados 
EasyF-B11 dispone de una interfaz Bluetooth. La dirección del 
módulo se puede ajustar a través de un smartphone con 
sistema operativo IOS o Android, y la correspondiente 
aplicación (app). Además, si se activa la función Bluetooth de 
forma centralizada en el EasyS-H01, se pueden controlar los 
diferentes módulos in situ para, entre otras cosas, realizar 
pruebas. 
A través de la entrada de sensor integrada, se puede integrar 
un interruptor de humo en el sistema, por ejemplo. Cuando 
se abre la entrada del sensor, se cierra automáticamente el 
correspondiente accionamiento conectado a ese módulo. La 
programación del sistema también permite asignar este 
contacto de entrada a otros accionamientos. 
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EasyF-V01 (módulo de control universal 24 V DC) 
El módulo EasyF-V01 sirve para supervisar y controlar dos 
accionamientos independientes de regulación continua de 
24 V DC, como reguladores de caudal variable (VAV - Variable 
Air Value), válvulas o compuertas de regulación, entre otros. 
Además, dispone de cuatro entradas universales (0-24 V, 0-
10 V, PT100, PT1000, NTC) a través de las cuales se pueden 
integrar en el sistema EasyBus señales procedentes, entre 
otros, de sensores de C02, sensores de temperatura, etc. 
Debido a nuevos avances técnicos, a medio plazo, el módulo 
de control universal EasyF-V01 sustituirá a su predecesor, el 
EasyF-VDC. En este sentido, el EasyF-V01 es absolutamente 
compatible con el EasyF-VDC. Gracias a sus mejoras técnicas, 
el EasyF-V01 se caracteriza por una instalación y 
direccionamiento aún más sencillos del nivel de campo y por 
estar equipado con funciones adicionales que hacen que todo 
el sistema sea aún más sencillo de usar.  
 

 

 
Línea de conexión 
El módulo está provisto de un cable de conexión de unos 
60 cm de longitud para conectarlo a la red 
Botón 
Por medio de este botón, el EasyF-B11 se puede añadir o 
eliminar de la red 
LED A (estado IBN) 
iluminado en blanco Inicialización 
iluminado en verde listo 
LED B (estado del módulo) 
parpadeando en verde Comunicación en servicio 
iluminado en rojo Error de comunicación 
parpadeando en azul Bluetooth activado 
iluminado en azul Conexión Bluetooth activa 
iluminado en blanco Identificador de red activo 
Etiqueta RFID 
El sencillo y rápido direccionamiento del módulo se 
realiza mediante una etiqueta de dirección (de 1 a 128) 
X1 (VAV1) y X2 (VAV2) 
Borne 0 V GND 
Borne 24 V Tensión de suministro 

24 V DC 
Borne Y Salida analógica (0…10 V) 
Borne U Entrada analógica (0…10 V) 
X3, X4, X5, X6 (entrada universal) 
Borne 0 V GND 
Borne 24 V Tensión de suministro 

24 V DC 
Borne IN Señal entrada 
Fijación 
En la parte trasera, el módulo dispone de dos imanes 
fijos para el montaje sin herramientas y de un orificio de 
4,8 mm para el montaje mecánico 

 

Línea de conexión 

Botón 

LED A 

Etiqueta RFID 

LED B 

Conector VAV 
X1 y X2 

entradas 
universales 
X3, X4, X5, X6 
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Dimensiones 

Datos técnicos 
Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión 

aprox. 60 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,32 mm² 

Potencia absorbida máx. 
9,5 VA 
4,6 W 

Salida de tensión 
accionamiento 

24 V DC 

Potencia de salida 
accionamiento 

5,5 VA 

Tensión de entrada/salida 
analógica accionamiento 

0…10 V DC 

Tensión de entrada 
universal (digital) 

0…24 V DC 

Tensión de entrada 
universal (analógica) 

0…10 V DC 

Entrada universal rango 
RTD 

0…65 kOhm 

Conexión sensor mín. 0,2 mm² - máx. 1,0 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin condensación 
Clase de protección 2 / IP 40 

 

Características 
En la parte posterior del módulo, hay incorporados dos 
imanes fijos que permiten fijarlo a los conductos de 
ventilación sin necesidad de herramientas. 
El EasyF-V01 se controla por medio del sistema EasyBus a 
través de lo que se denomina una etiqueta RFID. Al iniciar la 
red EasyBus, esta etiqueta de direccionamiento, que incluye 
un microchip integrado, almacena automáticamente la 
dirección adjunta en el módulo. 
El módulo de control para accionamientos motorizados 
EasyF-V01 dispone de una interfaz Bluetooth. Las direcciones 
del módulo se pueden ajustar a través de un smartphone con 
sistema operativo IOS o Android, y la correspondiente 
aplicación (app). Además, si se activa la función Bluetooth de 
forma centralizada en el EasyS-H01, se pueden controlar los 
diferentes módulos in situ para, entre otras cosas, realizar 
pruebas. 
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EasyF-VAC (módulo de control analógico 24 V AC) 
El módulo EasyF-VAC sirve para supervisar y controlar dos 
accionamientos AC independientes de regulación continua, 
como reguladores de caudal variable (VAV - Variable Air 
Value), válvulas o compuertas de regulación, entre otros. 
A cada módulo EasyF-VAC, se pueden conectar dos 
accionamientos de 24 V AC. 
 

 
Datos técnicos 

Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión  
(-MASD) 

aprox. 90 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,0 mm² 

Potencia absorbida sin 
carga 

1,7 W 

Salida de tensión 
accionamiento 

24 V AC 

Potencia de salida 
accionamiento 

máx. 0,15 A 

Salida de señal 0 - 10 V 
Entrada de señal 0 - 10 V 
Conexión accionamiento Bornes elásticos 0,2 - 

1,5 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 
 
  

 
Línea de conexión 
En la versión -MASD, el módulo se suministra de fábrica con 
un cable de conexión de unos 90 cm de longitud 
Conexión de red 
Borne L 230 V AC (tensión de red) 
Borne N Conductor neutro 
Visualizador de 7 segmentos 
Conexión motor 2 
Borne 0 V Tierra GND 
Borne 24 V Tensión de suministro 24 V 

AC 
Borne ↓ Señal de mando 0 – 10 V 
Borne ↑ Realimentación 0 – 10 V 
Conexión motor 1 
Borne 0 V Tierra GND 
Borne 24 V Tensión de suministro 24 V 

AC 
Borne ↓ Señal de mando 0 – 10 V 
Borne ↑ Realimentación 0 – 10 V 
Botón 
El direccionamiento del módulo se realiza a través de esta 
tecla 
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EasyF-VMP (módulo de control analógico con interfaz 
MP) 
El módulo EasyF-VMP sirve para supervisar y controlar dos 
accionamientos compatibles con bus MP. A través de la 
interfaz MP, además de los valores nominales y reales 
habituales, se pueden consultar otros parámetros del 
actuador. En el caso de un regulador de caudal variable (VAV 
- Variable Air Value), se puede consultar, por ejemplo, la 
posición de las válvulas para establecer una regulación 
óptima a nivel energético.  
A cada uno de los módulos EasyF-VMP, se pueden conectar 
dos accionamientos de 24 V DC que dispongan de una 
interfaz MP. 
 

 

Datos técnicos 
Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión  
(-MASD) 

aprox. 90 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,0 mm² 

Potencia absorbida sin 
carga 

1,7 W 

Salida de tensión 
accionamiento 

24 V AC 

Potencia de salida 
accionamiento 

máx. 0,15 A 

Salida de señal 0 - 10 V 
Entrada de señal Protocolo MP 
Conexión accionamiento Bornes elásticos 0,2 - 

1,5 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 

 
  

 
Línea de conexión 
En la versión -MASD, el módulo se suministra de fábrica con 
un cable de conexión de unos 90 cm de longitud 
Conexión de red 
Borne L 230 V AC (tensión de red) 
Borne N Conductor neutro 
Botón 
El direccionamiento del módulo se realiza a través de esta 
tecla 
Visualizador de 7 segmentos 
Conexión motor 2 
Borne 1 Tierra GND 
Borne 2 Tensión de suministro 24 V 

AC 
Borne 3 Señal de mando 0 – 10 V 
Borne 5 Respuesta a través de 

protocolo MP 
Conexión motor 1 
Borne 1 Tierra GND 
Borne 2 Tensión de suministro 24 V 

AC 
Borne 3 Señal de mando 0 – 10 V 
Borne 5 Respuesta a través de 

protocolo MP 
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EasyF-RMM (módulo de detección de humo) 
El módulo EasyF-RMM sirve para integrar el interruptor de 
humo tipo RMSII-L en la red EasyBus de 230 V. Los 
interruptores de humo de tipo RMSII-L sirven para supervisar 
los gases de combustión en los conductos de ventilación. 
Al módulo EasyF-RMM, se puede conectar un máximo de dos 
interruptores de humo RMSII-L. 
El interruptor de humo RMSII-L se conecta sin necesidad de 
herramientas por medio de un cable sub-D de 9 polos, que 
tan solo hay que enchufar. A diferencia de otros modelos, 
este interruptor de humo ofrece la ventaja de poder realizar 
una evaluación selectiva, distinguiendo entre avería, suciedad 
y alarma. 
 

 
Datos técnicos 

Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión  
(-MASD) 

aprox. 90 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,0 mm² 

Potencia absorbida sin 
carga 

1,4 W 

Salida de tensión RMSII-L 24 V AC 
Potencia de salida RMSII-L máx. 40 mA 
Conexión RMSII-L Conector Sub-D de 9 polos 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 
 
  

 
Línea de conexión 
En la versión -MASD, el módulo se suministra de fábrica con 
un cable de conexión de unos 90 cm de longitud 
Conexión de red 
Borne L 230 V AC (tensión de red) 
Borne N Conductor neutro 
Botón 
El direccionamiento del módulo se realiza a través de esta 
tecla 
Visualizador de 7 segmentos 
Conexión del interruptor de humo 2 
Conexión Sub-D de 9 polos para un interruptor de humo de 
tipo RMSII-L. La asignación de los diferentes contactos se 
puede consultar en la documentación del RMSII-L 
Conexión del interruptor de humo 1 
Conexión Sub-D de 9 polos para un interruptor de humo de 
tipo RMSII-L. La asignación de los diferentes contactos se 
puede consultar en la documentación del RMSII-L 
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EasyF-IOM (módulo de entrada/salida digital) 
El módulo EasyF-IOM está equipado con cuatro entradas 
digitales y cuatro contactos inversores con salidas libres de 
potencial que se pueden conmutar o supervisar de manera 
independiente.  
La tensión es de 24 V DC en el contacto del módulo Easy-IOM 
y está marcada con +. Este último se puede conmutar 
directamente mediante un contacto correspondiente. Una 
vez activado, se puede procesar y visualizar en el sistema. 
Asimismo, con el módulo EasyF-IOM es posible realizar hasta 
cuatro funciones de conmutación diferentes a través de 
salidas libres de potencial. En cada salida se pueden 
conmutar hasta 6 A a 30 V DC o 250 V AC.  
Los estados de conmutación o conexión se visualizan a través 
de diferentes LED. 

Datos técnicos 
Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión  
(-MASD) 

aprox. 90 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,0 mm² 

Potencia absorbida sin carga 1,4 W 
Tensión de salida DI 24 V AC 
Tensión de conmutación  30 V DC / 230 V AC 
Potencia de conmutación máx. 6 A 
Conexión DIs Bornes elásticos 0,2 - 

1,0 mm² 
Conexión DOs Bornes elásticos 0,2 - 

1,0 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 

 
  

 
Línea de conexión 
En la versión -MASD, el módulo se suministra de fábrica con 
un cable de conexión de unos 90 cm de longitud 
Conexión de red 
Borne L 230 V AC (tensión de red) 
Borne N Conductor neutro 
Botón 
El direccionamiento del módulo se realiza a través de esta 
tecla 
Visualizador de 7 segmentos 
Cuatro entradas digitales 
Bornes 1 y 2 Entrada A / salida A 24 V DC 
Bornes 3 y 4 Entrada B / salida B 24 V DC 
Bornes 5 y 6 Entrada C / salida C 24 V DC 
Bornes 7 y 8 Entrada D / salida D 24 V DC 
Cuatro salidas digitales (relé inversor) 
Bornes 1, 2, 3 COM / NO / NC salida A 
Bornes 4, 5, 6 COM / NO / NC salida B 
Bornes 7, 8, 9 COM / NO / NC salida C 
Bornes 10, 11, 12 COM / NO / NC salida D 
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EasyF-I8M (módulo de entrada digital) 
El módulo EasyF-I8M está equipado con 8 entradas digitales 
que pueden supervisarse de manera independiente una de la 
otra.  
La tensión es de 24 V DC en el contacto del módulo Easy-I8M 
y está marcada con +. Este último se puede conmutar 
directamente mediante un contacto correspondiente. Una 
vez activado, se puede procesar y visualizar en el sistema. 
Los estados de conexión se visualizan en el módulo a través 
de diferentes LED. 
 

 
Datos técnicos 

Alimentación eléctrica 230 V AC 
Longitud del cable de 
conexión  
(-MASD) 

aprox. 90 cm 

Dimensionado del cable de 
conexión 

1,0 mm² 

Potencia absorbida sin 
carga 

1,3 W 

Tensión de salida DI 24 V AC 
Conexión DI Bornes elásticos 0,2 - 

1,0 mm² 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

5 a 40° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-10 a 60° C 

Humedad ambiente 0 - 95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 
 
  

 
Línea de conexión 
En la versión -MASD, el módulo se suministra de fábrica con 
un cable de conexión de unos 90 cm de longitud 
Conexión de red 
Borne L 230 V AC (tensión de red) 
Borne N Conductor neutro 
Botón 
El direccionamiento del módulo se realiza a través de esta 
tecla 
Visualizador de 7 segmentos 
Entradas digitales (1 a 4) 
Bornes 1 y 2 Entrada A / salida A 24 V DC 
Bornes 3 y 4 Entrada B / salida B 24 V DC 
Bornes 5 y 6 Entrada C / salida C 24 V DC 
Bornes 7 y 8 Entrada D / salida D 24 V DC 
Entradas digitales (5 a 8) 
Bornes 9 y 10 Entrada E / salida E 24 V DC 
Bornes 11 y 12 Entrada F / salida F 24 V DC 
Bornes 13 y 14 Entrada G / salida G 24 V DC 
Bornes 15 y 16 Entrada H / salida H 24 V DC 
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EasyS-C96 (Central Processing Unit) 
El EasyS-C96 sirve para procesar los datos de forma 
centralizada y ejecutar el programa de sistema cíclicamente. 
También permite comprobar los estados de los módulos 
conectados a partir de la información procedente del maestro 
EasyBus o de la unidad de evaluación EasyS-H01. Esta 
información se puede visualizar en el panel táctil EasyBus e 
intercambiar con el nivel de gestión a través de casi cualquier 
protocolo común.  
En la actualidad, se admiten los siguientes protocolos: BacNet 
y Modbus RTU. Otros protocolos, a petición.  
Además, el controlador también se puede integrar en una red 
local a través de un servidor web o FTP. 
 

EasyS-C96 
 

Terminador (fuente: SBC) 
 
 
 
 
 

 
El controlador EasyS-C96 dispone de dos fijaciones DIN en la 
parte posterior para fijarlo a un riel sin necesidad de 
herramientas. 
Una red Modbus (por ejemplo, una red RS-485) se debe 
conectar a terminadores. El terminador Easy, incluido en el 
volumen de suministro del controlador Easy, permite ajustar 
el nivel correcto de las señales RS-485 y la resistencia de 120 
ohmios integrada evita reflexiones de señal en el cable RS-
485. 
 
Datos técnicos 

Tensión de suministro 24 V DC +10% 
Potencia absorbida máx. 12 W 
Dimensiones (BxHxT) 315x130x44 mm 
entradas universales 5 
Entradas digitales 10 
Salidas digitales 8 
Salidas de relé  12 (4 de ellas como 

contactos inversores) 
Potencia de conmutación 250 V AC, 4 A 
Entradas analógicas 8 (0-10 V, 12 bits) 
Salidas analógicas 8 (0-10 V, 12 bits) 
Batería (supervisada) CR2032/litio 3 V 
Memorización de los datos 1 a 3 años 
Temperatura ambiente  
(en servicio) 

0 a 55° C 

Temperatura ambiente 
(almacenado) 

-25 a 70° C 

Humedad ambiente 10-95% Hr, sin 
condensación 

Clase de protección 2 / IP 40 
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EasyS-H01 (unidad de evaluación) 
La unidad de evaluación EasyS-H01 es la pasarela de 
comunicación entre la unidad central de procesamiento 
(EasyS-C96) y las unidades maestras EasyS-M01 conectadas a 
la EasyS-H01. En aquellas redes Easy que dispongan de un 
máximo de tres unidades maestras, en las que solo haya 
módulos de campo de tipo EasyF-B01 o EasyF-ADC y escasas 
exigencias en lo que respecta a las entradas o salidas 
digitales, la unidad de evaluación EasyS-H01 también se 
podrá utilizar a modo de unidad de control central o pasarela 
al nivel de gestión del edificio. En aquellas estructura de red 
que solo presenten módulos de tipo EasyF-B01 o EasyF-ADC 
en el nivel de campo y un EasyS-H01 a modo de unidad 
central, la configuración del sistema se puede realizar a través 
de la función de menú preprogramada y del monitor 
integrado en la unidad de evaluación EasyS-H01. 
El EasyS-H01 es compatible con los protocolos Modbus-RTU y 
Modbus-TCP para la comunicación con la CPU (EasyS-C96) o 
el nivel de gestión del edificio. 
A una unidad de evaluación EasyS-H01 se le puede asignar un 
máximo de tres unidades maestras EasyS-M01. La conexión 
en red del EasyS-H01 y una o varias unidades maestras se 
realiza a través de RJ45. La comunicación entre los módulos 
EasyS-H01 e EasyS-M01 se realiza mediante un protocolo de 
bus patentado para garantizar que la alimentación eléctrica y 
la comunicación se producen a través de un solo cable. 
 
Además del elevado número de interfaces y conexiones 
«integradas», la unidad de evaluación EasyS-H01 dispone de 
una ranura en la parte superior para varias tarjetas micro-SD 
en las que se puede almacenar una copia de seguridad del 
archivo de configuración. El archivo de la copia de seguridad 
se puede escribir y leer desde el EasyS-H01 a la tarjeta micro-
SD. 
 

 

 
Conexiones 

X1 Tensión de suministro 24 V DC 
(mín. 21,6 V DC - máx. 26,4 V DC) 
Corriente de alimentación 2 A 

X2 RS485 / Modbus RTU 
(9600, 19200, 36400, 56600 o 115200 bps) (8-N-
2, 8-E-2 o 8-O-2) 

X3 Puerto USB 
(mini-USB, protocolo propio) 

X4 2 relés de salida 
Tensión máx. de conmutación 230 V AC 
Corriente máx. de conmutación 10 A 

X5 RJ45 - Modbus-TCP 
No compatible con el estándar PoE 

X6 RJ45 - Modbus-TCP 
No compatible con el estándar PoE 

X7 8 entradas/salidas configurables 
Tensión máx. de entrada 30 V DC 
Entrada máx. estado «0»    4 V DC 
Entrada mín. estado «1»   10 V DC 
Tensión máx. de salida 24 V DC 
Corriente máx. de salida 100 mA 
Tensión máx. de entrada 30 V DC 

X8 RJ-45 propio 
Conexión de red a las unidades maestras EasyS-
M01 
Mín. Cat-5, F/FTP o S/FTP 
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EasyS-M01 (unidad maestra) 
La unidad maestra EasyS-M01 se encarga de establecer la 
comunicación con los módulos de campo a través de la 
comunicación Powerline desde la red eléctrica (red EasyBus). 
Con objeto de amortiguar y minimizar la sensibilidad a las 
interferencias, la unidad maestra EasyS-M01 está equipada 
con un filtro integrado. El filtro se encarga de separar la línea 
de bus de campo de una unidad maestra de la red de baja 
tensión del proveedor eléctrico y viceversa, manteniendo así 
alejados de la red Easy los campos de interferencias 
electromagnéticas que se encuentran en la red de baja 
tensión del proveedor eléctrico. 
Las unidades maestras EasyS-M01 permiten gestionar y 
alimentar una línea de bus de campo en cualquier tipo de 
topología, con una longitud total de cable de hasta 1000 m y 
con hasta 128 módulos de campo. 
 
La conexión a la unidad de evaluación EasyS-H01 o a otras 
unidades maestras se realiza por medio de un cable RJ-45 
específico (mín. Cat-5, F/FTP o S/FTP). La comunicación entre 
la unidad de evaluación y las unidades maestras se realiza a 
través de un protocolo propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de conexión 
 

 

 
Conexiones 

X1 Puerto USB 
(USB de tipo B, protocolo propio) 
Solo para fines de mantenimiento 

X2 Red EasyBus 
Salida de tensión 230 V AC máx. 3 A 

X3 Entrada comunicación 
RJ-45 / red propia del módulo EasyS-H01 o del 
anterior módulo EasyS-M01 

X4 Salida comunicación 
RJ-45 / red propia a otros EasyS-M01 

X5 Tensión de suministro 
Tensión de entrada 230 V AC 
Potencia máxima 2000 VA 

 
  

EasyS-H01 EasyS-M01 EasyS-M01 EasyS-M01 

máx. 3 EasyS-M01 

máx. 1000 m 

IN OUTOUT IN IN
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EasyS-SW5 (5-port Switch) 
El conmutador EasyS-SW5 «unmanaged» (sin gestión) 
funciona según el principio «Plug & Work». Se utiliza para 
conectar en red varias CPU (EasyS-C96) o para conectar en 
red una CPU y un monitor táctil (EasyS-TP1). Necesita una 
alimentación eléctrica de 24 V DC y se encaja en el riel DIN. 
 

Fuente: SBC 
 
Datos técnicos 

Tensión de servicio 9,6 V a 32 V DC 
Temperatura de 
servicio 

0 °C a +60 °C 

Consumo de corriente 
24 V DC 

máx. 100 mA 

Indicación/diagnóstico 1 LED verde -> energía 
5 LED amarillos -> datos 
5 LED verdes -> datos, estado de 
enlace 

Tipo de 
puerto/número 

Ethernet 10 / 100Mbit/s  
Número de ranuras 5 x RJ45 

Longitudes de líneas 
de red 

Twisted pair (TP) 0 a 100 m 

Profundidad de 
conexión en cascada 
de red 

Estructura en línea/estrella 
según deseo 

Clase de protección IP30 
Dimensiones BxHxT 50x120x50 mm 
Peso 0,3 kg 

 

EasyS-P3A (fuente de alimentación) 
La EasyS-P3A es una fuente de alimentación de 24 V DC 
extremadamente compacta, a prueba de cortocircuitos y 
protegida contra sobrecargas. Se monta en un riel DIN. La 
EasyS-P3A se utiliza para generar la alimentación eléctrica de 
24 V DC para la CPU (EasyS-C96), la unidad de evaluación 

(EasyS-H01) y el panel táctil (EasyS-
TP1), entre otros. 
Fuente: SBC 
 
 Datos técnicos 

Tensión de 
suministro 

115 a 230 V AC  

Fusible interno 4 A 
Temperatura 
ambiente (en 
servicio) 

-25 a + 70 °C 
Disminución de carga >50°C, 
2,5%/°C 

Humedad Sin condensación 95 % a 25 °C 
humedad relativa del 
aire 

10..95% rel., sin condensación 

Protección contra 
cortocircuito 

Disponible 

Clase de protección IP20 
Dimensiones BxHxT 50x120x50 mm 
Peso 0,3 kg 

 
  



 EasyBus – Sistema de control y supervisión 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Resumen de componentes |  

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-08-17 | Página 27 

EasyS-TP1 (panel táctil) 
El panel micronavegador de 10.4" dispone de una brillante 
pantalla TFT táctil de primera calidad con resolución VGA. 
Una característica especial del panel web es su pequeño 
tamaño. El borde de la pantalla es más fino que en los 
aparatos de mando usuales de este tipo, lo que resulta en 
una superficie útil de 10.4" con el mismo tamaño disponible 
para el montaje de un aparato de 8.4". La parte frontal 
estable de aluminio del panel micronavegador dispone de un 
plástico protector continuo sin bordes que evita la suciedad. 
El EasyS-TP1 sirve para visualizar los estados de los 
actuadores y sensores integrados en la red. También sirve 
como interfaz de usuario de libre configuración. Gracias a la 
programación basada en web, las interfaces de 
funcionamiento y visualización se pueden adaptar a cualquier 
tipo de aplicación, así como a las necesidades del explotador. 
Puede asignar al panel táctil tantas CPU (EasyS-C96) como 
quiera. Si así lo desea, los paneles táctiles también pueden 
ser más grandes.  

 
 
Conexiones del EasyS-TP1 

Fuente: SBC 
 
El panel táctil EasyS-TP1 se entrega precableado en los 
armarios de distribución premontados de tipo EasyS-
W4x y EasyS-A5x. El panel táctil también se puede 
colocar aislado en el edificio, de manera 
descentralizada en relación con el armario de 
distribución, y conectarlo a la CPU (EasyS-C96) a través 
de Ethernet. 
 

Datos técnicos 
Colores 65536 
Pantalla 10,4“TFT 
Resolución VGA 640x480 píxeles 
Pantalla táctil Pantalla táctil resistiva 
Ajuste de contraste Sí 
Retroiluminación CCFL 
Varios Superficie sin bordes 

Recogedor de suciedad 
Posición de montaje Vertical u horizontal 
Tensión de conexión 18 a 32 V DC 
Amperaje a 
temperatura 
ambiente nominal 

600 mA con 24 V DC  

Grado de protección IP65 
Tamaño (an x al x pr) 
[mm] 

281x221x56 

Sección (an x al) [mm] 262 x 202 
 
  

Tensión 
de 

alimentac
ión 

 RS-485 

PS/2 

RS-232 

Ethernet USB 
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EasyS-WR (rúter de mantenimiento remoto) 
El rúter de mantenimiento remoto EasyS-WR1 incluye, 
además del acceso remoto obligatorio y seguro al sistema a 
través de VPN, diversos servicios de datos que permiten el 
registro de datos, las alarmas y la visualización. 
El rúter incluye cuatro interfaces Ethernet que se pueden 
asignar de forma individual a la interfaz LAN o WAN a través 
de la configuración. Para acceder a Internet, el EasyS-WR1 
también se puede conectar a las redes WLAN existentes a 
través de la tarjeta de ampliación para WLAN incluida. La 
tarjeta de ampliación integrada (con tecnología LTE) permite 
acceder al sistema EasyBus con independencia de la red. Es 
compatible con todas las bandas de frecuencia habituales de 
hasta 150 Mbit (GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSUPA/LTE). 
Opcionalmente, el rúter de mantenimiento remoto EasyS-
WR1 se puede ampliar con una tarjeta enchufable para 
interfaces en serie (RS232/-422/-S485). 
De esta manera, el rúter de mantenimiento remoto EasyS-
WR1 permite acceder en remoto al sistema sin necesidad de 
conectarse a las redes in situ. 
Esto garantiza, por una parte, un rentable mantenimiento a 
distancia de los sistemas EasyBus conectados y, por otra, una 
asistencia técnica rápida y flexible. 
 

Datos técnicos 
Modo VPN OpenVPN en SSL UDP o modo 

HTTPS  
Registro de datos Hasta 1 000 000 de puntos de 

datos a prueba de fallos de red 
en la memoria Flash 

Interfaces 4x RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s 
1 ranura para tarjetas 
SD 

 

Alimentación 
eléctrica 

12 a 24 V DC / máx. 30 W 

Temperatura de 
servicio 

-25°C a +60°C 

humedad relativa del 
aire 

10..95% rel., sin condensación 

Montaje Riel DIN 
Clase de protección IP20 
Dimensiones BxHxT 55x133x122 mm 
Peso 0,5 kg 
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Módulos Z EasyZ-MASD / EasyZ-ESD / EasyZ-KST  
 

 Caja de conexión Caja de alimentación 
Imagen del componente  

 

Designación EasyZ-MASD  EasyZ-ESD 
Notas Para una rápida conexión sin 

necesidad de herramientas de los 
módulos de campo al cable plano; 
no apta para la alimentación de los 
cables planos 

Apta para la alimentación de los 
cables planos y para la derivación de 
cables planos 

Dimensiones en [mm] Altura 
Anchura 
Longitud 

34 
30 
90 

33 
33 
55 

Peso [g] 85 45 
Carga de fuego [kWh] 0,36 0,24 
Reacción al fuego UL94-V2 
Normas IEC 60998-1 

IEC 60998-2-1 
IEC 60998-2-3 

Piezas de plástico Gris claro, transparente, sin halógeno 
Piezas de metal protegidas contra la corrosión 
Cantidad por sección transversal del conductor 3x2,5 mm² 
Zona de recepción de 
conductores 

[mm] Ø 3,0 

Tornillos de espiga - Phillips cabeza con ranura en cruz n.° 1 
Tornillos de apriete Destornillador n.° 1 
Par de apriete [Nm] 0,7 
Sección transversal del 
conductor 

[mm²] 2,5 

Tensión nominal [V] 250 
Corriente de prueba [A] 16 
Entorno  zona seca y protegida contra UV 
Temperatura de servicio  -15 °C a +40 °C 
Temperatura de instalación  mín. +5 °C 
Grado de protección  IP20 

 
 Pieza de extremo de cable 

Imagen del componente 

Designación EasyZ-KST  
Material Policarbonato (PC), transparente, sin halógeno, gel de silicona 
Dimensiones en [mm] (an x al x pr) 15x25x40 
Peso [g] 9,5  
Clase de protección IP68 
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EasyZ-FKP e EasyZ-FKH 
 

Tipo de cable plano PVC Sin halógeno 
Designación EasyZ-FKP EasyZ-FKH 
Características del producto y normas 
Tipo de cubierta PVC resistente al aceite FR / LSOH 
Conductor de cobre según IEC 
60228 

CU estañado, conductores de alambres 
finos clase 5 según EN 60228 

CU estañado, conductores de alambres finos 
clase 5 según EN 60228 

Aislamiento del hilo PVC según EN50363-3 Poliolefina antiinflamable según HD 604-5J 
Envoltura exterior PVC según EN50363-4 Poliolefina antiinflamable según IEC 60502-1 
Antiinflamable  
Autoextinguible según IEC 
60332-1-2  

 

Sin halógeno, sin gases 
corrosivos según IEC 60754-1/2 

 

Bajo nivel de propagación 
según IEC 60332-3-24 

 

Formación de humo mínima 
según IEC 61034-2 

 

Unidad de corriente de alta intensidad 
Conductor de cobre estañado, de alambres finos 
Aislamiento del hilo PVC Poliolefina antiinflamable 
Colores del hilo Marrón, verde/amarillo, azul 
Sección transversal del 
conductor 

2,5 mm² 

Tensión de prueba 4 kV / 50 Hz 
Tensión nominal 0,6 / 1 kV 
Resistencia del conductor Máx. 8,21 Ω/km 
Índice de cobre 72 kg/km 
Datos técnicos 
Dimensiones 16,5x6 mm 
Peso 185 g/m 
Carga de fuego 0,583 kWh/m 1,02 kWh/m 
Cantidad sección transversal 
del conductor 

3x2,5 mm² 

Color de la cubierta Gris luminoso 
Datos generales 
Entorno Zona protegida contra UV 
Temperatura de servicio -15 °C a +90 °C 
Temperatura de instalación mín. +5 °C 

 
Ejemplo de componentes de instalación 

 
Fuente: Catálogo de sistemas Wörtz 
 
Los componentes de instalación (EasyZ-xxx) también están 
disponibles, a petición, con mantenimiento de las funciones 
(F30/-F90). 
 
  



 EasyBus – Sistema de control y supervisión 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Código de pedido módulos |  

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-08-17 | Página 31 

CÓDIGO DE PEDIDO MÓDULOS 
 

01 02 03 
Tipo Designación del módulo Accesorios 
Ejemplo   
EasyF -ADC -OASD 

 
 
Muestra 
EasyF-ADC-OASD 
Módulo EasyBus │ módulo de accionamiento DC24 | sin caja 
de conexión 
 
Datos del pedido 
01 - Grupo EASY Bus 
EasyF  = módulos de campo 
 
02 - Designación del módulo 
ADC = Módulo de accionamiento DC24 
AAC  = Módulo de accionamiento AC230 
VDC  = Regulador de caudal DC 
VAC = Regulador de caudal AC 
VMP  = Regulador de caudal MP 
RMM  = Módulo de detección de humo 
RXE  = Receptor inalámbrico EnOcean 
ETX  = Emisor inalámbrico EnOcean 
IOM  = Módulo de entrada y de salida 
I8M = Módulo de entrada con 8 entradas 
 
03 - Accesorios 
OASD = Sin caja de conexión 
MASD  = Con caja de conexión 

CÓDIGO DE PEDIDO ACCESORIOS 
 

01 02 
Tipo Designación del accesorio 
Ejemplo  
EasyZ -FKP 

 
 
Muestra 
EasyZ-FKP 
Cable plano EasyBus │ cable plano 3 x 2,5 mm², cubierta de 
PVC 
 
Datos del pedido 
01 - Grupo EASY Bus 
EasyZ  = Accesorio 
 
02 - Designación del accesorio 
FKP  = Cable plano 3 x 2,5 mm², cubierta de PVC  
FKH  = Cable plano 3 x 2,5 mm², cubierta sin halógeno  
ESD  = Caja de alimentación 
KST  = Pieza de extremo de cable 
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CÓDIGO DE PEDIDO COMPOSICIÓN DEL 
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
 

Los componentes de EasyBus se montan en un armario de 
distribución. Respecto a eso encontrará abajo las 
posibilidades de pedido correspondientes predefinidas. Si no 
encuentra su configuración deseada, no dude en 
contactarnos. 
Si, al realizar el pedido, no se facilitan más datos acerca de las 
configuraciones del armario de distribución, se entregará la 
opción estándar de la correspondiente posición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Tipo Tipo de 
obra 

Entrada de 
cables 

Posición de la 
bisagra de la puerta 

Panel 
táctil 

Protocolo de comunicación para 
sistema de control de edificios Switch Reserva 

Ejemplo        
EasyS -W41 -KU -LI -TP1 -000 -SW5 -000 

 

Muestra: 
EasyS-W41-KU-LI-TP1-000-SM5-000 
Componentes del armario de distribución EasyBus | armario de pared 41 | entrada de cables abajo | bisagra de la puerta a la 
izquierda | con panel táctil TP1 | sin interfaz | con Switch SW5 | sin ampliaciones 
 

Datos del pedido 
01 - Tipo 
EasyS = Componentes del armario de distribución 
02 - Tipo de obra   

 EasyS-
M01 

Easy-H01 Easy-C96 máx. 
Módulos de 

campo 
-W31 1 1 --- 128 
-W32 2 1 --- 256 
-W33 3 1 --- 384 
-W41 1 1 1 128 
-W42 2 1 1 256 
-W43 3 1 1 384 
-W53 3 1 1 384 
-W54 4 2 2 512 
-W55 5 2 2 640 
-W56 6 2 2 768 

Nota: ¡los armarios de distribución -W3x están destinados, 
única y exclusivamente, a aquellos sistemas que supervisan y 
controlan los módulos EasyF-B01 (módulo de accionamiento 
de 24 V DC) y/o EasyF-B11 (módulo de accionamiento de 
230 V AC) a nivel de campo!  
 

03 - Entrada de cables  
KO  = Entrada de cables arriba 
KU  = Entrada de cables abajo (estándar)  
En los armarios de distribución -W5x, ¡solo es posible la 
opción KU! 
 

04 - Posición de la bisagra de la puerta 
RE   = a derechas (estándar)  
LI   = a izquierdas 
 

05 - Panel táctil  
TP0  = sin panel táctil  
TP1  = con panel táctil (estándar)  
En los armarios de distribución -W3x, ¡solo es posible la 
opción TP0! 
 

06 - Protocolo de comunicación para el sistema de control 
de edificios 
000  = sin pasarela (estándar)  
MOD = con pasarela a Modbus-RTU  
BAC  = con pasarela a BACNET 

 
07 - Switch  
SW0 = sin 5-port Switch  
SW5 = con 5-port Switch (estándar) 
En los armarios de distribución -W3x, ¡solo es posible la 
opción SW0! 
 

08 - Reserva  
Espacio reservado para otros criterios 
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TEXTO DE ESPECIFICACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 
El sistema de bus y control EasyBus se utiliza para controlar y 
comprobar compuertas cortafuegos y de extracción de humo 
eléctricas y mecánicas con accionamiento 24 V DC o 
230 V AC, detectores de humo, así como reguladores de 
caudal con activación 0-10 V o compuertas de aire con 
accionamiento de 2/3 puntos.  
El sistema permite supervisar y controlar: 

 Compuertas cortafuegos 
 Regulador de caudal 
 Válvulas 
 Compuertas reguladoras 
 Detector de humo 
 Compuerta multilamas 
 Compuertas de extracción de humo 
 Sensores, sondas, etc. 

La longitud máxima de la línea de control y de bus por cada 
unidad maestra está limitada a 1000 metros. A través de esta 
línea, se transmiten tanto la tensión de suministro de 
230 V AC como la comunicación vía tecnología Power Line 
(Power Line Carrier). No se requiere una alimentación 
eléctrica externa adicional.  
El módulo correspondiente es montado con una distancia 
mínima de 80 cm al accionamiento correspondiente haciendo 
posible la conexión directa de los cables del accionamiento al 
módulo, sin necesidad de otro punto de conexión.  
 
A cada unidad maestra se pueden conectar hasta 128 
módulos EasyBus. En total, se pueden comunicar entre sí 
hasta tres unidades maestras de una unidad de evaluación y 
hasta dos unidades de evaluación por PLC. De esta forma, 
pueden funcionar hasta 768 módulos EasyBus con un 
controlador lógico programable (PLC). También es posible 
crear una red con varios controladores que comunican entre 
sí.  
 
Para el cableado EasyBus se puede utilizar un sistema de 
cable plano que reduce al mínimo el trabajo de instalación. 
También es posible el cableado mediante cable redondo (por 
ejemplo NYM). 
 
Los interruptores de final de carrera mecánicos se pueden 
conectar en grupos de hasta 4 unidades con un EasyF-IOM o 
de 8 unidades con un EasyF-I8M.  
 
Los accionamientos Belimo 24 V DC preconfeccionados se 
enchufan directamente en el módulo de accionamiento 
motorizado. Están previstos bornes elásticos 
correspondientes para los accionamientos motorizados 230 V 
para la activación del accionamiento motorizado y sus 
posiciones finales.  
 
Los reguladores de caudal y los sensores externos se pueden 
integrar a través del correspondiente módulo de 
entrada/salida analógico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
El detector de humo puede conectarse directamente al 
módulo de campo mediante un conector Sub-D de 9 polos. Se 
puede distinguir entre fallo y alarma. El detector de humo 
puede reiniciarse a través del bus.  
La información de los usuarios de bus puede visualizarse en 
forma de texto y gráficas con un panel táctil. 
 
Base de la oferta 
El objetivo de la especificación es dimensionar un equipo 
técnico que asegure el mejor funcionamiento y la máxima 
durabilidad. Esto supone apertura y flexibilidad en todas 
direcciones basadas en los estándares de tecnología vigentes. 
Para alcanzar plenamente estos objetivos, se establecen a 
este sistema de automatización los siguientes requisitos 
mínimos. El sistema de automatización tiene que cubrir todos 
los aparatos y funciones definidos por DIN ISO 16484. Los 
componentes funcionales se presentan por separado:  

 Aparatos de MSR y de automatización 
 Comunicación y red 
 Operar / supervisar / visualizar 
 Ampliación 

Para la comunicación entre el sistema de bus y el sistema de 
control de edificios, se pueden utilizar los siguientes 
protocolos de sistema: 

 Modbus 
 BacNet 
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MÓDULOS DE CONTROL PARA ACCIONAMIENTOS 
MOTORIZADOS 
EasyF-B01 
El módulo de accionamiento EasyF-B01 controla y supervisa 
accionamientos motorizados de 24 V DC de compuertas 
cortafuegos o accionamientos de 3 puntos de difusores de 
aire, entre otros. Además, el módulo EasyF-B01 permite 
conectar un sensor de 24 V DC (p. ej., un interruptor de 
humo) e integrarlo en el sistema. El módulo de 
accionamiento EasyF-B01 se direcciona sin necesidad de 
utilizar herramientas por medio de una etiqueta RFID y 
dispone, además, de una interfaz Bluetooth integrada, que se 
puede utilizar para controlar el accionamiento conectado a 
través de un teléfono inteligente. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos 
 Uniones enchufables AMP para la conexión del 

accionamiento preconfeccionado 24 V DC 
 Direccionamiento del módulo a través de una etiqueta 

RFID 
 LED para visualizar el estado de los accionamientos 

conectados 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia máx. de salida 10 VA  
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-B01-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-B01-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 
EasyF-B01 
El módulo de accionamiento EasyF-B11 controla y supervisa 
accionamientos motorizados de 230 V AC de compuertas 
cortafuegos o accionamientos de 3 puntos de difusores de 
aire, entre otros. Además, el módulo EasyF-B11 permite 
conectar un sensor de 24 V DC (p. ej., un interruptor de 
humo) e integrarlo en el sistema. El módulo de 
accionamiento EasyF-B11 se direcciona sin necesidad de 
utilizar herramientas por medio de una etiqueta RFID y 
dispone, además, de una interfaz Bluetooth integrada, que se 
puede utilizar para controlar el accionamiento conectado a 
través de un teléfono inteligente. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos 
 Bornes elásticos para la conexión del accionamiento 

motorizado y de los interruptores de fin de carrera 
 Direccionamiento del módulo a través de una etiqueta 

RFID 
 LED para visualizar el estado de los accionamientos 

conectados  
 Grado de protección: IP40 
 Potencia máx. de salida 12,5 VA 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-B11-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-B11-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 

MÓDULOS DE DETECCIÓN DE HUMO Y CONTROL 
DIGITAL 
EasyF-RMM 
El módulo de detección de humo EasyF-RMM permite 
controlar y supervisar hasta 2 detectores de humo de tipo 
RMSII-L de SCHAKO. El  
módulo EasyF-RMM tiene su propia dirección de bus, que se 
ajusta sin necesidad de herramientas por medio de 
pulsadores. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de 2 clavijas Sub-D de 9 polos para conexión 

del detector de humo 
 Direccionamiento a través del pulsador en el módulo 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia absorbida 1,4 vatios sin carga 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-RMM-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-RMM-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 
EasyF-IOM 
El módulo de entrada y salida digital EasyF-IOM permite 
supervisar hasta 4 entradas y conmutar y supervisar hasta 4 
salidas libres de potencial.  
El módulo EasyF-IOM tiene su propia dirección de bus, que se 
ajusta sin necesidad de herramientas por medio de 
pulsadores. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de las 4 entradas a través de bornes elásticos 
 Conexión de las 4 salidas libres de potencial a través de 

bornes elásticos 
 Direccionamiento a través del pulsador en el módulo 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia absorbida 1,4 W sin carga 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-IOM-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-IOM-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
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EasyF-I8M 
El módulo de entrada digital EasyF-I8M permite supervisar 
hasta 8 entradas.  
El módulo EasyF-I8M tiene su propia dirección de bus, que se 
ajusta sin necesidad de herramientas por medio de 
pulsadores. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de las 8 entradas a través de bornes elásticos 
 Direccionamiento a través del pulsador en el módulo 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia absorbida 1,3 W sin carga 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-I8M-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-I8M-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 
MÓDULOS DE CONTROL ANALÓGICO Y MP 
EasyF-V01 
El módulo universal de entrada y salida EasyF-V01 permite 
controlar, regular y supervisar hasta 2 accionamientos DC de 
regulación continua. Además, el módulo EasyF-V01 dispone 
de cuatro entradas universales para integrar, entre otros, 
sensores de CO2 y temperatura. El módulo universal EasyF-
V01 se direcciona sin necesidad de utilizar herramientas por 
medio de una etiqueta RFID y dispone, además, de una 
interfaz Bluetooth integrada, que se puede utilizar para 
controlar los accionamientos conectados a través de un 
teléfono inteligente. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de los accionamientos motorizados a través de 

bornes elásticos  
 Conexión de los sensores externos a tavés de bornes 

elásticos 
 Direccionamiento del módulo a través de una etiqueta 

RFID 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia máx. de salida 5,5 VA por accionamiento 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-V01-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-V01-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 

EasyF-VAC 
El módulo de caudal EasyF-VAC permite controlar, regular y 
supervisar hasta 2 accionamientos AC de regulación continua 
(opcionalmente, otros productos con valores similares). El 
módulo EasyF-VAC tiene su propia dirección de bus, que se 
ajusta sin necesidad de herramientas por medio de 
pulsadores. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de los accionamientos motorizados a través de 

bornes elásticos  
 Conexión de los sensores externos a tavés de bornes 

elásticos 
 Direccionamiento a través del pulsador en el módulo 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia absorbida 1,7 vatios sin carga 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-VAC-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-VAC-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 
EasyF-VMP 
El módulo de entrada y salida EasyF-VMP de bus MP permite 
controlar, regular y supervisar hasta 2 accionamientos Belimo 
compatibles con MP de regulación continua (opcionalmente, 
otros productos con valores similares). El módulo EasyF-VMP 
tiene su propia dirección de bus, que se ajusta sin necesidad 
de herramientas por medio de pulsadores. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Carcasa de plástico 
 Conexión a la red EasyBus a través de bornes elásticos  
 Conexión de los accionamientos motorizados a través de 

bornes elásticos  
 Conexión de los sensores externos a tavés de bornes 

elásticos 
 Direccionamiento a través del pulsador en el módulo 
 LED para visualización óptica 
 Grado de protección: IP40 
 Potencia absorbida 2,5 vatios sin carga 
 Rango de temperatura 0...+50 °C 

Modelo 
 SCHAKO EasyF-VMP-OASD (sin caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
 SCHAKO EasyF-VMP-MASD (con caja de conexión para 

sistema de cable plano) 
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COMPONENTES DEL ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
EasyS-C96 
El EasyS-C96 se puede comunicar con hasta dos unidades de 
evaluación EasyS-H01 a través de Modbus/RTU (estándar). Es 
posible crear una red con varios controladores que 
comunican entre sí. El controlador permite visualizar los 
estados de los módulos y sus actuadores conectados. Con el 
EasyS-C96, se suministra también el terminador 
correspondiente para la red RS485. El terminador tiene un 
valor invariable de 120 Ω. Una alimentación de corriente con 
aislamiento galvánico suministra el nivel de tensión necesario 
para las tensiones de circuito abierto de las líneas de señal. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 24 V DC ±10 %  
 Potencia absorbida 12 W 
 Grado de protección: IP20 
 5 entradas digitales opcionalmente como entrada 

analógica 0-10 V 
 12 salidas de relé 250 V AC, 4 A (4 de ellas con contacto 

inversor) 
 8 salidas digitales 
 8 entradas analógicas, 12 bits, 0…10 V / 0…20 mA / PT / 

NI1000 / NTC10 
 Batería: CR2032 litio 3 V +  
 Servidor integrado de web/FTP 

Modelo: SCHAKO EasyS-C96 
 
EasyS-H01 
La unidad de evaluación EasyS-H01 se puede comunicar con 
hasta tres EasyS-M01 propias. Se puede configurar una red de 
dos unidades de evaluación EasyS-H01 utilizando un 
controlador EasyS-C96. La unidad de evaluación EasyS-H01 
intercambia los datos de los componentes asignados con el 
controlador EasyS-C96 a través de Modbus-RTU. En aquellos 
sistemas en los que solo se integran accionamientos a través 
de EasyF-B01 o EasyF-B11, la unidad de evaluación también 
se puede utilizar de forma independiente. La unidad de 
evaluación EasyS-H01 dispone de una pantalla gráfica que 
permite visualizar y controlar los accionamientos conectados. 
El montaje en el armario de distribución se realiza sobre un 
riel o sobre dos soportes de montaje fijados a la carcasa. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 24 V DC ±10 %  
 Corriente de alimentación 2 A 
 Grado de protección: IP20 
 8 entradas/salidas digitales de libre configuración 
 2 salidas de relé de 230 V AC, 10 A  
 Modbus-RTU (9600, 19200, 36400, 56600, 115200 bps), 

(8-N-2, 8-E-2, 8-O-2) 
 Modbus-TCP (10 / 100 Mbit), DHCP, IPV4 
 BACnet IP / MSTP 
 EN 60730-1, CENELEC EN50065-1 

Modelo: SCHAKO EasyS-H01 

 
EasyS-M01 
Una sola unidad maestra EasyS-M01 permite gestionar hasta 
128 módulos de campo y suministrarles energía. La longitud 
total máxima de cable que se puede asignar a un módulo 
maestro es de 1000 m.  El módulo maestro EasyS-M01 
dispone de un filtro de red integrado que desacopla la red 
EasyBus de la red de baja tensión de la compañía eléctrica 
(EVU). La conexión a la unidad de evaluación EasyS-H01 o a 
otras unidades maestras se realiza por medio de un cable RJ-
45 específico (mín. Cat-5, F/FTP o S/FTP). La comunicación 
entre la unidad de evaluación y las unidades maestras se 
realiza a través de un protocolo propio. El montaje en el 
armario de distribución se realiza sobre un riel o sobre dos 
soportes de montaje fijados a la carcasa. 
Extracto de los datos técnicos 

 Tensión de conexión 230 V AC 
 Potencia absorbida máx. 2000 VA 
 Grado de protección: IP20 
 Tensión de salida 230 V AC 
 Corriente de salida máx. 3 A  
 Comunicación con el EasyS-H01 a través de un protocolo 

BUS propio 
 EN 60730-1, CENELEC EN50065-1 

Modelo: SCHAKO EasyS-M01 
 
EasyS-P3A 
El EasyS-P3A alimenta, entre otros, el controlador Easy 
(EasyS-C96), la unidad de evaluación (EasyS-H01) y la pantalla 
táctil (EasyS-TP1) con la correspondiente tensión de servicio 
de 24 V DC. 
Extracto de los datos técnicos 

 Entrada: monofásica 110…240 V AC  
 Salida: 24 V DC / 2,5 A  
 Clase de protección IP 20 

Modelo: SCHAKO EasyS-P3A 
 
EasyS-SW5 
El EasyS-SW5 sirve, entre otros, para crear rápidamente una 
red entre uno o varios controladores (EasyS-C96) y una 
pantalla táctil (EasyS-TP1). 
Extracto de los datos técnicos 
- Número de puertos 5 
- Ethernet 10/10Mbit/s 
- Alimentación eléctrica 9,6 V DC…32 V DC. 
Modelo: SCHAKO EasyS-SW5 
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EasyS-TP1 
El panel táctil permite visualizar y manejar los estados de los 
sensores/actuadores en combinación con el EasyS-C96. El 
panel táctil EasyS-TP1 se puede instalar y manejar en 
armarios de distribución premontados de tipo EasyS-W4x o 
EasyS-A5x, así como de forma descentralizada desde el 
sistema de control del edificio. 
Extracto de los datos técnicos 

 Pantalla 10,4" TFT, VGA 640x480 píxeles, 
 65 536 colores con pantalla táctil, CCFL 
 Retroiluminación 
 Memoria Flash 
 Instalación en placas frontales (IP65) o panel in situ 

Modelo: SCHAKO EasyS-TP1 
 
EasyS-MOD 
El EasyS-MOD permite al controlador Easy-C96 intercambiar 
información con el sistema de control de edificios o similares 
a través del protocolo de comunicación Modbus. 
Modelo: SCHAKO EasyS-MOD 
 
EasyS-BAC 
El EasyS-BAC permite al controlador Easy-SC96 intercambiar 
información con el sistema de control de edificios o similar a 
través del protocolo de comunicación BacNet. 
Modelo: SCHAKO EasyS-BAC 
 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
EasyZ-FKP 
El EasyZ-FKP es un cable plano de PVC y se utiliza para la 
conexión rápida y económica de componentes de bus, entre 
otros. Colocación en zonas protegidas contra UV, como, entre 
otros, falsos techos y suelos o conductos de cables. 
Extracto de los datos técnicos 

 Cubierta exterior: PVC (resistente al aceite)  
 Color de la cubierta: gris luminoso 
 Número de hilos: 3 x 2,5 mm²  
 Colores de los hilos: marrón, verde/amarillo, azul 
 Características: antiinflamable, autoextinguible  
 según IEC 60332-1 
 Temperatura de servicio: 15 a +90 °C  

Modelo: SCHAKO EasyZ-FKP 
 

EasyZ-FKH 
El EasyZ-FKH es un cable plano sin halógeno y se utiliza para 
la conexión rápida y económica de componentes de bus, 
entre otros. Para la colocación en zonas protegidas contra 
UV, como, entre otros, falsos techos y suelos o conductos de 
cables. 
Extracto de los datos técnicos 

 Cubierta exterior: poliolefina antiinflamable (FR/LSOH)  
 Color de la cubierta: gris luminoso 
 Número de hilos: 3 x 2,5 mm²  
 Colores de los hilos:  marrón, verde/amarillo, azul 
 Características:   
o antiinflamable, autoextinguible según IEC 60332-1  
o formación de humo mínima según IEC 61034-2  
o sin halógeno  
o sin gases corrosivos según IEC60754-12-1/2  
o Bajo nivel de propagación según IEC 60332-3-24 
 Temperatura de servicio: -15 a +90 °C 

Modelo: SCHAKO EasyZ-FKH 
 
EasyZ-ESD 
La EasyZ-ESD (caja de alimentación) se utiliza para alimentar 
el sistema de cable plano de corriente alterna mediante 
conexión roscada. Para utilización en espacios secos y zonas 
protegidas contra UV. 
Extracto de los datos técnicos 

 Piezas de plástico: sin halógeno 
 Piezas metálicas: protegidas contra la corrosión 
 Reacción al fuego: UL94-V2 
 Sección transversal del conductor: 3x2,5 mm² 
 Unidad de corriente de alta intensidad 
 Tornillos de espiga: par de apriete 0,7 Nm 
 Cabeza con ranura en cruz nº 1 
 Tornillos de apriete: par de apriete 0,7 Nm 
 Tensión nominal: 250 V 
 Corriente de prueba: 24 A 

Modelo: SCHAKO EasyZ-ESD 
 
EasyZ-KST 
La pieza de extremo de cable plano EasyZ-KST debe montarse 
en cada extremo (inicio o final) del cable para garantizar que 
los conductores sean protegidos contra contacto. 
Extracto de los datos técnicos 
Material: policarbonato, sin halógeno, transparente 
Carga de fuego: 0,06 KWh 
Modelo: SCHAKO EasyZ-KST 
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ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
Armario de distribución (armario de pared) EasyS-
W31 a -W33 
Armario de distribución (armario compacto) según grado de 
protección IP 66 
Carcasa: estructura de chapa de acero estable compuesta de 
chapa de acero de 1,25 mm o 1,5 mm canteada y soldada de 
una sola pieza, con canal circular protector en la apertura de 
la puerta, parte trasera con agujeros avellanados para el 
soporte de montaje en pared.  
Suelo de la carcasa con planchas de brida de chapa de acero. 
Puerta: chapa de acero de 1,5 a 2 mm, superpuesta, con 
junta de goma espumosa, con varillas verticales de agujeros 
para montaje en ambos lados, bisagras atornilladas. En 
carcasas de una puerta con bisagras a la derecha o izquierda, 
ángulo de apertura de 130° según VDI (montaje posterior con 
180°). Aldabilla con cerradura de doble paleta según DIN 
43668  
Placa de montaje: chapa de acero de 2 a 3 mm con 
perforaciones de sistema, con profundidad ajustable sobre 
espárragos, galvanizada.  
Montaje: incluyendo la instalación de todos los componentes 
necesarios y el cableado hacia bornes en serie para la 
conexión de líneas y cables externos para un máximo de tres 
unidades maestras EasyS-M01 y una unidad de evaluación 
EasyS-H01. 
Ejecución superficial: chapas limpias, desengrasadas, 
fosfatadas, con imprimación electroforética por inmersión y 
con recubrimiento texturizado de polvo de poliéster en color 
RAL 7035.  
Dimensiones (an x al x pr): 600 x 760 x 210 mm 
Seleccione el código de pedido correcto para la ejecución 
correspondiente. 
 

Armario de distribución (armario de pared) EasyS-
W41 a -W42 
Armario de distribución (armario compacto) según grado de 
protección IP 66 
Carcasa: estructura de chapa de acero estable compuesta de 
chapa de acero de 1,25 mm o 1,5 mm canteada y soldada de 
una sola pieza, con canal circular protector en la apertura de 
la puerta, parte trasera con agujeros avellanados para el 
soporte de montaje en pared.  
Suelo de la carcasa con planchas de brida de chapa de acero. 
Puerta: chapa de acero de 1,5 a 2 mm, superpuesta, con 
junta de goma espumosa, con varillas verticales de agujeros 
para montaje en ambos lados, bisagras atornilladas. En 
carcasas de una puerta con bisagras a la derecha o izquierda, 
ángulo de apertura de 130° según VDI (montaje posterior con 
180°). Aldabilla con cerradura de doble paleta según DIN 
43668  
Placa de montaje: chapa de acero de 2 a 3 mm con 
perforaciones de sistema, con profundidad ajustable sobre 
espárragos, galvanizada.  
Montaje: incluyendo la instalación de todos los componentes 
necesarios y el cableado hacia bornes en serie para la 
conexión de líneas y cables externos para un máximo de tres 
unidades maestras EasyS-M01, una unidad de evaluación 
EasyS-H01, un controlador EasyS-C96 y un panel táctil EasyS-
TP1 
Ejecución superficial: chapas limpias, desengrasadas, 
fosfatadas, con imprimación electroforética por inmersión y 
con recubrimiento texturizado de polvo de poliéster en color 
RAL 7035.  
Dimensiones (an x al x pr): 760 x 760 x 300 mm 
Seleccione el código de pedido correcto para la ejecución 
correspondiente. 
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Armario de distribución (armario de pie) EasyS-A53 a -
A56 
Armario de distribución de pie con una puerta según grado de 
protección IP55  
Carcasa: construcción de marco de perfil simétrica estable, 
compuesta por perfil hueco laminado con perforación según 
retícula de medidas DIN de 25 mm. Todos los cantos de perfil 
están redondeados. Perfiles horizontales con ranura adicional 
encima de la junta. Perfiles verticales con dos niveles de 
montaje para un equipamiento interior con ahorro de 
espacio. Cuatro ojales de transporte, chapa de suelo dividida 
en tres partes, extraíble y reemplazable, montada. 
Puerta: con junta de espuma, con marco de tubo cuadrado 
extraíble con perforación según retícula de medidas DIN de 
25 mm, cerradura de barras con cierre de cuatro puntos, 
cerradura de doble paleta según DIN 43668, bisagras a la 
derecha, reemplazables, con pernos de bisagra imperdibles, 
ángulo de apertura de puerta 130 ° según VDI, montaje 
posterior con 180 °, distancia al suelo 25 mm. 
Pared trasera y chapa de techo: con junta de espuma, 
extraíble 
Placa de montaje: con cantos laterales en C, con profundidad 
ajustable mediante piezas deslizantes de plástico conforme a 
la retícula de 25 mm. Todas las piezas de revestimiento 
roscadas con conexión equipotencial automática y 
preparadas para la fijación de cintas de masa. 
Montaje: incluyendo la instalación de todos los componentes 
necesarios y el cableado hacia bornes en serie para la 
conexión de líneas y cables externos para un máximo de seis 
unidades maestras EasyS-M01, dos unidades de evaluación 
EasyS-H01, dos controladores EasyS-C96 y un panel táctil 
EasyS-TP1 
Material: chapa de acero de 1,5 mm, placa de montaje de 
chapa de acero galvanizado de 3 mm. 
Ejecución superficial: imprimación electroforética por 
inmersión, superficies exteriores con recubrimiento 
texturizado de polvo en color RAL 7035. 
Zócalo: en la parte delantera y trasera con piezas de extremo 
y lateralmente con placas protectoras. Para la entrada de 
cables, el zócalo está dividido en dos partes y tiene una altura 
de 200 mm. 
Dimensiones (an x al x pr): 800 x 2000 x 400 mm 
Seleccione el código de pedido correcto para la ejecución 
correspondiente. 
 

  



 EasyBus – Sistema de control y supervisión 
 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 Indicaciones de seguridad |  

Reservado el derecho a modificaciones.  
No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-08-17 | Página 40 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 

 La inspección, el montaje, la conexión y la puesta en 
servicio de los componentes EasyBus solo pueden 
llevarse a cabo por personal especializado y de acuerdo 
a las normas vigentes. 

 Los componentes EasyBus no deben entrar en contacto 
con líquidos. 

 Los componentes EasyBus no deben manipularse con las 
manos húmedas. 

 Los elementos de regulación y de seguridad no deben 
modificarse sin el consentimiento del fabricante o del 
representante local. 

 El instalador es el responsable de las conexiones 
eléctricas, así como del correcto funcionamiento. 

SCHAKO no se responsabiliza de aquellos daños surgidos de: 
 una instalación incorrecta debido a la inobservancia de 

las instrucciones del presente manual; 
 la instalación y mantenimiento no realizados por 

expertos; 
 la inobservancia de las condiciones de funcionamiento 

de las piezas de EasyBus; 
 un uso incorrecto de los componentes EasyBus, o 

inadecuado según el presente manual. 
 
GARANTÍA 

La garantía de los componentes de EasyBus tiene dos años de 
validez desde la fecha de recepción para defectos de fábrica. 
a excepción de los componentes eléctricos, para los que tiene 
validez la garantía del fabricante correspondiente. Quedan 
excluidos de la garantía aquellos daños causados por 
componentes no correspondientes al equipamiento. La 
garantía se limita a la devolución y sustitución de los 
componentes defectuosos de la gama EasyBus. 
 
RECICLAJE 

Con objeto de reciclar y eliminar los componentes 
del sistema EasyBus de manera respetuosa con el medio 
ambiente, 
póngase en contacto con una empresa certificada en 
eliminación de 
componentes electrónicos. 
 
 


