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INLEIDING 

Digitalisering is niet langer alleen een trend. Het streven naar 
een steeds toenemende digitalisering van processen in de 
gebouwautomatisering vraagt om systemen die de digitale 
transformatie op het vlak van de technische uitrusting van 
gebouwen efficiënt en kosteneffectief kunnen beheren. Met 
het EASY systeem voor de aansturing en de monitoring biedt 
SCHAKO u een ideaal systeem om aan deze eisen te voldoen. 
 
In overeenstemming met informatieblad VDS 2298 moet de 
aansturing van de ventilatie- en airconditioningsystemen aan 
de door brandbeveiligingstechnisch gescheiden gebieden 
worden aangepast en zodanig worden ingesteld dat de 
brandwerende kleppen in geval van brand gericht kunnen 
worden geactiveerd. Hierbij beveelt het informatieblad ook 
aan dat alle brandwerende kleppen van het 
brandbeveiligingstechnische en door de brand getroffen 
gebied het ventilatiesysteem voor het door de brand 
getroffen gebied onmiddellijk kunnen uitschakelen 
(uitzondering: ventilatiesystemen van de vluchtroutes). 
Recirculatiesystemen moeten onmiddellijk naar de 
werkingsmodus "Afvoerlucht" om te vermijden dat als gevolg 
van het aanzetten van de ventilatoren rook in het gebouw 
wordt verspreid. Met het EASY systeem voor de aansturing en 
monitoring heeft SCHAKO zich tot taak gesteld om deze en 
andere vereisten op een betrouwbare en kostenefficiënten 
manier in de gebouwautomatisering te implementeren. 
 
Preventie in plaats van reactie, de brandbelasting 
minimaliseren.  
Het Verband der Sachversicherer (VDS) vermeldt in de 
richtlijn VDS2025-2008-01 voor schadepreventie dat een 
onvoldoende warmteafvoer door ophopingen van leidingen 
een van de meest voorkomende oorzaken is van het ontstaan 
of  
uitbreiden van brand in leidingsystemen. Door het gebruik 
van de PLC-technologie (Power Line Carrier) heeft het EASY 
systeem voor de aansturing en monitoring van SCHAKO 
slechts één leiding nodig voor de spanningsvoorziening en de 
communicatie, wat betekent dat tot 80 % van de benodigde 
leidingen voor de technische gebouwuitrusting kunnen 
worden uitgespaard in vergelijking met de conventionele 
installatie-/leidingaanleg naar de te monitoren en aan te 
sturen componenten. Op deze manier kunnen niet alleen de 
kosten van de installatie, maar ook de brandbelasting in het 
gebouw duidelijk worden geminimaliseerd. 
 
Duurzaam bouwen en zo hulpbronnen behouden. 
Grondstofbesparend bouwen is aan de orde van de dag. 
Tegen de achtergrond van beperkte hulpbronnen is de 
zuinige en verstandige omgang met energie en grondstoffen 
een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. Wie 
tijdens het bouwen materialen efficiënt gebruikt en 
hulpbronnen bespaart, doet iets voor het klimaat, bespaart 
geld en kan klanten inspireren. 
 

 
 
Energie besparen begint niet pas bij de werking van een 
systeem. Tijdens de productie en de constructie kan al 
aanzienlijk op energie en grondstoffen worden bespaard. Het 
EASY systeem voor de aansturing en monitoring van SCHAKO 
kan dankzij de lage materiaalvereisten van het gebruiksklare 
systeem bijvoorbeeld al in de productieketen tot 40 % CO2-
uitstoot besparen in vergelijking met vergelijkbare 
toepassingen. Tijdens het bedrijf kunnen besparingen op 
energie-/bedrijfskosten van meer dan 30 % worden bereikt, 
afhankelijk van de constellatie van het systeem. 
 
Vanuit het oogpunt van eigenaars en investeerders is 
bouwtijd niet rendabe. Daarom streeft de bouwindustrie naar 
een oplevering in een nog kortere tijd. Hier biedt het Easy 
systeem voor de aansturing en monitoring van SCHAKO met 
zijn modulaire ontwerp en eenvoudige installatie een ideale 
oplossing om de installatietijden op het gebied van 
technische gebouwapparatuur aanzienlijk in vergelijking met 
conventionele systemen te minimaliseren. Reeds in de 
planningsfase is het eenvoudig te ontwerpen, omdat geen 
gedecentraliseerde spanningsvoorzieningen of 
signaalversterkers en dergelijke nodig zijn. Met het enige 
criterium waaraan moet worden voldaan (128 deelnemers op 
een lengte van 1000 meter) zijn complexe "als-dan"-
berekeningen voor lijnlengtes, gedecentraliseerde 
spanningsvoorzieningen en signaalversterkers niet langer 
nodig. 
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TOEPASSINGSGEBIED 
 
Het EasyBus-systeem van SCHAKO is een echt multitalent dat 
niet alleen veiligheidsrelevante scenario's op het gebied van 
brandbeveiliging kan bewaken en aansturen, maar ook 
complexe ventilatie en klimaatregeling mogelijk maakt. 
 
Het EasyBus-systeem van SCHAKO biedt de mogelijkheid om 
bijna alle componenten op het gebied van technische 
gebouwapparatuur aan te sturen, te bewaken en van de 
benodigde voedingsspanning te voorzien. Bijna alle modules 
uit de TGA met digitale of analoge in- of uitgangen kunnen in 
het EasyBus-systeem worden geïntegreerd. 
Het is ook mogelijk om alle geïntegreerde componenten te 
monitoren en langetermijntrends te genereren. 
 

 
 
Een groot voordeel van het EasyBus-systeem van SCHAKO is 
dat componenten van de meest uiteenlopende deelbereiken 
van de technische gebouwuitrusting samen op één en 
dezelfde buslijn kunnen werken. Het is niet nodig om 
meerdere systemen voor de afzonderlijke gebieden te 
installeren. Zo kunnen bijvoorbeeld 
brandveiligheidsinrichtingen op dezelfde buslijn als 
luchtvolumeregelaars, kleppen, sensoren enz. worden 
bewaakt en aangestuurd. 

  

brandwerende 
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Regelkleppen 

instelwaardedetecto

Regel- en 
mengkleppen 

Luchtvolumeregelaar 

Temperatuursensore

rookafvoerkleppen 
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aanwezigheidsmelde
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Toepassingsgebieden 
 Zowel mechanische brandwerende kleppen als 

gemotoriseerde brandwerende kleppen met 
aandrijvingen van 24 V DC en/of 230 V AC kunnen 
worden bewaakt, aangestuurd en weergegeven. In het 
EasyBus-systeem kunnen een willekeurig aantal en de 
meest uiteenlopende functiematrices worden 
opgeslagen. Door middel van rookmelders die in het 
systeem zijn geïntegreerd, bijv. rookschakelaar van het 
type RMSII-L, of een netwerk met een 
brandalarmsysteem, kunnen zo de meest uiteenlopende 
scenario's voor brand- en rookgasbeheersing worden 
geautomatiseerd. 

 Rookafvoer- en rookwerende kleppen kunnen net als 
brandbeveiligingsinrichtingen via het EasyBus-systeem 
worden aangestuurd en bewaakt. Net als bij alle 
actuatoren en sensoren die in het systeem zijn 
geïntegreerd, is het grote voordeel hier dat zowel de 
overdracht van signalen als de spanningsvoorziening van 
de actuatoren via slechts één leiding verloopt. Dit 
bespaart aanzienlijk op de installatiekosten in 
vergelijking met een conventionele F30- of F90-
installatie. De uitvoering van de installatie met 
betrekking tot functiebehoud moet echter vooraf 
worden gecontroleerd, afhankelijk van nationale of 
landelijke voorschriften. Maar natuurlijk is de installatie 
van de EasyBus-veldinstallatie ook in een groot aantal 
functiebehoudsklassen mogelijk. 

 De energetische aansturing van de luchtverversing in 
delen van het gebouw of individuele ruimtes kan 
eenvoudig en kosteneffectief met het EasyBus-systeem 
worden gerealiseerd. Met de Easy-veldmodule van het 
type EasyF-V01 kunnen twee elektrische 
luchtvolumeregelaars in het systeem worden 
geïntegreerd. Bovendien heeft de module EasyF-V01 vier 
digitale/analoge ingangen waarmee bijvoorbeeld CO2-
sensoren, aanwezigheidsmelders enz. in het EasyBus-
systeem kunnen worden geïntegreerd. Door een 
intelligent netwerk van de sensoren en actuatoren 
(luchtvolumeregelaars) biedt het EasyBus-systeem de 
mogelijkheid om de luchtverversing op vraag te regelen. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om meerdere sensoren in 
cascade te schakelen voor de regeling. 

 Temperatuur- en klimaatregeling is mogelijk via de Easy-
veldmodule van het type EasyF-V01, net als regeling van 
de luchtverversing. De EasyF-V01 biedt de mogelijkheid 
om twee kleppen, bijvoorbeeld voor verwarming en 
koeling,in het EasyBus-systeem te integreren. Ook 
meerwegkleppen, bijvoorbeeld 6-wegkleppen, kunnen in 
het systeem worden geïntegreerd. De vier 
sensoringangen op de Easy-veldmodule kunnen 
bijvoorbeeld worden gebruikt om transmitters van 
streef- en werkelijke waarden te integreren. Zo kan de 
volledige temperatuurregeling van een ruimte met 
slechts één veldmodule worden gerealiseerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Via een open webgebaseerde visualisatie biedt het 

EasyBus-systeem de mogelijkheid om de monitoring van 
alle geïntegreerde bewakings-, regel- en 
aansturingseenheden optimaal aan de wensen van de 
operator aan te passen. Het is mogelijk om de 
afzonderlijke weergave- en aansturingsfuncties in 
maximaal 16 toegangsniveaus met 
wachtwoordbeveiliging onder te verdelen. Bovendien 
biedt het EasyBus-systeem de mogelijkheid om 
langetermijntrends te registreren, bijvoorbeeld voor het 
bepalen van het energieverbruik. 

 
 Ondersteuning via tool voor onderhoud op afstand. Via 

de EasyS-WR1 tool voor onderhoud op afstand biedt het 
EasyBus-systeem de mogelijkheid voor een toegang op 
afstand voor bijvoorbeeld de uitvoering van een 
kosteneffectief onderhoud. Aangezien de communicatie 
met de EasyS-WR1 tool voor onderhoud op afstand via 
het mobiele netwerk verloopt, is geen integratie in het 
bestaande gebouwnetwerk nodig. Alleen een voldoende 
signaalsterkte van het mobiele netwerk moet worden 
gegarandeerd. 

 
Natuurlijk kunnen de meest uiteenlopende 
toepassingsgebieden worden gecombineerd om het hoogste 
niveau van functionaliteit, comfort, kostenefficiëntie en 
veiligheid te creëren. 
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VELDBUSTOPOLOGIE 

Het EasyBus-systeem van SCHAKO zorgt voor een maximale 
beperking van installatiemateriaal en -inspanningen. Dankzij 
het communicatieprotocol, dat is gebaseerd op de PLC-
technologie (Power Line Carrier) die al in 1950 werd 
ontwikkeld, zijn geen verdere communicatie- of 
spanningsvoerende leidingen nodig. De volledige installatie 
van het netwerk gebeurt via een standaard, niet-
afgeschermde of getwiste 230 V AC-kabel. Het netwerk 
omvat de 230 V AC-voeding en de communicatie met de 
velddeelnemers. 
Het EasyBus systeem voor de aansturing en monitoring van 
SCHAKO biedt dankzij het modulaire ontwerp in combinatie 
met de open bustopologie een ideale aanpassing aan elke 
gebouwstructuur en opdracht. 
Ook bij grotere installaties of leidingslengtes zijn geen 
signaalversterkers (repeaters) of decentrale 
spanningsvoedingen nodig. 
 
Voorbeeld voor de installatie in een lijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voorbeeld voor de installatie in een open bustopologie 
 

 
 
Dankzij de open veldbustopologie, die niet aan verregaande 
criteria is gebonden, kan de veldinstallatie vooral tijdens 
renovaties ideaal aan het betreffende gebouw worden 
aangepast. Alleen de maximumlimiet van 1000 meter 
leidinglengte of 128 velddeelnemers per buslijn moet in acht 
worden genomen. De verschillende veldbusmodules (EasyF) 
kunnen naar wens op één buslijn worden gemengd, zodat 
bijvoorbeeld brandwerende kleppen, luchtvolumeregelaars 
enz. op één en dezelfde buslijn kunnen worden bewaakt en 
aangestuurd zonder dat voor de verschillende gebieden 
afzonderlijke lijnen moeten worden gelegd. Door intelligent 
datamanagement is het mogelijk om twee verschillende 
groepen aangesloten veldbusdeelnemers (EasyF) op de 
aansturingseenheid (EasyS-H01) te vormen en om 
verschillende prioriteiten met betrekking tot de 
communicatiesnelheid in te stellen. 
 

Lengte van de busleiding tot 1000 m en max. 128 veldbusmodules 

EasyS-M01 

Voeding 230 V AC 

EasyBus - Aansturing 

EasyBus-aansturingskast

EasyS-M01 

Voeding 230 V AC 

EasyBus - Aansturing 

EasyBus-aansturingskast
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EIGENSCHAPPEN VAN EASYBUS 

Per mastereenheid (EasyS-M01) kunnen maximaal 128 
EasyBus-veldmodules (EasyF-xxx) worden aangesloten. Per 
master is een maximale totale lengte tot 1000 m te 
realiseren. De voorschriften conform DIN VDE 0100-430: 
opbouw van laagspanningsinstallaties – deel 4-43: 
beschermingsmaatregelen – bescherming bij overbelasting 
moeten door de operator ter plaatse zelf worden 
gecontroleerd en in overeenstemming met de 
omstandigheden worden aangepast. De veldmodule wordt in 
een maximale afstand van 80 cm tot de betreffende 
actuator/sensor gemonteerd, zodat de aansluitleiding van de 
actuator/sensor zonder andere klem rechtstreeks op de 
module kan worden aangesloten. Er kunnen maximaal drie 
mastereenheden via de evaluatie-eenheid (EasyS-H01) met 
elkaar worden verbonden. Bovendien kunnen twee evaluatie-
eenheden (EasyS-H01) via een controller (EasyS-C90/-C96) 
met elkaar worden verbonden.  
 
Afhankelijk van het type EasyBus-deelnemer en de 
complexiteit van de functieprogrammering kan het maximale 
aantal veldcomponenten per controller (EasyS-C90/-C96) 
worden verlaagd of kan een krachtigere controller nodig zijn.  
 
De spanningsvoorziening van de modules en hun aangesloten 
actuatoren/sensoren gebeurt rechtstreeks via het 230 V AC 
EasyBus-netwerk. De gegevensoverdracht wordt rechtstreeks 
van de Easy Master naar het 230 V AC EasyBus-netwerk 
uitgevoerd. 
 
Voor de bedrading wordt een vlakkabelsysteem aanbevolen 
dat de installatiekosten tot een minimum beperkt. Bij het 
vlakkabelsysteem worden alle drie de leidingen automatisch 
simultaan verbonden, zonder gebruik van gereedschap. Zo is 
een snelle, eenvoudige en vrijwel storingsvrije bekabeling 
mogelijk. Een bedrading met een in de handel verkrijgbare 
ronde kabel (bijv. NYM of vergelijkbaar) is altijd mogelijk. 
 
De mastereenheid (EasyS-M01) heeft een geïntegreerde 
netfilter die het EasyBus-netwerk van het 
laagspanningsnetwerk van het energiebedrijf (EVU) en 
omgekeerd scheidt (signaaldemping in beide richtingen). 
 
Voordelen van EasyBus 

 betaalbaar en gemakkelijk te implementeren 
 veilig en betrouwbaar 
 klantspecifieke aanpassing mogelijk 
 flexibel uit te breiden 
 complementair met andere systeemprotocollen 
 efficiënte vlakkabelbedrading 
 eenvoudig en foutloos te plannen, uit te voeren en te 

testen 
 klantspecifieke topologie mogelijk (bijv. ster, boom en 

gecombineerd) 
 

Gegevensoverdracht door Powerline 
De EasyBus gebruikt de in 1950 ontwikkelde 
gegevensoverdracht via een stroomkabel, wat een goedkoper 
alternatief is voor de klassieke bedrading. Oorspronkelijk 
wilde men dit soort communicatie voor de openbare 
verlichting gebruiken, om zonder extra besturingsleiding 
vraaggestuurd de verlichting te kunnen in- en uitschakelen. 
Het EasyBus-netwerk maakt gebruik van deze betrouwbare 
methode van gegevensoverdracht om de volledige 
veldinstallatie terug te brengen tot één kabel voor 
spanningsvoorziening en gegevensoverdracht. 
 
NETWERKOPBOUW 

In het EasyBus-netwerk worden verschillende module- of 
componententypes onderscheiden: 
 

 in het veld gemonteerde modules (veldmodules of F-
modules) 

 in de schakelkast ingebouwde componenten (S-modules)  
 kabels en toebehoren (Z-componenten) 

 
In de gebouwautomatisering vindt men talrijke sensoren en 
stelmotoren, die o.a. verwarming, ventilatie, lichtregeling 
regelen resp. sturen. 
De sturing van deze geautomatiseerde taken wordt via 
programmeerbare besturingen (SPS) gerealiseerd, die met 
een bussysteem verbonden kunnen zijn. 
Met het EasyBus-systeem worden de componenten 
rechtstreeks via een module op het EasyBus-netwerk 
aangesloten. Daardoor ontstaat een netwerkstructuur 
waarbij alle sensoren en stelmotoren parallel op een centrale 
leiding aangesloten zijn. Via deze centrale leiding worden 
zowel de commandosignalen als de voedingsspanning geleid. 
De modules kunnen in een ster-, boom- of gecombineerde 
netwerktopologie op de centrale busleiding worden 
aangesloten. Zorg ervoor dat er door de opgebouwde 
netwerktopologie geen ring ontstaat. 
 
Vanwege de eenvoudige installatie worden de kosten tot een 
kleine fractie verlaagd. Een ander voordeel is de minimale 
kabelbehoefte in vergelijking met een traditionele installatie. 
Dit heeft tot gevolg dat de brandbelasting in het gebouw 
sterk wordt verminderd. 
 
Het EasyBus-systeem wordt standaard in combinatie met een 
PLC gebruikt. De programmeertaal die daarvoor nodig is, is 
wereldwijd genormeerd overeenkomstig IEC 61131-3 
 
Door de modulaire opbouw wordt een grotere 
overzichtelijkheid van de installatie gewaarborgd en fouten 
en storingen kunnen zeer snel en eenvoudig worden 
gelokaliseerd. 
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EASY-NETWERK 

Een EasyBus-netwerk bestaat altijd uit minstens drie 
componenten: 
 

 veldmodule (bijv. EasyF-B01, -B11, -V01 enz.) 
 mastereenheid (EasyS-M01) 
 evaluatie-eenheid (EasyS-H01) 

 
Reeds bij de minimale systeemconfiguratie (zonder EasyS-
C90/-C96) is de bewaking en aansturing van motorische 
brandwerende kleppen met 24 V DC- of 230 V AC-
aandrijvingen mogelijk. Een latere uitbreiding met een 
controller (-C90 of -C96) is echter altijd mogelijk. 
 
Een EasyBus-netwerk dat alleen wordt gebruikt voor de 
aansturing en bewaking van motorische brandwerende 
kleppen met 24 V DC- of 230 V AC-aandrijvingen kan de 
volgende maximale uitbreiding bevatten: 

 één evaluatie-eenheid (EasyS-H01) waaraan maximaal 
drie mastereenheden (EasyS-M01) kunnen worden 
toegewezen 

 maximaal drie mastereenheden (EasyS-M01) met 
telkens één veldbuslijn met max. 1000 m leidinglengte 

 maximaal 384 veldmodules (EasyF-B01 of EasyF-B11) die 
worden verdeeld over de drie mastereenheden (EasyS-
M01) (max. 3 x 128 veldmodules) 

 
Voorbeeld voor een EasyBus-netwerk uitsluitend voor  
24 V DC- en/of 230 V AC-aandrijvingen 
  

max. 1000 m  

Om communicatieproblemen tussen de 
afzonderlijke veldbuslijnen te vermijden, moet 
een minimale afstand van 5 cm worden 
aangehouden! 
De maximale afstand tussen de evaluatie-eenheid 
EasyS-H01 en de verst verwijderde master EasyS-
M01 mag niet meer dan 1000 m bedragen!  

Veldbus 
Lijn 1 

Veldbus 
Lijn 2 

Veldbus 
Lijn 3 

Schakelkast niveau 

> 5 cm > 5 cm 
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Voorbeeld voor een EasyBus-netwerk (maximale 
uitbreiding) 

 
Samenvatting 
Als naast 24 V DC- en/of 230 V AC-aandrijvingen ook andere 
actuatoren/sensoren in het EasyBus-netwerk moeten worden 
geïntegreerd, is een extra controller (EasyS-C90 /-C96) 
vereist. In deze constellatie, bestaande uit minstens één 
controller (EasyS-C90/-C96) + minstens één evaluatie-eenheid 
(EasyS-H01) + minstens één mastereenheid (EasyS-M01), 
kunnen alle veldcomponenten uit het Easy-portfolio worden 
gebruikt. Door het gebruik van een controller (EasyS-C90/-
C96) is het mogelijk om een EasyBus-netwerk voor maximaal 
zes buslijnen met telkens 1000 meter leidinglengte en 
maximaal 128 veldbusmodules op te bouwen. Als deze 
netwerkgrootte met een totale leidinglengte van maximaal 
6000 meter en maximaal 768 veldmodules (EasyF-xxx) niet 
voldoende is, is het mogelijk om een tweede netwerk op te 
bouwen en de twee controllers (EasyS-C90/ 
-C96) in een netwerk met elkaar te verbinden. Daardoor is 
het mogelijk om een totaal netwerk van nagenoeg 
onbeperkte grootte op te bouwen. 

 
 

 
Netwerkzekering 
Bij het installeren en selecteren van de 
veiligheidsvoorzieningen voor stroomvoerende leidingen is 
het verplicht om de voorschriften van DIN VDE 0100 te 
respecteren. De exacte beveiliging van de afzonderlijke 
veldbuslijnen moet door de uitvoerende bedrijven worden 
bepaald. 
Standaard gebruikt SCHAKO stroomonderbrekers (LS) met de 
uitschakelkarakteristiek C13A in de geprefabriceerde 
schakelkasten. Bovendien is voor elke veldbuslijn een 
aardlekschakelaar (FI) 16 A 30 mA stroomafwaarts van de 
masterunit in de schakelkast aangesloten. 
Als een geprefabriceerde schakelkast (EasyS-Wxx of EasyS-
Axx) van SCHAKO wordt gebruikt, moet de toevoerleiding 
worden uitgevoerd als driefasige wisselstroomspanning met 
een zekering van minstens 20 A. 
Het toezicht, de, autorisatie en de kwalificatie van het 
installatiepersoneel is de verantwoordelijkheid van het 
uitvoerende bedrijf. SCHAKO aanvaardt geen 
garantie/aansprakelijkheid voor persoonlijke letsels of schade 
aan eigendommen veroorzaakt door onjuist gebruik van de 
EasyBus-componenten. 
  

Veldbus 
Lijn 1 

Veldbus 
Lijn 2 

Veldbus 
Lijn 4 

Veldbus 
Lijn 3

Veldbus 
Lijn 5 

EasyS-C90 / -C96 

EasyS-M01 

EasyS-H01 

Schakelkast niveau 

Veldbus 
Lijn 6

> 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm > 5 cm 
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Voorbeeld voor de zekering van de netvoedingen 

INSTALLATIE 

Het EasyBus-netwerk kan conventioneel worden uitgevoerd 
of met een vlakkabelsysteem worden opgebouwd. 

 
Afbeelding 1: bedrading conventioneel 
Bron: Wörtz-systeemcatalogus 
 

 
Afbeelding 2: bedrading vlakkabelsysteem 
Bron: Wörtz-systeemcatalogus 
 
De voordelen van het vlakkabelsysteem liggen in het snel en 
simultaan contacteren van de drie leidingen zonder 
gereedschap. Hierdoor wordt het risico op klemfouten tot 
een absoluut minimum beperkt. 
 
In de volgende afbeelding is het principe van deze 
contacttechniek voorgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Wörtz-systeemcatalogus 
 
 

 

 
 

In plaats van de schroef kunnen 
indringmeters ook contact maken 
met de aders. Het principe is 
hetzelfde als een schroef of meter 
die door de kabelisolatie en in de 
draad dringt. Daarbij voegen de 
draden zich over een groot 
oppervlak naar de schroef of de 
meter. 

SYSTEEMOVERZICHT 

topologie Ster, boom of combinatie 
Bus-/aansturingsleiding niet-afgeschermde 3-aderige 

leiding (min. 2,5 mm²) 

beveiliging 
LS automaat C13 (afhankelijk 
van de installatie)  
FI-automaat 16 A 30 mA 

Max. kabellengte 1000 m (afhankelijk van de 
installatie) 

Spanningsvorm 230 V AC 50Hz 

max. 
aantal 

modules 128 per mastereenheid 
Master 3 per evaluatie-eenheid 
Evaluatie-
eenheden 

2 per CPU (EasyS-C90/-C96) 

cyclustijd (n+1) *40 ms  
(n: aantal modules) 

standaard actoren / 
sensoren 
 

 24 V DC/230 V AC 
motorische aandrijvingen 

 contact regelende 
aandrijvingen 

 Rookmelder 
 digitale of analoge in-

/uitgangen 
 actieve sensoren 
 Radio-eindschakelaar 

(andere actuatoren evt. op 
aanvraag mogelijk) 

Veldbus 
Lijn 1 

230 V AC 

24 V DC 

Veldbus 
Lijn 2 

Piercingschroef  
Vlakkabeldoos  
CU-draad  
Aderisolatie  
Vlakkabel  
Schuif 
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OVERZICHT VAN DE COMPONENTEN 

VELDBUS 
Type Beschrijving Functie 

EasyF-B01 Koppelmodule voor 24 V DC-
aandrijvingen 
met AMP-stekker 

Aansturen van een 24 V DC-aandrijving en registreren van de 
eindposities (moduleadressering via RFID) 

EasyF-B11 Koppelmodule voor 230 V AC-
aandrijvingen 

Aansturen van een 230 V AC-aandrijving en registreren van de 
eindposities (moduleadressering via RFID) 

EasyF-V01 Universele aansturings- en 
regelmodule DC 

Aansturen en regelen van constant regelende DC-aandrijvingen en 
registreren van actieve en passieve sensoren 

EasyF-VAC Analoge aansturings- en regelmodule 
AC 

Aansturen en regelen van constant regelende AC-aandrijvingen 

EasyF-VMP Analoge aansturings- en regelmodule Aansturen en regelen van constant regelende MP-aandrijvingen 
EasyF-RMM Rookmelder module Bewaken en evalueren van rookmelders van het type RMS 
EasyF-IOM In-/uitgangsmodule Integreren van vier digitale ingangen en schakelen van vier digitale 

uitgangen 
EasyF-I8M Ingangsmodule Integreren van acht digitale ingangen 

 
SCHAKELKAST 

Type Beschrijving Functie 

EasyS-C96 CPU „Central Processing Unit“ Centrale processoreenheid die de ontvangen gegevens evalueert, de 
functiematrix verwerkt en de betreffende signalen naar de 
toegewezen componenten stuurt 

EasyS-H01 Evaluatie-eenheid  Communicatiegateway tussen de CPU (EasyS-C96) en het EasyBus-
netwerk. Bij netwerken die uitsluitend uit EasyF-B01 of EasyF-ADC 
bestaan, kan de EasyS-H01 als centrale aansturingseenheid worden 
gebruikt 

EasyS-M01 Mastereenheid Spanningsvoorziening en PLS-communicatie met de veldmodules 
(max. 128 stuks van een veldbuslijn) 

EasyS-P3A Voedingsapparaat 24 V DC 24 V DC spanningsvoorziening voor de CPU (EasyS-C96), evaluatie-
eenheid (EasyS-H01), Switch (EasyS-SW5) en Touch Monitor (EasyS-
TP1) 

EasyS-SW5 Switch met 5 poorten Interface 
 tussen de CPU (EasyS-C96) en het Touch Panel (EasyS-TP1) 
 voor het verbinden van meerdere CPU's in een netwerk (EasyS-

C96) 
EasyS-TP1 Touch Monitor Monitor voor de weergave en de bediening van 

systeemcomponenten 
EasyS-R01 Mobiele router Tool voor onderhoud op afstand voor de uitvoering van 

kosteneffectieve onderhouds- en ondersteuningswerkzaamheden  
 
TOEBEHOREN 

Type Beschrijving Functie 

EasyZ-FKP Vlakkabel  Voor een kosteneffectieve en snelle installatie van de veldbuslijnen 
EasyZ-FKH Vlakkabel (halogeenvrij) Voor een kosteneffectieve en snelle installatie van de veldbuslijnen 

(halogeenvrij) 
EasyZ-ESD Voedingsdoos Wordt gebruikt om aftakkingen van de vlakkabel te maken of als 

overgang van vlakkabel naar normale ronde kabel   
EasyZ-KST Kabeleindstuk Wordt aan elk kabeleinde aangebracht ter bescherming tegen 

contact tussen de aders  
EasyZ-ASD Contactdoos Voor een snelle en kosteneffectieve aansluiting van de 

veldcomponenten op de vlakkabel 

  



 EasyBus – Systeem voor de aansturing en monitoring 
 TECHNISCHE DOCUMENTATIE 
 Overzicht van de componenten |  

Constructiewijzigingen voorbehouden  
Terugname niet mogelijk  Staat: 2023-08-17 | Pagina 12 

EasyF-B01 (motoraansturingsmodule 24 V DC) 
De EasyF-B01-module wordt gebruikt voor de bewaking en 
aansturing van een 24 V DC-aandrijving, bijvoorbeeld van een 
brandwerende of ontrokingsklep. Bovendien biedt de EasyF-
B01 de mogelijkheid om een rookschakelaar te integreren. 
 
De motoraansturingsmodule EasyF-B01 is de opvolgmodule 
van de EasyF-ADC, die de EasyF-ADC op middellange termijn 
zal vervangen door technische verdere ontwikkelingen. De 
EasyF-B01 is in alle opzichten compatibel met zijn 
voorganger, de EasyF-ADC. Dankzij de technische verdere 
ontwikkeling wordt de EasyF-B01 gekenmerkt door een nog 
eenvoudigere installatie en adressering van het veldniveau en 
is hij bovendien uitgerust met extra functies die het totale 
systeem nog gebruiksvriendelijker maken.  
 

 
aansluitkabel 
Voor de aansluiting op het netwerk moet de module van 
een aansluitleiding van ca. 60 cm lang worden voorzien 
Button 
Met de button kan de EasyF-B01 uit het netwerk worden 
verwijderd of aan het netwerk worden toegevoegd. 
LED A (klepstatus) 
brandt wit initialisatie 
groen knipperend aandrijving opent 
brandt groen aandrijving open 
rood-groen knipperend aandrijving sluit 
snel groen knipperend aandrijving gesloten 
rood knipperend alarm sensoringang 
LED B (modulestatus) 
groen knipperend netwerkcommunicatie 
brandt rood communicatiefout 
knippert blauw Bluetooth geactiveerd 
brandt blauw Bluetooth-verbinding actief 
brandt wit netwerkidentificatie actief 
RFID-tag 
De eenvoudige en snelle adressering van de module 
gebeurt via een adreslabel (1 tot 128) 
X1 motoraansluiting 
contact 1 aandrijving openen 
contact 2 Massa GND 
contact 3 aandrijving sluiten 
X2 eindposities 
contact 1 en 3 melding "OPEN" 
contact 4 en 6 melding "DICHT" 
contact 2 en 5 niet bezet 
X3 sensor 
Klem 1 signaal ingang 
Klem 2 signaal uitgang 24 V DC 
Klem 3 voedingsspanning 24 V DC 
Klem 4 Massa GND 
Bevestiging 
Aan de achterkant heeft de module twee permanente 
magneten voor de montage zonder gereedschap en een 
boorgat van 4,8 mm voor de mechanische bevestiging 

 

aansluitkabel 

Button 

LED A 

RFID-tag 

LED B 

Motorcontact X2 
Motoraansturing 
X1 

Rookmelder X3 
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Afmetingen 

 
Technische gegevens 

Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding 

ca. 60 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,32 mm² 

Motorspanning 24 V DC 
Maximaal 
motorvermogen 

10 VA 

Spanningsuitgang 
aandrijving 

nom. 24 V DC / max. 26,4 V 
DC 

Afgegeven vermogen 
aandrijving 

max. 0,3 A 

Aansluiting aandrijving "AMP“-stekker 
Spanningsuitgang sensor nom. 24 V DC / max. 26,4 V 

DC 
Afgegeven vermogen 
sensor 

0,6 VA 

Aansluiting sensor min. 0,2 mm² - max. 1,0 mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 

Bijzonderheden 
Aan de achterkant van de module zijn twee permanente 
magneten aangebracht om de module zonder gereedschap 
aan de ventilatiekanalen te monteren. 
De EasyF-B01 wordt via de zogenaamde RFID-tage van het 
EasyBus-systeem aangestuurd. Dit adreslabel met 
geïntegreerde microchip slaat automatisch het aangesloten 
adres in de module op wanneer het EasyBus-netwerk wordt 
geïnitialiseerd. 
De EasyF-B01 motoraansturingsmodule heeft een Bluetooth-
interface. Via een smartphone met besturingssysteem IOS of 
Android en de vereiste applicatie (app) kan het adres in de 
module worden aangepast. Met de Bluetooth-functie 
centraal geactiveerd op de EasyS-H01 is het bovendien 
mogelijk om individuele modules ter plaatsen voor 
bijvoorbeeld testruns aan te sturen. 
Via de geïntegreerde sensoringang is het bijvoorbeeld 
mogelijk om een rookschakelaar in het systeem te integreren. 
Als de sensoringang wordt geopend, wordt de betreffende 
aandrijving die op dezelfde module is aangesloten, 
automatisch gesloten. Het is ook mogelijk om dit 
ingangscontact via de systeemprogrammering aan andere 
aandrijvingen toe te wijzen.  
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EasyF-B11 (motoraansturingsmodule 230 V AC) 
De EasyF-B11-module wordt gebruikt voor de bewaking en 
aansturing van een 230 V AC-aandrijving, bijvoorbeeld van 
een brandwerende of ontrokingsklep. Bovendien biedt de 
EasyF-B11 de mogelijkheid om een rookschakelaar te 
integreren. 
 
De motoraansturingsmodule EasyF-B11 is de opvolgmodule 
van de EasyF-AAC, die de EasyF-AAC op middellange termijn 
zal vervangen door technische verdere ontwikkelingen. De 
EasyF-B11 is in alle opzichten compatibel met zijn 
voorganger, de EasyF-AAC. Dankzij de technische verdere 
ontwikkeling wordt de EasyF-B11 gekenmerkt door een nog 
eenvoudigere installatie en adressering van het veldniveau en 
is hij bovendien uitgerust met extra functies die het totale 
systeem nog gebruiksvriendelijker maken. 

 
aansluitkabel 
Voor de aansluiting op het netwerk moet de module van 
een aansluitleiding van ca. 60 cm lang worden voorzien 
Button 
Met de button kan de EasyF-B11 uit het netwerk worden 
verwijderd of aan het netwerk worden toegevoegd. 
LED A (klepstatus) 
brandt wit initialisatie 
groen knipperend aandrijving opent 
brandt groen aandrijving open 
rood-groen knipperend aandrijving sluit 
snel groen knipperend aandrijving gesloten 
rood knipperend alarm sensoringang 
LED B (modulestatus) 
groen knipperend netwerkcommunicatie 
brandt rood communicatiefout 
knippert blauw Bluetooth geactiveerd 
brandt blauw Bluetooth-verbinding actief 
RFID-tag 
De eenvoudige en snelle adressering van de module 
gebeurt via een adreslabel (1 tot 128) 
X1 motoraansluiting 
contact L1 aandrijving openen 
contact N  
contact L2 aandrijving sluiten 
X2 eindposities 
contact S1 en S2 melding "DICHT" 
contact S4 en S6 melding "OPEN" 
contact S2 en S5 niet bezet 
X3 sensor 
Klem 1 signaal ingang 
Klem 2 signaal uitgang 24 V DC 
Klem 3 voedingsspanning 24 V DC 
Klem 4 Massa GND 
Bevestiging 
Aan de achterkant heeft de module twee permanente 
magneten voor de montage zonder gereedschap en een 
boorgat van 4,8 mm voor de mechanische bevestiging 

 

aansluitkabel 

Button 

LED A 

RFID-tag 

LED B 

Motorcontact 
X2 

Motoraansturing 
X1 

Rookmelder 
 X3 
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Afmetingen 

Technische gegevens 
Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding 

ca. 60 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,32 mm² 

Maximaal opgenomen 
vermogen 

9,6 VA 
4,6 W 

Spanningsuitgang 
aandrijving 

230 V AC 

Afgegeven vermogen 
aandrijving 

12,5 VA 

Spanningsuitgang sensor nom. 24 V DC / max. 26,4 V 
DC 

Afgegeven vermogen 
sensor 

0,6 VA 

Aansluiting sensor min. 0,2 mm² - max. 1,0 mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
 

Bijzonderheden 
Aan de achterkant van de module zijn twee permanente 
magneten aangebracht om de module zonder gereedschap 
aan de ventilatiekanalen te monteren. 
De EasyF-B11 wordt via de zogenaamde RFID-tage van het 
EasyBus-systeem aangestuurd. Dit adreslabel met 
geïntegreerde microchip slaat automatisch het aangesloten 
adres in de module op wanneer het EasyBus-netwerk wordt 
geïnitialiseerd. 
De EasyF-B11 motoraansturingsmodule heeft een Bluetooth-
interface. Via een smartphone met besturingssysteem IOS of 
Android en de vereiste applicatie (app) kan het adres in de 
module worden aangepast. Met de Bluetooth-functie 
centraal geactiveerd op de EasyS-H01 is het bovendien 
mogelijk om individuele modules ter plaatsen voor 
bijvoorbeeld testruns aan te sturen. 
Via de geïntegreerde sensoringang is het bijvoorbeeld 
mogelijk om een rookschakelaar in het systeem te integreren. 
Als de sensoringang wordt geopend, wordt de betreffende 
aandrijving die op dezelfde module is aangesloten, 
automatisch gesloten. Het is ook mogelijk om dit 
ingangscontact via de systeemprogrammering aan andere 
aandrijvingen toe te wijzen. 
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EasyF-V01 (universele aansturingsmodule 24 V DC) 
De EasyF-V01-module wordt gebruikt voor de bewaking en 
aansturing van twee onafhankelijke constant regelende 24 V 
DC-aandrijvingen, bijvoorbeeld VAV (Variable Air Value), 
kleppen, regelkleppen enz. 
Daarnaast heeft hij vier universele ingangen (0-24 V, 0-10 V, 
PT100, PT1000, NTC) waarmee signalen van bijvoorbeeld C02-
sensoren, temperatuursensoren enz. in het EasyBus-systeem 
kunnen worden geïntegreerd. 
De universele aansturingsmodule EasyF-V01 is de 
opvolgmodule van de EasyF-VDC, die door technische verdere 
ontwikkelingen de EasyF-VDC op middellange termijn zal 
vervangen. De EasyF-V01 is in alle opzichten compatibel met 
zijn voorganger, de EasyF-VDC. Dankzij de technische verdere 
ontwikkeling wordt de EasyF-V01 gekenmerkt door een nog 
eenvoudigere installatie en adressering van het veldniveau en 
is hij bovendien uitgerust met extra functies die het totale 
systeem nog gebruiksvriendelijker 
maken.  
 

 

 
aansluitkabel 
Voor de aansluiting op het netwerk moet de module van 
een aansluitleiding van ca. 60 cm lang worden voorzien 
Button 
Met de button kan de EasyF-B11 uit het netwerk worden 
verwijderd of aan het netwerk worden toegevoegd. 
LED A (IBN-status) 
brandt wit initialisatie 
brandt groen gereed voor de werking 
LED B (modulestatus) 
pulseert groen communicatie in werking 
brandt rood communicatiefout 
knippert blauw Bluetooth geactiveerd 
brandt blauw Bluetooth-verbinding actief 
brandt wit netwerkidentificatie actief 
RFID-tag 
De eenvoudige en snelle adressering van de module 
gebeurt via een adreslabel (1 tot 128) 
X1 (VAV1) en X2 (VAV2) 
Klem 0 V GND 
Klem 24 V voedingsspanning 24 V DC 
Klem Y Analoge uitgang (0…10 V) 
Klem U Analoge ingang (0…10 V) 
X3, X4, X5, X6 (universele ingang) 
Klem 0 V GND 
Klem 24 V voedingsspanning 24 V DC 
Klem IN signaal ingang 
Bevestiging 
Aan de achterkant heeft de module twee permanente 
magneten voor de montage zonder gereedschap en een 
boorgat van 4,8 mm voor de mechanische bevestiging. 

 

aansluitkabel 

Button 

LED A 

RFID-tag 

LED B 

VAV-
steekverbinding 
X1 en X2 

universele 
ingangen 
X3, X4, X5, X6 
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Afmetingen 

Technische gegevens 
Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de aansluitleiding ca. 60 cm 
Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,32 mm² 

Maximaal opgenomen 
vermogen 

9,5 VA 
4,6 W 

Spanningsuitgang aandrijving 24 V DC 
Afgegeven vermogen 
aandrijving 

5,5 VA 

Analoge in-/uitgangsspanning 
aandrijving 

0…10 V DC 

Universele ingangsspanning 
(digitaal) 

0…24 V DC 

Universele ingangsspanning 
(analoog) 

0…10 V DC 

Universele ingang RTD-bereik 0…65 kOhm 
Aansluiting sensor min. 0,2 mm² - max. 1,0 

mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
 

Bijzonderheden 
Aan de achterkant van de module zijn twee permanente 
magneten aangebracht om de module zonder gereedschap 
aan de ventilatiekanalen te monteren. 
De EasyF-V01 wordt via de zogenaamde RFID-tage van het 
EasyBus-systeem aangestuurd. Dit adreslabel met 
geïntegreerde microchip slaat automatisch het aangesloten 
adres in de module op wanneer het EasyBus-netwerk wordt 
geïnitialiseerd. 
De EasyF-V01 motoraansturingsmodule heeft een Bluetooth-
interface. Via een smartphone met besturingssysteem IOS of 
Android en de vereiste applicatie (app) kan het adres in de 
module worden aangepast. Met de Bluetooth-functie 
centraal geactiveerd op de EasyS-H01 is het bovendien 
mogelijk om individuele modules ter plaatsen voor 
bijvoorbeeld testruns aan te sturen. 
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EasyF-VAC (analoge aansturingsmodule 24 V AC) 
De EasyF-VAC-module wordt gebruikt voor de bewaking en 
aansturing van twee onafhankelijke constant regelende AC-
aandrijvingen, bijvoorbeeld VAV (Variable Air Value), kleppen, 
regelkleppen enz. 
Op elke EasyF-VAC-module kunnen twee 24 V AC-
aandrijvingen worden aangesloten. 
 

 
Technische gegevens 

Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding  
(-MASD) 

ca. 90 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,0 mm² 

Opgenomen vermogen 
zonder belasting 

1,7 W 

Spanningsuitgang 
aandrijving 

24 V AC 

Afgegeven vermogen 
aandrijving 

max. 0,15 A 

Signaaluitgang 0 - 10 V 
Signaalingang 0 - 10 V 
Aansluiting aandrijving Veerklemmen 0,2 - 1,5 

mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
 
  

 
aansluitkabel 
In de uitvoering -MASD wordt de module in de fabriek van 
een aansluitleiding met een lengte van ca. 90 cm voorzien 
Netwerkaansluiting 
Klem L 230 V AC (netwerkspanning) 
Klem N Nulleider 
7-segmentdisplay 
Motoraansluiting 2 
Klem 0 V Massa GND 
Klem 24 V Voedingsspanning 24 V AC 
Klem ↓ Stuursignaal 0 – 10 V 
Klem ↑ Terugmelding 0 – 10 V 
Motoraansluiting 1 
Klem 0 V Massa GND 
Klem 24 V Voedingsspanning 24 V AC 
Klem ↓ Stuursignaal 0 – 10 V 
Klem ↑ Terugmelding 0 – 10 V 
Button 
De adressering van de module gebeurt met deze knop 
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EasyF-VMP (analoge aansturingsmodule met MP-
interface) 
De EasyF-VMP-module wordt gebruikt voor de bewaking en 
aansturing van twee MP-aandrijvingen die geschikt zijn voor 
bussen. Via de MP-interface is het mogelijk om naast de 
gebruikelijke streef-/werkelijke waarden nog andere 
parameters van de aandrijving op te vragen. In het geval van 
een VAV (Variable Air Value) zou dit bijvoorbeeld de 
klepstand zijn om een energiegeoptimaliseerde regeling in te 
stellen.  
Op elke EasyF-VMP-module kunnen twee 24 V DC-
aandrijvingen met een MP-interface worden aangesloten. 
 

 
Technische gegevens 

Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding  
(-MASD) 

ca. 90 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,0 mm² 

Opgenomen vermogen 
zonder belasting 

1,7 W 

Spanningsuitgang 
aandrijving 

24 V AC 

Afgegeven vermogen 
aandrijving 

max. 0,15 A 

Signaaluitgang 0 - 10 V 
Signaalingang MP-protocol 
Aansluiting aandrijving Veerklemmen 0,2 - 1,5 

mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 

 
  

 
aansluitkabel 
In de uitvoering -MASD wordt de module in de fabriek van 
een aansluitleiding met een lengte van ca. 90 cm voorzien 
Netwerkaansluiting 
Klem L 230 V AC (netwerkspanning) 
Klem N Nulleider 
Button 
De adressering van de module gebeurt met deze knop 
7-segmentdisplay 
Motoraansluiting 2 
Klem 1 Massa GND 
Klem 2 Voedingsspanning 24 V AC 
Klem 3 Stuursignaal 0 – 10 V 
Klem 5 Terugmelding via MP-

protocol 
Motoraansluiting 1 
Klem 1 Massa GND 
Klem 2 Voedingsspanning 24 V AC 
Klem 3 Stuursignaal 0 – 10 V 
Klem 5 Terugmelding via MP-

protocol 
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EasyF-RMM (rookmeldermodule) 
De EasyF-RMM-module wordt voor de integratie van de 
rookschakelaars van het type RMSII-L in het 230 V EasyBus-
netwerk gebruikt. De rookschakelaars van het type RMSII-L 
worden gebruikt voor de rookgasbewaking in de 
ventilatieleidingen. 
Op de EasyF-RMM-module kunnen maximaal twee 
rookschakelaars van het type RMSII-L worden aangesloten. 
De rookschakelaar RMSII-L worden zonder gereedschap 
aangesloten via een 9-polige sub-D-kabel die alleen maar 
moet worden ingestoken. In tegenstelling tot andere merken 
biedt de rookschakelaar het voordeel van de selectieve 
evaluatie en maakt hij een onderscheid tussen een storing, 
vervuiling en alarm. 
 

 
Technische gegevens 

Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding  
(-MASD) 

ca. 90 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,0 mm² 

Opgenomen vermogen 
zonder belasting 

1,4 W 

Spanningsuitgang RMSII-L 24 V AC 
Afgegeven vermogen 
RMSII-L 

max. 40 mA 

Aansluiting RMSII-L 9-polige sub-D-stekker 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
 
  

 
aansluitkabel 
In de uitvoering -MASD wordt de module in de fabriek van 
een aansluitleiding met een lengte van ca. 90 cm voorzien 
Netwerkaansluiting 
Klem L 230 V AC (netwerkspanning) 
Klem N Nulleider 
Button 
De adressering van de module gebeurt met deze knop 
7-segmentdisplay 
Rookschakelaaraansluiting 2 
9-polige sub-D-aansluiting voor een rookschakelaar van het 
type RMSII-L. De toewijzing van de afzonderlijke contacten 
is in de documentatie van de RMSII-L terug te vinden. 
Rookschakelaaraansluiting 1 
9-polige sub-D-aansluiting voor een rookschakelaar van het 
type RMSII-L. De toewijzing van de afzonderlijke contacten 
is in de documentatie van de RMSII-L terug te vinden. 
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EasyF-IOM (digitale in-/uitgangsmodule) 
De EasyF-IOM-module is uitgerust met telkens vier digitale 
ingangen en potentiaalvrije wisseluitgangen, die 
onafhankelijk van elkaar kunnen worden geschakeld of 
gecontroleerd.  
Het met + gemerkte contact van de EasyF-IOM-module heeft 
een spanning van 24 V DC en kan via een overeenkomstig 
contact worden geschakeld. Na activering kan dit in het 
systeem worden verwerkt en weergegeven. Met de EasyF-
IOM-module is het ook mogelijk tot vier verschillende 
schakelfuncties via de potentiaalvrije uitgangen uit te voeren. 
Op elke uitgang kunnen tot 6 A bij 30 V DC of 250 V AC 
worden geschakeld.  
De schakel- of bedradingsstatussen worden via leds 
gevisualiseerd. 

Technische gegevens 
Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de aansluitleiding  
(-MASD) 

ca. 90 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,0 mm² 

Opgenomen vermogen 
zonder belasting 

1,4 W 

Uitgangsspanning DI 24 V AC 
Schakelspanning  30 V DC / 230 V AC 
Schakelvermogen max. 6 A 
Aansluiting DIs Veerklemmen 0,2 - 1,0 

mm² 
Aansluiting DOs Veerklemmen 0,2 - 1,0 

mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 

 
  

 
aansluitkabel 
In de uitvoering -MASD wordt de module in de fabriek van 
een aansluitleiding met een lengte van ca. 90 cm voorzien 
Netwerkaansluiting 
Klem L 230 V AC (netwerkspanning) 
Klem N Nulleider 
Button 
De adressering van de module gebeurt met deze knop 
7-segmentdisplay 
Vier digitale ingangen 
Klem 1 en 2 Ingang A/24 V DC uitgang A 
Klem 3 en 4 Ingang B/24 V DC uitgang B 
Klem 5 en 6 Ingang C/24 V DC uitgang C 
Klem 7 en 8 Ingang D/24 V DC uitgang D 
Vier digitale uitgangen (wisselrelais) 
Klem 1, 2, 3 COM/NO/NC uitgang A 
Klem 4, 5, 6 COM/NO/NC uitgang B 
Klem 7, 8, 9 COM/NO/NC uitgang C 
Klem 10, 11, 12 COM/NO/NC uitgang D 
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EasyF-I8M (digitale ingangsmodule) 
Das EasyF-I8M Modul ist mit 8 digitalen Eingängen 
ausgestattet, welche unabhängig voneinander überwacht 
werden können.  
Het met + gemerkte contact van de EasyF-I8M-module heeft 
een spanning van 24 V DC en kan via een overeenkomstig 
contact worden geschakeld. Na activering kan dit in het 
systeem worden verwerkt en weergegeven. 
De bedradingsstatussen worden via leds in de module 
gevisualiseerd. 
 

 
Technische gegevens 

Spanningsvoorziening 230 V AC 
Lengte van de 
aansluitleiding  
(-MASD) 

ca. 90 cm 

Dimensionering van de 
aansluitleiding 

1,0 mm² 

Opgenomen vermogen 
zonder belasting 

1,3 W 

Uitgangsspanning DI 24 V AC 
Aansluiting DI`s Veerklemmen 0,2 - 1,0 

mm² 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

5 tot 40 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-10 tot 60 °C 

Luchtvochtigheid 0 - 95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
 
  

 
aansluitkabel 
In de uitvoering -MASD wordt de module in de fabriek van 
een aansluitleiding met een lengte van ca. 90 cm voorzien 
Netwerkaansluiting 
Klem L 230 V AC (netwerkspanning) 
Klem N Nulleider 
Button 
De adressering van de module gebeurt met deze knop 
7-segmentdisplay 
Digitale ingangen (1 tot 4) 
Klem 1 en 2 Ingang A/24 V DC uitgang A 
Klem 3 en 4 Ingang B/24 V DC uitgang B 
Klem 5 en 6 Ingang C/24 V DC uitgang C 
Klem 7 en 8 Ingang D/24 V DC uitgang D 
Digitale ingangen (5 tot 8) 
Klem 9 en 10 Ingang E/24 V DC uitgang E 
Klem 11 en 12 Ingang F/24 V DC uitgang F 
Klem 13 en 14 Ingang G/24 V DC uitgang G 
Klem 15 en 16 Ingang H/24 V DC uitgang H 
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EasyS-C96 (Central Processing Unit) 
De EasyS-C96 wordt gebruikt voor de centrale 
gegevensverwerking en voert het systeemspecifieke 
programma cyclisch uit. Hij controleert ook de statussen van 
de aangesloten modules op basis van de informatie van de 
EasyBus-master of de evaluatie-eenheid EasyS-H01. Deze 
informatie kan onder meer worden gevisualiseerd op het 
EasyBus Touch Panel en via bijna elk gangbaar protocol met 
het managementniveau worden uitgewisseld.  
Momenteel worden de volgende protocollen ondersteund: 
BacNet en Modbus RTU. Andere protocollen zijn op aanvraag 
mogelijk.  
Bovendien heeft de controller de mogelijkheid om via een 
webserver of FTP in een netwerk ter plaatse te worden 
geïntegreerd. 
 

EasyS-C96 
 

Afsluitweerstand (bron: SBC) 
 
 
 

 
De controller EasyS-C96 heeft op de achterzijde twee DIN-
bevestigingen om hem zonder gereedschap op een DIN-rail te 
bevestigen. 
Er moet een Modbus-netwerk (bijv. RS-485) op de 
netwerkuiteinden worden aangesloten. Met de Easy-
afsluitweerstand, die deel uitmaakt van de leveringsomvang 
van de Easy-controller, worden de RS-485-signalen op het 
juiste signaalniveau ingesteld en de geïntegreerde weerstand 
van 120 Ohm voorkomt signaalreflecties op de RS-485-
leiding. 
 
Technische gegevens 

Voedingsspanning 24 V DC +10% 
Opgenomen vermogen max. 12 W 
Afmetingen (BxHxD) 315x130x44 mm 
universele ingangen 5 
Digitale ingangen 10 
Digitale uitgangen 8 
relaisuitgangen  12 (4 daarvan als wisselaar) 
Schakelvermogen  250 V AC, 4 A 
Analoge ingangen 8 (0-10 V, 12 bit) 
Analoge uitgangen 8 (0-10 V, 12 bit) 
Batterij (gecontroleerd) CR2032/lithium 3 V 
Gegevensbeveiliging 1 tot 3 jaar 
Omgevingstemperatuur  
(in werking) 

0 tot 55 °C 

Omgevingstemperatuur 
(opslag) 

-25 tot 70 °C 

Luchtvochtigheid 10-95 % rF, niet 
condenserend 

Isolatieklasse 2 / IP 40 
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EasyS-H01 (evaluatie-eenheid) 
De evaluatie-eenheid EasyS-H01 is de communicatiegateway 
tussen de Central Processing Unit (EasyS-C96) en de 
mastereenheden EasyS-M01 die op de EasyS-H01 zijn 
aangesloten. In Easy-netwerken met max. drie 
mastereenheden, uitsluitend veldmodules van het type 
EasyF-B01 of EasyF-ADC en slechts lage eisen voor digitale in- 
of uitgangen, kan de evaluatie-eenheid EasyS-H01 ook 
worden gebruikt als centrale aansturingseenheid of gateway 
met het gebouwbeheerniveau. In een netwerkconstellatie 
met alleen EasyF-B01 of EasyF-ADC op veldniveau en de 
EasyS-H01 als centrale eenheid is het mogelijk om de 
systeemconfiguratie via de voorgeprogrammeerde 
menufunctie en de geïntegreerde monitor op de evaluatie-
eenheid EasyS-H01 uit te voeren. 
De EasyS-H01 ondersteunt de protocollen Modbus-RTU en 
Modbus-TCP voor de communicatie met de CPU (EasyS-C96) 
of het gebouwbeheerniveau. 
Aan één evaluatie-eenheid EasyS-H01 kunnen maximaal drie 
mastereenheden EasyS-M01 worden toegewezen EasyS-H01 
en een of meerdere mastereenheden worden via RJ45 in een 
netwerk opgenomen. De communicatie tussen EasyS-H01 en 
EasyS-M01 verloopt via een eigen busprotocol om de 
stroomvoorziening en de communicatie via één kabel te 
garanderen. 
 
Naast het grote aantal "onboard" interfaces en aansluitingen 
heeft de evaluatie-eenheid EasyS-H01 aan de bovenkant een 
slot voor verschillende micro-SD-kaarten waarop een back-up 
van het configuratiebestand kan worden opgeslagen. Het is 
mogelijk om het back-upbestand van de EasyS-H01 naar de 
micro-SD-kaart te schrijven en te lezen. 
 

 

 
Aansluitingen 

X1 voedingsspanning 24 V DC 
(min. 21,6 V DC - max. 26,4 V DC) 
Voedingsstroom 2 A 

X2 RS485 / Modbus RTU 
(9600, 19200, 36400, 56600 of 115200 bps) (8-N-
2, 8-E-2 of 8-O-2) 

X3 USB-aansluiting 
(mini-USB, eigen protocol) 

X4 2x uitgangsrelais 
max. schakelspanning 230 V AC 
max. schakelstroom 10 A 

X5 RJ45 - Modbus-TCP 
niet compatibel met PoE-norm 

X6 RJ45 - Modbus-TCP 
niet compatibel met PoE-norm 

X7 8 configureerbare in-/uitgangen 
max. ingangsspanning 30 V DC 
Ingang max. toestand "0“    4 V DC 
Ingang min. toestand "1“   10 V DC 
max. uitgangsspanning 24 V DC 
max. uitgangsstroom 100 mA 
max. ingangsspanning 30 V DC 

X8 RJ-45 eigen 
Netwerkaansluiting op de mastereenheden 
EasyS-M01 
Min. Cat-5, F/FTP of S/FTP 
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EasyS-M01 (mastereenheid) 
De mastereenheid EasyS-M01 heeft de taak om via 
Powerline-communicatie vanaf het stroomnet (EasyBus-
netwerk) met de veldmodules te communiceren. Om de 
storingsgevoeligheid te dempen en te minimaliseren, is de 
mastereenheid EasyS-M01 met een geïntegreerde filter 
uitgerust. De filter scheidt de veldbuslijn van een 
mastereenheid van het laagspanningsnetwerk van de 
energieleverancier en omgekeerd, waardoor 
elektromagnetische storingsvelden die zich in het 
laagspanningsnetwerk van de energieleverancier bevinden, 
op afstand van het Easy-netwerk worden gehouden. 
Een mastereenheid EasyS-M01 kan een veldbuslijn in elke 
topologie met een totale leidinglengte tot 1000 m en 128 
veldmodules beheren en voeden. 
 
De aansluiting op de evaluatie-eenheid EasyS-H01 of andere 
mastereenheden gebeurt via een speciale RJ-45-kabel (min. 
Cat-5, F/FTP of S/FTP). De communicatie tussen de evaluatie-
eenheid en de mastereenheden verloopt via een eigen 
protocol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld aansluiting 
 

 

 
Aansluitingen 

X1 USB-aansluiting 
(USB type B, eigen protocol) 
Alleen voor onderhoudsdoeleinden 

X2 EasyBus-netwerk 
Spanningsuitgang 230 V AC max. 3 A 

X3 Communicatie ingang 
RJ-45/eigen netwerk van EasyS-H01 of vorige 
EasyS-M01 

X4 Communicatie uitgang 
RJ-45/eigen netwerk naar volgende EasyS-M01 

X5 Voedingsspanning 
Ingangsspanning 230 V AC 
Maximaal vermogen 2000 VA 

 
  

EasyS-H01 EasyS-M01 EasyS-M01 EasyS-M01 

max. 3 EasyS-M01 

max. 1000 m 

IN OUTOUT IN IN
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EasyS-SW5 (switch met 5 poorten) 
De "unmanaged“ Switch EasyS-SW5 werkt volgens het "Plug 
& Work"-principe. Hij wordt gebruikt om meerdere CPU's 
(EasyS-C96) met elkaar te verbinden of om een CPU en 
touchmonitor (EasyS-TP1) met elkaar te verbinden. Hij heeft 
een spanningsvoorziening van 24 V DC nodig en wordt op de 
DIN-rail gestoken. 
 

Bron: SBC 
 
Technische gegevens 

Bedrijfsspanning 9,6 V tot 32 V DC  
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot +60 °C 
Stroomopname 24 V 
DC 

max. 100 mA 

Weergave / diagnose 1x groene led -> power 
5x gele led -> gegevens 
5x groene led -> gegevens, 
linkstatus 

Poorttype / aantal Ethernet 10/100 Mbit/s  
Aantal steekplaatsen 5 x RJ45 

Lengten netleidingen Twisted pair (TP) 0 tot 100 m 
Cascadeerdiepte net Lijn- / sterstructuur willekeurig 
Isolatieklasse IP30 
Afmetingen BxHxD 50x120x50 mm 
Gewicht 0,3 kg 

 

EasyS-P3A (voedingsapparaat) 
De EasyS-P3A is een uiterst compact 24 V DC 
voedingsapparaat dat kortsluitvast is en tegen overbelasting 
is beveiligd. De montage gebeurt op een DIN-rail. De EasyS-
P3A wordt gebruikt om de 24 V DC spanningsvoorziening 
voor de CPU (EasyS-C96), de evaluatie-eenheid (EasyS-H01), 
het Touch Panel (EasyS-TP1) enz. tot stand te brengen. 

Bron: SBC 
 
 Technische gegevens 

Voedingsspanning 115 tot 230 V AC  
Inwendige zekering 4 A 
Ruimtetemperatuur 
(werking) 

-25 tot + 70 °C 
Vermindering van de belasting 
>50 °C, 2,5 % /°C 

Vochtigheid geen condensatie 95 % bij 25 °C 
relatieve 
luchtvochtigheid 

10..95 % rel. niet condenserend 

Kortsluitbeveiliging aanwezig 
Isolatieklasse IP20 
Afmetingen BxHxD 50x120x50 mm 
Gewicht 0,3 kg 
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EasyS-TP1 (Touch Panel) 
Het 10.4" micro-browser panel beschikt over een 
hoogwaardige briljante TFT touchdisplay met VGA-resolutie. 
Een bijzonder kenmerk van het web panel is de kleine 
bouwgrootte. Het frame rond de display is veel kleiner dan bij 
gewone bedieningsapparaten van deze klasse, daaruit vloeit 
een nuttig oppervlak van 10.4" voort bij een inbouwgrootte 
van een 8.4"-apparaat. Het stabiele aluminium front van het 
micro-browser panel beschikt over een doorlopende randloze 
beschermfolie die vervuiling voorkomt. De EasyS-TP1 wordt 
gebruikt om de toestanden van de actuatoren en sensoren in 
het netwerk weer te geven. Het dient ook als bediening met 
een vrij configureerbare gebruikersinterface. Dankzij de 
webgebaseerde programmering kunnen de bedienings- en 
weergave-interfaces aan elk type gebruik en aan de vereisten 
van de operator worden aangepast. Er kan een willekeurig 
aantal CPU's (EasyS-C96) aan een Touch Panel worden 
toegewezen. Op verzoek kunnen ook nog grotere Touch 
Panels worden gemaakt.  

 
 
Aansluitingen van de EasyS-TP1 

Bron: SBC 
 
Het Touch Panel EasyS-TP1 wordt voorbedraad in de 
geprefabriceerde schakelkasten van het type EasyS-
W4x en EasyS-A5x geleverd. Het is ook mogelijk om het 
Touch Panel decentraal en onafhankelijk van de 
schakelkast in het gebouw te plaatsen en het via 
Ethernet met de CPU (EasyS-C96) te verbinden. 
 

Technische gegevens 
Kleuren 65536 
Display 10,4“TFT 
Resolutie VGA 640x480 pixels 
Touchscreen rezidiver touchscreen 
Contrastinstelling ja 
Achtergrondverlichting CCFL 
overig randloos oppervlak 

Vuilvanger 
Montagepositie Hoog of dwars 
ingangsspanning 18 tot 32 V DC 
Stroomopname bij UN 600 mA bij 24 V DC  
Beschermingsgraad IP65 
Afmeting (BxHxD) 
 [mm] 

281x221x56 

Uitsnijding (BxH)
 [mm] 

262 x 202 

 
  

Voedings- 
spanning 

RS-485 

PS/2 

RS-232 

Ethernet USB 
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EasyS-WR (router voor onderhoud op afstand) 
Naast de verplichte, veilige toegang op afstand tot het 
systeem via VPN, bevat de EasyS-WR1 router voor onderhoud 
op afstand talrijke dataservices die gegevensregistratie, 
alarmering en weergave mogelijk maken. 
De router wordt geleverd met vier Ethernet-interfaces die via 
de configuratie afzonderlijk aan de LAN- of WAN-interface 
kunnen worden toegewezen. Via de meegeleverde 
uitbreidingskaart voor WLAN kan de EasyS-WR1 ook met 
bestaande WLAN-netwerken voor internettoegang worden 
verbonden. Via de uitbreidingskaart (mobiele communicatie 
LTE), die ook al is geïntegreer, is een netwerkonafhankelijke 
toegang tot het EasyBus-systeem mogelijk. Alle gangbare 
frequentiebanden (GSM/PRS/EDGE/UMTS/HSUPA/LTE) tot 
150 Mbit worden ondersteund. 
Optioneel is het mogelijk om de EasyS-WR1 router voor 
onderhoud op afstand met een insteekkaart voor seriële 
interfaces (RS232/-422/-S485) uit te rusten. 
Zo maakt de EasyS-WR1 router voor onderhoud op afstand 
toegang tot het systeem mogelijk zonder dat een verbinding 
met netwerken ter plaatse nodig is. 
Dit maakt enerzijds een kosteneffectief onderhoud op 
afstand van de aangesloten EasyBus-systemen en anderzijds 
een snelle en flexibele technische ondersteuning mogelijk. 
 

Technische gegevens 
VPN-modus OpenVPN in SSL UDP of HTTPS-

modus  
Datalogging Tot 1.000.000 datapunten 

netwerkbestendig in het Flash-
geheugen 

Interfaces 4x RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s 
1x SD-kaartslot  
Spanningsvoorziening 12 tot 24 V DC/max. 30 W 
Bedrijfstemperatuur -25°C tot +60°C 
relatieve 
luchtvochtigheid 

10..95 % rel. niet condenserend 

Montage Beschermingsrail 
Isolatieklasse IP20 
Afmetingen BxHxD 55x133x122 mm 
Gewicht 0,5 kg 
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Z-module EasyZ-MASD/EasyZ-ESD/EasyZ-KST  
 

 Contactdoos Voedingsdoos 
Componentafbeelding  

 

Benaming EasyZ-MASD  EasyZ-ESD 
Instructies Voor een snelle aansluiting van de 

veldmodules op de lintkabel 
zonder gereedschap, niet geschikt 
voor het invoeren van de vlakkabel 

Geschikt voor het invoeren van de 
vlakkabel en voor het aftakken van 
vlakkabels 

Afmetingen in [mm] Hoogte 
Breedte 
lengte 

34 
30 
90 

33 
33 
55 

Gewicht [g] 85 45 
Brandbelasting [kWh] 0,36 0,24 
Brandgedrag UL94-V2 
Normen IEC 60998-1 

IEC 60998-2-1 
IEC 60998-2-3 

Kunststof onderdelen lichtgrijs, doorzichtig, halogeenvrij 
Metalen onderdelen beschermd tegen corrosie 
Aantal x geleiderdoorsnede 3x2,5 mm² 
Geleideropnameruimte [mm] Ø 3,0 
Puntschroeven - Phillips kruisgleuf nr. 1 
Klemschroeven Schroevendraaier nr. 1 
Gebruiksmoment [Nm] 0,7 
Geleiderdoorsnede [mm²] 2,5 
nominale spanning [V] 250 
Teststroom [A] 16 
Ruimtelijke omgeving  droog, uv-beschermd bereik 
Bedrijfstemperatuur  -15 °C tot +40 °C 
Installatietemperatuur  min. +5°C 
Beschermingsgraad  IP20 

 
 Kabeleindstuk 

Componentafbeelding 

Benaming EasyZ-KST  
Materiaal Polycarbonaat (PC), doorzichtig, halogeenvrij, siliconegel 
Afmetingen in [mm] (BxHxD) 15x25x40 
Gewicht [g] 9,5  
Isolatieklasse IP68 
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EasyZ-FKP en EasyZ-FKH 
 

Vlakkabeltype Pvc halogeenvrij 
Benaming EasyZ-FKP EasyZ-FKH 
Producteigenschappen en normen 
Manteltype Pvc oliebestendig FR / LSOH 
Kopergeleider overeenkomstig 
IEC 60228 

CU vertind, fijndradige geleiders van 
klasse 5 overeenkomstig EN 60228 

CU vertind, fijndradige geleiders van klasse 5 
overeenkomstig EN 60228 

Aderisolatie Pvc overeenkomstig EN50363-3 vlamwerende polyolefine overeenkomstig HD 
604-5H 

externe mantel Pvc overeenkomstig EN 50363-4 vlamwerende polyolefine overeenkomstig IEC 
60502-1 

vlamwerend  
zelfdovend overeenkomstig IEC 
60332-1-2  

 

halogeenvrij, geen corrosieve 
gassen overeenkomstig IEC 
60754-1/2 

 

geringe brandverspreiding 
overeenkomstig IEC 60332-3-24 

 

minimale rookontwikkeling 
overeenkomstig IEC 61034-2 

 

Sterkstroomdeel 
Kopergeleider vertind, fijndradig 
Aderisolatie Pvc vlamwerende polyolefine 
Aderkleuren bruin, groen/geel, blauw 
Geleiderdoorsnede 2,5 mm² 
Testspanning 4 kV / 50 Hz 
nominale spanning 0,6 / 1 kV 
Geleiderweerstand Max. 8,21 Ω/km 
Cu-getal 72 kg/km 
Technische gegevens 
Afmetingen 16,5x6 mm 
Gewicht 185 g/m 
Brandbelasting 0,583 kWh/m 1,02 kWh/m 
Aantal geleiderdoorsnede 3x2,5 mm² 
Mantelkleur lichtgrijs 
Algemene gegevens 
Ruimtelijke omgeving Uv-beschermd bereik 
Bedrijfstemperatuur -15 °C tot +90 °C 
Installatietemperatuur min. +5°C 

 
Voorbeeld van de installatiecomponenten 

 
Bron: Wörtz-systeemcatalogus 
 
Op verzoek zijn de installatiecomponenten (EasyZ-xxx) ook in 
functionele integriteit (F30/-F90) verkrijgbaar. 
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BESTELSLEUTEL MODULE 
 

01 02 03 
Type Naam module Toebehoren 
Voorbeeld   
EasyF -ADC -OASD 

 
 
Voorbeeld 
EasyF-ADC-OASD 
EasyBus-module │ aandrijvingsmodule DC24 | zonder 
contactdoos 
 
Bestelinformatie 
01 - groep EASY-bus 
EasyF  = veldmodule 
 
02 - Naam module 
ADC = aandrijvingsmodule DC24 
AAC  = aandrijvingsmodule AC230 
VDC  = luchtvolumeregelaar DC 
VAC = luchtvolumeregelaar AC 
VMP = luchtvolumeregelaar MP 
RMM  = rookmeldmodule 
RXE  = EnOcean radio-ontvanger 
ETX        = EnOcean radiozender 
IOM  = in-/uitgangsmodule 
I8M = ingangsmodule met 8 ingangen 
 
03 - Toebehoren 
OASD = zonder contactdoos 
MASD = met contactdoos 

BESTELSLEUTEL TOEBEHOREN  
 

01 02 
Type Naam toebehoren 
Voorbeeld  
EasyZ -FKP 

 
 
Voorbeeld 
EasyZ-FKP 
EasyBus vlakkabel │ vlakkabel 3 x 2,5 mm², mantel uit pvc 
 
Bestelinformatie 
01 - groep EASY-bus 
EasyZ  = toebehoren 
 
02 - Naam toebehoren 
FKP  = vlakkabel 3 x 2,5 mm² mantel uit pvc  
FKH  = vlakkabel 3 x 2,5 mm² mantel halogeenvrij  
ESD  = voedingsdoos  
KST  = kabeleindstuk  
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BESTELSLEUTEL 
SCHAKELKASTSAMENSTELLING 

 
 
 

De componenten van EasyBus worden in een schakelkast 
ingebouwd. Hiervoor vindt u hieronder overeenkomstige 
vooraf gedefinieerde bestelmogelijkheden. Als u uw 
gewenste configuratie niet vindt, neem dan contact met ons 
op. 
Als bij de configuratie van de schakelkast tijdens de bestelling 
geen andere informatie wordt gegeven, worden de 
standaardopties van de desbetreffende positie geleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Type Ontwerp Kabelinvoer Deuraanslag Touch Panel Communicatieprotocol voor 
gebouwenbeheertechniek Switch Voorbehouden 

Voorbeeld        
EasyS -W41 -KU -LI -TP1 -000 -SW5 -000 

 

Voorbeeld: 
EasyS-W41-KU-LI-TP1-000-SM5-000 
EasyBus schakelkastcomponenten | wandkast 41 | kabelinvoer onder | deuraanslag links | met Touch Panel TP1 | zonder interface 
| met Switch SW5 | zonder uitbreidingen 
 

Bestelinformatie 
01 - Type 
EasyS = schakelkastcomponenten 
02 - Ontwerp   

 EasyS-
M01 

Easy-H01 Easy-C96 max. 
Veldmodul

e 
-W31 1 1 --- 128 
-W32 2 1 --- 256 
-W33 3 1 --- 384 
-W41 1 1 1 128 
-W42 2 1 1 256 
-W43 3 1 1 384 
-W53 3 1 1 384 
-W54 4 2 2 512 
-W55 5 2 2 640 
-W56 6 2 2 768 

Let op: de schakelkasten -W3x zijn alleen bedoeld voor 
systemen die uitsluitend EasyF-B01 (aandrijfmodule 24 V DC) 
en/of EasyF-B11 (aandrijfmodule 230 V AC) op veldniveau 
bewaken en aansturen!  
 
03 - Kabelinvoer  
KO  = kabelinvoer boven 
KU  = kabelinvoer onder (standaard)  
Bij schakelkasten -W5x alleen KU mogelijk! 
 
04 - Deuraanslag  
RE   = rechts (standaard)  
LI   = links 
 
05 - Touch Panel  
TP0  = zonder Touch Panel  
TP1  = met Touch Panel (standaard)  
Bij schakelkast -W3x alleen TP0! 
 
06 - communicatieprotocol voor gebouwenbeheertechniek 
000  = zonder gateway (standaard)  
MOD = met gateway naar Modbus-RTU  
BAC  = met gateway naar BACNET 

 
07 - Switch  
SW0 = zonder Switch met 5 poorten  
SW5 = met Switch met 5 poorten (standaard) 
Bij schakelkasten -W3x alleen SW0! 
 
08 - Voorbehouden  
Plaatshouder voor andere criteria 
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AANBESTEDINGSTEKST 

ALGEMEEN 
Het bus- en aasturingssysteem EasyBus wordt gebruikt voor 
de aansturing en bewaking van elektrische en mechanische 
brandwerende en ontrokingskleppen met 24 V DC- of 230 V 
AC-aandrijving, rookmelders en luchtvolumeregelaars met 0-
10 V-aansturing of luchtkleppen met 2/3-puntsaandrijvingen.  
Het volgende kan worden bewaakt en aangestuurd: 

 brandwerende kleppen 
 Luchtvolumeregelaar 
 Kleppen 
 regelkleppen 
 Rookmelder 
 Jaloezieklep 
 rookafvoerkleppen 
 sensoren enz. 

De maximale lengte van de aansturings- en busleiding per 
mastereenheid is beperkt tot 1000 meter. Zowel de 
voedingsspanning van 230 V AC als de communicatie via PLC-
technologie (Power Line Carrier) verlopen via deze leiding. 
Een extra externe spanningsvoorziening is niet vereist.  
De desbetreffende module wordt in een maximale afstand 
van 80 cm tot de desbetreffende aandrijving gemonteerd, 
zodat de kabels van de aandrijving zonder andere klem 
rechtstreeks op de module kunnen worden aangesloten.  
 
Per mastereenheid kunnen maximaal 128 EasyBus-modules 
worden aangesloten. In totaal kunnen maximaal drie 
mastereenheden van een evaluatie-eenheid en maximaal 
twee evaluatie-eenheden per PLC met elkaar communiceren. 
Zo kunnen maximaal 768 EasyBus-modules met een 
programmeerbare logische controller (PLC) worden bediend. 
Er kan ook een netwerk uit meerdere aansturingen, die 
onderling communiceren, worden opgebouwd.  
 
Voor de EasyBus-bedrading kan een vlakkabelsysteem 
worden gebruikt dat de installatiekosten tot een minimum 
beperkt. Bedrading met behulp van ronde kabels 
(bijvoorbeeld NYM) is ook mogelijk. 
 
Mechanische eindschakelaars kunnen in groepen van 
maximaal 4 met een EasyF-IOM of 8 met een EasyF-I8M 
worden geschakeld.  
 
De geprefabriceerde 24 V DC Belimo-aandrijvingen worden 
rechtstreeks op de motorische aandrijvingsmodule gestoken. 
Bij de 230 V AC motorische aandrijvingen zijn 
overeenkomstige veerklemmen voor de sturing van de 
motirische aandrijving en de eindposities voorzien.  
 
Luchtvolumeregelaars en externe sensoren kunnen via de 
overeenkomstige analoge in-/uitgangsmodule worden 
geïntegreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rookmelder kan rechtstreeks op de veldmodule worden 
aangesloten met behulp van een 9-polige Sub-D-stekker. Er 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een storing en 
een alarm. De rookmelder kan via de bus worden gereset.  
De informatie over de busdeelnemers kan met een Touch 
Panel overeenkomstig in tekstvorm en grafisch worden 
gevisualiseerd. 
 
Basis van de inschrijving 
Doel van de aanbesteding is om voor de exploitant van de 
installatie een technische uitrusting te definiëren en de 
hoogste veiligheid en duurzaamheid van het object te 
waarborgen. Dat betekent openheid en flexibiliteit in alle 
richtingen, op basis van de geldende technologische norm. 
Om deze doelen voldoende te kunnen verwezenlijken, 
worden daarna de minimale vereisten van het 
automatiseringssysteem vastgelegd. Het 
automatiseringssysteem moet alle volgens DIN ISO 16484 
gedefinieerde apparaten en functies dekken. De functionele 
onderdelen zijn een voor een in de aanbesteding 
weergegeven: 

 MSR- en automatiseringsapparaten 
 Communicatie en netwerk 
 Bedienen/waarnemen/visualiseren 
 Uitbreidbaarheid 

Voor de communicatie tussen het bussysteem en de 
gebouwbeheertechniek kunnen de volgende 
systeemprotocollen worden gebruikt: 

 Modbus 
 BacNet 
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MOTORAANSTURINGSMODULE 
EasyF-B01 
De aandrijvingsmodule EasyF-B01 stuurt aan en bewaakt 
24 V DC motorische aandrijvingen, bijvoorbeeld van 
brandwerende kleppen of 3-puntsaandrijvingen van 
luchtdoorlaten. Bovendien heeft de EasyF-B01-module de 
mogelijkheid om een 24 V DC-sensor (bijv. rookschakelaar) 
aan te sluiten en in het systeem te integreren. De EasyF-B01-
aandrijvingsmodule wordt zonder gereedschap geadresseerd 
via een RFID-tag en de EasyF-B01 heeft ook een 
geïntegreerde Bluetooth-interface die kan worden gebruikt 
om de aangesloten aandrijving via een smartphone te 
bedienen. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk 
 AMP-steekverbindingen voor de aansluiting van de 

geprefabriceerde 24 V DC-aandrijving 
 Adressering van de module via RFID-tag 
 Leds voor de optische statusweergave van de 

aangesloten aandrijvingen 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Afgegeven vermogen max. 10 VA  
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-B01-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-B01-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 
EasyF-B01 
De aandrijvingsmodule EasyF-B11 stuurt aan en bewaakt 
230 V AC motorische aandrijvingen, bijvoorbeeld van 
brandwerende kleppen of 3-puntsaandrijvingen van 
luchtdoorlaten. Bovendien heeft de EasyF-B11-module de 
mogelijkheid om een 24 V DC-sensor (bijv. rookschakelaar) 
aan te sluiten en in het systeem te integreren. De EasyF-B11-
aandrijvingsmodule wordt zonder gereedschap geadresseerd 
via een RFID-tag en de EasyF-B11 heeft ook een 
geïntegreerde Bluetooth-interface die kan worden gebruikt 
om de aangesloten aandrijving via een smartphone te 
bedienen. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk 
 Veerklemmen voor de aansluiting van de motorische 

aandrijving en de eindpositieschakelaar 
 Adressering van de module via RFID-tag 
 Leds voor de optische statusweergave van de 

aangesloten aandrijvingen  
 Beschermingsgraad: IP40 
 Afgegeven vermogen max. 12,5 VA 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-B11-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-B11-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 

ROOKMELDER- EN DIGITALE AANSTURINGSMODULE 
EasyF-RMM 
De rookmeldermodule EasyF-RMM stuurt aan en bewaakt 
maximaal 2 rookmelders van het type RMSII-L van SCHAKO. 
De  
EasyF-RMM-module heeft een eigen busadres dat zonder 
gereedschap via een drukknop wordt ingesteld. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting 2x 9-polige sub-D-stekker voor de aansluiting 

van de rookmelder 
 Adressering via druktoesten op de module 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Opgenomen vermogen 1,4 watt zonder belasting 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-RMM-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-RMM-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 
EasyF-IOM 
De digitale in-/uitgangsmodule EasyF-IOM bewaakt maximaal 
4 ingangen en kan tot 4 potentiaalvrije uitgangen schakelen 
en bewaken.  
De EasyF-IOM-module heeft een eigen busadres dat zonder 
gereedschap via een drukknop wordt ingesteld. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting van de 4 ingangen via veerklemmen 
 Aansluiting van de 4 potentiaalvrije uitgangen via 

veerklemmen 
 Adressering via druktoesten op de module 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Opgenomen vermogen 1,4 W zonder belasting 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-IOM-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-IOM-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
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EasyF-I8M 
De digitale ingangsmodule EasyF-I8M bewaakt maximaal 8 
ingangen.  
De EasyF-I8M-module heeft een eigen busadres dat zonder 
gereedschap via een drukknop wordt ingesteld. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting van de 8 ingangen via veerklemmen 
 Adressering via druktoesten op de module 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Opgenomen vermogen 1,3 W zonder belasting 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-I8M-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-I8M-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 
ANALOGE EN MP-AANSTURINGSMODULE 
EasyF-V01 
De universele in-/uitgangsmodule EasyF-V01 stuurt aan, 
regelt en bewaakt maximaal 2 constant regelende DC-
aandrijvingen. Bovendien heeft de EasyF-V01-module vier 
universele ingangen voor de integratie van bijv. CO2-
sensoren, temperatuursensoren enz. De adressering van de 
universele module EasyF-V01 gebeurt zonder gereedschap via 
een RFID-tag. De EasyF-V01 heeft ook een geïntegreerde 
Bluetooth-interface waarmee de aangesloten aandrijvingen 
via een smartphone kunnen worden bediend. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting van de motorische aandrijvingen via 

veerklemmen  
 Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen 
 Adressering van de module via RFID-tag 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Afgegeven vermogen max. 5,5 VA per aandrijving 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-V01-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-V01-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 

EasyF-VAC 
De luchtvolumemodule EasyF-VAC stuurt aan, regelt en 
bewaakt maximaal 2 constant regelende AC-aandrijvingen 
(optioneel product van andere firma met soortgelijke 
waarden). De EasyF-VAC-module heeft een eigen busadres 
dat zonder gereedschap via een drukknop wordt ingesteld. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting van de motorische aandrijvingen via 

veerklemmen  
 Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen 
 Adressering via druktoesten op de module 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Opgenomen vermogen 1,7 watt zonder belasting 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-VAC-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-VAC-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 
EasyF-VMP 
De MP-bus in-/uitgangsmodule EasyF-VMP stuurt aan, regelt 
en bewaakt maximaal 2 constant regelende MP-geschikte 
Belimo-aandrijvingen (optioneel product van andere firma 
met soortgelijke waarden). De EasyF-VMP-module heeft een 
eigen busadres dat zonder gereedschap via een drukknop 
wordt ingesteld. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Kunststof behuizing 
 Aansluiting via veerklemmen op het EasyBus-netwerk  
 Aansluiting van de motorische aandrijvingen via 

veerklemmen  
 Aansluiting van de externe sensoren via veerklemmen 
 Adressering via druktoesten op de module 
 Leds voor de optische weergave 
 Beschermingsgraad: IP40 
 Opgenomen vermogen 2,5 watt zonder belasting 
 Temperatuurbereik 0...+50 °C 

Merk 
 SCHAKO EasyF-VMP-OASD (zonder contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
 SCHAKO EasyF-VMP-MASD (met contactdoos voor 

vlakkabelsysteem) 
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SCHAKELKASTCOMPONENTEN 
EasyS-C96 
De EasyS-C96 kan met maximaal twee evaluatie-eenheden 
EasyS-H01 via Modbus/RTU (standaard) communiceren. De 
mogelijkheid bestaat dat een netwerk uit meerdere 
controllers, die onderling communiceren, kan worden 
opgebouwd. Met behulp van de controller kunnen de 
statussen van de module en zijn aangesloten actoren worden 
gevisualiseerd. Met de EasyS-C96 wordt ook de 
overeenkomstige afsluitweerstand voor het RS485-netwerk 
geleverd. De afsluitweerstand heeft een vaste waarde van 
120 Ω. Een galvanisch gescheiden stroomvoorziening levert 
het benodigde spanningsniveau voor de nullastspanning van 
de signaalleidingen. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 24 V DC ±10 %  
 Opgenomen vermogen 12 W 
 Beschermingsgraad: IP20 
 5 digitale ingangen optioneel als analoge ingang 0-10 V 

bruikbaar 
 12 relaisuitgangen 250 V AC, 4 A (4 daarvan met 

wisselaar) 
 8 digitale uitgangen 
 8 analoge ingangen, 12 bit, 0…10 V/0…20 

mA/PT/NI1000/NTC10 
 Accu: CR2032 lithium 3V +  
 Geïntegreerde web-/FTP-server 

Product: SCHAKO EasyS-C96 
 
EasyS-H01 
De evaluatie-eenheid EasyS-H01 kan met maximaal drie 
EasyS-M01 communiceren. Het is mogelijk om een netwerk 
van twee evaluatie-eenheden EasyS-H01 op te zetten met 
behulp van een controller EasyS-C96. De evaluatie-eenheid 
EasyS-H01 wisselt via Modbus-RTU de gegevens van de 
toegewezen componenten uit met de controller EasyS-C96. 
Bij systemen waarin alleen aandrijvingen zijn geïntegreerd via 
EasyF-B01 of EasyF-B11, kan de evaluatie-eenheid ook stand-
alone worden gebruikt. De evaluatie-eenheid EasyS-H01 
heeft een grafisch display waarmee de aangesloten 
aandrijvingen kunnen worden gevisualiseerd en aangestuurd. 
De montage in de schakelkast gebeurt op een DIN-rail of 
twee montagebeugels die aan de behuizing zijn bevestigd. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 24 V DC ±10 %  
 Voedingsstroom 2A 
 Beschermingsgraad: IP20 
 8 vrij configureerbare digitale in-/uitgangen 
 2 relaisuitgangen 230 V AC, 10 A  
 Modbus-RTU (9600, 19200, 36400, 56600, 115200 bps), 

(8-N-2, 8-E-2, 8-O-2) 
 Modbus-TCP (10 / 100 Mbit), DHCP, IPV4 
 BACnet IP / MSTP 
 EN 60730-1, CENELEC EN50065-1 

Product: SCHAKO EasyS-H01 

 
EasyS-M01 
Een mastereenheid EasyS-M01 kan maximaal 128 
veldmodules beheren en voeden. De maximale totale 
leidinglengte die aan een mastermodule wordt toegewezen, 
mag 1000 m bedragen.  De mastermodule EasyS-M01 heeft 
een geïntegreerde netfilter die het laagspanningsnetwerk van 
het energiebedrijf (EVU) van het EasyBus-netwerk loskoppelt. 
De aansluiting op de evaluatie-eenheid EasyS-H01 of andere 
mastereenheden gebeurt via een speciale RJ-45-kabel (min. 
Cat-5, F/FTP of S/FTP). De communicatie tussen de evaluatie-
eenheid en de mastereenheden verloopt via een eigen 
protocol. De montage in de schakelkast gebeurt op een DIN-
rail of twee montagebeugels die aan de behuizing zijn 
bevestigd. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Aansluitspanning 230 V AC 
 Opgenomen vermogen max. 2000 VA 
 Beschermingsgraad: IP20 
 Uitgangsspanning 230 V AC 
 Uitgangsstroom max. 3 A  
 Communicatie met EasyS-H01 via eigen BUS-protocol 
 EN 60730-1, CENELEC EN50065-1 

Product: SCHAKO EasyS-M01 
 
EasyS-P3A 
De EasyS-P3A voorziet de Easy-controller (EasyS-C96), de 
evaluatie-eenheid (EasyS-H01) en het Touch Panel (EasyS-
TP1) van de bijbehorende bedrijfsspanning van 24 V DC. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Ingang: eenfasig 110...240 V AC 
 Uitgang: 24 V DC / 2,5 A  
 Isolatieklasse IP 20 

Product: SCHAKO EasyS-P3A 
 
EasyS-SW5 
De EasyS-SW5 dient voor de snelle opbouw van een netwerk 
tussen o.a. een of meerdere controllers (EasyS-C96) en een 
Touch Panel (EasyS-TP1). 
Uittreksel uit de technische gegevens 
- aantal poorten 5 
- Ethernet 10/10Mbit/s 
- spanningsvoorziening 9,6 V DC…32 V DC. 
Product: SCHAKO EasyS-SW5 
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EasyS-TP1 
Met het Touch Panel kunnen de toestanden van de 
sensoren/actuatoren in combinatie met de EasyS-C96 worden 
gevisualiseerd en bediend. Het Touch Panel EasyS-TP1 kan 
worden geïnstalleerd en bediend in geprefabriceerde 
schakelkasten van het type EasyS-W4x of EasyS-A5x, maar 
ook gedecentraliseerd van de aansturing in het gebouw. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Display 10,4" TFT, VGA 640x480 pixels, 
 65.536 kleuren met touchscreen, CCFL 
 Achtergrondverlichting 
 Flash-geheugen 
 Inbouwmontage in frontplaten (IP65) of tableau ter 

plaatse 
Product: SCHAKO EasyS-TP1 
 
EasyS-MOD 
Met de EasyS-MOD kan de controller Easy-C96 via het 
communicatieprotocol Modbus informatie met de 
gebouwenbeheertechniek of dergelijke uitwisselen. 
Product: SCHAKO EasyS-MOD 
 
EasyS-BAC 
Met de EasyS-BAC kan de controller Easy-C96 via het 
communicatieprotocol BacNet informatie met de 
gebouwbeheertechniek of dergelijke uitwisselen. 
Product: SCHAKO EasyS-BAC 
 
INSTALLATIETOEBEHOREN 
EasyZ-FKP 
De EasyZ-FKP is een pvc-vlakkabel en wordt gebruikt voor het 
snel en goedkoop aansluiten van o.a. buscomponenten. 
Plaatsing in uv-beschermde bereiken zoals o.a. 
tussenplafonds, tussenvloeren of kabelgoten. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Buitenmantel: pvc (olievast)  
 Mantelkleur: lichtgrijs 
 Aantal aders: 3 x 2,5 mm²  
 Geleiderkleuren: bruin, groen/geel, blauw 
 Eigenschappen: vlamwerend zelfdovend  
 overeenkomstig IEC 60332-1 
 Werktemperatuur: 15 tot +90 °C  

Product: SCHAKO EasyZ-FKP 
 

EasyZ-FKH 
De EasyZ-FKP is een halogeenvrije vlakkabel en wordt 
gebruikt voor het snel en goedkoop aansluiten van o.a. 
buscomponenten. Voor plaatsing in uv-beschermde bereiken 
zoals o.a. tussenplafonds, tussenvloeren of kabelgoten. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Buitenmantel: vlamwerend polyolefine (FR/LSOH)  
 Mantelkleur: lichtgrijs 
 Aantal aders: 3 x 2,5 mm²  
 Geleiderkleuren:  bruin, groen/geel, blauw 
 Eigenschappen:   
o vlamwerend zelfdovend overeenkomstig IEC 60332-1  
o minimale rookontwikkeling overeenkomstig IEC61034-2  
o halogeenvrij  
o geen corrosieve gassen overeenkomstig IEC60754-12-

1/2  
o geringe brandverspreiding overeenkomstig IEC 60332-

3-24 
 Werktemperatuur: -15 tot +90 °C 

Product: SCHAKO EasyZ-FKH 
 
EasyZ-ESD 
De EasyZ-ESD (voedingsdoos) wordt gebruikt voor de toevoer 
van wisselstroom met behulp van schroefaansluiting in het 
vlakkabelsysteem. Voor gebruik in droge ruimtes en uv-
beschermde bereiken. 
Uittreksel uit de technische gegevens 

 Kunststof onderdelen: halogeenvrij 
 Metalen onderdelen: beschermd tegen corrosie 
 Brandgedrag: UL94-V2 
 Geleiderdoorsnede: 3 x 2,5 mm² 
 Sterkstroomdeel 
 Puntschroeven: gebruiksdraaimoment 0,7 Nm 
 Kruisgleuf nr. 1 
 Klemschroeven: gebruiksdraaimoment 0,7 Nm 
 Nominale spanning: 250 V 
 Teststroom: 24 A 

Product: SCHAKO EasyZ-ESD 
 
EasyZ-KST 
Vlakkabeleindstuk EasyZ-KST moet aan elk kabelbegin of elk 
kabeleinde worden aangebracht, opdat de contactbeveiliging 
van de aders gewaarborgd is. 
Uittreksel uit de technische gegevens 
Materiaal: polycarbonaat, halogeenvrij, doorzichtig 
Brandbelasting: 0,06 KWh 
Product: SCHAKO EasyZ-KST 
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SCHAKELKASTEN 
Schakelkast (wandkast) EasyS-W31 tot -W33 
Schakelkast (compacte kast) overeenkomstig 
beschermingsgraad IP 66  
Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaand uit 
1,25 mm resp. 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en 
gelast, met omlopende beschermingsleuf aan de 
deuropening, achterwand met verzonken boringen voor 
muurbevestigingshouders.  
Bodem van de behuizing met plaatstalen flensplaten. 
Deur: 1,5 - 2 mm plaatstaal, opgelegd, met ingeschuinde 
dichting, aan beide kanten verticale richel met 
montagegaten, dichtgeschroefde scharnieren. Bij behuizingen 
met één deur verwisselbaar van scharnier aan de rechterkant 
naar aanslag aan de linkerkant, openingshoek 130° 
overeenkomstig VDI (uit te rusten tot 180°). Hendelslot met 
dubbelbaard inzetstuk overeenkomstig DIN 43668  
Montageplaat: 2 - 3 mm plaatstaal met systeemperforatie, 
met borstbouten in de hoogte verstelbaar, verzinkt.  
Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten 
en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de 
externe leidingen en kabels voor max. drie mastereenheden 
EasyS-M01 en een evaluatie-eenheid EasyS-H01 
Oppervlakte-uitvoering: plaatstaal gereinigd, ontvet, 
gefosfateerd, elektroforetische laag en laag van 
polyesterpoeder RAL 7035 aangebracht, structuur, 
poederlaag aangebracht.  
Afmetingen (BxHxD): 600x760x210 mm 
UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren. 
 

Schakelkast (wandkast) EasyS-W41 tot -W42 
Schakelkast (compacte kast) overeenkomstig 
beschermingsgraad IP 66  
Behuizing: stabiele constructie uit plaatstaal bestaand uit 
1,25 mm of 1,5 mm plaatstaal, uit een stuk gekant en gelast, 
met omlopende beschermingsgleuf aan de deuropening, 
achterwand met verzonken boringen voor 
muurbevestigingshouders.  
Bodem van de behuizing met plaatstalen flensplaten. 
Deur: 1,5 - 2 mm plaatstaal, opgelegd, met ingeschuinde 
dichting, aan beide kanten verticale richel met 
montagegaten, dichtgeschroefde scharnieren. Bij behuizingen 
met één deur verwisselbaar van scharnier aan de rechterkant 
naar aanslag aan de linkerkant, openingshoek 130° 
overeenkomstig VDI (uit te rusten tot 180°). Hendelslot met 
dubbelbaard inzetstuk overeenkomstig DIN 43668  
Montageplaat: 2 - 3 mm plaatstaal met systeemperforatie, 
met borstbouten in de hoogte verstelbaar, verzinkt.  
Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten 
en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de 
externe leidingen en kabels voor max. drie mastereenheden 
EasyS-M01, een evaluatie-eenheid EasyS-H01, een controller 
EasyS-C96 en een Touch Panel EasyS-TP1 
Oppervlakte-uitvoering: plaatstaal gereinigd, ontvet, 
gefosfateerd, elektroforetische laag en laag van 
polyesterpoeder RAL 7035 aangebracht, structuur, 
poederlaag aangebracht.  
Afmetingen (BxHxD): 760x760x300 mm 
UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren. 
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Schakelkast (standkast) EasyS-A53 tot -A56 
Standschakelkast met één deur volgens beschermingsgraad 
IP55  
Behuizing: symmetrische stabiele profielframeconstructie, 
bestaande uit gewalst hol profiel met perforatie in DIN-
maatraster van 25 mm. Alle profielranden afgerond. 
Horizontale profielen met extra spleet boven de dichting. 
Verticale profielen met twee montageniveaus voor 
plaatsbesparende uitbouw binnen. Vier transportogen, 
vloerplaat in 3 verdeeld, verwijderbaar en verwisselbaar, 
gemonteerd. 
Deur: met geschuimde dichting, met verwijderbare vierkante 
buisframes met perforatie in het DIN-maatraster van 25 mm, 
stangslot viervoudig vergrendeld, dubbelbaard inzetstuk 
overeenkomstig DIN 43668, scharnieren rechts aangeslagen, 
verwisselbaar, met onverliesbare scharnierpennen, 
deuropeningshoek 130° overeenkomstig VDI, uit te rusten tot 
180°, bodemvrijheid 25 mm. 
Achterwand en dakplaat: met geschuimde dichting, 
verwijderbaar 
Montageplaat: zijdelings C-gekant, via geïntegreerde 
kunststof glijstukken in de diepte verstelbaar in het raster van 
25 mm. Alle vastgeschroefde beplankingsonderdelen met 
automatische potentiaalbalans en voorbereid voor 
bevestiging van aardingsbanden. 
Opbouw: inclusief inbouw van alle benodigde componenten 
en de bedrading tot rijgklemmen voor de aansluiting van de 
externe leidingen en kabels voor max. zes mastereenheden 
EasyS-M01, twee evaluatie-eenheden EasyS-H01, twee 
controllers EasyS-C96 en een Touch Panel EasyS-TP1 
Materiaal: 1,5 mm plaatstaal, montageplaat uit 3 mm 
verzinkt plaatstaal. 
Oppervlakte-uitvoering: elektroforetisce laag, buitenvlakken 
in RAL 7035, structuur, poederlaag aangebracht. 
Sokkel: bestaat voor en achter met gemonteerde 
hoekstukken en blinden aan de zijkant. De sokkel is in tweeën 
verdeeld voor de kabelinvoer en is 200 m hoog 
Afmetingen (B x H x D): 800x2000x400 mm 
UItvoeringen volgens bestelsleutel selecteren. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

 De inspectie, inbouw, aansluiting en inbedrijfstelling van 
de Easybus-componenten mag uitsluitend door 
vakkundig personeel met inachtneming van de geldige 
voorschriften worden uitgevoerd. 

 De EasyBus-componenten mogen niet met vloeistoffen 
in aanraking komen. 

 De Easybus-componenten mogen niet met natte handen 
worden bediend. 

 Regel- en veiligheidselementen mogen niet zonder 
toestemming van de fabrikant of regionale 
vertegenwoordiger worden gewijzigd. 

 De installateur is verantwoordelijk voor de elektrische 
aansluitingen en de correcte werking van deze 
aansluitingen. 

SCHAKO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 
ontstaat door: 

 de niet-correcte installatie door het niet in acht nemen 
van de instructies van deze handleiding. 

 niet door vakkundig personeel uitgevoerde installatie en 
onderhoud. 

 niet-inachtneming van de operationele voorwaarden van 
de EasyBus-componenten. 

 het niet-correcte gebruik van de EasyBus-componenten 
of onder omstandigheden, die conform deze handleiding 
niet zijn toegestaan. 

 
GARANTIE 

De garantie voor de Easybus-componenten bedraagt twee 
jaar vanaf de datum van acceptatie voor fabricagefouten. 
Met uitzondering van de elektrische componenten waarvoor 
de garantie van de desbetreffende fabrikant geldig is. Buiten 
de garantie valt schade aan het apparaat, die is veroorzaakt 
door componenten die niet bij de uitrusting horen. De 
garantie heeft alleen betrekking op de teruggave en 
vervanging van de defecte onderdelen uit het EasyBus-
portfolio. 
 
RECYLING 

Neem voor een milieuvriendelijke recycling en afvoer 
van EasyBus-componenten contact op met 
een erkend afvalverwerkingsbedrijf voor 
elektronische onderdelen. 
 
 


