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1 Introduccion

En el presente manual, se describe la interfaz de usuario del EasyS-HO1 y sus interacciones con el sistema EasyBus. La
presente interfaz grafica de usuario permite poner en servicio, configurar, actualizar y comprobar el nivel del bus de
campo mediante una pantalla tactil interactiva a color de 4 pulgadas.

El sistema EasyBus es un bus de campo patentado que permite controlar, supervisar y monitorizar actuadores/sen-
sores en la automatizacidn de edificios.

El presente documento consta, en esencia, de 2 capitulos:

- Puesta en servicio: indicaciones acerca de la configuracidn y la instalacidn tras la primera puesta en servicio.

- Pantallas de navegacion y pantallas detalladas: indicaciones acerca de la navegacion por la interfaz de usuario del
EasyS-HO1 (Graphical UserInterface = GUI) y explicaciones acerca del contenido de cada pantalla.

Pantalla tactil interactiva a color de 4 pulgadas

Interfaz gréfica de facil manejo

2 Terminologia

EasyS-HO1 Unidad de evaluacién con pantalla tactil. Proporciona una «red EasyBus» con una
GUI. También representa la interfaz de comunicacion con la CPU (EasyS-C96).

EasyS-M01 Single-Network Master. Administra una sola «subred EasyBus».

EasyF-xxx Dispositivo esclavo con una funciéon especial, como el control de accionamientos
de retorno por muelle o accionamientos de 3 puntos (EasyF-B0O1, EasyF-B11), el
control de accionamientos continuos (EasyF-V01), etc.

Subred EasyBus Una Unica red compuesta por un EasyS-MO01, hasta 128 EasyF-xxx y la conexion
por cable de todos estos dispositivos

Red EasyBus Compuesta por un EasyS-HO1, hasta 3 «subredes EasyBus» y los cables especiales
empleados para la conexién

GUI (Graphic User Interface) Interfaz de usuario grafica

Reservado el derecho a modificaciones.
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3 Explicacion de los simbolos

3.1 Niveles de acceso de los usuarios

En cada una de las pantallas, el simbolo del correspondiente nivel de acceso aparece en la esquina superior izquierda.
Existen los siguientes niveles de acceso:

Lectura: Acceso de solo lectura; no permite realizar acciones en el sistema.
El modo Lectura se encuentra activado por defecto.

Operator: En este nivel de acceso, se pueden realizar todos los ajustes y configuraci-
ones necesarios. Se utiliza, habitualmente, durante la primera puesta en
servicio y la realizacion de pruebas.

Para poder acceder a este nivel, haga clic en el simbolo de usuario. A con-
tinuacion, aparecera la solicitud de autentificacion. (Ajuste de fabrica:
123)

Administrator: Este nivel permite acceder al sistema al completo y estd reservado a inge-
nieros y desarrolladores. Permite acceder a todas las funciones del sis-
tema. Para restablecer el sistema a la configuracion de fabrica, es necesa-
rio acceder a este nivel.

Para poder acceder a este nivel, haga clic en el simbolo de usuario. A con-
tinuacion, aparecera la solicitud de autentificacion. (Ajuste de fabrica:
456)

El sistema viene configurado de fabrica en el nivel de «Lectura». Para acceder al nivel de Operator o Administrator,
proceda de la siguiente manera:

. mEGS'JB?IS:; 01/12/2018 12:00.00 . . ; .
Login ’ - Haga clic en el simbolo de usuario
Aparecerd un teclado
7 8 9
Enter your password 4 5 6 Introduzca la correspondiente contrasefia
) Ajuste de fabrica:

1)(2)3 123 Operator
Y0 ¢ 456 Administrator

‘l  Loge Confirme pulsando en Login

3 Acaba de iniciar sesidn en el nivel de ac-

ceso deseado

Si desea abandonar el nivel de Operator y Administrator, pulse el botdn con el simbolo de usuario en cualquier mo-
mento.

Si no se realiza ninguna accidn durante un periodo de 20 minutos en el nivel de Operator y Administrator, el sistema
activa automaticamente el nivel de Lectura.

Mientras se actualiza el firmware, el temporizador de los 20 minutos permanece inactivo. El temporizador se vuelve a
activar una vez que se ha actualizado correctamente el firmware.

Reservado el derecho a modificaciones.
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3.2 Visualizacién del EasyS-M01

Cada uno de los EasyS-MO01 que detecta un EasyS-HO1 en su subred EasyBus se representa por medio de un circulo.

En los circulos, aparecen los siguientes textos:

Numero total de esclavos (EasyF-xxx)
en la configuracion controlada por

este EasyS-M01

oq_ Si cualquiera de los EasyF-xxx notifica
un estado de error, aparecera un

pequeiio circulo rojo en el lado de-
recho.

El nimero que aparece en el circulo in-
dica el numero total de EasyF-xxx que
presentan un estado de error.

«Subred EasyBus», controlada por el
Maestro 1

Cada EasyS-MO01 se puede encontrar en uno de los 5 modos de servicio:

MASTER No configurado

Running: la subred EasyBus se encuentra en servicio. Todos los EasyF-xxx funcionan
correctamente

Force: el EasyS-MO01 se encuentra en el modo de servicio «Forced open». Todas las
compuertas cortafuegos reciben el comando de «abrir».

Error: el EasyS-HO1 no se puede comunicar con el EasyS-MO01 o hay un fallo interno
en el EasyS-M01.

Fire: el modo Fire se ha activado. Todas las compuertas cortafuegos reciben el
MASTER comando de «cerrar».

ey T

Reservado el derecho a modificaciones.

No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-01-11 | P4gina 7



EasyBus
Manual de instrucciones EasyS-H01

SCHAKOTZ

3.3 Visualizacidn del EasyF-xxx

Cada uno de los EasyF-xx que detecta un maestro en su subred EasyBus se representa por medio de un circulo.

En los circulos, aparecen los siguientes textos (ejemplo para un EasyF-B01):
22 Direccion

Estado =g ClOSINg @

B Tipo
Di- direccion de médulo del correspondiente esclavo (EasyF-xxx)
reccion:
Estado: estado actual; este estado depende del correspondiente tipo de EasyF-xxx
Tipo: tipo de EasyF-xxx. Tiene a su disposicidn los siguientes modelos:
- B EasyF-BO1 Mddulo de control para accionamientos motorizados de 24 V DC
- B230: EasyF-Bll Médulo de control para accionamientos motorizados de 230 V AC
-V EasyF-V01 Mddulo de control universal para accionamientos de regulacion conti-
nua de 24V DC
- 10 EasyF-IOM Cuatro entradas digitales + cuatro salidas digitales
- 18 EasyF-18M Ocho entradas digitales
- R EasyF-RMM  Mddulo de deteccién de humo para dos interruptores de humo de
tipo RMS
- VA EasyF-VAC Médulo de control analdgico para accionamientos de regulacién con-
tinua de 24 V AC
- VM EasyF-VMP Mddulo de control para accionamientos de regulacidn continua de

24 V DC con interfaz MP

Cada uno de los esclavos (EasyF-xxx) se puede encontrar en uno de los 3 modos de servicio (ejemplo para un EasyF-
BO1):

No configurado:
Este estado solo es posible cuando el EasyF-xxx se ha afiadido después de la primera pu-

esta en servicio.
Unknown

En servicio:
El EasyF-xxx funciona correctamente.

2

Dm

@ Closing e

Error:

En el EasyF-xxx, se han detectado uno o varios problemas:

- La comunicacidn con el correspondiente EasyS-MO1 no es posible
- Error especifico de este tipo de esclavo

)¢

® Unknown @

3

Reservado el derecho a modificaciones.
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Antes de continuar con este paso, debera proceder a tender el cableado: (para mas informacion, consulte la docu-

mentacidn técnica)
- Encender el EasyS-HO1

- El EasyS-HO1 debe estar conectado con los mddulos EasyS-MO1.
- Todos, o la mayor parte de los EasyF-xxx, deben estar conectados a la correspondiente subred EasyBus.

1. Después de encender el EasyS-HO1, aparecera la pantalla de bienvenida al cabo de unos 10 o 15 segundos mientras

se inicia el sistema.

Aspecto de la
pantalla

2. Transcurridos otros 10 o 15 segundos, aparecerd la ventana principal con todos los EasyS-MO01 (maestros) conecta-

dos al EasyS-HO1. Puede haber hasta 3. En este caso, son 2.

Aspecto de la
pantalla Masters overview

MASTER
4l

SCHAKO®

09/04/2018 09:56:39 gy

MASTER
2

System Alarms
Seftings

El sombreado en gris indica que los dos maestros aln no se han configurado.

Para poner en servicio el sistema, el usuario se debe registrar a través del nivel de acceso «Operator», al menos.

Encontrard mds informacion en el capitulo 3.1 Niveles de acceso de los usuarios.

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.

Fecha: 2023-01-11 | Pagina 9



EasyBus

Manual de instrucciones EasyS-H01
SCHAKOTE

4.1 Puesta en servicio y asignacion de canales

El sistema EasyBus utiliza un algoritmo para determinar la velocidad éptima de comunicacidn y minimiza el riesgo de
interferencias entre las distintas subredes.

1. Asegurese de que la subred que desee poner en servicio se encuentre encendida.

C El resto de las subredes EasyBus se debe apagar. Esto favorece el modo Automatico evitando incidencias
provocadas por la sobreescritura de asignaciones.

Aspecto de la pan-

talla Masters overview m ' 3 08/04/2018  09:56:39
MASTER MASTER
& 2

System Alarms
SCHAKO. setngs

2. Pulse el botdn «Master 1».

Masters overview EI YDUSS 0042018 09:56:30
Seleccionar Master MASTER MASTER
1 1 2

System
Settings

Alarms

SCHAKO®

Reservado el derecho a modificaciones.
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4.1.1 Seleccidn de la generacidn de los esclavos

En la siguiente ventana, se puede seleccionar la generacion de los esclavos instalados en la subred EasyBus (EasyF-
XXX).

Aspecto de la pan-

tall Master wizard [EasyBus3 09/04/2018 09:56.40
alla

Easy Il compatibility O Easy Il compatibility
Master Channel: 1 Channel: 1
1

€ Ak /) m

Los correspondientes esclavos (EasyF-xxx) pertenecen a las siguientes generaciones de médulo:

Generacion Il Generacion Il
- EasyF-BO1 - EasyF-IOM
- EasyF-B11 - EasyF-I8M
- EasyF-vO1 - EasyF-VAC
- EasyF-VMP
- EasyF-RMM

La generacion de los esclavos (EasyF-xxx) asignados al maestro en su subred EasyBus se debe seleccionar o deseleccio-
nar seleccionando o deseleccionando la correspondiente compatibilidad.

Master wizard (TEasyBus3 09/04/2018 09:56.40
. Easy lll compatibility . Easy Il compatibility
Mas Chal Channel: 1

Seleccion o desel-
eccion de la compa-
tibilidad

€ ke m

Reservado el derecho a modificaciones.
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4.1.2 Asignacion automatica de canales

1. En la siguiente ventana, aparece el «canal 6ptimo» recomendado.

Le recomendamos encarecidamente que seleccione este canal y, a continuacion, pulse el boton de «Scan».

Aspecto de la pan-

tall Master wizard [(EasyBus3 09/04/2018 09:56.40
alla

Easy Il compatibility

Master Channel: 1
1

€ ko @\
Pulsar en

El sistema sugiere automaticamente el mejor canal disponible.
Ejemplo para una instalaciéon con 3 maestros:

- Maestro 1 - Canal 1

- Maestro 2 - Canal 2

- Maestro 3 - Canal 3

Continde con la puesta en servicio siguiendo las indicaciones contenidas en el capitulo 4.2 Determinacion de los
esclavos.

Reservado el derecho a modificaciones.

No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-01-11 | Pagina 12
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Si su instalacidn incluye mas de una red EasyBus, asegurese de que no se utiliza el mismo nimero de canal mas de una
vez. En este caso, asigne el nimero de canal manualmente:

Red 1

Red 2

Red 3

Red 4

Red 5

Maestro 1 — Canal 1

Maestro 1 — Canal 4

Maestro 1 — Canal 7

Maestro 1 — Canal 10

Maestro 1 — Canal 13

Maestro 2 — Canal 2

Maestro 1 — Canal 5

Maestro 1 — Canal 8

Maestro 1 — Canal 11

Maestro 1 — Canal 14

Maestro 3 — Canal 3

Maestro 1 — Canal 6

Maestro 1 — Canal 9

Maestro 1 — Canal 12

Maestro 1 — Canal 15

Se recomienda utilizar siempre el canal con el nimero mas bajo para el maestro con el mayor nimero de EasyF-xxx
conectados. En total, hay 255 canales disponibles.

1. Seleccionar el nUmero de canal

Pulse sobre el
numero de canal

Master wizard

[JEasyBus3

Easy lll compatibility

Master

¢

SCHAKO®

Chanpel: 1
v B

09/04/2018 09:56.45

OGO
QIOI0I0

) OEEE

Scan

2. Modifique el nimero de canal y comience el proceso de escaneo

Introduzca el
canal deseado a
través del teclado
(Ejemplo 4)

Master wizard

[FEasyBus3

Easy lll compatibility

Master
.1

. SCHAKO®

Channel: 4

09/04/2018 09:56.45

0O,
(=)
(@)

G
&3

O,
(=)

Scan

7"

Aparecera el tec-
lado

El canal que
aparece indicado
se utilizara para la
puesta en servicio
del maestro sel-
eccionado

A continuacion,
pulse en Scan

Continue con la puesta en servicio siguiendo las indicaciones contenidas en el capitulo 4.2 Determinacion de los

esclavos.

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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El EasyS-MO01 inicia el proceso de escaneo en la subred EasyBus, para determinar todos los mdédulos EasyF-xxx
conectados a esta subred. El escaneo de los esclavos del Easy3-X se realiza en dos etapas.

El proceso de escaneo puede durar hasta 5 minutos.

Cuantos menos EasyF-xxx haya en la red, mas durara el proceso de escaneo.

1. El EasyS-MO01 escanea la red para detectar los esclavos existentes (EasyF-xxx)

Aspecto de la

pantalla
Scanning for slaves

Easy3 scanning existing

Please wait while the system is scanning the network..

Se buscan los
esclavos exis-
tentes

2. En la segunda etapa, el EasyS-MO01 escanea de nuevo la fuente de alimentacion para determinar los esclavos adicio-

nales (EasyF-xxx)

Aspecto de la

pantalla
Scanning for slaves

Easy3 scanning new

Please wait while the system is scanning the network...

Se buscan
esclavos adicio-
nales (nuevos)

3. Al finalizar el proceso, aparecerd la siguiente pantalla

Aspecto de la

pantalla Slaves assignation [JEasyBus3 09/04/2018 10:02.15
A0 slaves
21 22 23 24
Master
! B B B B
B 0 slaves
‘. Assign Assign Save
all to all to
SCHAKOGS N

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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4.2.1 Asignacion manual de grupos a los esclavos
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Cada uno de los EasyF-xxx se puede asignar, de manera manual e individual, a un grupo (A o B), desplazandolo en

consecuencia.
Encontrard mds informacion en el capitulo 5.1 Funciones de grupo.

1. Asigne manualmente los esclavos seleccionados a un grupo en concreto (A o B)

Aspecto de la

pantalla Slaves assignation ["EasyBus3 09/04/2018 10:02.18

A0 slaves Group A

21 ﬁ 23 24
Master
1

B B B

B 0 slaves Group B

‘. Assign Assign Save
SCHAKO% a\:u anBtu

2. Una vez realizada la asignacion, deberd guardar la configuracion

Aspecto de la
pantalla

[IEasyBus3

Slaves assignation

Ejemplos:

A lslaves

09/04/2018 10:02.18

/z—z\
Esclavo 21, 23 no o .

asignado
Master
Esclavo 22 1

Grupo A

23

aSignado B 1slaves
Esclavo 24
Grupo B
asignado

@

SCHAKOE

o/

Assign Assign
allto allto
A B

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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Al grupo A:
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arriba

Al grupo B:
Desplazar hacia
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configuracion
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3. Si uno o varios de los EasyF-xxx no se hubiera asignado a ningun grupo, el sistema le informara de que este disposi-

tivo se asignara automaticamente al grupo A.

Aspecto de la
pantalla

Slaves assignation

WARNING
You will apply the configuration

=
an

o)
09/04/2018 10:02.19 ‘

All not configured devices will be forced to GROUP A

Resign Assign Save
alllo all lo
A B

[X)

Confirme pulsando
en OK

El resto de los
esclavos se asignard
al grupo A

Con esto concluye el proceso de asignacion de los esclavos.

Aspecto de la

tall Supervision
pantalla

[JEasyBus3

09/04/2018 10:02.20 a

A 3 s\aves/\ /22\ ﬂ?\

® Closed @=® (losed @=@® Closed @ m———————

o/ o/ &/

9

Closed

B 1slaves

a

SCHAKOR

3

Force
Open

Goto
Next
Error

kD

Force
Open

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.

Si es necesario, puede pulsar el botén «Force Open», para abrir todas las compuertas cortafuegos
controladas a través de esta subred EasyBus.

A continuacion, pulse el botdn de «Atras», para volver a la ventana principal. Seleccione el siguiente
EasyS-MO01 y configurelo repitiendo el mismo procedimiento.

|
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4.2.2 Asignacion automatica de grupos de los esclavos

Pulsando el correspondiente botdn, los EasyF-xxx también se puede asignar automaticamente a un grupo (A o B).
Encontrard mds informacion en el capitulo 5.1 Funciones de grupo.

Al finalizar el proceso de escaneado, el EasyBus le propondra tres opciones:

Aspecto de la .
pantalla Slaves assignation |I|E3$VBIJS3 09/04/2018 10:02.15 a
A0 slaves
21 22 23 24
Master
! B B B B

B 0 slaves

a (o (o) ((soe)
SCHAKOT

Si hace clic en el botén «Assign all to A», todos los esclavos encontrados se asignaran

Assign Sa .
all ﬁ. " automaticamente al grupo A.
A + Pulse en Save, para guardar la configuracién y terminar el proceso
- Si hace clic en el botdn «Assign all to B», todos los esclavos encontrados se asignaran
sign Save o
allto automaticamente al grupo B.
B + Pulse en Save, para guardar la configuracion y terminar el proceso

Si solo hace clic en el botdn «Savey, todos los esclavos encontrados se asignaran auto-
maticamente al grupo A.

Una vez que haya pulsado en Save, aparecera una ventana para terminar el proceso automatico de asignacion

Aspecto de la

Slaves assignation [(EasyBus3 09/04/2018 10:02.19 a
pantalla

Q

All not configured devices will be forced to GROUP A Confirme pu|sando
en OK
QN | Todos los esclavos se

asignan a los grupos
<an m ﬂ sove seleccionados.

allto all o

A B

Con esto concluye el proceso de asignacién de los esclavos.

WARNING
You will apply the configuration

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-01-11 | Pagina 17
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Aspecto de la .. .
P Supervision [CIEasyBus3 01/01/2019 12:30.00
pantalla
Ad2 s\avesm m /5\ /:1\
@ @ Closed @=® Closed @=® Closed e=g Closed g
U u u U En este ejemplo, los
B B B B
MASTER 42 esclavos se han
1 asignado automadti-
camente al grupo
B 0 slaves A.
‘l Goto Force
Next Open
SCHAKOZ Next
@ Si es necesario, puede pulsar el botdn «Force Open», para abrir todas las compuertas cortafuegos
Open controladas a través de esta subred EasyBus.
A continuacion, pulse el botdon de «Atras», para volver a la ventana principal. Seleccione el siguiente
‘ I EasyS-MO01 y configurelo repitiendo el mismo procedimiento.

Para ahorrar tiempo, la asignacion se puede realizar en parte manual y en parte automaticamente.

Ejemplo: mueva todos los esclavos a un grupo mediante el modo automatico y, a continuacidn, seleccione manual-
mente los esclavos que desee asignar al otro grupo.

La asignacion se puede modificar mas adelante. Para arrastrar los esclavos seleccionados al correspondiente grupo,
consulte el capitulo 8.4 Advanced.

Reservado el derecho a modificaciones.
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5 Funciones avanzadas

5.1 Grupos

Cada mddulo EasyF-xxx se puede asignar a un grupo. Tiene a su disposicién dos grupos, el grupo Ay el grupo B. Ambos
grupos pueden tener distintas funciones y prioridades. El modo se puede configurar en el menu «Master advanced
configuration»; consulte el capitulo 8.4.

Aspecto de la

pantalla Master overview (NEasvBus3 09/04/2018 12:00.00

21 m/{a\

® Closed @=® C(Closed @=® Closed @

AN AN AN

B 1slaves

0

Group A

24
@ Closed o= GroupB

B
‘ . Goto Force
Next Open
SCHAKO#® Next

5.1.1 Modo de prioridad

El modo de prioridad es perfecto para redes con multitud de dispositivos EasyF-xxx. Si fuera necesario controlar deter-
minados dispositivos EasyF-xxx con una menor latencia, estos se pueden asignar a un grupo en concreto y el resto al
otro grupo. A continuacién, el EasyS-M01 se comunica con ambos grupos de manera alterna, por lo que el grupo con
menos dispositivos también tiene la latencia mas baja.

Ejemplo:

La red consta de 50 mddulos EasyF-xxx con direcciones del 1 al 50.

Sin el modo de prioridad, el tiempo de consulta es de unos 1,5 segundos.

Esta latencia es demasiado elevada para los 5 primeros médulos. Por eso, los grupos se configuran de la siguiente
manera:

1a5=GrupoA

6a50 = Grupo B

El maestro se comunica con ambos grupos de manera alterna:
A-B-A-B-A-B-A-B-A-etc..
En la configuracién del ejemplo:

1-6-2-7-3-B-4-9-5-10-1-11-2-12-3-etc..

Debido a que el nimero de esclavos de cada grupo se ha duplicado, se puede realizar una estimacion del tiempo de
consulta:

Grupo A:5 => aprox. 0.2 segundos

Grupo B: 45 = aprox. 1.8 segundos

Cuantos menos EasyF-xxx se asignen a un grupo, mas rapido se ejecutara el proceso de consulta.
Encontrard mas informacion acerca de la visualizacion del tiempo de consulta en el capitulo 8.3.1. sobre la configu-
racion del maestro.

Reservado el derecho a modificaciones.
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5.1.2 Modo Funcién

El modo Funcidn se utiliza cuando hay que vincular directamente algunos de los mddulos EasyF-xxx a las sefiales de
entrada/salida del EasyS-HO1. Encontrard mas informacidn acerca de las posibles configuraciones en el capitulo 9.5.

Ejemplo:

La red estd repartida en dos plantas. Todos los EasyF-xxx de la primera planta se asignan al grupo A; los EasyF-xxx de la
segunda planta se asignan al grupo B.

Las I/0 estan configuradas de la siguiente manera:

I/0 1: entrada, grupo A, funcién «Abrir»

I/0 2: entrada, grupo B, funcién «Abrir»

I/0 3: entrada, grupo All, funcién «Fuego»

I/0 4: salida, grupo A, funcion «Abierto»

I/0 5: salida, grupo B, funcion «Abierto»

A continuacidn, la red se puede controlar con las I/O sin un sistema de automatizacién de edificios mediante la comu-
nicacién Modbus/Bacnet. Al activar la I/O 1, se abren los dispositivos EasyF-xxx del grupo A. La I/O 4 se activa cuando
todos los EasyF-xxx del grupo A estan abiertos. Pasa lo mismo en el grupo B con las I/O 2 y 5. La activacion de la 1/O 3
activa el modo Fire y provoca el cierre inmediato de todos los médulos EasyF-xxx.

Nota 1: aunque no aparece reflejado en el ejemplo, también se puede configurar cada I/0 para uno de los tres EasyS-
MO1 conectados. La polaridad de la sefial también se puede configurar.

Nota 2: también se pueden asignar las mismas funciones a las I/0 en modo prioritario.

Reservado el derecho a modificaciones.
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6 Descripcion de las pantallas
6.1 Inicio de sistema

6.1.1 Contenido

Al iniciarse el sistema, aparece una pantalla de bienvenida durante unos 10 o 15 segundos.

Durante este tiempo, el sistema se inicia y se escanean y se conectan todos los EasyS-MO01.

Aspecto de la pan-
talla

'lEasyBus 3

6.1.1 Menus interactivos

- ninguno

Reservado el derecho a modificaciones.
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6.2 Autentificacion

En esta ventana, se puede modificar el nivel de acceso de los usuarios.

Encontrard mds informacion en el capitulo 3.1 Niveles de acceso de los usuarios.

6.2.1 Contenido

Si pulsa sobre el simbolo de usuario en el modo «Lectura», se abre esta pantalla

: BEBS”B“SB 01/12/2018 12-00.00 @ ) ; .
Login y 5 Haga clic en el simbolo de usuario
Aparecerd un teclado
7 8 9 P
Enter your password 4)(5)(6 Introduzca la correspondiente contrasefia
5 Ajuste de fabrica:
1 2)\3 123 Operator
Y0 )¢ 456 Administrator
‘I ((voom, Confirme pulsando en Login
_ 3 Acaba de iniciar sesion en el nivel de ac-

ceso deseado

6.2.2 Menu interactivo

Pulsacion del simbolo «Modo Lectura»
El sistema muestra la ventana de inicio de sesion
Encontrard mds informacion en el capitulo 4.1 Niveles de acceso de los usuarios.

Pulsacion del simbolo «Modo Operator»
El sistema regresa a la pantalla de los mddulos maestros

El sistema regresa a la pantalla de los médulos maestros

@ Pulsacion del simbolo «Modo Administrator»

¢ La contrasefia introducida determina el correspondiente nivel de acceso

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-01-11 | Pagina 22
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Manual de instrucciones EasyS-H01

Una vez concluido el proceso de inicializacion, el EasyS-HO1 muestra todos los EasyS-MO01 conectados en la red.

Pueden aparecer hasta 3 EasyS-MO01.

Pantalla con 1 maestro(s)

Master overview

SCHAKO®

[FIEasyBus3

01/01/2019 12:30.00 Q
&a

System Alarm
Settings History

Pantalla con 2 maestro(s)

Master overview

SCHAKOR

[JEasyBus3

©

01/01/2019 12:30.00 @]

o3

System Alarm
Settings History

Pantalla con 3 maestro(s)

Master overview

[JEasyBus3

01/01/2019 12:30.00 Q
&

e 52

System Alarm
Settings History

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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7.1.1 Menu interactivo

Pulsacién de «Alarm History»
:_'E"m El sistema muestra la pantalla «Alarm History».
Istory

La lista esta vacia. No aparecen avisos ni errores.
Encontrard mds informacion en el capitulo 7.2 Alarm History

Pulsacion del boton parpadeante «Alarm History»
_ El sistema muestra la pantalla «Alarm History».
@,/’ ' Se notifica al menos un aviso o error.
iao Encontrard mds informacion en el capitulo 7.2 Alarm History

40, Pulsacién de «Master» (1 a 3)
 MasTER El sistema muestra la correspondiente pantalla «Master Supervision» (1 a 3)
L Encontrard mds informacion en el capitulo 8 Master Supervision

Pulsacion de «System Settings»
El sistema muestra la pantalla «Configuracion de sistema»
Encontrard mds informacion en el capitulo 9 Configuracion de sistema

Reservado el derecho a modificaciones.
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7.2 Alarm History

7.2.1 Contenido

En la pantalla «Alarm History», aparece toda la informacién necesaria acerca de los avisos y los errores que el sistema
haya registrado desde la ultima vez que se borré la memoria.

1. Puede acceder a la pantalla «Alarm History» desde la pantalla «Master Overview».

Cuando se registra una advertencia y/o un error, el simbolo «Alarm History» parpadea en color blanco/rojo.
Cuando no se registra ninguna advertencia o error, el simbolo «Alarm History» se ilumina en blanco y la correspon-
diente lista aparece vacia.

Master overview [(JEacvRie3 01/01/2019 12:30.00 &

"
./
Seleccionar

Alarms «Alarm History»
Aparece la pantalla
«Alarm History»

SCHAKO®

2. Mientras se ejecuta la aplicacidn, las acciones y los mensajes importantes se registran en esta ventana. La clasifica-
cién se realiza por:

¢ Fecha/hora

¢ Tipo de informacién:

o : se han modificado algunas funciones; el sistema sigue funcionando, pero se encuentra
en estado critico.

¢ Error (linea roja): algunas de las funciones y/o médulos se encuentran fuera de servicio. El sistema se encuentra
fuera de servicio total o parcialmente.

Aspecto de la pan-
talla

Alarms history [FEasvBus3 01/01/2019 12:30.00 2

En las listas de er-
rores largas, se pu-
ede desplazar ar-
riba y abajo para
ver toda la infor-
macion.

€ 5 hakoD a

Reservado el derecho a modificaciones.
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7.2.2 Menu interactivo

tarming | | Master 1 Slave

'-““""-‘ﬂ"-”'-"-‘!’.‘* Desplace la lista hacia arriba o hacia abajo con los dedos
- Uiseisme;  Se puede desplazar por la lista, para visualizar toda la informacidn

taming - WM 1 Sinve
Pulsacion de «Clear All»
Clear En los modos Operator y Administrator: se elimina toda la lista de advertencias y errores most-
Al rada.
No hay interaccion posible
Clear En el modo de lectura, la lista no se puede borrar.
All

La informacidn sobre las advertencias y los errores también se almacena en la tarjeta SD.
Aunque elimine la lista, la informacidn sobre las advertencias y los errores se podra recuperar de la tarjeta SD.

La lista solo se puede borrar en el modo de Operator o Administrator.

Reservado el derecho a modificaciones.
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8 Master Supervision

8.1 Contenido

EasyBus

Manual de instrucciones EasyS-HO1

En esta pantalla, encontrara toda la informacién de red relativa al EasyS-MO01 seleccionado y a sus esclavos en la sub-

red EasyBus.

Aspecto de la pan-
talla

Supervision mEaSyBuSB‘ 01/01/2019 12:30.00 a

A

N
Y e=e Closed g

=/

A 42 slaves

(42) msed.-.(:
=/

B 0 slaves

L SCHAKOT

Force
Open

Aspecto de la pan-
talla

Supervision mEaS)IBUSS 01/01/2019 12:30.00 2

. s‘avesm m m m

@ @ Closed e=® Closed ®=8 Closed o=@ Closed g

B0 slaves

€8 hakoB

Force
Open

Las lineas de los
grupos se pueden
desplazar en lateral
para mostrar todos
los EasyF-xxx de la
subred EasyBus.

Las dos lineas que aparecen marcadas representan los dos grupos EasyF-xxx (A y B) con el nimero de esclavos que

tienen asignados.

Reservado el derecho a modificaciones.
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8.1.1 Menu interactivo

Pulsacion de «Force Open»
Force El sistema abre automdaticamente todas las compuertas cortafuegos que se encuentren en esta
Open subred EasyBus.

Encontrard mds informacion en el capitulo 8.2 Modo Force Open

Pulsacién de «Go to Next Error»

Si se produce un error en uno de los esclavos, el sistema desplazard la pantalla para que aparezca
el siguiente EasyF-xxx averiado. Si hay un error en mas de un esclavo, se podra repetir este proce-
dimiento para identificar todos los esclavos averiados de la subred EasyBus.

Pulsacion de «Go to Base Address»
Goto Si desplaza la pantalla o utiliza la funcién «Go to Next Error», el sistema le llevara de vuelta al prin-

Base cipio de la subred EasyBus.
Address

P Pulsacién de «Master» (1 a 3)
4= El sistema le permite acceder a la pantalla para configurar el correspondiente maestro (del 1 al 3)
MASTER P L . ) .
S Encontrard mds informacion en el capitulo 8.3 Configuracion del maestro.
22 Pulsacién de un «médulo esclavo» en concreto

o Chitkig & El sistema le permite acceder a la pantalla para configurar los esclavos.

B

Reservado el derecho a modificaciones.
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8.2 Modo «Force Open»

8.2.1 Contenido

EasyBus
Manual de instrucciones EasyS-H01

El sistema EasyBus pone a su disposicion el modo «Force Open», que le permitird abrir automaticamente todas las
compuertas cortafuegos que se encuentren en una subred en concreto.

A

el modo «Force Open» se encuentre activo.

Tenga en cuenta que la prioridad de la alarma antiincendios es superior a la del modo «Force Open».
Esto significa que, cuando se detecta una alarma antiincendios, el maestro pasa al modo «Fire», aunque

1. Puede acceder al modo «Force Open» a través de la pantalla « Master Supervision».

Aspecto de la pan-

talla Supervision mEasyBuSS 01/01/2019 12:30.00
® Closed ®=® Closed ®=e Closed e=g@ Closed ¢
U U u v Seleccionar «Force
B B B B
MASTER Open»
1 De esta manera, se

abren todas las

B 0 slaves

a

SCHAKO®

compuertas corta-
fuegos de la sub-
red

Force
Open

2. El modo «Force Open» se activa en el maestro seleccionado; se abren todas las compuertas cortafuegos de la sub-

red

Aspecto de la pan-

Supervision
talla

)

A 42 slaves

2

@ Closed

C

["EasyBus3

2

)

=@ (losed @=@

B

C

01/01/2019 12:30.00

FEINSEN

Closed e=g Closed o

Y,

El circulo de «Mas-
ter» se pone de co-
lor azul y el logo-
tipo «Force O-
pen» se pone de

B0 slaves

e

SCHAKOT®

color verde, para
indicar que el modo
«Force Open» se
encuentra activo.

=/
=)

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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8.2.2 Menu interactivo

Pulsacion del simbolo verde de «Force Open»

El modo «Force Open» se desactiva. La correspondiente subred EasyBus regresa al modo de servi-
cio normal.

En el modo de lectura, no se puede desactivar el modo «Force Open».

No hay interaccion posible

Force En el modo de lectura, no se puede activar el modo «Force Openy.
Open

Reservado el derecho a modificaciones.
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8 Configuracion del maestro

8.3.1 Contenido

Esta pantalla contiene informacidn detallada del Easy3-M seleccionado:
e Estado: Running (en servicio), Error (error)...
e Uptime (tiempo de servicio)
* Firmware-Version (version del programa)
e Easy Ill Settings (ajustes Easy Ill): el canal que utiliza el maestro para comunicarse con el esclavo
¢ Cycle time (tiempo de ciclo) segun el grupo (A o B) en milisegundos
e Error Number (nimero de error): registrado por el sistema
¢ Signal strength (intensidad de sefial): de Very Low (muy baja) a Excellent (excelente).
® Retry rate (tasa de repeticion): de Very High (muy alta) a Very Low (muy baja)

Aspecto de la pan-
talla Master configuration [MEasyBus3 09/11/2018 10:02.20
Status Running_
@ Up time 128 days 5h 22 min 33s
Firmware version 1.1 (UID: 4402111111114)
MASTER Easy Il settings Channel 1
gl
Group A Group B
Cycle time (ms) 162 163
Error number 2 2
Signal strength Excellent Excellent
Retry rate Very Low Very Low

Clear Advanced

SCHAKO% Counters

a

8.3.2 Menu interactivo

/\ Pulsacién de «Advanced»

Advanced El sistema le permite acceder a la pantalla «Master Advanced Config».
Encontrard mds informacion en el capitulo 8.4 Master Advanced Configuration

/\ Pulsacién de «Clear Counters»
Clear

st Todas las repeticiones y errores registrados se borran del maestro seleccionado
ounters

Al pulsar en «Highlight Network», el simbolo se pone en verde
Esto hace que ambos LED se enciendan (parpadeando) en todos los médulos EasyF-xxx de la sub-
red EasyBus.

Highlight

Network

Esta funcidn es especialmente til para encontrar o identificar a nivel visual una subred EasyBus
en un edificio.
Para desactivar esta funcion, vuelva a pulsar en el simbolo verde.

Pulsacion de «Add Modify Slave»

El sistema le permite acceder a la pantalla «Master Assistent», para realizar un nuevo escaneo o
modificar el canal utilizado en ese momento. Encontrard mds informacion en el capitulo 4.1 Pu-
esta en servicio y asignacién de canales

Reservado el derecho a modificaciones.
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8.4 Master Advanced Configuration

8.4.1 Contenido

Esta pantalla permite al usuario visualizar y/o modificar los parametros de configuracion avanzada del EasyS-MO01:
Parametros indicados a modo informativo:
El algoritmo EasyBus utiliza la siguiente informacion y los siguientes valores para optimizar el tiempo de consulta.
No se pueden modificar.
- Retry cycles: nimero de reintentos en caso de que se produzca un fallo de comunicacion.
El ajuste de fabrica es de 3 ciclos
- Timeout before retry: tiempo de espera antes de intentar establecer de nuevo la comunicacién.
El ajuste de fabrica es de 1 segundo.
- Maxretry list length: longitud maxima de la lista de reintentos de conexion.
El ajuste de fabrica es de 5.
Parametros indicados a modo informativo y de configuracion:

- Fire error clearing - En este modo, se pueden eliminar los Fire Errors (de manera automatica o manual). En la
configuracion «Auto», el modo del maestro cambia automaticamente de «Fire» a «Running» al activar la Fire
Contact Input. En la configuracion «Manual», el maestro permanece en modo Fire aunque se pierda el Fire
Contact. Para restablecer el modo «Running» (en servicio), se debe pulsar el botdon «Clear Fire» desde la pan-
talla «Master Supervision».

El sistema se encuentra configurado de fabrica en «Manual». La configuracion se puede cambiar a «Auto»
(automatico).

- Group mode: determina la Iégica de prioridad del sistema.
El sistema se encuentra configurado de fabrica en «Priority» (grupo Ay B). Se puede cambiar a «Function».
Encontrara mds informacion en el capitulo 4.1 Puesta en servicio y asignacion de canales

Aspecto de la pan-
i syBus3 09/11/2018 10:02.20 @
talla Master advanced config [CIEa y 11/ -
Retry cycles 3
@ Timeout before retry 1
MASTER Max retry list length 5
3
Fire error clearing /Autu Manual
L4
Group mode Priotity) Functio

Edit Save

Nets k
SCHAKOE s

@

8.4.2 Menu interactivo

/\ Pulsacién de «Save»
Save

El sistema guarda la configuracion del maestro seleccionada de acuerdo con los datos indicados.

m Pulsacién de «Edit Network Config»
Edit El sistema le permite acceder a la pantalla «Slaves Assignation».

En ella se puede modificar la asignacion de los esclavos.
Encontrard mas informacion en el capitulo 5.1 Grupos

Network
Config

Reservado el derecho a modificaciones.
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9 Configuracion de sistema

9.1.1 Contenido

Aspecto de la pan- =
talla System configuration I_l_-lEasyBus 10/01/2018  11:16:15 3

Firmware Date/Time Factory
Upgrade Reset

€ SCHAKOT

Para abrir esta pantalla, pulse el botdn «System Settings» en la pantalla «Masters Overview» (capitulo 7.1).

En esta pantalla, encontrara 5 botones con los que configurar el sistema HMI al completo.

@ Configuracién general (capitulo 9.2).
@ Configuracion de la tarjeta SD (capitulo 9.7).

Versiones de firmware y acceso a las actualizaciones de firmware (capitulo 9.8).

Firmware

Upgrade

Datos de sistema y configuracion de la hora (capitulo 9.12).
Date/Time
Restablecimiento de todos los parametros del sistema y de la configuracion de la HMI a los valo-
Factory res de fabrica
Reset (capitulo 9.13).

ﬁ Tenga en cuenta que los parametros de estos menus solo se pueden modificar por un usuario registrado
como Administrator.

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.2 Configuracién general

9.2.1 Contenido

Aspecto de la pan-

talla General configuration E'.'TIEasyBusE 00/01/1900 00:00:00 3
Y Stand alone Max time to open (s): 0
Max time to close (s). 0
) Modbus RTU
} Modbus TCP
_ ) BACnet IP

") BACnet MSTP

Config

Save

<« SCHAKGHP

Esta pantalla permite ejecutar la configuracion general del equipo. Tiene a su disposicion los siguientes parametros (de ar-
riba a abajo):

* System-Mode:
o Standalone: en este modo, los esclavos solo se pueden controlar a través de las I/O del EasyS-HO1. Los puertos
Modbus RTU y TCP permanecen activos, pero se limitan a operaciones de lectura. Las operaciones de escritura se
rechazan.

o Modbus RTU: en este modo, los esclavos se pueden controlar a través del puerto Modbus RTU. El
puerto Modbus TCP permanece activo, pero se limita a operaciones de lectura (las operaciones de escritura
se rechazan). Ademas,
las 1/O contindan en servicio; solo se ignora el comando «Open/Close».

o0 Modbus TCP: en este modo, los esclavos se pueden controlar a través del puerto Modbus TCP. El puerto
Modbus RTU permanece activo, pero se limita a operaciones de lectura (las operaciones de escritura se rechazan).
Ademas,
las 1/O contindan en servicio; solo se ignora el comando «Open/Close».

0 BACnet IP: en este modo, los esclavos se pueden controlar a través del puerto BACnet IP. El puerto Modbus
RTU permanece activo, pero se limita a operaciones de lectura (las operaciones de escritura se rechazan). Ademas,
las I/O contindan en servicio; solo se ignora el comando «Open/Close».

0 BACnet MSTP: en este modo, los esclavos se pueden controlar a través del puerto BACnet MSTP. El puerto
Modbus RTU permanece activo, pero se limita a operaciones de lectura (las operaciones de escritura se rechazan).
Ademds, las 1/0 contintan en servicio; solo se ignora el comando «Open/Close».

Los siguientes ajustes solo estan disponibles cuando el modo «Standalone» se encuentra activo:

¢ Max time to open (s): tiempo maximo permitido entre un comando de apertura de una compuerta cortafuegos y la
confirmacion de la ejecucion del comando. Este temporizador solo se encuentra activado en el modo Standalone.

* Max time to close (s): tiempo maximo permitido entre un comando de cierre de una compuerta cortafuegosy la
confirmacién de la ejecucion del comando. Este temporizador solo se encuentra activado en el modo Standalone.

Reservado el derecho a modificaciones.
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Los siguientes ajustes solo estan disponibles cuando los modos «Modbus RTU» o «Modbus TCP» se encuentran activos:

Aspecto de la pan-

talla General configuration

'} Stand alone
Modbus RTU

) Modbus TCP

") BACnet IP

) BACnet MSTP

« sCHAKOH

mEaS}’BUSS 00/01/1900  00:00:00 3
NN
ID master 1: 1 \ 7 8 A 9
_ S NN
|D master 2: 2 NN
|D master 3: 3 (4 )(5)(6)
timeout (s); 30 \'_'_"/ =
(1)1 2 ) 3]
Y, L
T, _,"_'\_ _/'-"\__
(0 )(C)
\ o N

08 Sawe

Config

- Modbus ID master 1...3: Modbus Unit ID. A través de la ID de Modbus indicada, se puede acceder a todos y
cada uno de los Modbus Data Array de los EasyS-MO01 conectados. Solo se puede configurar manualmente el
primer Master-ID. En el resto, el nimero se incrementa en 1.

- Modbus timeout(s): si, durante este tiempo, no se registra ninguna actividad en el Modbus, el correspon-
diente maestro conmuta todos los registros de escritura a una posicion segura (las compuertas cortafuegos
se encuentran cerradas, por ejemplo). Este tiempo de espera solo esta activo si se selecciona Modbus TCP o

RTU.

Los siguientes ajustes solo estan disponibles cuando el modo «BACnet IP» se encuentra activo:

Aspecto de la pan-

talla General configuration

| Stand alone

") Medbus RTU
{__) Modbus TCP
) BACnet IP

") BACnet MSTP

-« SCHAKORE

CJEasyBus3 00/01/1900  00:00:00 3
Device ID 3 7] 8 ) (9)
WDG timeout 10000
APDU Timeout 10000 (4)(5)(6)
APDU Retries 3 et e
UDP port 47808 -:; 13 2 )( 3)
(=) 0 f.c )

- Device ID: identificador BACnet; cada dispositivo conectado al bus debe tener un identificador diferente.
- WDG timeout: se ha configurado un watchdog, para detectar la desconexion de BACnet. El limite de tiempo

se indica en segundos.

- APDU timeout: tiempo en milisegundos que el controlador espera después de enviar una solicitud de notifica-
cién COV pidiendo confirmacion. (Aviso COV confirmado).

- APDU retries: frecuencia con la que el controlador repite su notificacién sobre cambios de valor durante una
suscripcion confirmada (notificacién COV confirmada).

- UDP Port: el puerto estandar para la comunicacion BACnet es 47808 (OxBACO). También se puede trabajar

con otros puertos.

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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Los siguientes ajustes solo estan disponibles cuando el modo «BACnet MSTP» se encuentra activo:

Aspecto de la pan- = o
talla General configuration [TJEasyBus3 00/01/1800 00:00:00 gy
} _r,"' "\_ ol ~ .’,"' \
() Stand alone Device ID 1 T8 )(9)

= WOG timeout 60 = ==l o=
) Medbus RTU APDU Timeout 10000 (4)(5)(6)
™\ Madbus TCP APDU Retries 3 = L4
Max master 127 (4 Y[ 2 ) 3)
" ) BACnet IP Max frames 3 D
MAC addr. 1
BACnet MSTP \> /) 9 )L€C)

@
SCHAKOS

- Device ID: identificador BACnet; cada dispositivo conectado al bus debe tener un identificador diferente.

- WDG timeout: se ha configurado un watchdog, para detectar la desconexion de BACnet. El limite de tiempo
se indica en segundos.

- APDU timeout: tiempo en milisegundos que el controlador espera después de enviar una solicitud de notifica-
cién COV pidiendo confirmacion. (Aviso COV confirmado).

- APDU retries: frecuencia con la que el controlador repite su notificacion sobre cambios de valor durante una
suscripcion confirmada (notificacién COV confirmada).

- Max master: direccion maxima posible (0...127) para «nodos maestros MSTP» en la red. Una mayor direccion
no recibird un token por parte del controlador. Este valor debe ser igual o superior a la direccion MAC.

- Max frames: maximo de frames de informacion que el controlador puede enviar antes de transferir el token.

- MAC addr.: direccion MAC del dispositivo

9.2.2 Menu interactivo

1. Password config: permite acceder a la ventada de configuracién de la contraseia

2. Modbus RTU: acceso a la ventana de configuracion del Modbus RTU (capitulo 9.3).

3. Modbus TCP: acceso a la ventana de configuracién del Modbus TCP (capitulo 9.4).

4. 10s config: acceso a la configuracion de las conexiones de entrada/salida (apartado 9.5).

5. Save: permite guardar y aplicar la configuracién actual.

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.3 Configuracién Modbus RTU/BACnet MSTP

9.3.1 Contenido

Aspecto de la pan- _ 9
talla Modbus RTU config. |I|E3$YBUS3 00/01/1900 00:00:00 gyl

Baud rate i
End resistor  { Ne

Parity NO

Stop bit @ 2

.« SCHAKOT m

Esta pantalla permite configurar el Modbus RTU/BACnet MTSP. El Modbus RTU/BACnet MTSP es una interfaz en serie.
Tiene a su disposicidn los siguientes parametros (de arriba a abajo):

e Baud rate: velocidad de transmision en bit/s.
¢ End Resistor: terminador conectado o no.
e Parity: seleccion de la paridad.

*  Stop bit: 1 o 2 bits de parada.

C Si el EasyS-HO1 se encuentra en un sistema EasyBus y esta asignado a un controlador EasyS-C96, se de-
ben seleccionar los siguientes ajustes:

- Modbus RTU

- Baudrate 19.2K
- End resistor NO
- Parity Even

- Stop bit 2

9.3.2 Menu interactivo

6. Save: guardary aplicar la configuracion

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.4 Configuracién Modbus TCP/BACnet IP

9.4.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla TCP configuration [TEasyBus3 01/01/2019 09.00.00 2
IP mode @ Manual ‘/%\‘ /é\ I/'é\‘
Address 169 . 254 . 28 .[133 N\ \7,/
()(5)(s)
Subnet mask 255 . 255 . 0O 0 A AN
(D (2)(3)
Gateway 192 . 168. 0 . 254 2\
() (o)
DNS server 8 . 8 . 8.8 \/\/’\J

.« SCHAKO® m

Esta pantalla permite configurar la interfaz Ethernet (configuracion IP) Tiene a su disposicion los siguientes
parametros (de arriba a abajo):

IP MODE: modo DHCP o configuracién manual de la IP.

- ADDRESS: direccién IP del sistema (se puede configurar en modo manual y leerse en modo DHCP)

- SUBNET MASK: mascara de subred (se puede configurar en modo manual y leerse en modo DHCP)

- GATEWAY: direccion IP de la pasarela para salir de la red local (se puede configurar en modo manual y leerse
en modo DHCP).

- DNS SERVER: direccion IP del Domain Name Server (se puede configurar en modo manual y leerse en modo
DHCP)

En la parte derecha de la ventana, aparece un teclado para introducir el texto. Con la tecla >, se puede navegar entre
las diferentes entradas.

9.4.2 Menu interactivo

7. Save: guardar vy aplicar la configuracion

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.5 Configuracién general de las entradas y las salidas

9.5.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla
X1

Output All

Allgrp  Opened

X5

X2

Input All

Allgrp  Open

X6

X3

X7

X4

X8

01/01/2019 08.49.00 g

Q1

Q2

Ll SCHAKOI®

En esta pantalla, aparece indicada la configuracion actual de las 8 entradas/salidas y de los 2 relés disponibles en la

conexion EasyS-HO1.

Cada 10 se puede configurar de manera independiente. Para configurar una 10, primero hay que seleccionarla. A con-

tinuacion, aparece una ventana de detalles (apartado 9.6).
9.5.2 Visualizacién de la configuracién

Input/Output Assigned master

Output All

.— 10 State

Allgrp Opened

/\

Assigned group Function

9.5.3 Menu interactivo

8. ninguno

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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9.6 Configuracién de las entradas y las salidas

9.6.1 Contenido

Aspecto de la pan-

talla IO X2 configuration [EasyBus 3 01/01/2019 08.49.00 g
Input Al Mode @ Qut/ In
Allgrp  Open Master Al @ \'\E/I @

Group Al @ B

Function Open GA Clear
/

Logic NO 69
SCHAKOE

i

Save

e

Una 10 se puede configurar como entrada o como salida. Las opciones de configuracion dependen del mdédulo selecci-
onado.

- MODE: modo de trabajo (entrada/salida o desactivado)

- MASTER: el EasyS-MO01 al que esta asignada la I/0.

- GROUP: el grupo al que estd asignada la I/0.

- FUNCTION: la accion que se debe realizar. Esta accidon depende del modo de trabajo
Al seleccionar «Entrada», tiene a su disposicion las siguientes funciones:
o Open: sirve para controlar el comando «Abrir compuertas cortafuegos»
o Fire: sirve para generar una alarma antiincendios
o Clear: sirve para eliminar un Running Fire State
Al seleccionar «Salida», tiene a su disposicion las siguientes funciones:
o Open: sirve para sefializar que todas las compuertas cortafuegos estan abiertas (funcion Y)
o Close: sirve para sefalizar que todas las compuertas cortafuegos estan cerradas (funcion Y)
o Smoke: sirve para sefializar que hay un estado «Smoke» en al menos una de las compuertas corta-
fuegos (funcion O)
o Error: sirve para sefializar que hay un error en al menos una de las compuertas cortafuegos (funcién
0). El error se puede deber a un fallo de comunicacién o a un tiempo de espera de apertura/cierre
excesivo (solo en modo Standalone)

- LOGIC: el modo Logic determina el estado normal, NO (normalmente abierto) o NC (normalmente cerrado).

9.6.2 Menu interactivo

e  Save: guardar vy aplicar la configuracion

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.7 Configuracién de la memoria/tarjeta SD

9.7.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla SD-Card configuration ~ [LJEasyBus3 01/01/2019 12:30.00 3

Log on SD-Card Info

Save

« SCHAKOT®

Esta pantalla permite configurar la tarjeta SD. (Disponible en la correspondiente ranura del EasyS-HO1).

Todas las acciones y los eventos se registran en la tarjeta SD del EasyS-HO1 (tarjeta SD inicio de sesién).

Las acciones registradas se pueden leer por medio de un ordenador (en forma de archivo de texto). Existen distintos
niveles de registro:

e Error: solo se registran errores

e Warning: se registran los avisos y los errores

e Info: se registra la informacion, los avisos y los errores

Por favor, tenga en cuenta que este parametro ni siquiera se puede modificar en el nivel de acceso de Administra-
tor.

Esta pantalla también ofrece la posibilidad de cargar una configuracién en la tarjeta SD. Para ello, proceda de la si-
guiente manera:

1. Conecte un ordenador al puerto USB del EasyH-01 mediante un cable USB

2. Haga clic en el botén «Enable USB Drive». Para confirmar la activacién del modo de almacenamiento de datos USB,
el botdn se pone en verde.

Aspecto de la pan-
talla SD-Card configuration [CEasyBus3 01/01/2019 12:30.00 g

Log on SD-Card Info

Save

a
Confi
SCHAKOS o

Reservado el derecho a modificaciones.
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3. Su ordenador reconocera un nuevo lector de tarjetas. De esta manera, tendra acceso directo al contenido de la tar-
jeta SD del EasyS-HO1

Lecteur USB (F:)

Wy 29 7 Go libres sur 29,7 Go

4. Guarde el archivo de configuracion en el directorio raiz del sistema de archivos de la tarjeta SD. El nombre de ar-
chivo debe ser el siguiente: «config_active.ini».

Lecteur USB (F:)
x
Nem Modifié le Type Taille
log history 02.01.2019 22:27 Dossier de fichiers
(_J config_active.ini 02.01.2019 22:29 Paramétres de co... 9 Ko

ety i 4 Copier sur Lecteur USB (F:) ]

5. No olvide desconectar el cable USB al finalizar el proceso de copia (ies muy importante!)
6. Haga clic en el botdn «Load Config From SD»

7. Confirme el mensaje que aparece mostrado.

SD-Card configuration IIIEaSyBUS3 01/01/2019 12:30.00 2

Warning 0

The current system and masters config will be replaced
by the SD-Card active config.

Continue?

«

Load ve

Config
From SD

Reservado el derecho a modificaciones.
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8. Una vez finalizado este paso, la configuracién se carga en el EasyS-HO1. Aparecera un mensaje de confirmacion.

SD-Card configuration [EasyBus3 01/01/2019 12:30.00 a

Swa

@

SD-Card config file successfully loaded ‘

o e

usB Config
Drive From 5D

Por favor, tenga en cuenta que, cada vez que cambie la configuracion del sistema o la configuracion maestra, el
EasyS-HO1 sobrescribira el archivo «config_active.ini» en el directorio raiz de la tarjeta SD.

Al mismo tiempo, se creara otro archivo llamado «config_yyyy_mm_dd_hh_mn_ss.ini» en la carpeta «config his-
tory». De esta manera, mas adelante podra recuperar cualquier configuracién que haya creado en el pasado.

También se puede sustituir facilmente un EasyS-HO01, que se haya configurado pero que se encuentre averiado, por
un nuevo modelo.

Basta con extraer la tarjeta SD del modelo averiado, insertarla en el nuevo EasyS-HO1 y ejecutar los pasos 5a 7
descritos con anterioridad.

9.7.2 Menu interactivo

¢ Load config From SD: cargar la configuracion de sistema desde la tarjeta SD.

* Save config From SD: guardar la configuracién de sistema en la tarjeta SD.

* Save: guardar y aplicar los pardmetros registrados en el sistema.

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.8 Firmware Update

9.8.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla Firmware update [IIEasyBusS 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 ilgs
Master 1 firmware version 1.1 1.2
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
@ () (e ) [
Firmware Firmware

En esta pantalla, aparecen las versiones actuales del firmware del EasyS-HO1 y de todos los EasyS-MO01 conectados
(campo Current). Ademads, también aparece la actual versién de los archivos de actualizacion del firmware en la tarjeta

SD (campo SD-Card).

9.8.2 Menu interactivo

 Select Master 1...3 Seleccione un maestro (para el proceso de actualizacion de maestro y esclavo)
* Update Slaves Firmware: aspecto de la ventana de actualizacién del firmware de los esclavos (capitulo 9.9)
¢ Update Master Firmware: aspecto de la ventana de actualizacion del firmware del maestro (capitulo 9.10)

¢ Update HMI Firmware: aspecto de la ventana de actualizacion del firmware de la HMI (capitulo 9.11).

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.9.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla Firmware update [IlEaSy81183 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 1l
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (e e [
Firmware Firmware

Para actualizar el firmware de los esclavos Easy, siga los tres pasos que se indican a continuacion:
1. Conecte un ordenador al puerto USB del EasyS-HO1 mediante un cable USB

2. Enlaventana «SD Card Configuration», haga clic en el botén «Enable USB Drive» (System Configuration > SD-
Card > Enable USB Drive)

3. Suordenador reconocera un nuevo lector de tarjetas. De esta manera, tendra acceso directo al contenido de la
tarjeta SD del EasyS-HO1

4. Guarde el archivo de actualizacidn de firmware que desee cargar en el directorio raiz del sistema de archivos de
la tarjeta SD.

é Tenga en cuenta que solo se puede actualizar un tipo de esclavo a la vez. Por ejemplo, solo se actualizara
el EasyF-B01 detectado en un maestro cuando se coloque un archivo «EasyF-B01-application_Rx.y.hex».
Por favor, no copie mas de un archivo de actualizacidn en la tarjeta SD para un tipo de esclavo en con-

creto.

Modifié le Type Taille

Nom

config history
log history
| config_active.ini

Easy-B24-application_R1.7.hex

| Easy-H-application_R1.2.hex
Easy-M-application_R1.2.hex

.. + Copier sur Easy_H_Data (F:) ]

Reservado el derecho a modificaciones.
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5. No olvide desconectar el cable USB al finalizar el proceso de copia (ies muy importante!)

6. Vaya al archivo de actualizacién de firmware (System Configuration > Firmware Upgrade) y compruebe el tipo de
esclavo y la version de firmware detectados en la tarjeta SD.

7. Haga clic en Maestro 1, Maestro 2 o Maestro 3 para seleccionar la red maestra en la que desea aplicar la actuali-
zacion.

Por favor, tenga en cuenta que solo se puede actualizar una red maestra a la vez. Este mismo procedimiento se ha
de repetir para cada maestro.

8. Haga clic en «Update Slaves Firmware» y confirme la ventana de didlogo pulsando en «OK»

9. Espere hasta que finalice el proceso de actualizacién. La actualizacidon del firmware del esclavo en el maestro pu-
ede durar unos 20 minutos.

f Esta accidn no se puede interrumpir.

Updating Slaves EIIEasyBUS 27/03/2018  15:22:47 &

Updating slaves

Please wait while the slaves are updated...

10. Alfinalizar el proceso, aparecera un mensaje de confirmacidn. Haga clic en «OK».

9.9.2 Menu interactivo

9. ninguno

Reservado el derecho a modificaciones.

No se admiten devoluciones. Fecha: 2023-01-11 | Pagina 46



EasyBus
Manual de instrucciones EasyS-H01

SCHAKOTZ

9.10 Actualizacién del firmware del EasyS-MO01

9.10.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla Firmware update [IlEaSy81183 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 1l
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (e e [
Firmware Firmware

Para actualizar el firmware del EasyS-MO01, siga los tres pasos que se indican a continuacion:
1. Conecte un ordenador al puerto USB del EasyS-HO1 mediante un cable USB

2. Enlaventana «SD Card Configuration», haga clic en el botén «Enable USB Drive» (System Configuration > SD-
Card > Enable USB Drive)

3. Suordenador reconocera un nuevo lector de tarjetas. De esta manera, tendra acceso directo al contenido de la
tarjeta SD del EasyS-HO1

4. Guarde el archivo de actualizacidn de firmware que desee cargar en el directorio raiz del sistema de archivos de
la tarjeta SD.

é Tenga en cuenta que solo se puede actualizar un tipo de esclavo a la vez. Por ejemplo, solo se actualizara
el EasyF-B01 detectado en un maestro cuando se coloque un archivo «EasyF-B01-application_Rx.y.hex».
Por favor, no copie mas de un archivo de actualizacidn en la tarjeta SD para un tipo de esclavo en con-

creto.

Mom Modifié le Type Taille
config history
log history

| config_active.ini 20.02.2019 11:05 Pa

Easy-B24-application_R1.7.hex

| Easy-H-application_R1.2.hex
Easy-M-application_R1.2.hex

.. + Copier sur Easy_H_Data (F:) ]

Reservado el derecho a modificaciones.
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5. No olvide desconectar el cable USB al finalizar el proceso de copia (ies muy importante!)

6. Vaya al archivo de actualizacién de firmware (System Configuration > Firmware Upgrade) y compruebe el tipo de
esclavo y la version de firmware detectados en la tarjeta SD.

7. Haga clic en Maestro 1, Maestro 2 o Maestro 3 para seleccionar la red maestra en la que desea aplicar la actuali-
zacion.

Por favor, tenga en cuenta que solo se puede actualizar una red maestra a la vez. Este mismo procedimiento se ha
de repetir para cada maestro.

8. Haga clic en «Update Slaves Firmware» y confirme la ventana de didlogo pulsando en «OK»

9. Espere hasta que finalice el proceso de actualizacién. La actualizacion del firmware del maestro dura unos 3 mi-
nutos.

f Esta accidn no se puede interrumpir.

Updating Masters [IlEaSYBUS 27/03/2018  15:22:47 &

Updating masters

Please wait while the masters are updated...

10. Alfinalizar el proceso, aparecera un mensaje de confirmacién. Haga clic en «OK».

9.10.2 Menu interactivo

10. ninguno

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.11 Actualizacién del firmware del EasyS-HO1

9.11.1 Contenido

Aspecto de la pan-
talla Firmware update [IlEaSYBUS3 01/01/2019 12:30.00 g
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 ilgs
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (o el
Firmware Firmware

Para actualizar el firmware del EasyS-MO01, siga los tres pasos que se indican a continuacion:
1. Conecte un ordenador al puerto USB del EasyS-HO1 mediante un cable USB

2. Enlaventana «SD Card Configuration», haga clic en el botén «Enable USB Drive» (System Configuration > SD-
Card > Enable USB Drive)

3. Suordenador reconocera un nuevo lector de tarjetas. De esta manera, tendra acceso directo al contenido de la
tarjeta SD del EasyS-HO1

4. Guarde el archivo de actualizacidn de firmware que desee cargar en el directorio raiz del sistema de archivos de
la tarjeta SD.

Nom Modifié le Type Taille

config history 22.12.2018 20:56
log history
| config_active.ini
Easy-B24-application_R1.7.hex
| Easy-H-application_R1.2.hex

Easy-M-application_R1.2.hex

[+ Copier sur Easy H_Data (F) |

5. No olvide desconectar el cable USB al finalizar el proceso de copia (ies muy importante!)

6. Vaya al archivo de actualizacién de firmware (System Configuration > Firmware Upgrade) y compruebe el tipo de
esclavo y la version de firmware detectados en la tarjeta SD.

Reservado el derecho a modificaciones.
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7. Haga click en «Update HMI Firmware» y confirme la ventana de didlogo pulsando en «OK».

Por favor, tenga en cuenta que solo se puede actualizar una red maestra a la vez. Este mismo procedimiento se ha
de repetir para cada maestro.

8. En este nivel, el Easy3-H se reinicia y entra en modo de actualizacion de firmware.
9. Espere hasta que finalice el proceso de actualizacidn. La actualizacion del firmware HMI dura unos 8 minutos.

C Esta accidn no se puede interrumpir.

10. Alfinalizar el proceso, aparecerd un mensaje de confirmacion. Haga clic en «OK».

9.11.2 Menu interactivo

11. ninguno

Reservado el derecho a modificaciones.
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9.12.1 Contenido
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Aspecto de la pan-
talla Date/Time configuration
Date
Time
«
SCHAKO

mEasyBUSS 01/01/2019 12:30.00

01 01 2019

12 30 00

Configurar la fecha y la hora de sistema.

El teclado que aparece en la parte derecha de la ventana le permite introducir los parametros de fecha y hora.

Recuerde que, en el Easy3-H, el ajuste de fecha/hora se conserva durante un maximo de un mes después de que se
interrumpa el suministro eléctrico.
Para alcanzar este rendimiento, el Easy3-H se debe cargar durante, al menos, 15 minutos.

9.12.2 Menu interactivo

e Save: guardar vy aplicar la configuracion

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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9.13 Configuraciones de fabrica

9.13.1 Contenido

Aspecto de la pan- ?
01/01/2019 12:30.00
talla Factory reset [(EasyBus3 -

This operation will erase the whole HMI and connected masters
configuration and cannot be reverted.

Please note that the connected slaves will keep their current
configuration and will not be factory resetted.

‘I Reset Reset Reset Execute
Master 1 Master 2 Master 3 Facto
SCHAKOES

En esta pantalla, se pueden BORRAR TODOS LOS DATOS y restablecer los ajuste de fabrica.

9.13.2 Menu interactivo

e Reset Master 1: permite borrar la configuracién del maestro 1. Aparecera un mensaje de confirmacion

¢ Reset Master 2: permite borrar la configuracion del maestro 2. Aparecera un mensaje de confirmacién
¢ Reset Master 3: permite borrar la configuracién del maestro 3. Aparecerd un mensaje de confirmacion

e  Execute Factory Reset: permite eliminar todos los ajustes del maestro, incluyendo los ajustes de sistema del
Easy3-H.

ﬁ iEstas acciones no se pueden deshacer!

Reservado el derecho a modificaciones.
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10 Comunicacion Modbus

10.1 Vista general

El sistema de automatizacion del edificio puede controlar y supervisar el dispositivo EasyS-HO1 por medio de un enlace
de comunicacién Modbus.
Para la comunicacion, se utiliza un bus RS-485 en el puerto X2 o TCP/IP en los puertos X5 o X6.

La informacién Modbus se intercambia directamente con los mddulos EasyS-MO01 vinculados al EasyS-HO1 (el EasyS-
HO1 sirve como pasarela). A cada dispositivo EasyS-M01, se le asigna una direccién Modbus (o Unit-ID).

10.2 Configuracion

10.2.1 Modbus RTU

Encontrard mas informacion acerca de la configuracion del Modbus RTU en el capitulo 9.3.

La ventana «General Configuration» se puede utilizar para asignar una direccion Modbus al primer EasyS-MO01. A con-
tinuacion, se asignan las siguientes direcciones a los otros dos. Por norma general, se aplica la siguiente asignacion:
direccion Modbus 1 maestro 1, direccion Modbus 2 maestro 2 y direccion Modbus 3 maestro 3.

10.2.2 Modbus TCP/IP

Encontrard mas informacion acerca de la configuracién del Modbus TCO/IP en el capitulo 9.4.

La ventana «General Configuration» se puede utilizar para asignar una direccion Modbus al primer EasyS-M01. A con-
tinuacion, se asignan las siguientes direcciones a los otros dos. Por norma general, se aplica la siguiente asignacion:
direccion Modbus 1 maestro 1, direccion Modbus 2 maestro 2 y direccion Modbus 3 maestro 3.

10.2.3 Timeout

El tiempo de espera Modbus se puede configurar en la ventana «General Configuration»; consulte el capitulo 9.2. Si el
EasyS-HO1 no recibe una consulta Modbus durante un determinado plazo de tiempo, la comunicacidn se considera
interrumpida y los registros Modbus del EasyS-MO01 se restablecen a un valor seguro (es decir, cerrar todas las compu-
ertas cortafuegos).

La gestidn del tiempo de espera se realiza por separado para cada una de los tres EasyS-MO01 conectados al mismo
EasyS-HO1. Si, por ejemplo, la comunicacién Modbus continta activa para el primer EasyS-MO01 pero se encuentra in-
terrumpida para los otros dos, solo se restableceran estos dos. El primer EasyS-MO01 continuara trabajando con nor-
malidad.

Reservado el derecho a modificaciones.
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10.3 Explicacién de los registros

Se puede acceder al EasyS-MO1 utilizando los registros Modbus, que se explican por separado a continuacion.

Las secciones R/W se pueden leer o escribir utilizando las funciones Holding Register (cddigos de funcién 3y 16)
Las secciones RO se pueden leer utilizando la funcién Input Register (cédigo de funcidn 4)

10.3.1 Informacidén general acerca del EasyS-M01

Addr. Descripcion

Master Zone (R/W)
0 | Comando: 1= en servicio, 3 = fuego
Master Zone (RO)

0 Estado: 0 = inactivo, 1= en servicio, 2 = escaneo, 3 = fuego

1 Numero de esclavos

2 Numero de esclavos averiados

3 Fuego (0=no hay fuego, 1=fuego)

4 Duracion del ciclo de bus [ms]

5 Versién de firmware

6 Identificador Unico 1 del maestro (1-9952)

7 Identificador Unico 2 del maestro (1-9999)

8 Reservado

9 Canal maestro Easy3

Informacion de tipo Easy3-X + estado de error (2 dispositivos/registros) (consulte la tabla 2)

10 Bit 7: error Addr 2 | Bits 0...6: tipo Addr 2 Bit 7: error Addr 1 | Bits 0...6: tipo Addr 1
11 Addr 4 Addr 3

73 Addr 128 Addr 127

Easy3-X Retry-Counter (1 dispositivo/registro)

74 Retry-Counter Addr 1

75 Retry-Counter Addr 2
201 Retry-Counter Addr 128

Easy3-X Error-Counter (2 dispositivos/registros)

202 Error-Counter Addr 2 Error-Counter Addr 1
203 Error-Counter Addr 4 Error-Counter Addr 3
205 Error-Counter Addr 128 Error-Counter Addr 127

Tabla 1 Registro de informacion EasyS-MO01

EasyF-xxx Numero de tipo

No disponible 0
EasyF-V01 4
EasyF-BO1 5
EasyF-B11 6
EasyF-IOM 10

Tabla 2 Tipos de EasyF-xxx

Reservado el derecho a modificaciones.
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10.3.2 Registros Modbus EasyF-B01 (24 V) e EasyB11 (230 V)

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.3 Registros Modbus EasyF-V01

e  Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.4 Registros Modbus EasyF-VAC

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.5 Registros Modbus EasyF-VMP

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.6 Registros Modbus EasyF-RMM

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.7 Registros Modbus EasyF-I8M

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

10.3.8 Registros Modbus EasyF-IOM

e Consulte el documento «EasyH_ModbusRegisters»

Reservado el derecho a modificaciones.
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11 Comunicacion BACnet

11.1 Vista general

El dispositivo EasyS-HO1 se puede controlar y supervisar mediante el sistema de gestion de edificios a través de una
conexion BACnet.

La comunicacidn se puede establecer a través del bus RS-485 en la conexidon X2 o la conexidon UDP/IP en los puertos X5
0 X6.

11.2 Configuracidn

11.2.1 BACnet MSTP

Encontrard informacidn detallada acerca de la configuracién BACnet MSTP en el apartado 9.3.

11.2.2 BACnet IP

Encontrard informacidn detallada acerca de la configuracién BACnet MSTP en el apartado 9.4.

11.2.3 Informacién general BACnet

El dispositivo BACnet se puede configurar en el menu de configuracién. Encontrara mas informacion en el apartado
9.2.

11.2.4 Pérdida de comunicacion

Para controlar la pérdida de comunicacidn, el sistema utiliza un watchdog que contiene tres instancias.

Tipo de ob- Nombre del Valor/ Unidad Compatibili- Descripcion Acceso
jeto objeto estandar dad COV
Analog input Bus 30 segundos Yes Bus-Watchdog- r
Watchdog Countdown
countdown
Analog out- Reset bus - - Yes Un comando de
put watchdog escritura (0 0 1)
countdown reinicia la cuenta
atras a 30 segun-
dos
Binary output | Control - - Yes Activar o desac-
Watchdog tivar la cuenta
atrds «Bus-Watch-
dog-Countdown»

Reservado el derecho a modificaciones.
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11.3 Descripcién de objetos

Los objetos BACnet creados se definen en tres categorias distintas. Tres instancias para controlar las pérdidas de co-

municacion (watchdog). Once objetos para cada EasyS-MO01 o cada maestro detectados.
Por ultimo, para cada esclavo detectado, se crean entre 3 y 7 objetos para controlar el médulo.

Objekttyp | | Objektname | Werte/ Einheit COov- Beschreibung Zugriff
Instanz (en) Standard Unterstiitzung
ALl Bus Bus-Watchdog- r
Watchdog 30 secondes Yes Countdown
countdowrn
BOi2 Reset bus Ein Schreibbefenl W
watchdog (0 oder 1) setzt
countdown - - Yes den Countdown
auf 30 Sekunden
zurick
BOJI3 Control Aktivieren oder W
Watchdog deaktivieren Sie
- - Yes den Bus-
Watchdog-
Countdown
HAST.ER Objects below are specific to each master connected
11 objects
MSC Contral ) ) Mo Stop=1,Run=2, |(w
Master Fire = 3
MSI Status Stop = 0, Run, r
Master 0 - Mo Scan, Fire, All
Open Slave
Al Quantity of Anzahl deranden |r
slave 0 ) Ves Master
angeschlossenen
Slaves
Al Quantity Anzahl der r
error of slave Slaves mit
0 - Yes —
Kommunikations-
fehler
Bl Fire 0 i Yes Branderkennung | r
B fiar Master
Al EasyBus Zeit zwischen r
cycle time 0 Miliseconds Yes jedem gelesenen
Slave-Zyklus
Al Firmware Firmware revision r
VErsion number
1104 ==14
0 - ves Offset of 10, 1.4
become 11.4 and
it's mukliply by 100
Al Unigue id 1 0 Ves Eindeutige ID fiir | r
) " Jeden Master
Al Unique id 2 0 ] es Eindeutige ID far | r
" jeden Master
Al Channel 0 Ves Kanalnummer fir | r
Easy 2 " Easy 2 Master
Al Channel 0 Yes Kanalnummer far | r
Easy 3 i Easy 3 Master
Slave
4-14 Mach dem Scannen werden die Easy-Module angezeigt und kdnnen von ihren
objects spezifischen Objekten gesteuert werden.

Reservado el derecho a modificaciones.
No se admiten devoluciones.
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Hom Type Description

Flow VAN Analog input VAN tatsdchlicher Durchfluss 1

Flow _WVAN2 Analog input VAV tatsdchlicher Durchfluss 2

SP_ VAW Analog output VAN -Sollwert 1

SP_WVAVZ Analog output VAN -Sollwert 2

Probe 1 Analog input Sensor 1 lesen

Probe_2 Analog input Sensor 2 lesen

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation
11.3.2 Objetos BACnet EasyF-VAC

Hom Type Description

Flow _VAW1 Analog input VAN actual flow 1

Flow WAW2 Analog input VAN actual flow 2

SP_WVAaV Analog output WAV setpoint

SP_WVAVZ Analog output VAN setpoint

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation
11.3.3 Objetos BACnet EasyF-VMP

Hom Type Description

VNom_VAYV1 Analog input YV nominal 1 lesen [m3/h]

VNom_WAW2 Analog input Y nominal 2 lesen [m3/h]

Flow VAV Analog input Fluss 1 lesen [%]

Flow WAN2 Analog input Fluss 2 lesen [%]

Pos_WVAMV1 Analog input Position 1 lesen [%]

Pogs WAV2 Analog input Position 2 lesen [%]

Em_Code Analog input Fehlercode lesen

SP_VAWT Analog output Sollwert 1 schreiben

SP_VAV2 Analog output Sollwert 2 schreiben

Min VAV Analog output Mindestwert 1 schreiben

Max_ VAV Analog output Maximalwert 1 schreiben

Min_WVAN2 Analog output Mindestwert 2 schreiben

Max VAV2 Analog output Maximalwert 2 schreiben

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation

11.3.4 Objetos BACnet EasyF-B01 e EasyF-B11

Hom Type Description

State Multi-state input Modulstatus: Err, Open, Close,
Transition

Smoke Binary input Rauchmelder

CMD Binary output Steuerung (Gffnen, schliefen)

ClearAlarm Binary output Alarm lGschen

Reservado el derecho a modificaciones.
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11.3.5 Objetos BACnet EasyF-RMM

Hom Type Description

AlarmDet1 Binary imput Alarmdetsktor 1

AlarmDet2 Binary imput Alarmdetektor 2
FailureDet1 Binary imput Fehlerdetekior 1
FailureDet2 Binary input Fehlerdetektor 2

Resetal 1 Binary output Alarm zuricksetzen 1
Resetal 2 Binary ouiput Alarm zurlicksetzen 2
Comm_Em Binary imput Modulfehlerkommunikation

11.3.6 Objetos BACnet EasyF-18M

Hom Type Description

Input Binary input Eingang A lesen

InputB Binary input Eingang B lesen

InputC Binary input Eingang C lesen

InputD Binary input Eingang D lesen

InputE Binary input Eingang E lesen

InputfF Binary input Eingang F lesen

InputG Binary input Eingang G lesen

InputH Binary input Eingang H lesen
Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation

11.3.7 Objetos BACnet EasyF-IOM

Hom Type Description

InputA Binary input Eingang A lesen

InputB Binary imput Eingang B lesen

InputC Binary input Eingang C lesen

InputD Binary input Eingang D lesen

Cufputs Binary oufput Ausgabe A schreiben
QutputB Binary output Ausgabe B schreiben
CutputC Binary output Ausgabe C schreiben
CutputD Binary ouiput Ausgabe D schreiben
Comm_Em Binary imput Modulfehlerkommunikation

Reservado el derecho a modificaciones.
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12 Contacto

SCHAKO KG
Steigstralle 25-27
78600 Kolbingen
Tel. +49 7463 980-0
www.schako.com
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