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1 Inleiding

Dit handboek beschrijft de gebruikersinterface van de EasyS-HO1 en de interactie met het EasyBus-systeem. Met deze
grafische gebruikersinterface kan het veldbusniveau via een interactief 4-inch kleurenaanraakscherm in bedrijf wor-
den gesteld, geconfigureerd, bijgewerkt en gecontroleerd.

Het EasyBus-systeem is een eigen veldbus voor de sturing, bewaking en monitoring van actuatoren/sensoren in de
gebouwautomatisering.

Dit document bestaat hoofdzakelijk uit 2 hoofdstukken:

- Inbedrijfstelling: aanwijzingen voor de configuratie en de installatie na de eerste inschakeling.

- Navigatie- en detailweergaven: aanwijzingen voor de navigatie door de gebruikersinterface van de EasyS-HO1 (Gra-
phical Userinterface = GUI) en toelichtingen bij de inhoud van elke weergave.

Interactief 4 inch kleurenaanraakscherm

Gebruiksvriendelijke grafische interface

LTI
!

= -

2 Woordenlijst

EasyS-HO1 Evaluatie-eenheid met aanraakscherm. Voorziet een "EasyBus-netwerk" van een
GUI. Vormt ook voor de communicatie-interface met de CPU (EasyS-C96).

EasyS-M01 Single-Network Master. Beheert een enkel "EasyBus-subnet".

EasyF-xxx Slave-apparaat met een speciale functie, zoals de sturing van veerretour- of 3-
puntsaandrijvingen (EasyF-B01, EasyF-B11), sturing van continue aandrijvingen
(EasyF-VO01) enz.

EasyBus-subnet Een enkel netwerk bestaande uit een EasyS-MO01, maximaal 128 EasyF-xxx en de
bekabelde verbinding van al deze apparaten.

EasyBus-netwerk bestaande uit een EasyS-HO1, maximaal 3 "EasyBus-subnetten" en de speciale be-
dradingen voor de verbinding.

GUI (Graphic User Interface) Grafische gebruikersinterface
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3 Toelichting bij de logo's

3.1 Toegangsniveaus

Het huidige toegangsniveau wordt op alle schermen rechtsboven weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen de volgende niveaus:

. Kijker: Alleen-lezen, er kunnen geen acties in het systeem worden ondernomen.

De modus Kijker is standaard geactiveerd.

Operator: Op dit toegangsniveau kunnen alle instellingen en configuraties worden
uitgevoerd. Het wordt gewoonlijk tijdens de inbedrijfstelling en de tests
gebruikt.

Om dit niveau te kunnen bereiken, moet de gebruiker op het gebruiker-
spictogram tikken. Er verschijnt dan een verzoek om authenticatie. (fab-
rieksinstelling: 123)

Beheerder: Dit niveau biedt een volledige toegang tot het systeem en is voorbehou-
den aan ingenieurs en ontwikkelaars. Alle functies van het systeem zijn
toegankelijk. Dit omvat ook het resetten van het systeem naar de fab-

rieksinstellingen.
Om dit niveau te kunnen bereiken, moet de gebruiker op het gebruiker-

spictogram tikken. Er verschijnt dan een verzoek om authenticatie. (fab-
rieksinstelling: 456)

Het toegangsniveau "Kijker" is vooraf ingesteld. Voor toegang tot de niveaus Operator en Beheer gaat u als volgt te
werk:

. ! E\ _"_rB;I_ 3 01/12/2018 12:00.00 ® . X .
Login (EasyBus m % Tik op het gebruikerspictogram
2 Er verschijnt een toetsenbord

8 9
Voer het overeenkomstige wachtwoord in
Fabrieksinstelling:
1)(2)3 2 123 Operator
456 Beheerder

Enter your password 4 5 6

> 0 C

U bent nu op het gewenste toegangsniveau
ingelogd

@ ﬁ Bevestig met Login
3

Door eenmaal op het gebruikerslogo te tikken, kunt u op elk moment en vanaf elk scherm de toegangsniveaus Opera-
tor en Administrator verlaten.

Als op de niveaus Operator en Beheerder gedurende 20 minuten geen gebruikersinvoer wordt herkend, wordt het
niveau Kijker automatisch geactiveerd.

Tijdens de firmware-update is de timer van 20 minuten niet actief. De timer wordt pas na afloop van de firmware-up-
date geactiveerd.
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3.2 Weergave EasyS-MO01

Elke EasyS-MO1 die door een EasyS-HO1 in zijn EasyBus-subnet wordt gedetecteerd, wordt met een cirkel weergege-
ven.

In de cirkels wordt de volgende tekst weergegeven:

P
«

Totaal aantal slaves (EasyF-xxx) in de
door deze EasyS-MO1 beheerde confi-

guratie
"EasyBus-subnet", beheerd door oq_ Als een EasyF-xxx een fout meldt, ver-
master 1 schijnt aan de rechterkant een kleine
rode cirkel.

Het getal in de cirkel geeft het totale
aantal EasyF-xxx met een fout aan.

Elke EasyS-MO01 kan zich in een van de 5 bedrijfsmodi bevinden:

MASTER Niet geconfigureerd

Running: Het EasyBus-subnet is in werking. Alle EasyF-xxx werken correct

Force: De EasyS-MO1 bevindt zich in de bedrijfsmodus "forced open". Alle brandwe-
rende kleppen krijgen het commando "openen".

Error: EasyS-HO1 kan niet met EasyS-MO01 communiceren of er is een interne fout in
EasyS-MO1.

Fire: De Fire-modus werd geactiveerd. Alle brandwerende kleppen krijgen het com-
MASTER mando "sluiten".

al L 3
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3.3 Weergave EasyF-xxx

Elke EasyF-xx die door een master in zijn EasyBus-subnet wordt gedetecteerd, wordt met een cirkel weergegeven.

In de cirkels wordt de volgende tekst weergegeven (voorbeeld voor een EasyF-B0O1):

22 Adres

Status ~=————gy> ClOSINg @

B Type
Adres: Moduleadres van de betreffende slave (EasyF-xxx)
Status: Huidige status, deze status is afhankelijk van het betreffende type EasyF-xxx.
Type: Type EasyF-xxx. De volgende uitvoeringen staan ter beschikking:
- B EasyF-BO1 Motorregelmodule voor 24 VDC-aandrijvingen
- B230: EasyF-Bl1 Motorregelmodule voor 230 VAC-aandrijvingen
-V EasyF-V01 universele regelmodule voor constant regelende aandrijvingen 24
VDC
- 10 EasyF-IOM vier digitale ingangen + vier digitale uitgangen
- 18 EasyF-18M acht digitale ingangen
- R EasyF-RMM  Rookmeldermodule voor twee rookmelders type RMS
- VA EasyF-VAC analoge regelmodule voor constant regelende aandrijvingen 24 VAC
- VM EasyF-VMP Regelmodule voor constant regelende aandrijvingen 24 VDC met MP-
interface

Elke slave (EasyF-xxx) kan zich in een van de 3 bedrijfsmodi bevinden (voorbeeld voor een EasyF-B01):

Niet geconfigureerd:

& Deze status is alleen mogelijk wanneer de EasyF-xxx na de eerste inbedrijfstelling werd
toegevoegd.
Unknown & &
B
In werking:
22 De EasyF-xxx werkt correct.

@ Closing e

Fout:

Op de EasyF-xxx zijn een of meerdere problemen opgetreden:

® Unknown @ - Communicatie met de overeenkomstige EasyS-MO01 niet mogelijk
- Specifieke fout voor dit type slave

B
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4 Inbedrijfstelling

Voor deze stap moet de bedrading worden uitgevoerd: (zie de technische documentatie voor meer details)
- EasyS-HO1 inschakelen

- EasyS-HO1 moet met de EasyS-MO0O1-modules zijn verbonden.

- Alle of de meeste EasyF-xxx moeten op het overeenkomstige EasyBus-subnet zijn aangesloten.

1. Na de inschakeling van EasyS-HO1 verschijnt na 10 - 15 seconden het begroetingsscherm terwijl het systeem wordt
geinitialiseerd.

Weergave van het
scherm

2. Na nog eens 10 tot 15 seconden verschijnt het hoofdvenster met alle EasyS-MO01 (masters) die op de EasyS-HO1 zijn
aangesloten. Er zijn er maximaal 3 mogelijk. In dit geval zijn het er 2.

Weergave van het . " .
scherm Masters overview ["IEa - 09/04/2018 09:56:39 gl

MASTER MASTER
4l 2

SCHAKOT m m

De grijze arcering geeft aan dat beide masters nog niet werden geconfigureerd.

Om het systeem in bedrijf te stellen, moet de gebruiker minstens op het toegangsniveau "Operator" op het systeem
zijn ingelogd.

Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 3.1 Toegangsniveaus.
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4.1 Inbedrijfstelling en kanaaltoewijzing

Het EasyBus-systeem gebruikt een algoritme om de optimale communicatiesnelheid te bepalen en minimaliseert het
risico op interferentie tussen de verschillende subnetten.

1. Zorg ervoor dat het in bedrijf te stellen EasyBus-subnet is ingeschakeld.

f De andere EasyBus-subnetten moeten worden uitgeschakeld. Dit ondersteunt het automatisch voorko-
men van storingen door het overschrijven van toewijzingen.

Weergave van het

scherm Masters overview ["IEas 3 09/04/2018  09:56:39
MASTER MASTER
I 2

SCHAKOR m m

2. Selecteer de knop "Master 1".

Masters overview [IEa: ybUSs. 00/04/2018 09:56:39
Master 1 selecteren MASTER MASTER
1 2

SCHAKO® m m

|
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4.1.1 Selectie van de slavegeneratie

In het volgende weergavevenster kan de generatie van de in het EasyBus-subnet geinstalleerde slaves (EasyF-xxx) wor-
den geselecteerd.

Weergave van het

Master wizard [(JEasyBus3 09/04/2018 09:56.40
scherm

Easy Il compatibility O Easy Il compatibility

Master Channel: 1 Channel: 1
1

€ ako® m

De betreffende slaves (EasyF-xxx) behoren tot de volgende modulegeneraties:

Generatie lll Generatie Il
- EasyF-BO1 - EasyF-IOM
- EasyF-B11 - EasyF-I8M
- EasyF-vVO1 - EasyF-VAC
- EasyF-VMP
- EasyF-RMM

De generatie slaves (EasyF-xxx) die aan de master in zijn EasyBus-subnet zijn toegewezen, moet worden geselecteerd
of gedeselecteerd door de overeenkomstige compatibiliteit te selecteren.

Master wizard (EasyBus3 09/04/2018 09:56.40
. Easy lll compatibility . Easy Il compatibility
Mas Chal Channel: 1

Selectie of deselec-
tie van de compati-
biliteit

€ Ao / m

|
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4.1.2 Automatische kanaaltoewijzing

1. In het volgende venster wordt het "optimale kanaal" voorgesteld.

Het wordt sterk aanbevolen dit kanaal te selecteren en vervolgens op de knop "Scan" te drukken.

Weergave van het

Master wizard [lEasyBus3 09/04/2018 09:56.40
scherm

Easy Il compatibility

Master Channel: 1
1

€ ko @\
Scan selec-

Het systeem stelt automatisch het best beschikbare kanaal voor.
Voorbeeld voor een installatie met 3 masters:

- Master 1 - kanaal 1

- Master 2 - kanaal 2

- Master 3 - kanaal 3

Ga verder met de inbedrijfstelling volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 4.2 (Bepaling van de slaves).
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4.1.3 Manuele kanaaltoewijzing

Als uw installatie meer dan één EasyBus-netwerk omvat, zorg er dan voor dat hetzelfde kanaalnummer niet meer dan
één keer wordt gebruikt. Wijs in dit geval het kanaalnummer handmatig toe:

Netwerk 1 Netwerk 2 Netwerk 3 Netwerk 4 Netwerk 5

Master 1 — kanaal 1

Master 1 — kanaal 4

Master 1 — kanaal 7

Master 1 — kanaal 10

Master 1 — kanaal 13

Master 2 — kanaal 2

Master 1 — kanaal 5

Master 1 — kanaal 8

Master 1 — kanaal 11

Master 1 — kanaal 14

Master 3 — kanaal 3

Master 1 — kanaal 6

Master 1 — kanaal 9

Master 1 — kanaal 12

Master 1 — kanaal 15

Aanbevolen wordt om altijd het kanaal met het laagste nummer voor de master met de meeste aangesloten EasyF-
xxx te gebruiken. Er staan in totaal 255 kanalen ter beschikking.

1. Kanaalnummer selecteren

[JEasyBus3

Master wizard 09/04/2018 09:56.45

Easy lll compatibility

Cha?fel: 1

Master
Tik op het kanaal- 1

nummer

Het toetsenbord
verschijnt

0000
0101010
) OEEE

Scan

¢

SCHAKO®

2. Wijzig het kanaalnummer en start het scanproces

Master wizard DEasyBusS 09/04/2018 09:56.45

Voer het ge- Easy lll compatibility @ @

wenste kanaal op Master Channel: 4

het toetsenbord 1 e a @ Het weergegeven

in 0%) @ kanaal wordt voor

(voorbeeld 4) de inbedrijfstelling

@ @ @ van de geselec-
teerde master ge-
bruikt
. Save Scan
N SCHAKOE
2 Tik vervolgens op

Scan

Ga verder met de inbedrijfstelling volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 4.2 (Bepaling van de slaves)

|
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4.2 Bepaling van de slaves en groepstoewijzing

De EasyS-MO01 start het scanproces in het EasyBus-subnet om alle EasyF-xxx-modules te bepalen die op dit subnet zijn
aangesloten. Het scannen van de Easy3-X-slaves gebeurt in twee fasen.

Het scanproces kan tot 5 minuten duren.
Hoe minder EasyF-xxx in het subnet aanweazig zijn, hoe langer het scanproces duurt.

1. EasyS-MO01 scant het subnet om bestaande slaves (EasyF-xxx) te bepalen

Weergave van het
scherm

Scanning for slaves

Er wordt naar
Easy3 scanning existing bestaande sla-
ves gezocht

Please wait while the system is scanning the network..

2. In de tweede fase scant de EasyS-MO1 het subnet opnieuw om aanvullende slaves (EasyF-xxx) te bepalen

Weergave van het
scherm

Scanning for slaves

Er wordt naar an-
Easy3 scanning new dere (nieuwe)
slaves gezocht

Please wait while the system is scanning the network...

3. Aan het einde van het proces verschijnt de volgende weergave

Weergave van het
schergm Slaves assignation mEaS}IBUS:a 09/04/2018 10:02.15
A0 shavas In de groene cirkel
wordt het aantal in
21 22 23 24 het EasyBus-sub-
Master net gevonden sla-
1 ves (EasyF-xxx)
B B B B
weergegeven.
B 0 slaves
‘. Assign Assign Save
all to all to
SCHAKOZ X L
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U kunt nu elke EasyF-xxx manueel en individueel aan een groep (A of B) toewijzen door ze overeenkomstig te verplaat-

sen.

Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 5.1 Groepsfuncties.

1. Wijs uw geselecteerde slaves manueel aan een bepaalde groep (A of B) toe

Weergave van het

scherm Slaves assignation

IIIEasyBusS' 09/04/2018 10:02.18

Een bepaalde slave
selecteren en toe-

wijzen:
A0 slaves Group A Aan Groep A:
v, 23 24 Naar boven
Master ( % S schuiven
1
B B B Aan Groep B:

B 0 slaves

« SCHAKOT®

Group B Naar onder

schuiven
Assign Assign Save
all fo allto
A B

2. Na de toewijzing moet u uw configuratie opslaan

Weergave van . )
het scherm Slaves assignation
Voorbeelden:

Slave 21, 23 niet

A 1slaves

[IEasyBus3

toegewezen 21
Master

Slave 22 aan 1

Groep A toege-

o/ 2

09/04/2018 10:02.18

wezen B 1slaves

Slave 24 aan

) &
Groep B toege ‘ SCHAKO%

wezen

o/

Constructiewijzigingen voorbehouden
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Assign Assign Save
o S Selecteer Save om
A & 7 de configuratie op

te slaan
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3. Als een of meerdere EasyF-xxx niet aan een groep werden toegewezen, meldt het systeem dat deze apparaten au-
tomatisch aan Groep A worden toegewezen.

Weergave van het
scherm

Slaves assignation

=
an

WARNING

You will apply the configuration
All not configured devices will be forced to GROUP A

Resign Assign Save
alllo all lo
A B

o)
09/04/2018 10:02.19 ‘

[X)

Bevestig met OK
Alle overige slaves
worden aan Groep A
toegewezen

Het toewijzingsproces voor de slaves is daarmee beéindigd.

[JEasyBus3

A 3 s\aves/\ /22\ /\

® Closed @=® (losed @=@® Closed @ m———————

o/ o/ &/

09/04/2018 10:02.20 a

9

e Closed

3

Force
Open

Goto
Next
Error

kD

Weergave van het . .
Supervision
scherm
B 1slaves
]|
N, SCHAKO®
Force
Open brandwerende kleppen te openen.

Constructiewijzigingen voorbehouden
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Indien nodig kunt u op de knop "Force Open" drukken om alle via dit EasyBus-subnet gestuurde

Druk nu op de knop "Terug" om terug naar het hoofdvenster te gaan. Selecteer de volgende EasyS-
MO01 en configureer deze door het vorige proces te herhalen.
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4.2.2 Automatische groepstoewijzing van de slaves

Door op de overeenkomstige knop te tikken, kunt u ook alle EasyF-xxx automatisch aan een groep (A of B) toewijzen.
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 5.1 Groepsfuncties.

Aan het einde van het scanproces stelt EasyBus drie opties voor:

Weergave van het .
scherm Slaves assignation DEasyBusS 09/04/2018 10:02.15 a
A0 slaves
21 22 23 24
Master
! B B B B
B0 slaves
Il t Il t
SCHAKOT
_ Als u op "Assign all to A" klikt, worden alle gevonden slaves automatisch aan Groep A
ﬁ:"s'a" B toegewezen.
A + Druk op Save om uw configuratie op te slaan en het proces te beéindigen
sl Als u op "Assign all to B" klikt, worden alle gevonden slaves automatisch aan Groep B
sign
all ti P toegewezen.
B + Druk op Save om uw configuratie op te slaan en het proces te beéindigen

Als u alleen op "Save" klikt, worden alle gevonden slaves automatisch aan Groep A
toegewezen.

Nadat u op Save hebt gedrukt, verschijnt een venster om de automatische toewijzing af te sluiten

Weergave van het

Slaves assignation [(EasyBus3 09/04/2018 10:02.19 a
scherm

Q

WARNING
You will apply the configuration
All not configured devices will be forced to GROUP A

Bevestig met OK

Alle slaves worden
aan de geselecteerde

‘ groep toegewezen.

K
‘. | Assign Assign Save
ol to all to
A B

Het toewijzingsproces voor de slaves is daarmee beéindigd.
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Weergave van het Supervision [FIEasyBus3 01/01/2019 12:30.00
scherm
Ad2 s\avesm m /5\ /:1\
@ @ Closed @=® Closed ®=® Closed e=g Closed g
U u u U In dit voorbeeld
B B B B
MASTER werden de 42 sla-
1 ves automatisch
aan Groep A toege-
B 0 slaves wezen.
‘l Goto Force
Next Open
SCHAKOZ Next
Indien nodig kunt u op de knop "Force Open" drukken om alle via dit EasyBus-subnet gestuurde
Force
Open brandwerende kleppen te openen.
Druk nu op de knop "Terug" om terug naar het hoofdvenster te gaan. Selecteer de volgende EasyS-
‘ . MO01 en configureer deze door het vorige proces te herhalen.

Om tijd te besparen kunt u de toewijzing deels automatisch en deels manueel uitvoeren.

Voorbeeld: verplaats alle slaves via de automatische modus naar een groep en selecteer dan manueel de slaves die
u aan de andere groep wilt toewijzen.

De toewijzing kan later worden gewijzigd. Zie hoofdstuk 8.4 (Geavanceerd) om de geselecteerde slaves naar de ove-
reenkomstige groep te verplaatsen.
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5 Geavanceerde functies

5.1 Groepen

Elke EasyF-xxx-module kan aan een groep worden toegewezen. De twee groepen A en B zijn beschikbaar. De groepen
kunnen verschillende functies of prioriteiten hebben. De modus kan in het menu "Master advanced configuration"
worden geconfigureerd, zie hoofdstuk 8.4.

Weergave van het

Master overview ' 00,
<cherrn |I|EasyBus3 09/04/2018 12:00.00

21 m/{a\

® Closed @=® C(Closed @=® Closed @

AN AN AN

B 1slaves

0

Group A

24
@ Closed o= GroupB

B
‘ . Goto Force
Next Open
SCHAKO#® Next

5.1.1 Prioriteitsmodus

De prioriteitsmodus is geschikt voor netwerken met veel EasyF-xxx-apparaten. Als enkele EasyF-xxx-apparaten met
een lagere latentie moeten worden opgevraagd, kunnen ze aan een bepaalde groep en alle andere apparaten aan de
andere groep worden toegewezen. De EasyS-M01 communiceert dan afwisselend met beide groepen, waarbij de
groep met de minste apparaten ook de laagste latentie heeft.

Voorbeeld:

Het netwerk omvat 50 EasyF-xxx-modules met een adres van 1 tot 50.

Zonder prioriteitsmodus bedraagt de cyclustijd ongeveer 1,5 seconden.

Deze latentie is te hoog voor de eerste 5 modules. Daarom worden de groepen als volgt geconfigureerd:
1tot5=> Groep A

6 tot 50 = Groep B

De master communiceert afwisselend met beide groepen:
A-B-A-B-A-B-A-B-A-enz
In de voorbeeldconfiguratie:

1-B-2-7-3-8-4-8-5-10-1-F-2-B-3-enz.

De nieuwe cyclustijd kan worden geschat omdat het aantal slaves voor elke groep is verdubbeld:
Gruppe A: 5 => ca. 0,2 seconden
Groep B: 45 = ca. 1,8 seconden

Hoe minder EasyF-xxx aan een groep zijn toegewezen, hoe sneller het opvraagproces verloopt.
Meer informatie over de visualisatie van de cyclustijd is terug te vinden onder Configuratie van de master in hoofd-
stuk 8.3.1.
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5.1.2 Functiemodus

De functiemodus is geschikt wanneer sommige EasyF-xxx-modules rechtstreeks aan de in-/uitgangssignalen EasyS-HO1
moeten worden gekoppeld. Meer informatie over de mogelijke configuraties is terug te vinden in hoofdstuk 9.5.

Voorbeeld:

Het netwerk is in twee verdiepingen verdeeld. Alle EasyF-xxx van de eerste verdieping zijn aan Groep A toegewezen en
de EasyF-xxx van de tweede verdieping zijn aan Groep B toegewezen.

De I/O's zijn als volgt geconfigureerd:

I/0 1: ingang, Groep A, functie "Openen"

I/0 2: ingang, Groep B, functie "Openen "

I/0 3: ingang, Groep alle, functie "Brand"

I/0 4: uitgang, Groep A, functie "Open"

I/0 5: uitgang, Groep B, functie "Open"

Het netwerk kan dan met de I/O zonder een gebouwautomatiseringssysteem via Modbus-/Bacnet-communicatie wor-
den gestuurd. Het activeren van I/O 1 opent de EasyF-xxx-apparaten van Groep A. |/O 4 wordt geactiveerd wanneer
alle EasyF-xxx van Groep A open zijn. Hetzelfde geldt voor Groep B met de I/O's 2 en 5. Het activeren van I/O 3 active-
ert de brandmodus en het onmiddellijk sluiten van alle EasyF-xxx-modules.

Tip 1: Hoewel dit geval niet in het voorbeeld wordt getoond, kan elke 1/0 ook voor een van de drie aangesloten EasyS-
MO1 worden geconfigureerd. Ook de polariteit van het signaal kan worden geconfigureerd.

Tip 2: Het is ook mogelijk dezelfde functies toe te wijzen aan de I/O's in de prioriteitsmodus.
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6 Beschrijving van de schermen

6.1 Start van het systeem

6.1.1 Inhoud

Bij de start van het systeem wordt gedurende 10 tot 15 seconden een begroetingsscherm weergegeven.

Gedurende deze tijd initialiseert het systeem en worden alle EasyS-MO01 gescand en aangesloten.

Weergave van het
scherm

'lEasyBus 3

6.1.1 Interactiemenu's

- geen

|
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6.2 Authentifizierung

In dit venster kan het toegangsniveau worden gewijzigd.

Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 3.1 Toegangsniveaus.

6.2.1 Inhoud

Als u in de modus "Kijker" op het gebruikerspictogram tikt, wordt dit scherm geopend

9
Enter your password 4)(5)(6 Voer het overeenkomstige wachtwoord in

Fabrieksinstelling:
123 Operator
Y0 )¢ 456 Beheerder

1)(2)(3)1%= 2

' i (.,'rB'l i 3 01/12/2018 12:00.00 . . . .
Login (EasyBus ] @ Tik op het gebruikerspictogram
7Y( s Er verschijnt een toetsenbord

e ﬁ Bevestig met Login
3

U bent nu op het gewenste toegangsniveau
ingelogd

6.2.2 Interactiemenu

Klik op het pictogram "Kijkersmodus"
Het systeem toont het loginvenster
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 4.1 Toegangsniveaus.

Klik op het pictogram "Operatormodus"
Het systeem keert terug naar het scherm van de mastermodules

Het systeem keert terug naar het scherm van de mastermodules

@ Klik op het pictogram "Beheerdersmodus"

¢ Het ingevoerde wachtwoord bepaalt het betreffende toegangsniveau
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7 Masterweergaven

7.1 Inhoud

EasyBus
Gebruikershandboek EasyS-HO1

Aan het einde van de initialisatie toont de EasyS-HO1 alle aangesloten EasyS-MO1 in het netwerk.

Er kunnen maximum 3 EasyS-MO01 worden weergegeven.

Scherm met 1 masters

Master overview

SCHAKO®

[FIEasyBus3

01/01/2019 12:30.00 .

System Alarm
Settings History

Scherm met 2 masters

Master overview

©

SCHAKOR

[JEasyBus3

01/01/2019 12:30.00 @]

o3

System Alarm
Settings History

Scherm met 3 masters

Master overview

[JEasyBus3

01/01/2019 12:30.00 Q

e 2]

System Alarm
Settings History
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7.1.1 Interactiemenu

Klik op "Alarm History"
;';’0’:‘ Het systeem toont het scherm "Alarm History".
" De lijst is leeg. Er worden geen waarschuwingen of fouten gemeld.
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 7.2 Alarm History

Klik op de knipperende knop "Alarm History"
/_ Het systeem toont het scherm "Alarm History".
@/’ ' Er zijn aanwijzingen voor minstens een fout of waarschuwing.
— Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 7.2 Alarm History

40, Klik op "Master" (1 tot 3)
| MasTER Het systeem toont het overeenkomstige scherm "Master Supervision" (1 tot 3)
\ Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 8 Master Supervision

Klik op "System Settings"
Het systeem toont het scherm "Systeemconfiguratie"
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 9 Systeemconfiguratie
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7.2 Alarm History

7.2.1 Inhoud

Het scherm "Alarm History" toont alle informatie over waarschuwingen en fouten die het systeem heeft geregistreerd
sinds het geheugen voor het laatst werd gewist.

1. U krijgt toegang tot het scherm "Alarm History" vanuit het scherm "Master Overview".
Wanneer een waarschuwing en/of een fout wordt gemeld, knippert het pictogram "Alarm History" wit/rood.

Als er geen waarschuwing en/of fout wordt gemeld, blijft het pictogram "Alarm History" wit en blijft de bijoehorende
lijst leeg.

Master overview [CEasvRiel 01/01/2019 12:30.00 &

I'd
Alarm
History

"Alarm History"
selecteren

Het venster "Alarm
History" verschijnt

SCHAKOE

2. Terwijl de toepassing draait, worden belangrijke acties en berichten in dit venster geregistreerd. De sortering gebe-
urt volgens:

e datum/tijd

¢ type informatie:

o sommige functies werden gewijzigd, het systeem blijft werken maar bevindt zich in
een kritieke toestand.

* Fout (rode regel): sommige functies en/of modules zijn buiten werking. Een deel van het systeem of het volledige
systeem is buiten werking.

Weergave van het

scherm Alarms history [FEasvBus3 01/01/2019 12:30.00
23/12/2018 19:07:33  Warning 0: Master 1 Slave 21 closed contact timeout
15/12/2018 08:25:14 Warning | | Master 1 Slave 23 RR#305 (Smoke bit) from 1 to 0 In lange foutlijsten
15/12/2018 08:25:14  Warning LI Master 1 Slave 22 RR#305 (Smoke bit) from 1 to 0 kan worden ge-
15/12/2018 08:25:14  Warning 1 Slave 21 RR#305 (Smoke bit) from 1 to 0 scrold om alle in-

formatie weer te
geven.

. SCHAKO= o
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7.2.2 Interactiemenu

'-““""-‘ﬂ"-”'-"-‘!’.‘* Verplaats de lijst met uw vinger omhoog of omlaag

aring | | Master 1 Siave ! .. . . ;
arming - Ll puaster 1 Sinve U scrolt door de lijst om alle geregistreerde informatie weer te geven

tlaming YR Simve |
Klik op "Clear All"
Clear In de Operator- en Beheerdersmodus: de volledige weergegeven lijst met waarschuwingen en
Al fouten wordt gewist.
Geen interactie mogelijk
Clear In de Kijkersmodus kan de lijst niet worden gewist.
All

De informatie over de waarschuwingen en de fouten wordt ook op de SD-kaart opgeslagen.

Zelfs als u de lijst wist, kan de informatie over de waarschuwingen en fouten van de SD-kaart worden opgevraagd.

De lijst kan alleen in de Operator- en Beheerdersmodus worden gewist.
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8 Master Supervision

8.1 Inhoud

In dit scherm vindt u alle netwerkinformatie over de geselecteerde EasyS-MO01 en zijn slaves op het EasyBus-subnet.

Weergave van het
scherm

@

Supervision |"_‘JEasyBus3‘ 01/01/2019 12:30.00 s

m De groepsregels
N s-o Closed 3| kunnen opzij wor-
" U den geschoven om
B .
alle EasyF-xxx in het
EasyBus-subnet
weer te geven.

Ad2slaves

® mm.-.«:
e/

B 0 slaves

. Force

« SCHAKOZ®

Weergave van het . - . o)
Su pervision |I|EasyBu33 01/01/2019 12:30.00 s

scherm

P 1 m m m

@ @ Closed @=® Closed ®@=@ Closed e=g Closed g

B0 slaves

<« SCHAKOZ®

Force
Open

De twee weergegeven regels stellen de twee EasyF-xxx-groepen voor (A en B) met het aantal slaves dat eraan is
toegewezen.
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8.1.1 Interactiemenu

Klik op "Force Open"
Force Het systeem opent automatisch alle brandwerende kleppen die zich in dit EasyBus-subnet bevin-
Open den.

Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 8.2 Force Open Mode

Klik op "Go to Next Error"

Als er een fout bij een van de slaves aanwezig is, verschuift het systeem de weergave zodat de vol-
gende defecte EasyF-xxx wordt weergegeven. Als er een fout bij meer dan een slave aanwezig is,
kunt u dit proces herhalen om alle defecte slaves in dit EasyBus-subnet te identificeren.

Klik op "Go to Base Address"
Goto Als u het scherm hebt verschoven of de functie "Go to Next Error" hebt gebruikt, brengt het sys-

Base teem u terug naar het begin van het EasyBus-subnet.
Address

20, Klik op "Master" (1 tot 3)
- . Het systeem biedt toegang tot het scherm voor de configuratie van de overeenkomstige master (1

il tot 3)
1
4 Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 8.3 Configuratie van de master.

22 Klik op een bepaalde "slavemodule"

& Clasing & Het systeem biedt toegang tot het scherm voor de configuratie van de slave.

B
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8.2 Modus "Force Open"

8.2.1 Inhoud

EasyBus
Gebruikershandboek EasyS-HO1

Het EasyBus-systeem biedt een modus "Force Open" om alle brandwerende kleppen in een specifiek subnet automa-

tisch te openen.

A

schakelt, zelfs als de modus "Force Open" actief is.

Houd er rekening mee dat de prioriteit van het brandalarm hoger is dan de modus "Force Open". Dit be-
tekent dat de master bij het herkennen van een brandalarm overschakelt naar de modus "Brand" over-

1. De modus "Force Open" is via het scherm "Master Supervision" toegankelijk.

Weergave van het

Supervision
<cherm P [(IEasyBus3
A42slavesm /\
® Closed o=@ C(losed o=@
w U
MASTER
1

01/01/2019 12:30.00

C =g Closed g

losed @=
"Force Open" sel-
ecteren

Daarmee worden

alle brandwerende

B 0 slaves

a

SCHAKO®

kleppen in het sub-
net geopend

2. De modus "Force Open" wordt op de geselecteerde master geactiveerd. Alle brandwerende kleppen in het subnet

worden geopend

Weergave van het

Supervision
scherm

A 42 slaves

2

)

@ Closed

C

["EasyBus3

)
)
)

@=® C(Closed o=@ Closed o=

C
C
C

01/01/2019 12:30.00

De cirkel "Master"
wordt blauw en het
logo "Force Open"
wordt groen om
aan te geven dat de

e Closed g

B0 slaves

e

SCHAKOT®

modus "Force O-
pen" actief is.
Go to

Next
Error

Go to
Base
Address

53
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8.2.2 Interactiemenu

Klik op het groene pictogram "Force Open"

De modus "Force Open" wordt gedeactiveerd. Het specifieke EasyBus-subnet keert terug naar de
normale modus.

In de Kijkersmodus kan de modus "Force Open" niet worden gedeactiveerd.

Geen interactie mogelijk

Force In de Kijkersmodus kan de modus "Force Open" niet worden geactiveerd.
Open
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8 Configuratie van de master

8.3.1 Inhoud

In dit scherm vindt u alle gedetailleede informatie over de geselecteerde Easy3-M:
e Status: Running (in werking), Error (fout)...
e Uptime (bedrijfstijd)
* Firmware-Version (programmaversie)
e Easy Il Settings (Easy Il instellingen): het door de master gebruikte kanaal voor de communicatie met de slaves
e Cycle time (cyclustijd) naar Groep (A of B) in milliseconden
e Error Number (foutnummer): door het systeem geregistreerd
¢ Signal strength (signaalsterkte): van Very Low (zeer zwak) tot Excellent (uitstekend).
¢ Retry rate (herhalingspercentage): van Very High (zeer hoog) tot Very Low (zeer laag)

Weergave van het 1 ["EasvBus3 09/11/2018 10:02.20
scherm Master configuration y 02.
Status Running_
@ Up time 128 days 5h 22 min 33s
Firmware version 1.1 (UID: 4402111111114)
MASTER Easy Il settings Channel 1
3
Group A Group B
Cycle time (ms) 162 163
Error number 2 2
Signal strength Excellent Excellent
Retry rate Very Low Very Low
‘. Clear ‘Advanced
SCHAKO% Counters

8.3.2 Interactiemenu

/\ Klik op "Advanced"

Advanced Het systeem biedt toegang tot het scherm "Master Advanced Config".
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 8.4 Master Advanced Configuration

/\ Klik op "Clear Counters"
Clear

Gitsriars Alle geregistreerde herhalingen en fouten bij de geselecteerde master worden gewist
u

Na een klik op "Highlight Network" kleurt het pictogram groen

:'f:::g'r‘; Daardoor worden beide leds voor alle EasyF-xxx-modules in het EasyBus-subnet ingeschakeld

(knipperen).

Deze functie is uiterst nuttig om een specifiek EasyBus-subnet in een gebouw te vinden of visueel
te identificeren.
Klik opnieuw op het groene pictogram om deze functie uit te schakelen.

Klik op "Add Modify Slave"

Het systeem biedt toegang tot het scherm van de Master Assistant om een nieuwe scan uit te vo-
eren of het momenteel gebruikte kanaal te wijzigen. Meer informatie is terug te vinden in hoofd-
stuk 4.1 Inbedrijfstelling en kanaaltoewijzing
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8.4 Geavanceerde configuratie van de master

8.4.1 Inhoud

Op dit scherm kan de gebruiker de geavanceerde configuratieparameters van EasyS-MO1 visualiseren en/of wijzigen:
Ter informatie weergegeven parameters:
De volgende informatie en waarden worden door het EasyBus-algoritme gebruikt om de cyclustijd te optimalise-
ren. Ze kunnen niet worden gewijzigd.

- Retry cycles: aantal nieuwe pogingen bij een communicatiestoring.

De fabrieksinstelling bedraagt 3 cycli

- Timeout before retry: de wachttijd voordat een nieuwe poging wordt gestart om de communicatie tot stand
te brengen.

De fabrieksinstelling bedraagt 1 seconde.

- Maxretry list length: de maximale lengte van de lijst met nieuwe pogingen om een verbinding tot stand te
brengen.

De fabrieksinstelling bedraagt 5.
Ter informatie en instelling weergegeven parameters:

- Fire error clearing In deze modus kunnen Fire Errors worden gewist (automatisch/manueel). In de instelling
"Auto" verandert de mastermodus automatisch van "Fire" naar "Running" wanneer de Fire Contact Input
wordt geactiveerd. In de instelling "Manueel" blijft de master in de Fire-modus, zelfs als het Fire Contact ver-
loren gaat. De knop "Clear Fire" moet vanuit het scherm "Master Supervision" worden ingedrukt om de mo-
dus "Running" (in werking) te herstellen.

Het systeem is in de fabriek op "Manual" (manueel) ingesteld. De instelling kan naar "Auto" (automatisch)
worden gewijzigd.

- Group mode: stelt de prioriteitslogica van het systeem in.

Het systeem is in de fabriek op "Priority" ingesteld (Groep A en B). Dit kan naar "Function" worden gewijzigd.
Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 4.1 Inbedrijfstelling en kanaaltoewijzing

Weergave van het

i ASYDBLS 09/11/2018 10:02.20 Q
scherm Master advanced config  [JEasyBus3 11/ -
Retry cycles 3
@ Timeout before retry 1
MASTER Max retry list length 5
3

Fire error clearing /Autu Manual
L

Group mode Priority) functio

Edit Save

SCHAKOHE

Config

@

8.4.2 Interactiemenu

Klik op "Save"

Save Het systeem slaat de geselecteerde masterconfiguratie volgens de weergegeven informatie op.

Klik op "Edit Network Config"

Edit Het systeem biedt toegang tot het scherm "Slaves Assignation".

Network . - -
Config Daarin kan de toewijzing van de slaves worden gewijzigd.

Meer informatie is terug te vinden in hoofdstuk 5.1 Groepen
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9 Configuratie van het systeem

9.1.1 Inhoud

Weergave van het =
scherm System configuration I_l_-lEasyBus 10/01/2018  11:16:15 3

Firmware Date/Time Factory
Upgrade Reset

€ SCHAKOT

Dit scherm wordt met de knop "System Settings" in het scherm "Masters Overview" geopend (hoofdstuk 7.1).

In dit scherm staan 5 knoppen waarmee het volledige HMI-systeem kan worden geconfigureerd.

@ Algemene configuratie (hoofdstuk 9.2).
@ Configuratie van de SD-kaart (hoofdstuk 9.7).

Firmwareversies en toegang tot firmware-upgrades (hoofdstuk 9.8).

Firmware
Upgrade

Systeemgegevens en tijdinstelling (hoofdstuk 9.12).
Date/Time

Resetten van alle systeemparameters en de HMI-configuratie naar de fabrieksinstellingen
Factory (hoofdstuk 9.13).

Reset

ﬁ Houd er rekening mee dat de parameters in deze menu's alleen door een als Beheerder ingelogde ge-
bruiker kunnen worden gewijzigd.
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9.2 Algemene configuratie

9.2.1 Inhoud
Weergave van het o
scherm General configuration E'F]EasyBusE 00/01/1900 00:00:00 guly
Y Stand alone Max time to open (s): 0
Max time to close (s). 0
[ ) Modbus RTU
} Modbus TCP
() BACnet IP

(") BACnet MSTP

4

SCHAKGHP

Dit scherm maakt de algemene configuratie mogelijk. De volgende parameters staan ter beschikking (van boven naar
beneden):

® System-modus:
o Standalone: in deze modus kunnen de slaves alleen via de EasyS-HO1 I/O's worden gestuurd. De Modbus
RTU- en TCP-poorten zijn nog steeds actief, maar beperkt tot leesbewerkingen. Schrijffoewerkingen worden
geweigerd.

o0 Modbus RTU: in deze modus kunnen de slaves via de Modbus RTU-poort worden gestuurd. De Modbus
TCP-poort is nog steeds actief, maar beperkt tot leesbewerkingen (schrijfoewerkingen worden geweigerd).
Bovendien blijven de I/QO's in bedrijf, alleen het commando "Open/Close" wordt genegeerd.

0 Modbus TCP: in deze modus kunnen de slaves via de Modbus TCP-poort worden gestuurd. De Modbus RTU-
poort is nog steeds actief, maar beperkt tot leesbewerkingen (schrijfbewerkingen worden geweigerd).
Bovendien blijven de I/O's in bedrijf, alleen het commando "Open/Close" wordt genegeerd.

0 BACnet IP: in deze modus kunnen de slaves via de BACnet IP-poort worden gestuurd. De Modbus RTU-poort
is nog steeds actief, maar beperkt tot leesbewerkingen (schrijfoewerkingen worden geweigerd). Bovendien
blijven de I/O's in bedrijf, alleen het commando "Open/Close" wordt genegeerd.

o0 BACnet MSTP: in deze modus kunnen de slaves via de BACnet MSTP-poort worden gestuurd. De Modbus
RTU-poort is nog steeds actief, maar beperkt tot leesbewerkingen (schrijfbewerkingen worden geweigerd).
Bovendien blijven de I/Q's in bedrijf, alleen het commando "Open/Close" wordt genegeerd.

De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar als de modus "Standalone" actief is:

¢ Max time to open (s): maximaal toegelaten tijd tussen een commando voor de opening van een brandwerende
klep en de Bevestiging van de uitvoering van dit commando. Deze timer is alleen in de modus Standalone
geactiveerd.

¢ Max time to close (s): maximaal toegelaten tijd tussen een commando voor de sluiting van een brandwerende klep
en de bevestiging van de uitvoering van dit commando. Deze timer is alleen in de modus Standalone geactiveerd.

De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar als de modus "Modbus RTU" of "Modbus TCP" actief is:
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Weergave van het

scherm General configuration

'} Stand alone

Modbus RTU
() Modbus TCP
g BACnet IP

() BACnet MSTP

B
‘ SCHAKGHE

Sh
[JEasyBus3 DO/01M900  00:00:00 a

NN SN
ID master 1: 1 T)L8)9)
L N
ID master 2. 2 N TN N
|D master 3: 3 L4 )05 )6 )
timeout {s): 30 \_'_'_'/ ==
( (2 )(3)
i L
™ SN SN

=)0 )l C
b M N, A

08 Sawe

- Modbus ID master 1...3: Modbus Unit ID. Elke aangesloten EasyS-M01 Modbus Data Array is via de opgege-
ven Modbus ID toegankelijk. Alleen de eerste master-ID kan manueel worden ingesteld. Voor de anderen
wordt het nummer met 1 verhoogd.

- Modbus time-out(s): als gedurende deze tijd geen activiteit op de Modbus wordt geregistreerd, zet de ov-
reenkomstige master alle schrijfregisters in een veilige stand (brandwerende kleppen worden bijvoorbeeld
gesloten). Deze time-out is alleen actief wanneer Modbus TCP of RTU is geselecteerd.

De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar als de modus "BACnet IP" actief is:

Weergave van het
scherm

General configuration

] Stand alone

") Modbus RTU
(_ ) Modbus TCP
B BACnet IP

) BACnet MSTP

- sCHAKOE

[JEasyBus3 00/04/1900 00:00:00 3

Device ID 3 (7)(8)(9)
WDG timeout 10000
APDU Timeout 10000 {4)(5)(6)
APDU Retries 3 g N
UDP port 47808 -;; 1 (9) j" 3\:

(= ollc)

- Device ID: BACnet-identifier, elk op de bus aangesloten apparaat moet een andere identifier hebben.
- WDG timeout: er werd een watchdog ingesteld om de BACnet-disconnectie te detecteren. De tijdslimiet is in

seconden.

- APDU timeout: tijd in milliseconden die de driver wacht na het verzenden van een COV-meldingsframe waa-
rin om bevestiging wordt gevraagd. (bevestigde COV-melding).

- APDU retries: frequentie waarmee de driver zijn melding van waardeveranderingen tijdens een bevestigd
abonnement herhaalt (bevestigde COV-melding).

- UDP Port: der standaardpoort voor de BACnet-communicatie is 47808 (0OxBACO). Ook andere poorten zijn

mogelijk.
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De volgende instellingen zijn alleen beschikbaar als de modus "BACnet MSTP" actief is:

Weergave van het

scherm General configuration [FJEasyBus3 00/01/1900  00:00:00 a
. _r,"' "\_ 2 e \__ .’,"' \
() Stand alone Device 1D 1 o U8y
= WDG timeout 60 ===
) Mediua KT APDU Timeout 10000 (4)(5)(6)
™ Modbus TCP APDU Retries 3 H = /
Max master 127 (1 X[ W 3
() BACnet IP Max frames 3 R e
MAC addr. 1
BACnet MSTP (> )(0)(C)

- Device ID: BACnet-identifier, elk op de bus aangesloten apparaat moet een andere identifier hebben.

- WDG timeout: er werd een watchdog ingesteld om de BACnet-disconnectie te detecteren. De tijdslimiet is in
seconden.

- APDU timeout: tijd in milliseconden die de driver wacht na het verzenden van een COV-meldingsframe waa-
rin om bevestiging wordt gevraagd. (bevestigde COV-melding).

- APDU retries: frequentie waarmee de driver zijn melding van waardeveranderingen tijdens een bevestigd
abonnement herhaalt (bevestigde COV-melding).

- Max master: hoogst mogelijke adres (0...127) voor "MSTP masternodes" in het netwerk. Een hoger adres
krijgt geen token van de driver. Deze waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan het MAC-adres.

- Max frames: maximale informatieframes die de driver kan verzenden voordat het token wordt doorgegeven.

- MAC addr.: MAC-adres van het apparaat

9.2.2 Interactiemenu

1. Password config: toegang tot het venster voor de configuratie van het wachtwoord

2. Modbus RTU: toegang tot het venster voor de configuratie van de Modbus RTU (hoofdstuk 9.3).
3. Modbus TCP: toegang tot het venster voor de configuratie van de Modbus TCP (hoofdstuk 9.4).
4. 10s config: toegang tot de instellingen van de ingangs-/uitgangsaansluitingen (hoofdstuk 9.5).

5. Save: huidige configuratie opslaan en toepassen.
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9.3 Configuratie van de Modbus RTU/BACnet MSTP

9.3.1 Inhoud
Weergave van het _ )
scherm Modbus RTU config. |I|Easy!3u5...3. 00/01/1900 00:00:00 Qg

Baud rate 9.6K
End resistor [ Ne

Parity e

Stop bit @ 2

« SCHAKOT m

Dit scherm maakt de configuratie van de Modbus RTU/BACnet MTSP mogelijk. Bij de Modbus RTU/BACnet MTSP gaat
het om een seriéle interface. De volgende parameters staan ter beschikking (van boven naar beneden):

¢ Baud rate: overdrachtssnelheid in bit/s.

¢ End Resistor: afsluitweerstand aangesloten of niet.

e Parity: selectie van de pariteit.

e Stop bit: 1 of 2 stopbits.

Als de EasyS-HO01 zich in een EasyBus-systeem bevindt en aan een controller EasyS-C96 is toegewezen,
moeten de volgende instellingen worden geselecteerd:

- Modbus RTU

- Baudrate 19.2K
- End resistor NO
- Parity Even

- Stop bit 2

9.3.2 Interactiemenu

6. Save: configuratie opslaan en toepassen
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9.4 Configuratie van de Modbus TCP/BACnet IP

9.4.1 Inhoud
Weergave van het . : 01/01/2019 09.00.00 @
scherm TCP configuration [JEasyBus3 %0 o
IP mode @ Manual (/%\‘ I/'é\l I/é\,
Address 169 . 254 . 28 .[133 N/ \_;/ \_:/
(aV(5)(6)
Subnet mask 255 .255 . 0 . O \_J\ S\
(1) (2)(3)
Gateway 192 . 168. 0 . 254 N\
(N (o) (o)
DNS server 8 . 8 . 8.8 I\ S\

.« SCHAKO® m

Dit scherm maakt de configuratie van de Ethernet-interface mogelijk (IP-instellingen). De volgende parameters staan
ter beschikking (van boven naar beneden):

IP MODE: modus DHCP of manuele IP-configuratie.

- ADDRESS: IP-adres van het systeem (kan in de manuele modus worden ingesteld en in de DHCP-modus wor-
den uitgelezen)

- SUBNET MASK: subnetmasker (kan in de manuele modus worden ingesteld en in de DHCP-modus worden
uitgelezen)

- GATEWAY: IP-adres van de gateway om het lokale netwerk te verlaten (kan in de manuele modus worden
ingesteld en in de DHCP-modus worden uitgelezen)

- DNS SERVER: IP-adres van de Domain Name Server (kan in de manuele modus worden ingesteld en in de
DHCP-modus worden uitgelezen)

Voor de tekstinvoer verschijnt aan de rechterkant van het venster een toetsenbord. Met de toets > kan tussen de ver-
schillende vermeldingen worden genavigeerd.

9.4.2 Interactiemenu

7. Save: configuratie opslaan en toepassen
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9.5 Algemene configuratie van de in-/uitgangen

9.5.1 Inhoud
Weergave van het
scherm General I0s configuration [JEasyBus3 B1/0117615408:45:00 2
X1 X2 X3 X4 Q1
Output All Input All

Allgrp Opened Allgrp  Open

X5 X6 X7 X8 Q2

€« SCHAKOT®

Dit scherm toont de huidige configuratie van alle 8 in-/uitgangen en de twee relais die op de EasyS-HO1-aansluiting
beschikbaar zijn.

Elke 10 kan onafhankelijk worden geconfigureerd. Om een 10 te configureren, moet hij eerst worden geselecteerd.
Daarna verschijnt een detailvenster (hoofdstuk 9.6).

9.5.2 Weergave van de configuratie

Input/Output Assigned master
Output All
.— 10 State
Allgrp Opened
Assigned group Function

9.5.3 Interactiemenu

8. geen
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9.6 Configuratie van de in-/uitgangen

9.6.1 Inhoud

Weergave van het

scherm 10 X2 configuration [MEasyBus3  ovoteon osasc0 &

Input Al Mode @ ij In

"
Allgrp  Open Master All /M‘/) M2 ) @
o

"%
wr @ O O
Function (©pea Gra Clear

)
Logic NO 6‘3 )
_/

s SCHAKO® m

Een |10 kan als ingang of uitgang worden geconfigureerd. De configuratieopties hangen van de geselecteerde modus
af.

- MODE: werkmodus (ingang/uitgang of gedeactiveerd)

- MASTER: de EasyS-MO01 waaraan de I/O is toegewezen.

- GROUP: de groep waaraan de I/O is toegewezen.

- FUNCTION: de uit te voeren actie. Deze actie is afhankelijk van de werkmodus
Bij de selectie "Ingang" staan de volgende functies ter beschikking:
o Open: dient voor de sturing van het commando "Brandwerende kleppen openen"
o Fire: dient voor het genereren van een brandalarm
o Clear: dient voor het wissen van een Running Fire State
Bij de selectie "Uitgang" staan de volgende functies ter beschikking:
o Open: dient om aan te geven dat alle brandwerende kleppen open zijn (EN functie)
o Close: dient om aan te geven dat alle brandwerende kleppen gesloten zijn (EN functie)
o Smoke: dient om aan te geven dat minstens een brandwerende klep zich in de toestand "Smoke"
bevindt (OF-functie)
o Fout: dient om aan te geven dat bij minstens een brandwerende klep een fout aanwezig is (OF-
functie). De oorzaak van de fout kan een communicatiestoring of een time-out bij openen/sluiten
zijn (alleen in de modus Standalone)

- LOGIC: de logicamodus bepaalt de normale toestand, NO (normaal open) of NC (normaal gesloten)

9.6.2 Interactiemenu

e Save: configuratie opslaan en toepassen
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9.7 Configuratie van het geheugen/de SD-kaart

9.7.1 Inhoud

Weergave van het P
scherm SD-Card configuration ~ [JEasyBus3 01/01/2019 12:30.00 gy

Log on SD-Card Info

‘. Enable Load Save
use Confi
sc H AKO% Drive Froomn ISgD

Dit scherm maakt de configuratie van de SD-kaart mogelijk. (Beschikbaar in de EasyS-HO1-specifieke sleuf).

Alle acties en gebeurtenissen worden bij EasyS-HO1 op de SD-kaart geregistreerd (log-on SD-kaart).

De geregistreerde acties kunnen dan door een computer worden uitgelezen (in de vorm van tekstbestanden). Er zijn
verschillende registratieniveaus beschikbaar:

e Error: alleen fouten worden geregistreerd

e Warning: waarschuwingen en fouten worden geregistreerd

¢ Info: informatie, waarschuwingen en fouten worden geregistreerd

Houd er rekening mee dat deze parameter zelfs niet op het toegangsniveau Beheerder kan worden gewijzigd.
Dit scherm biedt de mogelijkheid om een configuratie op de SD-kaart te laden. Ga hiervoor als volgt te werk:
1. Sluit een computer met een USB-kabel aan op de USB-poort van EasyH-01

2. Klik op de knop "Enable USB Drive". De knop wordt groen om de activering van de USB-gegevensopslagmodus te
bevestigen.

Weergave van het :
scherm SD-Card configuration [CIEasyBus3 01/01/2019 12:30.00 2

Log on SD-Card Info

‘ . Load Save
Confi
SCHAKO® Lo
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3. Een nieuwe kaartlezer wordt door uw pc herkend. Hierdoor krijgt u een directe toegang tot de inhoud van de SD-

kaart van de EasyS-HO1.

Lecteur USB (F:)

W 29 7 Go libres sur 29,7 Go

4. Plaats het config-bestand in de hoofdmap van het bestandssysteem van de SD-kaart. De bestandsnaam moet de

volgende zijn: “config_active.ini”.

Lecteur USB (F:)

sanifiy uq 4 Copier sur Lecteur USB (F:) ]

Type Taille
02.01.2019 22:27 Dossier de fichiers
02.01.2019 22:29 Paramétres de co... 9Ko

5. Koppel de USB-kabel aan het einde van het kopieerproces los (dit is zeer belangrijk!)

6. Klik op de knop "Load Config From SD"

7. Bevestig de weergegeven melding.

Cancel

a

SD-Card configuration IIIEaSyBUS3 01/01/2019 12:30.00 2

Warning 0

The current system and masters config will be replaced
by the SD-Card active config.

Continue?

Load ve

Config
From SD
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8. Na deze stap wordt de configuratie in EasyS-HO1 geladen. Er verschijnt een bevestigingsmelding.

.......

SD-Card configuration ~ [JEasyBus3 01/01/2019 12:30.00 g

@

SD-Card config file successfully loaded ‘

‘. I Enable Load Save
use Config
Drive From 5D

Telkens wanneer u de systeem- of masterconfiguratie wijzigt, overschrijft de EasyS-HO1 het bestand config_ac-
tive.ini in de hoofdmap van de SD-kaart.

Tegelijkertijd wordt een ander bestand met de naam "config_yyy_mm_dd_hh_mn_ss.ini" in de map "config his-
tory" aangemaakt. Op die manier kan elke in het verleden aangemaakte configuratie op een later tijdstip opnieuw
worden opgeroepen.

Het is ook mogelijk een geconfigureerde maar defecte EasyS-H01 probleemloos door een ander nieuw model te ver-
vangen.

U kunt de bestaande SD-kaart uit het defecte model verwijderen, deze in de nieuwe EasyS-HO1 plaatsen en vervol-
gens de stappen 5 tot en met 7 hierboven uitvoeren.

9.7.2 Interactiemenu

 Load config From SD: de systeemconfiguratie van de SD-kaart laden.
 Save config From SD: de systeemconfiguratie op de SD-kaart opslaan.

* Save: de geregistreerde parameters op het systeem opslaan en toepassen.
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9.8 Firmware-update

9.8.1 Inhoud
Weergave van het
scherm Firmware update mEaSFBUS3 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 1.2
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
@ () (e ) [
Firmware Firmware

Dit scherm toont de huidige firmwareversies van EasyS-HO1 en alle aangesloten EasyS-MO01 (veld Current). Bovendien
wordt de huidige versie van de firmware-upgradebestanden op de SD-kaart weergegeven (veld SD-kaart).

9.8.2 Interactiemenu

* Select Master 1...3 Selecteer een master (voor het upgradeproces van master en slave)
* Update Slaves Firmware: weergave van het venster voor het updaten van de firmware van de slaves (hoofdstuk 9.9)

¢ Update Master Firmware: weergave van het venster voor het updaten van de firmware van de master (hoofdstuk
9.10)

e Update HMI Firmware: weergave van het venster voor het updaten van de firmware van de HMI (hoofdstuk 9.11).
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9.9 Update van de firmware van de slaves

9.9.1 Inhoud
Weergave van het
scherm Firmware update [IlEaSy81183 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 1l
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (e e [
Firmware Firmware

Voer de volgende drie stappen uit om de firmware van de Easy-slaves te upgraden:

Sluit een computer met een USB-kabel aan op de USB-poort van EasyS-HO1

=

2. Klik in het venster "SD Card Configuration" op de knop "Enable USB Drive" (System Configuration > SD-Card >
Enable USB Drive)

3. Een nieuwe kaartlezer wordt door uw pc herkend. Hierdoor krijgt u een directe toegang tot de inhoud van de SD-
kaart van de EasyS-HO1.

4. Plaats het firmware-upgradebestand dat u wilt laden in de hoofdmap van het bestandssysteem van de SD-kaart.

f Houd er rekening mee dat slechts één slavetype tegelijkertijd kan worden bijgewerkt. Zo wordt alleen de
gekozen EasyF-B01 op een master wordt bijgewerkt wanneer u een "EasyF-B01-application_Rx.y.hex"-
bestand plaatst. Kopieer nooit meer dan één upgradebestand voor een slavetype tegelijkertijd naar de

SD-kaart.

Nom Modifié le Type Taille

config history 22.12.2018 20:56 Dossier de fichiers
log history 22.12.2018 19:51

| config_active.ini 20.02.2019 11:05 Par.

Easy-B24-application_R1.7.hex
| Easy-H-application_R1.2.hex 12.02.2019 17:13 Fichier HEX 40 048 Ko
Easy-M-application_R1.2.hex 19 15:4 F E

.. + Copier sur Easy‘_H_[jata (F:) ]
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5. Koppel de USB-kabel aan het einde van het kopieerproces los (dit is zeer belangrijk!)

6. Ga naar firmware-upgradebestand (System Configuration > Firmware Upgrade) en controleer het slavetype en
de firmwareversie die op de SD-kaart zijn gedetecteerd.

7. Klik op master 1, master 2 of master 3 om het masternetwerk te selecteren waarop u de upgrade wilt toepassen.

Houd er rekening mee dat nooit meer dan één masternetwerk tegelijkertijd kan worden bijgewerkt. Het proces
moet voor elke master worden herhaald.

8. Klik op "Update Slaves Firmware" en bevestig het dialoogveld met "OK"

9. Wacht tot het upgradeproces is voltooid. Het bijwerken van de slavefirmware bij een master duurt ongeveer 20
minuten.

C Deze actie kan niet worden geannuleerd.

Updating Slaves EIIEasyBus 27/03/2018  15:22:47 a

Updating slaves

Please wait while the slaves are updated...

10. Aan het einde van het proces verschijnt een bevestigingsmelding. Klik op "OK".

9.9.2 Interactiemenu

9. geen
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9.10 Update van de EasyS-MO1-firmware

9.10.1 Inhoud
Weergave van het
scherm Firmware update [IlEaSy81183 01/01/2019 12:30.00 2
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 1l
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (e e [
Firmware Firmware

Voer de volgende drie stappen uit om de firmware van de EasyS-MO01 te upgraden:

Sluit een computer met een USB-kabel aan op de USB-poort van EasyS-HO1

=

2. Klik in het venster "SD Card Configuration" op de knop "Enable USB Drive" (System Configuration > SD-Card >
Enable USB Drive)

3. Een nieuwe kaartlezer wordt door uw pc herkend. Hierdoor krijgt u een directe toegang tot de inhoud van de SD-
kaart van de EasyS-HO1.

4. Plaats het firmware-upgradebestand dat u wilt laden in de hoofdmap van het bestandssysteem van de SD-kaart.

f Houd er rekening mee dat slechts één slavetype tegelijkertijd kan worden bijgewerkt. Zo wordt alleen de
gekozen EasyF-B01 op een master wordt bijgewerkt wanneer u een "EasyF-B01-application_Rx.y.hex"-
bestand plaatst. Kopieer nooit meer dan één upgradebestand voor een slavetype tegelijkertijd naar de

SD-kaart.

Nom Modifié le Type Taille

config history 22.12.2018 20:56 Dossier de fichiers
log history 22.12.2018 19:51

| config_active.ini 20.02.2019 11:05 Par.

Easy-B24-application_R1.7.hex
| Easy-H-application_R1.2.hex 12.02.2019 17:13 Fichier HEX 40 048 Ko
Easy-M-application_R1.2.hex 19 15:4 F E

.. + Copier sur Easy‘_H_[jata (F:) ]
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5. Koppel de USB-kabel aan het einde van het kopieerproces los (dit is zeer belangrijk!)

6. Ga naar firmware-upgradebestand (System Configuration > Firmware Upgrade) en controleer het slavetype en
de firmwareversie die op de SD-kaart zijn gedetecteerd.

7. Klik op master 1, master 2 of master 3 om het masternetwerk te selecteren waarop u de upgrade wilt toepassen.

Houd er rekening mee dat nooit meer dan één masternetwerk tegelijkertijd kan worden bijgewerkt. Het proces
moet voor elke master worden herhaald.

8. Klik op "Update Slaves Firmware" en bevestig het dialoogveld met "OK"
9. Wacht tot het upgradeproces is voltooid. Het bijwerken van de masterfirmware duurt ongeveer 3 minuten.

C Deze actie kan niet worden geannuleerd.

Updating Masters [lEasyBUS 27/03/2018 15:22:47 &

Updating masters

Please wait while the masters are updated...

10. Aan het einde van het proces verschijnt een bevestigingsmelding. Klik op "OK".

9.10.2 Interactiemenu

10.geen
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9.11 Bijwerken van de EasyS-HO1-firmware

9.11.1 Inhoud
Weergave van het
scherm Firmware update [IlEaSYBUS3 01/01/2019 12:30.00 g
Current SD-Card
HMI firmware version 1.1 ilgs
Master 1 firmware version 1.1 1l
Master 2 firmware version  Offline 1.2
Master 3 firmware version  Offline 1.2
Slave firmware version EASY-B24
1.7
o B (o) (o el
Firmware Firmware

Voer de volgende drie stappen uit om de firmware van de EasyS-MO1 te upgraden:

Sluit een computer met een USB-kabel aan op de USB-poort van EasyS-HO1

=

2. Klik in het venster "SD Card Configuration" op de knop "Enable USB Drive" (System Configuration > SD-Card >
Enable USB Drive)

3. Een nieuwe kaartlezer wordt door uw pc herkend. Hierdoor krijgt u een directe toegang tot de inhoud van de SD-
kaart van de EasyS-HO1.

4. Plaats het firmware-upgradebestand dat u wilt laden in de hoofdmap van het bestandssysteem van de SD-kaart.

Mom Modifié le Type Taille

config history
log history
2| config_active.ini

| Easy-B24-application_R1.7.hex

| Easy-H-application_R1.2.hex 12.02.2019
Easy-M-application_R1.2.hex 12.02

+ Copier sur Ea_s;..'r_}-i__Data_(F:}__:

5. Koppel de USB-kabel aan het einde van het kopieerproces los (dit is zeer belangrijk!)

6. Ga naar firmware-upgradebestand (System Configuration > Firmware Upgrade) en controleer het slavetype en
de firmwareversie die op de SD-kaart zijn gedetecteerd.
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7. Klik op "Update HMI Firmware" en bevestig het dialoogveld met "OK".

Houd er rekening mee dat nooit meer dan één masternetwerk tegelijkertijd kan worden bijgewerkt. Het proces
moet voor elke master worden herhaald.

8. In deze fase start de Easy3-H opnieuw op en schakelt hij naar de firmware-upgrademodus.
9. Wacht tot het upgradeproces is voltooid. Het bijwerken van de HMI-firmware duurt ongeveer 8 minuten.

C Deze actie kan niet worden geannuleerd.

10. Aan het einde van het proces verschijnt een bevestigingsmelding. Klik op "OK".

9.11.2 Interactiemenu

11.geen
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9.12.1 Inhoud
Weergave van het
scherm Date/Time configuration
Date
Time
o«
SCHAKOT

mEasyBUSS 01/01/2019 12:30.00

01 01 2019

12 30 00

Datum en tijd van het systeem configureren.

Voor de invoer van de datum en de tijd kan het toetsenbord aan de rechterkant van het venster worden gebruikt.

Houd er rekening mee dat de instelling van de datum/tijd in Easy3-H maximaal één maand bewaard blijft nadat de
stroomvoorziening werd onderbroken.
Om dit te bereiken, moet Easy3-H minstens 15 minuten worden opgeladen.

9.12.2 Interactiemenu

e Save: configuratie opslaan en toepassen
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9.13 Fabrieksinstellingen

9.13.1 Inhoud

Weergave van het Factory reset IIlEasyBusa 01/01/2019 12:30.00 a
scherm

This operation will erase the whole HMI and connected masters
configuration and cannot be reverted.

Please note that the connected slaves will keep their current
configuration and will not be factory resetted.

‘I Reset Reset Reset Execute
Master 1 Master 2 Master 3 Facto
SCHAKOES

In dit scherm kunnen ALLE GEGEVENS WORDEN GEWIST en kunnen de oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden
hersteld.

9.13.2 Interactiemenu

¢ Reset Master 1: de configuratie van master 1 wissen. Er wordt een bevestigingsmelding weergegeven

¢ Reset Master 2: de configuratie van master 2 wissen. Er wordt een bevestigingsmelding weergegeven
¢ Reset Master 3: de configuratie van master 3 wissen. Er wordt een bevestigingsmelding weergegeven

e  Execute Factory Reset: alle configuraties van de masters, inclusief alle systeeminstellingen van de Easy3-H, wis-
sen.

f Deze acties kunnen niet ongedaan worden gemaakt!!!
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10 Modbus-communicatie

10.1 Overzicht

Het EasyS-HO1-apparaat kan door het gebouwautomatiseringssysteem met een Modbus-communicatieverbinding
worden gestuurd en bewaakt.
Voor de communicatie wordt ofwel een RS-485-bus op poort X2 ofwel TCP/IP op poort X5 of X6 gebruikt

De Modbus-informatie wordt rechtstreeks uitgewisseld met de EasyS-M01-modules die aan de EasyS-HO1 zijn gekop-
peld (de EasyS-HO1 fungeert als gateway). Aan elk EasyS-MO1-apparaat wordt een Modbus-adres (of Unit-ID) toege-
wezen.

10.2 Configuratie

10.2.1 Modbus RTU

Gedetailleerde informatie over de configuratie van de Modbus RTU is terug te vinden in hoofdstuk 9.3.

Het venster "General Configuration" kan worden gebruikt om een Modbus-adres aan de eerste EasyS-MO1 toe te
wijzen. De volgende adressen worden dan aan de andere twee toegewezen. Standaard geldt de volgende toewijzing:
Modbus-adres 1 master 1, modbus-adres 2 master 2 en Modbus-adres 3 master 3.

10.2.2 Modbus TCP/IP

Gedetailleerde informatie over de configuratie van de Modbus TCO/IP is terug te vinden in hoofdstuk 9.4.

Het venster "General Configuration" kan worden gebruikt om een Modbus-adres aan de eerste EasyS-MO1 toe te
wijzen. De volgende adressen worden dan aan de andere twee toegewezen. Standaard geldt de volgende toewijzing:
Modbus-adres 1 master 1, modbus-adres 2 master 2 en Modbus-adres 3 master 3.

10.2.3 Time-out

Het is mogelijk om de Modbus-tijdsoverschrijding in het venster "General Configuration" te configureren, zie hoofd-
stuk 9.2. Als de EasyS-HO1 binnen een bepaalde tijd geen Modbus-verzoek heeft ontvangen, wordt de communicatie
als verstoord beschouwd en worden de Modbus-registers van de EasyS-MO01 op een veilige waarde gezet (d.w.z. slui-
ten van alle brandwerende kleppen).

Het time-outbeheer gebeurt afzonderlijk voor elk van de drie EasyS-MO01 die op dezelfde EasyS-HO1 zijn aangesloten.
Als bijvoorbeeld de Modbus-communicatie voor de eerste EasyS-MO01 nog actief is, maar voor de andere twee is
verstoord, worden alleen deze twee gereset. De eerste EasyS-M01 werkt normaal verder.
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10.3 Toelichting bij de registers

De EasyS-MOL1 is toegankelijk via de Modbus-registers die hieronder afzonderlijk worden toegelicht.

De R/W-delen kunnen met behulp van de Holding Register-functies (functiecodes 3 en 16) worden gelezen of geschre-

ven
De RO-delen kunnen met behulp van de Input Register-functie (functiecode 4) worden gelezen

10.3.1 Algemene informatie over de EasyS-M01

Adr. Beschrijving
Master Zone (R/W)
0 | Commando: 1= in werking, 3 = brand
Master Zone (RO)

0 Status: 0 = stationair, 1= in werking, 2 = scan, 3 = brand

1 Aantal slaves

2 Aantal defecte slaves

3 Brand (0 = geen brand, 1 = brand)

4 Buscyclustijd [ms]

5 Firmwareversie

6 Eenduidige identifier 1 van de master (1-9952)

7 Eenduidige identifier 2 van de master (1-9999)

8 Voorbehouden

9 Master Easy3 kanaal

Easy3-X type-informatie + foutstatus (2 apparaten/register) (zie tabel 2)

10 Bit 7: adr 2 fout Bits 0...6: adr 2 type Bit 7: adr 1 fout | Bits 0...6: adr 1 type

11 Adr 4 Adr 3

73 Adr 128 Adr 127

Easy3-X Retry-Counter (1 apparaat/register)

74 Retry-Counter adr 1

75 Retry-Counter adr 2
201 Retry-Counter adr 128

Easy3-X Error-Counter (2 apparaten/register)

202 Error-Counter adr 2 Error-Counter adr 1
203 Error-Counter adr 4 Error-Counter adr 3
205 Error-Counter adr 128 Error-Counter adr 127

Tabelle 1 EasyS-MO01 informatieregisters

EasyF-xxx Typenummer

Niet beschikbaar 0
EasyF-VO1 4
EasyF-BO1 5
EasyF-B11 6
EasyF-IOM 10
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Tabelle 2 EasyF-xxx-types
10.3.2 Modbus-register EasyF-B01 (24 V) en EasyB11 (230 V)

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.3 Modbus-register EasyF-V01

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.4 Modbus-register EasyF-VAC

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.5 Modbus-register EasyF-VMP

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.6 Modbus-register EasyF-RMM

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.7 Modbus-register EasyF-18M

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"

10.3.8 Modbus-register EasyF-IOM

e Zie documentatie "EasyH_ModbusRegisters"
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11 BACnhet-communicatie

11.1 Overzicht

Het EasyS-HO1-apparaat kan door het gebouwbeheersysteem met een BACnet-verbinding worden gestuurd en be-
waakt.

De communicatie kan via de RS-485-bus op de X2- of UDP/IP-aansluiting aan de X5- of X6-aansluitingen tot stand wor-
den gebracht.

11.2 Configuratie

11.2.1 BACnet MSTP

Uitvoerige informatie over de BACnet MSTP-configuratie is terug te vinden in hoofdstuk 9.3.

11.2.2 BACnet IP

Uitvoerige informatie over de BACnet MSTP-configuratie is terug te vinden in hoofdstuk 9.4.

11.2.3 BACnet algemeen

Het is mogelijk om het BACnet-apparaat in het configuratiemenu te configureren. Meer informatie is terug te vinden
in hoofdstuk 9.2.

11.2.4 Verlies van communicatie

Om het verlies van communicatie te controleren, gebruikt het systeem een watchdog-object dat drie instanties bevat.

Objecttype Objectnaam Waar- Eenheid COov- Beschrijving Toegang
den/stan- ondersteuning
daard
Analoog input | Bus 30 seconden Yes Bus-Watchdog- r
Watchdog Countdown
countdown
Analoog out- | Reset bus - - Yes Een schrijfcom- w
put watchdog mando (0 of 1) zet
countdown de countdown
terug op 30 secon-
den.
Binary output | Control - - Yes Activeer of deac- w
Watchdog tiveer de Bus-
Watchdog-Count-
down
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11.3 Beschrijving van objecten

De gecreéerde BACnet-objecten worden in drie verschillende categorieén gedefinieerd. Drie instanties voor de con-
trole van verlies van communicatie (watchdog). Elf objecten voor elke gedetecteerde EasyS-MO01 of elke gedetec-
teerde master.

En tot slot worden voor elke gedetecteerde slave tussen 3 en 7 objecten gecreéerd om de module te sturen.

Objekttyp | | Objektname | Werte/ Einheit COov- Beschreibung Zugriff
Instanz (en) Standard Unterstiitzung
Al Bus Bus-Watchdog- r
Watchdog 30 secondes Yes Countdown
countdowrn
BOi2 Reset bus Ein Schreibbefenl W
watchdog {0 oder 1) set=t
countdown - - Yes den Countdown
auf 30 Sekunden
zurick
BOJI3 Control Aktivieren oder W
Watchdog deaktivieren Sie
- - Yes den Bus-
Watchdog-
Countdown
HAST.ER Objects below are specific to each master connected
11 objects
MO Control ) ) Mo Stop=1,Run=2, |w
Master Fire = 3
MSI Status Stop = 0, Run, r
Master 0 - Mo Scan, Fire, All
Open Slave
Al Quantity of Anzahl deranden |r
slave 0 ) Ves Master
angeschlossenen
Slaves
Al Quantity Anzahl der r
error of slave Slaves mit
0 - Yes e
Kommunikations-
fehler
Bl Fire 0 i Yes Branderkennung | r
B fiar Master
Al EasyBus Zeit zwischen r
cycle time 0 Miliseconds Yes jedem gelesenen
Slave-Zyklus
Al Firmware Firmware revision r
VErsion number
1104 ==1.4
0 - fes Offset of 10, 1.4
become 11.4 and
it's muliply by 100
Al Unigue id 1 0 Ves Eindeutige ID fiir | r
) " Jeden Master
Al Unique id 2 0 ] es Eindeutige ID far | r
" jeden Master
Al Channel 0 Ves Kanalnummer fir | r
Easy 2 " Easy 2 Master
Al Channel 0 Yes Kanalnummer far | r
Easy 3 i Easy 3 Master
Slave
4-14 Mach dem Scannen werden die Easy-Module angezeigt und kdnnen von ihren
objects spezifischen Objekten gesteuert werden.
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11.3.1 BACnet-objecten EasyF-V01

Hom Type Description

Flow VAN Analog input VAN tatsdchlicher Durchfluss 1

Flow _WVAN2 Analog input VAV tatsdchlicher Durchfluss 2

SP_ VAW Analog output VAN -Sollwert 1

SP_WVAVZ Analog output VAN -Sollwert 2

Probe 1 Analog input Sensor 1 lesen

Probe_2 Analog input Sensor 2 lesen

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation
11.3.2 BACnet-objecten EasyF-VAC

Hom Type Description

Flow _VAW1 Analog input VAN actual flow 1

Flow_YAN2 Analog input WaN actual flow 2

SP WAV Analog output VAN setpoint

SP_Wav2 Analog output VAN setpoint

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation
11.3.3 BACnet-objecten EasyF-VMP

Hom Type Description

VNom_VAYV1 Analog input YV nominal 1 lesen [m3/h]

VNom_WAW2 Analog input Y nominal 2 lesen [m3/h]

Flow VAV Analog input Fluss 1 lesen [%]

Flow WAN2 Analog input Fluss 2 lesen [%]

Pos_WVAMV1 Analog input Position 1 lesen [%]

Pogs WAV2 Analog input Position 2 lesen [%]

Em_Code Analog input Fehlercode lesen

SP_VAWT Analog output Sollwert 1 schreiben

SP_VAV2 Analog output Sollwert 2 schreiben

Min VAV Analog output Mindestwert 1 schreiben

Max_ VAV Analog output Maximalwert 1 schreiben

Min_WVAN2 Analog output Mindestwert 2 schreiben

Max VAV2 Analog output Maximalwert 2 schreiben

Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation

11.3.4 BACnet-objecten EasyF-B0O1 en EasyF-B11

Hom Type Description

State Multi-state input Modulstatus: Err, Open, Close,
Transition

Smoke Binary input Rauchmelder

CMD Binary output Steuerung (Gffnen, schliefen)

ClearAlarm Binary output Alarm lGschen
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11.3.5 BACnet-objecten EasyF-RMM

Hom Type Description

AlarmDet1 Binary input Alarmdetektor 1
AlarmDet2 Binary input Alarmdetsktor 2
FailureDet1 Binary imput Fehlerdetekior 1
FailureDet2 Binary imput Fehlerdetektor 2

Resetal 1 Binary output Alarm zuricksetzen 1
Resetal 2 Binary output Alarm zuricksetzen 2
Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation

11.3.6 BACnet-objecten EasyF-I8M

Hom Type Description

InputA Binary input Eingang A lesen

InputB Binary input Eingang B lesen

InputC Binary input Eingang C lesen

InputD Binary input Eingang [ lesen

InputE Binary input Eingang E lesen

InputF Binary input Eingang F lesen

Inputs Binary input Eingang G lesen

InputH Binary input Eingang H lesen
Comm_Em Binary input Modulfehlerkommunikation

11.3.7 BACnet-objecten EasyF-IOM

Hom Type Description

Inputs Binary input Eingang A lesen

InputB Binary imput Eingang B lesen

InputC Binary imput Eingang C lesen

InputD Binary input Eingang D lesen

Chutput Binary output Ausgabe A schreiben
CutputB Binary oufput Ausgabe B schreiben
QutputC Binary output Ausgabe C schreiben
CutputD Binary output Ausgabe D schreiben
Comm_Em Binary imput Modulfehlerkommunikation

|
Constructiewijzigingen voorbehouden

Terugname niet mogelijk Staat: 2023-01-11 | Pagina 59



EasyBus
Gebruikershandboek EasyS-HO1

SCHAKOTS

12 Contact

SCHAKO KG

SteigstrafBe 25-27

78600 Kolbingen, Duitsland
Tel. +49 7463 980-0
www.schako.com

|
Constructiewijzigingen voorbehouden

Terugname niet mogelijk Staat: 2023-01-11 | Pagina 60



