
FBS
Vloerspleetdoorlaat



Inhoudsopgave
Beschrĳving ..................................................................................................................................................  3

Constructie ...............................................................................................................................................  3
Uitvoering ................................................................................................................................................  3
Toebehoren ..............................................................................................................................................  4
Bevestiging ...............................................................................................................................................  4

Uitvoeringen en afmetingen ..............................................................................................................................  5
Luchtstroomgeleiding ..................................................................................................................................  5
Afmetingen ...............................................................................................................................................  6
Toebehoren-afmetingen ...............................................................................................................................  8

Bevestigingsmogelĳkheden ...............................................................................................................................  9

Technische gegevens ......................................................................................................................................  10
Drukverlies en geluidssterkte ........................................................................................................................  10
maximale snelheid op het einde van de luchtstraal ............................................................................................  12
maximale indringdiepte ..............................................................................................................................  13
Temperatuur- en inductiecoëfficiënt ...............................................................................................................  13

Legende ......................................................................................................................................................  14

Bestelinformatie FBS ......................................................................................................................................  15

Bestelinformatie FDSXW ..................................................................................................................................  16

Bestelinformatie hoeksteun .............................................................................................................................  17

Bestelinformatie blindkast ...............................................................................................................................  18

Aanbestedingstekst ........................................................................................................................................  19

FBS
Technische documentatie

Constructiewĳzigingen voorbehouden.
Terugname niet mogelĳk. Staat: 13.02.2026 Pagina 2



BESCHRĲVING
De SCHAKO-vloerspleetdoorlaat type FBS-AUDIX is het best
geschikt voor de inbouw in dubbele vloeren voor kantines,
kantoorruimten, vergaderzalen, maar ook voor het condensvrĳ
houden van grote raamoppervlakken en moet aan de rand van
de ruimten worden ingebouwd.

De speciale uitneembare vloerspleetdoorlaat type FBS-SS
is geschikt voor de inbouw in drukvloeren in een
vloeibare dekvloer. Hĳ is gemakkelĳk te reinigen en biedt
met het geïntegreerde schuifregister de mogelĳkheid om
roosterweerstanden afzonderlĳk in te stellen. Voor de inbouw in
gegoten dekvloeren is een speciale gietkern uit styropor vereist
(bĳ FBS-SS meegeleverd).

De FBS-AU met geïntegreerde telefonieaansluitkast spaart de
normaal bĳkomend te gebruiken telefoniegeluiddemper uit.
Via een regelklep aan de aansluitkast kan door een koord te
verstellen elke benodigde luchthoeveelheid worden ingesteld en
dit zonder demontage.

De SCHAKO FBS-AU kan zelfs worden gebruikt als
overstroomrooster.

Voordelen

• hoge luchthoeveelheden bĳ gering geluidsvermogenniveau
• kleine inbouwafmeting
• eenvoudige reiniging
• stabiele uitvoering
• verstelbare luchtrichtlamellen voor een optimale aanpassing

aan de ruimte
• snelle volume-instelling door geïntegreerd schuifregister

(FBS-SS), of klep (FBS-AU)
• uitstekende isolatie-eigenschappen (FBS-AU)
• bĳkomende telefoniegeluiddemper vervalt (alleen bĳ FBS-AU)
• Akoestische isolatieplaten bouwstofklasse A1 (niet brandbaar

overeenkomstig DIN EN 13501-1, tegen meerprĳs)

Eigenschappen

Hoge verticale indringdiepte bĳ grote ΔT. Grote uitbreiding
van de luchttoevoerstroom bĳ zeer snelle temperatuur- en
snelheidsdaling. Het is mogelĳk om de luchtstroomgeleiding
achteraf aan gewĳzigde ruimtecondities aan te passen. Zeer
groot luchtvolumebereik bĳ gering geluidsvermogensniveau. Bĳ
een zeer gering luchtvolume gedraagt de luchttoevoerstroom
zich zoals een verdringingsdoorlaat, met een betere
temperatuurdaling. Voor grote luchtvolumes is de FBS bĳzonder
goed geschikt als luchtgordĳnventilatie.

Geschikt als luchttoevoer- en luchtafvoersystem. Hierdoor is de
optiek dezelfde.

Opgelet:

Beperkt begaanbaar!

Snelkeuze (L=1000, klep OPEN, bĳ LWA = 35 [dB(A)])

FBS-AU FBS-SS

VZU (m3/h) 188 223
[l/s] 52 62

Constructie
Schuifregister (enkel voor FBS-SS)

• verzinkt plaatstaal

Aansluitkast (alleen voor FBS-AU)

• verzinkt plaatstaal

Demping (in de aansluitkast) (alleen voor FBS-AU)

• aan beide zĳden 10 mm isolatiemateriaal, uitgebouwd als
omkeerlabyrint

• Akoestische isolatieplaten
• Bouwmateriaalklasse A1 (niet brandbaar overeenkomstig

DIN EN 13501-1, tegen meerprĳs)
• Bouwmateriaalklasse B1 (moeilĳk ontvlambaar

overeenkomstig DIN EN 13501-1 (standaard bĳ FBS-AU)

Gleufrails (-70 / FDSXW)

• Geanodiseerd aluminium natuurlĳke tint E6/EV1
• gelakt aluminium RAL 9010 (wit) tegen meerprĳs

Luchtgeleidingselementen (-70 / FDSXW)

• Kunststof, gelĳkaardige kleurtoon RAL 9010 (-LW, wit) of RAL
9005 (-LS, zwart)

Eindstukken (-70 / FDSXW)

• zonder eindstuk (-E0)
• met eindstuk, uit aluminium (kleur zoals frame):

• los geleverd (-ES, paar)
• aan beide zĳden in de fabriek gemonteerd (-EB, standaard)
• links in de fabriek gemonteerd (-EL)
• rechts in de fabriek gemonteerd (-ER)

Isolatiestrip (alleen voor FBS-AU)

• Tesamol 7 x 2 mm

Vuilopvangbak (geïntegreerd)

• verzinkt plaatstaal

Isolatiestrip aan klemlip (alleen voor FBS-SS)

• Astoflex 2 mm

Gietkern (alleen voor FBS-SS)

• voor het gieten van de vloerdeklaag
• uit piepschuim L2 of BO x 46 x 70 mm

Uitvoering
FBS-AU - Spleetdoorlaat FDSXW, 1 spleet, met

breed frameprofiel (-PB), met geïntegreerde
telefoniegeluiddempingskast met ronde
aansluitaftakking.
Voor inbouw in systeem met dubbele vloer.
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FBS-SS - Spleetdoorlaat FDSXW, 1 spleet, met
breed frameprofiel (PB), met geïntegreerd
schuifregister en gietkern.
Voor inbouw in drukvloeren in vloeibare
dekvloer.

Toebehoren
Regelklep (-DK2) (alleen FBS-AU)

• manueel verstelbaar via trekkabelverstelling
• regelklep uit verzinkt plaatstaal
• klepbevestiging uit kunststof

Hoeksteun 90° (-EW, afzonderlĳk te bestellen)

• aluminium strengpersprofiel (in kleur zoals FBS)

Rubberen lippendichting (-GD1, alleen FBS-AU)

• aan de aansluitaftakking van de kast

Openingsafdekking (-OA1)

• verzinkt plaatstaal

Blindkast (-BLK, afzonderlĳk te bestellen)

• als verbindingselement, voor de optische vormgeving
• verzinkt plaatstaal

Drukmeetkastje (afzonderlĳk te bestellen)

• om het luchttoevoervolume van buitenaf eenvoudig te meten
• uit verzinkt plaatstaal

Bevestiging
Bevestigingsklauw (-BK)

• voor verborgen roostermontage of -demontage
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UITVOERINGEN EN AFMETINGEN
Luchtstroomgeleiding
Stand van de luchtgeleidingselementen

eenzĳdig uitblazend (-R)

tweezĳdig uitblazend (-B, standaard)
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Afmetingen
FBS-AU

Leverbare afmetingen FBS-AU
L L1 L2

500 508 512
1000 1008 1012

H a
350 220
450 320

L2 = vloeropening in de lengte
BO = vloeropening
1.) Isolatiestrip omlopend
2.) Opvangbak voor vuil (bĳ alle uitvoeringen)
* = aan de buitenkant
Opgelet: beperkt begaanbaar!

Aanzicht A Aanzicht B
voor luchttoevoer of luchtafvoer voor luchttoevoer en -afvoer (-Z/-A) Bevestigingslas

3.) Slobgat ø6,5 x 20
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FBS-SS

Leverbare afmetingen FBS-SS
L L1 L2

500 508 512
1000 1008 1012

L2 = vloeropening in de lengte
BO = vloeropening
1.) Isolatiestrip omlopend
2.) Opvangbak voor vuil (bĳ alle uitvoeringen)
* = aan de buitenkant
Opgelet: beperkt begaanbaar!

FBS-SS als band

Bevestiging FBS-SS / FBS-SS als band Gietkern (alleen voor FBS-SS)
Detail Y

3.) Klemlip met isolatiestrip

Detail Z L2
512

1012

BL2 = BL+12
BO = vloeropening

=door de installateur
te voorzien
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Toebehoren-afmetingen
Blindkast (-BLK)

Leverbare afmetingen -BLK

L L1 L2
500 508 512

1000 1008 1012

BO = vloeropening
L2 = vloeropening in de lengte
1.) Vloerdikte 25 mm
2.) Vloerdikte > 25 mm
* = aan de buitenkant

Rubberen lippendichting (-GD) (alleen FBS-AU)
Detail X

Openingsafdekking (-OA1)
Voor het verhinderen van vervuiling of beschadiging tĳdens de
montage.

Regelklep (-DK2) (alleen FBS-AU)
met koordverstelling

Hoek (-EW, 1 spleet)
Hoeksteunen kunnen alleen als blindstukken, d.w.z. zonder
telefoniegeluiddempingskast of schuifregister worden gemaakt.

De gebruikte blindplaat wordt in de kleur van het
luchtgeleidingselement gelakt. De hoeksteunen worden
standaard los meegeleverd en moeten afzonderlĳk worden
besteld.

Snedes
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BEVESTIGINGSMOGELĲKHEDEN
Klauwbevestiging (-BK)

De bevestigingsklauw (-BK) wordt altĳd aan de voorkant (op de
eindstukken) aangebracht.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Drukverlies en geluidssterkte
FBS-AU L=500 (voor luchttoevoer)

FBS-AU L=1000 (voor luchttoevoer)

FBS-AU L=500 (voor luchtafvoer)

FBS-AU L=1000 (voor luchtafvoer)
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FBS-SS- L=500 (voor luchttoevoer)

FBS-SS- L=1000 (voor luchttoevoer)

Klepstand: 0% = GESLOTEN 25% = 1/4 OPEN
50% = 1/2 OPEN
75% = 3/4 OPEN
100% = OPEN

FBS-SS- L=1000 (voor luchtafvoer)

Correctiefactor FBS-SS L=500 (voor luchtafvoer):

LWA =[dB(A) bĳ L=1000] x
1,5

Klepstand: 0% = GESLOTEN 25% = 1/4 OPEN
50% = 1/2 OPEN
100% = OPEN

Lengtecorrectie FBS-SS-band:

BL (m) 1 1,5 2 2,5 3 4 5
KF [dB(A)] 0 1,8 3 4 4,7 6 7
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maximale snelheid op het einde van de luchtstraal

tweezĳdig uitblazend

Correctiefactor voor vmax

voor lengte 500:

VZU x 2

Voorbeeld:

Lengte 500 mm met VZU = 50 m3/h m x 2 ⇒ 100 m3/h m

eenzĳdig uitblazend:

VMAX x 1,82

eenzĳdig uitblazend: tweezĳdig uitblazend:

FBS
Technische documentatie

Constructiewĳzigingen voorbehouden.
Terugname niet mogelĳk. Staat: 13.02.2026 Pagina 12



maximale indringdiepte

bĳ koeling, tweezĳdig uitblazend

Correctiefactor voor yK
Luchthoeveelheden voor lengte
500:
VZU x 2

Voorbeeld:
Lengte 500 mm met VZU = 50
m3/h m x 2 ⇒ 100 m3/h m
tweezĳdig voor worp:
VxK = yK x 0,969

eenzĳdig voor worp:
xK = yK x 0,763

eenzĳdig uitblazend voor
verticale indringdiepte naar
boven:
yK x 0,735

eenzĳdig uitblazend:

tweezĳdig uitblazend:

Temperatuur- en inductiecoëfficiënt

tweezĳdig uitblazend

Correctiefactor eenzĳdig uitblazend
voor temperatuurcoëfficiënt:
x 1,23

voor inductiecoëfficiënt
x 0,66
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LEGENDE
VZU (m³/h) = luchttoevoervolume
VZU [l/s] = luchttoevoervolume
VZU (m³/h m) = luchttoevoervolume per meter
VZU [l/s m] = luchttoevoervolume per meter
VAB (m³/h) = luchtafvoervolume
VAB [l/s] = luchtafvoervolume
Δpt (Pa) = drukverlies
ρ (kg/m³) = dichtheid
LWA [dB(A)] = geluidsvermogenniveau in functie van A
vmax (m/s) = maximale snelheid op het einde van de

luchtstraal
ΔT0 (K) = Temperatuurverschil tussen toevoerlucht-

en ruimtetemperatuur (ΔT0 = tGESLOTEN -
tR)

TV (-) = Temperatuurcoëfficiënt (TV = ΔTX / ΔT0)
i (-) = inductiecoëfficiënt (i = VX / VZU)
x + y (m) = horizontale en verticale worp
xK + yK (m) = horizontale en verticale worp bĳ koeling
xK (m) = horizontale worp bĳ koeling
yK (m) = verticale worp bĳ koeling
fm (Hz) = octaaf-middenfrequentie
R´W (dB) = gewogen luchtgeluidsisolatie
ΔTX (K) = temperatuurverschil op plaats x
tZU (°C) = temperatuur van de toevoerlucht
tR (°C) = ruimtetemperatuur
VX (m³/h) = totaal stroomvolume op plaats x
VX [l/s] = totaal stroomvolume op plaats x
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BESTELINFORMATIE FBS
01 02 03 04 05
Type Uitvoering Bouwmateriaalklasse isolatiemateriaal Luchtdoorlaat Hoogte
Voorbeeld
FBS -AU -A1 -70 -350

06 07 08 09 10 11
Lengte Enkele/banduitvoering Regelklep Rubberen lippendichting Kasthalsverlenging Openingsafdekking

-00500 -N -DK2 -GD1 -KHV -OA0

Voorbeeld

FBS-AU-A1-70-350-00500-N-DK2-GD1-KHV-OA0

Vloerspleetdoorlaat FBS | uitvoering AUDIX | isolatiemateriaal A1 | voor spleetdoorlaat FDSXW | hoogte 350 mm | lengte 500
mm | enkele lengte | met regelklep met trekkabelverstelling | met rubberen lippendichting | zonder kasthalsverlenging | zonder
openingsafdekking

Bestelinformatie

01 - Type
FBS = Vloerspleetdoorlaat

02 - Uitvoering
AU = AUDIX
SS = Schuifregister

03 - Bouwmateriaalklasse isolatiemateriaal
00 = zonder isolatiemateriaal (standaard bĳ FBS-SS)
A1 = A1 - niet brandbaar overeenkomstig DIN 13501-1
B1 = B1 – moeilĳk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1

(standaard bĳ FBS-AU)

04 - Luchtdoorlaat
70 = voor spleetdoorlaat FDSXW, 1 spleet

05 - Hoogte
125 = Kasthoogte 125 mm (standaard bĳ FBS-SS, niet

mogelĳk bĳ FBS-AU)
350 = Kasthoogte B 350 mm (standaard bĳ FBS-AU, niet

mogelĳk bĳ FBS-SS)
450 = Kasthoogte B 450 mm (niet mogelĳk bĳ FBS-SS)
xxx = Kasthoogte vrĳ te kiezen (alleen mogelĳk bĳ FBS-

AU, minimale hoogte 250 mm)

06 - Lengte
00500 = Kastlengte 500 mm
01000 = Kastlengte 1000 mm
xxxxx = Kastlengte vrĳ te kiezen in mm (lengte > 400 tot

max. 1200 mm, altĳd 5 cĳfers)

07 - Enkele/banduitvoering
N = Enkele lengte (standaard)
B = Banduitvoering (alleen FBS-SS mogelĳk)

08 - Regelklep
DK0 = zonder regelklep (standaard)
DK2 = met regelklep + trekkabel

09 - Rubberen lippendichting
GD0 = zonder rubberen lippendichting
GD1 = met rubberen lippendichting (alleen mogelĳk bĳ

FBS-AU, niet mogelĳk bĳ FBS-SS)

10 - Kasthalsverlenging
KHV = zonder kasthalsverlenging (standaard)
xxx = Kasthalsverlenging in mm (bodemdikte > 25 mm,

altĳd 3 cĳfers)

11 - Openingsafdekking
OA0 = zonder openingsafdekking (standaard)
OA1 = met openingsafdekking
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BESTELINFORMATIE FDSXW
01 02 03 04 05
Type Uitvoering Luchtgeleiding Frameprofiel Frameoppervlak
Voorbeeld
FDSXW -1 -Z -PB -ELOX

06 07 08 09 10
Lamellenkleur Lamellenstand Enkele/banduitvoering Lengte Eindstuk

-L9005 -R -N -01000 -ES

Voorbeeld

FDSXW-1-Z-PB-ELOX-L9005-R-N-01000-ES

Spleetdoorlaat FDSXW voor FBS | 1 spleet | luchttoevoer | met breed frameprofiel | aluminium geanodiseerd in natuurlĳke kleur |
lamellenkleur zwart gelĳkaardig aan RAL 9005 | eenzĳdig rechts uitblazend | afzonderlĳke lengte | lengte 1000 mm | met eindstuk,
paar los geleverd

Bestelinformatie

01 - Type
FDSXW = Spleetdoorlaat FDSXW voor FBS

02 - Uitvoering
1 = 1 spleet

03 - Luchtgeleiding
Z = luchttoevoer
A = luchtafvoer

04 - Frameprofiel
PB = met breed frameprofiel (16 mm)

05 - Frameoppervlak
ELOX = Geanodiseerd aluminium in natuurlĳke tint

(standaard)
9010 = Aluminium gelakt in kleur RAL9010 (wit)
xxxx = Aluminium gelakt in een RAL-kleur naar keuze (vrĳ

te kiezen, altĳd 4 cĳfers)

06 - Lamellenkleur
L9005 = Lamellen uit kunststof gelĳkaardig aan RAL 9005

(zwart)
L9010 = Lamellen uit kunststof gelĳkaardig aan RAL 9010

(wit)

07 - Lamellenstand
R = horizontaal eenzĳdig rechts uitblazend
B = aan beide zĳden horizontaal uitblazend

08 - Enkele/banduitvoering
N = Enkele lengte (max. 1200 mm, standaard bĳ FBS-

AU)
B = Banduitvoering (lengteverdeling SCHAKO-

standaard bĳ banduitvoering, alleen mogelĳk bĳ
FBS-SS)

09 - Lengte
00400 = Lengte 400 mm
00500 = Lengte 500 mm
00600 = Lengte 600 mm
00800 = Lengte 800 mm
01000 = Lengte 1000 mm
01200 = Lengte 1200 mm
xxxxx = Lengte vrĳ te kiezen in mm (altĳd 5 cĳfers),

bĳ enkele lengte alleen mogelĳk tot 1200 mm,
bĳ banduitvoering >1200 mm mogelĳk (alleen
mogelĳk bĳ FBS-SS)

10 - Eindstuk
E0 = zonder eindstuk
ES = met eindstuk (paar, los geleverd)
EB = met eindstuk (aan beide zĳden in de fabriek

gemonteerd, standaard)
EL = met eindstuk links (in de fabriek gemonteerd)
ER = met eindstuk rechts (in de fabriek gemonteerd)
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BESTELINFORMATIE HOEKSTEUN
01 02 03 04 05 06 07 08
Type Doorlaat Uitvoering Frameoppervlak Framevorm Hoek tussen de benen Beenlengte a Beenlengte b
Voorbeeld
EW -70 -1 -ELOX -PB -090 -000 -000

Voorbeeld

EW-70-1-ELOX-PB-090-000-000

Hoeksteun | voor spleetdoorlaat FDSXW | 1 spleet | aluminium geanodiseerd in natuurlĳke kleur | met breed frameprofiel | hoek
tussen de benen 90° | beenlengte a standaardlengte | beenlengte b standaardlengte

Bestelinformatie

01 - Type
EW = Hoeksteun

02 - Doorlaat
70 = voor spleetdoorlaat FDSXW

03 - Uitvoering
1 = 1 spleet

04 - Frameoppervlak
ELOX = geanodiseerd aluminium natuurlĳke tint
9010 = gelakt in kleur RAL 9010 (wit)
xxxx = RAL-kleurtint vrĳ te kiezen

05 - Framevorm
PB = met breed frameprofiel

06 - Hoek tussen de benen
090 = 90° (standaard)
xxx = Hoek naar keuze (waarde tussen 090 en 170

mogelĳk)

07 - Beenlengte a
000 = Standaardlengte = 300 mm
xxx = Lengte vrĳ te kiezen tussen 300 en 999 mm

08 - Beenlengte b
000 = Standaardlengte = 300 mm
xxx = Lengte vrĳ te kiezen tussen 300 en 999 mm
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BESTELINFORMATIE BLINDKAST
01 02 03
Type Lengte Materiaal
Voorbeeld
BLK -0500 -SV

Voorbeeld

BLK-0500-SV

Blindkast | lengte 500 mm | verzinkt plaatstaal

Bestelinformatie

01 - Type
BLK = afscherming

02 - Lengte
0500 = Kastlengte 500 mm
1000 = Kastlengte 1000 mm
xxxx = Kastlengte vrĳ te kiezen in mm (lengte > 400 tot

max. 1200 mm, altĳd 4 cĳfers)

03 - Materiaal
SV = verzinkt plaatstaal (standaard)
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AANBESTEDINGSTEKST
Vloerspleetdoorlaat type FBS voor inbouw in dubbele vloeren
voor de inbouw in gevels. Hoge verticale indringdiepte bĳ
grote ΔT. Grote uitbreiding van de luchttoevoerstroom bĳ zeer
snelle temperatuur- en snelheidsdaling in het verblĳfsbereik
tot in de nabĳheid van de vloer. Geschikt voor vergaderzalen.
Met de vloerspleetdoorlaat type FBS-AU worden zeer hoge
isolatiewaarden bereikt.

Bestaande uit spleetdoorlaat FDSXW (-70), 1 spleet, met
breed frameprofiel (-PB), met geïntegreerde luchtdichte
telefoniegeluiddempingskast met ronde aansluitaftakking.
Isolatiekast uit verzinkt plaatstaal met aan beide
zĳden aangebracht slĳtvast absorptiemateriaal met
bevestigingssysteem voor de montage. Gleufrails bestaand
uit frameprofiel uit geanodiseerd aluminium natuurlĳke tint
(E6 /EV1)of gelakt RAL 9010 (wit) met isolatiestrip, met
geïntegreerde opvangbak voor vuil en met eindstukken aan
beide zĳden. Lamellen uit kunststof, gelĳkaardig aan kleur RAL
9005 (-L9005, zwart) of RAL 9010 (-L9010, wit). Bevestiging met
bevestigingsklauwen.

Product: SCHAKO type FBS-AU

Bestaande uit spleetdoorlaat FDSXW (-70), 1 spleet, met
breed frameprofiel (-PB), met geïntegreerd schuifregister uit
verzinkt plaatstaal. Gleufrails bestaand uit frameprofiel uit
geanodiseerd aluminium natuurlĳke tint (E6 /EV1) of gelakt RAL
9010 (wit) met isolatiestrip, met geïntegreerde vuilopvangbak
en met eindstukken aan beide kanten. Lamellen uit kunststof,
gelĳkaardig aan kleur RAL 9005 (-L9005, zwart) of RAL 9010
(-L9010, wit). Bevestiging met bevestigingsklauwen. Inclusief
gietkern uit styropor, voor het gieten van de dekvloer.

Product: SCHAKO type FBS-SS

Toebehoren:

• Regelklep (-DK2), manueel verstelbaar via trekkabel, bestaand
uit regelklep uit verzinkt plaatstaal en klepbevestiging uit
kunststof (alleen FBS-AU)

• Hoeksteun 90° (-EW)(standaard los geleverd)
• Rubberen lippendichting (-GD1) (alleen FBS-AU)
• Openingsafdekking (-OA1), uit verzinkt plaatstaal
• Blindkast (-BLK), als verbindingselement, voor de optische

vormgeving, uit verzinkt plaatstaal
• Drukmeetkastje, om eenvoudig van buitenaf het

luchttoevoervolume te meten, uit verzinkt plaatstaal
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