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Filterinbouwinstructies FKU, FK-FF, FK-W
Beschrijving

FKU
NW 400-650

NW 800

Filterspanner (pos. 4) losmaken en met transportbeveiliging
wegnemen. Filtercel voor zwevende stoffen (pos. 6) met het
dichtingsrubben naar boven in de filterbehuizing (pos. 7) druk-
ken. Let er hierbij op dat het filtermateriaal niet wordt bescha-
digd.
De filtercel kan met twee diagonaal aangebrachte filterspanners
(pos. 1 en 3) gemakkelijk worden vastgezet. Vervolgens moet de
VM-traverse (pos. 5) worden ingebracht en met de twee andere
filterspanners (pos. 2 en 4) worden bevestigd. Let op dat de fil-
terspanners eerst kruiselings licht worden aangedraaid (bijv.
volgorde filterspanners 1, 3 ,2 ,4). Na het lichte aandraaien kun-
nen de filterspanners dan eveneens weer kruiselings gelijkmatig
worden aangedraaid tot de filtercel vastzit. Let op dat de filter-
spanners met max. 4 Nm worden aangedraaid.
Indien nodig moet voor de montage van de luchtroosters een
dichtingscontole worden uitgevoerd. 

Transportbeveiliging

Opgelet!
Voordat u de filtercel voor zwevende stoffen kunt gebruiken,
moet de transportbeveiliging die met de filterspanners is
aangespannen, worden verwijderd!
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Constructiewijzigingen voorbehouden. Terugname niet mogelijk!
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Filterinbouwinstructies FKU, FK-FF, FK-W
FK-FF

Filterspanner (pos. 4) losmaken en met transportbeveiliging
wegnemen. Druk de filtercel voor zwevende stoffen (pos. 6) met
de vloeistofdichting in de filterbehuizing (pos. 7) omhoog. Let
op dat het filtermateriaal niet wordt beschadigd.
De filtercel kan met twee diagonaal aangebrachte filterspanners
(pos. 1 en 3) gemakkelijk worden vastgezet. Vervolgens moet de
VM-traverse (pos. 5) worden ingebracht en met de twee andere
filterspanners (pos. 2 en 4) worden bevestigd. Let op dat de fil-
terspanners eerst kruiselings licht worden aangedraaid (bijv.
volgorde filterspanners 1, 3 ,2 ,4). Na het lichte aandraaien kun-
nen de filterspanners dan eveneens weer kruiselings gelijkmatig
worden aangedraaid tot de filtercel vastzit. Let op dat de filter-
spanners met max. 2 Nm worden aangedraaid.
Een aanslag voorkomt dat de vloeistof door het ondergedompel-
de zwaard wordt gescheiden.

Transportbeveiliging

Opgelet!
Voordat u de filtercel voor zwevende stoffen kunt gebruiken,
moet de transportbeveiliging die met de filterspanners is
aangespannen, worden verwijderd!
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Filterinbouwinstructies FKU, FK-FF, FK-W
FKU-W

Filterspanner (pos. 4) losmaken en met transportbeveiliging
wegnemen. Schuif de filtercel voor zwevende stoffen (pos. 2)
met de dichtingsrubber in richting van de achterwand van de fil-
terbehuizing (pos. 1). Let op dat het filtermateriaal niet wordt
beschadigd. De VM-traversen (pos. 3) worden op de filterbehui-
zing gelegd en met de filterhoekspanners (pos. 4) bevestigd.
Draai de filterhoekspanner aan tot deze dicht aan de filtercel zit.
Let op dat de filterhoekspanners kruiselings met maximaal
4 Nm worden aangedraaid. Indien nodig moet voor de montage
van de luchtroosters een dichtingscontole worden uitgevoerd.

Transportbeveiliging

Opgelet!
Voordat u de filtercel voor zwevende stoffen kunt gebruiken,
moet de transportbeveiliging die met de filterspanners is
aangespannen, worden verwijderd!
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