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Algemene instructies General Instructions
- De voorschriften voor ultrareine zones ter plaatse dienen in

acht worden genomen.
- Gereedschappen, hefwagens, trappen, steigers en montage-

hulpmiddelen zijn gereinigd en conform de voorschriften
voor ultrareine zones.

- Please pay attention to the cleanroom standards on site.
- Tools, trucks, ladders, scaffoldings etc. must be clean and

correspond to the cleanroom standards on site.

werkfase afbeelding
1. originele toestand HEPA/Ulpa filter

- filters afzonderlijk in folie verpakt
- 6-18 stuks per PAL-Box
- 2 PAL-Boxen op elkaar op een pallet

HEPA/ULPA filter in original condition
- Filter single covered in plastic bag
- 6-18 pieces in one PAL-Box
- 2 PAL Boxes on one palette

2. Transport PAL-Box
- PAL-Boxen alleen met hefwagen, vorkheftruck of overeen-

komstige transportinrichting aan de kraan transporteren
- PAL-Box alleen op pallet neerzetten
- PAL-Box droog opslaan
- schokken vermijden

Transport of PAL-Box
- Transport PAL-Box only with truck, forker or special transport

device on crane
- Only place the PAL-Box on a pallette
- Keep the PAL Box dry
- Transportation of PAL-Box only on plane floors
- Prevent concussions

3. PAL-Box openen
- verwijderen van het deksel door gelijkmatig optillen
- opensnijden van de PAL-Box zijdelings tot aan de vloer
- verwijderen van de filters en kartonnen tussenstukken over-

eenkomstig de volgorde
- filter alleen aan de folie aanraken
- kartonnen tussenstukken niet tussen de filters uittrekken

Opening the PAL-Box
- Take of the top of the PAL-Box even
- Cut the PAL-Box on one site down to the bottom
- Take out the filter and the protection cardboard in the approp-

riate sequence
- Carry the filter only on the plastic bag
- Don´t pull out the protection cardboard between the filters
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4. Transport van de filters zonder PAL-Box
- Filters alleen verticaal met het typeplaatje naar boven trans-

porteren
- schokken vermijden
- filters met folie naar de ultrareine zone verplaatsen
- filters verticaal in de ultrareine zone neerzetten en tegen om-

vallen beveiligen

Transportation of filter without the PAL-Box
- transport filters only in vertical direction with the label on top
- Transportation of HEPA / ULPA filters only on plane floors

prevent concussion
- Infiltrate the filter with plastic in the clean room
- place the filter only in vertical direction in the clean room
- Safe the filter against tip over

5. Uitpakken van de filters uit de folie
- plakband verwijderen door aftrekken
- folie niet met een mes opensnijden
- folie naar beneden schuiven en filter aan frame eruit tillen
- filter niet verdraaien
- handling van de filters vanaf afmeting 900 mm x 900 mm al-

leen met twee personen

Unpacking filter out of plastic
- Take off the tape from the plastic bag
- Don´t take a knife for cutting the plastic bag
- Slip of the plastic bag to the bottom
- Touch the filter on the frame and take out the filter
- Please handle the filter plane
- Handle filters bigger than 900mm x 900 mm only with two

persons
6. Installatie van de HEPA / ULPA filters
6.1 drukplafond

- installatie wordt uitsluitend met 2 personen uitgevoerd
- de filter mag alleen aan het frame worden aangeraakt
- aluminium hoeken niet beschadigen
- handschoenen dragen
- medium niet aanraken

Pressure ceiling
- Installation only with two persons
- Touch the filter only on the frame
- Don´t damage the aluminium stickers on the corner
- Use gloves when you touch the filter
- Don´t touch on the very sensitive filtermedia. 
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6.2 FFU-plafond
- filters mogen alleen met een geschikte lift en montageplaat 

worden geïnstalleerd
- montageplaat moet met een dichting zijn beplakt
- filter niet aan de bescherming van het handvat in het plafond 

drukken, anders kan het medium scheuren
- filter onder het FFU plaatsen
- filter met FFU voorzichtig in het plafond tillen
- plaatsen van de oplegrails
- de filter langzaam laten zakken op de oplegrails
- handschoenen dragen

Filter Fan Unit ceiling
- Installation of HEPA / ULPA Filters only with a lift and a moun-

ting plate
- The mounting plate must have a gasket
- Don´t press the filter by hand on the grille into the ceiling to 

prevent a cutting of the media
- Lift the filter in the correct position under the Fan Unit
- Fix in the clips in the ceiling system 
- Use gloves when you touch the filter

montageplaat met dichting
mounting plate with gaskit

HEPA / ULPA filter

montageplaat met dichting
mounting plate with gaskit

lift
lift


