
GreenKit-liftsystemen voor nieuwe gebouwen en renovatie

ENERGIE BESPAREN  
DOOR EEN INTELLIGENTE  
SCHACHTVENTILATIE



Over GreenKit

Als merk van SCHAKO KG staat GreenKit voor oplossingen 
voor een efficiënte rookafvoer, een vraaggeoptimaliseerde 
ventilatie van lift- en technische schachten en betrouwbare 
beschermkappen tegen weersinvloeden. Al meer dan 
tien jaar zorgen GreenKit-oplossingen voor intelligente 
energiebesparingen en voor veiligheid en welzijn in 
gebouwen.



 Verlaging van de energiekosten
	 Betrouwbare	rookdetectie	en	vraaggestuurde	ventilatie
	 Minder	onderhoudscycli	van	de	lift

 Vermindering van vocht en koude tocht
 Verbetering van de luchtkwaliteit
 Duurzaamheid door vermindering van de CO2-uitstoot

Voor	de	rookafvoer	en	de	ventilatie	van	de	liftschacht	is	een	externe	opening	
in	de	schachtkop	aangebracht.	Hierdoor	gaat	echter	kostbare	energie	verloren.	
Door	 het	 schoorsteeneffect	 ontsnapt	 tijdens	 het	 verwarmingsseizoen	
verwarmde	 kamerlucht	 door	 de	 ondichte	 liftdeuren,	 wat	 tot	 een	 enorme	
stijging van de verwarmingskosten	leidt.

Door	de	inbouw	van	een	afsluitelement	in	de	externe	opening	van	de	liftschacht
voorkomen de GreenKit-systemen dat voortdurend verwarmde of 
geklimatiseerde	 kamerlucht	 ontsnapt.	 In	 noodgevallen	 of	wanneer	 ventilatie	
vereist is, gaat het afsluitelement automatisch open.
Het	GreenKit-systeem	bestaat	uit	slechts	enkele	componenten,	die	allemaal
zijn	gecertificeerd.	Het	 is	 compatibel	met	elk	 type	 lift	en	kan	 in	elke	 schacht	
eenvoudig	worden	geïnstalleerd	of	achteraf	worden	ingebouwd.

HET JUISTE SYSTEEM VOOR ELKE SCHACHT 

Of	het	nu	gaat	om	standaardafmetingen	of	speciale	oplossingen,	met	
de GreenKit L-AIO kan aan alle structurele en technische eisen worden 
voldaan.	Het	systeem	biedt	door	de	verschillende functies	flexibele	
aanpassingsmogelijkheden.	Het	is	geschikt	voor	groepsschachten	en	liften	
met	een	machinekamer	en	kan	met	wind-	en	regensensoren,	timers	en	
sleutelschakelaars	worden	uitgebreid.	Bovendien	is	een	aansluiting	op	een	
brandmeldingssysteem	(BMA)	mogelijk.	

"MET ZEKERHEID" DE EENVOUDIGSTE 

OPLOSSING OM WAARDEVOLLE ENERGIE 

TE BESPAREN EN VOOR COMFORT IN ELK 

GEBOUW TE ZORGEN!

VOORDELEN

WAAROM GreenKit?

	Geteste	en	gecertificeerde	technologie

	Rechtsveilig	en	gepatenteerd

 Geavanceerde systemen

 Uitgebreide service

	Samenwerking	met	toonaangevende	liftfabrikanten

WAT IS GreenKit EN HOE WERKT HET?



ENERGIE-EFFICIËNTIE EN VEILIGHEID
Veiligheid	in	geval	van	een	brand.	Optimale	luchtkwaliteit	in	de	cabine.	 
Stopt	warmteverlies.	Bespaart	kosten.

De	norm	EN	81-20	regelt	in	bijlage	E.3	de	vereisten	voor	de	ventilatie	
van	de	liftcabine,	de	schacht	en	de	machinekamers	van	de	liftcabine.	
Met	name	de	veiligheid	en	het	welzijn	van	personen	die	de	lift	gebrui-
ken,	in	de	schacht	werken	of	in	geval	van	een	storing	in	de	cabine	of	de	
schacht	opgesloten	zitten,	zijn	afhankelijk	van	de	volgende	invloeden:

Omgevingstemperatuur	van	de	schacht	in	het	gebouw
Vluchtige	organische	stoffen,	CO2,	luchtkwaliteit
Aanvoer van verse lucht in de schacht
Vochtigheid,	stof,	rook
Luchtdichtheid van de schacht en het volledige gebouw

LIFTNORM	EN	81-20

De	Duitse	Bundesumweltamt	spreekt	bijvoorbeeld	van	een	
onaanvaardbare waarde vanaf een CO2-concentratie	van	2000	
ppm	in	gesloten	ruimtes.	Een	regelmatige	controle	van	de	
luchtkwaliteit	rond	de	liftcabine	is	daarom	onontbeerlijk.

De	liftstatuszender	van	GreenKit	neemt	de	bewaking	van	
invloedsfactoren	zoals	temperatuur,	luchtkwaliteit	en	bewe-
gingen	en	storingen	van	de	lift	over	en	zendt	indien	nodig	een	
radiosignaal	voor	ventilatie	naar	de	aansturing	van	de	lift.	

Veel	gebouwen	hebben	veel	te	hoge	verwarmingskosten.	
De reden hiervoor is vaak warmteverlies dat aan een 
ongeschikte	ventilatietechnologie	van	de	liftschachten	kan	
worden	toegeschreven.	Bij	liftschachten	binnen	een	
thermische	gebouwschil	stroomt	bijvoorbeeld	vaak	warme	
kamerlucht	via	de	openingen	van	de	liftdeuren	in	de	
schacht.	Bovendien	wordt	dit	versterkt	door	het	schoor-
steeneffect	dat	ervoor	zorgt	dat	de	lucht	ongecontroleerd	
in	de	buitenlucht	ontsnapt.

Een	gecontroleerde	ventilatie	van	de	liftschacht	voorziet	de	
schacht	niet	alleen	van	frisse	lucht,	maar	leidt	ook	tot	een	
gerichte	afvoer	van	giftige	gassen	in	geval	van	een	brand.	
In	dit	geval	gaat	de	jaloezieklep	die	in	de	schachtkop	voor	
de	rookafvoeropening	is	gemonteerd,	open	en	kan	de	rook	
ongehinderd	ontsnappen.

Met	onze	nieuwe	schachtventilatie	bieden	we	u	een	
ultramodern	product	met	een	extreem	korte	terugver-
dientijd	aan.	De	schachtventilatie	kan	zowel	in	een	nieuw	
systeem	als	tijdens	een	renovatie	worden	geïnstalleerd.	De	
intelligente aansturing voor de rookafzuiging in de 
liftschacht	stelt	volledig	nieuwe	normen	en	onderscheidt	
zich	met	een	eenvoudige	bediening,	de	kleinste	afmetingen	
en	een	discreet	ontwerp.

Innovaties	zijn	onder	meer	de	infraroodbrandmelder	voor	
een	actieve	vroegtijdige	branddetectie	en	de	optionele	
liftstatuszender	die	de	luchtkwaliteit	in	de	schacht	en	de	
cabine	optimaliseert.	De	componenten	van	onze	schacht-
ventilatie	voldoen	vanzelfsprekend	aan	de	wettelijke	
vereisten	voor	brandveiligheid	en	besparen	bovendien	
enorm	veel	geld	en	energie.



Een	wisselwerking	van	betrouwbare	componenten

1  VENTILATIE-ELEMENT (NRWG)
 

Beperking	van	het	energieverlies	door	de	opening	in	de	
liftschacht	af	te	sluiten.	 
Ventileert	en	voert	indien	nodig	rook	af.

•	Weerbeschermingselement	optioneel	verkrijgbaar
•	Voor	een	verticale	of	horizontale	inbouw
•	 Slide	Flap:	vlak	NRWG	voor	horizontale	montage	 
	 bij	weinig	plaats	in	de	schachtkop	(beschermende	 
 ruimte)

2  AANSTURING VAN HET SYSTEEM
  

Ontvangst van de sensorgegevens en aansturing van het 
ventilatie-element.	Aansluiting	op	de	aansturing	van	de	
lift.

•	Onafhankelijk	centrale	eenheid	met	temperatuursensor	 
	 en	uitgebreide	aansluitmogelijkheden

3  INFRAROODMELDER
  

Rookdetectie	over	de	volledige	schachthoogte	en	
doorsturen van het signaal naar de aansturing van het 
systeem.

•	Drie	verschillende	varianten:	lineaire	melders,	 
	 puntmelders,	infraroodmelders
•	 Selecteerbaar	volgens	de	afmetingen	van	de	schacht	en	 
 de vereisten

4  LIFTSTATUSZENDER (LST-CO2)
  

Controle	van	de	luchtkwaliteit	en	de	temperatuur	direct	
aan	de	liftcabine.	Extra	bewaking	van	bewegingen	of	
storingen	van	de	lift.	Stuurt	indien	nodig	een	radiosignaal	
voor	ventilatie	naar	de	aansturing	van	het	systeem.

•	Temperatuursensor,	CO2-sensor en  
 versnellingssensor
• Radioverbinding met de aansturing van het systeem
•	Aansluiting	op	de	noodoproep	in	de	cabine

5  HANDMATIGE ACTIVERINGSKNOP MET STATUSWEERGAVE 

Handmatige	aansturing	en	activering	van	een	ventilatie-	
of	rookafvoercommando.	Met	weergave	van	de	status	van	
het	systeem.	

•	 LED-statusweergave	afhankelijk	van	het	systeem	en	de	 
	 variant:	ventilatie,	storing,	brandalarm

4

5

2

3

1

HET GreenKit-SYSTEEM



PUNTMELDERINFRAROODMELDER

De juiste oplossing voor elke schacht

BETROUWBARE ROOKDETECTIE

Bij	een	brand	zorgen	de	puntrookmelders	
op	basis	van	het	strooilichtprincipe	voor	
een	betrouwbare	en	snelle	rookdetectie	
in	de	liftschacht.	De	puntrookmelders	
worden met montagebeugels aan de 
schachtwand	bevestigd.	Ze	kunnen	worden	
gebruikt	om	liftschachten,	machinekamers	
en/of	evacuatieniveaus	te	bewaken.	
Ze	zijn	bijzonder	geschikt	in	moeilijke	
inbouwsituaties	en	voor	lage	schachten.	

Het	rookmeldingssysteem	met	optische	
infraroodstraal	SD-L-F1	is	gebaseerd	op	
de	bekende	en	beproefde	Lift	Beam-tech-
nologie.	Het	werd	voor	gebruik	in	de	
liftschacht	verbeterd	en	bestaat	uit	2	
componenten:	een	infraroodmelder	die	in	
de	schachtkop	wordt	geïnstalleerd	en	een	
reflector.	Het	systeem	SD-L-F1	is	gecer-
tificeerd	volgens	EN	54-12.	In	de	stan-
daardversie detecteert de SD-L-F1 tot een 
bereik van 50 meter en in de uitgebreide 
versie	zelfs	tot	120	meter.

Bij	het	rookaanzuigsysteem	(RAS)
nemen aanzuigbuizen luchtmonsters over de
volledige	lengte	van	de	schacht.
Die	worden	door	de	evaluatie-eenheid
voortdurend	op	brandrook	gecontroleerd.
Het	systeem	kan	voor	de	aansluiting
op	een	brandmeldingssysteem	(BMA)
gebruikt	worden	en	optioneel	met	een
noodstroomvoorziening uitgerust
worden.

ROOKAANZUIGSYSTEEM



Over	 het	 algemeen	 zijn	 de	 AIO-systemen	 geschikt	 voor	 de	
schacht-ventilatie	in	kleine	personenliften	met	beperkte	tech-
nische	 vereisten,	 terwijl	 de	 AIO	 Basic-systemen	 complexe	
liftsystemen	met	meerdere	 ventilatieopeningen	 kunnen	be-
dienen.	De	voordelige	systeemvarianten,	die	in	hun	respectie-

ve	brandmeldertypes	verschillen,	voldoen	aan	de	basisvereis-
ten	 voor	 schachtventilatie	 met	 optische	 rookmelders	 of	
infraroodbrandmelders.	 Bij	 het	 AIO-systeem	 kunnen	 de	
brandmelders	modulair	worden	gebruikt.

Verschillende systeemfunctionaliteiten van de schachtventilatie

AIO Basic-systeem AIO-systeem

Schachteigenschappen 

Schachthoogte (m) tot 100* tot 200

Schachttype Enkele	en	groepsschachten

Type	systeem met en zonder machinekamer

Systeemcomponenten

Rookmelder Optische	rookmelder	(tot	36	m)
SD-L-F1 (tot 100 m)

Optische	rookmelder	(tot	32	m)
RAS (tot 200 m)
Lift Beam (8 tot 200 m)

LST-CO2-V3

Aansluiting	van	handmatige	knoppen tot 8 tot 8

Systeemstatusweergave	op	de	knop
Verluchting
Brandalarm
STORING

Verluchting
Brandalarm
STORING

Handmatige activering van de ventilatie

Max.	aantal	NRWG tot 2 tot	6	(veeraandrijving)
tot	2	(gelijkstroom)

NRWG-ventilatieoppervlakte	(m2) 0,1	tot	1,2 0,1	tot	1,2

NRWG-aandrijving Veeraandrijvingsmotor Veeraandrijvings-	of	
gelijkstroommotor

Veiligheid	bij	stroomuitval
(opening	van	de	ventilatiecomponenten) Veeraandrijving Veeraandrijving	of	noodstroomaccu

Veiligheid	bij	storingen	in	leidingen	en	
componenten Fail-Safe Fail-Safe

Aansluitmogelijkheden 

Aansluiting	op	de	aansturing	van	de	lift	en	het	
brandmeldingssysteem

Aansluiting	op	een	rookbeveiligingsdruksysteem -

Aansluiting	thermostaat,	sirene,	zwaailicht	enz.

Conformiteit  

CE-conforme	componenten

Functiebewijs

Type	certificering VdS-goedkeuring	volgens	DIN	EN	12101-10,	 
ISO 21927-9

abZ (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung - algemene 
bouwvergunning)

All-In-One- (AIO) en All-In-One Basic-systemen in vergelijking

HET JUISTE SYSTEEM
VOOR ELKE SCHACHT

AIO	Basic-systeem	en	AIO-systeem	in	vergelijking

*	Speciale	configuratie	op	aanvraag	mogelijk.



De	intelligente	aansturing	voor	de	ventilatie	en	de	rookafvoer	
van	de	lichtschacht	 is	eenvoudig	 in	gebruik,	ziet	er	onopval-
lend	uit	en	is	klein	van	formaat.	Ze	is	geschikt	voor	liften	met	
en	zonder	machinekamer	en	als	groepssysteem.	De	systemen	
worden	bij	voorkeur	in	de	schachtkop	geïnstalleerd.	Met	be-

trekking	 tot	 het	 complete	 D+H	 BlueKit	 rookafvoersysteem	
voor	 liftschachten	wordt	hier	een	compleet	pakket	met	een	
korte	 terugverdientijd	 aangeboden.	 De	 oplossing	 is	 niet	 al-
leen	functioneel	maar	ook	zuinig.	

Perfectie	in	detail

» Fail-Safe-systeem 

» Aansturing	slechts	bij	een	klep	met	veeraandrijvingsmotor	

»  Aansturing	van	twee	kleppen	via	extra	functiemodule	

mogelijk

»	 	Geïntegreerd	voedingsapparaat	zonder	noodstroomvoor-
ziening 

»  Geïntegreerde	thermostaat	voor	de	ventilatie	bij	over-
schrijding	van	de	temperatuurlimiet

»  Eenvoudige	inbedrijfstelling	door	aansluiting	van	de	230	

V-stekker

» Programmering van een ventilatiecyclus van 10 minuten  
 om de 10 uur

» Radioverbinding LST-CO2-V3	

»  In-	en	uitgang	voor	de	aansluiting	op	een	brandmeldings-
systeem (BMA) of een centrale aansturing (BMS/GLT)

»  Statusweergave	via	leds	op	RJ45-aansluitingen	en	op	de	
printplaat	

» VdS-goedkeuring volgens ISO 21927-9 en EN 12101-10 

SYSTEEMCOMPONENTEN

Tip

Voedingslijn	van	230	volt	voor	de	aansturingseenheid	in	de	
machinekamer	of	in	de	schachtkop	voorzien.	

AIO Basic-aansturingseenheid

Rookmelder



SYSTEEMCOMPONENTEN

De centrale eenheid AIO wordt gekenmerkt door een com-
pacte,	ergonomisch	gevormde	behuizing	met	een	sterke	mo-
dulariteit.	De	AIO	is	zodanig	ontworpen	dat	hij	eenvoudig	en	

snel kan worden gemonteerd en direct na de eerste aanslui-
ting	zonder	voorafgaande	programmering	gebruiksklaar	is.

Perfectie	in	detail

»	 DIP-schakelaars	maken	de	aanpassing	aan	de	specifieke	 

	 configuratie	van	het	gebouw	mogelijk

»  Geïntegreerde	thermostaat	voor	de	ventilatie	bij	over-

schrijding	van	de	temperatuurlimiet

»  Eenvoudige	inbedrijfstelling	door	aansluiting	van	de	230	

V-stekker

» Programmering van een ventilatiecyclus van 10 minuten  

 om de 10 uur

»  Eenvoudige	verbinding	met	andere	componenten	via	de	8	

RJ45-stekker	met	leds	die	informatie	geven	over	de	status	

van	de	leidingen:	storing	en	alarm.

»  In-	en	uitgang	voor	de	aansluiting	op	een	brandmeldings-

systeem (BMA) of een centrale aansturing (BMS/GLT)

»  Geïntegreerde cyclusteller voor de bewaking van de 

aandrijving

» Gecertificeerd volgens EN 12101-10

Tip

De	centrale	eenheid	AIO	is	geschikt	voor	liften	met	of	zonder	
machinekamer.	Die	wordt	aan	de	knop	van	de	liftschacht	of	in	
de	machinekamer	geïnstalleerd.	Om	de	inbedrijfstelling	van	
de	AIO	zo	eenvoudig	mogelijk	te	maken,	wordt	die	voor	de	
verzending	door	D+H	geconfigureerd.

AIO-aansturingseenheid

RAS (rookaanzuigsysteem) Lift	BeamRookmelder





Dakkappen Ventilatieklep

Ventilatiecomponenten
Warmteverlies stoppen en verwarmingskosten besparen
Hoewel	de	permanente	opening	die	gewoonlijk	in	de	kop	van	
de	liftschacht	wordt	aangebracht,	bij	een	brand	voor	een	di-
recte	rookafvoer	zorgt,	leidt	deze	er	ook	toe	dat	warme	ver-
warmingslucht	ongecontroleerd	uit	de	gebouwschil	ontsnapt.

Het kiezen van de juiste ventilatiecomponenten is een ker-
nelement	bij	de	optimalisering	en	regeling	van	de	ventilatie. 
Ze	spelen	een	belangrijke	rol	in	het	bereiken	van	een	effectief 
energieconcept	en	dragen	zo	bij	aan	de	verlaging van de ex-
ploitatiekosten	van	het	pand.

Ventilatiecomponenten	 zoals	 ventilatiekleppen	 voorkomen	
een ongecontroleerde uitstroom van warmte en energie 
door	 permanente	 openingen.	 De	 gebruikte	 kleppen	 zorgen	
voor	een	doeltreffende	regeling	van	de	ventilatie	en	een	veili-
ge	rookafvoer.	Dit	 is	ook	het	geval	bij	een	systeemstoring	of	
stroomuitval.	De	kleppen	gaan	dan	automatisch	open.	Daar-
voor	moet	de	functionaliteit	van	het	systeem	gegarandeerd	
zijn,	ook	bij	 slechte	weersomstandigheden	 zoals	 storm,	 re-
gen,	sneeuwval	of	extreme	temperaturen.	

De	afmetingen	van	de	rookafvoeropeningen	worden	door	de	
bouwvoorschriften	van	de	afzonderlijke	deelstaten	bepaald.	
De	DIN	EN	12101-2	voor	natuurlijke	rook-	en	warmteafvoersy-
stemen	(NRWG)	is	staat	als	testbasis	ter	beschikking.	De	posi-
tie	van	de	rookafvoeropeningen	moet	zodanig	worden	geko-
zen	dat	de	rookafvoer	niet	door	de	wind	wordt	gehinderd.
 
De	intelligente	aansturing	van	de	ventilatie	voldoet	aan	alle	
ventilatievereisten	van	de	liftrichtlijn		AR	2014/33/EU	en	de	
vereisten	van	EN	81-20.	Bovenal	wordt	de	ventilatie	van	de	
cabine,	zoals	vereist	in	hoofdstuk	4.7	van	de	liftrichtlijn,	gega-
randeerd	door	de	ventilatieklep	naar	buiten	te	openen.
  
De	thermische	drijfkracht	in	de	liftschacht	zorgt	voortdurend	
voor	 luchtuitwisseling	 in	de	 cabine	wanneer	de	 klep	 is	 ge-
opend.	Bij	gebouwen	met	speciale	energieafdichtingen	wordt	
aanbevolen	om	in	de	schachtput	een	luchttoevoeropening	op	
te nemen om ervoor te zorgen dat er frisse lucht naar binnen 
kan	stromen.

VENTILATIECOMPONENTEN



Ruimtebesparende schuifklep "Slide Flap"

Voordelen

» U-waarde	1,82	W(m²*K)	bepaald	volgens	EN	ISO	12567-2

» Opbouwmontage	voor	bestaande	opening

»  De	beperkte	opbouwhoogte	van	40	mm	van	het	frame	
maakt	een	montage	met	weinig	ruimte	in	de	schachtkop	
mogelijk

» Luchtdicht

» Geluidsarme	aandrijving

Prestatieprofiel

» 	Gebruik:	als	de	bestaande	opening	niet	groter	is	dan	de	
vereiste rookafvoerdoorsnede

» Aanpasbaar	aan	talrijke	ventilatieopeningen

» Montagehaken	voor	een	eenvoudige	en	flexibele	montage

Technische	specificaties

»  Vooraf	gemonteerde	en	bekabelde	kettingaandrijving	
voor	de	opening	van	het	schuifpaneel

» Frame	uit	aluminium	en	paneel	uit	verzinkt	plaatstaal

Montage

»  Bevestiging	in	de	wand	of	het	plafond	van	de	schacht	met	
behulp	van	het	inbouwframe

»  Hoekmontage	dankzij	de	beschikbare	montagehaken	
mogelijk

Het	afsluitelement	voor	de	horizontale	of	verticale	opbouw	be-
vat	een	beweegbaar	schuifpaneel	in	het	frame,	dat	door	een	
motor	wordt	bediend.	Met	dit	gepatenteerde	systeem	wordt	
de	opbouwhoogte	tot	een	minimum	beperkt.	

Dit	maakt	de	Slide	Flap	ideaal	voor	gebruik	in	bestaande	ge-
bouwen,	omdat	hij	niet	te	diep	in	de	schacht	steekt	en	de	vrije	
doorsnede	van	de	bestaande	opening	niet	verder	verkleint.

VENTILATIECOMPONENTEN



Ruimtebesparende schuifklep Slide Flap met U-waarde
Uitvoeringen	en	afmetingen

Slide Flap*

Naam van het artikel Slide Flap 410 Slide Flap 760 Slide Flap 1160

Ventilatieopening	(mm)	BxH 410x300 760x350 1160x350

Netto	ventilatieoppervlakte	(m2) 0,12 0,26 0,40

Aanbevolen montagebereik 
incl.	montagehaken	(mm)	B1xH1 550x817,5 900x1077,5 1300x1458

Frameafmetingen	(mm)	B2xH2 480x790	 830x790 1230x1430

Motorafmeting	(mm)	B3xH3 409x27,5 409x27,5 504x27,5

Aantal montagehaken 4 6 10

Gewicht (kg) 7,11 13,90 27,68

U-waarde (W(m²*K)) 1,82 1,82 1,82

B Betondecke/-wand

H

Rohbauöffnung

H1

B1

35

40

A
A

Schnitt A-A

H2

B2

H3

B3

    

 
 

* 	Meer	afmetingen	op	aanvraag	mogelijk

Thermisch geïsoleerd



Jaloezieklep JK-180 

Natuurlijk	 rook-	en	warmteafvoerapparaat	 (NSHEV)	 voor	de	
vlakke	afsluiting	van	de	permanente	opening	in	de	schachtkop	
voor	 de	 horizontale	 en	 verticale	 installatie	 in	 het	 plafond	
van	de	schacht.	De	jaloezieklep	is	met	een	veeraandrijvings-
motor	uitgerust	en	opent	dus	automatisch	bij	stroomuitval.

Als	 alternatief	 is	 de	 jaloezieklep	 verkrijgbaar	 met	 een	 ge-
luidsarme	 gelijkstroommotor	 (ref.	 JK-180-dB	 -	 extra	 nood- 
stroomaccumulatoren voor de centrale eenheid AIO moeten 
worden	voorzien).

Voordelen

» 			Vlakke	inbouw	mogelijk

»    Luchtdicht

» 			Veeraandrijvingsmotor,	werking	zonder	accu's	mogelijk

» 			Met	buitenluchtroosters	of	dakkappen	combineerbaar

»    Systeem getest volgens DIN EN 12101-2

»   Goedgekeurd volgens VdS 2895

Prestatieprofiel

» 		Ideale	interface	voor	de	aansluiting	op	het	ventilatieka-
naal voor de gebouwschil

» 			Veeraandrijvings-	of	gelijkstroommotor

Technische	specificaties

» 		Stromingsgunstige	en	torsiebestendige	lamellen	van	
aluminium

» 		Dichtingen	van	speciaal	rubber

» 		Geprofileerde	verzinkte	montageplaat	1,5	mm,	vormbe-
stendig

» 		Fail-Safe-functie	door	veeraandrijving	in	de	motor	bij	
stroomuitval

Tip

» 		Bescherming	tegen	weersinvloeden	ter	plaatse	voorzien

VENTILATIECOMPONENTEN



Meer	afmetingen	op	aanvraag	verkrijgbaar 
*Afhankelijk	van	de	inbouwpositie	kan	het	nodig	zijn	om	een	onderhoud	van	de	openingsinrichting	vanaf	het	dak	uit	te	voeren.	 
Als	voorzorgsmaatregel	willen	we	erop	wijzen	dat	voor	deotegankelijkheid	en	het	onderhoud	de	overeenkomstige	ongevallenpreventievoorschriften	moeten	
worden	nageleefd.
**	Bij	de	minimale	onafgewerkte	afmetingen	is	het	voor	het	onderhoud	of	de	vervanging	van	de	motor	nodig	om	de	klep	uit	te	bouwen.
***Deze	afmetingen	zijn	niet	met	db-motor	verkrijgbaar.

JK-180/JK-180-db (met db-motor)

Naam van het artikel afhankelijk 
van de onafgewerkte opening 
(mm) B1 x H1

590 x 450 700 x 450 760 x 620 930 x 790 1090 x 950 1260 x 1120 1430 x 1290

Netto	ventilatieoppervlakte	(m2) 0,10 0,13 0,23 0,41 0,62 0,90 1,22

Ventilatieopening	(mm)	B	x	H 360 × 360 470 ×	360 530 × 530 700 x 700 860 x 860 1030 x 1030
***

1200 x 1200
***

JK-180:	minimale
onafgewerkte	opening	(mm)
B1	x	H1**

530 x 450 640	x	450 700 x 620 870 x 790 1030 x 950 1200 x 1120 1370 x 1290

JK-180-db:	minimale
onafgewerkte	opening	(mm)
B1	x	H1**

500 x 450 610	x	450 670 x 620 840 x 790 1000 x 950 - -

Montageplaat	(mm)	B2	x	H2 740 x 600 850	x	600 910 x 770 1080 x 940 1240 x 1100 1410 x 1270 1580 x 1440

Bouwdiepte	(mm)	van	de
Jaloezieklep 180 180 180 180 180 180 180

Jaloezieklep JK-180
Uitvoeringen	en	afmetingen
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Inbouw vanaf het dak

Inbouw vanaf de schacht



Buitenluchtrooster ALAS 
Het	 buitenlucht-	 en	 vogelweringsrooster	 ALAS,	 dat	 vanuit	
de	schacht	kan	worden	geïnstalleerd,	biedt	aan	de	gevelzijde	
de	nodige	bescherming	tegen	weersinvloeden.

Technische	specificaties:	buitenluchtrooster

» 	Luchtafvoerrooster	met	vaststaande,	tegen	regen	
beschermende lamellen

»  Geïntegreerd vogelweringsrooster

» 	Lamellen:	verzinkt	plaatstaal

» 		Draadgaasrooster:	verzinkt	staal

VENTILATIECOMPONENTEN
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ALAS* = Wetterschutzgitter inkl. Befestigungslaschen 

Außenmaße B2xH2 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 
Lüftungsöffnung (mm) BxH 360x360 470x360 530x530 700x700 860x860 1030x1030 1200x1200 

Netto Lüftungsfläche (m2) 0,10 0,13 0,23 0,38  0,56 0,77 1,03 
Rohbauöffnung (mm) B1xH1 590x450 700x450 760x620 930x790 1090x950 1260x1120 1430x1290 

Artikelnummer ALAS  31.619.00 31.619.02 31.619.04 31.619.06 31.619.08 31.619.10 31.619.12 
*Blendrahmenbohrung auf Anfrage möglich. 

ALAS 
Wetterschutzgitter 
Vertikal-Einbau (Fassade) 
Datum: 01/01/2022 

Buitenluchtrooster ALAS 
Uitvoeringen	en	afmetingen

Meer	afmetingen	op	aanvraag	verkrijgbaar
*Kozijn	op	aanvraag	mogelijk

ALAS*

Naam van het artikel afhankelijk 
van de ventilatieopening (mm) 
B x H

360 x 360 470 × 360 530 x 530 700x700 860 x 860 1030 x 1030 1200 x 1200

Netto	ventilatieoppervlakte	(m2) 0,10 0,13 0,23 0,38 0,56 0,77 1,03

Onafgewerkte	opening	(mm)	
B1x H1 590 x 450 700	x	450 760 x 620 930 x 790 1090 x 950 1260 x 1120 1430 x 1290

Bouwdiepte	buitenluchtrooster	
(mm) 73 73 73 73 73 73 73

Minimale wanddikte (mm) 260 260 260 260 260 260 260



Jaloezieklep JK-190 voor bestaande openingen

Voordelen

» Opbouwmontage	voor	bestaande	opening

» Luchtdicht

» 	Veeraandrijvingsmotor,	werking	zonder	accu's	mogelijk

»  Systeem getest volgens DIN EN 12101-2

»  Goedgekeurd volgens VdS 2895

Prestatieprofiel

» 	Gebruik:	als	de	bestaande	opening	niet	groter 
is dan de vereiste rookafvoerdoorsnede

»	 Aanpasbaar	aan	talrijke	ventilatieopeningen

Technische	specificaties

»  Stromingsgunstige	en	torsiebestendige	lamellen	van	
aluminium

» 	Dichtingen	van	speciaal	rubber

»  Geprofileerde	verzinkte	montageplaat	1,5	 mm,	vormbe-
stendig

»  Fail-Safe-functie	door	veeraandrijving	in	de	motor	bij	
stroomuitval

»  Diepere	behuizing	maakt	een	grotere	ventilatieoppervlak-
te	mogelijk	(vrije	beweging	van	de	lamellen	en	verhoogde	
luchtstroom tussen de lamellen)

Montage

»  Voor	een	veilige	bevestiging	erop	letten	dat	de	ventilatie-
opening	(BxH)	van	de	jaloezieklep	minimum	30	 mm	groter	
is	dan	de	bestaande	onafgewerkte	opening

» 	Bevestiging	in	de	wand	of	het	plafond	van	de	schacht	met	
behulp	van	het	inbouwframe

»  Hoekmontage	door	speciale	inbouwhoek	mogelijk	(als	
toebehoren	verkrijgbaar	-	zie	p.	28)

Natuurlijk	 rook-	 en	warmteafvoerapparaat	 (NRWG)	 voor	 de	
afsluiting	van	permanente	openingen	in	de	schachtkop	van	
bestaande	panden	met	horizontale	of	verticale	montage	in	
opbouw.	De	jaloezieklep	is	met	een	veeraandrijvingsmotor	uit-
gerust	en	opent	dus	automatisch	bij	stroomuitval.

Als	alternatief	is	de	jaloezieklep	verkrijgbaar	met	een	geluids-
arme	 gelijkstroommotor	 (ref.	 JK-190-dB	 -	 extra	 nood-
stroomaccumulatoren voor de centrale eenheid AIO moe-
ten	worden	voorzien).

VENTILATIECOMPONENTEN



Jaloezieklep JK-190 voor bestaande openingen
Uitvoeringen	en	afmetingen

* 	Gangbare	standaardafmetingen	in	het	grijs	gemarkeerd
**Afmetingen	boven	1000	mm	niet	met	db-motor	verkrijgbaar

JK-190* | Vrije doorsnede (m2)

Ventilatieopening (mm) HxB 360 470 530 700 860 1030** 1200**

360 0,10 0,13 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

530 0,16 - 0,23 0,30 0,37 0,45 0,52

700 0,21 - 0,31 0,41 0,50 0,60 0,70

860 0,26 - 0,38 0,51 0,62 0,75 0,87

1030** 0,31 - 0,46 0,61 0,75 0,90 1,04

1200** 0,37 - 0,54 0,71 0,87 1,05 1,22

Bouwdiepte	(mm)	van	de	jaloezieklep 190 190 190 190 190 190 190

min. 30 min. 30
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Inbouwhoek voor de jaloezieklep JK-190
Toebehoren	voor	de	horizontale	montage	van	de	jaloezieklep	JK-190	in	een	
hoek

Hoekaanzicht	schachtkop

Prestatieprofiel

» Jaloezieklep	JK-190	incl.	inbouwhoek

» 	Oplossing	voor	de	hoekmontage	in	het	plafond	van	de	
schacht,	anneer	de	opening	zich	in	de	hoek	bevindt	en	
niet	voldoende	ruimte	voor	een	traditionele	boring	
beschikbaar is

»  Flexibele	montage	afhankelijk	van	de	toegankelijkheid	van	
de	onafgewerkte	opening

Montage

»  Bevestiging	van	de	hoeksteun	1	op	de	jaloezieklep	dankzij	
de meegeleverde moeren

» 	Plaatsing	van	de	jaloezieklep	incl.	hoeksteun	1	voor	de	
opening	en	bevestiging	in	het	plafond	van	de	schacht	met	
pluggen

»  Aanbrenging van de hoeksteunen 2 door vast aanschuiven 
en	plugbevestiging	in	de	wanden	van	de	schacht	tussen	de	
lamellen)

2

1

2

1 2

Hoekaanzicht	schachtkop

VENTILATIECOMPONENTEN



Inbouwhoek voor de jaloezieklep JK-190
Uitvoeringen	en	afmetingen	met	inbouwhoeken
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UW CONTACTPERSOON

SCHAKO s.à.r.l.
165, rue des Pommiers, 
L-2343 Luxembourg
Luxembourg

T	+352	403	157	1
E-mail:	info@schako.lu
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